
Daikin Altherma HT – VYSOKOTEPLOTNÍ 

SYSTÉM VYTÁPĚNÍ

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH – VODA

Rekonstrukce – Vytápění – Teplá užitková voda

   Klasickým kotlům
   již odzvonilo.

    PRVNÍ 80 °C 
TEPELNÉ ČERPADLO
    VZDUCH-VODA
         je na světě.



Daikin 
   Altherma HT – VYSOKOTEPLOTNÍ 
   SYSTÉM VYTÁPĚNÍ
ŘEŠENÍ S OHLEDEM NA BUDOUCNOST

SHRNUTÍ NEJPODSTATNĚJŠÍCH 
PŘEDNOSTÍ:

>  Výměna kotle přímo za tepelné čerpadlo – 

radiátory mohou zůstat

>  Teplota topné vody až do 

80 °C bez elektrického dohřevu

>  Široký provozní rozsah 

až do venkovní teploty -25 °C

>  Bezkonkurenční dvojitý kaskádový systém 

s invertorem plus všechny výhody 

Daikin Altherma systému!

JAK SYSTÉM FUNGUJE

Daikin Altherma HT (high temperature – vysokotep-

lotní Daikin Altherma) je vybavena dvojitým tepelným 

čerpadlem, které odebírá tepelnou energii z venkov-

ního vzduchu a vyrobené teplo dodává do otopné 

soustavy. První tepelné čerpadlo – nacházející se 

ve venkovní jednotce – je zdrojem středně vysokých 

teplot pro druhé tepelné čerpadlo ve vnitřní jednotce, 

které dohřeje vodu až na 80 °C. Této teploty topné 

vody je dosaženo pouze na principu termodynamiky 

– bez dodatečného elektrického dohřevu – což činí 

Daikin Altherma HT extrémně účinnou. Obě tepelná 

čerpadla jsou založena na invertorové technologii, 

což přináší další úspory energie. 

VENKOVNÍ JEDNOTKA VNITŘNÍ JEDNOTKA TOPNÝ OKRUH

kompresor kompresor

výparník

expanze expanze

kondenzátor výparník kondenzátor



Jednofázová Třífázová

ERRQ
011AV1

ERRQ
014AV1

ERRQ
016AV1

ERRQ
011AY1

ERRQ
014AY1

ERRQ
016AY1

Jmenovitý topný výkon(1) kW 11 14 16 11 14 16

Jmenovitý příkon kW 3,57 4,66 5,57 3,57 4,66 5,57

COP - 3,08 3 2,88 3,08 3,00 2,88

Rozměry 

Výška mm 1345 1345

Šířka mm 900 900

Hloubka mm 320 320

Hmotnost kg 120 120

Provozní rozsah
Vytápění  °C -20 ~ +20(2) -20 ~ +20(2)

Teplá užitková voda  °C -20 ~ +35(2) -20 ~ +35(2)

Hladina akustického výkonu Vytápění dBA 68 69 71 68 69 71

Hladina akustického tlaku Vytápění dBA 52 53 55 52 53 55

Délka potrubí

Min m 3 3

Max m 50 50

Předplněno m 10 10

Max. výškový rozdíl m 30 30

Napájení

Fáze ~ 1 3

Frekvence Hz 50 50

Napětí V 220-240 380-415

Doporučený jistič A 32 16

Cena CZK 81.938,00 97.926,00 111.179,00 93.822,00 110.865,00 126.369,00

Jednofázová Třífázová

EKHBRD
011AV1

EKHBRD
014AV1

EKHBRD
016AV1

EKHBRD
011AY1

EKHBRD
014AY1

EKHBRD
016AY1

Opláštění
Barva Kovově šedá Kovově šedá

Materiál Ocelový plech s povlakem Ocelový plech s povlakem

Rozměry

Výška mm 705 705

Šířka mm 600 600

Hloubka mm 695 695

Čerpadlo
Typ DC motor DC motor

Počet rychlostí Frekvenčně řízené Frekvenčně řízené

Expanzní nádoba

Objem l 12 12

Max. tlak vody bar 3 3

Vnitřní přetlak bar 1,5 1,5

Pojistný ventil Otvírací tlak bar 3 3

Vodní okruh

Manometr ano ano

Vypouštěcí/ napouštěcí ventil ano ano

Uzavírací ventil ano ano

Odvzdušňovací ventil ano ano

Provozní rozsah –
vodní okruh

Min. teplota topné vody  °C 25 25

Max. teplota topné vody  °C 80 80

Min. teplota TUV  °C 45 45

Max. teplota TUV  °C 75 75

Napájení

Fáze ~ 1 3

Frekvence Hz 50 50

Napětí V 220-240 380-415

Cena CZK 130.445,00 135.432,00 139.593,00 134.150,00 139.451,00 144.296,00

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky CZK 212.383,00 233.358,00 250.772,00 227.972,00 250.316,00 270.665,00

Daikin Altherma 

HT venkovní

jednotka ERRQ

Daikin 

Altherma HT 

vnitřní  

jednotka 

EKHBRD se 

zásobníkem na 

TUV EKHTS

VENKOVNÍ JEDNOTKA

VNITŘNÍ JEDNOTKA

(1)  Podmínky měření:  teplota na vstupu do topného systému: 55 °C, teplota na výstupu z topného systému 65 °C, dT: 10 °C, venkovní teplota 7 °CST/ 6 °CMT.
(2) Provozní rozsah:  provoz možný až do -25 °C, avšak výkon není při této teplotě garantován, horní limit je možné nastavit na +24 °C.

Kombinační tabulka ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1 ERRQ011AY1 ERRQ014AY1 ERRQ016AY1

EKHBRD011AV1 ● - - - - -

EKHBRD014AV1 - ● - - - -

EKHBRD016AV1 - - ● - - -

EKHBRD011AY1 - - - ● - -

EKHBRD014AY1 - - - - ● -

EKHBRD016AY1 - - - - - ●



Standartní zásobník

EKHTS200A EKHTS260A

Opláštění
Kovově šedá

Galvanizovaná ocel

Rozměry

Výška
(samostatně stojící)

mm 1335 1610

Výška (integrovaný
do vnitřní jednotky)

mm 2010 2285

Šířka mm 600 600

Hloubka mm 695 695

Hmotnost – prázdný kg 70 78

Objem vody l 200 260

Materiál Nerezová ocel (DIN 1.4521)

Max. teplota °C 75

Max. tlak vody bar 10

Izolace
Materiál EPS

Tepelné ztráty
kWh
/24h

1,2 1,5

Tepelný výměník

Materiál Duplexová ocel LDX 2101

Objem výměníku l 7,5

Povrch m2 1,56

3-cestný ventil

Průtokový součinitel (kv) – 
vytápění

m2/h 13

Průtokový součinitel (kv) – 
TUV

m2/h 8

Vstup mm Venkovní rychlospojka 35

Výstup – topný systém mm Vnitřní rychlospojka 35

Výstup – zásobník TUV mm Vnitřní rychlospojka 25

Snímač teploty Délka kabelu m 11,5

Připojení potrubí

Vstup vody
do výměníku

mm Vnitřní rychlospojka 25

Výstup vody
do výměníku

mm Vnitřní rychlospojka 25

Vstup vody
z výměníku

inch G 3/4 (vnitřní)

Výstup vody
do výměníku

inch G 3/4 (vnitřní)

Vstup studené vody inch G 3/4 (vnitřní)

Výstup TUV inch G 3/4 (vnitřní)

Cirkulační potrubí inch G 1/2 (venkovní)

Servisní otvor Velikost mm -

Cena CZK 39.822,00 44.978,00

Volitelné příslušenství Popis Cena

EKFMAHT Sada pro volně stojící zásobník TUV 13.994,00

EKRP1AHT PCB deska pro napojení prostorového termostatu a záložního ohřívače 3.762,00

EKRUAHT Vzdálené uživatelské rozhraní 5.615,00

EKBUHA6V3 Potrubní záložní ohřívač 1~, 230 V, 6 kW 16.530,00

EKBUHA6W1 Potrubní záložní ohřívač 3~, 400 V, 6 kW 16.530,00

EKRP1HBA Externí alarm PCB 3.762,00

EKRTW Kabelový prostorový termostat 3.591,00

EKRTR Bezdrátový prostorový termostat 7.068,00

EKRTETS Externí snímač teploty v kombinaci s EKRTR 456,00

ZÁSOBNÍK NA TUV

* Ceny a technická data nebyly v době tisku k dispozici.

Výrobky DAIKIN dodává:
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Daikin 

Altherma HT 

zásobník na

TUV EKHTS 

s vnitřní 

jednotkou 

EKHBRD

  DAIKIN AIRCONDITIONING

CENTRAL EUROPE – 

CZECH REPUBLIC SPOL. S R. O.

 budova IBC – Pobřežní 3

CZ – 186 00 Praha 8

Tel.: +420 / 221 715 700

Fax: +420 / 221 715 701

e-mail: office@daikin.cz

www.daikinaltherma.cz


