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Univerzitní nemocnice Grange

Špičková kvalita vnitřního vzduchu pro 
univerzitní nemocnici Grange

Společnost Daikin dodala 57 vzduchotechnických jednotek Professional pro univerzitní nemocnici Grange 
ve městě Cwmbran, Wales, Velká Británie. Toto moderní zdravotnické zařízení o rozloze 55 000 m² a kapacitě 
560 lůžek poskytuje specializovanou a intenzivní péči více než 600 000 obyvatelům jihovýchodního Walesu.

Výzva
Společnost Daikin byla pověřena dodávkou 57 kompletně 
smontovaných vzduchotechnických jednotek Professional splňujících 
normu HTM. Každá jednotka byla navržena a dodána jako celek na 
společném rámu, což minimalizovalo montážní práce a potřebu zdvihací 
techniky na stavbě a zároveň snížilo celkové náklady projektu.

Řešení
Jedním z klíčových požadavků byla vysoká kvalita vnitřního ovzduší. 
Díky vzduchotechnickým jednotkám Daikin bude nemocnice trvale 
disponovat čistým, dobře filtrovaným vzduchem a optimální teplotou, 
což je zásadní pro provoz moderního zdravotnického zařízení.

NOVINKA
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TÜV NORD Systems
GmbH & Co. KG

tuev-nord.com

Certification Scheme TNS-KKL 
Hygiene Characteristics 
tested on sample acc. to
DIN 1946-4 and VDI 6022-1

Certified
Product
Air Handling Unit 
Range: D-AHU

SEIT/2038/16

Proč si vybrat vzduchotechnické jednotky Daikin?

	J Maximální energetická úspornost a kvalita vzduchu v interiéru
	J Široká škála funkcí a možností
	J Vysoce kvalitní komponenty
	J Inovativní technologie: Unikátní charakteristiky a nejmodernější 

technologie pro rychlou návratnost investice
	J Provozní účinnost a úspory energie
	J Vynikající spolehlivost a výkon
	J Zajišťujeme různé aplikace, včetně aplikací klimatizace, procesní 

chlazení pro různá odvětví a rozsáhlé systémy okrskového vytápění
	J Koncept Plug & Play pro snadnou instalaci a uvedení do provozu
	J Jedinečné řešení Daikin pro čerstvý vzduch; vzduchotechnickou 

jednotku lze připojit k VRV nebo ERQ

Certifikace
	J Certifikace výkonu podle Eurovent
	J Překročení požadavků ErP 2018 – EKODESIGN
	J Certifikováno podle hygienické směrnice  

VDI 6022 (řady Professional)
	J Certifikované podle hygienické směrnice  

DIN 1946 (řada Professional)
	J Certifikace výkonu podle RLT

Jedinečná kvalita vzduchotechnických 
jednotek Daikin je tvořena:

Panely
	J Vnitřní a vnější panely jsou k dispozici z různých materiálů 

(předlakované, hliníkové, z nerezové oceli atd.), aby vyhovovaly všem 
specifikacím projektu

Těsnění
	J Technologie tekutého těsnění podstatně omezuje únik vzduchu 

z jednotky

Rám
	J Vše z anodizovaného hliníku, který má větší odolnost proti korozi ve 

srovnání s čistým hliníkem
	J Jedinečná eliminace tepelných mostů Daikin (tepelný most 35 mm 

nebo 27 mm). Design polyamidových tyčí pro zlepšení eliminace 
tepelných mostů

	J Výrazný profil tepelné izolace od sekce k sekci pro zajištění konstrukce 
tepelné izolace

	J Kruhový profil pro ještě snadnější čištění

IAQ (Kvalita vzduchu ve vnitřních prostorách)
	J Zarovnaný vnitřní povrch a zarovnaný povrch se zaoblenými rohy, aby 

se zabránilo zadržování nečistot a aby se daly snadno čistit
	J Široká možnost filtrování pro omezení znečištění

Ovládání Plug & Play
	J Předem připravené uvedení do provozu a u výrobce odzkoušená 

regulace pro rychlejší uvedení do provozu na místě
	J Jeden výrobce pro dodávku kompletního vzduchotechnického 

systému DX a jeden výrobce pro propojení vzduchotechnické 
jednotky k VRV nebo ERA (vše smontováno u výrobce)
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Proč si vybrat vzduchotechnické jednotky Daikin?

Nástroje marketingu
	J Podívejte se na časosběrné video z výstavby AHU 

Daikin na www.youtube.com/daikineurope
	J Podívejte se na propagační video Compact L na 

webu www.youtube.com/daikineurope
	J Stáhněte si naši brožuru vzduchotechnických 

jednotek z my.daikin.eu
	J Získejte přístup k našemu Selection softwaru 

http://tools.daikinapplied.eu a najděte si svou 
vzduchotechnickou jednotku na několik kliknutí.

	J Prostudujte si naši produktovou příručku  „Karta 
s argumenty“, kde najdete další podrobnosti o 
řadách Compact L a T (k dispozici na vyžádání – 
obraťte se na svého specialistu Daikin AHU)

Modely BIM
	J Získejte Modely Compact L a T BIM na adrese  

bim.daikin.eu
	J Získejte zásuvný modul nástroje BIM pro Revit pro 

řady Professional a Modular R/P

Přínos pro instalační 
techniky
Konstrukce Plug & Play

	J Předprogramované a u výrobce otestované 
ovladače pro snadnější na rychlejší uvedení 
do provozu

	J Nízkonapěťové rychlokonektory mezi 
sekcemi vzduchotechnických jednotek

	J Zapuštěný nebo externí elektrický ovládací 
panel

Komplexní řešení Daikin pro čerstvý vzduch
	J Připojení Plug & Play vzduchotechnických 

jednotek Professional nebo Modular k VRV 
a ERQ

	J Tovární balení obsahuje expanzní ventily, 
elektronické rozhraní a snímače

Přínos pro 
projektanty
Nástroj pro rychlý výběr

	J In-house vyvinutý software s vylepšeným 
uživatelským rozhraním a přednastavené 
parametry zaručují, že vždy najdete 
optimální a energeticky nejúčinnější 
produkt pro vaši aplikaci

	J Mimořádně flexibilní design
	J Nekonečné variabilní velikosti (po 1 cm)

Modely BIM
	J Bez ohledu na to, zda je vaše 

vzduchotechnická jednotka standardní 
nebo plně přizpůsobená, jsou k dispozici 
modely BIM, které lze stáhnout několika 
kliknutími

Přínos pro koncové 
uživatele
Přizpůsobená nebo standard

	J Úžasná schopnost přizpůsobit se specifickým 
potřebám zákazníků díky řadě Professional 
nebo rychlá dostupnost díky standardní řadě 
Compact L a T „vyrobené na sklad“

Účinná logika regulace
	J Otevřená komunikace s protokoly (BACnet 

a Modbus) zajišťující integraci s BMS a iTM
	J Energeticky účinná regulace pro snížení 

provozních nákladů
	J Nejvyšší účinnost zaručuje úspory při 

spotřebě energie
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Jednotka D-AHU Professional

Tlumič a ventilátor EC
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Instalace D-AHU Professional

Instalace D-AHU Modular R

Kolo zpětného získávání tepla a filtr
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Professional Modular R a P

AHU N°: 14.05.003
Range: D-AHU

Přehled produktů

Přehled produktů
Centralizované větrání

D-AHU Modular P
	J Předem konfigurované velikosti
	J Koncept Plug and play
	J Technologie EC ventilátorů
	J Vysoce účinný hliníkový PHE pro 

zabránění zpětného toku
	J Modulární konstrukce

D-AHU Professional
	J Nekonečná řada rozměrů
	J Přizpůsobené individuálnímu 

zákazníkovi

D-AHU Modular R
	J Předem konfigurované velikosti
	J Koncept Plug and play
	J Technologie EC ventilátorů
	J Rotační výměník se zpětným 

získáváním tepla  
(sorpční a senzibilní technologie)

	J Modulární konstrukce

750 m3/h 
až 144 000 m3/h

500 m3/h 
až 25 000 m3/h

500 m³/h 
až 25 000 m³/h

Certifikace Eurovent
Společnost Daikin Applied Europe S.p.A. je účastníkem programu Eurovent Certified Performance pro 
vzduchotechnické jednotky. Kontrola průběžné platnosti certifikátu: www.eurovent-certification.com 
nebo www.certiflash.com

Klasifikace Eurovent podle EN 1886Výsledek Energy TermiC° S2&F2

ePM
1
 80 % (F9)

Třída těsnosti obtokového filtru ePM
1
 80 % (F9) ePM

1
 70 % (F8) ePM

1
 50 % (F7) ePM

2,5
 50 % (M6) ISO Hrubé

Maximální míra úniku na obtokovém filtru v % objemu průtoku 0,50 1 2 4 6

T2
Součinitel prostupu tepla T1 T2 T3 T4 T5

(U) W x m-2 x K-1 U <= 0,5 0,5 < U <= 1 1 < U <= 1,4 1,4 < U <= 2 Žádné požadavky

TB2
Faktor tepelných mostů TB1 TB2 TB3 TB4 TB5

(kb) 0,75 < K
b
 <= 1 0,6 < K

b
 <= 0,75 0,45 < K

b
 <= 0,6 0,3 < K

b
 <= 0,45 Žádné požadavky

D1
Třída pevnosti pláště D1 D2 D3

Maximální relativní průhyb mm x m-1 4,00 10,00 Překračuje 10

L1
Třída vzduchotěsnosti opláštění při -400 Pa L1 L2 L3

Maximální míra úniku (f
400

) l x s-1 x m-2 0,15 0,44 1,32

L1
Třída úniku vzduchu z opláštění při +700 Pa L1 L2 L3

Maximální míra úniku (f
700

) l x s-1 x m-2 0,22 0,63 1,90
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Compact T Compact L

SERIES SELECTIONS

SERIES

D-AHU Professional: D-AHU Modular R (Wheel): D-AHU Modular P (Plate): D-AHU Compact L

D-AHU Compact T

Přehled produktů

Decentralizované větrání

200 m³/h 
až 4 200 m³/h

200 m³/h  
až 6 000 m³/h

150 m³/h 
až 4 000 m³/h

Compact L
	J Předem konfigurované velikosti
	J Koncept Plug and play
	J Technologie EC ventilátorů
	J Vysoce účinný hliníkový PHE pro 

zabránění zpětného toku
	J Malá výška jednotky
	J Pro aplikace do podhledů

Compact T 
	J Předem konfigurované velikosti
	J Koncept Plug and play
	J Technologie EC ventilátorů
	J Malý půdorys
	J Kompaktní design
	J Vysoce účinný hliníkový PHE pro 

zabránění zpětného toku
	J Připojená jednotka

Compact R
	J Předem konfigurované velikosti
	J Koncept Plug and play
	J Technologie EC ventilátorů
	J Kompaktní design
	J Vysoce účinný rotační výměník tepla
	J Vnitřní i venkovní instalace

S průvodcem navrhnete vzduchotechnickou jednotku velmi rychle:

Vyberte řadu: D-AHU Professional, D-AHU Modular R,  
D-AHU Modular P, Compact L a Compact T

Zadejte průtok vzduchu na vstupu a zpět

Zadejte nastavení teploty v létě/zimě

Zadejte venkovní teplotu a extrahovanou teplotu v létě/zimě

Okamžitě získáte výsledek ve 3D, který lze dále upravit na míru!

Nyní jste připraveni upravit svoji jednotku (přidáním nebo změnou komponent), abyste 
získali produkt, který splní veškeré vaše potřeby.

Po dokončení lze vyhotovit technickou zprávu, ceník a křivky ventilátorů. Tyto finální zprávy 
lze stáhnout v různých formátech.

Selection software
ASTRA Web

	J Nové softwarové rozhraní, které zrychlí výběr jednotek AHU, výrazně zkrátí dobu návrhu, 
a ušetří tak váš drahocenný čas.

	J Díky Průvodci s předem nahranými parametry jde o velmi konkurenceschopné řešení.
	J Vysoká kvalita návrhu díky inteligenci zabudované do softwarového jádra.
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Princip činnosti ve stručnosti

12

Odpadní vzduch

Čerstvý vzduch

Strana přívodu

	J Klapky včetně ventilačních mřížek 
a servopohonů instalovaných u výrobce

	J Prémiově účinné filtry s tlakoměrem 
rozdílového tlaku namontovaném 
u výrobce

	J Systém zpětného získávání tepla (příčný 
průtok a protiproudá deska výměníku 
tepla nebo rotační výměník tepla)

	J Směšovací komora s klapkou 
a servopohony instalovanými u výrobce

	J Výměníky ohřevu a/nebo chlazení 
s nerezovou vanou na kondenzát 
a odlučovačem kapek

	J Ventilátor přívodu vzduchu, 
technologie EC (se závěsnými dvířky, 
otevíráním, monitorovacím otvorem, 
instalovaným a zapojeným osvětlením 
a vypínačem)

Typická konfigurace pro vzduchotechnické jednotky Daikin poskytuje 
mnohočetnou škálu funkcí. 
Díky četným variacím a rozšířené funkčnosti nabízejí 
naše systémy řadu možností přizpůsobení.

Ventilátory
	J EC ventilátor typu „plug“
	J Ventilátor s lopatkami zakřivenými 

dopředu
	J Ventilátor s lopatkami zakřivenými 

dozadu
	J Ventilátor s lopatkami Airfoil 

zakřivenými dozadu
	J Ventilátor typu „plug“

Výměníky
	J Vodní výměníky
	J Parní výměníky
	J Výměník s přímou expanzí
	J Výměník na přehřátou vodu
	J Elektrické výměníky

Zvlhčovače
	J Odpařovací zvlhčovač bez čerpadla 

(úbytek vody)
	J Odpařovací zvlhčovač s recirkulačním 

čerpadlem
	J Parní zvlhčovač s přímou výrobou páry
	J Parní zvlhčovač s lokální distribucí
	J Zvlhčovač s rozstřikem vody

Přehled produktů
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Common design New McQuay designCommon design New McQuay design

� 13

Dodávaný vzduch

Klasická konstrukce Konstrukce Daikin

Systémy pro zpětné získávání tepla
	J Rotační výměník, citelné nebo sorpční
	J Deskové výměníky tepla s příčným 

tokem a protiproudem
	J Systémy s kapalinovým okruhem

Další sekce
	J Útlumová sekce
	J Směšovací skříň s automatickými nebo 

ručně ovládanými klapkami
	J Prázdná sekce

Příslušenství
	J Funkce ovládání
	J Ochrana před mrazem
	J Manometry
	J Ochrana pohonu
	J Střecha
	J …

Filtry
	J Syntetický skládaný filtr
	J Plochý filtr s hliníkovou mřížkou
	J Tuhý sáčkový filtr
	J Měkký sáčkový filtr
	J Vysoce účinný filtr
	J Uhlíkový absorpční filtr
	J Uhlíkový deodorizační filtr

Strana návratu

	J Prémiově účinné filtry s tlakoměrem 
rozdílového tlaku namontovaném 
u výrobce

	J Ventilátor výstupního vzduchu, 
technologie EC (se závěsnými dvířky, 
otevíráním, monitorovacím otvorem, 
instalovaným a zapojeným osvětlením 
a vypínačem)

	J Směšovací komora s klapkou 
a servopohony instalovanými u výrobce

	J Systém zpětného získávání tepla (příčný 
průtok a protiproudá deska výměníku 
tepla nebo rotační výměník tepla)

	J Klapky včetně ventilačních mřížek 
a servopohonů instalovaných u výrobce

Vratný vzduch

Řešení Plug & Play

	J Řízení průtoku vzduchu
	J Regulace teploty vzduchu
	J Regulace chlazené vody a systému chlazení DX
	J Chlazení venkovním vzduchem
	J Automatické řízení CO

2
	J Regulace teploty vzduchu (sání, návrat, okolí)
	J Systémy Variabilního objemu vzduchu (VAV) 

a Stálého objemu vzduchu (CAV)

Unikátní lícování profilů pro 
eliminaci tepelných mostů

	J Celá AHU bez tepelných mostů
	J Hladký vnitřní povrch s vylepšenou 

kvalitou vnitřního vzduchu (IAQ)

Přehled produktů
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TÜV NORD Systems
GmbH & Co. KG

tuev-nord.com

Certification Scheme TNS-KKL 
Hygiene Characteristics 
tested on sample acc. to
DIN 1946-4 and VDI 6022-1

Certified
Product
Air Handling Unit 
Range: D-AHU

SEIT/2038/16

PROFESSIONAL

Flexibilní řešení 
pro různé aplikace 
zákazníků
Nejdůležitější body

	J Průtok vzduchu od 750 m³/h do 144 000 m³/h, pro všechny potřeby 
zákazníka

	J Vnitřní a venkovní verze
	J Zakázková výroba, aby se zjednodušila přeprava a sestavení v místě 

použití
	J Hladký vnitřní povrch s vylepšenou kvalitou vnitřního vzduchu (IAQ)
	J Integrace chladicího systému DX (možnost propojení VRV IV a ERQ)
	J Kompatibilní Daikin Digital Control
	J Různé systémy zpětného získávání tepla: tepelné kolo (citelné, 

entalpické nebo sorpční), křížové a protiproudé deskové výměníky 
tepla, obtokové výměníky

	J Lze vybrat z rozsáhlé řady ventilátorů EC, AC zástrčka, řemenový 
pohon  
(dopředu zahnuté, dozadu zahnuté a dozadu zakřivené lopatky)

	J Výměníky ohřevu a/nebo chlazení s nerezovou vanou na kondenzát 
a odlučovačem kapek

	J Podle potřeb jsou dostupné různé zvlhčovače vzduchu
	J Filtry s prémiovou účinností s tlakoměrem rozdílového tlaku 

instalované u výrobce
	J Profil z anodizovaného hliníku s nebo bez izolace
	J Základní rám z galvanizované oceli, hliníku, nerezové oceli 430 nebo 

316
	J Izolace panelu z polyuretanové pěny nebo minerální vlny
	J Různé materiálové možnosti, které lze vybrat pro povrch interního 

a externího panelu: Předem potažený, aluzink, hliník, nerezová ocel 
304 nebo 316

	J Široká řada příslušenství

	J Možnost importu objektů BIM do aplikace Autodesk® Revit díky 
speciálnímu bezplatnému zásuvnému modulu, který je k dispozici ke 
stažení.
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Jedna deska

2× horizontální

Vedle sebe

Dvojitá deska

TÜV NORD Systems
GmbH & Co. KG

tuev-nord.com

Certification Scheme TNS-KKL 
Hygiene Characteristics 
tested on sample acc. to
DIN 1946-4 and VDI 6022-1

Certified
Product
Air Handling Unit 
Range: D-AHU

SEIT/2038/16

Konfigurace
Kromě rozměru průřezu o 1 cm lze Professional jednotky AHU navrhnout v libovolné 
konfiguraci, aby vyhovovaly jakémukoli prostorovému omezení a specifikaci projektu.
Všechny konfigurace umožňují montáž jakéhokoli systému HRS, technologie ventilátoru 
nebo komponenty.

Hygienické standardy
Vzduchotechnické jednotky Professional jsou konstruovány tak, aby splňovaly nejvyšší 
standardy kvality a hygieny vzduchu v interiéru a zajišťovaly čisté a bezpečné prostředí 
pro nejnáročnější aplikace.
Továrny společnosti Daikin jsou testovány a certifikovány jako výrobci společností TÜV 
NORD Systems GmbH & Co. KG podle německých norem VDI 6022-část 1 a DIN 1946-4, 
které jsou nezbytné pro zařízení, jako jsou nemocnice, laboratoře a potravinářské závody.
Díky přísnému dodržování těchto přísných certifikací zajišťují klimatizační jednotky 
Professional výjimečný výkon, trvanlivost a kvalitu. Jsou optimální volbou pro prostředí, 
kde je důležité udržovat vysoké hygienické standardy a kvalitu vzduchu.

Certifikace  
BREAM a LEED
Daikin Professional AHU přispívá k získání bodů v několika kategoriích certifikačních 
programů LEED, WELL a Breeam. 
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Daikin Digital Control

Digitální řídicí systém Daikin je navržen tak, aby nabízel maximální 
flexibilitu a škálovatelnost, a je ideálním řešením pro pokročilé řízení 
vzduchotechnických jednotek. Digitální řízení může monitorovat a řídit 
každý aspekt provozu AHU, optimalizovat spotřebu energie a zajistit 
spolehlivý výkon.

Microtech 4 NTC snímač CO
2

Sonda vlhkosti
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Technické údaje:
	J Počet vstupů a výstupů: Podporuje více než 300 vstupů a výstupů, 

analogových i digitálních.
	J Komunikační protokoly: Kompatibilita se systémy správy budov 

(BMS) prostřednictvím sběrnice Modbus nebo BACnet zajišťuje 
bezproblémovou integraci se stávajícími infrastrukturami.

	J Pokročilé ovládání nastavené teploty: Ovladač Digital® přesně 
zajišťuje nastavené hodnoty. Nastavené hodnoty jsou předem 
nakonfigurovány během továrního testování na základě provedených 
voleb. 

	J Monitoring a alarmy: Neustále monitoruje provoz AHU, identifikuje 
poruchy a aktivuje alarmy pro rychlý zásah.

	J Optimalizace spotřeby energie: Ovladač Digital® díky svým 
monitorovacím a řídicím funkcím pomáhá snižovat spotřebu energie 
a zlepšuje celkovou účinnost systému.

	J Instalace a uvedení do provozu: Předkonfigurace nastavených hodnot 
během továrního testování zjednodušuje proces instalace a uvedení 
do provozu. Vzduchotechnickou jednotkou prochází pouze jeden 
kabel, což zjednodušuje nastavení na místě. Konektory zástrčky-
zásuvky jsou jedinými konektory, které je třeba na místě připojit, což 
dále usnadňuje instalaci.

	J Flexibilita a škálovatelnost: Sekční konstrukce a velký počet vstupů/
výstupů umožňují přizpůsobit systém libovolným konfiguracím 
a poskytují prostorově úsporné řešení na míru pro každou potřebu.

Patentované 
řešení

Tato inovativní konstrukce řízení se opírá o sekční patentované vstupní/
výstupní moduly Daikin: každá sekce AHU je vybavena jedním nebo více 
speciálními moduly, které shromažďují analogové nebo digitální signály. 
Moduly jsou propojeny v souvislé smyčce až k centrální řídicí jednotce 
(Microtech 4), což zajišťuje hladkou a spolehlivou komunikaci mezi 
všemi komponentami systému pomocí jediného kabelu procházejícího 
jednotkou, což umožňuje nejjednodušší nastavení na místě a snižuje 
prostoje a náklady na správu.

VFD Ovladač tlumiče Ventil vodního výměníku Detektor kouře

Modul vstupu/výstupu Daikin

HMI
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MODULAR R

Modular R

0	 5.000	 10.000	 15.000	 20.000 m3/h

Od 700 do 18 000 m3/h při ESP 200 Pa   Jmenovitý průtok vzduchu m3/h

1.200

1.700

2.700

4.100

5.500

6.100

7.000

9.100

11.500

15.000
Velikost 10

Velikost 09

Velikost 08

Velikost 07

Velikost 06

Velikost 05

Velikost 04

Velikost 03

Velikost 02

Velikost 01

Bočně připojená 
rotační jednotka 
zpětného 
získávání tepla

	J 10 předem definovaných rozměrů
	J Průtok vzduchu od 700 m³/h do 18 000 m3/h (ErP 2018)
	J Rotační zpětné získávání tepla (citelné nebo sorpční)
	J Kompaktní konstrukce (hloubka pouze 720 mm)
	J Vnitřní a venkovní verze
	J Celá AHU bez tepelných mostů
	J Hladký vnitřní povrch s vylepšenou kvalitou vnitřního vzduchu (IAQ)
	J Kvalita vzduchu v interiéru v souladu s hygienickým předpisem VDI 6022
	J Sytém regulace chlazené vody
	J Integrace chladicího systému DX (možnost propojení VRV IV a ERQ)
	J Pokročilé funkce řízení
	J Průtok vzduchu nebo regulace tlaku (proměnlivý objem vzduchu – stálý 

objem vzduchu)
	J Možnost importu BIM objektů v Autodesk® Revit

Rozsah průtoku vzduchu

Přídavný modul pro Modular R&P

Modular R

Tlumič zvuku na venkovních a/nebo 
vnitřních přípojkách

Předehřívací elektrická spirála pro 
extrémně chladné klimatické oblasti

Další stupeň filtrace pro dosažení vysoké 
úrovně IAQ 

Elektrický ohřívač pro dodatečné vytápění
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MODULAR P

Modular P

0	 5.000	 10.000	 15.000	 20.000 m3/h

Od 700 do 21 000 m3/h při ESP 200 Pa   Jmenovitý průtok vzduchu m3/h

1.100

1.600

2.400

3.100

3.700

4.750

5.500

8.000

10.400

12.500
Velikost 10

Velikost 09

Velikost 08

Velikost 07

Velikost 06

Velikost 05

Velikost 04

Velikost 03

Velikost 02

Velikost 01

Bočně připojená 
desková jednotka 
zpětného 
získávání tepla
Nejdůležitější body

	J 10 předem definovaných rozměrů
	J Průtok vzduchu od 700 m³/h do 21 000 m3/h (ErP 2018)
	J Deska proti zpětnému toku pro zpětné získávání tepla
	J Kompaktní konstrukce (hloubka pouze 720 mm)
	J Vnitřní a venkovní verze
	J Celá AHU bez tepelných mostů
	J Hladký vnitřní povrch s vylepšenou kvalitou vnitřního vzduchu (IAQ)
	J Kvalita vzduchu v interiéru v souladu s hygienickým předpisem VDI 6022
	J Sytém regulace chlazené vody
	J Integrace chladicího systému DX (možnost propojení VRV IV a ERQ)
	J Pokročilé funkce řízení
	J Průtok vzduchu nebo regulace tlaku (proměnlivý objem vzduchu – stálý 

objem vzduchu)
	J Možnost importu BIM objektů v Autodesk® Revit

Rozsah průtoku vzduchu

Přídavný modul pro Modular R&P

Modular P

Zvlhčovač vzduchu pro regulaci úrovně 
vlhkosti

Vodní nebo DX výměník pro vzduch 
a plnou úpravu

Směšovací box umožňující režim 
recirkulace

Vodní topná spirála pouze pro režim 
dodatečného ohřevu nebo vytápění
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COMPACT L

Compact L

Velikost 07

Velikost 06

Velikost 05

Velikost 04

Velikost 03

Velikost 02

0	 500	 1.000	 1.500	 2.000	 2.500	 3.000	 3.500	 4.000 m3/h

Od 150 do 4 000 m3/h při ESP 100 Pa   Jmenovitý průtok vzduchu m3/h

Rozsah průtoku vzduchu

 
COMPACT L PRO

 
COMPACT L SMART

Compact L ALB02*C* (1) ALB03*C* ALB04*C* ALB05*C* ALB06*C* ALB07*C*
Průtok vzduchu Jmenovitý m3/h 300 600 1.200 1.500 2.500 3.000
Elektrické napájení Fáze f 1

Frekvence Hz 50/60
Napětí V 220/240
Ampér A 16

Rozměry hlavní jednotky Šířka mm 920 1.100 1.600 2.000
Výška mm 280 350 415 500
Délka mm 1.660 1.800 2.000

Hmotnost jednotky Čistá hmotnost kg 115 170 255 265 310 320
Celková hmotnost kg 125 180 270 280 325 335

Rozměry vzduchovodu mm 250 400 500 500 700 700
mm 150 200 300 300 400 400

(1) ALB02*C* se vztahuje na všechny konfigurace dostupné pro Compact L velikosti 02 (verze Smart nebo Pro a pravé nebo levé). 

Podrobnější informace naleznete v Databook nebo výběrovém softwaru Astra.

2.500

1.500

1.200

600

300

3.000

Řady Compact L a Compact T nabízejí zákazníkům dvě varianty řízení:
	J Platforma „Pro“ poskytuje široké možnosti nastavení pro různé typy projektů. Umožňuje automatický provoz v režimu proměnného nebo 

konstantního množství vzduchu a dokáže řídit teplotu, koncentraci CO₂ i vlhkost.
	J Využívá k tomu pokročilý software vyvinutý společností Daikin.

Platforma „Smart“ je navržena pro přímou integraci do ekosystému Daikin.

Jednotka do 
podhledu se zpětným 
získáváním tepla
Nejdůležitější body

	J 6 předem nadefinovaných velikostí
	J Řešení Plug & Play
	J Kompaktní jednotka od výšky 280 mm (pro průtok vzduchu až 550 m3/h)
	J Široký rozsah průtoku vzduchu 150 až 4 000 m3/h
	J Pravá a levá konfigurace
	J Verze Pro (otevřená řídicí platforma) a Smart (řídicí platforma Daikin)
	J Vynikající kvalita vzduchu v místnosti (IAQ). Dvojitý stupeň filtrace na 

přívodu a vratné straně
	J Jako doplněk je dostupný výměník DX a vodní výměník
	J BIM soubor dostupný na www.daikin.eu/BIM
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COMPACT T

Compact T

Jednotka zpětného 
získávání tepla 
připojená shora
Nejdůležitější body

	J 5 předem nadefinovaných velikostí
	J Řešení Plug & Play
	J Kompaktní jednotka se šířkou 550 mm (pro jednotku až do 

1 100 m3/h)
	J Široký rozsah průtoku vzduchu 200 až 4 200 m3/h
	J Pravá a levá konfigurace
	J Verze Pro (otevřená řídicí platforma) a Smart (řídicí platforma Daikin)
	J Vynikající kvalita vzduchu v místnosti (IAQ). Až tři stupně filtrace: 

více než 90 % PM1 ve venkovním vzduchu je odstraněno, takže je 
dosaženo nejlepší kvality vzduchu uvnitř

	J Jako doplněk je dostupný výměník DX a vodní výměník
	J Recirkulační směšovací klapka (volitelný doplněk)
	J BIM soubor dostupný na www.daikin.eu/BIM

Velikost 07

Velikost 06

Velikost 05

Velikost 04

Velikost 03

0	 500	 1.000	 1.500	 2.000	 2.500	 3.000	 3.500	 4.000	 4.500 m3/h

Od 200 do 4 200 m3/h   Jmenovitý průtok vzduchu m3/h

800

1.650

2.300

2.700

3.900

Rozsah průtoku vzduchu

 
COMPACT T PRO

 
COMPACT T SMART

Compact T ATB03*B* (1) ATB04*B* ATB05*B* ATB06*B* ATB07*B*
Průtok vzduchu Jmenovitý m3/h 800 1.650 2.300 2.700 3.900
Elektrické napájení Fáze f 1

Frekvence Hz 50
Napětí V 230
Max. vnitřní pojistka A 16

Rozměry hlavní jednotky Šířka mm 550 790 890
Výška mm 1.600 1.900 1.850 2.050
Délka (2) mm 1.580 1.650 2.170 2.620 2.950

Rozměry vzduchovodu mm 250 315 355 400 500
Hmotnost jednotky Čistá hmotnost kg 185 230 370 475 580

Celková hmotnost kg 195 240 390 505 610

(1) ATB03*C* se vztahuje na všechny konfigurace dostupné pro Compact T velikosti 03 (verze Smart nebo Pro a pravé nebo levé).
(2) Velikost 05 se dodává ve dvou sekcích, zatímco velikosti 06 a 07 se dodávají ve třech sekcích.

Podrobnější informace naleznete v Databook nebo výběrovém softwaru Astra.
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Compact R

COMPACT R

Compact R 1 2 3 4 5 6 7
Průtok vzduchu Jmenovitý m3/h 600 1.100 1.600 2.100 2.900 3.750 5.000

Maximum m3/h 900 1.400 1.900 2.500 3.400 4.200 6.000
Sekce 1 1 1 1 2 2 2
Rozměry hlavní jednotky Délka mm 1.640 1.662 1.745 1.750 1.772 1.789 1.792

Hloubka mm 650 790 790 890 990 1.100 1.300
Výška mm 960 1.050 1.150 1.250 1.400 1.450 1.700

Vstupy mm 200x400 300x500 300x500 300x500 400x700 400x700 500x800

Kompaktní design Vodní i DX výměníky 
integrované 
v jednotce

Rotační 
výměník tepla 

v kondenzačním 
nebo sorpčním 

provedení

Vnitřní i venkovní 
instalace

Řešení 
Plug & Play

Otevřená řídicí 
platforma

Standardizované 
varianty dostupné 

skladem

Certifikace Eurovent

Řešení Compact R  
s rotačním 
výměníkem tepla 
a bočním připojením

	J Předem konfigurované velikosti
	J Koncept Plug and play
	J Technologie EC ventilátorů
	J Kompaktní design
	J Vysoce účinný rotační výměník tepla
	J Vnitřní i venkovní instalace
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Compact L a T – Seznam příslušenství

Příslušenství
Compact L Pro Compact T Pro Compact L Smart Compact T Smart

ALB02LCM
ALB02RCM

ALB03LCM
ALB03RCM

ALB04LCM
ALB04RCM

ALB05LCM
ALB05RCM

ALB06LCM
ALB06RCM

ALB07LCM
ALB07RCM

ATB03RBM
ATB03LBM

ATB04RBM
ATB04LBM

ATB05RBM
ATB05LBM

ATB06RBM
ATB06LBM

ATB07RBM
ATB07LBM

ALB02LCS
ALB02RCS

ALB03LCS
ALB03RCS

ALB04LCS
ALB04RCS

ALB05LCS
ALB05RCS

ALB06LCS
ALB06RCS

ALB07LCS
ALB07RCS

ATB03RBS
ATB03LBS

ATB04RBS
ATB04LBS

ATB05RBS
ATB05LBS

ATB06RBS
ATB06LBS

ATB07RBS
ATB07LBS

Hrubý filtr ISO 55 % (G4) ALF02G4A ALF03G4A ALF05G4A ALF07G4A ATF03G4A ATF04G4A ATF05G4A ATF06G4A ATF07G4A ALF02G4A ALF03G4A ALF05G4A ALF07G4A ATF03G4A ATF04G4A ATF05G4A ATF06G4A ATF07G4A

Filtr ePM10 75 % (M5) ALF02M5A ALF03M5A ALF05M5A ALF07M5A ATF03M5A ATF04M5A ATF05M5A ATF06M5A ATF07M5A ALF02M5A ALF03M5A ALF05M5A ALF07M5A ATF03M5A ATF04M5A ATF05M5A ATF06M5A ATF07M5A

Filtr ePM1 50 % (F7) ALF02F7A ALF03F7A ALF05F7A ALF07F7A ATF03F7A ATF04F7A ATF05F7A ATF06F7A ATF07F7A ALF02F7A ALF03F7A ALF05F7A ALF07F7A ATF03F7A ATF04F7A ATF05F7A ATF06F7A ATF07F7A

Filtr ePM1 80 % (F9) ALF02F9A ALF03F9A ALF05F9A ALF07F9A ATF03F9A ATF04F9A ATF05F9A ATF06F9A ATF07F9A ALF02F9A ALF03F9A ALF05F9A ALF07F9A ATF03F9A ATF04F9A ATF05F9A ATF06F9A ATF07F9A

Tlumič zvuku ALS0290A ALS0390A ALS0590A ALS0790A ATS0360A ATS0460A ATS0560A ATS0660A ATS0760A ALS0290A ALS0390A ALS0590A ALS0790A ATS0360A ATS0460A ATS0560A ATS0660A ATS0760A

Kolejnice pro dveře ALA02RLA ALA03RLA ALA05RLA ALA07RLA ALA02RLA ALA03RLA ALA05RLA ALA07RLA

Přechodka kanálu ALA02RCA ALA03RCA ALA05RCA ALA07RCA ALA02RCA ALA03RCA ALA05RCA ALA07RCA

Pružné spoje ALA02FXB ALA03FXB ALA05FXB ALA07FXB ALA02FXB ALA03FXB ALA05FXB ALA07FXB

Směšovací klapka ATA05MDA ATA06MDA ATA07MDA

Vnější tlumič ALA02EDA ALA03EDA ALA05EDA ALA07EDA ATA03EDA ATA04EDA ATA05EDA ATA06EDA ATA07EDA

Elektrický předehřívač 1 ALD02HEFA ALD03HEFA ALD05HEFA ALD07HEFA ATD03HEFAU ATD04HEFAU ATD05HEFAU ATD06HEFAU ATD07HEFAU ALD02HEFB ALD03HEFB ALD05HEFB ALD07HEFB ATD03HEFBU ATD04HEFBU ATD05HEFBU ATD06HEFBU ATD07HEFBU

Elektrický dohřívač 1 ALD02HESA ALD03HESA ALD05HESA ALD07HESA ATD03HESAU ATD04HESAU ATD05HESAU ATD06HESAU ATD07HESAU

Výměník DX 2

ALD05CDSA ALD07CDSA ATD03UDSAR ATD04UDSAR ATD05UDSAR ATD06UDSAR ATD07UDSAR

ATD03UDSAL ATD04UDSAL ATD05UDSAL ATD06UDSAL ATD07UDSAL

ATD04UDSBL ATD05UDSBL ATD06UDSBL ATD07UDSBL

ATD04UDSBR ATD05UDSBR ATD06UDSBR ATD07UDSBR

Vodní výměník 2 ALD02CWSA ALD03CWSA ALD05CWSA ALD07CWSA
ATD03UWSAR ATD04UWSAR ATD05UWSAR ATD06UWSAR ATD07UWSAR

ATD03UWSAL ATD04UWSAL ATD05UWSAL ATD06UWSAL ATD07UWSAL

Předehřívací vodní výměník ALD02HWUA ALD03HWUA ALD05HWUA ALD07HWUA ATD03HWFAU ATD04HWFAU ATD05HWFAU ATD06HWFAU ATD07HWFAU

Dohřívací vodní výměník 2 ALD02HWUA ALD03HWUA ALD05HWUA ALD07HWUA
ATD03HWSAR ATD04HWSAR ATD05HWSAR ATD06HWSAR ATD07HWSAR

ATD03HWSAL ATD04HWSAL ATD05HWSAL ATD06HWSAL ATD07HWSAL

Eliminátor kapek ALA02DEA ALA03DEA ALA05DEA ALA07DEA

Vodní ventil 2cestný, chlazení/vytápění ALV02CW2A ALV03CW2A ALV05CW2A ALV07CW2A ATV03CW2A ATV04CW2A ATV05CW2A ATV06CW2A ATV07CW2A

Vodní ventil 3cestný, chlazení/vytápění ALV02CW3A ALV03CW3A ALV05CW3A ALV07CW3A ATV03CW3A ATV04CW3A ATV05CW3A ATV06CW3A ATV07CW3A

Modulační akční člen ventilu ATE00AMVA

Modulační akční člen tlumiče ATE00AMDA

Digitnální PCB ATE00DPUA

Modulační pohon s vratnou pružinou AUE00ASUA

Mrazový spínač ALE00FSUA ATE00FSUA

Snímač CO
2

ALP00COA BRYMA200

Snímač vlhkosti ALP00HUA

Teplotní sonda ALP00TEA

Snímač tlaku AUE00PTUA

Rozhraní místnosti ALC00822A (POL 822) BRC301B61/BRC1H52W/BRC1H52S/BRC1H52K/BRC1E53A/BRC1E53B/BRC1E53C/BRC1D52

Modul pro uvedení do provozu ALC00895A (POL 895)

Modul Modbus RTU ALC00902A (POL 902) EKMBDXB

Modul Bacnet IP ALC00908A (POL 908) DMS502A51

Expanzní modul ALC00955A

Rozhraní LonWorks DMS504B51

Intelligent Touch Manager DCM601A51

Inteligentní tabletový ovladač DCC6011A51

Inteligentní dotykový ovladač DCC6011C51

Centrální dálkové ovládání DCS302C51

Centrální ovládání zapnutí/vypnutí DCS301B51

Poznámky

(1) Pouze pro Compact T Pro, oba elektrické ohřívače mohou být použity jako předehřívače a dohřívače

(2) �Pouze u Compact T Pro musí být šestá číslice v názvu materiálu hlavní jednotky zarovnána s poslední číslicí názvu materiálu výměníku (s výjimkou elektrického ohřívače a výměníku pro předehřev vody) 
ATB0*RBM --> ATB0*UDSAR 
ATB0*RBM --> ATB0*UDSBR 
ATB0*RBM --> ATB0*UWSAR 
ATB0*RBM --> ATB0*HWSAR 
ATB0*LBM --> ATB0*UDSAL 
ATB0*LBM --> ATB0*UDSBL 
ATB0*LBM --> ATB0*UWSAL 
ATB0*LBM --> ATB0*HWSAL

(3) Podrobnější informace o příslušenství a jeho nekompatibilitě naleznete ve výběrovém softwaru.
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Příslušenství
Compact L Pro Compact T Pro Compact L Smart Compact T Smart

ALB02LCM
ALB02RCM

ALB03LCM
ALB03RCM

ALB04LCM
ALB04RCM

ALB05LCM
ALB05RCM

ALB06LCM
ALB06RCM

ALB07LCM
ALB07RCM

ATB03RBM
ATB03LBM

ATB04RBM
ATB04LBM

ATB05RBM
ATB05LBM

ATB06RBM
ATB06LBM

ATB07RBM
ATB07LBM

ALB02LCS
ALB02RCS

ALB03LCS
ALB03RCS

ALB04LCS
ALB04RCS

ALB05LCS
ALB05RCS

ALB06LCS
ALB06RCS

ALB07LCS
ALB07RCS

ATB03RBS
ATB03LBS

ATB04RBS
ATB04LBS

ATB05RBS
ATB05LBS

ATB06RBS
ATB06LBS

ATB07RBS
ATB07LBS

Hrubý filtr ISO 55 % (G4) ALF02G4A ALF03G4A ALF05G4A ALF07G4A ATF03G4A ATF04G4A ATF05G4A ATF06G4A ATF07G4A ALF02G4A ALF03G4A ALF05G4A ALF07G4A ATF03G4A ATF04G4A ATF05G4A ATF06G4A ATF07G4A

Filtr ePM10 75 % (M5) ALF02M5A ALF03M5A ALF05M5A ALF07M5A ATF03M5A ATF04M5A ATF05M5A ATF06M5A ATF07M5A ALF02M5A ALF03M5A ALF05M5A ALF07M5A ATF03M5A ATF04M5A ATF05M5A ATF06M5A ATF07M5A

Filtr ePM1 50 % (F7) ALF02F7A ALF03F7A ALF05F7A ALF07F7A ATF03F7A ATF04F7A ATF05F7A ATF06F7A ATF07F7A ALF02F7A ALF03F7A ALF05F7A ALF07F7A ATF03F7A ATF04F7A ATF05F7A ATF06F7A ATF07F7A

Filtr ePM1 80 % (F9) ALF02F9A ALF03F9A ALF05F9A ALF07F9A ATF03F9A ATF04F9A ATF05F9A ATF06F9A ATF07F9A ALF02F9A ALF03F9A ALF05F9A ALF07F9A ATF03F9A ATF04F9A ATF05F9A ATF06F9A ATF07F9A

Tlumič zvuku ALS0290A ALS0390A ALS0590A ALS0790A ATS0360A ATS0460A ATS0560A ATS0660A ATS0760A ALS0290A ALS0390A ALS0590A ALS0790A ATS0360A ATS0460A ATS0560A ATS0660A ATS0760A

Kolejnice pro dveře ALA02RLA ALA03RLA ALA05RLA ALA07RLA ALA02RLA ALA03RLA ALA05RLA ALA07RLA

Přechodka kanálu ALA02RCA ALA03RCA ALA05RCA ALA07RCA ALA02RCA ALA03RCA ALA05RCA ALA07RCA

Pružné spoje ALA02FXB ALA03FXB ALA05FXB ALA07FXB ALA02FXB ALA03FXB ALA05FXB ALA07FXB

Směšovací klapka ATA05MDA ATA06MDA ATA07MDA

Vnější tlumič ALA02EDA ALA03EDA ALA05EDA ALA07EDA ATA03EDA ATA04EDA ATA05EDA ATA06EDA ATA07EDA

Elektrický předehřívač 1 ALD02HEFA ALD03HEFA ALD05HEFA ALD07HEFA ATD03HEFAU ATD04HEFAU ATD05HEFAU ATD06HEFAU ATD07HEFAU ALD02HEFB ALD03HEFB ALD05HEFB ALD07HEFB ATD03HEFBU ATD04HEFBU ATD05HEFBU ATD06HEFBU ATD07HEFBU

Elektrický dohřívač 1 ALD02HESA ALD03HESA ALD05HESA ALD07HESA ATD03HESAU ATD04HESAU ATD05HESAU ATD06HESAU ATD07HESAU

Výměník DX 2

ALD05CDSA ALD07CDSA ATD03UDSAR ATD04UDSAR ATD05UDSAR ATD06UDSAR ATD07UDSAR

ATD03UDSAL ATD04UDSAL ATD05UDSAL ATD06UDSAL ATD07UDSAL

ATD04UDSBL ATD05UDSBL ATD06UDSBL ATD07UDSBL

ATD04UDSBR ATD05UDSBR ATD06UDSBR ATD07UDSBR

Vodní výměník 2 ALD02CWSA ALD03CWSA ALD05CWSA ALD07CWSA
ATD03UWSAR ATD04UWSAR ATD05UWSAR ATD06UWSAR ATD07UWSAR

ATD03UWSAL ATD04UWSAL ATD05UWSAL ATD06UWSAL ATD07UWSAL

Předehřívací vodní výměník ALD02HWUA ALD03HWUA ALD05HWUA ALD07HWUA ATD03HWFAU ATD04HWFAU ATD05HWFAU ATD06HWFAU ATD07HWFAU

Dohřívací vodní výměník 2 ALD02HWUA ALD03HWUA ALD05HWUA ALD07HWUA
ATD03HWSAR ATD04HWSAR ATD05HWSAR ATD06HWSAR ATD07HWSAR

ATD03HWSAL ATD04HWSAL ATD05HWSAL ATD06HWSAL ATD07HWSAL

Eliminátor kapek ALA02DEA ALA03DEA ALA05DEA ALA07DEA

Vodní ventil 2cestný, chlazení/vytápění ALV02CW2A ALV03CW2A ALV05CW2A ALV07CW2A ATV03CW2A ATV04CW2A ATV05CW2A ATV06CW2A ATV07CW2A

Vodní ventil 3cestný, chlazení/vytápění ALV02CW3A ALV03CW3A ALV05CW3A ALV07CW3A ATV03CW3A ATV04CW3A ATV05CW3A ATV06CW3A ATV07CW3A

Modulační akční člen ventilu ATE00AMVA

Modulační akční člen tlumiče ATE00AMDA

Digitnální PCB ATE00DPUA

Modulační pohon s vratnou pružinou AUE00ASUA

Mrazový spínač ALE00FSUA ATE00FSUA

Snímač CO
2

ALP00COA BRYMA200

Snímač vlhkosti ALP00HUA

Teplotní sonda ALP00TEA

Snímač tlaku AUE00PTUA

Rozhraní místnosti ALC00822A (POL 822) BRC301B61/BRC1H52W/BRC1H52S/BRC1H52K/BRC1E53A/BRC1E53B/BRC1E53C/BRC1D52

Modul pro uvedení do provozu ALC00895A (POL 895)

Modul Modbus RTU ALC00902A (POL 902) EKMBDXB

Modul Bacnet IP ALC00908A (POL 908) DMS502A51

Expanzní modul ALC00955A

Rozhraní LonWorks DMS504B51

Intelligent Touch Manager DCM601A51

Inteligentní tabletový ovladač DCC6011A51

Inteligentní dotykový ovladač DCC6011C51

Centrální dálkové ovládání DCS302C51

Centrální ovládání zapnutí/vypnutí DCS301B51

Poznámky

(1) Pouze pro Compact T Pro, oba elektrické ohřívače mohou být použity jako předehřívače a dohřívače

(2) �Pouze u Compact T Pro musí být šestá číslice v názvu materiálu hlavní jednotky zarovnána s poslední číslicí názvu materiálu výměníku (s výjimkou elektrického ohřívače a výměníku pro předehřev vody) 
ATB0*RBM --> ATB0*UDSAR 
ATB0*RBM --> ATB0*UDSBR 
ATB0*RBM --> ATB0*UWSAR 
ATB0*RBM --> ATB0*HWSAR 
ATB0*LBM --> ATB0*UDSAL 
ATB0*LBM --> ATB0*UDSBL 
ATB0*LBM --> ATB0*UWSAL 
ATB0*LBM --> ATB0*HWSAL

(3) Podrobnější informace o příslušenství a jeho nekompatibilitě naleznete ve výběrovém softwaru.
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Plug & play připojení AHU k Daikin VRV a ERA
Komplexní řešení Daikin pro čerstvý vzduch zahrnuje veškeré ovládací prvky jednotky (expanzní ventil, 
řídicí skříň a regulátor vzduchotechnické jednotky) a z výroby instalované a nakonfigurované snímače.

Další informace o propojení jednotek VRV nebo ERA DX se vzduchotechnickými jednotkami 
naleznete v kapitole Komerční větrání a čištění vzduchu v Hlavním katalogu.

Pro podrobnější informace o senzoru kvality vzduchu (IAQ) nahlédněte do kapitoly Řídicí systémy.

Komplexní řešení Daikin 
pro čerstvý vzduch

Plně kompatibilní se systémy R-410A a R32

Co je součástí dodávky?
	J Balíček plug & play s venkovní jednotkou Daikin DX a vzduchotechnickou jednotkou Daikin
	J Továrně namontovaný a svařený výměník DX, sada expanzního ventilu a řídicí skříň
	J Jedno kontaktní místo

Továrně namontovaný a svařený 
výměník DX, sada expanzního 
ventilu a řídicí skříň

Expanzní ventil
(EKEXVA)

Elektronické rozhraní
(EKEACB)

Venkovní kondenzační 
jednotka VRV nebo ERA

Vzduchotechnická jednotka Daikin
Professional
Modular R a P
Compact L a T

Zjednodušení podnikání
	J Jedinečný přístup k celkovému řešení vytápění, chlazení 

a větrání
	J Zajištěná kompatibilita mezi venkovní jednotkou Daikin 

a AHU Daikin
	J Řízení Plug & play pro mimořádnou spolehlivost
	J Bez starostí díky jedinému kontaktnímu místu

Přidejte návrh AHU v aplikaci Xpress 
(včetně výkonu, rozměrů, umístění 

přípojky chladiva atd.)

Vyberte si svůj návrh 
v softwaru ASTRA

Sdílejte přes 
Xpress

KROK 1 KROK 2

Jednoduchý výběr ve 2 krocích
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Vzduchotechnické jednotky



 Partnerská zóna 

Zde najdete systémy a programy pro vaši každodenní 
spolupráci se značkou Daikin a zákazníky.

 Zákaznický portál

Přehledný a snadný systém ulehčující spolupráci se 
společností Daikin. Nabídky, objednávky a faktury na 
jednom místě. 

 Objednávky

Přehledný objednávkový formulář pro objednání zařízení 
dle nabídky či vlastní specifikace.

Kontakt: objednavky@daikin.cz

 E-parts

Systém pro specifikaci a objednávku náhradních dílů.

Kontakt: service@daikin.cz

 Reklamace

Pro vytvoření reklamace využijte našeho reklamačního 
formuláře pro instalační firmy

Kontakt: reklamace@daikin.cz

 Technická podpora

Technická podpora pro řešení složitějších aplikací 
v residenčním segmentu portfolia Daikin. 

Kontakt: podpora@daikin.cz

Technická podpora pro řešení složitějších aplikací
v komerčním segmentu portfolia Daikin.
 
Kontatk: poptavky@daikin.cz

Online podpora 
pro partnery


