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1 | O dokumentaci

1 O dokumentaci

1.1 Kod vyrobku

FTXM60B FTXM71B

1.2 O tomto dokumentu

VYSTRAHA
Zajistéte, aby instalace, servis, Udrzba, opravy a pouzité materidly splfiovaly prislusné

pokyny spolecnosti Daikin (vCetné vSech dokumentld uvedenych v "sadé
dokumentace") a kromé toho aby splnovala pozadavky platné legislativy a byla
provedena pouze kvalifikovanym personalem. V Evropé a oblastech, kde plati normy
IEC, je platnou normou EN/IEC 60335-2-40.

INFORMACE

Zkontrolujte, zda ma uzivatel tisténou dokumentaci a pozadejte jej, aby si ji ponechal
pro budouci potrebu.

i @

Cilova skupina

Autorizovany instalacni technik

° INFORMACE

l Toto zafizeni je urceno k pouziti odbornymi nebo vyskolenymi uzivateli v dilnach,
provozech lehkého primyslu nebo na farmach, pripadné pro domaci a komeréni
pouziti.

Sada dokumentace

Tento dokument je soucdsti sady dokumentace. Celd sada je tvofena nasledujicimi
dokumenty:

= Hlavni bezpecnostni upozornéni:
- Bezpec&nostni pokyny, které si MUSITE prostudovat pred instalaci
- Format: Papir (v krabici vnitfni jednotky)
= Instalacni pfirucka vnitini jednotky:
- Pokyny k instalaci
- Format: Papir (v krabici vnitfni jednotky)
= Referencni pfirucka k instalaci:
- Pfiprava instalace, spravné postupy, referenéni data ...

- Format: Digitalni soubory na webu https://www.daikin.eu. Pomoci vyhledavaci
funkce Q vyhledejte svij model.

Nejnovéjsi revize dodané dokumentace je zvefejnéna na regionalnim webu Daikin a
je dostupna u vaseho prodejce.

Naskenujte QR kod nize a vyhledejte Uplnou sadu dokumentace a dalsi informace o
vasem produktu na webovych strankach Daikin.

Referencni prirucka k instalaci
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1 | O dokumentaci

FTXM-B

Originalni pfirucka je napsana v anglictiné. VSechny ostatni jazyky jsou prekladem

originalniho navodu.

Technické udaje

= Podsoubor nejnovéjsich technickych udaji je dostupny na regiondlnim webu
Daikin (pfistupny verejné).

= Uplny soubor nejnovéjsich technickych Udajd je dostupny na webu Daikin
Business Portal (vyZaduje se ovéreni).

1.3 Vyznam vystraznych upozornéni a symbold

NEBEZPECi

Oznacuje situaci, ktera ma za nasledek smrt nebo tézké zranéni.

NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

Tento symbol oznacuje situaci, kterd mlze mit za nasledek Uraz elektrickym
proudem.

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENi / OPARENI

Oznacuje situaci, ktera by mohla mit za nasledek spaleni / opareni v disledku
extrémnich vysokych nebo nizkych teplot.

NEBEZPECi: RIZIKO VYBUCHU

Tento symbol oznacuje situaci, kterd mize mit za nasledek vybuch.

VYSTRAHA

Oznacuje situaci, kterd mdze mit za nasledek smrt nebo tézké zranéni.

VYSTRAHA: HORLAVY MATERIAL

VYSTRAHA: MiRNE HORLAVY MATERIAL

Chladivo uvnitf této jednotky je mirné horlavé.

>
N
—~

UPOZORNENI

Oznacuje situaci, kterd maze mit za nasledek stredné tézké nebo lehké zranéni.

POZNAMKA

Tento symbol oznacuje situaci, ktera mlze mit za nasledek skody na zarizeni nebo na
majetku.

Sl dl dldl Jil Ji> 4o

INFORMACE

Oznacuje uzitecné tipy nebo dalsi informace.

i @

FTXM-B
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1 | O dokumentaci

Symboly pouZité na jednotce:

Symbol

Vysvétleni

[13]

Pfed instalaci si prostudujte instala¢ni a uzivatelskou prirucku
a schémata zapojeni elektrické kabeladze.

Pfed provadénim udrzby nebo servisu si prostudujte servisni
prirucku.

LI

Dalsi informace naleznete v ndvodu k instalaci a uzivatelské
referencni pfirucce.

Jednotka obsahuje otacejici se soucasti. Pfi Udrzbé nebo
kontrole jednotky budte opatrni.

Symboly pouZzité v dokumentaci:

Symbol

Vysvétleni

Oznacuje nazev obrazku nebo odkaz na néj.

Priklad: "® 1-3 Nazev obrazku" znamena "Obrazek 3 v
kapitole 1".

g

Oznacuje nazev tabulky nebo odkaz na ni.

P¥iklad: "= 1-3 Nazev tabulky" znamena "Tabulka 3 v
kapitole 1".

Referencni prirucka k instalaci
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2 | VSeobecna bezpecnostni upozornéni

2 VSeobecna bezpecnostni upozorneni

2.1 Proinstalacniho technika

2.1.1 Obecné

Pokud si NEJSTE jisti zpUsoby instalace nebo obsluhy jednotky, kontaktujte svého
dodavatele.

NEBEZPECi: RIZIKO POPALENi / OPARENI{

= Bé&hem provozu a bezprostiedné po jeho ukonéeni se NEDOTYKEJTE potrubi
chladiva, vody nebo vnitfnich soucasti. Mdze byt prilis horké nebo pfrilis studené.
Chcete-li se vratit do normalniho rezimu provozu, ponechte k tomu ¢as. Pokud se
jej MUSITE dotknout, pouzivejte ochranné rukavice.

= NEDOTYKEJTE se nahodné uniklého chladiva.

VYSTRAHA

Nespravna instalace nebo pripojeni zarizeni Ci prislusenstvi mohou zpUsobit Uraz
elektrickym proudem, zkrat, netésnosti, pozar nebo jiné poskozeni zarizeni.
Pouzivejte POUZE prislusenstvi, volitelna prislusenstvi a nahradni soucasti vyrobené
nebo schvélené spolecnosti Daikin, pokud neni uvedeno jinak.

VYSTRAHA

Zajistéte, aby instalace, testovani a pouzité materialy splnovaly prislusnou legislativu
(kromé pokynt uvedenych v dokumentaci spolecnosti Daikin).

VYSTRAHA

Rozeberte a zlikvidujte veskeré plastové dily a sacky tak, aby k nim nemély pristup
zadné osoby, obzvlasté déti, a nemohly si s nimi hrat. Mozny dopad: uduseni.

VYSTRAHA

Vidy realizujte odpovidajici opatfeni tak, aby se jednotka nemohla stat Ukrytem
malych zvirat. Jestlize se mala zvirata dotknou elektrickych soucasti jednotky, mlze
dojit k poruse, mize se objevit kouf nebo dojit k pozaru.

UPOZORNENI

Pri instalovani, udrzbé nebo servisu jednotky pouzivejte odpovidajici osobni ochranné
prostredky (ochranné rukavice, ochranné bryle,...).

UPOZORNENI
NEDOTYKEJTE se nasavani vzduchu ani hlinikovych zeber jednotky.

UPOZORNENI
= Na jednotku NEPOKLADEJTE #adné predméty ani pfistroje.
* Na jednotku NEVYLEZEJTE, NESEDEJTE, ani NESTOUPEJTE.

>B> B> BBEPPBE B P

V souladu s platnou legislativou miZe byt nutné s produktem poskytnout
zdznamovou knihu obsahujici minimalné nasledujici Udaje: informace o udrzbé,
opravach, vysledcich test(, intervalech pohotovostniho rezimu atd.

V pfistupné &asti produktu MUSI byt k dispozici minimalné nasledujici informace:

FTXM-B |4 DAIKIN Referencni prirucka k instalaci
Nésténnd klimatizacni jednotka rady split 7
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2 | VSeobecna bezpelnostni upozornéni

= Pokyny pro vypnuti systému v pfipadé nouze.
= Ndzev a adresa hasi¢ského sboru, policie a Iékarské zachranné sluzby.
= Ndzev, adresa a denni a nocni telefonni ¢isla pro zajisténi sluzby.

V Evropé obsahuje smérnice k vedeni tohoto deniku zafizeni norma EN378.

2.1.2 Misto k instalaci

= Zajistéte dostatecny prostor kolem jednotky pro uUcely udrzby a cirkulaci vzduchu.
= Ujistéte se, Ze misto instalace je schopno nést hmotnost a vibrace jednotky.

= Zajistéte, aby prostor byl dobfe odvétran. NEBLOKUJTE otvory pro vstup a vystup
vzduchu.

= Zajistéte, aby jednotka byla vodorovna.

Jednotku NEINSTALUJTE na ndsledujici mista:

= V potencidlné vybusné atmosfére.

= V mistech, kde je instalovano strojni zafizeni, jez emituje elektromagnetické viny.
Elektromagnetické viny by mohly rusit fidici systém a zpUsobit poruchu funkce
zarfizeni.

=V mistech, kde hrozi nebezpedi pozaru v dlsledku uniku hoflavych plyn(
(naptiklad Fedidla nebo benzinu), uhlikovych vlaken, hoflavého prachu.

=V mistech, kde se vyrdbi Ziravy plyn (pfiklad: vypary kyseliny sirové). Koroze
médéného potrubi nebo spdjenych dild by mohla zplsobit Unik chladiva.

=V koupelnach.

Pokyny pro zafizeni pouzivajici chladivo R32

ﬁ AL VYSTRAHA: MiRNE HORLAVY MATERIAL

Chladivo uvnitr této jednotky je mirné horlavé.

VYSTRAHA
* NEPROPICHUIJTE ani NESPALUJTE soucasti pracujici s chladivem.

= NEPOUZIVEITE #4adné &istici prosttedky nebo prosttedky pro urychleni procesu
odmrazovani kromé téch, jez jsou doporuceny vyrobcem.

= Méjte na paméti, Ze chladivo v systému je bez zapachu.

VYSTRAHA
Zatizeni musi byt skladovéno tak, aby se zabranilo mechanickému poskozeni, v dobre

vétrané mistnosti bez trvale provozovanych zdrojd vzniceni (napriklad: otevieny
plamen, provozovany plynovy spotiebi¢ nebo provozovany elektricky ohfivac) a
mistnost musi mit velikost uvedenou nizZe.

VYSTRAHA
Zajistéte, aby aby instalace, servis, uUdrzba a opravy spliovaly prislusné pokyny

spolecnosti Daikin a legislativu (napfiklad narodni predpisy pro plynové instalace), a
byly provedeny POUZE autorizovanymi osobami.

Referencni prirucka k instalaci 4 DAIKIN FTXM-B
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2 | VSeobecna bezpecnostni upozornéni

VYSTRAHA
* Podniknéte bezpecnostni opatfeni, abyste se vyhnuli vibracim nebo pulzacim

potrubi chladiva.

* Chrarite co nejvice ochrannd zafizeni, potrubi a armatury pred nepfiznivymi vlivy
okolniho prostredi.

= Zajistéte dostatek prostoru pro roztahovani a smrstovani dlouhého potrubi.

= Navrhnéte a nainstalujte potrubi do chladicich systém tak, aby se minimalizovala
pravdépodobnost poskozeni systému hydraulickym razem.

= Vnitrni zafizeni a potrubi by mélo byt peclivé upevnéno a chranéno tak, aby se
zabranilo ndhodnému prasknuti zarizeni nebo potrubi v pripadé udalosti jako je
stéhovani nabytku nebo prestavba.

VYSTRAHA
Pokud je jedna nebo vice mistnosti spojena s jednotkou systémem kanald,

zkontrolujte nasledujici:

® nejsou zde v provozu zadné zdroje vzniceni (priklad: otevieny ohen, pracujici
plynové zarizeni nebo elektrické topidlo) v pripadé, Zze podlahova plocha je mensi
nez minimalni podlahova plocha A (m?);

= v systému kanall neni nainstalovano zadné pomocné zarizeni, které by mohlo byt
potencidlnim zdrojem vzniceni (priklad: horké povrchy s teplotou prekracujici
700 °C a elektrické spinaci zarizeni);

= v systému kandlll jsou pouZita pouze pomocna zafizeni schvalena vyrobcem;

= vstup A vystup vzduchu jsou spojeny pfimo se stejnou mistnosti spojovacim
kanalem. NEPOUZIVEJTE jako vzduchovy kanal pro vstup nebo vystup vzduchu
prostory, jako jsou napriklad stropni podhledy.

UPOZORNENI
NIKDY nepouZivejte potencialni zdroje vzniceni pri hledani nebo detekovani Unikd

chladiva.

POZNAMKA
* Nepouzivejte opakované spoje a médéna tésnéni, které jste jiz jednou pouzili.

= Spoje zhotovené pfi instalaci mezi souc¢astmi systému chladiva musi byt pristupné
pro ucely udrzby.

Prostorové pozadavky pro instalaci

VYSTRAHA
Pokud zafizeni obsahuje chladivo R32, pak MUSI byt podlahova plocha mistnosti, ve

které je zarizeni nainstalovano, provozovano a ulozeno vétsi, nez minimalni
podlahova plocha, definovana v tabulce nize A (m?). To plati pro:

= Vnitfni jednotky bez snimace Uniku chladiva; v pfipadé vnitfnich jednotek se
snimacem uniku chladiva se informujte v instalacni prirucce

= Venkovni jednotky nainstalované nebo ulozené ve vnitinich prostorach (napriklad
zimni zahrada, gardz, strojovna)

POZNAMKA
= Potrubi musi byt bezpecné namontovano a chranéno pred fyzickym poskozenim.

* Minimalizujte rozsah instalace potrubi.

FTXM-B |4 DAIKIN Referencni prirucka k instalaci
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2 | VSeobecna bezpelnostni upozornéni

Stanoveni minimalni podlahové plochy

1 Stanovte objem celkové ndpiné chladiva v systému (= tovarni napln chladiva @
+ ® dodatecna napln chladiva).

M Contains fluorinated greenhouse gases
LR32 ] o |kg
GWP: xxx
o- o

(2]
9 9+0- ki
'ﬂ,ﬁl%&,m=qmizeq

2 Stanovte, ktery graf nebo tabulku mate pouzit.

* Pro vnitfni jednotky: Je jednotka namontovand na stropé, sténé nebo stoji na
podlaze?

* Pro venkovni jednotky nainstalované nebo skladované ve vnitfnich
prostorach toto zavisi na vysce instalace:

Pokud je vyska instalace... Pak pouzijte graf nebo tabulku pro...
<1,8m Podlahové jednotky
1,8<x<2,2 m Jednotky k montdzi na sténu
>2,2m Jednotky k montazi na strop
3 Pro stanoveni minimalni podlahové plochy pouzijte graf nebo tabulku.
s / Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
R / § unit® unit® unit®
;igm 1 | m(ka) A, (m?)| | m(kg) A (m%)| | m(kg) A, (m?)
il /i1 | <1842 — <1842 | — <1842 | —
) [ L] | 1843 3.64 1.843 4.45 1.843 28.9
) s 2.0 3.95 2.0 4.83 2.0 34.0
T 7/ 5 2.2 4.34 2.2 5.31 2.2 41.2
620 / ; 2.4 4.74 2.4 5.79 2.4 49.0
61000 26 513 2.6 6.39 26 57.5
e / j 2.8 5.53 2.8 7.41 2.8 66.7
M0 / : 3.0 5.92 3.0 8.51 3.0 76.6
5505, : 3.2 6.48 3.2 9.68 3.2 87.2
0 / : 34 7.32 3.4 10.9 3.4 98.4
st : 36 8.20 3.6 12.3 3.6 110
190 j 3.8 9.14 3.8 13.7 3.8 123
P = ] 4.0 10.1 4.0 15.1 4.0 136
i s/ | | 42 1.2 42 16.7 42 150
ol S : 4.4 12.3 4.4 18.3 4.4 165
' S s 4.6 13.4 4.6 20.0 4.6 180
o® 2 i 4.8 14.6 4.8 21.8 4.8 196
380 S/ g 5.0 15.8 5.0 236 5.0 213
T % § 5.2 17.1 5.2 256 5.2 230
= B0 ] 5.4 185 5.4 27.6 5.4 248
< %y / 1 5.6 19.9 5.6 29.7 5.6 267
B 5.8 213 5.8 31.8 5.8 286
i 7 3 6.0 22.8 6.0 34.0 6.0 306
M 6.2 24.3 6.2 36.4 6.2 327
250 ; 6.4 25.9 6.4 38.7 6.4 349
10 | 6.6 27.6 6.6 412 6.6 371
12 § 6.8 29.3 6.8 43.7 6.8 394
10> } 7.0 31.0 7.0 46.3 7.0 417
0% 3 7.2 32.8 7.2 49.0 7.2 441
50 ; 7.4 34.7 7.4 51.8 7.4 466
140 j 76 36.6 7.6 54.6 7.6 492
B § 7.8 38.5 7.8 57.5 7.8 518
W j 8 40.5 8 60.5 8 545
e SERssssgsseses; 8.2 426 8.2 63.6 8.2 572
na g unt ; 8.4 44.7 8.4 66.7 8.4 601
3 Walme==—t = 8.6 46.8 8.6 69.9 8.6 629
0 e it g 8.8 49.0 8.8 73.2 8.8 659
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m Celkové mnozstvi naplné chladiva v systému
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Amin
(a)
(b)

Minimalni podlahova plocha
Ceiling-mounted unit (= Jednotky k montazi na strop)
Wall-mounted unit (= Jednotky k montaZzi na sténu)

(c) Floor-standing unit (= Podlahové jednotky)

2.1.3 Chladivo —v pfipadé chladiva R410A nebo R32

Je-li pouZito. Dalsi informace naleznete v instalacni pfiru¢ce nebo referencni

prirucce instalaci pro vasi aplikaci.

NEBEZPECI: RIZIKO VYBUCHU

Rezim odcerpdavani — unik chladiva. Chcete-li odcerpat systém a doslo k Uniku v
chladicim okruhu:

= NEPOUZIVEJTE funkci automatického od&erpavani, diky které mézete shromazdit
veskeré chladivo ze systému ve venkovni jednotce. MoZny dopad: Samozéapal a
vybuch kompresoru v dusledku pronikani vzduchu do pracujiciho kompresoru.

* Pouzijte samostatny systém odsavani, aby kompresor jednotky NEMUSEL byt
spustén.

VYSTRAHA

V prabéhu testovani NIKDY nezvysujte tlak ve vyrobku nad maximalni povolenou
hodnotu (jak je uvedeno na typovém stitku jednotky).

VYSTRAHA

V pripadé uniku chladiva zabrarite kontaktu plyn( s otevienym ohném. Pokud plynné
chladivo béhem instalace unika, prostory ihned vyvétrejte. Mozna rizika:

®= Nadmérna koncentrace chladiva v uzavieném prostoru muze vést k nedostatku
kysliku.

= Dostane-li se plyn chladiva do styku s ohném, mohou vznikat jedovaté plyny.

VYSTRAHA

VZDY chladivo zachytte. NEVYPOUSTEJTE piimo do Zivotniho prostiedi. Pouzijte
podtlakové cerpadlo pro odsati instalace.

VYSTRAHA

Zajistéte, aby se v systému nevyskytoval zadny vzduch. Chladivo Ize doplriovat AZ po
provedeni zkousky tésnosti a po vakuovani potrubi.

MozZny dopad: Samozdpal a vybuch kompresoru v disledku pronikani kysliku do
pracujiciho kompresoru.

POZNAMKA

* Chcete-li se vyhnout poskozeni kompresoru, NEDOPLNUJTE do systému vice
chladiva, nez je specifikované mnozstvi.

= Kdy7 chcete oteviit systém chladiva, MUSI byt s chladivem manipulovano podle
platné legislativy.

POZNAMKA

Zajistéte, aby instalace potrubi chladiva byla v souladu s platnou legislativou. V
Evropé je prislusnou normou EN378.

QI 9 PP PP

POZNAMKA

Ujistéte se, Ze potrubi na misté instalace a pripojky NEJSOU vystaveny namahani.

FTXM-B

Nésténnd klimatizacni jednotka rady split
4P847307-6 — 2026.06

4 DAIKIN Referenéni pirucka k instalaci
11



2 | VSeobecna bezpelnostni upozornéni

POZNAMKA
Po pripojeni veskerého potrubi provedte zkousku tésnosti. Ke zkouSce tésnosti

pouzijte dusik.

= Je-li tfeba napln doplnit, viz vyrobni stitek jednotky, nebo Stitek naplné chladiva
jednotky. Stitky uvadi chladivo a jeho potfebné mnoZstuvi.

= | kdyZ je jednotka z vyroby naplnéna chladivem, nebo je-li bez ndplné, v obou
pfipadech mdze byt nutné doplnit chladivo v zavislosti na velikosti a délce potrubi
systému.

= PouZivejte nastroje VYHRADNE uréené pro chladivo typu pouZitého v systému,
abyste zajistili potfebny tlak a pfedesli moznosti vniknuti cizich predmét.

= Doplnte kapalné chladivo nasledujicim zplsobem:
Pokud Pak:

Je pfitomna sifonova trubka Doplriujte s nddobou ve vzprimené

(tj. valec je oznacen "Plnici sifon poloze.

kapaliny pfipojen") 1{

Neni pritomna sifonova trubka Doplrujte s nadobou v obracené

poloze.

= Chladivo doplfujte v kapalném stavu. Dopliiovanim chladiva v plynné podobé by
mohlo branit spravnému provozu systému.

UPOZORNENI
Po skonceném doplnéni chladiva nebo béhem prestavek ihned uzavrete ventil nadrze

s chladivem. Pokud ventil NEN[ uzavien ihned, zbyvajici tlak mGZe naplnit dali
chladivo. Mozny dopad: Nespravné mnozstvi chladiva.

= Tlakové nadoby s chladivem otevirejte pomalu.

2.1.4 Elektrickd soustava

ﬁ NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

= Pfed sejmutim kryti skiiné spinace, pripojenim elektrické kabelaze nebo
kontaktem s elektrickymi sou¢astmi VYPNETE napédjent.

® Pred udrzbou odpojte elektrické napajeni na vice nez 10 minut a zmérte napéti na
svorkach kondenzatorl hlavniho obvodu nebo elektrickych soucésti. Nez se
budete moci dotknout elektrickych soucsti, MUSI napéti klesnout nize ne?
50 V DC. Umisténi svorek je popsan ve schématu elektrického zapojeni.

= NEDOTYKEJTE se elektrickych sou¢asti mokryma rukama.

= NIKDY NENECHAVEITE béhem instalace nebo udriby jednotku bez dozoru, je-li
servisni kryt demontovany.

Referencni prirucka k instalaci 4 DAIKIN FTXM-B
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VYSTRAHA
Pokud neni instalace provedena z vyrobniho zavodu, na pevném kabelovém vedeni

MUSI byt nainstalovan hlavni spina¢ nebo jiné prostfedky pro odpojeni, majici
oddélené kontakty na vSech pdlech tak, aby to zajiStovalo odpojeni pri prepéti za
stavu kategorie Ill.

VYSTRAHA
= Pouzivejte VYHRADNE médéné vodice.

= Zajistéte, aby vSechny velikosti vodicd byly v souladu s narodnimi predpisy.

= Veskerd mistni elektrickd kabeld? MUSI byt provedena v souladu se schématem
zapojeni doddvanym s produktem.

= Dbejte na to, aby NEDOSLO k sevFeni svazanych kabel( a zajistéte, aby tyto kabely
NEPRICHAZELY do styku s potrubim a s ostrymi okraji. Zajistéte, aby na
svorkovnici nepUsobily zadné vnéjsi sily.

= Zajistéte instalaci zemniciho vodice. Jednotku NEUZEMNUJTE k potrubi,
bleskosvodu ani uzemnéni telefonniho vedeni. Nedokonalé nebo nespravné
uzemnéni mdze zpUsobit Uraz elektrickym proudem.

® Pouzijte samostatny elektricky obvod. NIKDY nepouZivejte elektricky obvod
spolecny s jinym zarizenim.

= Zajistéte instalaci vSech pozadovanych pojistek a jisticd.

= Zajistéte instalaci jistice svodového zemniciho proudu. Zanedbani této zasady
muZze zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo poZzar.

® Pri instalaci ochrany proti zemnimu spojeni dbejte na to, aby tato ochrana byla
kompatibilni s invertorem (odolnému proti vysokofrekvencnimu elektrickému
sSumu), aby nedochazelo ke zbyte¢nému rozpojovani této ochrany.

VYSTRAHA
® Po dokonceni elektrického zapojeni se ujistéte, zda jsou vsechny elektrické

soucasti a svorky uvnitr spinaci skiiné bezpecné zapojeny.

® Pred spusténim jednotky zkontrolujte, zda jsou vsechny kryty uzavreny.

UPOZORNENI
* Pri zapojovani napajeciho zdroje: pripojte nejprve zemnici kabel a poté pripojte

kabely prenasejici proud.

= Pri odpojovani napajeciho zdroje: odpojte nejprve kabely prendsejici proud a poté
odpojte zemnici kabel.

= Délka vodicd mezi ukotvenim napdjeciho kabelu a samotnymi svorkovnicemi
MUSI BYT takova, aby se vodice proudového okruhu napnuly dfive, ne? se napne
zemnici vodi¢. To je bezpecnostni opatieni pro pfipad, Ze by se napdjeci kabel
uvolnil z ukotveni kabelu.

FTXM-B |4 DAIKIN Referencni prirucka k instalaci
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POZNAMKA
Bezpecnostni opatieni pri pokladani elektrickych vedeni:

(1) e Je
v X X

NEPRIPOJUITE kabelad? odligné tloustky k napéjeci svorkovnici (priivés napajeciho
vedeni mlze zpUsobit neobvyklé teplo).

Pri pripojovani vodicut stejného priméru postupujte podle obrazku vyse.
= K zapojeni pouzijte stanoveny vodi¢ a pevné ho pripojte. Poté ho zajistéte pred
pusobenim vnéjsich sil tak, aby nemohl byt vytrzen ze svorkovnice.

= K dotaZeni roub( svorkovnice pouZivejte odpovidajici Sroubovak. Sroubovak s
malou hlavou mGze poskodit hlavu sroubu a znemoznit radné dotazeni Sroub.

PrilisSné dotazeni Sroubl svorkovnice je mlze poskodit.

Z ddvodl zamezeni ruseni obrazu dbejte na to, aby byl napajeci kabel veden ve
vzdalenosti nejméné 1 metr od televiznich a rozhlasovych pfijimacl. Podle typu
radiovych vin NEMUSI byt vzdalenost 1 metr k eliminaci $umu dostate¢na.

POZNAMKA
Plati POUZE v pfipadé, Ze napdjeci zdroj je tfifazovy a kompresor je spoustén

zpUsobem ZAPNUTO/VYPNUTO.

Jestlize existuje moznost, Ze dojde k prevraceni fazi po vypadku napajeni a proud se
VYPINA a ZAPINA za provozu zafizen, instalujte samostatny mistni obvod na ochranu
pred obracenou fazi. Spusténi zarizeni s obracenym zapojenim faze maze zpUsobit
poskozeni kompresoru a dalsich ¢asti systému.

Referencni prirucka k instalaci 4 DAIKIN FTXM-B
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3 Specifické bezpecnostni pokyny pro
instalacniho technika

Vidy dodrzZujte nasledujici bezpecnostni pokyny a pfedpisy.

Instalace jednotky (viz také "6 Instalace jednotky" [» 22])

A

VYSTRAHA

Instalace musi byt provedena instalacnim technikem a vybrané materidly a instalace
museji vyhovovat platné legislativé. V Evropé je prislusSnou normou EN378.

A

VYSTRAHA

Zarizeni musi byt uloZeno v dobfe vétrané mistnosti se spravnymi rozméry bez
nepretrzité pracujicich zdrojd zazehnuti (napriklad otevieny plamen, pracujici
plynové zafizeni nebo elektrické topidlo). Velikost mistnosti by méla byt jak je
stanoveno v obecnych bezpecnostnich upozornénich.

A

UPOZORNENI

U stén obsahujicich kovové ramy nebo desky zajistéte pouziti potrubi ulozeného do
stény a u prlchozich otvord odpovidajicich krytd, aby nedoslo k moZznému zahrati,
urazu elektrickym proudem nebo poZzaru.

Instalace potrubi (viz také "7 Instalace potrubi" [» 31])

é AL VYSTRAHA: MiRNE HORLAVY MATERIAL

Chladivo uvnitf této jednotky je mirné horlavé.

A

UPOZORNENI

Potrubi a spoje systému rady split by mély byt vytvoreny s trvalymi spoji, pokud se
nachazeji uvnitf obytného prostoru, s vyjimkou spoji primo spojujicich potrubi s
vnitfnimi jednotkami.

A\

NEBEZPECIi: RIZIKO POPALENI / OPARENI

A

UPOZORNENI
= Nedokonalé propojeni prevle¢nymi spoji muize zpUsobit Unik plynného chladiva.
= NEPOUZIVEITE prevle¢né spoje opakované. PouZivejte nové prevle¢né spoje,
zabranite tak Uniku plynného chladiva.
= Pouzivejte prevlecné matice dodané s jednotkou. PouZiti jinych prevlie¢nych matic
muZze zpUsobit Unik chladiciho plynu.

Elektricka instalace (viz také "8 Elektricka instalace" [» 37])

A\

NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

A

VYSTRAHA

Pro napajeci kabely VZDY pouZivejte viceZilovy kabel.

FTXM-B
Nésténnd klimatizacni jednotka rady split
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VYSTRAHA

= Veskeré zapojeni elektrické instalace MUSI byt provedeno autorizovanym
elektrotechnikem a MUSI odpovidat narodnim predpistim pro elektrické instalace.

* Provedte elektrické zapojeni pevné kabelaze.

= Veskeré dodavané a pouzité soucasti a viechna elektrickd zatizeni MUSEJ]
odpovidat prislusné legislativé.

VYSTRAHA
= Jestlize napajeni chybi faze N nebo je vadna, zarizeni se mlze zastavit.

= Zajistéte spravné uzemnéni. Jednotku NEUZEMNUJTE k potrubi, bleskosvodu ani
uzemnéni telefonniho vedeni. Nedokonalé uzemnéni mulze zpUsobit Uraz
elektrickym proudem.

= Zajistéte instalaci vSech pozadovanych pojistek a jisti¢a.

= Elektrickou kabeldZ zajistéte pomoci kabelovych spon tak, aby se NEMOHLA
dotykat ostrych hran nebo potrubi, zvlasté pak na vysokotlaké strané potrubi.

= Tato jednotka je vybavena ménicem, NEINSTALUJTE proto kondenzator
zpUsobujici posun faze. Kondenzator zplsobujici posun faze, zhorsi Gcinnost a
muze také zpUsobit nehody.

VYSTRAHA

Napéjeci kabel ani propojovaci kabel NEPRODLUZUJTE pomoci dratovych konektord,
dratovych spojovacich svorek, vodicl zalepenych paskou, prodluzovacich kabeld.

Mohlo by dojit k prehrivani, Urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

VYSTRAHA

Pouzijte odpojovaci jisti¢ se vsemi poly s odstupem kontakt( alespori 3 mm, ktery
zajistuje Uplné odpojeni pri prepéti v kategorii Ill.

VYSTRAHA

Je-li napdjeci kabel poskozen, je NUTNE provést jeho vyménu vyrobcem, jeho
zastupcem nebo jinou opravnénou osobou, aby bylo vylouceno riziko Urazu
elektrickym proudem nebo jiného nebezpedi.

VYSTRAHA

NEPRIPOJUJTE napdjeci kabel k vnitini jednotce. Mohlo by to zplisobit Uraz
elektrickym proudem nebo poZzar.

VYSTRAHA

= Uvnitf produktu NEPOUZIVEITE elektrické soucastky zakoupené v béznych
obchodech.

= Napajeni pro vypoustéci ¢erpadlo atd. NEVYVADEITE ze svorkovnice. Mohlo by to
zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo pozar.

VYSTRAHA

Udrzujte propojovaci kabeldz vidy mimo kontakt s médénym potrubim bez tepelné
izolace, protoze toto potrubi bude velmi horké.

> BB BB P

Referencni prirucka k instalaci 4 DAIKIN FTXM-B
16 Nésténnd klimatizacni jednotka rady split
4P847307-6 — 2026.06



4 | Informace o krabici

4 Informace o krabici
Méjte na paméti nasledujici:
= P¥i dodani MUSI byt jednotka zkontrolovana, zda neni poskozena a zda je

kompletni. Jakékoliv poskozeni nebo chybéjici sou¢asti MUSI byt ihned nahlaseny
zastupci dopravce odpovédnému za reklamace.

= Zabalenou jednotku dopravte ke konetnému mistu instalace, aby nedoslo k
poskozeni jednotky pfi dopravé.

= Pfipravte si pfedem cestu, po které chcete jednotku presunout do konecné
montdazni polohy.

= PFfi manipulaci s jednotkou je tfeba dbat nasledujicich zasad:

m Jde o kiehké zbo?i; s jednotkou jednejte opatrné.

Jednotku nepreklapéjte, aby nedoslo k poskozeni.

4.1 Vnitrni jednotka

INFORMACE

o
l Nasledujici obrazky jsou priklady a NEMUSI zcela odpovidat usporadani vaseho
systému.

4.1.1 Rozbaleni vnitfni jednotky

4.1.2 Vyjmuti prisluSenstvi z vnitfni jednotky

1 Odstrante:
= sacek s prislusenstvim na spodni strané obalu;
= upevnovaci desku upevnénou na zadni strané vnitini jednotky;
= nahradni Stitek SSID umistény na Celni mfizce.

a b ¢ d e f g h

1% 1% 1x 1% 2% 2% 2% (1%
f/%*‘

Instalacni pfirucka

Ndvod k obsluze

VSeobecnd bezpecnostni upozornéni

Nahradni stitek SSID

Dezodorizacni filtr z apatitu titanu a stribrny Cistici filtr pro odstrariovani alergend

D QO n T O
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-+

Upevnovaci sroub vnitfni jednotky (M4x12L). Viz také "9.3 Montdz vnitini jednotky

na upevnovaci desku" [» 44].

Suchd baterie AAA.LRO3 (alkalickd) pro bezdratovy délkovy ovladac
Drzédk pro délkovy ovladac (uzivatelské rozhrani)

Bezdratovy dalkovy ovladac (uzZivatelské rozhrani)

Montazni deska

= Ndahradni stitek SSID. Nahradni Stitek nevyhazujte. UdrZujte jej na bezpeném
misté pro pripad, Ze jej budete v budoucnosti potfebovat (napriklad pfi vymeéné
predni mrizky jej upevnéte na novou).

N e = 00
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5 Informace o jednotce

é AL VYSTRAHA: MiRNE HORLAVY MATERIAL

Chladivo uvnitr této jednotky je mirné horlavé.

5.1 Usporadani systému

INFORMACE

systému.

[ ]
l Nasledujici obrazky jsou ptiklady a NEMUSI zcela odpovidat usporadani vaseho

Predni panel
Servisni kryt

Izolacni paska

- 30 -~ Q0 T QO

Daikin Eye

5.2 Provozni rozsah

NN .

Vzduchové filtry
Dezodorizacni filtr z apatitu titanu a stribrny Cistici filtr (filtr se stfibrnymi ionty)
Snimac Intelligent Eye

Otvor k vedeni potrubi utésnéte tmelem
Potrubi s chladivem, odtokova hadice a propojovaci kabel

Aby byl zarucen bezpecny a Uc¢inny provoz, pouzivejte systém v povoleném rozsahu

teplot a vlhkosti vzduchu.

V kombinaci s venkovni jednotkou RZAG

Chlazeni a sudeni®® Topeni®
Venkovni teplota —20~52°C DB —20~24°C DB
-21~18°C WB
Vnitrni teplota 17~38°CDB 10~27°C DB
12~28°CWB
Vnitfni vihkost <80%" —

@ Bezpecnostni zafizeni miZe zastavit provoz systému, pokud jednotka pracuje mimo

provozni rozsah.

®) Kondenzace a odkap vody m(iZe nastat v pfipadé, 7e jednotka pracuje mimo provozni

rozsah.

V kombinaci s venkovnimi jednotkami: RXM71, 2MXM, 3MXM, 4AMXM, 5MXM

Chlazeni a sudeni®® Topeni®
Venkovni teplota -10~46°C DB —15~24°C DB
-15~18°C WB

FTXM-B
Nésténnd klimatizacni jednotka rady split
4P847307-6 — 2026.06

PDAIKIN

Referencni prirucka k instalaci

19



5 | Informace o jednotce

V kombinaci s venkovnimi jednotkami: RXM71, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM
Chlazeni a sudeni®® Topeni®
Vnitrni teplota 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°CWB
Vnitfni vihkost <80%" —

@ Bezpecnostni zafizeni maze zastavit provoz systému, pokud jednotka pracuje mimo
provozni rozsah.
®) Kondenzace a odkap vody miiZe nastat v pfipadé, Ze jednotka pracuje mimo provozni

rozsah.
V kombinaci s jinymi venkovnimi jednotkami
Chlazeni a sudeni®® Topeni®
Venkovni teplota -10~50°C DB —20~24°C DB
-21~18°C WB
Vnitrni teplota 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Vnitfni vihkost <80%" —

@ Bezpecnostni zafizeni maZe zastavit provoz systému, pokud jednotka pracuje mimo
provozni rozsah.

®) Kondenzace a odkap vody miZe nastat v pfipadé, Ze jednotka pracuje mimo provozni
rozsah.

5.3 O bezdratové siti LAN

Podrobné technické Udaje, pokyny k instalaci, zplsoby nastaveni, ¢asté dotazy,
prohldseni o shodé a nejnovéjsi verze této prirucky naleznete na webu
app.daikineurope.com.

[=] =]
[=]x:

INFORMACE: Prohlaseni o shodé

Spolecnost Daikin Industries Czech Republic s.r.o. prohlasuje, Ze radiové zarizeni typu
umisténého v této jednotce je ve shodé se smérnici 2014/53/EU.

i @

5.3.1 Bezpecnostni upozornéni pfi pouziti bezdratoveé sité LAN

NEPOUZIVEJTE v blizkosti nasledujicich zafizent:

= Lékaiské zafizeni. Napriklad osoby pouzivajici kardiostimulator nebo
defibrilatory. Tento vyrobek mUze zpUsobit elektromagnetické ruseni.

= Zafizeni pro automatické ovladani. Napriklad automatické dvere nebo zafizeni
pro pozarni alarmy. Tento vyrobek maze zpUsobit chybnou funkci zafizeni.

= Mikrovinna trouba. M{zZe ovlivnit bezdratovou komunikaci LAN.

5.3.2 Zakladni parametry

Co Hodnota
Frekvencni rozsah 2400 MHz~2483,5 MHz

Referencni prirucka k instalaci 4 DAIKIN FTXM-B
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Co Hodnota
Radiovy protokol IEEE 802.11b/g/n
Kanal radiové frekvence 1~13

Vystupni vykon 13 dBm

Efektivni vyzareny vykon

15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm
(11n)

Napajeni

14V DC/ 100 mA

5.3.3 Nastaveni bezdratové sité LAN

Zakaznik poskytne nasledujici polozky:

= Chytry telefon nebo tablet s minimalni podporovanou verzi systém( Android
nebo iOS, jak je uvedeno na webu app.daikineurope.com.

= Pfipojeni k Internetu nebo komunikacni zafizeni, napfiklad modem, smérovac

atd.

= Bezdratovy pfistupovy bod LAN.
= Instalovana bezplatna aplikace ONECTA.

Instalace aplikace ONECTA

1 Prejdéte do obchodu Google Play (pro zafizeni se systémem Android) nebo do
obchodu App Store (pro zafizeni se systémem i0S) a vyhledejte heslo

"ONECTA".

2 Priinstalaci aplikace ONECTA postupujte podle pokyn( na obrazovce.

INFORMACE

i

Naskenujte QR kod a stahnéte si a nainstalujte aplikaci ONECTA do svého mobilniho
telefonu nebo tabletu:

FTXM-B
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6 Instalace jednotky

A

VYSTRAHA

Instalace musi byt provedena instalacnim technikem a vybrané materidly a instalace
museji vyhovovat platné legislativé. V Evropé je prislusSnou normou EN378.

V této kapitole

6.1

6.2

6.3

6.4

PIDIAVA MISTA INSTAIACE .. ittt ettt stttk s st e sttt ettt se et ene s ese e 22
6.1.1 Pozadavky na misto instalace vnitfni jednotky 22
Otevreni jednotky 23
6.2.1 Demontéz predniho panelu 23
6.2.2 Otevreni servisniho krytu 24
6.2.3 Demontdz ¢elni mrizky 24
6.2.4 Demontéz krytu elektrické skiiné 25
Montaz vnitini jednotky 26
6.3.1 Instalace upevriovaci desky 26
6.3.2 Vrtani otvoru ve sténé 27
6.3.3 Demontdz krytu hrdla potrubf 27
Pfipojeni vypoustéciho potrubi 28
6.4.1 Obecné pokyny 28
6.4.2 Pripojeni potrubi zprava, zprava zezadu nebo zprava zdola 29
6.4.3 Pripojeni potrubi zleva, zleva zezadu nebo zleva zdola 29
6.4.4 KONTIOI@ UNTKG VOY ..ottt ettt ettt ns s 30

6.1 Priprava mista instalace

A

VYSTRAHA

Zarizeni musi byt uloZzeno v dobre vétrané mistnosti se spravnymi rozméry bez
nepretrzité pracujicich zdroju zazehnuti (napriklad otevieny plamen, pracujici
plynové zafizeni nebo elektrické topidlo). Velikost mistnosti by méla byt jak je
stanoveno v obecnych bezpecnostnich upozornénich.

Zvolte misto instalace s dostate¢nym prostorem pro prenos jednotky na misto a

mimo né;j.

Jednotku NEINSTALUJTE na mista, kterd jsou Casto vyuZivana jako pracovisté. Pfi
provadéni stavebnich praci (napfiklad brouseni), u kterych se vytvari velké mnoZstvi
prachu, je NUTNE jednotku zakryt.

6.1.1 Pozadavky na misto instalace vnitfni jednotky

i

INFORMACE

Prostudujte si rovnéz bezpecnostni upozornéni a pozadavky uvedené v kapitole
"2 Vseobecna bezpecnostni upozornéni" [» 7].

i

INFORMACE

Hladina akustického tlaku je nizsi nez 70 dB(A).

= Pratok vzduchu. Zajistéte, aby nic neblokovalo pritok vzduchu.

= Drenai. Ujistéte se, Ze kondenzovanou vodu Ize spravné odvadét.

= lIzolace stény. Jestlize teplota stény presahuje 30°C a relativni vihkost vzduchu
80%, nebo pokud se do stény privadi Cerstvy vzduch, je tfeba pouZit dalsi izolaci
(polyetylenovou pénu o tloustce nejméné 10 mm).

Referencni prirucka k instalaci
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Pevnost stény. Zkontrolujte, zda je pevnost stény nebo podlahy dostatecna, aby

mohly nést hmotnost jednotky. Pokud si nejste jisti, pred instalaci jednotky sténu

nebo podlahu vyztuZte.

Vyberte misto, u néhoz nebude provozni hluk nebo horky/studeny vzduch

vychdzejici z jednotky obtéZovat ani pUsobit problémy a ddale tak, aby misto

odpovidalo legislativnim pozadavk{m.

Zarivkova svétla. Pri instalaci bezdratového dalkového ovladace (uzZivatelského

rozhrani) v mistnosti se zarivkovymi svétly méjte na paméti nasledujici pokyny,

jejichz dodrzenim zabranite ruseni:

- Nainstalujte bezdratovy délkovy ovladac (uZivatelské rozhrani) co nejblize k
vnitini jednotce.

- Vnitfni jednotku instalujte co nejdéle od zarivkovych svétel.

NEDOPORUCUJE SE instalovat jednotku do nasledujicich mist, protoze to mize
zkratit jeji Zivotnost:

V mistech se znac¢né kolisajicim napdjenim
Ve vozidlech nebo na lodich
V mistech s vyskytem kyselych nebo zasaditych par

Mista s moznym vyskytem mlhy, spreji nebo par minerdlnich olejd v atmosfére.
Plastové dily by se mohly poskodit a vypadnout nebo zpUsobit Unik vody.

Na mistech, kde jednotka bude vystavena pfimému slunecnimu zareni.
V koupelnach.

Oblasti citlivé na hlu¢nost (napriklad mista pobliz loZnice apod.), aby provozni
hluk nepUsobil potize.

POZNAMKA
NEUMISTUITE pod vnitfni nebo vnéji jednotku predméty, které by mohly zvihnout.

Jinak mohou kondenzace na jednotce Ci na potrubi chladiva, znecisténi vzduchového
filtru nebo zaneseni odtoku zpUsobit odkapavani, které mlze znecistit nebo poskodit
predmeét pod jednotkou.

Odstupy umisténi. Namontujte jednotku alesport 1,8 metru od podlahy a
udrzZujte nasledujici odstupy od stén a stropu:

o
(5]
Al

6.2 Otevreni jednotky

6.2.1 Demontaz pred

niho panelu

1 Prsty zahdknéte nalevo a napravo za prohlubné na jednotce (po jednom
napravo a nalevo) a pfedni panel otevrete az na doraz.

FTXM-B
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2 ZatlacCte hridel levého panelu smérem ven, az dojde k odpojeni predniho
panelu od jednotky. (Stejnym zplsobem demontujte hridel pravé strany
panelu.)

a Cep predniho panelu

3 Po demontovani obou hfidelll prednich panell zatlatte na pfedni panel
smérem k sobé a demontujte jej.

6.2.2 Otevreni servisniho krytu

1 Demontujte 1 Sroub servisniho krytu.

2 Vytdhnéte servisni kryt vodorovné smérem od jednotky.

7

4

g/ <V

ervisni kryt
roub servisniho krytu

POZNAMKA
Pri uzavirani servisniho krytu zajistéte, aby kroutici moment pri dotazeni neprekrocil

1,4 (+0,2) Nm.

6.2.3 Demontaz celni mrizky

UPOZORNENI

Pfi instalovani, udrzbé nebo servisu jednotky pouzivejte odpovidajici osobni ochranné
prostiedky (ochranné rukavice, ochranné bryle,...).

1 Demontujte predni panel, viz také "6.2.1 Demontaz pfedniho panelu" [» 23], a
demontujte vzduchovy filtr.

Sejméte servisni kryt, viz "6.2.2 Otevieni servisniho krytu" [» 24].
Demontujte klapku zatlacenim na ni doleva a vytdhnéte smérem k sobé.

Odstranite 3 Srouby upeviujici pfedni mrizku.

5 Plochy Sroubovak zasurite ve sméru trojuhelniku na Zebro do dllku tvaru
pulmésice na mrizce.

6 Mirné zatlacte predni mrizku a zasunte Sroubovak do drazky vedle hakd.

Referencni prirucka k instalaci 4 DAIKIN FTXM-B
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6 | Instalace jednotky

7 Vytdhnéte predni mfizku nahoru pomoci plochého Sroubovaku a zatdhnéte
smérem k predni strané.

a Zérez ve tvaru pllmésice
b Otvor
¢ Symbol trojuhelniku

8 Umistéte obé ruce pod stfedovou c¢ast predni mrizky, zatlacte ji nahoru a
smérem k sobé.

6.2.4 Demontaz krytu elektrické skiiné
Predpoklad: Odstrante pfedni mfizku.
1 Vysroubujte 1 Sroub horniho krytu elektrické skfiné.

2 Oteviete kryt elektrické skfiné zatazenim za vycnivajici ¢ast na horni strané
krytu.

3 Vyhadknéte vycnélek na dolni strané a demontujte kryt elektrické skfiné.

a Sroub
b Elektricka skfin
¢ Zadnihak

4 Chcete-li namontovat kryt, nejprve upevnéte elektrickou skiin na haky,
uzavrete ji a pak namontujte Srouby.

FTXM-B |4 DAIKIN Referencni prirucka k instalaci
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6.3 Montaz vnitrni jednotky

V této kapitole

6.3.1 Instalace upevriovaci desky 26
6.3.2 Vrtani otvoru ve sténé 27
6.3.3 Demontaz Krytu Nrdla POTIUDT .....c.iiiec ettt 27

6.3.1 Instalace upevhovaci desky
1 Namontujte docasné upeviiovaci desku.
2 Upevnovaci desku vyrovnejte.

3 OznaCte stfedy mist vrtani na sténé pomoci svinovaciho metru. Umistéte
konec svinovaciho metru na znacku "s".

4 Dokoncete montaz zajisténim upeviovaci desky na sténé pomoci Sroubl
M4x25L (mistni dodavka).

INFORMACE

Sejmuty kryt vstupu potrubi Ize uloZit do kapsy upevnovaci desky.

i @

1: 990
117 a b c h ag ¢ e a 126
==
o o |
e
o i o B
N
= L
|
e(S’
=%
R e Ky N
w | w
_ _ _ e — M-
i f2 | 2 d
170 60
j: #400
(mm) k: +460
a Doporucené body k uchyceni upevnovaci desky g Konec potrubi plynu
b Kapsa pro kryt vstupu potrubf h Konec potrubf kapaliny
¢ Vycnélky pro umisténi vodovahy i Stred jednotky
d Otvor pro integrované potrubi j Délka potrubi plynu
e Poutzijte svinovaci metr (viz obréazek) k Délka potrubi kapaliny
f1 Bod méfeni pro stred otvoru potrubi ">" (vlevo) I Obrys jednotky
Referencni prirucka k instalaci 4 DAIKIN FTXM-B
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f2 Bod méreni pro stied otvoru potrubi ">" (vpravo)
6.3.2 Vrtani otvoru ve sténé

UPOZORNENI
U stén obsahujicich kovové ramy nebo desky zajistéte pouziti potrubi ulozeného do

stény a u prlchozich otvord odpovidajicich krytd, aby nedoslo k moZznému zahrati,
Urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

POZNAMKA
Zkontrolujte, zda jsou mezery kolem potrubi dobre utésnéné vhodnym tésnicim

materialem (bézna doddavka), aby nedochéazelo k prosakovani vody.

1 Ve sténé vyvrtejte prlchozi otvor o prliméru 80 mm tak, aby mél otvor Sikmy
sklon smérem k vnéjsi strané.

Do otvoru zasunte potrubi ulozené ve sténé.

3 Do potrubi ve sténé vlozte kryt.
ab

0 N

b a (mm)

a Potrubi uloZené ve sténé (mistni dodavka)
b Tmel (mistni dodavka)
¢ Kryt otvoru ve sténé (mistni dodavka)

4 Po dokonceni zapojeni kabeldze, potrubi chladiva a vypoustéciho potrubi
NEZAPOMENTE utésnit mezery tésnicim tmelem.

6.3.3 Demontaz krytu hrdla potrubi

INFORMACE

°
l Chcete-li pripojit potrubi na pravé strané, vpravo dole, na levé strané nebo vlevo
dole, MUSI byt kryt hrdla potrubf odstranén.

1 Odfiznéte kryt potrubniho otvoru zevniti predni mrizky pomoci lupénkové
pilky.

2 Odstrarite otfepy podél fezu pomoci pllkulatého pilniku.

o

FTXM-B |4 DAIKIN Referencni prirucka k instalaci
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POZNAMKA
NEPOUZIVEJTE k odstranéni krytu hrdla potrubi stipaci klesté, protoze by to zplsobilo
poskozeni predni mrizky.

6.4 Pripojeni vypoustéciho potrubi

V této kapitole

6.4.1 ODEENE POKYNY ..ottt ettt s ket s et s ettt ettt s et ese st 28
6.4.2 Pripojeni potrubi zprava, zprava zezadu Nebo zprava Zdola.......cceviieiiieeicecee s 29
6.4.3 Pripojeni potrubi zleva, zleva zezadu nebo zIeva zdola ..........coooiiiiiiiiiieie e 29
6.4.4 KONErOIa UNIKG VOAY ..ot 30

6.4.1 Obecné pokyny

= Délka potrubi. UdrzZujte vypoustéci potrubi co nejkratsi.

= Velikost potrubi. Jestlize je nutné prodlouzeni odtokové hadice nebo je treba
pouzivat vestavéné odtokové potrubi, pouZijte odpovidajici soucasti, které
odpovidaji rozméru hrdla hadice.

-

POZNAMKA
= Vypoustéci hadici instalujte se spadem.

Q
= Neni povoleno poufiti sifona.

L2916

= Konec vypoustéci hadice NEUMISTUITE do vody.

= ProdluZovaci vypoustéci hadice. Chcete-li prodlouzit vypoustéci hadici, pouzijte
hadici s vnitfnim primérem @16 mm z mistni dodavky. NEZAPOMENTE pouzit
tepelnou izolaci na vnitfni ¢ast prodluzovaci hadice.

:Dﬂii

a Odtokova hadice dodavana s vnitfni jednotkou
b Trubice tepelné izolace (mistni dodavka)
¢ ProdluZovaci odtokova hadice
= Tuha trubka z PVC. Pokud pfipojujete tuhou trubku z PVC (jmenovity @13 mm)
pfimo na vypoustéci hadici s integrovanym potrubim, pouZijte vypoustéci
pripojku (jmenovity @13 mm) z mistni dodavky.

a

= NS s RSN

a Odtokova hadice dodavana s vnitfni jednotkou

Referencni prirucka k instalaci 4 DAIKIN FTXM-B
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b Vypoustéci spojka s jmenovitym @13 mm (mistni dodavka)
¢ Tuha trubka z PVC (mistni dodavka)

= Kondenzace. Podniknéte opatfeni proti kondenzaci. Vypoustéci potrubi uvnitr
budovy Uplné izolujte.

1 Vlozte vypoustéci hadici do vypoustéci trubky, jak je zndzornéno na obrazku. V
takovém pfipadé nebude vytaZzena z odtokového potrubi.

I

>50

-|.| mm

6.4.2 Pfipojeni potrubi zprava, zprava zezadu nebo zprava zdola

INFORMACE

°
l Tovarni konfigurace je urCena pro pripojeni potrubi z pravé strany. Pro pfipojeni z
levé strany demontujte potrubi z pravé strany a namontujte jej na stranu levou.

1 Upevnéte vypoustéci hadici pomoci samolepici vinylové pasky k dolni strané
potrubi chladiva.

2 Obalte vypoustéci hadici s potrubim chladiva spolecné izola¢ni paskou.

Potrubi zprava

Potrubi zprava zdola

Potrubi zprava zezadu

Sejméte kryt vstupu potrubi - zde pro potrubi zprava
Sejméte kryt vstupu potrubi - zde pro potrubi zprava zdola

oo O m>

6.4.3 Pfipojeni potrubi zleva, zleva zezadu nebo zleva zdola

INFORMACE

[ J
l Tovarni konfigurace je urcena pro pfipojeni potrubi z pravé strany. Pro pripojeni z
levé strany demontujte potrubi z pravé strany a namontujte jej na stranu levou.

1 Demontujte upevnovaci Sroub izolace na pravé strané, poté odstrante
odtokovou hadici.

2 Vyjméte vypoustéci zatku nalevo a vsadte ji napravo.

POZNAMKA
P¥i montaZzi NEPOUZIVEITE mazaci oleje (chladici olej) na vypoustéci zétku.

Vypoustéci zatka by se mohla poskodit a zpUsobit tnik.

FTXM-B |4 DAIKIN Referencni prirucka k instalaci
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M =)

a

a Sestihranny kli¢ 4 mm

3 VloZte vypoustéci hadici na levou stranu a nezapomente ji dotahnout
upevnovacim Sroubem; jinak by mohlo dojit k Uniku vody.

~—
_—

a Sroub k upevnéniizolace
b Vypoustéci hadice

4 \Vypoustéci hadici pfipojte ke spodni strané potrubi chladiva pomoci
samolepici vinylové pasky.

Potrubi zleva ze strany

Potrubi zleva zezadu

Potrubi zleva zdola

Sejméte kryt vstupu potrubi - zde pro potrubi zleva
Sejméte kryt vstupu potrubi - zde pro potrubi zleva zdola

To O0w>

6.4.4 Kontrola unik vody
1 Vyjméte vzduchové filtry.

2 Do vypoustéci vany nalijte pozvolna pfiblizné 1 litr vody a zkontrolujte
pfipadnou netésnost.

® T T F T
| I ml
Iﬁaﬁ% —
I o © a |
A\ N\ <

A
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7 Instalace potrubi

V této kapitole

7.1 PHPIava POTrUDT CRIAAIVA ..o.civiiiiec ettt ettt s ettt ettt ettt enn 31
7.1.1 Pozadavek na potrubi chladiva 31
7.1.2 Izolace chladivového potrubi 32
7.2 PFipojeni potrubi chladiva 32
7.2.1 O pfipojeni potrubi chladiva 32
7.2.2 Bezpecnostni upozornéni pro pfipojovani potrubi chladiva 33
7.2.3 Pokyny pro pripojovani potrubi chladiva 34
7.2.4 Navod k ohybani potrubi 34
7.2.5 Prevlecny spoj konce potrubi.... 34
7.2.6 Pfipojeni potrubi chladiva k vnitfni jednotce 35
7.2.7 Kontrola tésnosti potrubnich spojl chladiva po naplnéni chladiva.... 36
7.1 Priprava potrubi chladiva
7.1.1 Pozadavek na potrubi chladiva
UPOZORNENI
Potrubi a spoje systému rady split by mély byt vytvoreny s trvalymi spoji, pokud se
nachazeji uvnitf obytného prostoru, s vyjimkou spoji primo spojujicich potrubi s
vnitfnimi jednotkami.
POZNAMKA
Potrubi a dalsi soucasti pod tlakem museji byt vhodné pro pouzivané chladivo. Na
chladivo pouzivejte bezesvé médéné potrubi odkyslicené kyselinou fosforecnou.
° INFORMACE
l Prostudujte si rovnéz bezpecnostni upozornéni a pozadavky uvedené v kapitole
"2 VSeobecna bezpecnostni upozornéni" [» 7].
= Mnozstvi cizich material( uvnitf potrubi — véetné oleji pouZivanych pfi vyrobé —
musi byt <30 mg/10 m.
Primér potrubi chladiva
PouZijte stejné praméry jako spojeni na venkovnich jednotkach:
Trida Vnéjsi primér potrubi (mm)
Potrubi kapaliny Potrubi plynu
60 ?6,4 @12,7
71 ?6,4 ?15,9
Material potrubi chladiva
Material potrubi
Bezesvé médéné potrubi odkyslicené kyselinou fosforecnou
Spojeni s prevle¢nou matici
PouZivejte pouze Zihany material.
FTXM-B |4 DAIKIN Referencni prirucka k instalaci
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Stupeii pnuti a tloustka stény potrubi

Vnéjsi pramér (@) Stupen pnuti Tloustka (t)®
6,4 mm (1/4") Zihany (O) >0,8 mm ‘3®l
12,7 mm (1/2") /
15,9 mm (5/8") >1 mm

@) v/ zavislosti na piisluiné legislativé a maximalnim pracovnim tlaku jednotky (viz "PS High"
na typovém stitku jednotky) se miZe vyzadovat vétsi tloustka stény potrubi.

7.1.2 lzolace chladivového potrubi

= Jako izola¢ni material pouZzijte polyetylénovou pénu:
- sintenzitou prestupu tepla 0,041 az 0,052 W/mK (0,035 az 0,045 kcal/mh°C)

- s tepelnym odporem minimalné 120 °C

= Tloustka izolace:

Vnéjsi pramér potrubi Vnitfni priamér potrubi Tloustka izolace (t)
(2,) (@)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm >13 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm >13 mm

Pfesahuje-li teplota 30°C a relativni vihkost pfesahuje RH 80%, tloustka izolacniho
materidlu by méla byt nejméné 20 mm, aby se predeslo moZnosti kondenzace par
na povrchu izolace.

7.2 Pripojeni potrubi chladiva

7.2.1 O pfipojeni potrubi chladiva
Pfed pfipojenim potrubi chladiva

Zkontrolujte, zda je namontovana venkovni a vnitini jednotka.

Typicky pracovni postup
PFipojeni potrubi chladiva zahrnuje:
= Pfipojeni potrubi chladiva k vnitfni jednotce
= Pfipojeni potrubi chladiva k venkovni jednotce
= |zolovani potrubi chladiva
= Méjte na paméti nasledujici pokyny:
- Ohybani potrubi
- Prevlecné rozsiteni konce potrubi

- PoufZiti uzaviracich ventil{

FTXM-B
Nésténnd klimatizacni jednotka rady split
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7.2.2 Bezpecnostni upozornéni pro pripojovani potrubi chladiva

° INFORMACE

= "7.1 Priprava potrubi chladiva" [» 31]

= "2 VSeobecnd bezpecnostni upozornéni"

l Prostudujte si rovnéz bezpecnostni upozornéni a pozadavky uvedené v kapitole:

07

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENi / OPARENI

(FW68DA).
= NEPOUZIVEITE spoje opakované.

= Aby nedoslo k Uniku plynd, chladici olej aplikujte POUZE na vnitfni povrch
prevleéného spoje. PouZivejte vyhradné chladici olej uréeny pro chladivo R32

POZNAMKA

rozpoustéet a znicit systém.

= Na soudasti s prevle¢nym rozsitenim NEPOUZIVEJTE minerdlni olej.

= Aby mohla byt zarucena predpokladana Zivotnost, NIKDY do této jednotky
pouzivajici chladivo R32 neinstalujte susicku. Vysouseci material by se mohl

POZNAMKA

(napriklad vzduch).

systému.

POZNAMKA
= Pouzijte prevlecnou matici upevnénou k télesu jednotky.

U potrubi chladiva vezméte v Uvahu nasledujici bezpecnostni opatreni:

= Zabrante, aby se do chladiciho cyklu primichal jiny materidl nez uréené chladivo

= K doplnéni chladiva pouzivejte vyhradné typ R32.

= Priinstalaci pouzivejte vyhradné nastroje (napriklad sada pro pripojeni tlakoméru
atd.) pouzivané pro instalace R32, jez jsou schopny odolavat potfebnému tlaku, a
zamezte cizim materialdm (napriklad minerdlnim olejim a vihkosti) v pronikani do

= Potrubi namontujte tak, aby na rozsiteni NEPUSOBILY mechanické sily.

= NENECHAVEJTE trubky na pracovisti bez dozoru. Pokud instalace NEBUDE
provedena do 1 dne, chrante potrubi dle popisu v nasledujici tabulce, aby se
zabranilo vniknuti necistot, kapalin nebo prachu do potrubi.

= Pri protahovani médénych trubek skrze stény (viz obrazek nize) pracujte opatrné.

0 go- A

X

7

Jednotka Doba instalace

Metoda ochrany

Venkovni jednotka |>1 mésic

Potrubi uzavrete

<1 mésic Potrubi uzavrete nebo
Vnitini jednotka Bez ohledu na obdobi zalepte paskou
FTXM-B |4 DAIKIN Referencni prirucka k instalaci
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POZNAMKA

NEOTEVIREJTE uzaviraci ventil chladiva pred kontrolou potrubi chladiva. Potfebujete-
li doplriovat dalsi chladivo, doporucuje se po doplnéni otevrit oteviraci ventil
chladiva.

®

7.2.3 Pokyny pro pfipojovani potrubi chladiva

Pro pfipojovani trubek vezméte v Uvahu nasledujici pokyny:

= Béhem pfipojovani prevlecné matice naneste na vnitfni povrch prevle¢ného
konce olej nebo esterovy olej. Pfed zavérecnym dotaZzenim na tésno dotahnéte o
3 nebo 4 otacky rukou.

— \
RN
|
/

= Pro povolovani pfevle¢né matice pouzivejte VZDY 2 kli¢e spole¢né.

= Pou?ivejte k dota’eni prevle¢né matice VZDY spole¢né kli¢ na matice a
momentovy kli¢. Zabranite tim popraskani matice a netésnostem.

a Momentovy kli¢
b Kli¢
¢ Spojeni potrubi
d Prevlecna matice
Rozmér potrubi Dotahovaci Rozméry Tvar
(mm) moment (Nem) rozvalcovaného rozvalcovaného
hrdla (A) (mm) hrdla (mm)
?6,4 15~17 8,779,1 :
@12,7 50~60 16,2~16,6
@15,9 62~75 19,3~19,7

7.2.4 Navod k ohybani potrubi

K ohybani potrubi pouzivejte odpovidajici nastroje. Vsechny ohyby trubek by mély
byt co nejmensi (polomér ohybu by mél byt 30~40 mm nebo vétsi).

7.2.5 Prevle¢ny spoj konce potrubi

UPOZORNENI

A = Nedokonalé propojeni prevle¢nymi spoji mlze zpUsobit Unik plynného chladiva.

= NEPOUZIVEJTE prevleéné spoje opakované. PouZivejte nové prevleéné spoje,
zabranite tak uniku plynného chladiva.

= Pouzivejte prevlecné matice dodané s jednotkou. PouZiti jinych prevle¢nych matic
muze zpUsobit Unik chladiciho plynu.

1 Konec trubky odfiznéte.

Referencni prirucka k instalaci
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2 Otrepy z rezné plochy odstrante smérem doll tak, aby se odstépky
NEDOSTALY do trubky.

|
a/‘\b

a Rez provedte presné v pravém Uhlu.
b Odstrante otfepy.

3 Vysroubujte prevlecnou matici z uzaviraciho ventilu a prevlecnou matici
upevnéte na potrubi.

4 \Vytvorte prevlecny spoj. Nasadte presné do polohy znazornéné na obrazku.

s

Nastroj urceny pro typ Bézny nastroj pro prevlecny spoj
R32 (typ spojky) Typ spojky Typ s kiidlovou matici
(Typ Ridgid) (Typ Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,572,0 mm

5 Zkontrolujte spravné provedeni prevlie¢ného spoje.
a 4 b

a Vnitfni povrch pievle¢ného spoje NESMI obsahovat trhliny.
b Konec potrubi MUSI byt rovhomérné rozsifeny a dokonale kruhového tvaru.
¢ Zkontrolujte nasazeni prevlecné matice.

7.2.6 Pfipojeni potrubi chladiva k vnitfni jednotce

c AL VYSTRAHA: MiRNE HORLAVY MATERIAL

Chladivo uvnitf této jednotky je mirné horlavé.

= Délka potrubi. UdrZujte potrubi chladiva co nejkratsi.

1 Pfipojte potrubi chladiva k venkovni jednotce pomoci pfipojeni s previecnou
matici.

2 Omotejte pripojku chladiciho potrubi vinylovou paskou tak, aby se u kazdého
obtoceni prekryvala nejméné polovinou Sitky. Udrzujte Stérbinu tepelné
izola¢niho krytu potrubi nahofe. Neobtacejte pasku pfilis tésné.

ErSin

/@

\m

a Tepelné izolacni kryt potrubi (na strané vnitfni jednotky)

b Spojeni s prevle¢nou matici

¢ Potrubi kapaliny (s izolaci) (mistni dodavka)

d Potrubi plynu (s izolaci) (mistni dodavka)
FTXM-B |4 DAIKIN Referencni prirucka k instalaci
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e Stérbina na tepelné izolaénim krytu potrubfi smérem nahoru
f Vinylova paska (mistni dodavka)

3 lzolujte potrubi chladiva, propojovaci kabel a vypoustéci hadici na vnitini
jednotce: Viz "9.1 lIzolovani vypoustéciho potrubi, potrubi chladiva a
propojovaciho kabelu" [» 43].

POZNAMKA
Zkontrolujte, zda je izolované celé potrubi chladiva. Jakékoliv volné odhalené potrubi

muze zpUsobovat kondenzaci.

7.2.7 Kontrola tésnosti potrubnich spojd chladiva po naplnéni chladiva
1 Provedte testy tésnosti podle pokynU v instalacni pfirucce venkovni jednotky.
2 Naplnte chladivo.
3 Zkontrolujte, zda po naplnéni nedochazi k Uniku chladiva (viz nize).
Zkouska tésnosti chladicich spoju vyrobenych v terénu v interiéru

1 PouZijte metodu zkousky tésnosti s minimalni citlivosti 5 g chladiva/rok.
Zkouska netésnosti pfi tlaku nejméné 0,25 ndsobku maximalniho pracovniho
tlaku (viz "PS High" na typovém stitku jednotky).

V ptripadé zjisténi netésnosti

1 Odsajte chladivo, opravte spoje a test opakujte.

Referencni prirucka k instalaci 4 DAIKIN FTXM-B
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8 Elektrickd instalace

V této kapitole

8.1

8.2
83

PHPOJOVANT €lEKEMICKE KADBIAZE ... ..ttt ettt ettt ettt een 37
8.1.1 Bezpecnostni upozornéni pro pripojeni elektrické kabeldze 37
8.1.2 Pokyny pro pripojeni elektrick€ KabelAzZe .........c.oiiiiiiiiiccee e 38
8.1.3 Specifikace standardnich SOUCASTH ZAPOJENT .....o.voviuieiiiieiiii ettt 40
Pripojeni elektrické kabelaze k vnitfni jednotce 40
PFipojeni volitelného prislusenstvi (kabelové uzivatelské rozhrani, centralni uzivatelské rozhrani atd.) .......cccoooeiieininne 42

8.1 Pripojovani elektrické kabelaze

Pred pfipojenim elektrického vedeni

Zkontrolujte, zda je potrubi chladiva pfipojené a zkontrolované.

Typicky pracovni postup

Pfipojeni elektrické kabeldze je typicky tvofeno nasledujicimi fazemi:

[N

B~ W N

Zkontrolujte, zda systém napajeni splfiuje elektrické specifikace jednotek.
Pfipojeni elektrické kabeldze k venkovni jednotce.

Pfipojeni elektrické kabeldze k vnitini jednotce.

Pfipojeni hlavniho sitového napajeni.

8.1.1 Bezpecnostni upozornéni pro pfipojeni elektrické kabelaze

NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

elektrotechnikem a MUSI odpovidat narodnim predpistim pro elektrické instalace.
= Provedte elektrické zapojeni pevné kabeladze.

= Veskeré doddvané a pouzité soucasti a viechna elektrickd zafizeni MUSEJ(
odpovidat prislusné legislativé.

VYSTRAHA

Pro napéjeci kabely VZDY pouzivejte vicezilovy kabel.

VYSTRAHA
= Veskeré zapojeni elektrické instalace MUSI byt provedeno autorizovanym

° INFORMACE

l Prostudujte si rovnéz bezpecnostni upozornéni a pozadavky uvedené v kapitole

"2 VSeobecna bezpecnostni upozornéni" [» 7].

° INFORMACE
l Prostuduijte si také cast "8.1.3 Specifikace standardnich soucasti zapojeni" [» 40].
FTXM-B |4 DAIKIN Referencni prirucka k instalaci
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VYSTRAHA
= Jestlize napdjeni chybi faze N nebo je vadna, zafizeni se mize zastavit.

= Zajistéte spravné uzemnéni. Jednotku NEUZEMNUJTE k potrubi, bleskosvodu ani
uzemnéni telefonniho vedeni. Nedokonalé uzemnéni mulze zpUsobit Uraz
elektrickym proudem.

= Zajistéte instalaci vSech poZadovanych pojistek a jisti¢d.

= Elektrickou kabeldZ zajistéte pomoci kabelovych spon tak, aby se NEMOHLA
dotykat ostrych hran nebo potrubi, zvlasté pak na vysokotlaké strané potrubi.

" Tato jednotka je vybavena ménicem, NEINSTALUJTE proto kondenzator
zpUsobujici posun faze. Kondenzator zplsobujici posun faze, zhorsi Gcinnost a
muZze také zplsobit nehody.

VYSTRAHA

Pouzijte odpojovaci jisti¢ se vsemi poly s odstupem kontakt( alespon 3 mm, ktery
zajistuje Uplné odpojeni pri prepéti v kategorii Ill.

VYSTRAHA

Je-li napdjeci kabel poskozen, je NUTNE provést jeho vyménu vyrobcem, jeho
zastupcem nebo jinou opravnénou osobou, aby bylo vylouéeno riziko Urazu
elektrickym proudem nebo jiného nebezpedi.

VYSTRAHA

Napéjeci kabel ani propojovaci kabel NEPRODLUZUJTE pomoci dratovych konektord,
dratovych spojovacich svorek, vodi¢l zalepenych paskou, prodluzovacich kabeld.

Mohlo by dojit k prehfivéani, trazu elektrickym proudem nebo pozaru.

VYSTRAHA

NEPRIPOJUJTE napéjeci kabel k vnitini jednotce. Mohlo by to zplisobit Uraz
elektrickym proudem nebo poZzar.

VYSTRAHA

= Uvnitf produktu NEPOUZIVEITE elektrické soucastky zakoupené v béznych
obchodech.

= Napdjeni pro vypoustéci ¢erpadlo atd. NEVYVADEJTE ze svorkovnice. Mohlo by to
zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo pozar.

VYSTRAHA

Udrzujte propojovaci kabeldz vidy mimo kontakt s médénym potrubim bez tepelné
izolace, protoze toto potrubi bude velmi horké.

> BB B B P

8.1.2 Pokyny pro pfipojeni elektrické kabelaze

POZNAMKA

Doporucujeme pouzit pevné (jednozilové) vodice. Pokud jsou pouzity splétané
vodice, mirné zkrutte prameny pro upevnéni konce vodice pro primé pouziti ve
svorce nebo vlozZeni do kulaté zamackavaci svorky.

©

Priprava splétaného vodice pro instalaci
Zpusob 1: Krouceni vodice

1 Odstrante izolaci z konctd vodic¢t (20 mm).

Referencni prirucka k instalaci 4 DAIKIN FTXM-B
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2 Mirné zkrutte konec splétaného vodice, do podoby "plného" vodice.

o
4

Zpusob 2: Pouziti kulaté zamackavaci svorky (doporuceno)
1 Stadhnéte izolaci z vodi¢d a mirné zkrutte konec kazdého z nich.

2 Na konec vodice nasadte zamackavaci ocko svorky. Umistéte zamackavaci
oc¢ko svorky na vodi¢ aZ po zaizolovanou ¢ast a upevnéte svorku pomoci
vhodného nastroje.

/AN

Pro instalaci vodicli pouZijte nasledujici metody:

Typ vodice Zpusob instalace
Jednozilovy vodi¢ cb
nebo L! . AN
A @)A1 C_@
Splétany vodi¢ zkrouceny |
do podoby "plného" 1 4 a
vodice

a Zkrouceny vodic (jednozilovy nebo zkrouceny
splétany vodic)

b Sroub

¢ Plocha podloZka

Splétany vodic se
zamackavacim ockem
svorky

a Svorka
b Sroub

¢ Plocha podlozka

+/ Povoleno
X NEPOVOLENO

= Zemnici vodi¢ mezi drzakem vodice a svorkou musi byt del$i nez ostatni vodice.

1-3

FTXM-B | 4 DAIKIN Referencni prirucka k instalaci
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8.1.3 Specifikace standardnich soucasti zapojeni

Soucast

(vnitrni<=>venkovni)

Propojovaci kabel Napéti 220~240V

Velikost vodice Pouziva se pouze harmonizovany
vodic s dvojitou izolaci a vhodny
pro prislusné napéti

Ctytzilovy kabel

Minimalné 1,5 mm?

Proudovy chranic¢ / Na napdjecim vedeni musi byt instalovan proudovy
ochranny jisti¢ proti chranic, ktery je v souladu s narodnimi pfedpisy pro
zemnimu svodu elektroinstalace.

VZDY nainstalujte proudovy chrani¢ s okamzitym
Ucinkem, pokud neni ndrodnimi predpisy pro
elektroinstalace stanoveno jinak.

8.2 Pripojeni elektrické kabelaze k vnitrni jednotce

A

VYSTRAHA

Napéjeci kabel ani propojovaci kabel NEPRODLUZUJTE pomoci dratovych konektord,
dratovych spojovacich svorek, vodicl zalepenych paskou, prodluzovacich kabeld.

Mohlo by dojit k prehrivani, Urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

A

VYSTRAHA

VZdy realizujte odpovidajici opatfeni tak, aby se jednotka nemohla stat Ukrytem
malych zvirat. Jestlize se mala zvirata dotknou elektrickych soucasti jednotky, mize
dojit k poruse, muze se objevit kouf nebo dojit k pozaru.

®

POZNAMKA

= UdrZujte napajeci kabelaZ a propojovaci kabelaz od sebe oddélené. Propojovaci
kabela? a napajeci kabela? se mohou kFizit, ale NESMI vést rovnobézné.

= Aby nedochdzelo k elektrickému ruseni, musi byt vzdalenost mezi obéma typy
kabelaze VZDY minimalné 50 mm.

Elektroinstalacni prace museji byt provedeny v souladu s instalacnim navodem a
narodnimi elektrickymi pfedpisy a normami.

1 Ustavte vnitfni jednotku na haky upevriovaci desky. Jako voditko pouzijte

znacky "A".
':\

a
b
c
d

Upevnovaci deska (pfislusenstvi)
Kus baliciho materidlu
Propojovaci kabel

Kabelovod

Referencni prirucka k instalaci
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INFORMACE
Podeprete jednotku pomoci kusu baliciho materidlu.
Priklad:

i @

&

~30

~40_(mm)

2 Oteviete predni panel a pak servisni kryt. Viz také "6.2 Otevieni
jednotky" [» 23].

3 Propojovaci vodi¢e od venkovni jednotky prostréte prichozim otvorem ve
sténé a poté zadni stranou vnitfni jednotky a skrze predni stranu.

Pozndmka: V pripadé, Ze byl propojovaci kabel zbaven izolace predem, zakryjte
konce izola¢ni paskou.

4 Ohnéte konce kabelu nahoru.

a Svorkovnice
b Blok elektrickych soucasti
¢ Kabelova svorka

Odstrante izolaci z koncd vodice, asi 15 mm.

6 Barvy vodice porovnejte s Cisly svorek ve svorkovnicich vnitini jednotky a
vedeni pevné prisroubujte k prislusnym svorkam.

Zemnici vodice bezpecné pfipojte k prislusné svorce.
Pevné upevnéte draty pomoci Sroubl ve svorkovnici.
Za vodice zatahnéte a zkontrolujte, zda jsou bezpecné pripojeny; poté vodice
upevnéte pfislusnymi Uchyty.

10 Vodice umistéte tak, aby bylo mozné snadno a bezpecné uzavfit servisni kryt a
poté tento kryt uzavrete.

FTXM-B |4 DAIKIN Referencni prirucka k instalaci
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8.3 Pripojeni volitelného prislusenstvi (kabelové uzivatelské rozhrani,
centrdlni uzivatelské rozhrani atd.)
1 Demontujte kryt skfiné elektrického zapojeni (viz "6.2.4 Demontdz krytu
elektrickeé skriné" [» 25]).

2 Pripojte propojovaci kabel ke konektoru S21 a kabelovy svazek vedte podle
nasledujiciho obrazku.

3 Nasadte kryt elektrické skfiné zpét a kabelovy svazek vedte kolem néj podle
obrazku vyse.

Referencni prirucka k instalaci 4 DAIKIN FTXM-B
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9 Dokonceni instalace vnitrni jednotky

9.1 Izolovani vypoustéciho potrubi, potrubi chladiva a propojovaciho

kabelu
@\

Zarez

Tepelné izolacni kryt potrubi
Potrubfi kapaliny

Potrubi plynu

Odpadni potrubi

Spojovaci kabel

Izolacni paska

Vinylové paska

Q. OU'N

®

S0 -~n® QO n T O

1 Po dokonceni vypoustéciho potrubi, potrubi chladiva a zapojeni elektrické
kabeldZe obalte potrubi chladiva, propojovaci kabel a vypoustéci hadici
spolecné izolacni paskou. U kazdého zavitu by se mély jednotlivé vrstvy pasky
nejméné z poloviny pfekryvat.

;E;/\ L.
oS ()

JE | O

Vypoustéci hadice

Propojovaci kabel

Upevriovaci deska (pfislusenstvi)

Potrubf chladiva

Upevnovaci Sroub vnitfni jednotky M4x12L (pfislusenstvi)
Spodni ram

-0 Q. n T Q

9.2 Protazeni trubek skrze otvor ve sténé

1 Potrubis chladivem vedte podle znacek vedeni potrubi na upevriovaci desce.

h’ 777 Z L=
7 Faas o= _/ ---I

Vypoustéci hadice

Tento otvor utésnéte tmelem nebo tésnicim materidlem
Samolepici vinylova paska

Izolacni paska

Upevriovaci deska (prislusenstvi)

oD O n T O
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POZNAMKA
= NEOHYBEJTE potrubi chladiva.

* Trubky chladiva NETLACTE k dolnimu rdmu nebo predni mizce.

2 Protahnéte vypoustéci hadici a potrubi chladiva otvorem ve sténé a utésnéte
mezery tmelem.

9.3 Montaz vnitrni jednotky na upevnovaci desku

1 Ustavte vnitfni jednotku na haky upevrovaci desky. Jako voditko pouzijte
znacky "A",

2 Obéma rukama stisknéte dolni panel jednotky a nasadte jednotku na haky
upevnovaci desky. Zajistéte, aby vodice nebyly nikdy skripnuty.
Poznamka: Zajistéte, aby se propojovaci kabel NEZACHYTIL ve vnitini jednotce.

3 Obéma rukama stisknéte dolni hranu vnitfni jednotky a nasadte ji na haky
upevnovaci desky.

4 Vnitfni jednotku upevnéte k montazni desce pomoci 2 upeviiovacich Sroubl
M4x12L (prislusenstvi).

9.4 Uzavreni jednotky

9.4.1 Montaz predni mrizky
1 Predni mfizku instalujte a pevné zahaknéte 3 horni haky.
2 ZaSroubujte 3 Srouby zpét do Celni mtizky.
3 Nasadte servisni kryt. a upevnéte jej pfislusSnymi Srouby.
4 Namontujte vzduchovy filtr, namontujte predni panel a zaviete jej
"9.4.3 Montaz predniho panelu" [» 45].
9.4.2 Uzavfeni servisniho krytu

1 Umistéte servisni kryt na plvodni misto na jednotce.

2 Namontujte zpét 1 Sroub na servisni kryt.

Referencni prirucka k instalaci 4 DAIKIN FTXM-B
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9 | Dokonceni instalace vnitini jednotky

POZNAMKA

Pri uzavirani servisniho krytu zajistéte, aby kroutici moment pri dotazeni neprekrocil
1,4 (0,2) Nm.

9.4.3 Montaz pfedniho panelu

1 Predni panel nasadte zpét. Vyrovnejte hfidele s drazkami a zasunte je az na
doraz.

2 Pomalu uzavrete predni panel zatlacenim na obou stranach a uprostred.

FTXM-B |4 DAIKIN Referencni prirucka k instalaci
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10 Konfigurace

10.1 Nastavenijiného kanalu prijimace infraCerveného signalu vnitfni

jednotky
V pripadé 2 vnitfnich jednotek instalovanych v 1 mistnosti mlzete prepnout kanal
pro infraerveny pfijimac signdlu na vnitfni jednotce, aby nedoslo k zdméné signalu
bezdratového dalkového ovladace.
Predpoklad: Provedte nasledujici nastaveni pouze pro jednu z jednotek.
1 Vyjméte kryt a baterie z ddlkového ovladace.
2 Preruste adresni propojku J4.
Adresni propojka J4 Adresa
Vyrobni nastaveni (bez ofiznuti) |1
Po odstfizeni klestémi 2
a Adresni propojka J4
POZNAMKA
Pfi prerusovani adresni propojky budte opatrni, abyste neposkodili zadné okolni
soucasti.
3 Zapnéte napdjeni.
4 Stisknéte soucasné tlacitka ﬂ a (Mode .
Stisknéte tlacitko ") vyberte moznost A a pak stisknéte tlagitko Ciede),
Vysledek: Kontrolka Daikin Eye se rozblika.
a
b
[ ==
a Daikin Eye
b Spina¢ ON/OFF vnitini jednotky
6 Stisknéte spina¢ ON/OFF vnitini jednotky, kdyZz problikdva kontrolka Daikin
Eye.
Referencni prirucka k instalaci |4 DAIKIN FTXM-B
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INFORMACE

Pokud nastaveni NEBYLO mozné dokoncit béhem problikavani kontrolky Daikin Eye,
opakujte nastaveni od zacatku.

i @

7 Po dokonceni nastaveni podrZte tlacitko stisknuté alespon 5 sekund.

Vysledek: Displej dalkového ovladace se vrati na pfedchozi obrazovku.

10.2 Kontakt ZAPNUTI/VYPNUTI

Tato funkce vyZaduje zakoupeni a instalaci volitelné moznosti KER303A.

Popis funkce, jejiho Ucelu a zpUlsobu jeji ¢innosti naleznete v uzivatelské prirucce v
kapitole Kontakt ZAPNUTO/VYPNUTO.

° INFORMACE
l Typ kontaktu a cas prodlevy jsou nastaveny v servisni nabidce.
* Typ kontaktu: normdlné otevieny (NO), normalné uzavieny (NC) — tovarni
nastaveni

= Cas prodlevy: 0 —tovarni nastaveni, 1, 2, 3, 5 minut

Pfiklad: normalné uzavieny (NC)
Kdy?Z je kontakt uzavien (okno zaviené, karta vloZena), jednotka pracuje normalné.

KdyZ se kontakt otevie (okno oteviené, karta vytazena), spusti se ¢asovac prodlevy.
Jednotka se zastavi po nastaveném c¢asu prodlevy.

Doporucujeme nastavit ¢as prodlevy, aby se zabranilo Sumu signalu.

INFORMACE

[ ]
l Po zvoleném casu prodlevy (0, 1, 2, 3, 5 minut) se jednotka zastavi a prejde do
pohotovostniho rezimu.

Zatimco stav kontaktu oznacuje oteviené okno:

= Prikaz ZAPNUTO/VYPNUTO pomoci dalkového ovladace nebo aplikace ONECTA je
zakazan.

= Dalsi nastaveni, jako je nastavena hodnota, rezim nebo rychlost ventilatoru, lze
stale ménit, ale projevi se aZ po restartovani jednotky.

Poznamka: Spolecnost Daikin doporucuje pouzZivat normdlné uzavieny (NC) typ
kontaktu. Tim se zabrani provozu jednotky pfi poruse kontaktu.

Nastaveni aktivace/restartovani

Rezim restartovani urcuje, jak jednotka pracuje po opétovném zavieni okna.

Rucni restartovani

Jednotka se nerestartuje automaticky.

Provoz musi byt restartovan ru¢né pomoci ddlkového ovladace nebo aplikace
ONECTA.

Automatické restartovani

Po zavreni okna se jednotka automaticky restartuje v poslednim provoznim rezimu.

10.2.1 Pro nastaveni kontaktu ZAPNUTO/VYPNUTO

1 Stisknutim tla¢itka L a prejdéte do servisniho rezimu.
Vysledek: Zobrazi se nabidka nastaveni SC 001.

FTXM-B |4 DAIKIN Referencni prirucka k instalaci
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2 SIouiiE k navigaci v nabidce SC na polozku Co (Nastaveni kontaktu ZAPNUTO/

VYPNUTO).
Al < r r
= 8581: SL (]
) + D
Temp TE:W
Vo o Mnn : ‘ N ‘ nos
o uu [

3 Stisknutim tlacitka zadejte nastaveni.
Vysledek: "A" blika (nastaveni aktivace).

4 Stisknutim tlacitka zadejte nastaveni.
Vysledek: Blikd hodnota 0.

5 Pouzijte E k vybéru typu aktivace: 0 zakdzdno, 1 povolen rucni rezim, 2
povoleno automatické restartovani.
6 Stisknutim tlacitka potvrdite nastaveni.
»:
Lo H)

vTemD

n

(X}

]

1]

a2

- Al -0-

7\ 7N\

7 Stisknutim tlagitka se vratite do nabidky nastaven.

8 Pouzijte Lk pfechodu na nastaveni typu kontaktu "n".
Vysledek: "n" blika.

9 Stisknutim tla¢itka zadejte nastaven.

Vysledek: Blika hodnota 0.

10 PoufZijte k vybéru typu kontaktu: O normdlné uzavfeny, 1 normalné
otevreny.
11 Stisknutim tlagitka potvrdite nastaven.

Lo to

|
N Z

-nl- n’

7N\ 7N\

12 Stisknutim tlagitka se vratite do nabidky nastaven.

13 Poufzijte LJ k vybéru nastaveni ¢asu prodlevy "d".
Vysledek: "d" blika.

14 Stisknutim tlacitka zadejte nastaveni ¢asu prodlevy.
Vysledek: Blikd hodnota 0.

15 PoufZijte ﬂ k vybéru ¢asu prodlevy: 0 =0 min, 1 =1 min, 2 =2 min....
16 Stisknutim tlagitka potvrdite ¢asu prodlevy.

"~ ”~ Tem
L0 L0 v”
n
9
I
L ‘ SN

-ol- d -5-
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11 Uvedeni do provozu

POZNAMKA
Celkovy kontrolni seznam uvedeni do provozu. Kromé pokynl k uvedeni do

provozu v této kapitole je rovnéz na webu Daikin Business Portal (vyzZaduje se
ovéreni) dostupny také celkovy kontrolni seznam krokd uvedeni do provozu.

Tento obecny celkovy kontrolni seznam pro uvadéni do provozu je doplikem pokynd
uvedenych v této kapitole a lze jej pouzit jako voditko a Sablonu zprav béhem
uvadeni zarizeni do provozu a predani uzivateli.

11.1 Prehled: Uvedeni do provozu

Tato kapitola popisuje, co musite udélat a znat pro uvedeni systému do provozu po
jeho nainstalovani.

Typicky pracovni postup

Uvedeni do provozu se typicky sklada z nasledujicich kroka:

1 Provéfeni dle "Kontrolniho seznamu pfed uvedenim do provozu".
2 Provedeni testovaciho provozu systému.

11.2 Kontrolni seznam pred uvedenim do provozu

1 Podokonceniinstalace jednotky je nutné zkontrolovat nasledujici polozky.

2 Jednotku uzavrete.
3 Zapnéte jednotku.

(] Prectéte si Uplné pokyny k instalaci popsané v referencni pfirucce k instalaci.

(] Vnitini jednotky jsou radné upevnény.

(] Venkovni jednotka je spravné namontovéna.

H Vstup/vystup vzduchu
Zkontrolovat u jednotky, zda nic neprekazi volnému vstupu a vystupu vzduchu (napfiklad
listy papiru, lepenka nebo jiny material).

] Neexistuji ZADNE chybéjici faze nebo prepojené faze.

H Potrubi chladiva (plynného a kapalného) je tepelné izolovano.

(] Drenaz
Zkontrolujte, zda vytéka kondenzat hladce.
Mozny dopad: Mohla by odkapdavat kondenzovana voda.

(] Systém je fadné uzemnén a uzemnovaci svorky jsou dotazeny.

(] Pojistky, jistice nebo lokalné instalovana ochranna zafizeni maji velikost a typ uvedeny v
tomto dokumentu a NEBYLY preklenuty.

(] Napajeci napéti musi odpovidat napéti na identifika¢nim stitku jednotky.

(] Jako propojovaci vedeni jsou pouzity predepsané vodice.

(] Vnitini jednotka pfijima signdly z uZivatelského rozhrani.

|V rozvadéci skiini nejsou ZADNE uvolnéné pfipojky ani poskozené elektrické soucasti.

FTXM-B
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I1zola¢ni odpor kompresoru je v poradku.

Uvnitf vnitfnich ani venkovnich jednotek NEJSOU Z7adné poskozené soucasti nebo
zmacknuté potrubi.

NEDOCHAZI k 74dnym tnikdm chladiva.

Je poutzit spravny rozmér potrubi a trubky jsou spravné izolovany

HERERNEEEN RN

Uzaviraci ventily (plynové a kapalinové) na venkovni jednotce jsou plné otevreny.

11.3 Provedeni zkuSebniho provozu

Piedpoklad: Napajeci zdroj MUSI byt ve stanoveném rozsahu.
Predpoklad: Testovaci provoz mUze byt proveden v reZzimu chlazeni nebo topeni.

Predpoklad: Viz navod k obsluze vnitfni jednotky, kde jsou uvedeny nastavena
teplota, provozni rezim atd.

1 VreZzimu chlazeni vyberte nejnizsi teplotu, jakou lze naprogramovat. V rezimu
topeni vyberte nejvyssi teplotu, jakou Ize naprogramovat. V ptipadé potfeby
Ize testovaci provoz vypnout.

2 KdyzZ je testovaci provoz dokoncen, nastavte teplotu na normalni Uroven. V
rezimu chlazeni: 26~28°C, v rezimu topeni: 20~24°C.

Zkontrolujte, zda vSechny funkce a soucasti pracuji spravné.

Systém prestane pracovat po 3 minutdach od vypnuti jednotky.

11.3.1 Provedeni testovaciho provozu pomoci bezdratového dalkového ovladace

1 Stisknutim tlacitka © zapnéte systém.

2 Stisknéte soucasné tlacitka ) a (Moe ),
3 Stisknéte tlagitko [, vyberte moznost 3~ a pak stisknéte tlagitko (vede),
Vysledek: Testovaci provoz se automaticky zastavi po uplynuti zhruba 30 minut.

4 Chcete-li zastavit provoz dfive, stisknéte tlacitko @

Referencni prirucka k instalaci 4 DAIKIN FTXM-B
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12 Predani uzivateli

Jakmile byl testovaci provoz dokoncen a jednotka pracuje spravné, ujistéte se, ze

uzivateli jsou zfejmé nasledujici skutecnosti:

= Zkontrolujte, zda ma uzivatel tisténou dokumentaci a pozadejte jej, aby si ji
ponechal pro budouci potfebu. Informujte uZivatele, Ze Uplnou dokumentaci
nalezne na webu uvedeném vyse v této pfirucce.

= Vysvétlete uZivateli, jak ma obsluhovat systém a co musi udélat v pfipadé
probléma.

= UkaZte uzivateli, co musi udélat pfi udrzbé jednotky.

FTXM-B | 4 DAIKIN Referencni prirucka k instalaci
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13 Odstranovani problému

13.1 Redeni problémd na zakladé chybovych kodd

Diagnostika problému pomoci bezdratového dalkového ovladace

Pokud jednotka vykazuje problém, mulzete chybu identifikovat ovérenim
chybového kédu pomoci bezdratového dalkového ovladace. Pred resetovanim
chybového kodu je dllezité porozumét problému a podniknout prislusna opatreni.
To by mél provadét pouze licencovany instalacni technik nebo mistni prodejce.

INFORMACE

[ J
l Viz také servisni prirucka:

= Kompletni seznam chybovych kodu

= Podrobnéjsi pokyny pro reseni problém pro kazdou chybu

Ovéreni chybového kédu na bezdratovém ddlkovém ovladaci

1 Nasméfujte bezdratovy dalkovy ovladac k vnitini jednotce a stisknéte tlacitko
asi na 5 sekund.

Vysledek: Rozblika se 00 v ¢asti teploty na displeji nastavent.

2 Namifte bezdratovy dalkovy ovlada¢ na jednotku a opakované stisknéte
tla¢itko CCancel ] dokud neuslysite nepretrzité pipnuti.

Vysledek: Nyni je na displeji zobrazen kod.

° INFORMACE

l = Kratky zvukovy signal a 2 po sobé jdouci zvukové signaly oznamuji neodpovidajici
si kody.

= Zobrazeni chybového kdédu zrusite podrzenim tlacitka na 5 sekund.

Zobrazeni kodu zmizi také v pripadé, pokud toto tlacitko NESTISKNETE po dobu
1 minuty.

Systém

Chybovy kéd |Popis

[e]
(=]

Normalni

c3

Nedostatek chladiva

[

ue Detekovano prepéti
u3 Chyba prenosu
Uy Chyba prenosu signalu (mezi vnitfni a venkovni jednotkou)

Vnitini jednotka

Chybovy kéd |Popis

A1 Neobvykly stav obvodové desky vnitini jednotky
RS Ochrana pred zamrznutim nebo fizeni vysokého tlaku
RS Neobvykly stav stejnosmérného motoru ventilatoru
oy Neobvykly stav termistoru vymeéniku tepla vnitfni jednotky
9 Neobvykly stav termistoru pokojové teploty
Referentni piirucka k instalaci P DAIKIN FTXM-B
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Venkovni jednotka
Chybovy kéd |Popis
£A Neobvykly stav ¢tyrcestného ventilu
£l Neobvykly stav desky tisténych spojl venkovni jednotky
£3 Aktivace vysokotlakého spinace (HPS)
£S Aktivace funkce ochrany pred pretizenim kompresoru
£5 Zablokovani kompresoru
£ Zablokovani stejnosmérného motoru ventilatoru
F3 Rizeni teploty ve vytlaéném potrubi
H3 Porucha vysokotlakého spinace (HPS)
HE Neobvykly stav snimace polohy
Ha Neobvykly stav snimace stejnosmérného napéti / proudu
H9 Neobvykly stav termistoru venkovni teploty
J3 Neobvykly stav termistoru vytlacného potrubi
J6 Neobvykly stav termistoru vyméniku tepla venkovni jednotky
Ly ZvysSeni teploty na Zebrech radidtoru
LS Okamyzity nadproud invertoru (DC)
Py Neobvykly stav termistoru Zeber radidtoru
;ngné klimatizaéni jednotka fady split Pbaikin Referencniprinucic k in5t35la§
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14 Likvidace

POZNAMKA
Systém se nikdy NEPOKOUSEJTE demontovat sami: demontd? systému, likvidace

chladiva, oleje a ostatnich ¢asti zafizeni MUSI byt provedena v souladu s pfislusnymi
predpisy. Jednotky MUSI byt likvidovany ve specializovaném zafizeni, aby jejich
soucasti mohly byt opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany.

Referencni prirucka k instalaci 4 DAIKIN FTXM-B
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15 Technické udaje

= Podsoubor nejnovéjsich technickych Udajl je dostupny na regionalnim webu
Daikin (pfistupny verejné).

= Uplny soubor nejnovéjsich technickych Udajd je dostupny na webu Daikin

Business Portal (vyZaduje se ovéreni).

15.1 Schéma zapojeni

Schéma elektrického zapojeni dodavané s jednotkou je umisténé na vnitini

strané predni mfizky vnitini jednotky.

15.1.1 Legenda —sjednocené schéma zapojeni

PouZzité soucasti a Cislovani viz schéma zapojeni jednotky. Soucasti jsou Cislovany
arabskymi Cislicemi ve vzestupném poradi pro kazdou soucast a je vyjadreno v
prehledu nize symbolem "*" v kédu soucasti.

Symbol Vyznam Symbol Vyznam
_/_ |lJisti¢ D Ochranné uzemnéni
‘b/— A BezSumové uzemnéni
—e— Ochranné uzemnéni
(Sroub)
- PFipojent ® Usmérriovac
es<=ea[l | Konektor - Konektor relé
L Uzemneéni @ Zkratovaci konektor
W W-:- | Mistni kabeldz o Svorka
-+ | Pojistka I Svorkovnice
ﬁL Vnitfni jednotka O e Kabelova prichytka
ﬁ Venkovni jednotka —TTT1+ |Ohfivac
_j/ Proudovy chrani¢ (RCD)
Symbol Barva Symbol Barva
BLK Cernd ORG OranZova
BLU Modra PNK RGZova
BRN Hnéda PRP, PPL Fialova
GRN Zelend RED Cervend
GRY Seda WHT Bil4
SKY BLU Nebeskd modra YLW Zlutd
Symbol Vyznam
A*P Deska tisténych spojl
BS* Tlacitko ON/OFF (ZAP/VYP), ovladaci

spinac

FTXM-B
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Symbol Vyznam
BZ, H*O Bzucak
c* Kondenzator

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR*_A, MR* B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Spojeni, konektor

D*, V*D Dioda

DB* Diodovy mustek
DS* Pfepinac DIP
E*H Ohfrivac

FU*, F*U, (charakteristiky viz také deska | Pojistka

tisténych spojl uvnitr jednotky)

FG*

Konektor (uzemnéni ramu)

H* Kabelovy svazek

H*P, LED*, V*L Kontrolka, svitici dioda

HAP Svitici dioda (servisni monitor — zelena)
HIGH VOLTAGE Vysoké napéti

IES Snimac Intelligent Eye

IPM* Inteligentni vykonovy modul
K*R, KCR, KFR, KHuUR, K¥*M Magnetické relé

L Faze

L* Civka

L*R Tlumivka

M* Krokovy elektromotor

M*C Motor kompresoru

M*F Motor ventilatoru

M*P Motor vypoustéciho ¢erpadla
M*S Motor lamel

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetické relé

N Nulovy vodic

NE BezSumové uzemnéni

n=%, N=* Pocet prlichodl feritovym jadrem
PAM Pulsné amplitudovd modulace
PCB* Deska tisténych spoj

PM* Vykonovy modul

PS Spinany napdjeci zdroj

PTC* Termistor PTC

Q* Bipolarni tranzistor s izolovanym

hradlem (IGBT)

Referencni prirucka k instalaci
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Symbol Vyznam

Q*C Jistic

Q*DlI, KLM Ochranny jisti¢ proti zemnimu zkratu
Q*L Ochrana pred pretizenim
Q*M Tepelny spinac

Q*R Proudovy chrani¢ (RCD)
R* Rezistor

R*T Termistor

RC Pfijimac

S*C Koncovy spinac

S*L Plovakovy spinac

S*NG Detektor Uniku chladiva
S*NPH Snimac tlaku (vysokotlaky)
S*NPL Snimac tlaku (nizkotlaky)
S*PH, HPS* Tlakovy spinac (vysokotlaky)
S*PL Tlakovy spinac (nizkotlaky)
S*T Termostat

S*RH Snimac vlhkosti

S*W, SW* Ovladaci spinac

SA*, F1S Svodic prepéti

SR*, WLU Pfijimac signalu

SS* Volici spinac

SHEET METAL

Pevna deska svorkovnice

T*R Transformator
TC, TRC Vysilac
V* R*V Varistor
V*R Napajeci modul — diodovy mustek,
bipolarni tranzistor s izolovanym
hradlem (IGBT)
WRC Bezdratovy ddlkovy ovladac
X* Svorka
X*M Svorkovnice (blok)
Y*E Civka elektronického expanzniho ventilu
Y*R, Y*S Civka zpétného elektromagnetického
ventilu
7*C Feritové jadro
ZF, Z*F Sumovy filtr
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Prodejce
Distributor prodeje produktu.

Autorizovany instalacni technik
Technicky vzdéland osoba, ktera je kvalifikovana pro instalaci vyrobku.

Uzivatel
Osoba, ktera je vlastnikem vyrobku a/nebo jeho provozovatelem.

Platna legislativa
Veskeré mezinarodni, evropské, narodni a mistni smérnice, zakony, pfedpisy
a/nebo zasady, které plati pro jisté vyrobky nebo domény.

Servisni spolecnost
Kvalifikovana spolec¢nost, kterd mize provadét a koordinovat poZzadovanou
udrzbu vyrobku.

Instalacni pFirucka
Pfirucka pro pouziti uvedena pro nékteré produkty nebo pouziti, vysvétlujici
zpUsob jejich instalace, konfigurace a udrzby.

Navod k obsluze
Pfirucka pro pouziti uvedena pro nékteré produkty nebo poufZiti, vysvétlujici
zpUsob jejich ovladani a obsluhy.

Pokyny pro udrzbu
Pfirucka pro pouziti uvedena pro nékteré produkty nebo poufZiti, vysvétlujici
(v pfipadé potreby) zpUsob jejich instalace, konfigurace, obsluhy a/nebo
udrzby produktu nebo pouziti.

Pfislusenstvi
Stitky, pFirucky, informaénf listy a zafizeni, které jsou dodavény s vyrobkem a
které je tfeba nainstalovat v souladu s pokyny v prlvodni dokumentaci.

Volitelné prislusenstvi
Zatizeni vyrobené nebo schvalené spolec¢nosti Daikin, které Ize kombinovat s
vyrobkem podle pokynt v privodni dokumentaci.

Mistni dodavka
Zatizeni, které NEN[ vyrobené nebo schvalené spole¢nosti Daikin, které Ize
kombinovat s vyrobkem podle pokyn( v privodni dokumentaci.
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