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A

B Pfed instalaci si pozorné prectéte tento navod.
Navodu se nezbavujte. Ulozte si ho do vaSeho
archivu pro pozdéjsi pouziti.

Nespravna instalace nebo pfipojeni zafizeni ¢&i
pfisluSenstvi mohou zpuUsobit Uraz elektrickym
proudem, zkrat, netésnosti, pozar nebo jiné
posSkozeni zafizeni. Pouzivejte pouze pfisluSenstvi
vyrobené spolecnosti Daikin, které je navrzeno
specialné pro pouzivani s timto zafizenim, a zajistéte
jeho instalaci kvalifikovanym pracovnikem.

Pokud mate pochybnosti o postupu instalace nebo
pouziti zafizeni, vzdy kontaktujte vaSeho prodejce,
aby vam poradil a poskytl dalSi informace.

Originalni navod je v angli¢tiné. Ostatni jazyky jsou pfekladem
originalniho navodu.

Pred instalaci

B Jednotku nechejte uvnitf, dokud ji nepfepravite na misto
instalace.

B Polozky, které nejsou popsany v tomto navodu naleznete
v instalaénim navodu vnitini jednotky.

POZNAMKA  Pro instalaéniho technika

‘% Poucte prosim zakaznika o spravném zplsobu

ovladani systému a ukazte mu navod k obsluze
pro vnitfni jednotku.

PrisluSenstvi

<

4% 4%

Priprava pred instalaci

U této jednotky mizete zvolit rizné sméry proudéni vzduchu. Pokud
chcete, aby vystupni vzduch sméfoval do 2 nebo 3 smeérd, je
zapotrebi zakoupit volitelnou blokovaci soupravu pro utésnéni
vystupl vzduchu.

Manipulace s dekoraénim panelem

Aby se zabranilo poSkozeni dekora¢niho panelu, dbejte nasledujicich

pokyna:

Nikdy neumistujte panel pfedni stranou dold.

Nikdy neopirejte panel o sténu.

Nikdy jej neumistujte na vystouply pfedmét.

Nikdy se nedotykejte vykyvné klapky ani na ni netlacte,
aby se zabranilo jejimu poSkozeni.
Dbejte, abyste neposkodili 4 zarazky na
zadni strané rohu dekoracéniho krytu.

Priprava dekora€niho panelu k instalaci

1  Z dekoraéniho panelu odstrafite mfizku sani vzduchu.
B Uvolnéte uchytné knofliky mfizky sani tak, ze je zatlaCite
dovnitf (5).
B Otevrete mfizku sani (2) a soucasné tlacte posuvné zapadky
dovnitf (6). (Viz obrazek 1.)
Dekoraéni panel
MFizka sani
Dekoraéni kryt rohu
Vykyvné klapky
Uchytky
Posuvné zapadky
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B Viz obrazek 2. Odstrante hacky (2), abyste z dekora¢niho
panelu odstranili mfizku sani vzduchu.

B Odstrante veskeré prepravni pasky a 2 drzaky pro doasnou
montaz upevnéné na mrizce sani.

B V pfipadé potfeby upevnéte drzaky pro do€asnou montaz na
ur€ena mista (1). (Viz obrazek 2.)

2 Odstrafite dekora¢ni kryt rohu v kazdém rohu tak, Ze jej
vytahnete nahoru ve sméru Sipky. (Viz obrazek 3.)

Instalace dekora¢niho panelu na vnitini
jednotku.

Podrobnosti tykajici se instalace vnitfni jednotky jsou uvedeny
v instalaénim navodu pro vnitfni jednotku.

1 Nainstalujte dekoracni panel (viz obrazek 5)

Montézni drzak

Hacek

Cast s potrubim

Oznageni "Strany s potrubim"

Cast s vypusti

- O o 0 T 9o

Oznageni "Strany s vypusti"

Docasna zapadka

o «Q

Vodi¢ k motoru kyvné klapky

1 Pridrzte dekoracni panel na vnitfni jednotce tak, Ze vyrovnate znacky
strany s potrubim a strany s vypusti na dekoraénim panelu s pozici
¢asti s potrubim a strany s vypusti na vnitni jednotce.

2 Dekoraéni panel do¢asné upevnéte na vnitini jednotku zavéSenim
doc¢asné zapadky na hacky téla vnitfni jednotky. (2 mista)

3 Zahaknéte 4 montazni drzaky na rohové ¢asti dekoracniho panelu
na hacky podél téla vnitfni jednotky.
Ujistéte se, Zze vodi¢ motoru kyvné klapky neni zachycen mezi vnitfni
jednotku a dekoracni panel.

4 Zasroubujte vSechny 4 Srouby se $estihrannou hlavou nachazejici
se v rohové ¢&asti pfiblizné o 5 mm. Panel se nadzvedne.

5 Upravte dekoracni panel oto¢enim ve sméru vyznaceném Sipkami
na obrazku tak, aby byl stropni otvor UpIné zakryty.

6 Viz obrazek 6 (fez vystupem vzduchu) a utahnéte Srouby se
Sestihrannou hlavou, dokud se tloustka tésniciho materialu mezi
dekoraénim panelem a vnitfni jednotkou nezmensi na 12 mm nebo
méné.

Vnitfni jednotka

Strop

Tésnici material

Dekoracni panel

Vykyvna klapka

o A~ W N =

Vystup vzduchu
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2 V pfipadé potfeby zajistéte mezeru mezi dekoraénim panelem Instalace m‘ﬁiky sani a dekoraéniho
a jednotkou. (Viz obrazek 10.) krytu rohu

Upozornéni . .
Nasad'te mfizku sani
B Nespravné utazeni Sroubl (viz obrazek 4) mize zpUsobit Unik

vzduchu do jednotky a mezi strop a dekoraéni panel (1), coz Nasadte mrizku sani obracenym postupem uvedenym v bodu
muiiZe mit za nasledek kontaminaci (2) a roseni (3). "Ptiprava dekoracniho panelu k instalaci" na strané 1.

B Pokud mezi stropem a dekoragnim panelem zistane po B Na dekoracni panel vratte mfizku sani vzduchu.
dotazeni Sroubl mezera, upravte vySku skiiné vnitni jednotky B Zaviete mfizku sani a zajistéte Gchyty miizky sani zatlagenim
(viz obrazek 9). Nastaveni vysky téla vnitfni jednotky je mozné smérem ven.

pomoci otvor(l v rozich dekoraéniho panelu. Vnitfni jednotka
musi byt udrZzovana ve vodorovné poloze a nesmi dojit ke
zméneé vypoustéciho potrubi.

3 Zapojeni dekoraéniho panelu (viz obrazek 8)

A PFed zapojenim se ujistéte, Ze je vypnuto napéjeni!

Vodi¢ k motoru kyvné klapky
Konektor

Kryt skiiné s elektrickymi sou¢astmi
Hacky

Sroub (2 mista)

Svorka

O A h W N =

B Odstrarite kryt skfiné s elektrickymi sou¢astmi. B MFizka sani mizZe byt namontovana ve 4 smérech tak, Ze ji
Uvolnéte 2 Srouby, posunte kryt skfinky s elektrickymi jednoduse otogite 0 90 stupfid.
soucastmi ve sméru Sipek a uvolnéte jej z hacka.

Zménte jeji smér pfi zméné sméru mfizky sani vice jednotek
B Bezpecné prfipojte konektory napajeciho vodi€e motoru nebo aby byly spinény pozadavky zakaznika.
kyvné klapky nainstalovaného na dekora&nim panelu.

POZNAMKA  Ujistéte se, Ze nejsou zachyceny $filrky mezi
‘-‘l-— dekora¢nim panelem a mfizkou sani.

B Bezpecné upevnéte napajeci vodic motoru kyvné klapky
pomoci dodané spony.

B Opacnym postupem demontaze opét nasadte kryt skfifiky

s elektrickymi souastmi. Nainstalujte dekoraéni kryt rohu

(Viz obrazek 7.)

POZNAMKA  Bghem montaze NEUTAHUJTE S$rouby pfilis . L L
fé'_ velkou silou, aby nedoslo k poskozeni. 1 Upevnéte Snlrku do kazdého dekora¢niho krytu rohu pro

upevnéni dekoracniho panelu.

POZNAMKA  KdyZ dojde k uvolnéni dekoraéniho krytu b&hem

Ujistéte se, Ze vodi¢ motoru kyvné klapky neni _ L . L
A zachycen mezi vnitfni jednotku a dekoraéni panel ‘é ?S’[Zby dek'or'acnlho pgnelu vI1|t'rn| jednotky,
8ndrky zabrani vypadnuti dekoraéniho krytu rohu

i kryt skfifk lektrickymi éastmi.
a mezi kryt skrinky s elektrickymi souc¢astmi na podiahu a jeho pokozent.

2 Nainstalujte vSechny dekoraéni kryty roh(.

B Nejprve zahaknéte hranatou Spi¢ku dekoraéniho krytu rohu
do otvoru v rohu dekora¢niho panel.

B Poté umistéte 4 zapadky dekoracniho krytu rohu tak, aby
zapadly do otvord v dekoraénim panelu a lehce zatlacte
dekoracni kryt rohu do dekoracniho panelu.
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