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1.2 O tomto dokumentu

VYSTRAHA

34 VN EANOKA ovvvvveeeeeerreerreeeeseseeseseesesssseeeeeseeesssessesseseeeeeeees 3 Zajistéte, aby instalace, servis, udrzba, opravy a pouzité
311 Vyjmuti prisludenstvi z vnitini jednotky ........ccoooooorvee.. 3 ?Jgéetzg'y i’;‘é‘:ﬁ’a'y dgﬂj#}zﬁfﬂ pom?;esnpy%lﬁcnoitl ?:;'gg
4 Informace o jednotce 4 dokurpentgce") a kromé toho aby splfiovala ppiadav’ky
41 O bezdratové siti LAN 4 platné legislativy a byla provedena pouze kvalifikovanym
. t s e e persondlem. V Evropé& a oblastech, kde plati normy IEC, je
411 Bezpecénostni upozornéni pfi pouziti bezdratové sité platnou normou EN/IEC 60335-2-40
LAN L 4 -
4.1.2 Zakladni parametry ..........ccceviiieiiniee s 4 INFORMACE
5 Instalace jednotky 4 cher'lérunjt.e,. zga .n.1.é uiivr?tell tiééér:jou 'dokl{mbentaci a
5.1 PFiprava mista instalace............cccoovviiiiiiiiiiiceccs 4 pozadeite jej, aby si ji ponechal pro budouci potfebu.
5.1.1 PoZadavky na misto instalace vnitini jednotky . 4 Cilova skupina
5.2 Montaz vnitfni Jednotky.; ......... s 4 Autorizovany instala&ni technik
5.2.1 Instalace upevriovaci desky. 4
522  Vrtaniotvoru ve sténé.......... . 5 INFORMACE
5.2.3  DemontaZ krytu hrdla potrubi............ccccoooiiiiinnnnns 5 Toto zafizeni je uréeno k pouziti odbornymi nebo
5.3 PFipojeni vypousStéciho potrubi...........ccccovveviiiiieiiiicecies 6 vySkolenymi uzivateli v dilnach, provozech lehkého
5.3.1 Pfipojeni potrubi zprava, zprava zezadu nebo zprava pramyslu nebo na farmach, pfipadné pro domaci a
ZAOIA oo 6 komeréni pouziti.
53.2 Pfipojeni potrubi zleva, zleva zezadu nebo zleva
Sada dokumentace
zdola .. 6
5.3.3  Kontrola unikdi vody 6 Tento dokument je soucasti sady dokumentace. Cela sada je
i tvorena nasledujicimi dokumenty:
6 Instalace potrubi ] 6 = Hlavni bezpeénostni upozornéni:
6.1 Pfiprava potrubi chladiva...........c.ccooiiiiiiiiceeeen 6 - Bezpegnostni pokyny, které si MUSITE prostudovat pred
6.1.1 PoZadavek na potrubi chladiva... 6 instalaci
6.}.2. ’Izolace’chladiyového potrubi ... R 4 - Format: Papir (v krabici vnitfni jednotky)
6.2 PFipojeni potrubi chladiva...............ccccciiiiiins e 7 - Instala&ni pFirugka vnitfni jednotky:
6.2.1 Pripojeni potrubi chladiva k vnitfni jednotce................ 7 Pok K instalaci
6.2.2  Kontrola tésnosti potrubnich spoju chladiva po ° yn'y InS'a acl L
NAPINENT CRIAAIVA .v.e.ooeveeeeeeeee e 7 = Format: Papir (v krabici vnitfni jednotky)
. = Referencni pfiru¢ka k instalaci:
7 Elektricka instalace 7 = Priprava instalace, spravné postupy, referen¢ni data ...
7.1 Specifikace standardnich SOUCASH ZAPOJENI w.vvvrvsvvsvcvv 8 - Format: Digitalni soubory na webu https://www.daikin.eu.
7.2 Pripojeni elektrické kabelaZe k vnitfni jednotce......................... 8 Pomoci vyhledavaci funkce Q vyhledejte sviij model.
7.3 Pripojeni volitelného pfislusenstvi (kabelové uZivatelské R . i . L.
rozhrani, centralni uZivatelské rozhrani atd.) ..........c.ccccceoneuence 9 Nejnovéjsi revize dodané dokumentace je zvefejnéna na
regionalnim webu Daikin a je dostupna u vaseho prodejce.
askenujte od nize a vyhledejte Uplnou sadu dokumentace a
8 Dokonceni instalace vnitini jednotky 9 Naskenujte QR kéd niz yhledejte apl du dok t
8.1 Izolovani vypoustéciho potrubi, potrubi chladiva a dalsi informace o vasem produktu na webovych strankach Daikin.
ropojovacino Kabelu .............cccccoiiiiiiiiiee 9
propejove : ATXM-B FTXM-B
8.2 ProtaZeni trubek skrze otvor ve sténé........ .9 " E
8.3 Montaz vnitfni jednotky na upevriovaci desku... 9 E
9 Konfigurace 10 o
9.1 Kontakt ZAPNUTINVYPNUTI oooocooeseeee w10 =
9.1.1 Pro nastaveni kontaktu ZAPNUTO/VYPNUTO........... 10 Originalni pfiru¢ka je napsana v angli¢tiné. V8echny ostatni jazyky
, jsou prekladem originalniho navodu.
10 Uvedeni do provozu 1
10.1  Kontrolni seznam pred uvedenim do provozu............cccccevuveeen. 1 Technicke udaje
10.2  Provedeni zkusebniho provozu 11 * Podsoubor nejnovéjsich technickych Udaju je dostupny na
10.2.1  Provedeni testovaciho provozu pomoci r'eglonalnlm webu Daikin (pfistupny vefejné).
bezdratového dalkového ovladade .............cccccue.... 11 = Uplny soubor nejnovéjSich technickych udaji je dostupny na
L webu Daikin Business Portal (vyZaduje se ovéfeni).
11 Technické udaje 1
111 Schéma Zapojeni.......cooueiiiiiiiiie e 11
11.1.1 Legenda — sjednocené schéma zapojeni ................... 1"
Instala¢ni pfirucka DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B

2

Nasténna klimatizaéni jednotka fady split
3P847290-4 — 2026.06


https://www.daikin.eu

2 Specifické bezpeénostni pokyny pro instalaéniho technika

2 Specifické bezpeénostni
pokyny pro instalacniho
technika

Vzdy dodrzujte nasledujici bezpe€nostni pokyny a pfedpisy.

Instalace jednotky (viz také "5 Instalace jednotky" [» 4])

A VYSTRAHA

Instalace musi byt provedena instalacnim technikem a
vybrané materialy a instalace museji vyhovovat platné
legislativé. V Evropé je pfislusSnou normou EN378.

A VYSTRAHA

Zafizeni musi byt uloZzeno v dobfe vétrané mistnosti se
spravnymi rozméry bez nepretrzité pracujicich zdroju
zazehnuti (napfiklad otevieny plamen, pracujici plynové
zafizeni nebo elektrické topidlo). Velikost mistnosti by
mela byt jak je stanoveno v obecnych bezpecnostnich
upozornénich.

VYSTRAHA
= Jestlize napajeni chybi faze N nebo je vadna, zafizeni
se mUze zastavit.
Zajistéte spravné uzemnéni. Jednotku NEUZEMNUJTE
k potrubi, bleskosvodu ani uzemnéni telefonniho
vedeni. Nedokonalé uzemnéni mize zpuUsobit Uraz
elektrickym proudem.
= Zajistéte instalaci vSech pozadovanych pojistek a
jistica.
Elektrickou kabelaz zajistéte pomoci kabelovych spon
tak, aby se NEMOHLA dotykat ostrych hran nebo
potrubi, zvlasté pak na vysokotlaké strané potrubi.
= Tato jednotka je vybavena ménicem, NEINSTALUJTE
proto  kondenzator  zpUsobujici  posun  faze.
Kondenzator zpusobujici posun faze, zhorsi ucinnost a
muze také zpusobit nehody.

A UPOZORNENI

U stén obsahujicich kovové ramy nebo desky zajistéte
pouziti potrubi ulozeného do stény a u priichozich otvord
odpovidajicich krytl, aby nedo$lo k moznému zahfati,
Urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

VYSTRAHA

Napéjeci kabel ani propojovaci kabel NEPRODLUZUJTE
pomoci dratovych konektori, dratovych spojovacich
svorek, vodi¢l zalepenych paskou, prodluzovacich kabeld.
Mohlo by dojit k prehfivani, urazu elektrickym proudem
nebo pozaru.

Instalace potrubi (viz také "6 Instalace potrubi” [» 6])

A VYSTRAHA

Pouzijte odpojovaci jistic se vSemi pdly s odstupem
kontaktl alespori 3 mm, ktery zajiStuje uplné odpojeni pfi
prepéti v kategorii Ill.

AML VYSTRAHA: MIRNE HORLAVY MATERIAL
Chladivo uvnitf této jednotky je mirné horlavé.

A UPOZORNENI

Potrubi a spoje systému fady split by mély byt vytvofeny s
trvalymi spoji, pokud se nachazeji uvnitf obytného
prostoru, s vyjimkou spoju pfimo spojujicich potrubi s
vnitfnimi jednotkami.

VYSTRAHA

Je-li napajeci kabel poskozen, je NUTNE provést jeho
vymeénu vyrobcem, jeho zastupcem nebo jinou opravnénou
osobou, aby bylo vylouceno riziko Urazu elektrickym
proudem nebo jiného nebezpedi.

NEBEZPECi: RIZIKO POPALENi / OPARENI

VYSTRAHA

NEPRIPOJUJTE napéjeci kabel k vnitfni jednotce. Mohlo
by to zplsobit Uraz elektrickym proudem nebo pozar.

>

A UPOZORNENI

= Nedokonalé propojeni pfevleénymi spoji muze zpusobit
unik plynného chladiva.

= NEPOUZIVEJTE prevleéné spoje  opakované.
Pouzivejte nové previecné spoje, zabranite tak uniku
plynného chladiva.

= PouZivejte prevlecné matice dodané s jednotkou.
Pouziti jinych prevle¢nych matic maze zpusobit Unik
chladiciho plynu.

VYSTRAHA
= Uvnitf produktu NEPOUZIVEJTE elektrické sougastky
zakoupené v béznych obchodech.
= Napajeni pro vypoustéci ¢erpadlo atd. NEVYVADEJTE
ze svorkovnice. Mohlo by to zpusobit Uraz elektrickym
proudem nebo pozar.

>

Elektricka instalace (viz také "7 Elektricka instalace” [» 7])

A VYSTRAHA

Udrzujte propojovaci kabelaz vzdy mimo kontakt s
meédénym potrubim bez tepelné izolace, protoze toto
potrubi bude velmi horké.

A NEBEZPECIi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

VYSTRAHA
Pro napéjeci kabely VZDY pouzivejte viceZilovy kabel.

VYSTRAHA

= Veskeré zapojeni elektrické instalace MUSI byt
provedeno autorizovanym elektrotechnikem a MUSI
odpovidat narodnim predpistim pro elektrické instalace.

= Provedte elektrické zapojeni pevné kabelaze.

= Veskeré dodavané a pouzité soucasti a vSechna
elektricka zafizeni MUSEJI odpovidat pfislusné
legislativé.

3 Informace o krabici

3.1 Vnitini jednotka

INFORMACE

Nasledujici obrazky jsou priklady a NEMUSI zcela
odpovidat uspofadani vaseho systému.

311 Vyjmuti prislusenstvi z vnitini jednotky

1 Odstrarite:

= sacek s pfisluSenstvim na spodni strané obalu;
= upeviovaci desku upevnénou na zadni strané vnitfni jednotky;
= nahradni stitek SSID umistény na €elni mfizce.

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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4 Informace o jednotce

a b c d
1% 1% 1% 1%
Instalaéni pfirucka
Navod k obsluze
V8eobecna bezpecnostni upozornéni
Nahradni titek SSID
Dezodorizaéni filtr z apatitu titanu a stfibrny istici filtr pro
odstrafiovani alergend
Upeviovaci Sroub vnitfni jednotky (M4x12L). Viz také
"8.3 Montaz vnitfni jednotky na upeviiovaci
desku" P 9].
Sucha baterie AAA.LRO3 (alkalicka) pro bezdratovy
dalkovy ovlada¢
Drzak pro dalkovy ovlada¢ (uzivatelské rozhrani)
Bezdratovy dalkovy ovlada¢ (uzivatelské rozhrani)
Montézni deska
Kryt Sroubu
= Nahradni Stitek SSID. Nahradni Stitek nevyhazujte. UdrZujte jej
na bezpeCném misté pro pfipad, Ze jej budete v budoucnosti
potfebovat (napfiklad pfi vyméné predni mfizky jej upevnéte na
novou).

- ®OQ0TO

«Q

-

4 Informace o jednotce

AAZL VYSTRAHA: MIRNE HORLAVY MATERIAL
Chladivo uvnitf této jednotky je mirné hoflavé.

4.1 O bezdratové siti LAN

Podrobné technické udaje, pokyny k instalaci, zplsoby nastaveni,
Casté dotazy, prohlaSeni o shodé a nejnovéjsi verze této prirucky
naleznete na webu app.daikineurope.com.

[=] 2 [s]
[=]x:

INFORMACE: Prohlaeni o shodé
Spole¢nost Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
prohlasuje, Ze radiové zafizeni typu umisténého v této
jednotce je ve shodé se smérnici 2014/53/EU.

411 Bezpecnostni upozornéni pfi pouziti
bezdratové sité LAN

NEPOUZIVEJTE v blizkosti nasledujicich zaFizeni:

= Lékarské zarizeni. Napfiklad osoby pouzivajici kardiostimulator
nebo defibrilatory. Tento vyrobek mize zpUsobit
elektromagnetické ruseni.

= Zarizeni pro automatické ovladani. Napfiklad automatické dvere
nebo zafizeni pro pozarni alarmy. Tento vyrobek mize zpUsobit
chybnou funkci zafizeni.

= Mikrovinna trouba. M(ze ovlivnit bezdratovou komunikaci LAN.

4.1.2 Zakladni parametry

Co Hodnota

Frekvenéni rozsah 2400 MHz~2483,5 MHz
Radiovy protokol IEEE 802.11b/g/n
Kanal radiové frekvence 1~13

13 dBm

15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) /
14 dBm (11n)

14V DC /100 mA

Vystupni vykon

Efektivni vyzareny vykon

Napajeni

5 Instalace jednotky

INFORMACE

Pokud si nejste jisti, jak otevfit nebo zavfit ¢asti jednotky
(pfedni  panel, elektricky rozvadé¢, predni mfizka...)
postupy otevirani a zavirani naleznete v referencni
priru€ce k instalaci. Umisténi referen¢ni pfirucky k instalaci
viz "1.2 O tomto dokumentu" [» 2].

A VYSTRAHA

Instalace musi byt provedena instalacnim technikem a
vybrané materidly a instalace museji vyhovovat platné
legislativé. VV Evropé je pfisluSnou normou EN378.

5.1 Priprava mista instalace

A VYSTRAHA

Zafizeni musi byt ulozeno v dobfe vétrané mistnosti se
spravnymi rozmeéry bez nepretrzité pracujicich zdroju
zazehnuti (napriklad otevreny plamen, pracujici plynové
zafizeni nebo elektrické topidlo). Velikost mistnosti by
meéla byt jak je stanoveno v obecnych bezpecnostnich
upozornénich.

511 Pozadavky na misto instalace vnitini
jednotky

INFORMACE
Hladina akustického tlaku je nizsi nez 70 dB(A).

= Pratok vzduchu. Zajistéte, aby nic neblokovalo pritok vzduchu.

= Drenaz. Ujistéte se, Ze kondenzovanou vodu lze spravné
odvadet.

= lzolace stény. Jestlize teplota stény presahuje 30°C a relativni
vlhkost vzduchu 80%, nebo pokud se do stény pfivadi Cerstvy
vzduch, je tfeba pouzit dal$i izolaci (polyetylenovou pénu o
tloustce nejméné 10 mm).

= Pevnost stény. Zkontrolujte, zda je pevnost stény nebo podlahy
dostatecna, aby mohly nést hmotnost jednotky. Pokud si nejste
jisti, pfed instalaci jednotky sténu nebo podlahu vyztuzte.

* Odstupy umisténi. Namontujte jednotku alespon 1,8 metru od
podlahy a udrzujte nasledujici odstupy od stén a stropu:

o
[5¢]
Al

0

5.2 Montaz vnitrni jednotky

5.2.1 Instalace upevinovaci desky

Namontujte do¢asné upeviovaci desku.
Upeviovaci desku vyrovnejte.

Oznacte stfedy mist vrtani na sténé pomoci svinovaciho metru.
Umistéte konec svinovaciho metru na znacku ">".

4 Dokoncete montaz zajisténim upeviiovaci desky na sténé
pomoci Sroubd M4x25L (mistni dodavka).

Instalaéni pfiruc¢ka
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5 Instalace jednotky

INFORMACE
Sejmuty kryt vstupu potrubi Ize ulozit do kapsy upevriovaci
desky.
802
102 301 100

:om‘u

N
YIPIIIME:)(;
fneser O U )
Y .  — M
o N/ / ) @ D/ | e
! 1 7 il N
’ 1 ) | ’ I ’ T T
eda f1 a h g a f2 a d e
50 180 150 50
+387
+437
a Doporucené body k uchyceni upeviiovaci desky f1  Bod mérfeni pro stfed otvoru potrubi ">" (vlevo)
b Kapsa pro kryt vstupu potrubi f2 Bod méfeni pro stfed otvoru potrubi ">" (vpravo)
¢ Vy¢nélky pro umisténi vodovahy g Konec potrubi plynu
d Otvor prochazejici sténou o @65 mm h  Konec potrubi kapaliny
e Poloha odtokové hadice
5.2.2  Vrtani otvoru ve sténé @ ab ~
A UPOZORNENI
U stén obsahujicich kovové ramy nebo desky zajistéte
pouziti potrubi ulozeného do stény a u priichozich otvoru
odpovidajicich krytd, aby nedoSlo k moznému zahfati, c
urazu elektrickym proudem nebo pozaru.
POZNAMKA
_ | . b b (rmm)
Zkontrolujte, zda jsou mezery kolem potrubi dobfe o o
utésnéné vhodnym tésnicim materidlem (bézna dodavka), a  Potrubi ulozené ve sténé
aby nedochazelo k prosakovani vody. b Tmel .
¢ Kryt otvoru ve sténé
1 Ve sténé vyvrtejte prichozi otvor o priméru 65 mm tak, aby 4 Po dokongeni zapojeni kabeldZe, potrubi chladiva a
mél otvor Sikmy sklon smérem k vngjsi strané. vypoustéciho potrubi NEZAPOMENTE ut&snit mezery tésnicim
Do otvoru zasunite potrubi uloZené ve sténé. tmelem.
Do potrubi ve sténé viozte kryt. L. .
5.2.3 Demontaz krytu hrdla potrubi

INFORMACE

Chcete-li pfipojit potrubi na pravé stran&, vpravo dole, na
levé strané nebo vlevo dole, MUSI byt kryt hrdla potrubi
odstranén.

1 Odfiznéte kryt potrubniho otvoru zevnitf pfedni mfizky pomoci
lupénkoveé pilky.

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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6 Instalace potrubi

POZNAMKA
NEPOUZIVEJTE k odstranéni krytu hrdla potrubi &tipaci

klesté, protoze by to zplsobilo poskozeni predni miizky.

5.3 Pripojeni vypoustéciho potrubi

5.3.1 Pripojeni potrubi zprava, zprava zezadu
nebo zprava zdola

INFORMACE

Tovarni konfigurace je uréena pro pfipojeni potrubi z pravé
strany. Pro pfipojeni z levé strany demontujte potrubi z
pravé strany a namontujte jej na stranu levou.

1 Upevnéte vypoustéci hadici pomoci samolepici vinylové pasky
k dolni strané potrubi chladiva.

2 Obalte vypoustéci hadici s potrubim chladiva spole¢né izolaéni
paskou.

Cc

B

A Potrubi zprava

B Potrubi zprava zdola

C Potrubi zprava zezadu

a Sejméte kryt vstupu potrubi - zde pro potrubi zprava

b  Sejméte kryt vstupu potrubi - zde pro potrubi zprava
zdola

5.3.2 Pfipojeni potrubi zleva, zleva zezadu nebo
zleva zdola

3 Vlozte vypoustéci hadici na levou stranu a nezapomerite ji
dotahnout upevriovacim Sroubem; jinak by mohlo dojit k Uniku
vody.

C/Y!) 6
TR

J—

a  Sroub k upevnéni izolace
b Vypoustéci hadice

4 Vypoustéci hadici pfipojte ke spodni strané potrubi chladiva
pomoci samolepici vinylové pasky.

Potrubi zleva ze strany

Potrubi zleva zezadu

Potrubi zleva zdola

Sejméte kryt vstupu potrubi - zde pro potrubi zleva
Sejméte kryt vstupu potrubi - zde pro potrubi zleva zdola

oo OWD>

5.3.3 Kontrola tUnikt vody

1 Vyjméte vzduchové filtry.

2 Do vypoustéci vany nalijte pozvolna pfiblizné 1 litr vody a
zkontrolujte pfipadnou netésnost.

6 Instalace potrubi

6.1 Priprava potrubi chladiva

6.1.1 Pozadavek na potrubi chladiva

INFORMACE

Tovarni konfigurace je uréena pro pfipojeni potrubi z pravé
strany. Pro pfipojeni z levé strany demontujte potrubi z
pravé strany a namontujte jej na stranu levou.

1 Demontujte upeviiovaci Sroub izolace na pravé strané, poté
odstrarite odtokovou hadici.

2 Vyjméte vypoustéci zatku nalevo a vsadte ji napravo.

POZNAMKA
P¥i montazi NEPOUZIVEJTE mazaci oleje (chladici olej)

na vypoustéci zatku. Vypoustéci zatka by se mohla
poskodit a zpusobit unik.

UPOZORNENI

Potrubi MUSI byt instalovano podle pokyn(i uvedenych v
¢asti "6 Instalace potrubi” [» 6]. Mohou byt pouZity pouze
mechanické spoje (napf. pajené+rozsifené spoje), které
jsou v souladu s nejnovejsi verzi normy 1ISO14903.

A UPOZORNENI
Potrubi a spoje systému fady split by mély byt vytvofeny s
trvalymi spoji, pokud se nachazeji uvnitf obytného
prostoru, s vyjimkou spoju pfimo spojujicich potrubi s
vnitfnimi jednotkami.

Instalaéni pfiruc¢ka
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7 Elektricka instalace

POZNAMKA
Potrubi a dal$i sou¢asti pod tlakem museji byt vhodné pro

pouzivané chladivo. Na chladivo pouzivejte bezeSve
meédéné potrubi odkyslicené kyselinou fosforecnou.

= Mnozstvi cizich materidll uvnitf potrubi — véetné olejl
pouzivanych pfi vyrobé — musi byt <30 mg/10 m.

Primér potrubi chladiva

Pouzijte stejné praméry jako spojeni na venkovnich jednotkach:

Trida Vnéjsi priimér potrubi (mm)
Potrubi kapaliny Potrubi plynu
15~42 06,4 29,5
50 26,4 @12,7

Material potrubi chladiva

Material potrubi

BezeSvé médéné potrubi odkysli¢ené kyselinou fosforecnou
Spojeni s previeénou matici

Pouzivejte pouze Zihany material.

Stupen pnuti a tloustka stény potrubi

Tloustka (t)©
9,52 mm (3/8")

20,8 mm ]
o
12,7 mm (1/2")

@V zavislosti na pfislusné legislativé a maximalnim pracovnim
tlaku jednotky (viz "PS High" na typovém §titku jednotky) se mtze
vyzadovat vétsi tloustka stény potrubi.

Vnéjsi pramér
()]
6,35 mm (1/4")

Stupen pnuti

Zihany (O)

6.1.2 Izolace chladivového potrubi

= Jako izola¢ni material pouzijte polyetylénovou pénu:
= s intenzitou prestupu tepla 0,041 az 0,052 W/mK (0,035 az
0,045 kcal/mh°C)
= s tepelnym odporem minimalné 120 °C
= Tloustka izolace:

Vnéjsi pramér Vnitini pramér Tloustka izolace (t)
potrubi (3,) potrubi ()
6,35 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,52 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm

Presahuje-li teplota 30°C a relativni vlhkost pfesahuje RH 80%,
tloustka izolacniho materialu by méla byt nejméné 20 mm, aby se
predeslo moznosti kondenzace par na povrchu izolace.

6.2 Pripojeni potrubi chladiva

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENi / OPARENI

6.2.1 Pripojeni potrubi chladiva k vnitini
jednotce

AML VYSTRAHA: MiRNE HORLAVY MATERIAL
Chladivo uvnitr této jednotky je mirné horlavé.

2 Omotejte pripojku chladiciho potrubi vinylovou paskou tak, aby
se u kazdého obtoCeni prekryvala nejméné polovinou Sirky.
UdrZujte Stérbinu tepelné izolacniho krytu potrubi nahofe.
Neobtacejte pasku pfilis tésné.

S

4 _T/f%

ALY ;
=

Ennp =) O)

Tepelné izolaéni kryt potrubi (na strané vnitfni jednotky)
Spojeni s pfevle¢nou matici

Potrubi kapaliny (s izolaci) (mistni dodavka)

Potrubi plynu (s izolaci) (mistni dodavka)

Stérbina na tepelné izolaénim krytu potrubi smérem
nahoru

Vinylova paska (mistni dodavka)

®©Q0TQ

-

3 lzolujte potrubi chladiva, propojovaci kabel a vypoustéci hadici
na vnitfni jednotce: Viz "8.1 Izolovani vypoustéciho potrubi,
potrubi chladiva a propojovaciho kabelu" [» 9].

@ POZNAMKA

Zkontrolujte, zda je izolované celé potrubi chladiva.
Jakékoliv volné odhalené potrubi mlze zpUsobovat
kondenzaci.

6.2.2 Kontrola tésnosti potrubnich spoju
chladiva po naplnéni chladiva

1 Provedte testy té€snosti podle pokynll v instalaéni pfirucce
venkovni jednotky.

Naplrite chladivo.
Zkontrolujte, zda po napInéni nedochazi k uniku chladiva (viz
nize).
Zkouska tésnosti chladicich spojui vyrobenych v terénu v
interiéru
1 Pouzijte metodu zkou$ky té&snosti s minimalni citlivosti 5 g
chladiva/rok. Zkou$ka netésnosti pfi tlaku nejméné 0,25

nasobku maximalniho pracovniho tlaku (viz "PS High" na
typovém Stitku jednotky).

V pripadé zjisténi netésnosti
1 Odsajte chladivo, opravte spoje a test opakuijte.

7 Elektricka instalace

NEBEZPECIi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

VYSTRAHA
Pro napéjeci kabely VZDY pouzivejte viceZilovy kabel.

VYSTRAHA

PouZijte odpojovaci jistic se v8emi pdly s odstupem
kontaktt alespori 3 mm, ktery zajistuje Uplné odpojeni pfi
prepéti v kategorii lll.

VYSTRAHA

Je-li napajeci kabel poskozen, je NUTNE provést jeho
vyménu vyrobcem, jeho zastupcem nebo jinou opravnénou
osobou, aby bylo vylouceno riziko Urazu elektrickym
proudem nebo jiného nebezpedi.

Bl BPP

= Délka potrubi. Udrzujte potrubi chladiva co nejkratsi.

1 Prfipojte potrubi chladiva k venkovni jednotce pomoci pripojeni
s prevlieénou matici.

A VYSTRAHA

NEPRIPOJUJTE napéjeci kabel k vnitfni jednotce. Mohlo
by to zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo pozar.

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
Nasténna klimatiza¢ni jednotka Fady split
3P847290-4 — 2026.06
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7 Elektricka instalace

VYSTRAHA
= Uvnitf produktu NEPOUZIVEJTE elektrické sou&astky
zakoupené v béznych obchodech.
= Napajeni pro vypoustéci éerpadlo atd. NEVYVADEJTE
ze svorkovnice. Mohlo by to zpusobit Uraz elektrickym
proudem nebo pozar.

VYSTRAHA

Udrzujte propojovaci kabelaz vzdy mimo kontakt s
médénym potrubim bez tepelné izolace, protoze toto
potrubi bude velmi horké.

re

Specifikace standardnich soucasti
zapojeni

7.1

POZNAMKA

Doporucujeme pouzit pevné vodi¢e. Pokud jsou pouzity
splétané vodi¢e, mirné zkrutte prameny pro upevnéni
konce vodice pro pfimé pouziti ve svorce nebo vloZzeni do
kulaté zamackavaci svorky. Podrobnosti jsou popsany v
"Pokynech pro pfipojeni elektrické kabelaze" v referenéni
priru€ce k instalaci.

Soucast

Propojovaci kabel Napéti 220~240V

(vnitf'n |'<—>venkovn|') Velikost vodige

Pouziva se pouze
harmonizovany vodi¢ s
dvojitou izolaci a vhodny pro
pfislusné napéti
Ctyrzilovy kabel
Minimalné 1,5 mm?

Proudovy chrani¢ /
ochranny jisti¢ proti
zemnimu svodu

Na napajecim vedeni musi byt instalovan
proudovy chranig, ktery je v souladu s
narodnimi predpisy pro elektroinstalace.

VZDY nainstalujte proudovy chrani¢ s
okamzitym Gc€inkem, pokud neni narodnimi
pfedpisy pro elektroinstalace stanoveno jinak.

7.2 Pripojeni elektrické kabelaze k

vnitfni jednotce

VYSTRAHA

Napéjeci kabel ani propojovaci kabel NEPRODLUZUJTE
pomoci dratovych konektori, dratovych spojovacich
svorek, vodi¢u zalepenych paskou, prodluzovacich kabel(.

Mohlo by dojit k prehfivani, urazu elektrickym proudem
nebo pozaru.

VYSTRAHA

Vzdy realizujte odpovidajici opatfeni tak, aby se jednotka
nemohla stat Ukrytem malych zvifat. Jestlize se mala
zvitfata dotknou elektrickych souéasti jednotky, mize dojit
k poruse, mlize se objevit kour nebo dojit k pozaru.

A

POZNAMKA

= Udrzujte napajeci kabelaz a propojovaci kabelaz od
sebe oddélené. Propojovaci kabeldZz a napajeci
kabelaz se mohou kfizit, ale NESMI vést rovnobézné.

* Aby nedochazelo k elektrickému ruSeni, musi byt
vzdalenost mezi obéma typy kabelaze VZDY
minimalné 50 mm.

0

Elektroinstalacéni

prace museji byt

provedeny v souladu s

instalacnim navodem a narodnimi elektrickymi pfedpisy a normami.

1 Ustavte vnitfni jednotku na haky upevhovaci desky. Jako
voditko pouzijte znacky "A".

Upevriovaci deska (pfisluSenstvi)
Kus baliciho materialu
Propojovaci kabel

Kabelovod

Q0T

INFORMACE
Podepfrete jednotku pomoci kusu baliciho materialu.
Priklad:

2 Oteviete pfedni panel a pak servisni kryt. Informujte se v

Poznamka:

referenéni pfiruéce k instalaci, kde je uveden presny postup.
Umisténi referenéni pfirucky k instalaci viz "1 O
dokumentaci" [» 2].

Propojovaci vodi¢e od venkovni jednotky prostréte prachozim
otvorem ve sténé a poté zadni stranou vnitfni jednotky a skrze
predni stranu.

V pfipadé, ze byl propojovaci kabel zbaven izolace

predem, zakryjte konce izolaéni paskou.

4 Ohnéte konce kabelu nahoru.

o O

]

a Svorkovnice
b  Blok elektrickych soucasti
c¢ Kabelova svorka

Qdstrarite izolaci z koncl vodice, asi 15 mm.

Barvy vodic¢e porovnejte s Cisly svorek ve svorkovnicich vnitfni
jednotky a vedeni pevné pfiSroubujte k pfisluSnym svorkam.

Zemnici vodi¢e bezpe€né pfipojte k pfislusné svorce.
Pevné upevnéte draty pomoci Sroubtl ve svorkovnici.

Za vodiCe zatahnéte a zkontrolujte, zda jsou bezpecné
pfipojeny; poté vodice upevnéte pfislusnymi Uchyty.

10 Vodi¢e umistéte tak, aby bylo mozné snadno a bezpecné

uzavfit servisni kryt a poté tento kryt uzavrete.

Instalaéni pfiruc¢ka
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8 Dokon¢eni instalace vnitini jednotky

7.3 Pripojeni volitelného prislusenstvi
(kabelové uzivatelské rozhrani,
centralni uzivatelské rozhrani atd.)

1 Demontujte kryt skfiné elektroinstalace (postup otevieni v
pfipadé potfeby viz navod k instalaci).

2 Pripojte propojovaci kabel ke konektoru S21 a kabelovy svazek
vedte podle nasledujiciho obrazku.

-

i

% N

1 gl ' %
Fiﬁﬂguﬂﬁ&'e
AGLF o

3 Nasadte kryt elektrické skfiné zpét a kabelovy svazek vedte
kolem né&j podle obrazku vyse.

8 Dokonceni instalace vnitini
jednotky

8.1 Izolovani vypoustéciho potrubi,
potrubi chladiva a propojovaciho
kabelu

=7
/
o 0T

[
©
.

%

Zafez

Tepelné izolaéni kryt potrubi
Potrubi kapaliny

Potrubi plynu

Odpadni potrubi

Spojovaci kabel

Izolaéni paska

Vinylova paska

SQ 0D Q20T QD

1 Po dokonc&eni vypoustéciho potrubi, potrubi chladiva a zapojeni
elektrické kabelaze obalte potrubi chladiva, propojovaci kabel a
vypoustéci hadici spole¢né izola¢ni paskou. U kazdého zavitu
by se mély jednotlivé vrstvy pasky nejméné z poloviny
prekryvat.

Bl

a Vypoustéci hadice
b Propojovaci kabel

¢ Upevnovaci deska (pfislusenstvi)

d Potrubi chladiva

e Upevnovaci Sroub vnitfni jednotky M4x12L
(pFislusenstvi)

f Spodniram

8.2 Protazeni trubek skrze otvor ve
sténé

1 Potrubi s chladivem vedte podle znacek vedeni potrubi na
upevnovaci desce.

Vypoustéci hadice

Tento otvor utésnéte tmelem nebo tésnicim materialem
Samolepici vinylova paska

Izolaéni paska

Upevriovaci deska (pfisluSenstvi)

@ POZNAMKA
» NEOHYBEJTE potrubi chladiva.

= Trubky chladiva NETLACTE k dolnimu rdmu nebo
predni mfizce.

®©Q 0T

2 Protahnéte vypoustéci hadici a potrubi chladiva otvorem ve
sténé a utésnéte mezery tmelem.

8.3 Montaz vnitini jednotky na
upevinovaci desku

1 Ustavte vnitfni jednotku na haky upevhovaci desky. Jako
voditko pouzijte znacky "A".

S
2 Obéma rukama stisknéte dolni panel jednotky a nasadte
jednotku na haky upevriovaci desky. Zajistéte, aby vodice
nebyly nikdy skfipnuty.
Poznamka: Zajistéte, aby se propojovaci kabel NEZACHYTIL ve
vnitfni jednotce.
3 Obéma rukama stisknéte dolni hranu vnitfni jednotky a nasadte
ji na haky upevnovaci desky.

4 Vnitfni jednotku upevnéte k montazni desce pomoci 2
upevnovacich Sroubd M4x12L (pfisluSenstvi).

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
Nasténna klimatiza¢ni jednotka Fady split
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9 Konfigurace

9 Konfigurace

INFORMACE

V pfipadé 2 vnitfnich jednotek instalovanych v 1 mistnosti
mohou byt nastaveny ruzné adresy pro 2 uzivatelské
ovladace. Postup naleznete v referenéni priruéce k
instalaci, umisténi viz "1.2 O tomto dokumentu" » 2].

9.1 Kontakt ZAPNUTI/VYPNUTI

Tato funkce vyzaduje zakoupeni a instalaci volitelné moznosti
KERS303A.

Popis funkce, jejiho Ucelu a zplsobu jeji cinnosti naleznete v
uzivatelské pfirucce v kapitole Kontakt ZAPNUTO/VYPNUTO.

INFORMACE

Typ kontaktu a Cas prodlevy jsou nastaveny v servisni
nabidce.
= Typ kontaktu: normalné otevieny (NO), normalné
uzavieny (NC) — tovarni nastaveni
« Cas prodlevy: 0 — tovarni nastaveni, 1, 2, 3, 5 minut

Priklad: normalné uzavieny (NC)

Kdyz je kontakt uzavien (okno zaviené, karta vlozena), jednotka
pracuje normainé.

Kdyz se kontakt otevie (okno oteviené, karta vytazena), spusti se
CGasovaC prodlevy. Jednotka se zastavi po nastaveném cCasu
prodlevy.

Doporucujeme nastavit ¢as prodlevy, aby se zabranilo Sumu
signalu.

INFORMACE
Po zvoleném c¢asu prodlevy (0, 1, 2, 3, 5 minut) se

jednotka zastavi a prejde do pohotovostniho rezimu.
Zatimco stav kontaktu oznacuje oteviené okno:
= Prfikaz ZAPNUTO/VYPNUTO pomoci dalkového
ovladace nebo aplikace ONECTA je zakazan.
= DalSi nastaveni, jako je nastavena hodnota, rezim
nebo rychlost ventilatoru, Ize stale ménit, ale projevi se
az po restartovani jednotky.

®
&l r ~
= E’ Sﬂ“c Sl. (]

QR + D

Te:‘p
MON v
o M ‘ neo ‘ nog
i U U

3 Stisknutim tlagitka zadejte nastaveni.
Vysledek: "A" blika (nastaveni aktivace).

4 Stisknutim tlacitka zadejte nastaveni.
Vysledek: Blika hodnota 0.

5 Pouzijte H k vybéru typu aktivace: 0 zakazano, 1 povolen ru¢ni
rezim, 2 povoleno automatické restartovani.

6 Stisknutim tlacitka potvrdite nastaveni.

L™
" r Temp
[x] [x] .
[x]
H
[]
N I e ‘ N ] 7/ E
(x]
-Al Al D

7 Stisknutim tlacitka se vratite do nabidky nastaveni.

8 Pouzijte L. J k pfechodu na nastaveni typu kontaktu "n".
Vysledek: "n" blika.

9 Stisknutim tlacitka zadejte nastaveni.
Vysledek: Blika hodnota 0.

10 Pouzijte k vybéru typu kontaktu: O normalné uzavieny, 1
normalné otevieny.
11 Stisknutim tlacitka potvrdite nastaveni.
5
Temp

Lo Lo

Poznamka: Spole€nost Daikin doporuCuje pouzivat normalné
uzavieny (NC) typ kontaktu. Tim se zabrani provozu jednotky pfi
poruse kontaktu.

Nastaveni aktivace/restartovani

Rezim restartovani urcuje, jak jednotka pracuje po opétovném
zavfeni okna.

Rucni restartovani
Jednotka se nerestartuje automaticky.

Provoz musi byt restartovan rué¢né pomoci dalkového ovladace
nebo aplikace ONECTA.

Automatické restartovani

Po zavfeni okna se jednotka automaticky restartuje v poslednim
provoznim rezimu.

Pro nastaveni kontaktu ZAPNUTO/
VYPNUTO

9.11

1 Stisknutim tlacitka L) a prejdéte do servisniho rezimu.
Vysledek: Zobrazi se nabidka nastaveni SC 001.

2 Slouzi H k navigaci v nabidce SC na polozku Co (Nastaveni
kontaktu ZAPNUTO/VYPNUTO).

I
N Z

|

N
-nl- n‘ -
7\ 7\

12 Stisknutim tlacitka se vratite do nabidky nastaveni.

Z

E --Ca(

13 Pouzijte L-J k vybéru nastaveni ¢asu prodlevy "d".
Vysledek: "d" blika.

14 Stisknutim tlacitka zadejte nastaveni Casu prodlevy.
Vysledek: Blika hodnota 0.

15 Pouzijte k vybéru ¢asu prodlevy: 0 = 0 min, 1 = 1 min, 2 =
2 min....

16 Stisknutim tlacitka potvrdite Casu prodlevy.

e
' 'l amp
LO LO -
N 0 7 N U 7 3
d d ﬂ‘ 5
-
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10 Uvedeni do provozu

10 Uvedeni do provozu

@ POZNAMKA

Celkovy kontrolni seznam uvedeni do provozu. Kromé
pokynu k uvedeni do provozu v této kapitole je rovnéz na
webu Daikin Business Portal (vyzaduje se ovéfeni)
dostupny také celkovy kontrolni seznam krok( uvedeni do
provozu.

Tento obecny celkovy kontrolni seznam pro uvadéni do
provozu je dopliikem pokynd uvedenych v této kapitole a
Ize jej pouzit jako voditko a Sablonu zprav béhem uvadéni
zafizeni do provozu a predani uzivateli.

POZNAMKA
VZDY pouzivejte jednotku s termistory a/nebo snimadi/

spinaci tlaku. Pokud tomu tak NEBUDE, mlze dojit ke
spaleni kompresoru.

10.1  Kontrolni seznam pred uvedenim
do provozu

1 Po dokonéeni instalace jednotky je nutné zkontrolovat
nasledujici polozky.

Jednotku uzavrete.

Zapnéte jednotku.

10.2 Provedeni zkusebniho provozu

Predpoklad: Napajeci zdroj MUSI byt ve stanoveném rozsahu.

Predpoklad: Testovaci provoz mulze byt proveden v rezimu
chlazeni nebo topeni.

Predpoklad: Viz navod k obsluze vnitfni jednotky, kde jsou uvedeny
nastavena teplota, provozni rezim atd.

1 V rezimu chlazeni vyberte nejnizSi teplotu, jakou Ize
naprogramovat. V rezimu topeni vyberte nejvyssi teplotu, jakou
Ize naprogramovat. V pfipadé potfeby Ize testovaci provoz
vypnout.

2 Kdyz je testovaci provoz dokon&en, nastavte teplotu na
normalni uroven. V rezimu chlazeni: 26~28°C, v rezimu topeni:
20~24°C.

3 Zkontrolujte, zda v§echny funkce a soucasti pracuji spravné.
Systém prestane pracovat po 3 minutach od vypnuti jednotky.

10.2.1 Provedeni testovaciho provozu pomoci

bezdratového dalkového ovladace

1 Stisknutim tlacitka @ zapnéte systém.

2 Stisknéte soucasné tlacitka -J a .

3 Stisknéte tladitko o), vyberte moznost 1~ a pak stisknéte

[] Preététe si Uplné pokyny k instalaci popsané v referenéni tlagitko (Modse ),
pfirucce k instalaci. Vysledek: Testovaci provoz se automaticky zastavi po uplynuti
(] Vnitini jednotky jsou fadné upevnény. zhruba 30 minut.
. : P . 4 Chcete-li zastavit provoz dfive, stisknéte tlacitko @
] Venkovni jednotka je spravné namontovana.
Vstup/vystup vzduchu
] . ;s s .
Zkontrolovat u jednotky, zda nic nepfekazi volnému 1 1 TeChn|CKe Udaje
vstupl_J_ a'vystupL’J vzduchu (napfiklad listy papiru, lepenka = Podsoubor nejnovéjSich technickych udaji je dostupny na
nebo jiny nlalterlall). regionalnim webu Daikin (pFistupny vefejné).
Neexistuji ZADNE chybgjici faze nebo pfepojené faze. = UpIny soubor nejnovéjsich technickych udaju je dostupny na
webu Daikin Business Portal (vyZaduje se ovéfeni).
Potrubi chladiva (plynného a kapalného) je tepelné
izolovano. , . ,
= 111 Schéma zapojeni
(] Drenaz
Zkontrolujte, zda vytéka kondenzat hladce. Schéma elektrického zapojeni dodavané s jednotkou je
Mozny dopad: Mohla by odkapavat kondenzovana voda. umisténé na vnitini strané predni mfizky vnitini jednotky.
] ggts;;; yje fadné uzemnén a uzemnovaci svorky jsou 11.1.1 Legenda - sjednocené schéma zapojeni
] Pojistky, jistice nebo lokalné instalovana ochranna Pouzité soucasti a Cislovani viz schéma zapojeni jednotky. Soucasti
zafizeni maji velikost a typ uvedeny v tomto dokumentu a jsou Cislovany arabskymi Cislicemi ve vzestupném pofadi pro
NEBYLY preklenuty. kazdou soucast a je vyjadfeno v pfehledu nize symbolem "*" v kédu
(] Napajeci napéti musi odpovidat napéti na identifikaénim soucasti.
Stitku jednotky. Symbol |Vyznam Symbol |Vyznam
] Jako propojovaci vedeni jsou pouzity predepsané _A_ |Jistig @ Ochranné uzemnéni
vodice. - .
P e . . P A |BezSumové
] Vnitfni jednotka pfijima signaly z uzivatelského rozhrani. /_ uzemnéni
— — : —— Ochranné uzemnéni
] V rozvadéci skfini nejsou ZADNE uvolnéné pfipojky ani (Sroub)
poskozené elektrické soucasti. o PFipojen ® Usmérfiovad
(] Izolaéni odpor kompresoru je v poradku. ’
sa<=- =3.[}- Konektor -@=  |Konektor relé
[ Uvnitf vnitfnich ani venkovnich jednotek NEJSOU zadné L |Uzemnéni @ Zkratovaci konektor
poskozené soucasti nebo zmacknuté potrubi.
] NEDOCHAZI k zadnym tnikiim chladiva. --EC W W-- | Mistni kabelaz - |Svorka
—— |Pojistka 11 | Svorkovnice
(] Je pouzit spravny rozmér potrubi a trubky jsou spravné ﬁ Vnitini jednotka o e Kabelova prichytka
izolovany NDOOR
(] Uzaviraci ventily (plynové a kapalinové) na venkovni ‘_ﬁ Venkovni jednotka —{ T T 11+|Ohfivac¢
jednotce jsou pIné otevieny. GUTDOOR
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11 Technické udaje

Symbol |Vyznam Symbol |Vyznam Symbol Vyznam
X Proudovy chranic R* Rezistor
—)/ (RCD) R*T Termistor
Symbol |Barva Symbol Barva RC Pfijimac
BLK Cerna ORG Oranzova s*C Koncovy spinac
BLU Modra PNK RuZova S'L Plovakovy spinac
BRN Hnada PRP, PPL Fialova S*NG Detektor uniku chladiva
GRN Zelena RED Cervena S*NPH Snimag tlaku (vysokotlaky)
GRY Seda WHT Bila S*NPL Snimag tlaku (nizkotlaky)
SKY BLU |Nebeska modra || YLW Zluta S'PH, HPS” Tlakovy spinac (vysokotlaky)
S*PL Tlakovy spinac¢ (nizkotlaky)
Symbol Vyznam S*T Termostat
A*P Deska tiéténych SpOjlj S*RH Snimaé vihkosti
BS* Tlag":itko'ON’/OlfF (ZAPIVYP), S*W, SW* Ovladaci spina&
. oviadaci spinac SA*, F1S Svodic prepéti
BZ, H'O Bzucak SR*, WLU Pfijimac signalu
c* Kondenzator VI
" — " " " — SS* Volici spinac
PN TR N A MR Bge | PPetent kenekdor SHEET METAL Pevna deska svorkovnice
V, W, X*A, K*R_*, NE TR Transformator
D*, V*D Dioda TC, TRC Vysila¢
DB* Diodovy mistek V*, R*V Varistor
DS* Pfepinac DIP V*R Napadjeci modul — diodovy
II§:J|-*| F*U, (charakteristiky viz S:rlls\ii: leit\?:ﬁgﬁﬂgg:;??%%%s
také deska tisténych spo)jlﬂ uvniti J WRC Bezdratovy dalkovy ovladaé
jednotky) X* Svorka
FG* Konektor (uzemnéni ramu) X*M Svorkovnice (blok)
H* Kabelovy svazek Y*E Civka elektronického expanzniho
H*P, LED*, V'L Kontrolka, svitici dioda ventilu
HAP Svitici dioda (servisni monitor — Y*R, Y*S Civka zpétneho )
zelena) elektromagnetického ventilu
HIGH VOLTAGE Vysoké napéti ZC Feritové jadro
IES Snimaé Intelligent Eye ZF, Z°F Sumovy filtr
IPM* Inteligentni vykonovy modul
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M Magnetické relé
L Faze
L* Civka
L*R Tlumivka
M* Krokovy elektromotor
M*C Motor kompresoru
M*F Motor ventilatoru
M*P Motor vypoustéciho Cerpadla
M*S Motor lamel
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetické relé
N Nulovy vodi¢
NE BezSumové uzemnéni
n=*, N=* Pocet priichodu feritovym jadrem
PAM Pulsné amplitudova modulace
pCB* Deska tisténych spoju
PM* Vykonovy modul
PS Spinany napajeci zdroj
PTC* Termistor PTC
Q* Bipolarni tranzistor s izolovanym
hradlem (IGBT)
QC Jisti¢
Q*DI, KLM Ochranny jisti¢ proti zemnimu
zkratu
QL Ochrana pred pretizenim
Q*M Tepelny spina¢
Q*R Proudovy chrani¢ (RCD)
Instala¢ni pfirucka DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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