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1 O dokumentaci

1.1 O tomto dokumentu

Cilova skupina

Autorizovani instalaéni technici a koncovi uzivatelé

INFORMACE

Tento spotfebi€¢ je ur€en k pouziti odborniky nebo
Skolenymi uzivateli v obchodech, v lehkém pramyslu a na
farmach, nebo pro komeréni pouziti neodbornymi osobami.

Sada dokumentace
Tento dokument je soucasti sady dokumentace. Cela sada je
tvofena nasledujicimi dokumenty:
= Hlavni bezpeénostni upozornéni:
= Bezpecnostni pokyny, které si musite prostudovat pred instalaci
= Format: Papirovy vytisk (v krabici venkovni jednotky)

= Instalacni a uzivatelska priru¢ka venkovni jednotky:
= PFirucka pro instalaci a provoz
= Format: Papirovy vytisk (v krabici venkovni jednotky)
= Instalacni a uzivatelska referenéni prirucka:
= Priprava instalace, referenéni data ...
= Podrobné pokyny a referenéni informace pro zakladni i
rozsifené pouziti
= Format: Soubory v digitadlni podobé na strankach https://
www.daikin.eu. Pouzijte funkci vyhledavani Q k nalezeni
vaseho modelu.
NejnovéjSi revize dodané dokumentace je zvefejnéna na
regionalnim webu Daikin a je dostupna u vaseho prodejce.
Originalni pfirucka je napsana v anglictiné. VSechny ostatni jazyky
jsou pfekladem originalniho navodu.
Technické udaje
= Podsoubor nejnovéjsich technickych udaji je dostupny na
regionalnim webu Daikin (pfistupny vefejné).
= Uplny soubor nejnovéjich technickych udaji je dostupny na
webu Daikin Business Portal (vyzaduje se ovéfeni).

2 Specifické bezpeénostni
pokyny pro instalaéniho
technika

Vzdy dodrzujte nasledujici bezpe€nostni pokyny a predpisy.

A VYSTRAHA

Rozeberte a zlikvidujte veSkeré plastové dily a sacky tak,
aby k nim nemély pfistup zadné osoby, obzvlasté déti, a
nemohly si s nimi hrat. Mozny dopad: uduseni.

A UPOZORNENi

Zatizeni NEPRISTUPNE  vefejnosti  instalujte v
zabezpeeném prostoru, chranéném pred snadnym
pristupem.

Tato jednotka (vnitfni i venkovni) je vhodna k instalaci
v komercnim prostfedi a prostfedi lehkého pramysilu.

UPOZORNENI

Nadmeérné koncentrace chladiva v uzavifeném prostoru
mohou zpUsobit nedostatek kysliku.

NEBEZPECIi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

NIKDY NENECHAVEJTE b&hem instalace nebo udrzby
jednotku bez dozoru, je-li servisni kryt demontovany.

> B

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENi / OPARENI

NEBEZPECI: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

VYSTRAHA
V pfipadé uniku chladiva zabrafite kontaktu plynt
s otevienym ohném. Pokud plynné chladivo béhem
instalace unika, prostory ihned vyvétrejte. Mozna rizika:
= Nadmeérna koncentrace chladiva v uzavieném prostoru
muZze vést k nedostatku kysliku.
= Dostane-li se plyn chladiva do styku s ohném, mohou
vznikat jedovaté plyny.

el el

VYSTRAHA

VZDY chladivo zachytte. NEVYPOUSTEJTE pfimo do
zivotniho prostfedi. Pouzijte podtlakové ¢Eerpadlo pro
odsati instalace.

>
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3 Bezpecénostni pokyny pro uzivatele

A VYSTRAHA

A VYSTRAHA

V prabéhu testovani NIKDY nezvysujte tlak ve vyrobku nad
maximalni povolenou hodnotu (jak je uvedeno na typovém

Stitku jednotky).

A UPOZORNENI
Tyto plyny NEVYPOUSTEJTE do atmosféry.

A VYSTRAHA

» Veskeré zapojeni elektrické instalace MUSI byt
provedeno autorizovanym elektrotechnikem a MUSI
odpovidat narodnim predpistim pro elektrické instalace.

= Provedte elektrické zapojeni pevné kabelaze.

= VeSkeré dodavané a pouzité soucasti a vSechna
elektrickad zafizeni MUSEJI odpovidat pfislusné
legislative.

Pokud by v uzaviracim ventilu zlstal plyn, mohl by z

uskfipnutého potrubi vyfukovat.

Pokud kterykoliv z téchto pokyntt NEDODRZITE, mize to

VYSTRAHA
Pro napéjeci kabely VZDY pouZzivejte viceZilovy kabel.

mit za nasledek poSkozeni majetku nebo podle okolnosti

tézky uraz.

A VYSTRAHA

D

NIKDY nedemontujte skfipnuté potrubi tvrdym pajenim.

VYSTRAHA

Napéjeci kabel ani propojovaci kabel NEPRODLUZUJTE
pomoci dratovych konektori, dratovych spojovacich
svorek, vodicu zalepenych paskou, prodluzovacich kabeld.
Mohlo by dojit k prehfivani, Urazu elektrickym proudem
nebo pozaru.

A UPOZORNENi

Pokud by v uzaviracim ventilu zlstal plyn, mohl by z

uskfipnutého potrubi vyfukovat.

A VYSTRAHA

= Jako chladivo pouzivejte POUZE R410A. Jiné latky

mohou zpUsobit vybuchy a nehody.

= Chladivo R410A obsahuje fluorované sklenikové plyny.

Jeho potencial globalniho oteplovani (GWP)
hodnotu 2087,5. Tyto plyny NEVYPOUSTEJTE do

ovzdusi.

ma

PFi zapojovani napajeciho zdroje: pfipojte nejprve
zemnici kabel a poté pfipojte kabely pfenasejici proud.

= PFfi odpojovani napajeciho zdroje: odpojte nejprve
kabely pfenasejici proud a poté odpojte zemnici kabel.

= Délka vodi¢l mezi ukotvenim napajeciho kabelu a
samotnymi svorkovnicemi MUSI BYT takova, aby se
vodi€e proudového okruhu napnuly dfive, nez se
napne zemnici vodi¢. To je bezpecnostni opatfeni pro
pfipad, Ze by se napéjeci kabel uvolnil z ukotveni
kabelu.

= Pii doplfiovani chladiva VZDY pouZivejte ochranné

rukavice a bezpec¢nostni bryle.

A UPOZORNENI

NETLACTE dovnitf ani neumistujte nadmérnou délku

kabelu do jednotky.

UPOZORNENI
Zkusebni provoz NESPOUSTEJTE, pokud pracujete na
vnitfnich jednotkach.

PFi zkuSebnim provozu pracuje NEJEN venkovni jednotka,
ale také pfipojena vnitfni jednotka. Pracovat na vnitfni
jednotce béhem testovaciho provozu je nebezpecné.

A VYSTRAHA

Jestlize napajeni chybi faze N nebo je vadna, zafizeni

se muze zastavit.

Zajistéte spravné uzemnéni. Jednotku NEUZEMNUJTE
k potrubi, bleskosvodu ani uzemnéni telefonniho

UPOZORNENI

Do nasavani a vystupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE
prsty, tyéky ani jiné predméty. NESNIMEJTE bezpe&nostni
ochranny kryt ventilatoru. Ventilator otacejici se vysokou
rychlosti maze zpUsobit Uraz.

vedeni. Nedokonalé uzemnéni mulze zpusobit uraz

elektrickym proudem.

= Zajistéte instalaci vSech pozadovanych pojistek a

jistiea.

Elektrickou kabelaz zajistéte pomoci kabelovych spon

tak, aby se NEMOHLA dotykat ostrych hran nebo

potrubi, zvlasté pak na vysokotlaké strané potrubi.

= Tato jednotka je vybavena ménicem, NEINSTALUJTE

proto  kondenzator  zpUsobujici  posun

faze.

Kondenzator zpusobujici posun faze, zhorsi ucinnost a

muze také zpusobit nehody.

Pro uzivatele

3 Bezpecénostni pokyny pro 3.1 Obecné
uzivatele VYSTRAHA
Vzdy dodrzujte nasledujici bezpeénostni pokyny a predpisy. Pokud si NEJSTE jisti zplsoby obsluhy jednotky,
kontaktujte svého instalac¢niho technika.
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3 Bezpecnostni pokyny pro uzivatele

A VYSTRAHA

Tento spotfebi¢ mize byt pouzivan détmi starSimi 8 let a
osobami se snizenymi psychickymi, smyslovymi ¢i
mentalnimi  schopnostmi, nedostatkem zkuSenosti a
znalosti, pokud je nad nimi zajiStén dohled nebo jim byly
predany pokyny tykajici se obsluhy tohoto spotrebice
bezpecnym zpusobem a rozuméji veskerym nebezpecim.
Déti si NESMi se zafizenim hrat.

Cisténi a uzivatelska udrzba NESMi byt provadény détmi
bez dozoru.

A VYSTRAHA

Abyste zabranili Urazu elektrickym proudem nebo pozaru:
= Jednotku NEOPLACHUJTE.
= Zafizeni nikdy NEOBSLUHUJTE mokryma rukama.

= Do jednotky NEUMISTUJTE Z&dné predméty
obsahujici vodu.

A UPOZORNENi
= Na horni stranu  (horni  desku) jednotky
NEPOKLADEJTE Z4&dné predméty ani pfistroje.

= Na horni stranu  jednotky NEVYLEZEJTE,
NESEDEJTE, ani NESTOUPEJTE.

= Jednotky jsou oznaceny nasledujicimi symboly:

i

To znamena, Ze elektrické a elektronické produkty se NESMi
vhazovat do netfidéného domovniho odpadu. NEPROVADEJTE
demontaz systému sami: demontaz systému, likvidace chladiva,
oleje a ostatnich &asti zafizeni MUSI byt provedena
kvalifikovanym instalaénim technikem v souladu s pfisluSnymi
mistnimi a narodnimi predpisy.

Jednotky MUSI byt likvidovany ve specializovaném zafizeni, aby
jejich soucasti mohly byt opakované pouzity, recyklovany nebo
regenerovany. Zajistite-li spravnou likvidaci vyrobku, pomuzete
ochrané pred pfipadnymi negativnimi disledky pro Zivotni
prostfedi a dopady na lidské zdravi. Dalsi informace vam
poskytne instalacni technik nebo mistni prodejce.

= Baterie jsou oznaeny nasledujicimi symboly:

)54

To znamend, Ze baterie se NESMi vhazovat do netfidéného
domovniho odpadu. Je-li vedle symbolu vytist€na chemicka
znacka, dana chemicka znacka znamena, ze baterie obsahuje
tézky kov ve vysSi nez urcité koncentraci.

Mozné chemické znacky jsou: Pb: olovo (>0,004%).

Pouzité baterie MUSI byt zlikvidovany ve specializovaném
recyklatnim zafizeni. Zajistite-li spravnou likvidaci baterii,
pomUzete ochrané pfed pFipadnymi negativnimi dusledky pro
Zivotni prostfedi a dopady na lidské zdravi.

3.2 Pokyny pro bezpeény provoz

A UPOZORNENi

= NIKDY se nedotykejte vnitfnich ¢asti ovladace.

= NEDEMONTUJTE c¢elni panel. Nékteré ¢asti uvnitf
ovladac¢e mohou byt pfi dotyku nebezpeéné a mohlo by
dojit k porusSe zafizeni. O kontrolu a nastaveni vnitfnich
Casti pozadejte svého prodejce.

A UPOZORNENI
Systém NEPOUZIVEJTE v dob&, kdy v mistnosti
pouzivate insekticid ur€eny k vykufovani. Chemikalie by se
mohly usadit v jednotce, coz by ohrozilo zdravi osob
precitlivélych na tyto chemikalie.

UPOZORNENI

Je nezdravé vystavovat svlj organismus pFfimému
proudéni vzduchu po del$i dobu.

>

A UPOZORNENI

Pokud se systémem pouzivate zafizeni s hofakem,
dostate¢né mistnost vétrejte, zabranite tim nedostatku
kysliku.

UPOZORNENI

Do nasavani a vystupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE
prsty, tyéky ani jiné predméty. NESNIMEJTE bezpeénostni
ochranny kryt ventilatoru. Ventilator otacejici se vysokou
rychlosti muze zplsobit uraz.

B>

UPOZORNEN:I: Davejte pozor na ventilator!

Je nebezpecné kontrolovat jednotku s bézicim
ventilatorem.

>

Pfed jakoukoliv udrzbou nezapomerite VYPNOUT hlavni
spinac.

UPOZORNENI

Po dlouhém pouzivani zkontrolujte podstavec a upevnéni
jednotky, zda nejsou poSkozené. Pokud jsou poskozené,
jednotka mlze spadnout a zpUsobit zranéni.

UPOZORNENI

NIKDY nevystavujte malé déti, rostliny ani zvifata pfimému
proudéni vzduchu.

UPOZORNENI

NEDOTYKEJTE se Zeber vyméniku tepla. Zebra jsou ostra
a mohli byste se pofezat.

VYSTRAHA

Tato jednotka obsahuje elektrické soucasti a horké
povrchy.

VYSTRAHA

Pred spusténim jednotky zkontrolujte, zda byla instalace
provedena spravné instalaénim technikem.

VYSTRAHA

Je-li v provozu funkce stfidavého vychylovani proudu
vzduchu, NIKDY se nedotykejte vystupu vzduchu ani
vodorovnych lamel. Pfi neopatrném doteku by zafizeni by
mohlo zachytit prsty, nebo by se jednotka mohla rozbit.

BB BB P

VYSTRAHA

Vyhotelou pojistku VZDY nahrazujte pojistkou stejného
typu a se stejnym jmenovitym proudem. Misto pojistky
nikdy nepouzivejte vodi€. Pouziti dratu nebo médéného
dratu namisto pojistky mize zplsobit selhani jednotky
nebo pozar.

>
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4 O systému

A VYSTRAHA

= Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUJTE,
NEROZEBIREJTE, NEINSTALUJTE znovu ani
NEOPRAVUJTE vlastnimi silami, protoze nespravna
demontaz nebo instalace mohou zpusobit Uraz
elektrickym proudem nebo pozar. Kontaktujte svého
dodavatele.

= V pfipadé nahodného Uniku chladiva zajistéte, aby se
v blizkosti nevyskytoval otevieny oheri. Chladivo
samotné je bezpecné, nejedovaté a nehoflavé, ale
pokud se pfi nahodném uniku do mistnosti dostane do
blizkosti hoflavych plynd z tepelnych ventilator(,
plynovych vari¢t atd., mGze dojit ke vzniku jedovatych
plynt. Pred obnovenim provozu si u kvalifikovaného
servisniho personalu VZDY nejdfive ovéfte, zda byla
netésnost opravena nebo odstranéna.

VYSTRAHA

Objevi-li se jakkoliv neobvykly jev (napriklad zapach
po spaleniné apod.), jednotku zastavte a VYPNETE
napajeni.

Dal$i provoz zafizeni za takovych okolnosti muze zpusobit

poruchu, Uraz elektrickym proudem nebo pozar.
Kontaktujte svého dodavatele.

A VYSTRAHA

= Chladivo pouzité v systému je bezpecné a za
normalnich okolnosti neunika. Jestlize chladivo unikne
do mistnosti, mize ve styku s ohném horaku, topenim
nebo vari¢em zpusobit vznik nebezpecnych plyn(.

= VYPNETE v8echna spalovaci topidla, mistnost
vyvétrejte a obratte se na prodejce, od kterého jste si
koupili danou jednotku.

= Systém nepouzivejte, dokud pracovnik servisu
nepotvrdi, Ze byla dokongena oprava mista, kde doSlo
k Uniku chladiva.

A VYSTRAHA

NIKDY jednotku nekontrolujte ani neopravujte sami. O
provedeni téchto praci pozadejte kvalifikovaného
servisniho technika.

4

O systému

Vnitfni jednotka, ktera je soucasti systému s rekuperaci tepla VRV
IV, mize byt pouzita pro chlazeni a topeni. Typ vnitfni jednotky,
ktery 1ze pouzit, zavisi na modelové fadé venkovnich jednotek.

A VYSTRAHA

= Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUJTE,
NEROZEBIREJTE, NEINSTALUJTE znovu ani
NEOPRAVUJTE vlastnimi silami, protoze nespravna
demontaz nebo instalace mohou zpusobit Uraz
elektrickym proudem nebo pozar. Kontaktujte svého
dodavatele.

= V pfipadé nahodného Uniku chladiva zajistéte, aby se
v blizkosti nevyskytoval otevieny ohen. Chladivo
samotné je bezpecCné, nejedovaté a nehorlavé, ale
pokud se pfi nahodném Uniku do mistnosti dostane do
blizkosti hoflavych plyni z tepelnych ventilator(,
plynovych varic¢t atd., mGze dojit ke vzniku jedovatych
plynd. Pfed obnovenim provozu si u kvalifikovaného
servisniho personalu VZDY nejdfive ovéfte, zda byla
netésnost opravena nebo odstranéna.

@ POZNAMKA

V pfipadé budoucich modifikaci nebo rozsifovani vaseho
systému:

V technickych datech je k dispozici kompletni pfehled
pfipustnych kombinaci (pro budouci rozsifeni systému) a
meéli byste si jej prostudovat. DalSi informace a
profesionalni rady vam poskytne instalaéni technik.

4.1 Usporadani systému

Venkovni jednotka s rekuperaci tepla VRV IV muze byt tvofena
nasledujicimi modely:

Model Popis

REYQ8~20 Model s rekuperaci tepla pro pouziti s
jednou nebo nékolika jednotkami

REMQ5 Model s rekuperaci tepla pro pouziti s
nékolika jednotkami

V zavislosti na vybraném typu venkovni jednotky nebudou nékteré
funkce dostupné. V této uzivatelské pfiru¢ce bude uvedeno, kdyz
jsou nékteré funkce vyhrazeny pro specifické modely.

Cely systém Ize rozdélit do nékolika podsystému. Tyto podsystémy
jsou 100% nezavislé s ohledem na volbu chlazeni nebo topeni a
kazdy je tvofen jednou jednotkou BS nebo jednou samostatnou
poboc¢kovou sadou vicenasobnych jednotek BS a ve$kerymi
vnitfnimi  jednotkami pfipojenymi za témito podsystémy. Pokud
pouzivate voli¢ chlazeni/topeni, pfipojte jej k jednotce BS.

INFORMACE

Nasledujici obrazek je pouze prikladem a NEMUSI zcela
odpovidat usporadani vaseho systému.

Q
-
N

a Venkovni jednotka
b Potrubi chladiva
¢ Jednotka volby vétve (BS)

PFiru¢ka k instalaci a navod k obsluze
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5 Uzivatelské rozhrani (ovladac)

Jednotka volby vice vétvi (BS*)

Vnitfni jednotka VRV DX

Jednotka Hydrobox pro nizkou teplotu (LT)
Vnitfni jednotka VRV ur¢ena jen ke chlazeni
Jednotka Hydrobox pro vysokou teplotu (HT)
Souprava EKEXV(A)

Jednotka na Upravu vzduchu (AHU)
UzZivatelské rozhrani

Bezdratové uzivatelské rozhrani

—_R - TQ 20 Q

5 Uzivatelské rozhrani (ovladac)

A UPOZORNENI

= NIKDY se nedotykejte vnitfnich ¢asti ovladace.

= NEDEMONTUJTE celni panel. Nékteré &asti uvnitf
ovladage mohou byt pfi dotyku nebezpené a mohlo by
dojit k poru$e zafizeni. O kontrolu a nastaveni vnitfnich
Casti pozadejte svého prodejce.

Tato uzivatelska pfirucka vam poskytne prehled hlavnich funkci
systému.

Podrobné informace o akcich pozadovanych pro dosazeni nékterych
funkci naleznete ve vyhrazené instalacni/uzivatelské pfirucce vnitfni
jednotky.

Viz uzivatelska pfiru¢ka pouzitého uzivatelského rozhrani.

6 Provoz

6.1 Provozni rozsah

Aby byl zaru€en bezpecny a Uc€inny provoz, pouzivejte systém
v povoleném rozsahu teplot a vihkosti vzduchu.

Chlazeni Topeni
Venkovni teplota -5~43°C DB —20~20°C DB
-20~15,5°C WB
Vnitini teplota 21~32°C DB 15~27°C DB
14~25°C WB
Vnitini vihkost <80%®

@ Aby se pfedeslo moznosti kondenzace par a odkapavani vody z
jednotky. Je-li teplota nebo vlihkost mimo uvedené meze, mohou
sepnout pojistna zafizeni jednotky a klimatizaéni zafizeni nemusi
pracovat.

VySe uvedeny provozni rozsah plati pouze v pfipadé vnitfnich
jednotek s pfimou expanzi, které jsou pfipojeny do systému VRV IV.

V pfipadé jednotek Hydrobox a AHU jsou platné specialni provozni
rozsahy. Ty naleznete v instalacni/uzivatelské pfiruc¢ce vyhrazené
jednotky. Nejnovéjsi informace naleznete v technickych datech.

6.2 Ovladani jednotky

6.2.1 O obsluze systému

= Postup obsluhy se li§i podle kombinace venkovni jednotky a
ovladace uzivatelského rozhrani.

= Hlavni vypina¢ zapnéte 6 hodin pfed uvedenim zafizeni do
provozu; chranite tak jednotku pfed poskozenim.

= Pokud za provozu jednotky dojde k vypadku napajeni, po
opétovném zapnuti napajeni se cinnost jednotky obnovi
automaticky.

6.2.2 O rezimech chlazeni, topeni, jen ventilator
a automaticky provoz

= Pomoci uZivatelského ovladace, jehoz displej zobrazuje
(zména provedena centralnim ovladanim), nelze rezimy prepinat
(viz instalaéni/uzivatelska pfirucka uzivatelského ovladace).

= Jestlize na displeji blika symbol "zména provedena
centralnim ovladanim", viz "6.5.1 O nastaveni hlavniho
uzivatelského rozhrani" [» 9].

= Ventilator muze bézet jesté zhruba 1 minutu po skonéeni operace
ohfevu.

= Proud vzduchu se mize upravit sam podle teploty mistnosti, nebo
se mlze ventilator zastavit ihned. Nejedna se o poruchu.

6.2.3 O provoznim rezimu topeni

Dosazeni nastavené teploty pro vytapéni maze trvat delSi dobu nez
dosazeni nastavené teploty pro chlazeni.

K zamezeni poklesu topného vykonu nebo foukani studeného
vzduchu se spousti nasledujici rezim.

Odtavani

Béhem topeni se v pribéhu €asu zvysi mira namrzani vzduchem
chlazené spiraly venkovni jednotky, coz omezuje pfenos tepla na
spiralu venkovni jednotky. Vykon topeni se sniZuje a systém musi
prejit do rezimu odmrazovani, aby mohl dodat odstranit namrazu ze
vnitini  jednotky doCasné snizen, dokud neni odmrazovani
dokoncéeno. Po odmrazovani jednotka znovu najede na svdj plny
topny vykon.

V pripadé Pak

Vicenasobné modely |Vnitfni jednotka bude pokracovat v topeni
REYQ10~54 se snizenou vykonnosti béhem intervalu
odmrazovani. Tim bude zaru¢ena
postacujici uroven pohodli ve vnitfnich
prostorach.

Jednoduché modely
REYQ8~20

Vnitfni jednotka zastavi ventilatory, cyklus
chladiva se obrati a energie zevnitf budovy
bude pouzita pro odmrazeni spiraly
venkovni jednotky.

Vnitfni jednotka bude signalizovat odmrazovani na displeji [6/® ),
Teply start

K zamezeni foukani studeného vzduchu z vnitini jednotky pfi
spousténi rezimu vytapéni se ventilator vnitfni jednotky automaticky
zastavi. Displej uzivatelského ovladace zobrazuje &/@. Mmuze
trvat urcitou dobu, nez se ventilator spusti. Nejedna se o poruchu.

6.2.4 Obsluha systému (u systéma BEZ
prepinace dalkového ovladani ke zméné
chlazenil/topeni)

1 Nékolikrat stisknéte tlacitko volby provozniho rezimu na
uzivatelském rozhrani a zvolte poZadovany provozni rezim.

% Rezim chlazeni
38 Rezim ohievu
@ Jen ventilator
2 Stisknéte tlacitko ON/OFF uzivatelského ovladace.

Vysledek: Rozsviti se kontrolka provozu a systém se uvede do
provozu.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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6 Provoz

6.2.5 Obsluha systému (u systému S
prepinacem dalkového ovladani ke zméné
chlazenil/topeni)

Prehled ovladaciho spinace zmény na dalkovém ovladaci

a Voli¢ JEN VENTILATOR /
KLIMATIZACE

Prepinac nastavte do polohy -J pouze
ke spusténi ventilatoru nebo do polohy
@ ke spusténi rezimu ohfevu nebo
chlazeni.

b PREPINAC PRO ZMENU CHLAZENI/
OHREVU
Nastavte spinac¢ do polohy??? pro
chlazeni, nebo do polohy *®: pro topeni

Poznamka: V pfipadé pouziti prepinace dalkového ovladace pro
rezimy chlazeni/topeni je nutné pfepnout prepina¢ DIP 1 (DS1-1) na
hlavni desce tisténych spoju do polohy ZAPNUTO.
Spusténi
1 U systém( s prepinatem ke zméné chlazeni/ohfevu zvolte
pozadovany rezim takto:

Jen ventilator

Rezim chlazeni RezZim ohfevu

®#%

= o J

2 Stisknéte tlacitko ON/OFF uzivatelského ovladace.

Vysledek: Rozsviti se kontrolka provozu a systém se uvede do
provozu.

Zastaveni
3 Stisknéte znovu tlacitko ON/OFF uzivatelského rozhrani.

Vysledek: Kontrolka provozu zhasne a ¢innost systému se zastavi.

@ POZNAMKA

Bezprostfedné po zastaveni jednotky nevypinejte proud
ihned, pockejte nejméné 5 minut.

Nastaveni

PFi programovani teploty, rychlosti ventilatoru a sméru proudéni
vzduchu postupujte podle navodu k obsluze uzivatelského ovladace.

6.3 Pouzivani programu vysouseni

6.3.1 O programu vysouseni

= Ugelem tohoto programu je snizovat vihkost vzduchu v mistnosti s
minimalnim poklesem teploty (minimalni chlazeni mistnosti).

= Mikropocita¢ automaticky stanovi teplotu a otacky ventilatoru
(nelze nastavit pomoci uzivatelského rozhrani).

= Tento rezim nelze spustit, je-li teplota v mistnosti pfili§ nizka
(<20°C).

6.3.2 Pouziti programu vysouseni (u systému
BEZ prepinace dalkového ovladani ke
zméné chlazeni/topeni)

Spusténi

1 Ne&kolikrat stisknéte tlacitko volby provozniho rezimu na

uZivatelském ovladaéi a zvolte moznost odvihéeni [¢*]
(programové vysouseni).

2 Stisknéte tlacitko ON/OFF uzivatelského ovladace.

Vysledek: Rozsviti se kontrolka provozu a systém se uvede do
provozu.

3 Stisknéte tladitko nastaveni sméru proudéni vzduchu (pouze
pro nasledujici jednotky: dvojity pritok, vicenasobny pratok,
rohova, stropni a nasténna). Podrobnosti si Ize vyhledat v
"6.4 Nastaveni sméru proudéni vzduchu" [» 8].

Zastaveni
4 Stisknéte znovu tlac¢itko ON/OFF uzivatelského rozhrani.

Vysledek: Kontrolka provozu zhasne a ¢innost systému se zastavi.

@ POZNAMKA

Bezprostfedné po zastaveni jednotky nevypinejte proud
ihned, poc¢kejte nejméné 5 minut.

6.3.3 Pouziti programu vysouseni (u systémui S
prepinacem dalkového ovladani ke zméné
chlazenil/topeni)

Spusténi

1 U systémO s prepinacem dalkového ovladani ke zméné
chlazeni/ohfevu zvolte rezim chlazeni.

2 Neékolikrat stisknéte tlacitko volby provozniho rezimu na
uzivatelském ovladagi a zvolte moznost odvihéeni (¢
(programové vysouseni).

3 Stisknéte tlac¢itko ON/OFF uzZivatelského ovladace.

Vysledek: Rozsviti se kontrolka provozu a systém se uvede do
provozu.

4 Stisknéte tlacitko nastaveni sméru proudéni vzduchu (pouze
pro nasledujici jednotky: dvojity pritok, vicenasobny pratok,
rohova, stropni a nasténnd). Podrobnosti si Ize vyhledat v
"6.4 Nastaveni sméru proudéni vzduchu" [» 8].

Zastaveni
5 Stisknéte znovu tlac¢itko ON/OFF uzivatelského rozhrani.
Vysledek: Kontrolka provozu zhasne a ¢innost systému se zastavi.

@ POZNAMKA

Bezprostfedné po zastaveni jednotky nevypinejte proud
ihned, pockejte nejméné 5 minut.

6.4 Nastaveni sméru proudéni
vzduchu

Viz uzivatelska pfiru¢ka pouzitého uzivatelského rozhrani.

PFiru¢ka k instalaci a navod k obsluze
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7 Udrzba a servis

6.4.1 O lamelach fizeni sméru proudéni
vzduchu

Typy klapek proudéni vzduchu:

@Q@ ﬁl\ Jednotky s dvojitym a vicenasobnym pratokem
.\71;'* jg Rohové jednotky

/= = Zavésné stropni jednotky

. q q Jednotky k montazi na sténu
—
(WA

Za nasledujicich podminek ovldada smér proudéni vzduchu
mikropogitaé, a proto se smér proudéni maze liSit od displeje.

Chlazeni Topeni

= Je-li teplota mistnosti nizsi nez|= Pfi zahajeni provozu.
nastavena teplota. = Je-li teplota mistnosti je vy3si
nez nastavena teplota.

= P¥i operaci odmrazovani.

= P¥i trvalém provozu s vodorovnym proudénim vzduchu.

= P¥i trvalém provozu s proudem vzduchu smérem doll bé&éhem
chlazeni u jednotek montovanych pod strop nebo na sténu muze
mikroprocesor ovladat smér proudéni vzduchu a pak se také
zméni indikace uZivatelského rozhrani.

Smér proudéni vzduchu Ize nastavit jednim z nasledujicich zplsobu:

= Klapka pro vychylovani proudéni vzduchu se nastavi do své
polohy sama.

= Smér proudéni vzduchu muze stanovit uzivatel.

—
= Automaticka \j a pozadovana poloha ./

A VYSTRAHA

Je-li v provozu funkce stfidavého vychylovani proudu
vzduchu, NIKDY se nedotykejte vystupu vzduchu ani
vodorovnych lamel. Pfi neopatrném doteku by zafizeni by
mohlo zachytit prsty, nebo by se jednotka mohla rozbit.

POZNAMKA
= Meze pohyblivosti smérovych lamel Ize ménit.

(Pouze u dvojitého toku, vicenasobného toku, v rohu,
pfi montazi pod strop a na sténu.)

= Vyhnéte se provozovani ve vodorovném smeru we--
Muze zplGsobovat orosovani nebo usazovani prachu na
stropé nebo klapce.

6.5 Nastaveni hlavniho uzivatelského
rozhrani

6.5.1 O nastaveni hlavniho uzivatelského
rozhrani

Venkovni jednotka
Jednotka BS

Vnitini jednotka VRV DX
Jednotka Hydrobox HT
Uzivatelské rozhrani

®©Q0TO

Je-li systém instalovan podle schématu viz obrazek vyse, je nutné —
pro kazdy podsystém — urcit jedno uzivatelské rozhrani jako hlavni
rozhrani.

Displeje podfizenych uzivatelskych ovladacu (slave) zobrazuji
(zména provedena centralnim ovladanim) a podfizené dalkove
ovladate automaticky opakuji operace nafizené hlavnim
uzivatelskym ovladacem.

Jediné hlavni uzivatelsky ovlada¢ muze volit mezi ohfevem nebo
chlazenim (fidici funkce chlazeni/topeni).

7 Udrzba a servis

A VYSTRAHA

Vyhotelou pojistku VZDY nahrazujte pojistkou stejného
typu a se stejnym jmenovitym proudem. Misto pojistky
nikdy nepouzivejte vodi€. Pouziti dratu nebo médéného
dratu namisto pojistky mize zplsobit selhani jednotky
nebo pozar.

A UPOZORNENI

Po dlouhém pouzivani zkontrolujte podstavec a upevnéni
jednotky, zda nejsou posSkozené. Pokud jsou poSkozené,
jednotka muze spadnout a zpUsobit zranéni.

A VYSTRAHA

NIKDY jednotku nekontrolujte ani neopravujte sami. O
provedeni téchto praci pozadejte kvalifikovaného
servisniho technika.

POZNAMKA

Ovladaci panel ovladaée NECISTETE pomoci benzinu,
rozpoustédel ani chemickou prachovkou atd. Panel by se
mohl zbarvit, nebo by se mohl zacit odlupovat jeho lak. Je-
li silné znecistén, navihéete hadfik neutralnim cisticim
prostfedkem rozpusténym ve vodé, dobfe ho vyzdimejte a
panel jim vycistéte. Panel vytfete dosucha suchym
hadrem.

INFORMACE

Nasledujici obrazek je pouze prikladem a NEMUSI zcela
odpovidat uspofadani vaseho systému.

71 O pinéni chladiva

Tento produkt obsahuje fluorované sklenikové plyny. Tyto plyny
NEVYPOUSTEJTE do atmosféry.

Typ chladiva: R410A
Potencialni hodnota globalniho oteplovani (GWP): 2087,5

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ rekuperace tepla
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8 Odstranovani problému

@ POZNAMKA

PFislusna legislativa  tykajici se  fluorovanych
sklenikovych plynd vyZzaduje, aby napli chladiva v
jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako ekvivalent
CO..

Vzorec pro vypocet mnozstvi CO, v ekvivalentnich
tunach: Hodnota GWP chladiva x celkovy objem chladiva
[kg]/1000

Podrobnéjsi informace si vyzadejte od svého instalaéniho
technika.

A VYSTRAHA

= Chladivo pouzité v systému je bezpecné a za
normalnich okolnosti neunika. Jestlize chladivo unikne
do mistnosti, mtze ve styku s ohném horaku, topenim
nebo vari¢em zpusobit vznik nebezpecnych plynu.
VYPNETE v8echna spalovaci topidla, mistnost
vyvétrejte a obratte se na prodejce, od kterého jste si
koupili danou jednotku.

Systém nepouzivejte, dokud pracovnik servisu
nepotvrdi, ze byla dokoncena oprava mista, kde doslo
k Uniku chladiva.

7.2 Poprodejni servis a zaruka

7.21 Zarucéni lhata

= K tomuto produktu je pfilozen zaruéni list, ktery vyplnil prodejce
v dobé instalace. VypInény list byl zkontrolovan zakaznikem a
peclivé ulozen.

= Je-li nutné opravit vyrobek béhem zaruéni Ihaty, obratte se na
svého prodejce a predlozte mu zaruéni list.

7.2.2 Doporucena udrzba a kontrola

Protoze pfi nékolikaletém pouzivani se v jednotce usadi prach, jeji
vykon do urCité miry klesa. Protoze rozmontovani jednotek a
vycisténi jejich vnittku vyzaduje technickou odbornost, aby bylo
mozné zajistit co mozna nejlepsi udrzbu jednotky, doporucujeme
kromé& béznych Ccinnosti udrzby uzavfit smlouvu o udrzbé a
kontrolach. NaSe sit prodejcii ma pfistup k trvalym zasobam
dulezitych soucastek a muze udrzet vasi jednotku v provozu po

prodejce.

Budete-li svého prodejce zadat o zakrok, vzdy uvadéjte:
= Cely nazev modelu jednotky.

= Vyrobni Cislo (uvedené na typovém Stitku jednotky).

= Datum instalace.

= PFiznaky nebo poruchy a podrobnosti o zavadé.

A VYSTRAHA

= Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUJTE,
NEROZEBIREJTE, NEINSTALUJTE znovu ani
NEOPRAVUJTE vlastnimi silami, protoZze nespravna
demontaz nebo instalace mohou zpuUsobit Uraz
elektrickym proudem nebo pozar. Kontaktujte svého
dodavatele.

= V pfipadé nahodného uniku chladiva zajistéte, aby se
v blizkosti nevyskytoval otevieny ohen. Chladivo
samotné je bezpecCné, nejedovaté a nehorlavé, ale
pokud se pfi nahodném uUniku do mistnosti dostane do
blizkosti horlavych plyni z tepelnych ventilator(,
plynovych vafiéu atd., mize dojit ke vzniku jedovatych
plynd. Pred obnovenim provozu si u kvalifikovaného
servisniho personalu VZDY nejdfive ovéfte, zda byla
netésnost opravena nebo odstranéna.

8 Odstranovani problém

Objevi-li se néktera z nasledujicich poruch, zavedte uvedena
opatfeni a spojte se s prodejcem.

A VYSTRAHA

Objevi-li se jakkoliv neobvykly jev (napriklad zép?ch
po spaleniné apod.), jednotku zastavte a VYPNETE
napajeni.

Dal$i provoz zatizeni za takovych okolnosti muze zpusobit
poruchu, Uraz elektrickym proudem nebo pozar.
Kontaktujte svého dodavatele.

Systém MUSI opravit kvalifikovany servisni technik.

Porucha Opatreni

Bezpecnostni zafizeni (napfiklad
pojistka, jisti¢, zemnici jisti¢ apod.)
Casto reaguji nebo vypina¢ ON/OFF
(ZAP/VYP) NEPRACUJE spravné.

Vypnéte hlavni vypinac.

Z jednotky prosakuje voda. Zastavte provoz jednotky.

Spina¢ provozu NEPRACUJE spravné. |Vypnéte napajeci zdroj.

Signalizuje-li se na displeji Informujte instalacniho
uzivatelského rozhrani &islo jednotky, |technika a oznamte mu
kontrolka provozu blika a zobrazi se kéd |kod poruchy.

poruchy.

Jestlize systétm NEPRACUJE spravné v jinych nez uvedenych
pfipadech a neni zfejma zadna z vySe popsanych poruch,
zkontrolujte systém takto:

Porucha Mira
Systém vubec = Zkontrolujte stabilitu a hodnotu napajeni.
nepracuje. Pockejte na obnoveni napajeni. Jestlize

dojde za provozu dojde k preruseni
dodavky energie, systém se po obnové
napéjeni znovu spusti automaticky.

= Zkontrolujte, zda nevyhofela pojistka,
nebo zda obvod nerozpojil jistic.
Vyménte pojistku nebo v pfipadé potreby
vynulujte jistic.

Systém spusti pouze |= Zkontrolujte, zda néjaka
ventilator, ale jakmile
ma prejit do rezimu
ohfevu nebo chlazeni,
zastavi se.

prekazka
nezakryva nasavani nebo vyfukovani
vzduchu vnitfni nebo venkovni jednotky.
Odstrafite prekazku a zajistéte dobrou
ventilaci jednotky.

= Zkontrolujte, zda uZivatelské rozhrani
. ] . . Y
nezobrazuje ‘&" (e cas vycistit
vzduchovy filtr). (Viz také "7 Udrzba a
servis" [ 9] a "Udrzba" v prirudce pro

vnitfni jednotku.)

PFiru¢ka k instalaci a navod k obsluze
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8 Odstranovani problému

filtr (viz kapitola udrzba v pfirucce vnitni
jednotky).
= Kontrola nastaveni teploty.
= Pomoci uzivatelského rozhrani
zkontrolujte nastaveni otaCek ventilatoru.
Zkontrolujte, zda nejsou otevieny dvefe
nebo okna. Zaviete dvefe nebo okna,
zabrante vyméné vzduchu v mistnosti s
okolim.
Zkontrolujte, zda v mistnosti neni béhem
operace chlazeni pfili§ velky pocCet osob.
Zkontrolujte, zda tepelny zdroj v
mistnosti neni pfilis silny.
Zkontrolujte, zda do mistnosti nesviti
slunce. Pouzijte zaclony nebo Zaluzie.
= Zkontrolujte, zda je nastaven spravny
Uhel proudéni vzduchu.

Porucha Mira Hlavni kéd Obsah
Systém pracuje, ale = Zkontrolujte, zda néjakd prekazka £3 Vysokotlaky spina¢ byl aktivovan
chlazeni nebo ohfev nezakryva nasavani nebo vyfukovani £y Porucha nizkeého tlaku (venkovni jednotka)
jsou nedostatecné. vzduchu vnitfni nebo venkovni jednotky. £c Detek blokovani K kovni iednotk
Odstrafite prekazku a zajistéte dobrou =1 etekce zablokovani kompresoru (venkovni jednotka)
ventilaci jednotky. £ Porucha motoru ventilatoru (venkovni jednotka)
= Zkontrolujte, zda neni ucpany vzduchovy £q Porucha elektronického expanzniho ventilu (venkovni

jednotka)

Porucha teploty vystupu (venkovni jednotka)

Jestlize ani po kontrole vSech vySe uvedenych bodl nemuzete
odstranit problém vlastnimi silami, kontaktujte instalacniho technika
a popiSte mu pfiznaky, uvedte nazev modelu jednotky (pokud
mozno s vyrobnim &islem) a datum instalace.

8.1

Chybové kédy: Prehled

Pokud se na displeji uzivatelského ovladaCe zobrazi kéd poruchy,
kontaktujte instalaéniho technika a sdélte mu kod poruchy, typ
jednotky a sériové Cislo (tyto informace naleznete na typovém Stitku

jednotky).

Pro vasi potfebu je uveden seznam s kody poruch. V zavislosti na
Urovni kédu poruchy muzete kod resetovat stiskem tlacitko ON/OFF.
Pokud tomu tak neni, pozadejte instalacniho technika o radu.

Hlavni kéd Obsah

RO Bylo aktivovano externi ochranné zafizeni

A Porucha EEPROM (vnitfni jednotka)

A3 Porucha systému odtoku (vnitini jednotka)

A& Porucha motoru ventilatoru (vnitfni jednotka)

A Porucha motoru vykyvnych Zaluzii (vnitfni jednotka)

RS Porucha expanzniho ventilu (vnitfni jednotka)

RF Porucha odtoku (vnitfni jednotka)

AH Porucha komory prachového filtru (vnitfni jednotka)

A Porucha nastaveni vykonu (vnitfni jednotka)

i Porucha pfenosu mezi hlavni deskou a pomocnou
deskou tisténych spojl (vnitini jednotka)

CH Porucha termistoru tepelného vyméniku (vnitini
jednotka, kapalina)

5 Porucha termistoru tepelného vymeéniku (vnitfni
jednotka, plyn)

i Porucha termistoru sani vzduchu (vnitfni jednotka)

TR Porucha termistoru sani vystupu (vnitfni jednotka)

CE Porucha detektoru pohybu nebo snimace teploty
podlahy (vnitfni jednotka)

g Porucha termistoru uzivatelského rozhrani (vnitfni
jednotka)

£ Porucha desky tisténych spoju (venkovni jednotka)

== Detektor svodového proudu byl aktivovan (venkovni
jednotka)

FH Neobvykla teplota sani (venkovni jednotka)

F& Detekce nadmérné naplné chladiva

H3 Porucha vysokotlakého spinace

H Porucha nizkotlakého spinace

a Problém motoru ventilatoru (venkovni jednotka)

HS Porucha snimace okolni teploty (venkovni jednotka)

i Porucha snimace tlaku

i Porucha snimace proudu

i3 Porucha snimace vystupni teploty (venkovni jednotka)

i+ Porucha snimace teploty vyméniku tepla plynu
(venkovni jednotka)

5 Porucha snimace teploty sani (venkovni jednotka)

= Porucha snimace teploty odmrazovani (venkovni
jednotka)

47 Porucha snimace teploty kapaliny (za vyménikem
tepla podchlazovani HE) (venkovni jednotka)

= Porucha snimace teploty kapaliny (spirala) (venkovni
jednotka)

4 Porucha snimace teploty plynu (za vyménikem tepla
podchlazovani HE) (venkovni jednotka)

A Porucha vysokotlakého snimace (S1NPH)

a0 Porucha nizkotlakého snimace (S1NPL)

L Deska tisténych spoji ménice INV - neobvykly stav

L+ Teplota Zebra neobvykla

LS Deska tisténych spoju ménice INV vadna

LE Detekovan nadproud kompresoru

L5 Zamek kompresoru (spusténi)

Lo Venkovni jednotka, pfenos - méni¢: Problém prenosu
ménice INV

P Nevyvazené napdjeci napéti INV

PZ Souvisi s operaci automatického plnéni

P Porucha termistoru Zebrovani

= Souvisi s operaci automatického plnéni

/5 Souvisi s operaci automatického pInéni

FPE Souvisi s operaci automatického plnéni

P Porucha nastaveni vykonu (venkovni jednotka)

i Neobvykly pokles nizkého tlaku, vadny expanzni
ventil

o Porucha obraceni fazi napajeciho zdroje

Hi= Zkratovani napajeciho napéti INV

= Testovaci spusténi systému jesté nebylo provedeno

o Vadna kabelaz, vnitfni/venkovni

= Neobvykly stav uzivatelského rozhrani - komunikace
vnitfni jednotky

o Vadna kabelaz do venkovni/venkovni jednotky

= Neobvykly stav komunikace uzivatelského rozhrani
fidici-fizena

e Neshoda systému. Zkombinovan nespravny typ

vykonu vnitfnich jednotek. Porucha vnitini jednotky.
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8 Odstranovani problému

Hlavni kod Obsah

L Porucha pfipojeni vnitfnich jednotek nebo neshoda
typu

L Duplicita centralizované adresy

i Porucha komunikace centralizovaného fidiciho
zafizeni — vnitfni jednotka

LF Porucha automatické adresy (nekonzistence)

LiH Porucha automatické adresy (nekonzistence)

8.2 Priznaky, které NEJSOU znamkou
poruchy systému

Nasledujici pfiznaky NEJSOU poruchami systému:

8.2.1 Priznak: Systém nepracuje

= Systém se nespusti samocinné ihned po stisknuti tlacitka ON/OFF
(ZAP/VYP) uzivatelského ovladace. Sviti-li kontrolka provozu,
systém pracuje spravné. Aby nedoSlo k pretizeni motoru
kompresoru, pokud byla klimatizacni jednotka pravé vypnuta,
spusti se az 5 minut po opakovaném zapnuti. Ke stejné prodlevé
dochazi po pouziti voli¢e provozniho rezimu.

= Jestlize se na displeji uzivatelského rozhrani zobrazi indikace "S
centralizovanym ovladanim", stisknuti tlacitka provozniho rezimu
zpUsobu na nékolik vtefin blikani displeje. Blikajici displej indikuje,
Ze uzivatelské rozhrani nelze pouzit.

= Systém se nespusti samocinné ihned po zapnuti napajeni.
Pockejte jednu minutu, dokud se mikropocitac nepfipravi na
provoz.

8.2.2 Pfriznak: Nelze prepinat mezi chlazenim /
ohievem

= Zobrazuje-li displej (zména provedena centralnim
ovladanim), znamena to, Ze jde o podfizeny ovladaé
uzivatelského rozhrani.

= Je instalovan prepina¢ chlazeni / topeni ovladace dalkového
ovladani a displej zobrazuje (zména provedena centralnim
ovladanim). Dlvodem je, Zze zménu chlazeni / topeni ovlada
prepinac chlazeni / ohfevu dalkového ovladace. Zeptejte se svého
prodejce, kde je instalovan pfepina¢ dalkového ovladani.

8.2.3 Pfiznak: Rezim ventilatoru je mozny, ale
chlazeni ani ohiev nefunguji

Bezprostfedné po zapnuti hlavniho vypinace. Mikropocita¢ se
pfipravuje k provozu a provadi kontrolu komunikace se vSemi
vnitfnimi  jednotkami. Vyckejte maximalné 12 minut, dokud neni
proces dokoncen.

8.2.4 Priznak: Otacky ventilatoru neodpovidaji
nastaveni

Otacky ventilatoru se nezméni ani v pfipadé, Ze stisknete tlacitko
nastaveni otacek ventilatoru. B€hem rezimu ohfevu, pokud teplota v
mistnosti dosahne nastavené teploty, venkovni jednotka se vypne a
vnitini jednotka ztlumi otacky ventilatoru. U&elem je zamezit proudu
chladného vzduchu pfimo na osoby pfitomné v mistnosti. Otacky
ventilatoru se nezméni, ani kdyz jina venkovni jednotka bude v
topném rezimu a stisknete tlacitko.

8.2.5 Priznak: Smér ventilatoru neodpovida
nastaveni

Smér otaceni ventilatoru neodpovida displeji uzivatelského rozhrani.
Smér proudéni z ventilatoru se neméni. PFi¢inou je pravé to, ze
jednotku Fidi mikropogitac.

8.2.6 Pfiznak: Z jednotky vychazi bila mlha
(vnitini jednotka)

= Béhem chlazeni je v mistnosti vysoka vlhkost. V pfipadé
vysokého znedisténi vnitfku vnitfni jednotky je rozlozeni teploty v
mistnosti nerovnomeérné. Vnitfek vnitfni jednotky je tfeba vydistit.
Informace o ¢isténi jednotky si vyzadejte od svého prodejce. Tuto
¢innost smi provadét vyhradné kvalifikovany servisni technik.

= Bezprostfedné po zastaveni operace chlazeni a je-li teplota a
vlhkost v mistnosti nizka. DGvodem je, Ze chladivo proudi v
klimatizacnim zafizeni zpét do vnitfni jednotky a generuje paru.

8.2.7 Pfiznak: Z jednotky vychazi bila mlha
(vnitfni jednotka, venkovni jednotka)

Systém se prepnul do rezimu topeni po operaci odmrazovani.
Vlhkost vznikla odmrazovanim jednotky se odpafuje a unika.

8.2.8 Priznak: Na displeji uzivatelského rozhrani
je zobrazeno "U4" nebo "U5" a jednotka
se zastavi, ale po nékolika minutach se
restartuje

Davodem je, Ze uzivatelské rozhrani zachycuje $um jinych
elektrickych zafizeni, neZ jsouklimatizaéni jednotky. Sum brani
komunikaci mezi jednotkami a jednotky se zastavi. Provoz se
automaticky obnovi, jakmile Sum odezni. Resetovani napajeni maze
pomoci tuto chybu odstranit.

8.2.9 Priznak: Hluk klimatizaénich jednotek
(vnitfni jednotka)

= Bezprostfedné po spusténi systému se ozve zadrneni.
Elektronicky expanzni ventil uvnitf vnitfni jednotky zacina pracovat
a zpUsobuje tento zvuk. Zvuk zanikne zhruba béhem minuty.

= Pracuje-li systém v rezimu chlazeni nebo pfi zastaveni je slySet
neustale hluboky sycivy zvuk. Tento zvuk je slySet za provozu
odtokového Cerpadla (volitelné pfisluSenstvi).

= Kdyz se systém zastavi po ukonéeni vytapéni, je slySet pistivy
zvuk. Tento zvuk vydavaji plastové dily jednotky, jez se roztahuji
nebo smrstuji teplem.

= B&hem zastaveni vnitfni jednotky je slySet hluboké syceni a
bublani. Tento zvuk je slySet za provozu jiné vnitfni jednotky. Aby
olej a chladivo nezustavaly v systému, malé mnozstvi chladiva
stale proudi.

8.2.10 Priznak: Hluk klimatizaénich jednotek
(vnitini jednotka, venkovni jednotka)

= Pracuje-li systtm v rezimu chlazeni nebo pfi operaci
rozmrazovani, je slySet neustale hluboky syCivy zvuk. Jde o zvuk
chladiva, které proudi vnitfni i venkovni jednotkou.

= PFfi startu nebo bezprostfedné po zastaveni c&innosti nebo
rozmrazovani se ozyva syCivy zvuk. Jde o zvuk chladiva
zpusobeny zastavenim nebo zménou jeho proudéni.

8.2.11 Priznak: Hluk klimatizaénich jednotek

(venkovni jednotka)

Zméni se zvuk vydavany jednotkou za provozu. Tento zvuk je
zpUsoben zménou frekvence.
8.2.12 Priznak: Z jednotky vystupuje prach

Jednotka se pouziva poprvé po dlouhé dobé. Do jednotky se béhem
necinnosti dostal prach.

PFiru¢ka k instalaci a navod k obsluze

12

DAIKIN

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ rekuperace tepla
4P546222-1E — 2025.11



9 Premisténi

8.2.13 Priznak: Jednotka mize vydavat pachy

Jednotka muze pohlcovat pachy z mistnosti, nabytku, cigaret atd. a
poté je opét vydavat.

8.2.14 Priznak: Ventilator venkovni jednotky se

neotadi

Bé&hem provozu jsou otacky ventilatoru fizeny tak, aby byl provoz
zafizeni optimalni.

8.2.15 Priznak: Displej zobrazuje "88"

Jde o situaci bezprostfedné po zapnuti hlavniho vypinace napajeni a
znamena, ze uzivatelské rozhrani pracuje normalné. Tento obraz se
zobrazuje po dobu 1 minuty.

8.2.16 Priznak: Kompresor venkovni jednotky se
po kratké operaci ohfevu nezastavi

Diivodem je, aby v kompresoru nezistavalo chladivo. Jednotka se
zastavi po 5 az 10 minutach.

8.2.17 Priznak: Vnitifek venkovni jednotky je
teply dokonce i v pripadé, ze se jednotka
zastavila

Dlvodem je, Ze ohfiva¢ skfiné klikové hfidele ohfiva kompresor, aby
mohl kompresor hladce startovat.

Pro instalacniho technika

11 Informace o skrini

« Pfi dodani MUSI byt jednotka zkontrolovana, zda neni po$kozena
a zda je kompletni. Jakékoliv poskozeni nebo chybgjici soucasti
MUSI byt ihned nahlaseny zastupci dopravce odpovédnému za
reklamace.

= Zabalenou jednotku dopravte ke kone¢nému mistu instalace, aby
nedoslo k poSkozeni jednotky pfi dopravé.

= Pfipravte si pfedem cestu, po které chcete jednotku pfesunout do
kone¢né montazni polohy.

11.1 O aplikaci £€9°

Loor je soucasti SirSiho zavazku spole¢nosti Daikin snizit nasi
ekologickou stopu. Chceme s 99”7 vytvorit cirkularni ekonomiku pro
pouziti chladiv. Jednim z opatfeni k dosazeni tohoto cile je opétovné
pouziti regenerovanych chladiv v jednotkach VRV vyrabénych a
prodavanych v Evropé. Dalsi informace o zemich, které spadaji do
rozsahu pokryti, naleznete na adrese: http://www.daikin.eu/loop-by-
daikin.

11.2  Odstranéni prislusenstvi z
venkovni jednotky

Ujistéte se, ze veskeré prislusenstvi je u jednotky k dispozici.

8.2.18 Priznak: Pfi zastaveni vnitini jednotky z ni
muze vychazet horky vzduch

Ve stejném systému pracuje nékolik rdznych vnitfnich jednotek.
Pokud bézZi jind jednotka, danou jednotkou také proudi malé
mnozstvi chladiva.

9 Premisténi

Chcete-li demontovat a znovu instalovat celou jednotku, obratte se
na svého prodejce. Pfemistovani jednotek vyZaduje technickou
kvalifikaci.

10 Likvidace

Tato jednotka vyuziva hydrofluorouhlik. Pfi likvidaci této jednotky se
obratte na svého prodejce. Chladivo musi byt shromazdéno,
dopravovano a likvidovano v souladu s pfedpisy o sbéru a likvidaci
hydrofluorouhliki.

@ POZNAMKA

Systém se nikdy NEPOKOUSEJTE demontovat sami:
demontaz systému, likvidace chladiva, oleje a ostatnich
&gasti zafizeni MUSI byt provedena v souladu s pfislusnymi
predpisy. Jednotky MUSI byt likvidovany ve
specializovaném zafizeni, aby jejich sou€asti mohly byt
opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany.

V8eobecna bezpec€nostni upozornéni

Instala¢ni priru¢ka a pfiru¢ka pro provoz

Stitek dal$i naplné chladiva

Nalepka s informacemi o instalaci

Stitek o fluorovanych sklenikovych plynech
Vicejazyeny Stitek o fluorovanych sklenikovych plynech
Sacek s pfisluSenstvim k potrubi

Q ®Q0TQ

11.3  Pridavné potrubi: Praméry

Pridavné potrubi (mm) HP Da b
Potrubi plynu 5 25,4 19,1
= PFipojeni zepfedu 8

ID @a
D Bb 10 22,2
12 28,6
= Pfipojeni zdola 14
ID @a 16
OD @b 18
20
18+20@ 31,8 41,4

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ rekuperace tepla
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12 Informace o jednotkach a volitelném prislusenstvi

Pridavné potrubi (mm) HP Da b
Potrubi kapaliny 5 9,5 9,5
= Pripojeni zepfedu 8

ID @b 10
12 12,7
ID 2a 14 12,7
- Pipojeni zdola 16
ID @b 18 15,9
Vysokotlaké/nizkotlaké 5 19,1 15,9
potrubi plynu 8
= PFipojeni zepfedu 10 19.1
%D b o 12
14 22,2
= Pfipojeni zdola 16
ID @a 18

oD 2p 20 28,6

@ Pouze v kombinaci se sadou potrubi pro pfipojeni vice
venkovnich jednotek.

11.4 Demontaz prepravni stojiny (pouze
pro 14+16 HP)

Pfepravni stojina na ochranu jednotky béhem dopravy musi byt
demontovana. Pokracujte podle schématu a postupu nize.

POZNAMKA
Pii

provozu jednotky s namontovanym dopravnim
stojanem muze dochazet k neobvyklym vibracim nebo
muze vznikat neobvykly hluk.

-

Mirné povolte Sroub (a).

N

Vyjméte prepravni stojinu (b) podle obrazku dole.

w

Opét dotadhnéte Sroub (a).

11.5 Demontaz prepravni stojiny (pouze
pro 18+20 HP)

Pfepravni stojina na ochranu jednotky béhem dopravy musi byt
demontovana. Pokracujte podle schématu a postupu nize.

POZNAMKA
Pfi  provozu jednotky s namontovanym dopravnim

stojanem muze dochazet k neobvyklym vibracim nebo
muze vznikat neobvykly hluk.

1 Mirné povolte Sroub (a).

Vyjméte pfepravni stojinu (b) podle obrazku dole.
Opét dotahnéte Sroub (a).
Mirné povolte Sroub (c).

Demontuijte Sroub (d) pfepravni stojiny (e).

o g A~ W DN

Demontujte pfepravni stojinu (e), jak je znazornéno na obrazku
nize.

7 Dotahnéte znovu Sroub (c).

12 Informace o jednotkach a
volitelném prislusenstvi

121 O venkovni jednotce

Tato instalaéni pfirucka se tyka systému s rekuperaci tepla VRV IV
fizeného ménicem.

Modelova fada:

Model Popis

REYQ8~20 Model s rekuperaci tepla pro pouziti s

jednou nebo nékolika jednotkami

REMQ5 Model s rekuperaci tepla pro pouziti s

nékolika jednotkami

V zavislosti na vybraném typu venkovni jednotky nebudou nékteré
funkce dostupné. To bude v instala¢ni pfiruéce uvedeno a
zdlraznéno. Nékteré funkce jsou vyhradné pouzity u jistych modeld.

Tyto jednotky jsou ur€eny pro venkovni instalaci a zaméfeny na
aplikace s tepelnym Cerpadlem, v€etné aplikaci typu vzduch/vzduch
a vzduch/voda.

Tyto jednotky (jednotlivé pouZiti) maji topné vykony od 25 do 63 kW
a chladici vykony od 22,4 do 56 kW. U vicenasobné kombinace
muze topny vykon dosahnout az 168 kW a chladici vykon az
150 kW.

Venkovni jednotka je navrzena pro praci v topném rezimu pfi
okolnich teplotach od —20°C WB do 15,5°C WB a v chladicim rezimu
pfi okolnich teplotach do —5°C DB do 43°C DB.

12.2 Usporadani systému

INFORMACE

Nasleduijici obrazek je pouze pfikladem a NEMUSI zcela
odpovidat uspofadani vaseho systému.

Priru¢ka k instalaci a navod k obsluze
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13 Instalace jednotky

13

13.1

13.1.1

Dodrzujte pokyny pro udrzovani odstupl. Viz také "Technické

udaje".

(3]

Venkovni jednotka

Potrubi chladiva

Jednotka volby vétve (BS)

Jednotka volby vice vétvi (BS*)

Vnitni jednotka VRV DX

Jednotka Hydrobox pro nizkou teplotu (LT)
Vnitfni jednotka VRV ur€ena jen ke chlazeni
Jednotka Hydrobox pro vysokou teplotu (HT)
Souprava EKEXV(A)

Jednotka na Gpravu vzduchu (AHU)
UZivatelské rozhrani

Bezdratové uzivatelské rozhrani

_R - TQ 5,0 20T QD

Instalace jednotky

Priprava mista instalace

Pozadavky na misto instalace venkovni
jednotky

A

UPOZORNENI

Zatizeni NEPRISTUPNE  vefejnosti instaluite v
zabezpe€eném prostoru, chranéném pred snadnym
pristupem.

Tato jednotka (vnitfni i venkovni) je vhodna k instalaci
v komerénim prostredi a prostfedi lehkého primyslu.

POZNAMKA

Toto je zafizeni tfidy A. V domacim prostfedi mize toto
zafizeni zpUsobovat ruseni radiovych frekvenci, v takovém
pfipadé je nutné podniknout odpovidajici opatfeni.

13.1.2 Dodate¢né pozadavky na misto instalace
venkovni jednotky ve studeném klimatu

@ POZNAMKA

Pfi provozovani jednotky v prostfedni s nizkymi okolnimi
teplotami a vysokou vihkosti zajistéte, aby vypoustéci
otvory byly volné prachodné (pouzijte k tomu vhodné
zafizeni).

Topeni:

10 15 20
T,(°CDB)

a Rozsah zahfivani

b Provozni rozsah

Ta Teplota prostfedi (vnitfni teplota)

Tao Teplota prostfedi (venkovni teplota)

Pokud jednotka pracuje 5 dni v takovém prostoru s
vysokou vlhkosti (>90%), doporucuje spole¢nost Daikin
nainstalovat volitelnou sadu pasky (EKBPHO12TA nebo
EKBPHO020TA) a zajistéte prachodnost vypoustécich

otvord.
13.2 Otevreni jednotky
13.2.1 Otevieni venkovni jednotky

NEBEZPECIi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENI / OPARENI

5~12 HP 14~20HP

;sss"’\//\['['“'w \

ST s

NN /.‘:Zs T

S = S

= / N

N = AN

N 4 N

S = N

S Iinded N

NN 213

NN

/
H

Jakmile jsou predni panely otevieny, rozvadéci skfii muze byt
zpfistupnéna. Viz "13.2.2 Otevieni rozvadéci skfiné venkovni
jednotky" [» 16].

Pro servisni UCely musite zpfistupnit tlacitka na hlavni desce
tisténych spoju. Pristup k témto tlacitkim je mozny i bez otevieni
krytu rozvadéci skfiné. Viz "16.1.3 Pfistup k soucastem mistniho
nastaveni" [» 34].

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B

VRV IV+ rekuperace tepla
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13 Instalace jednotky

13.2.2 Otevieni rozvadéci skiiné venkovni
jednotky

@ POZNAMKA
P¥i otevirani krytu rozvadéci skiiné NEPUSOBTE

nadmeérnou silou. Nadmeérna sila maze kryt deformovat,
coz povede k pronikani vody a poru$e zafizeni.

X
v

NEPOVOLENO
PFipustné (* = upfednostriovana instalace)

= Upfednostiiovana instalace musi byt provedena na pevném
podlouhlém zakladu (ocelovy ram nebo beton). Zaklad musi byt
vétsi nez Sedé oznacena oblast.

| 2AB
‘ AA
0 ©
I o2
N al X
B aij
a (mm}
POZNAMKA Minimalini zakladna
- . ik e x R e e e a Kotevni body (4x)
PFi uzavirani krytu rozvadéci skiiné se ujistéte, Ze tésnici
material na dolni zadni strané krytu NEBUDE zachycen a HP AA AB
ohnuty smérem dovnitf (viz nize uvedeny obrazek). 5~12 766 992
14~20 1076 1302

X

Kryt rozvadéci skriné

Pfedni strana

Svorkovnice napajeni

Tésnici material

Muze pronikat vihkost a necistoty
NEPOVOLENO

Povoleno

QXCDQ-OU'N

13.3 Montaz venkovni jednotky

13.3.1

Zkontrolujte, zda je jednotka postavena na vodorovnou a dostate¢né
pevnou zakladnu, aby nevznikaly vibrace ani hluk.

®

Priprava instala¢ni konstrukce

POZNAMKA
» KdyZ je nutné zvysit instalaéni vysku, NEPOUZIVEJTE
stojany k podpofre roh(.
= Stojany pod jednotkou musi mit Sitku alespori 100 mm.

POZNAMKA
« KdyZ je nutné zvysit instalaéni vysku, NEPOUZIVEJTE
stojany k podpofre rohd.
= Stojany pod jednotkou musi mit Sifku alespori 100 mm.

@

@ POZNAMKA

Vyska zakladd musi byt nejméné 150 mm nad podlahou.
Na mistech s vysokymi snéhovymi srazkami musi byt tato
vySka zvySena az do primérné ocekavané vysky vrstvy
snéhu, v zavislosti na misté instalace a dalSich
podminkach.

= Jednotku upevnéte na jejim misté pomoci &ty zakladovych
Sroubu M12. Zakladové Srouby je nejvhodnéj$i zaSroubovat
natolik, aby vystupovaly zhruba 20 mm nad povrch zakladny.

paik

0

20 mm

POZNAMKA

= Kolem zakladl pfipravte kanalek pro odvod vody, ktery
bude odvadét odpadni vodu z okoli jednotky. BEhem
topeni a kdyz jsou venkovni teploty pod bodem mrazu
dojde k zamrzani vody vytékajici z venkovni jednotky.
Pokud vypousténa voda nebude odvedena, mlze byt
prostor okolo jednotky velmi kluzky.

= PFi instalaci v korozivnim prostfedi pouzijte matici
s umélohmotnou podlozkou (a). Ta chrani dotahovaci
¢ast matice pred rezivénim.

PFiru¢ka k instalaci a navod k obsluze
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14 Instalace potrubi

14 Instalace potrubi

14.1 Priprava potrubi chladiva

14.1.1 Pozadavek na chladiciho potrubi

0 POZNAMKA

Chladivo R410A vyzaduje striktni bezpecnostni opatfeni
zaméfené na Cistotu systému a udrzeni v suchu. Do
systému nesméji vniknout cizi materialy (vCetné
mineralnich oleju nebo vlhkosti), ani se nesméji do
systému pfimisit.

@ POZNAMKA

Potrubi a dalSi sou€asti pod tlakem museji byt vhodné pro
pouzivané chladivo. Na chladivo pouzivejte bezeSvé
meédéné potrubi odkyslicené kyselinou fosforecnou.

= Na chladivo pouzivejte bezeSvé meédeéné potrubi odkyslic¢ené
kyselinou fosforecnou.

= Mnozstvi cizich materidll uvnitf potrubi — véetné olejl
pouzivanych pfi vyrobé — musi byt <30 mg/10 m.

= Stupné pnuti: Pouzijte potrubi se stupném pnuti, ktery je funkci
priméru potrubi — viz tabulka dole.

Pramér potrubi
<15,9 mm
219,17 mm

Stupen pnuti materialu potrubi
O (zihané)
1/2H (polotvrdé)

= Pfi navrhu byly uvazovany vSechny délky potrubi a vzdalenosti
(viz O délce potrubi v instalacni referenéni pfirucce).
14.1.2 Vybér priméru potrubi

Stanovte spravnou velikost podle nasledujicich tabulek a
referenéniho obrazku (pouze referenéni).

Trida HP Vnéjsi primér potrubi [mm]
Potrubi Saci potrubi | Vysokotlaké/
kapaliny plynu nizkotlaké

potrubi plynu
12 12,7 28,6 19,1
14~16 12,7 28,6 22,2
18 15,9 28,6 22,2
20~22 15,9 28,6 28,6
24 15,9 34,9 28,6
26~34 19,1 34,9 28,6
36 19,1 41,3 28,6
38~54 19,1 41,3 34,9

D: Potrubi mezi sadami vétveni chladiciho potrubi,
nebo mezi sadou vétveni chladiciho potrubi a
jednotkou BS

Vyberte potrubi podle nasledujici tabulky a v souladu s celkovym
typem kapacity vnitfnich jednotek pfipojenych dale. Rozmér
propojovaciho potrubi nesmi pfekrocit rozmér potrubi vybrany podle
obecného nazvu modelu.

Index kapacity Vnéjsi primér potrubi (mm)
vnitfni Potrubi Saci plynové | Vysokotlaké/
jednotky kapaliny potrubi nizkotlaké
plynové
potrubi
<150 9,5 15,9 12,7
150=x<200 19,1 15,9
200=x<290 22,2 19,1
290=x<420 12,7 28,6
420=x<640 15,9 28,6
640<x<920 19,1 34,9
2920 41,3
Priklad:

= Vykon smérem po proudu pro E = (vykonovy index jednotky 1)
= Vykon smérem po proudu pro D = (vykonovy index jednotky 1) +
(vykonovy index jednotky 2)

E: Potrubi mezi sadou vétveni chladiciho potrubi
nebo jednotkou BS a vnitini jednotkou

Rozméry potrubi pro pfimé pfipojeni k vnitfni jednotce musi
odpovidat rozmérim pro pfipojeni potrubi dané vnitfni jednotky (v
pfipadé, Ze vnitni jednotka je VRV DX nebo Hydrobox).

Vykonovy index Vnéjsi pramér potrubi (mm)

vnitini jednotky Potrubi plynu Potrubi kapaliny
15~50 12,7 6,4
1,2 Vnitfni jednotka VRV DX
3 Jednotka volby vétve (BS¥) 63~140 15,9 9.5
4 Vnitfni jednotka VRV uréena jen ke chlazeni 200 19.1

A~E  Potrubni pfipojky ’

a,b Sada pro vétveni potrubi vnitini jednotky 250 22,2

X,y Sada k propojeni vice venkovnich jednotek

= Vyzaduje-li se vétsi velikost potrubi, informujte se v tabulce nize.
A, B, C: Potrubi mezi venkovni jednotkou a (prvni)
sadou vétveni chladiciho potrubi: A d T
Vyberte potrubi podle nasledujici tabulky a v souladu s celkovym ‘—|__—|
typem kapacity venkovnich jednotek pfipojenych dale. b c l:l
Trida HP Vnéjsi priamér potrubi [mm] | ‘ I ]
Potrubi Saci potrubi | Vysokotlaké/ Venkovni iednotk
. - - a enkovnl jednotka
kapaliny plynu nizkotlaké b Hiavni trubky (zvétseni velikosti)
potrubi plynu ¢ Prvni sada vétveni chladiciho potrubi
5~8 95 19 1 15.9 d Potrubi mezi sadou vétveni chladiciho potrubi a vnitfni
’ ’ ’ jednotkou
10 9,5 22,2 19,1 e Vnitfni jednotka

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B DAIKIN Pfiru¢ka k instalaci a navod k obsluze
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14 Instalace potrubi

Odhad Vykonovy index vnitini Sada pro vétveni potrubi s
Trida HP Vnéjsi pramér potrubi kapaliny (mm) jednotky chladivem
5~8 95127 <200 KHRQ23M29H
10 200<x<290
12+14 12,7 > 15,9 290<x<640 KHRQ23M64H®
16 2640 KHRQ23M75H
18~22 15,9 — 19,1 @ Je-li primér potrubi nad sbé&rnym chladicim potrubim @34,9 mm
21 nebo vyssi, vyzaduje se KHRQ22M75H.
26~34 19,1 — 22,2 INFORMACE
36~54 Ke sbérnému potrubi je mozné pfipojit maximalné 8 vétvi.
- Tloustka chladicho potrubi musi odpovidat pfislusnym = Vybér sady potrubi pro pfipojeni nékolika venkovnich jednotek.

predpisim. Minimalni tloustka potrubi u potrubi chladiva R410A
musi odpovidat tabulce dole.

Pramér potrubi (mm) Minimalni tloustka t (mm)
6,4/9,5/12,7 0,80
15,9 0,99
19,1/22,2 0,80
28,6 0,99
34,9 1,21
41,3 1,43

= Nejsou-li k dispozici potfebné rozméry potrubi (rozméry uvedené

v palcich), Ize pouzit také jiné prlméry (rozméry v mm); v

takovém pfipadé je ovSem tfeba dbat nasledujicich pravidel:

= Volte rozméry potrubi co nejblizsi pozadovanym rozmértiim.

= K pfechodu mezi potrubim s rozméry v palcich a potrubim
s rozmeéry v milimetrech pouzivejte vhodné pfipojky (mistni
dodavka).

= V takovém pfipadé musi byt dodate¢ny vypocet chladiva
uzplUsoben tak, jak je uvedeno v casti "14.4.3 Stanoveni
objemu doplrikové naplné chladiva" [» 24].

14.1.3 Vybér sady vétveni chladiciho potrubi

Potrubi pro chladivo

Ptiklad potrubi viz "14.1.2 VVybér praméru potrubi" [» 17].

= PFi pouziti spojeni chladicich potrubi u prvniho vétveni pocitano
od venkovni jednotky vyberte sadu podle nasledujici tabulky

v souladu s kapacitou venkovni jednotky (pfiklad: spojeni
chladicich potrubi a).

Trida HP Sada pro vétveni potrubi s
chladivem
8+10 KHRQ23M29T9
12~22 KHRQ23M64T
24~54 KHRQ23M75T

= U dalSich spojeni chladicich potrubi za prvnim vétvenim (pfiklad
spoj chladiciho potrubi b) zvolte odpovidajici soupravu vétveni
podle celkového indexu kapacity vSech vnitfnich jednotek
pfipojenych za vétvi chladiciho potrubi.

Vykonovy index vnitini Sada pro vétveni potrubi s
jednotky chladivem
<200 KHRQ23M20T
200=x<290 KHRQ23M29T9
290=x<640 KHRQ23M64T
2640 KHRQ23M75T

= S ohledem na sbérné chladici potrubi vyberte podle nasledujici
tabulky a v souladu s celkovou kapacitou vSech vnitfnich jednotek
pfipojenych k danému sbérnému potrubi.

Vyberte potrubi podle nasledujici tabulky a v souladu s poctem

venkovnich jednotek.

Pocet venkovnich jednotek Nazev soupravy k vétveni
potrubi
2 BHFQ23P907
BHFQ23P1357

INFORMACE

Redukce a rozdvojky T jsou zajistény z béznych zdroju.

POZNAMKA

Soupravu k vétveni potrubi s chladivem lze pouzit jen s

chladivem R410A.

14.1.4 Systém s vice venkovnimi jednotkami:

Mozné pri¢iny

= Potrubi mezi venkovnimi jednotkami musi byt vedeno vodorovné
nebo lehce stoupat, aby se predeSlo riziku zadrzeni oleje v

potrubi.
Vzor 1
T T T
v prletciba L

T T T
X arEn

a Do vnitfni jednotky

Vzor 2

X ariresth
b

b Potrubi mezi venkovnimi jednotkami
X NEPRIPUSTNE (olej zlistava v potrubi)

Povoleno

= Aby se predeslo riziku zadrzeni oleje na strané nejvzdalenéjsi
venkovni jednotky, vzdy pfipojte uzaviraci ventil a potrubi mezi
venkovnimi jednotkami podle spravnych moznosti (
na obrazku dole.

) uvedenych

PFiru¢ka k instalaci a navod k obsluze
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14 Instalace potrubi

XXX~
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XX % =
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X
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gt
|

Q
2200 mm

a

a Do vnitfni jednotky
b Pri zastaveni systému se olej shromazduje u
nejvzdalenéjsi venkovni jednotky
X NEPRIPUSTNE (olej ztistava v potrubi)
Povoleno

= Jestlize délka potrubi mezi venkovnimi jednotkami pfesahuje 2 m,
vytvorte v plynovém sacim potrubi a ve vysokotlakém/nizkotlakém
plynovém potrubi vyvySeny ohyb o vySce nejméné 200 mm do
vzdalenosti 2 m od soupravy.

Pokud Pak:
$2m T T T
Al ] b
a |
2m
>2m >2m >2m
I gl E T
e AL b R
a1 ] L
s2m | | s2m |
T 1 T 1

a Do vnitfni jednotky
b  Potrubi mezi venkovnimi jednotkami

®

POZNAMKA

V pripadé zapojeni nékolika venkovnich jednotek v
systému existuji jista omezeni vztahujici se k poradi
pfipojeni chladivového potrubi mezi venkovnimi jednotkami
béhem instalace. Instalaci provedte v souladu s
nasledujicimi omezenimi. Vykony venkovnich jednotek A,
B a C musi splfiovat nasledujici omezujici podminky:
A=B=C.

[ )il |l \

A B Cc

L] L i

P s —

ab c

a Ke vnitfnim jednotkam

b Souprava k propojeni vice venkovnich jednotek (prvni
vétveni)

¢ Souprava k propojeni vice venkovnich jednotek (druhé
vétveni)

14.2

14.2.1

Pripojeni potrubi chladiva

Vedeni potrubi chladiva

Instalace potrubi na chladivo je mozna s pfipojenim zepredu nebo
ze strany (s vyvodem zdola) — viz obrazek dole.

a Potrubi z levé strany
b Pripojeni zepfedu
¢ Potrubi z pravé strany

Poznamka: U boc¢nich spojl odstrarite vylamovaci otvor na spodni
desce, jak je znazornéno nize:

4

c’%\

a Velky vylamovaci otvor

b Vrtak
c Body k vrtani
@ POZNAMKA
BezpeCnostni upozornéni pfi vytvafeni vylamovacich
otvoru:

= Zajistéte, aby nedoslo k poskozeni skfiné jednotky.

= Po vylomeni pfislusnych vylamovacich otvorad se
doporucuje odstranit otfepy a pouzit opravny natér na
hrany a okolni plochy a povrchy, aby nedochazelo ke
korozi.

Pfi protahovani elektrickych vedeni vyrazenymi otvory
obalte draty ochrannou paskou, aby nedoslo k jejich
poskozeni.

14.2.2

Ochrana pied znegisténim

Utésnéni otvory potrubi a kabelaze a to pomoci tésniva (bézna
dodavka) (vykon jednotky poklesne a do stroje by mohla proniknout
drobna zvirata).

14.2.3

Odstranéni skiipnutého potrubi

A

VYSTRAHA

Pokud by v uzaviracim ventilu zlstal plyn, mohl by z
uskFipnutého potrubi vyfukovat.

Zanedbani kteréhokoli z pokyn( uvedenych v nasledujicim

postupu mlze mit za nasledek poSkozeni majetku nebo
podle okolnosti vazny uraz.

UskFipnuté potrubi odstranite podle nasledujiciho postupu:

1 Presvédcte se, zda jsou uzaviraci ventil Uplné uzavreny.
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14 Instalace potrubi

2 Pfipojte  odsavaci/regeneracni  jednotku ke  sbérnému

potrubi skrze servisni hrdla vS§ech uzaviracich ventila.

Tlakovy omezovaci ventil

Dusik

Vaha

Nadrz na chladivo R410A (systém sifonu)
Podtlakové ¢erpadlo

Uzaviraci ventil potrubi kapalného chladiva
Uzaviraci ventil potrubi plynu

Uzaviraci ventil vysokotlakého/nizkotlakého saciho
potrubi plynu

Ventil A

Ventil B

Ventil C

Ventil D

STQ D Q20T QO

vTOw>

3 Z uskfipnutého potrubi odCerpejte plyn a olej pomoci
rekuperacni jednotky.

UPOZORNENI
Tyto plyny NEVYPOUSTEJTE do atmosféry.

4 Po odcerpani veskerého plynu a oleje z uskfipnutého potrubi
odpojte vypoustéci hadici a uzaviete servisni pfipojky.

5 Odpojte dolni ¢ast potrubi kapaliny, plynu a uzaviraciho ventilu
vysoko/nizkotlakého potrubi plynu podél Cerné linie. Pouzijte
vhodny nastroj (napfiklad fezacku potrubi).

NIKDY nedemontujte skfipnuté potrubi tvrdym pajenim.

Pokud by v uzaviracim ventilu zGstal plyn, mohl by z
uskfipnutého potrubi vyfukovat.

6 V pfipadé, Ze odsati chladiva nebylo kompletni, vyckejte, dokud
nedojde k uplnému vytecené oleje, az poté pfipojujte potrubi.

14.2.4 Pouziti uzaviraciho ventilu se servisnim
vstupem

Manipulace s uzaviracim ventilem

Vezméte v Uvahu nasledujici pokyny:

= Uzaviraci ventily plynu a kapaliny jsou z vyrobniho zavodu
nastaveny do uzavrené polohy.

= VSechny uzaviraci ventily musi byt za provozu oteviené.

= U ventilu NEPOUZIVEJTE piehnanou silu. Mohli byste zpGsobit
poskozeni télesa ventilu.

Otevieni uzaviraciho ventilu

1 Sejméte kryt uzaviraciho ventilu.

2 Zasunte Sestihranny kli¢ do uzaviraciho ventilu a otote jim
proti sméru hodinovych rucicek.

3 Driikem ventilu pfestante otacet, jakmile narazite na silny odpor.
4 Namontujte kryt uzaviraciho ventilu.
Vysledek: Ventil je nyni otevien.

Chcete-li uzaviraci ventil potrubi @19,1~@25,4 mm UpIné otevrit,
otacejte Sestihrannym klicem, dokud nebude dosazeno momentu 27
az 33 Nem.

Nedostate¢ny kroutici moment muze zpusobit netésnost chladiciho
média a prasknuti krytky uzaviraciho ventilu.

@ POZNAMKA

Vénujte pozornost tomu, aby rozsah krouticiho momentu
byl platny pro otevieni pouze uzaviracich ventild potrubi
@19,1~025,4 mm.

Uzavieni uzaviraciho ventilu

1 Sejméte kryt uzaviraciho ventilu.

2 Zasunte Sestihranny kli¢ do uzaviraciho ventilu a otoéte jim po
smeéru hodinovych rucicek.

3 Drikem ventilu pfestante otacet, jakmile narazite na silny odpor.
4 Namontujte kryt uzaviraciho ventilu.

Vysledek: Ventil je nyni uzavren.

Manipulace s krytem uzaviraciho ventilu

= Kryt ventilu je utésnén v mistech oznacenych Sipkou.
NEPOSKODTE jej.

= Po manipulaci s uzaviracim ventilem dotahnéte kryt ventilu a

zkontrolujte, zda nedochazi k unikim. Utahovaci moment je
uveden v tabulce dale.

!

Manipulace se servisnim vstupem
= K plnéni vzdy pouzivejte hadici vybavenou kolikem ke stisknuti
ventilu, protoze servisni hrdlo je vybaveno ventilem typu Schrader.

= Po manipulaci se servisnim hrdlem bezpe¢né dotahnéte jeho kryt.
Utahovaci moment naleznete v tabulce dole.

= Po dotaZeni krytu servisniho hrdla zkontrolujte, zda chladivo
neunika.

Dotahovaci momenty

Velikost Dotahovaci moment [Nem]®

uzaviraciho | 1g|o ventilu Sestihranny | Servisni hrdlo
ventilu [mm] Kli&

@9,5 5~7 4 mm 10,7~14,7

12,7 8~10

15,9 14~16 6 mm

19,1 19~21 8 mm

@25,4
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14 Instalace potrubi

@ P¥i otevirani nebo zavirani.

14.2.5 Pripojeni chladivového potrubi k venkovni
jednotce

0 POZNAMKA

= P¥i instalaci potrubi si ovéfte, zda pouzivate potrubi
dodavané jako dopliikové potrubi.

= Zajistéte také, aby se instalované potrubi nikde
nedotykalo jinych trubek, spodniho ani bo¢niho panelu.
Zejména v pfipadé pfipojeni potrubi zdola a ze strany
zajistéte ochranu potrubi vhodnou izolaci, aby se
potrubi nedotykalo nikde skfiné jednotky.

Pfipojte uzaviraci ventily k propojovacimu potrubi pomoci
pfidavného potrubi dodaného s jednotkou.

Spojeni se sadami pro vétveni jsou v odpovédnosti instalacniho
technika (mistni potrubi).

14.2.6 Pripojeni soupravy k propojeni vice
jednotek

@ POZNAMKA

Nespravna instalace mulze zplsobit poruchu venkovni
jednotky.

= Spoje instalujte vodorovné, aby vystrazny Stitek (a) nalepeny na
spoji sméfoval nahoru.
= Nenaklapéjte spoj vice nez o 7,5° (viz pohled A).
= Nemontujte spoj do svislé polohy (viz pohled B).

a Umisténi Stitku
X NEPOVOLENO
+/  Povoleno
= Zajistéte, aby celkova délka potrubi pfipojeného ke spoji byla
absolutné rovna nejméné do vzdalenosti 500 mm. Jediné v
pfipadé, Ze je pfipojeno rovné potrubi v délce nejméné 120 mm,
Ize zajistit rovny Usek v délce nejméné 500 mm.

>12°
Ty

14.2.7 Pripojeni soupravy vétveni chladiciho
potrubi

PFi instalaci sady pro vétveni chladiciho potrubi viz instalaéni navod

dodavany s touto sadou.

= Namontujte sbérné chladici potrubi tak, aby vétve probihaly
vodorovné nebo svisle.

= Namontujte sbérné chladici potrubi tak, aby vétve probihaly
vodorovné.

A [=C= 1

*Wa

Z

Vodorovny povrch

Svislé upevnéni spojeni chladiciho potrubi
Vodorovné upevnéni spojeni chladiciho potrubi
Sbérné potrubi

Q0T

14.3 Kontrola potrubi chladiva

14.3.1 O vedeni potrubi chladiva
Je potrubi chladiva Ne - ; S .
dokondeno? » Dokoncete pfipojeni potrubi

l Ano

Byly jiz vnitini jednotky anebo Ne
venkovni jednotky ZAPNUTY?

Pouzijte postup:
l Ano "Metoda 1: Pfed ZAPNUTIM
napajeni (bézna metoda)"

Pouzijte postup:
"Metoda 2: Po ZAPNUTI
napajeni"

Je velmi dulezité, aby veskeré potrubi chladiva bylo instalovano pred
zapnutim samotnych jednotek (venkovni a vnitfni). Kdyz jsou
jednotky zapnuty, inicializuji se expanzni ventily. To znamena, ze se
ventily uzavfou.

POZNAMKA

Test netésnosti a podtlakové vysouseni mistniho potrubi a
vnitfnich jednotek nelze provést, jsou-li expanzni ventily
uzavfeny.

Zplsob 1: Pfed zapnutim napajeni

Pokud systém je$té nebyl zapnuty, neni nutné provadét zadnou
zvlastni akci pro test tésnosti a podtlakové vysouseni.

Zpusob 2: Po zapnuti napajeni

Pokud systém jiz zapnuty byl, pfed zapocetim testu netésnosti a
pouzijte nastaveni [2-21] (viz "16.1.4 Pfistup k rezimu 1 nebo
2" [» 34]). Toto nastaveni otevie mistni expanzni ventily, aby byla
zaru€ena cesta pro pritok chladiva a umozriuje provedeni testu
tésnosti a podtlakové vysouseni.

A NEBEZPECIi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

@ POZNAMKA

Oveéfte si, zda vSechny vnitfni jednotky pfipojené
k venkovni jednotce jsou zapnuté.
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14 Instalace potrubi

@ POZNAMKA

Pockejte s nastavenim [2-21] aZ do chvile, kdy venkovni
jednotka dokoncila svou inicializaci.

Zkouska tésnosti a vakuovani

Kontrola potrubi chladiva zahrnuje:
= Zkontrolujte vyskyt netésnosti v potrubi chladiva.

= Provedte podtlakové vysuSeni a odstrafite veSkeré zbytky
vlhkosti, vzduchu nebo dusiku v potrubi chladiva.

Pokud existuje moznost, Ze v potrubi chladiva bude pfitomna vihkost
(napfiklad do potrubi mulze proniknout voda), provedte nejprve
postup podtlakového vysou$eni, dokud nebude odstranén veskery
vzduch.

Veskeré potrubi uvnitf jednotky bylo ve vyrobé testovano z hlediska
tésnosti.

Kontrolovat je nutné pouze nainstalované propojovaci potrubi
chladiva. Proto zkontrolujte, zda jsou vSechny uzaviraci ventily
venkovni jednotky pevné uzavieny a az poté provedte test
netésnosti nebo podtlakové vysouseni.

POZNAMKA

Zkontrolujte, zda jsou vSechny (mistni) ventily potrubi
OTEVRENE (nikoliv uzaviraci ventily venkovni jednotky!) a
az poté zacnéte provadét test netésnosti a odsavani.

Podrobnéjsi informace o stavu ventill naleznete v "14.3.3 Kontrola
potrubi chladiva: Nastaveni" [» 22].

14.3.2 Kontrola potrubi chladiva: Obecné pokyny

PFipojte podtlakové cerpadlo prostfednictvim sbérného potrubi k
servisnimu otvoru v8ech uzaviracich ventild a zvyste G¢innost (viz
také "14.3.3 Kontrola potrubi chladiva: Nastaveni" [y 22]).

@ POZNAMKA

Pouzivejte 2stupriové vakuové Cerpadlo se zpétnym nebo
solenoidovym ventilem schopné vyvinout manometricky
podtlak —100,7 kPa (-1,007 bar).

POZNAMKA

Neni-li ¢erpadlo v €innosti, olej Cerpadla nesmi proudit zpét
do systému.

POZNAMKA

Instalaci NEPROFUKUJTE chladivem. Pouzijte podtlakové
Cerpadlo pro odsati instalace.

14.3.3 Kontrola potrubi chladiva: Nastaveni

Tlakovy omezovaci ventil

Dusik

Vaha

Nadrz na chladivo R410A (systém sifonu)
Podtlakové ¢erpadlo

Uzaviraci ventil potrubi kapalného chladiva
Uzaviraci ventil plynového potrubi
Uzaviraci ventil vysokotlakého/nizkotlakého saciho
plynového potrubi

Ventil A

Ventil B

Ventil C

Ventil D

S Q - ® Q20 T QO

ooOw>

Ventil Stav

Ventil A Otevrit
Ventil B Otevrit
Ventil C Otevrit
Ventil D Otevrit
Uzaviraci ventil potrubi kapalného chladiva Zavrit
Uzaviraci ventil potrubi plynu Zavrit
Uzaviraci ventil vysokotlakého/nizkotlakého Zaviit
saciho plynového potrubi

@ POZNAMKA

Pripojeni k venkovnim jednotkdm a vSem vnitfnim
jednotkam by rovnéz mélo byt otestovano na netésnost a
podtlak. VesSkeré ventily mistniho potrubi ponechte
oteviené.

Podrobnéj$i informace naleznete v instala¢nim navodu
vnitini jednotky. Test tésnosti a podtlakové vysousSeni by
meélo byt provedeno dfive, nez je jednotka pfipojena k
napajeni. Pokud tomu tak neni, informujte se také v
blokovém schématu popsaném dfive v této kapitole (viz
"14.3.1 O vedeni potrubi chladiva" [» 21]).

14.3.4 Provedeni testu tésnosti

Test tésnosti systému musi vyhovét normé EN 378-2.

Podtlakovy test tésnosti

1 Systém odsavejte z kapalinového a plynového potrubi na
pfistrojovy tlak —100,7 kPa (-1,007 bar/5 torr) a to po dobu
delSi nez 2 hodiny.

2 Po dosazeni tohoto tlaku vypnéte podtlakové cerpadlo a
zkontrolujte, Ze tlak nestoupl nejméné po dobu 1 minuty.

3 Stoupa-li tlak, systém muaze obsahovat vihkost (viz vakuovani
dale), nebo je netésny.

Tlakovy test tésnosti

1 Vakuum preruste a pomoci stlateného dusiku zvyste tlak
nejméné na hodnotu 0,2 MPa (2 bary). PFistrojovy tlak nikdy
nenastavujte vys$i, nez je maximalni provozni tlak jednotky, tj.
4,0 MPa (40 bar().

2 U vSech spoju potrubi provedte zkouSku tésnosti pomoci
pénivého roztoku.

3 Vypustte vSechen dusik.

@ POZNAMKA

VZDY pouZivejte bé&zn& prodavany pénivy roztok
doporuceny ke zkouskam tésnosti.

NIKDY nepouzivejte mydlovou vodu:

= Mydlovéa voda muze zpusobit trhliny soucasti, napfiklad
prevle¢nych matic nebo krytek uzaviracich ventild.

= Mydlova voda muize obsahovat sul, ktera absorbuje
vlhkost a zamrzne v potrubi pfi snizeni teploty.

= Mydlova voda obsahuje ¢pavek, ktery muaze zplsobit
korozi prevleénych spoju (mezi mosaznou previec¢nou
matici @ médénym rozvalcovanim).

14.3.5 Provedeni podtlakového vysouseni

K odstranéni veskeré vihkosti ze systému postupujte takto:

1 Odvzdusnéte systém po dobu nejméné dvou hodin na cilovy
podtlak —100,7 kPa (—1,007 bar) (5 Torr absolutni).

2 Po vypnuti podtlakového Cerpadla zkontrolujte, Ze tlak v potrubi
nestoupl nejméné po dobu jedné hodiny.

PFiru¢ka k instalaci a navod k obsluze
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14 Instalace potrubi

3 Pokud by se nepodafilo dosahnout poZadovaného vakua
béhem 2 hodin nebo udrzet vakuum po dobu jedné hodiny,
systém pravdépodobné obsahuje pfilis velké mnozstvi vihkosti.
V takovém pfipadé vakuum preruste a pomoci stlaceného
dusiku zvyste tlak nejméné na hodnotu 0,05 MPa (0,5 bar).
Poté zopakujte kroky 1 az 3 az do Uplného odstranéni veskeré
vlhkosti.

4 'V zavislosti na tom, zda chcete ihned naplnit chladivo skrze
hrdlo plnéni chladiva nebo nejprve pfedbé&zné naplnit &ast
chladiva skrze potrubi kapaliny bud oteviete uzaviraci ventily
venkovni jednotky nebo je ponechte uzaviené. Podrobné
informace naleznete v ¢asti "14.4.2 O plnéni chladiva" [» 23].

14.3.6 lzolovani potrubi chladiva

Po skon€eni zkousky tésnosti a vakuovani potrubi je tfeba potrubi

izolovat. Pri této Cinnosti je tfeba dodrzovat nasledujici pravidla:

= Pripojeni potrubi a vétveni potrubi musi byt dokonale izolovana.

= lzolujte vSechny ¢asti kapalinového i plynového potrubi (u vSech
jednotek).

= Pouzivejte tepelné odolnou polyetylénovou pénu, jez je schopna
odolavat teplotdm do 70°C u kapalinového potrubi a
polyetylénovou pénu odolavajici teploté do 120°C u plynového
potrubi.

= lzolaci chladivového potrubi zesilte podle prostfedi, ve kterém je
jednotka instalovana.

@ POZNAMKA

V pripadé nékolika venkovnich systému( vypnéte napajeni
vSech venkovnich jednotek.

POZNAMKA

Napéjeni ZAPNETE nejméné 6 hodin pred zahajenim
provozu, aby bylo napajeni pfivedeno k ohfevu klikové
skFiné, chranite tim také kompresor.

POZNAMKA

Je-li operace provedena do 12 minut po zapnuti vnitfnich
jednotek a venkovnich jednotek, kompresor nebude
pracovat pfedtim, nez je spravnym zplUsobem pfipojena
komunikace mezi vnitfnimi a venkovnimi jednotkami.

@ POZNAMKA

Pfed spusténim procesu pInéni zkontrolujte, zda je
indikace na 7segmentovém displeji venkovni jednotky A1P
PCB normalni (viz "16.1.4 Pristup k rezimu 1 nebo
2" [» 34]). Pokud je signalizovan kéd poruchy, viz
"19.1  ReSeni problémi na zakladé® chybovych
koda" [» 39].

POZNAMKA

Zkontrolujte, zda jsou rozpoznany vsSechny pfipojené
vnitfni jednotky (viz [1-10] a [1-39] v "16.1.7 Rezim 1:
nastaveni monitorovani" [» 35]).

Okolni teplota Vihkost Minimalni tloustka
<30°C 75% a2 80% RV 15 mm POZNAMKA
>30°C 280% RV 20 mm Pfed provedenim operace plnéni chladiva uzaviete predni

= Jestlize hrozi moznost, Ze kondenzat z uzaviraciho ventilu mize
mezerami v izolaci odkapavat dovnitf vnitfni jednotky, protoze
venkovni jednotka je umisténa vy$ nez vnitfni jednotka, je tfeba
ddkladné utésnit veSkera spojeni. Viz obrazek nize.

a lzolaéni material
b Utésnéni atd.

14.4 Plnéni chladiva

14.41 Bezpecnostni upozornéni pro plnéni

chladiva

A VYSTRAHA

= Jako chladivo pouzivejte POUZE R410A. Jiné latky
mohou zpUsobit vybuchy a nehody.

= Chladivo R410A obsahuje fluorované sklenikové plyny.
Jeho potencial globalniho oteplovani (GWP) ma
hodnotu 2087,5. Tyto plyny NEVYPOUSTEJTE do
ovzdusi.

= Pfi doplfiovani chladiva VZDY pouZivejte ochranné
rukavice a bezpecnostni bryle.

@ POZNAMKA

Je-li napajeni nékterych jednotek vypnuté, proceduru
naplnéni chladiva nelze dokoncit spravné.

panel. Bez pfipojeni pfedniho panelu nem(ze jednotka
fadné posuzovat, zda pracuje spravné nebo nikoliv.

POZNAMKA

Pokud béhem udrzby systém neobsahuje zadné chladivo
(venkovni  jednotky+mistni  potrubi+vnitfni  jednotky)
(napriklad po odsati chladiva), jednotka musi byt naplnéna
puvodnim mnozstvim chladiva (viz také Stitek na jednotce)
a to predbéznym naplnénim pred  spusténim
automatického plnéni.

14.4.2 O plnéni chladiva

Jakmile je tento proces dokoncen, mlze se spustit dalSi plnéni
chladiva.

Existuji dva zpusoby doplnéni dalSiho chladiva.

Zpusob funkce zarizeni Viz

"14.4.6 Krok 6a: Automatické plnéni
chladiva" [» 28]

"14.4.7 Krok 6b: Ru¢ni pInéni
chladiva" » 29]

Automatické plnéni

Ruéni akumulace

INFORMACE

Adding refrigerant using the automatic refrigerant charging
function is not possible when Hydrobox units are
connected to the system.

Ke zrychleni procesu plnéni chladiva se u velkych systémi
doporucuje nejdfive naplnit ¢ast chladiva skrze potrubi kapaliny a
teprve poté provést automatické nebo ruéni doplnéni chladiva. Tento
krok je zahrnut do niZze uvedeného postupu (viz "14.4.5 PInéni
chladiva" [» 27]). Tento krok Ize vynechat, plnéni bude v takovém
pripadé trvat déle.

K dispozici je blokové schéma, které uvadi prehled moznosti a
provadénych opatfeni (viz "14.4.4 PlInéni chladiva: Blokové
schéma" [» 25]).
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14.4.3 Stanoveni objemu dopliikové napiné Palcové potrubi Metrické potrubi
chladiva Potrubi Souginitel Potrubi Souginitel
hmotnosti hmotnosti
INFORMACE 19,1 mm 0,26 218 mm 0,24
Informace o kone€¢ném nastaveni objemu napIné chladiva @22.2 mm 0.37 @22 mm 0.35

v testovaci laboratofi vam poskytne mistni prodejce.

@ POZNAMKA

Naplfi chladiva v systému musi byt niz$i nez 100 kg. To
znamena, ze v pripadech, kdy vypocitana celkova napln
chladiva je 95 kg nebo vysSi, musi byt systém s vice
venkovnimi jednotkami rozdélen do menSich nezavislych
systémda, z nichz kazdy bude obsahovat méné nez 95 kg
chladiva. Druh chladiva z vyroby viz typovy Stitek jednotky.

Vzorec:

R=[(X;x@22,2)x0,37+(X,x@19,1)x0,26+(X;x@15,9)x0,18+
(X,x912,7)%0,12+(XsxD9,5)x0,059+(X;xD6,4)x0,022]x 1,04+
(A+B+C)

R Mnozstvi doplfiovaného chladiva [v kg a zaokrouhleno na

1 desetinné misto]
X,.s Celkova délka [m] kapalinového potrubi s primérem @a
A~C Parametry A~C (viz nize)

INFORMACE

= V pfipadé systéml s vicenasobnymi venkovnimi
jednotkami  pfictéte  soucet koeficientl  plnéni
jednotlivych venkovnich jednotek.

= Pfi pouzivani vice nez jedné jednotky BS prictéte
soucet jednotlivych vykonu jednotek BS.

= Parametr A: Je-li pomér pfipojeni celkové kapacity vnitfnich
jednotek (CR)>100%, doplnite dalsi 0,5 kg chladiva na kazdou
venkovni jednotku.

= Parametr B: Soucinitel plnéni venkovni jednotky

Model Parametr B
REMQ5+REYQ8~12 0 kg
REYQ14 1,3 kg
REYQ16 1,4 kg
REYQ18 4,7 kg
REYQ20 4,8 kg

= Parametr C: Soucinitele plnéni jednotlivych jednotek BS

Model Parametr C
BS1Q10 0,05 kg
BS1Q16 0,1kg
BS1Q25 0,2 kg
BS4Q 0,3 kg
BS6Q 0,4 kg
BS8Q 0,5kg
BS10Q 0,7 kg
BS12Q 0,8 kg
BS16Q 1,1 kg

Metrické potrubi. Pfi pouzivani metrického potrubi zaménte
soucinitel hmotnosti ve vzorci témi, které jsou uvedeny v nasledujici

tabulce.
Palcové potrubi Metrické potrubi
Potrubi Soucinitel Potrubi Soucinitel
hmotnosti hmotnosti
26,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065
@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097
@15,9 mm 0,18 @15 mm 0,16
@16 mm 0,18

DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ rekuperace tepla
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14 Instalace potrubi

14.4.4 Plnéni chladiva: Blokové schéma

Dalsi informace viz "14.4.5 PInéni chladiva" [» 27].
Predbézné plnéni chladiva

Krok 1

Vypocitejte mnozstvi doplfiovaného chladiva: R (kg)

|

Krok 2+3

+ Uzavfete ventily C,DaA

» Oteviete ventil B na strané kapaliny

+ Provedte pfedbé&zné doplnéni objemu: Q (kg)

+ Odpojte sbérné potrubi od plynového potrubi a vysokotlakého a
nizkotlakého plynového potrubi

v R=Q ¥ R<Q e
Krok 4a Nadmérna napli chladiva, odsajte chladivo, Krok 4b
+ Uzavrete ventil B abyste dosahli R=Q
+ Doplfiovani je dokonéeno
» Uvedte objem doplfiovaného chladiva na
Stitek
+ Zadejte dodate¢né naplnény objem
chladiva pomoci nastaveni [2-14]
+ Prejdéte ke zkusebnimu provozu

Uzavrete ventil B

Pokracovani na dal$i strané >>

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B DAIKIN
VRV IV+ rekuperace tepla
4P546222-1E — 2025.11 25
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14 Instalace potrubi

PInéni chladiva
<< Pokra¢ovani na pfedchozi strané

R>Q
Krok 5
+ Pripojte ventil A do hrdla pInéni chladiva (d) 5 < 5
» Oteviete vSechny uzaviraci ventily venkovni jednotky d |_%
b B e
| | ESO)
Krok 6
Pokracujte s automatickym nebo ruénim plnénim
Automatické pInéni Ruéni akumulace
v Y
Krok 6a Krok 6b
 Stisknéte 1x BS2: "§588" Aktivujte mistni nastaveni [2-20]=1
+ Stisknéte tlagitko BS2 déle nez 5 sekund; vyrovnani tlaku "0 " Jednotka se spusti v rezimu ruéniho pinéni chladiva.
V zavislosti na okolnich podminkéach se jednotka rozhodne, zda provede » Oteviete ventil A
operaci automatického plnéni v rezimu topeni nebo chlazeni. - Doplite zbyvajici mnozstvi chladiva P (kg)
R=Q+P

» Uzavfete ventil A

» Stisknéte BS3 a zastavte ru¢ni plnéni

» Doplfiovani je dokon¢eno

» Uvedte objem doplfiovaného chladiva na Stitek

» Zadejte dodate¢né naplnény objem chladiva pomoci nastaveni [2-14]
+ Prejdéte ke zkusebnimu provozu

Pokracovani na dal$i strané >>

Prirucka k instalaci a navod k obsluze DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y 1B

VRV IV+ rekuperace tepla
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14 Instalace potrubi

<< Pokra¢ovani na pfedchozi strané

PInéni v rezimu topeni

PInéni v rezimu chlazeni

(m_ e B 1)

=" Fizeni spousténi)
("EZ' 3" vyckavani na stabilni topeni)

("D fizeni spousténi)
("0 3" vyckavani na stabilni chlazeni)

"2 3" problikava
» Stisknéte BS2 do 5 minut
» Oteviete ventil A

"0 3" problikava
» Stisknéte BS2 do 5 minut

« Otevrete ventil A

!

!

Displej zobrazuje "2 3" a hodnotu nizkého tlaku v intervalu 1 sekundy.
+ Pridejte dal$i objem chladiva P (kg)

» Uzavfete ventil A

+ Stisknéte BS3 a zastavte provoz

 Zobrazi se kod ukonéeni "2E"

Displej zobrazuje "= 3" a hodnotu nizkého tlaku v intervalu 1 sekundy.
Chladivo se automaticky naplni.
"FE"=pInéni je téméF dokonceno
"PS"=pInéni dokon&eno
NEBO
P (kg) bylo pfidano béhem automatického pInéni.
R=Q+P

+ Stisknéte BS2
+ Bude provedena kontrola T,

v v

« Zobrazi se "EOX" Zobrazi se nasledujici kody:
+ Stisknéte BS1

+ Dopliiovani je dokongeno a

+ Uvedte objem dopliiovaného "E-3" (venkovni teplota mimo
chladiva na stitek rozsah)

+ Zadejte dodate&né naplnény « Stisknutim BS1 ukoncete
objem chladiva pomoci program
nastaveni [2-14] « Doplfiovani je dokon¢eno

» Prejdéte ke zkuSebnimu « Uvedte objem doplfiovaného
provozu chladiva na $titek

« Zadejte dodate¢né napinény
objem chladiva pomoci
nastaveni [2-14]

« Prejdéte ke zkusebnimu
provozu

"E-2" (vnitini teplota mimo rozsah)

» Uzavfete ventil A

« Stisknutim BS1 ukoncete program

» Doplfiovani je dokon¢eno

« Uvedte objem doplfiovaného chladiva na stitek

» Zadejte dodate¢né naplnény objem chladiva pomoci nastaveni [2-14]
» Prejdéte ke zkuSebnimu provozu

Béhem zobrazeni "Sedého" stavu

Zobrazi se nasledujici kody:

"E-2" (vnitfni teplota mimo rozsah) a

"£-3" (venkovni teplota mimo rozsah)

V takovém pfipadé provedte postup automatického plnéni znovu.

14.4.5 PInéni chladiva

Dodrzujte kroky popsané nize a uvazte, zda chcete pouzivat funkci

automatického plnéni nebo nikoliv.

Predbézné plnéni chladiva

1 Vypocitejte dodate€né mnozstvi pfidavaného chladiva podle
vzorce uvedeného v "14.4.3 Stanoveni objemu dopliikové

naplné chladiva" [» 24].

2 Prvnich 10 kg dodate¢ného chladiva Ize naplnit pfedem, aniz by

venkovni jednotka byla v provozu.

Pokud Pak:

Dodate¢na napln chladiva je
mensi nez 10 kg

Provedte kroky 3~4.

Dodatecna napln chladiva je
vétsi nez 10 kg

Provedte kroky 3~6.

3 Predbézné plnéni Ize provést bez spusténi kompresoru a to
pfipojenim lahve s chladivem pouze k servisnim hrdlim
uzaviraciho ventilu kapaliny (oteviete ventil B). Zkontrolujte,
zda jsou vSechny uzaviraci ventily venkovni jednotky a také

ventily A, C a D uzavreny.

POZNAMKA

Béhem predbézného pinéni je chladivo naplnéno potrubim
kapaliny. Uzaviete ventily C, D a A a odpojte sbérné
potrubi od plynového potrubi a vysokotlakého a

nizkotlakého plynového potrubi.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ rekuperace tepla
4P546222-1E — 2025.11

DAIKIN

PFiru¢ka k instalaci a navod k obsluze



14 Instalace potrubi

Tlakovy omezovaci ventil

Dusik

Vaha

Nadrz na chladivo R410A (systém sifonu)
Podtlakové ¢erpadlo

Uzaviraci ventil potrubi kapalného chladiva
Uzaviraci ventil plynového potrubi
Uzaviraci ventil vysokotlakého/nizkotlakého saciho
plynového potrubi

Ventil A

Ventil B

Ventil C

Ventil D

S SQ - ® Q20T Q

oOow>

4 Provedte jednu z moznosti:

Pokud Pak
4a Pokud je vypoc€itané mnozstvi|Zavrete ventil B a odpojte
dodate¢ného chladiva sbérné potrubi od potrubi
dosazen pouze pomoci kapaliny.
predbézného naplnéni
4b Pokud celkové mnozstvi Zavrete ventil B a odpojte

chladiva nebylo mozné
naplnit pfedbéznym plnénim

sbérné potrubi od potrubi
kapaliny, pak provedte kroky
5~6.

INFORMACE

Pokud bylo celkové dodate¢né mnozstvi chladiva
dosazeno v kroku 4 (pouze predbézné pinéni), mnozstvi
doplnéného chladiva zaznamenejte na doplikovy Stitek
s chladivem nalepeny na jednotce a pfilepte ho na zadni
stranu ¢elniho panelu.

Dale zadejte dodatec¢né naplnény objem chladiva pomoci
nastaveni [2-14].

Provedte test popsany v "17 Uvedeni do provozu" [» 37].

PInéni chladiva

5 Po predbézném naplnéni pfipojte ventil A k plnicimu hrdli

o

POZNAMKA

= Port k dopliovani chladiva je pfipojen k potrubi uvnitf
jednotky. Vnitfni potrubi jednotky je jiz z vyroby
naplnéno chladivem, a proto pfi napojovani doplfiovaci
hadice postupujte opatrné.

= Po pfidani chladiva nezapomerite uzavfit vicko portu
k dopInéni chladiva. Dotahovaci moment krytky je 11,5
az 13,9 Nem.

= Aby bylo mozné zajistit rovhomérny rozvod chladiva,
muze kompresoru trvat zhruba 10 minut, nez se spusti
po zapnuti jednotek. Nejedna se o poruchu.

6 Proceed with one of the following:

6a

"14.4.6 Krok 6a: Automatické plnéni chladiva" [» 28]

6b

"14.4.7 Krok 6b: Ru¢ni pInéni chladiva" [» 29]

INFORMACE
Po doplnéni chladiva:
= Mnozstvi doplnéného chladiva zaznamenejte na Stitek
o doplnhovani chladiva dodany s jednotkou a pfilepte ho
na zadni stranu Celniho panelu.
= Zadejte dodate¢n& naplnény objem chladiva pomoci
nastaveni [2-14].
= Provedte test
provozu" [» 37].

popsany v "17 Uvedeni do

14.4.6

Krok 6a: Automatické plnéni chladiva

INFORMACE

Automatické doplhovani chladivem ma urcité meze
popsané dale. Mimo uvedené meze systém nemU(ze
provadét automatické doplriovani chladiva:

= Venkovni teplota: 0~43°C DB.
= Vnitfni teplota: 10~32°C DB.
= Celkovy vykon vnitfnich jednotek: 280%.

Kdyz zagne problikdvat £2'3 nebo £LF (pfipraveno k plnéni),
stisknéte do 5 minut tlagitko BS2. Otevrete ventil A. Pokud do 5
minut nestisknete tladitko BS2, zobrazi se kéd poruchy:

Pokud Pak

Rezim ohfevu

Bude problikavat tlagitko 2.

chladiva a provedte doplnéni zbyvajiciho chladiva skrze toto
hrdlo. Otevfete vSechny uzaviraci ventily venkovni jednotky. V
tento okamzik musi byt ventil A uzavieny!

o4

17

Vaha

Nadrz na chladivo R410A (systém sifonu)
Podtlakové ¢erpadlo

Hrdlo k doplfiovani chladiva

Ventil A

PoooTw

INFORMACE

U jednotek s vice venkovnimi jednotkami neni tfeba pfipojit
vS§echny doplfiovaci porty k nadrzi s chladivem.

Chladivo bude pInéno rychlosti +22 kg za 1 hodinu pfi

venkovni teploté 30°C DB nebo rychlosti +6 kg pfi
venkovni teploté 0°C DB.
Jestlize potfebujete tento proces urychlit v systémech

s vice venkovnimi jednotkami, pfipojte nadrze s chladivem
ke v§em venkovnim jednotkam.

Stisknutim tlacitka BS2 postup
restartujte.

Rezim chlazeni

Zobrazi se kéd poruchy F 2. Stisknutim
tlacitka BS1 operaci prerusite a postup
restartujete.

Testovaci chod, v€etné podrobné Kkontroly stavu chladiva, se

vyZzaduje pro funkci

detekce netésnosti.

Dal$i informace viz

"17 Uvedeni do provozu" [» 37].

Pokud

Pak:

Zobrazi se "0 ) "EOS"
nebo "0 3"

Stisknéte tlacitko BS1 a dokoncete
postup automatického pInéni. Okolni
podminky jsou vhodné pro provedeni
testovaciho chodu.

Zobrazi se "E-2" nebo
IIE_3||

Okolni podminky NEJSOU vhodné pro
provedeni testovaciho chodu. Stisknéte
tlaCitko BS1 a dokoncete postup
automatického pinéni.

INFORMACE

pinéni se

restartujte.

V pfipadé vyskytu kodu poruchy béhem automatického
jednotka
problikavanim E2&.

zastavi a bude signalizovat
Stisknutim tladitka BS2 postup

PFiru¢ka k instalaci a navod k obsluze
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15 Elektricka instalace

INFORMACE

= Kdyz byla béhem postup detekovana porucha
(napfiklad v pfipadé uzavieného uzaviraciho ventilu),
zobrazi se koéd poruchy. V takovém pfipadé se
informujte v &asti "19.1 ReSeni problém(l na zakladé
chybovych kodd" [ 39] a vyfeSte poruchu
odpovidajicim zplsobem. Resetovani poruchy Ize
provést stisknutim tlacitka BS1. Postup Ize restartovat
od "14.4.6 Krok 6a: Automatické plnéni chladiva" [» 28].

= PreruSeni automatického pInéni chladiva je mozné
stisknutim tlacitka BS1. Jednotka se zastavi a vrati se
do stavu volnobéhu.

Kod Pfi¢ina Reseni

m
|
[y}

Signalizuje
nainstalovanou vnitfni
jednotku, ktera neni
kompatibilni s detekci
netésnosti (napfiklad
jednotky Hydrobox, ...)

Viz také pozadavky na
provedeni operace
detekce netésnosti.

14.4.7 Krok 6b: Ruéni plnéni chladiva

lhned uzavrete ventil A.
Potvrdte kéd poruchy a
podniknéte odpovidajici
opateni, "19.1 Reseni
problémU na zakladé
chybovych kodd" [» 39].

Dal$i kod | —
poruchy

INFORMACE

Ruéni pInéni chladiva se automaticky zastavi do 30 minut.
Jestlize doplfiovani chladiva neskonci ani po 30 minutach,
znovu provedte operaci doplfiovani dalSiho chladiva.

INFORMACE

= Kdyz byla béhem postup detekovana porucha
(napfiklad v pfipadé uzavieného uzaviraciho ventilu),
zobrazi se koéd poruchy. V takovém pfipadé se
informujte v ¢asti "14.4.8 Chybové kédy pfi plnéni
chladiva" [» 29] a vyfeSte poruchu odpovidajicim
zplUsobem. Resetovani poruchy Ize provést stisknutim
tlacitka BS3. Postup Ize restartovat od "14.4.7 Krok 6b:
Ruéni pInéni chladiva" [» 29].

= PreruSeni ru¢niho plnéni chladiva je mozné stisknutim
tlacitka BS3. Jednotka se zastavi a vrati se do stavu
volnobéhu.

14.4.8 Chybové kédy pii pInéni chladiva

Kod Pfi¢ina Reseni

Ihned uzavfete ventil A.

Stisknutim tlacitka BS3

resetujte. Pred

opakovanim postupu

automatického pInéni

zkontrolujte nasledujici

polozZky:

= Zkontrolujte, zda jsou
uzaviraci ventily na
strané plynu spravné
otevieny.

= Zkontrolujte, zda ventil
lahve s chladivem je
otevien.

= Zkontrolujte, zda
nasavani a vyfukovani
vzduchu vnitfni jednotky
neni zakryto zadnou
prekazkou.

= Neobvykle nizky tlak na
sacim vedeni

=1 Ochrana vnitini jednotky |lhned uzavrete ventil A.
pfed zamrznutim Stisknutim tlacitka BS3
resetujte. Opakujte postup
automatického pinéni.

£-c Vnitfni jednotka je mimo
teplotni rozsah pro
operaci detekce

Opakujte po uspokojeni
okolnich podminek.

14.49 Kontroly po dopinéni chladiva

= Jsou vSechny uzaviraci ventily oteviené?

= Je mnozstvi chladiva, které bylo doplnéno, zapsano na Stitku
s informacemi o naplni chladiva?

@ POZNAMKA

Po (pfedbézném) dopInéni chladiva oteviete vSechny
uzaviraci ventily.

Provozovani systému s uzavienymi ventily vede ke zni€eni
kompresoru.

14.4.10 Upevnéni Stitku o fluorovanych
sklenikovych plynech

1 Vypliite Stitek nasledujicim zpusobem:

Contains fluori gases a

.| [Rxxx] o-[__Jre— v
—————GWP: XXX 9 =:kg i

(2]
9 9+0-= kg ——d
| !_. ,ﬁl G“f::’;kg = qtcieq —e

a Pokud je s jednotkou (viz pfisluSenstvi) dodana sada
Stitk( o fluorovanych sklenikovych plynech, odrhnéte
prislusny Stitek v odpovidajicim jazyce a nalepte jej na
horni stranu a.

b Napln chladiva v produktu: viz typovy Stitek jednotky

¢ Dodate¢ny naplnény objem chladiva

d Celkova napln chladiva

e Mnozstvi fluorovanych sklenikovych plynu celkové
naplné chladiva vyjadiené jako ekvivalent tun CO,.

f GWP = Global Warming Potential — Potencial globalniho
oteplovani

@ POZNAMKA
PFislusna legislativa  tykajici se  fluorovanych

sklenikovych plynt vyZaduje, aby napli chladiva v
jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako ekvivalent
CO..

Vzorec pro vypocet mnozstvi CO, v ekvivalentnich
tunach: Hodnota GWP chladiva x celkovy objem chladiva
[kg] / 1000

Pouzijte hodnotu GWP uvedenou na Stitek s udaji o naplni
chladiva.

2 Upevnéte Stitek na vnitfni strané venkovni jednotky v blizkosti
uzaviracich ventilll plynu a kapaliny.

netésnosti
£-3 Venkovni jednotka je Opakujte po uspokojeni 1 5 Elektncké instalace
mimo teplotni rozsah pro |okolnich podminek.
operaci detekce ﬁ NEBEZPECI: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM
netésnosti
REYQ8~20+REMQ5U7Y1B DAIKIN Pfiru¢ka k instalaci a navod k obsluze
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15 Elektricka instalace

VYSTRAHA
Pro napajeci kabely VZDY pouzivejte viceZilovy kabel.

@ POZNAMKA

Toto je zafizeni tfidy A. V domacim prostfedi mlze toto
zafizeni zplUsobovat ruseni radiovych frekvenci, v takovém
pfipadé je nutné podniknout odpovidajici opatfeni.

15.1 O shodé elektrickych zarizeni

Toto zafizeni spliuje nasledujici pozadavky:
= EN/IEC 61000-3-11 za pfedpokladu, Ze impedance Z, je nizsi
nez nebo rovna Z,, v misté rozhrani mezi vlastnim napajenim a
vefejnym rozvodnym systémem.
= EN/IEC  61000-3-11 (European/International ~ Technical
Standard) Evropska/mezinarodni technickd norma nastavujici
meze zmén napéti, kolisani napéti a kmitani ve vefejnych
nizkonapétovych systémech napajeni pro vybaveni se
jmenovitym proudem <75 A.
=V odpovédnosti instalacniho technika nebo uzivatele zafizeni je
zajistit, v pfipadé potfeby formou konzultace s operatorem
elektrorozvodné sité, aby zafizeni bylo pfipojeno POUZE k
napajeni o systémové impedanci Z, nizSi nebo rovnajici se
Z o
= EN/IEC 61000-3-12 za predpokladu, ze zkratovy vykon S je
vy$$i nez nebo rovny minimalni hodnoté S, v misté rozhrani mezi
vlastnim napajenim a verejnym rozvodnym systémem.
= EN/IEC 61000-3-12 = evropska/mezinarodni technicka norma
definujici limity harmonickych proudd generovanych zafizenimi
pfipojenymi  k vefejnym nizkonapétovym systémim se
vstupnim proudem >16 A a <75 A na fazi.
= Odpovédnosti instalacniho technika nebo uzivatele zafizeni je
zajistit, v pfipadé potfeby formou konzultace s operatorem
elektrorozvodné sité, aby zafizeni bylo pfipojeno POUZE k
napajeci siti se zkratovym vykonem S, vy$Sim nebo rovnym
minimalni hodnoté S...

Jedna venkovni jednotka

Model Z,..(Q) Minimalni
hodnota S,
(kVA)
REMQ5 - 2893
REYQ8 - 2893
REYQ10 - 3954
REYQ12 - 4313
REYQ14 - 4852
REYQ16 - 5391
REYQ18 - 6289
REYQ20 - 7009

Systém s vice venkovnimi jednotkami

Systém s vice venkovnimi jednotkami

Model Z,..(Q) Minimalni
hodnota S,
(kVA)
REYQ32 - 10781
REYQ34 - 11680
REYQ36 - 12399
REYQ38 - 13495
REYQ40 - 14556
REYQ42 - 14735
REYQ44 - 15094
REYQ46 - 15634
REYQ48 - 16172
REYQ50 - 17071
REYQ52 - 17969
REYQ54 - 18868

INFORMACE

Vicenasobné jednotky jsou standardni kombinace.

15.2 Pozadavky na bezpeénostni
zarizeni
Tento napdjeci zdroj musi byt zajistén pozadovanymi

bezpecnostnimi zafizenimi tj. hlavnim vypinaem, pojistkou v kazdé
fazi a jisticem svodového proudu v souladu s platnou legislativou.

Do napéjeciho vedeni VZDY nainstalujte proudovy chranié (RCD) s
okamzitym Gginkem. Nainstalovany proudovy chrani¢ (RCD) MUSI
splfiovat narodni predpisy pro elektroinstalace.

Pro standardni kombinace

Vybér a dimenzovani kabelaze by meélo byt provedeno v souladu s
platnou legislativou na zakladé informaci uvedenych v tabulce nize.

Jedna venkovni jednotka

Model Minimalni proudova Doporucené
zatizitelnost obvodu pojistky
REMQ5 16,1 A 20 A
REYQS8 16,1 A 20A
REYQ10 22,0A 25A
REYQ12 240A 32A
REYQ14 27,0A 32A
REYQ16 310A 40 A
REYQ18 350A 40 A
REYQ20 39,0A 50 A

Pro vSechny modely:
= Faze a frekvence: 3N~ 50 Hz

Model Z,.(Q) Minimalni - Napéti: 380~415 V
hodnota S, . N , , TP
= Prufez pfenosového vedeni: 0,75 ~ 1,25 mm?, maximalni délka je
(kVA) s . . S o
1000 m. Pokud celkova délka propojovaci kabelaze prekroci tyto
REYQ10 - 5786 limity, muze to zplsobit poruchu komunikace.
REYQ13 - 5786 Pro nestandardni kombinace
REYQ16 — o786 Vypocet doporucené kapacity pojistk
REYQ18 - 6846 Vyp P S P T’p ) dy' | -~
zorec ectéte minimalni proudovou zatiZitelnost obvodu
REYQ20 - 7206 jednotlivych pouzitych jednotek (tdaje viz tabulka
REYQ22 - 8266 vy$e), vysledek vynasobte koeficientem 1,1 a pouZijte
REYQ24 - 8284 nejblizsi vyssi kapacitu pojistky.
REYQ26 - 9165
REYQ28 - 9704
REYQ30 - 10602
Prirugka k instalaci a navod k obsluze DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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15 Elektricka instalace

Priklad Kombinace REYQ30 s pouzitim REYQ8, REYQ10 a
REYQ12.
= Minimalni proudova zatizitelnost obvodu
REYQ8=16,1 A
= Minimalni proudova zatizitelnost obvodu
REYQ10=22,0 A
= Minimalni proudova zatizitelnost obvodu

REYQ12=24,0 A
V souladu s tim je minimalni proudova zatizitelnost
obvodu REYQ30=16,1+22,0+24,0= 62,1 A
Vynasobte vySe uvedeny vysledek koeficientem 1,1:
(62,1 Ax1,1)=68,3 A, takZze doporucena proudova
hodnota pojistky bude 80 A.

15.3 Provozni kabelaz: Prehled

Mistni kabelaz sestava z:

= Napajeci zdroj (véetné uzemnéni),

= Propojovaci kabeldaz mezi komunikacni skfini a venkovni
jednotkou,

= Propojovaci kabelaz RS-485 mezi komunikaéni skfini a
monitorovacim systémem.

Priklad:

INFORMACE

Nasleduijici obrazek je pouze ptikladem a NEMUSI zcela
odpovidat uspofadani vaseho systému.

—.

m%?[]

il 3 ;tﬁ

L
c

M,

Mistni napdjeci zdroj (s chrani¢em pred svodovym
zemnicim proudem)
Hlavni spina¢
Uzemnéni

Venkovni jednotka
Vnitini jednotka
Uzivatelské rozhrani
Jednotka BS

Voli¢ topeni / chlazeni
Jisti¢

Pojistka

Napajeni 3N~ 50 Hz
Napajeni 1~ 50 Hz
Uzemnéni

[

bﬁm@%
=

o seneaos s

15.4 Vedeni a upevnéni propojovaci
kabelaze

Propojovaci kabeldz maze byt vedena pouze skrze pfedni stranu.
Upevnéte k hornimu montaznimu otvoru.

14~20 HP

a Propojovaci kabelaz (moznost 1)@

b  Propojovaci kabelaz (moznost 2)®

¢ Spona. Upevnéte k tovarnimu rozvodu nizkonapétové
kabelaze.

d Spona.

@ Je nutné prorazit vylamovaci otvor. Uzavfete otvor a
zabrarite tak pronikani malych Zivocichd nebo necistot.

14~20 HP
ab

| o [T J

Upevnéte k plastové opéfe pomoci svorek z mistni dodavky.

a Kabeldz mezi jednotkami (vnitfni - venkovni) (F1/F2
vlevo)

b Vnitfni propojovaci kabelaz (Q1/Q2)

¢ Plastova opéra

d Svorka (béZna dodavka)

15.5 Pripojeni propojovaci kabelaze

Vodice z vnitfnich jednotek musi byt pfipojeny ke svorkam F1/F2 (In-
Out) na desce tiSténého spoje venkovni jednotky.

Pozadavky na vnitini a vnéjsi zapojeni
Napéti 220~240V
Kmitocet 50 Hz
Velikost vodice

Pouziva se pouze harmonizovanou kabelaz s
dvojitou izolaci a vhodny pro pfislusné napéti.

Dvouvodi¢ovy kabel
0,75 az 1,25 mm?

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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15 Elektricka instalace

TOIND UNIT | TO OUTID UNIT] TO MULTI UNIT A

C AP

EEI
<
fele]

i
A__M |
J [FI) |

Jednotka A (hlavni venkovni jednotka)

Jednotka B (podfizena venkovni jednotka)
Jednotka C (podfizena venkovni jednotka)

Deska tisténého spoje venkovni jednotky (A1P)
Propojeni hlavni / podfizena jednotka (Q1/Q2)
Propojeni venkovni / vnitini jednotka (F1/F2)
Propojeni venkovni jednotka / jiny systém (F1/F2)
Jednotka BS

Vnitfni jednotka

Vnitfni jednotka VRV pouze s chlazenim / jednotka

Hydrobox pouze s topenim

INFORMACE

Jednotky fady U nemohou sdilet stejny chladici okruh, jako
jednotky fady T. Z pohledu elektrického zapojeni vsak
mohou byt jednotky fady U a T zapojeny prostfednictvim
F1/F2.

= Propojovaci vodi¢e mezi venkovnimi jednotkami na stejném
systému potrubi musi byt pfipojeny ke svorkam Q1/Q2 (Out Multi).
Pfipojeni téchto vodi¢u ke svorkam F1/F2 by zpUsobilo poruchu
systému.

= Vodi¢e z jednotek na ostatnich systémech potrubi musi byt
pfipojeny ke svorkam F1/F2 (Out-Out) na desce tisténého spoje
venkovni jednotky, ke které jsou pfipojeny vodie vnitfnich
jednotek.

= Zakladni jednotka je ta venkovni jednotka, ke které jsou pfipojeny
propojovaci vodice vnitfnich jednotek.

—_—_-TQ 00TV

Dotahovaci moment $roub( svorkovnice propojovaci kabelaze:

Velikost Sroubu
M3,5 (A1P)

Dotahovaci moment [Nem]
0,8~0,96

15.6 Dokonceni pripojovani propojovaci

kabelaze

Po instalaci propojovaci kabelaze ohnéte vodi€e podél potrubi s
chladivem a upevnéte je pomoci pasky — viz obrazek nize.

D ¢

bi/o W g
LS

e

c

Potrubi kapaliny

Potrubi plynu

Dokoncovaci paska

Vysokotlaké/nizkotlaké potrubi plynu (je-li k dispozici)
Propojovaci kabel (F1/F2)

I1zolator

-0 20 T o

15.7 Vedeni a upevnéni napajeciho

zdroje

A VYSTRAHA

Napéjeci kabel ani propojovaci kabel NEPRODLUZUJTE
pomoci dratovych konektori, dratovych spojovacich
svorek, vodicu zalepenych paskou, prodluzovacich kabel(.

Mohlo by dojit k prehfivani, Grazu elektrickym proudem
nebo pozaru.

Napajeci kabelaz by méla byt vedena z pfedni a levé strany.
Upevnéte k dolnimu montaznimu otvoru.

14~20 HP

5~12 HP

Napajeci zdroj (moznost 1)@

Napajeci zdroj (moznost 2)@

Napajeci zdroj (moznost 3)@. Pouzijte kanal.
Spona

20T

(a) Je nutné prorazit vylamovaci otvor. Uzavfete otvor a
zabrante tak pronikani malych Zivocicht nebo negistot.

15.8

Napéjeci zdroj MUSITE pripojit k drzéku pomoci spojovaciho
materialu z mistni dodavky, abyste zabranili tomu, Ze na svorku
budou pusobit vnéjsi sily. Vodi¢e s izolaci se zelenymi a Zlutymi
prouzky MUSI BYT pouZzity pouze k uzemnéni.

Pripojeni napajeciho zdroje

5~12 HP
m oo \ |
By \g

Priru¢ka k instalaci a navod k obsluze
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16 Konfigurace

14~20 HP
U@o\+ e
) 9||9||0)|©)
) I
T f
La
9
B @@@%&u i
—
achb —d h

a Napdjeni (380~415 V, 3N~ 50 Hz)
b Pojistka

c Jisti¢ proti zemnimu svodu

d Uzemnéni

e

f

Svorkovnice napajeni

Pripojte vSechny napajeci vodi¢e: RED k L1, WHT k L2,
BLKkL3aBLUkN

Zemnici vodi¢ (GRN/YLW)

Spona

Pruzna podlozka

Pfi pfipojovani zemniciho vodi¢e se doporucuje vodi¢
stodit.

—_——-TQ

Systém s vice venkovnimi jednotkami

Chcete-li pfipojit napajeni pro nékolik venkovnich jednotek, je nutné
pouzit ocka. Nelze pouzit vodi¢ zbaveny izolace.

V takovém pfipadé musi byt standardné nainstalovana kruhova
podlozka sejmuta.

Upevnéte oba kabely k napajecim svorkam, jak je uvedeno nize.

©

I‘I L1 1213 N

ol@,

15.9 Kontrola izolaéniho odporu
kompresoru

POZNAMKA

Pokud se po instalaci nashromazdi chladivo v kompresoru,
muze izolaéni odpor na poélech poklesnout, pokud v$ak
bude alespon 1 MQ, pak nedojde k poSkozeni zafizeni.

= Pfi méfeni izolace pouzijte megatester s rozsahem
500 V.

= Megaohmmetr NEPOUZIVEJTE na nizkonapétové
obvody.

1 Zméfte izola¢ni odpor kompresoru na pélech.
Pokud Pak:
21 MQ
<1 MQ

Izolaéni odpor je OK. Postup je ukoncen.

Izolaéni odpor neni OK. Prejdéte k nasledujicimu
kroku.

2 Zapnéte napajeni a ponechte zafizeni zapnuté 6 hodin.

Vysledek: Kompresor se zahfeje a odpafi jakékoliv chladivo v
ném obsazené.

3 Zméfte znovu izolaéni odpor kompresoru.

16 Konfigurace

NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

INFORMACE

Je dulezité, aby si pracovnik provadéjici instalaci precetl
postupné vSechny informace v této kapitole a aby systém
byl spravné konfigurovan.

16.1  Mistni (provozni) nastaveni

16.1.1

Chcete-li provést nakonfigurovani systému s rekuperaci tepla VRV
IV IV, vyzaduje se pfipojeni vstupu k desce logiky jednotky. Tato
kapitola popisuje, jak je mozné zadat vstup rué¢né pomoci tlacitek na
desce tisténého spoje a odecist zpétnou vazbu ze 7segmentového
displeje.

O mistnim (provoznim) nastaveni

Nastaveni se provadi prostfednictvim venkovni jednotky.

Kromé& mistnich nastaveni je také mozné potvrdit aktualni provozni
parametry jednotky.

Tlacitka

Provadéni specialnich akci (automatické plnéni chladiva, testovaci
provoz atd.) a provadéni provoznich testu (provoz podle pozadavku,
nizka hlu¢nost atd.) se realizuje pomoci tlacitek.

Viz také:

= "16.1.2 Soucasti mistniho nastaveni" [» 33]

= "16.1.3 Pristup k sou¢astem mistniho nastaveni" [ 34]

Konfigurator PC

Pro systém s rekuperaci tepla VRV IV je mozné alternativné provést
nékolik terénnich nastaveni pfi uvedeni do provozu a to
prostfednictvim pocitaového rozhrani (vyZzaduje se volitelna
moznost EKPCCAB?*). Instalacni technik mize pfipravit konfiguraci
(mimo misto) na pocitaci a poté ji nahrat do systému.

Rezim 1 a2

Rezim Popis
Rezim 1 Rezim 1 Ize pouzit pro monitorovani aktualni
(nastaveni situace venkovni jednotky. Néktery obsah

monitorovani) mistnich nastaveni Ize rovnéz monitorovat.

Rezim 2 Rezim 2 se pouziva ke zméné mistniho
nastaveni systému. Je mozné zjisténi aktualni
hodnoty mistniho nastaveni a zména této

hodnoty.

(mistni nastaveni)

Obecné Ize v normalnim provozu pokracovat
bez zvlastniho zasahu po zméné mistnich
nastaveni.

Néktera provozni nastaveni se pouzivaji pro
specialni operace (napfiklad jednorazova
operace, nastaveni odsavani/odtlakovani,
nastaveni ruéniho pInéni chladiva atd.). V
takovém pfipadé se vyzaduje preruseni
specialniho provozu pred spusténim normalni
operace. To bude uvedeno v nize uvedenych
vysvétlenich.

Viz také:

= "16.1.4 PFistup k reZimu 1 nebo 2" [» 34]

= "16.1.5 Pouziti rezimu 1" [» 34]

= "16.1.6 Pouziti rezimu 2" [» 34]

= "16.1.7 Rezim 1: nastaveni monitorovani" [» 35]
= "16.1.8 Rezim 2: mistni nastaveni" [» 35]

16.1.2 Soucasti mistniho nastaveni

Umisténi 7segmentového displeje, tladitek a prepinacu DIP:

‘“’D o EIE °’
O

O E| E| |:: -- D
] BS1 BS2 BS3 DSt %2

] XA

(| O N = W

BS1 MODE: Pfi zméné nastaveného rezimu

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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16 Konfigurace

BS2 SET: Pro mistni nastaveni
BS3 RETURN: pro mistni nastaveni
DS1,DS2 Prepinace DIP
a 7segmentovy displej
b Tlagitka
¢ Prepinace DIP

16.1.3 Pristup k souc¢astem mistniho nastaveni

Pro pfistup k tlacitkim na desce tisténého spoje a odeéteni zpétné
vazby ze 7segmentového displeje neni nutné otevirat rozvadéci
skfin.

Pro pfistup sejméte Celni kontrolni kryt pfedni desky (viz obrazek).
Nyni mlzete otevfit kontrolni kryt pfedni desky rozvadéci skfiné (viz
obrazek). Uvidite tfi tlacitka a tfi 7segmentové displeje a spinace
DIP.

a Celni deska

b Hlavni deska ti§ténych spoju se tfemi 7segmentovymi
displeji a tremi tlacitky

¢ Servisni kryt rozvadéci skiiné

S prepinaci a tlacitky manipulujte pomoci izolovaného pfedmétu
(napriklad uzaviena propisovaci tuzka), abyste se nedotkli dili pod
napétim.

(o]

Po dokonceni prace zajistéte opétovné nasazeni kontrolniho krytu
na kryt rozvadéci skiiné a uzaviete kontrolni kryt pfedni desky.
Béhem cinnosti jednotky by méla byt pfedni deska jednotky
nasazena. Nastaveni je mozné presto provést prostfednictvim
kontrolniho otvoru.

@ POZNAMKA

Zajistéte, aby vSechny venkovni panely s vyjimkou
servisniho krytu na rozvadéci skfini byly za provozu
uzavieny.

Pfed zapnutim napdjeni uzavfete viko rozvadéci skfiné s
elektrickymi obvody.

16.1.4 Pristup k rezimu 1 nebo 2

Inicializace: vychozi situace

@ POZNAMKA

Napéjeni ZAPNETE nejméné 6 hodin pred zahajenim
provozu, aby bylo napajeni pfivedeno k ohfevu klikové
skFiné, chranite tim také kompresor.

Zapnéte napajeni venkovni jednotky a vSech vnitfnich jednotek.
Kdyz je ustavena komunikace mezi vnitinimi jednotkami a
venkovnimi jednotkami a je normalni, stav indikace 7segmentového
displeje bude odpovidat popisu nize (vychozi situace pfi expedici z
vyrobniho zavodu).

Stupen Zobrazeno

P¥i zapnuti napajeni: problikava podle indikace.
Nejprve jsou provedeny kontroly napajeni
(8~10 min).

Pokud neni zjistén zadny problém: sviti podle
indikace (1~2 min).

Pfipraveno k provozu: indikace prazdného
displeje podle popisu.

<= Vypnuto

> Blika

am» Zapnuto
V pfipadé poruchy Ize zkontrolovat kod poruchy na uzivatelském
ovladaci vnitfni jednotky a na 7segmentovém displeji venkovni
jednotky. Odpovidajicim zplsobem kéd poruchy vyreste. Nejprve
byste méli zkontrolovat komunikaéni kabelaz.

Pristup

Pouzijte tlacitko BS1 k prepinani mezi vychozi situaci, rezimem 1
a2

Pristup Akce

Vychozi situace

Rezim 1 = Jednou stisknéte tlacitko BS1.

Indikace 7segmentového displeje se zméni na
nasledujici:

L0
= DalSim stisknutim tladitka BS1 se vratite do
vychozi situace.

Rezim 2 = Stisknéte tlacitko BS1 alespon pét sekund.

Indikace 7segmentového displeje se zméni na
nasleduijici:

Uiy}
= DalSim stisknutim tlacitka BS1 (kratce) se
vratite do vychozi situace.

INFORMACE

Jestlize se béhem nastavovani dostanete do stavu, kdy si
nevite rady, stisknéte tlaCitko BS1 a vratte se do vychozi
situace (na 7segmentovém displeji nebude nic zobrazeno,
viz také "16.1.4 Pfistup k rezimu 1 nebo 2" [» 34]).

16.1.5 Pouziti rezimu 1

Rezim 1 se pouziva k zakladnimu nastaveni a monitorovani stavu
jednotky.

Co Jak

Jednim stisknutim tladitka BS1

vyberte rezim 1.

2  Stisknéte tlaCitko BS2 a vyberte
pozadované nastaveni.

3  Stisknéte tlacitko BS3 jedenkrat
pro pfistup k hodnoté vybraného
nastaveni.

Stisknéte tlagitko BS1.

Zmeéna a pristup k 1
nastaveni v rezimu 1

Ukonéeni a navrat k
puvodnimu stavu

16.1.6 Pouziti rezimu 2
Ridici jednotka by méla byt pouzivana pro zadani mistniho
nastaveni v rezimu 2.

Rezim 2 se pouziva k mistnimu nastaveni venkovni jednotky a
systému.

Priru¢ka k instalaci a navod k obsluze
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Co Jak

Zména a pfistup k = Pro volbu rezimu 2 stisknéte tlacitko
nastaveni v rezimu 2 BS1 po dobu delsi nez pét sekund.

[1-13]

Zobrazuje celkovy pocet pfipojenych venkovnich jednotek (v pfipadé
systému s nekolika venkovnimi jednotkami).

= Stisknéte tlacitko BS2 a vyberte [1-17] [1-18] [1-19]
pozadované nastaveni. Kod Zob .
- Stisknéte tlagitko BS3 jedenkrat pro ° obrazee -
pfistup k  hodnoté  vybraného [1-17] Posledni kéd poruchy
nastaveni. [1-18] 2. posledni kod poruchy
Ukongeni a navrat k Stisknéte tlacitko BS1. [1-19] 3. posledni kod poruchy
puvodnimu stavu
Zména hodnoty = Pro volbu rezimu 2 stisknéte tlacitko [1-29] [1-30] [1-31]
vybraného nastaveni v BS1 po dobu delsi nez pét sekund. Zobrazuje vysledky funkce detekce netésnosti.
rezimu 2 - Stisknéte tladitko BS2 a vyberte Vysledek Popis
pozadované nastaveni. L Jadna data
) Svt!sknete tacitko BSSV Jedenkrat pro Errm Zéavada detekce netésnosti v dusledku
pfistup  k  hodnoté  vybraného .
. neobvyklého provozu
nastaveni. T - -
« Nyni stisknéte tiaditko BS2 k vybrani| |2 Z&dna netésnost nedetekovana
pozadované hodnoty  vybraného Il Netésnost detekovana
nastaveni. [1-34]

= Pro ovéfeni zmény stisknéte jednou

tlagitko BS3. Zobrazuje zbyvajici poCet dni do nasledujici automatické detekce
- Opétovnym stiskem tlagitka BS3 netésnosti (pokud je automaticka detekce aktivovana).
spustite  provoz se  zvolenou [1-38] [1-39]
h .
odnotou Kod Zobrazuje ...
. P . L. 1-38 Pocet vnitfnich jednotek RA DX pfipojenych k
16.1.7 Rezim 1: nastaveni monitorovani [1-38] ocet vififnich jednote Pripojenyc
systému.

[1-0] [1-39] Pocet vnitfnich jednotek Hydrobox

Zobrazuje, zda je kontrolovana jednotka fidici, fizena 1 nebo fizena
2.

Ridici jednotka by méla byt pouzivana pro zadani mistniho

(HXY080/125) pfipojenych k systému.

[1-40] [1-41]

¢ " Simu 2 Kéd Zobrazuje ...
nastaveni v rezimu 2.
- [1-40] Aktualni nastaveni pohodiného chlazeni
11591 BRI [1-41] Aktualni nastaveni pohodiného topeni
Bez indikace Nedefinovana situace.
0 Venkovni jednotka je Fidici jednotka. 16.1.8 Rezim 2: mistni nastaveni
1 Venkovni jednotka je fizeni jednotka 1. 20
2 Venkovni jednotka je fizeni jednotka 2. [2-0]
Nastaveni volby chlazeni/topeni.
n4 _ _ [2-0] Popis
Zobrazuje stav rezimu nizké hlucnosti. 0 (vychozi) Kazda jednotliva venkovni jednotka muize volit
[1-1] Popis provoz chlazeni/topeni (pomoci volitelného
0 Jednotka nyni nepracuje v rezimu nizké voliciho spinace chlazeni/topeni, je-li
hluénosti s omezenimi. instalovan), nebo definovanim uzivatelského
. - - T . - rozhrani Fidici vnitfni jednotky (viz nastaveni
1 Jednotka nyni pracuje v rezimu nizké hluénosti [2-83] a navod k obsluze)
s omezenimi. - :
1 Ridici jednotka rozhodne o provozu chlazeni/
[1-2] topeni, kdyz jsou venkovni jednotky zapojeny v
N < (a)
Zobrazuje stav rezimu provozu s nizkou spotfebou. Ifombmam nékolika systémdr.
. 2 Rizena jednotka pro provoz chlazeni/topeni,
[1-2] Gk kdyz jsou venkovni jednotky zapojeny v
0 Jednotka nyni nepracuje v rezimu provozu s kombinaci nékolika systéemui®©.
nizkou spotfebou s omezenimi. o . o
- - — @ Pro venkovni jednotku (DTA104A61/62) je tieba pouzit volitelny
1 Jednotka nyni pracuje v rezimu provozu s externi fidici adaptér pro venkovni jednotku. Viz také pokyny
nizkou spotfebou s omezenimi. dodané s adaptérem, kde jsou dal$i podrobnosti.
[1-5] [1-6] [2-8]
Kéd Zobrazuje ... Cilova teplota T, béhem chlazeni.
[1-5] Aktualni cilova poloha parametru T, [2-8] Cilova teplota T, [°C]
[1-6] Aktualni cilova poloha parametru T, 0 (vychozi) Auto
[1-10] 2 6
Zobrazuje celkovy pocet pripojenych vnitinich jednotek VRV a AHU. 3 7
4 8
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16 Konfigurace

[2-9]

Cilova teplota T, béhem topeni.

[2-8] Cilova teplota T, [°C] [2-20] Popis
5 9 1 Aktivovano.
6 10 Chcete-li zastavit operaci ruéniho plnéni
7 11 dodate¢né naplné chladiva (kdyz je

pozadované mnozstvi dodate¢ného chladiva
napInéno) stisknéte tlacitko BS3. Pokud tato
funkce nebyla pferusena stisknutim tlacitka
BS3, jednotka zastavi provoz po 30 minutach.

[2-9] Cilova teplota T, [°C] Pokud 30 minut neposta&ovalo pro pridani
0 (vychozi) Auto potfebného mnoZzstvi chladiva, funkci lze
1 41 reaktivovat zménou mistniho nastaveni.
2 42 [2-35]
3 43 Nastaveni vy$kového rozdilu.
4 44 [2-35] Popis
5 45 0 V pfipadég, Ze venkovni jednotka bude
6 46 nainstalovana v nejnizsi poloze (vnitini
jednotky jsou instalovany vySe nez venkovni
[2-14] jednotky) a vyskovy rozdil mezi nejvyssi vnitini
Zadejte dodateéné napinény objem chladiva. jednotkou a venkovni jednotkou prekro¢i 40 m,
- R .. . ) . ) nastaveni [2-35] byste méli zménit na 0.
V pfipadé, Zze chcete pouzit automatickou detekci netésnosti, - -
vyZaduje se zadani celkového objemu napliné& chladiva. 1 (vychozi) -
[2-14] Dodateény naplnény objem (kg) [2-45]
0 (vychozi) Zadny vstup Technické chlazeni.
1 0<x<5 [2-45] Popis
2 5<x<10 0 (vychozi) Neni dostupné Zzadné technické chlazeni
3 10<x<15 1 Je dostupné technické chlazeni
4 15<x<20 eer . o,
Podrobngjsi informace o tomto nastaveni naleznete v servisni
5 20<x<25 pFirucce.
<
6 25<x<30 [2-47]
7 30<x<35 o . L . ..
Cilova teplota T, b&éhem rekupera¢niho provozniho rezimu.
8 35<x<40 ——— .
9 40<x<45 [2’-47] ' Cilova teplota T, [°C]
10 45<x<50 0 (vychozi) Auto
1" 50<x<55 2 6
12 55<x<60 3 7
13 60<x<65 4 8
5 9
14 65<x<70
15 70<x<75 6 10
16 75<x<80 ! 1
17 80<x<85 [2-49]
18 85<x<90 Nastaveni vySkového rozdilu.
19 Nastaveni nelze pouzit. Celkova napln [2-49] Popis
20 chladiva musi byt <100 kg. 0 (vychozi) _
21 1 V pfipadé, zZe venkovni jednotka bude

= Podrobnosti

o postupu vypoctu dalSi

naplné chladiva viz

"14.4.3 Stanoveni objemu doplrikové naplné chladiva" [» 24].

= Pokyny tykajici se vstupu dodate¢né naplné chladiva a funkce
detekce netésnosti naleznete v "16.2 Pouziti funkce detekce

netésnosti" [» 37].

[2-20]

Ruéni plnéni dodate¢ného chladiva.

[2-20]

Popis

0 (vychozi)

Deaktivovano.

nainstalovana v nejvyssi poloze (vnitfni
jednotky jsou instalovany nize nez venkovni
jednotkou a venkovni jednotkou prekro¢i 50 m,
nastaveni [2-49] byste méli zménit na 1.
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17 Uvedeni do provozu

16.1.9 Pripojeni pocitacového konfiguratoru k
venkovni jednotce

EDDDDTI]@I:D;DE [’ :I:IE

s S E

=

i OA“%O :
| D i

,D =l ,ummu,

a PC
b Kabel (EKPCCAB*)
¢ Hlavni deska tisténych spoju venkovni jednotky

16.2 Pouziti funkce detekce netésnosti

16.2.1 O automatickém provedeni detekce

netésnosti

Funkce (automatické) detekce netésnosti neni standardné
aktivovana a mlze se spustit pouze po zadani dodate¢né napiné
chladiva do logiky systému (viz [2-14]).

Operaci detekce netésnosti Ize automatizovat. Zménou parametru
[2-85] na vybranou hodnotu Ize vybrat €as intervalu nebo ¢as do
nasledujici automatické detekce netésnosti. Parametr [2-86]
definuje, zda je operace detekce netésnosti provedena jednou
(b&hem [2-85] dni) nebo pferusované, v intervalu [2-85] dni.

Aby byla funkce detekce netésnosti dostupna, musi byt zadano
mnozstvi doplnéného chladiva bezprostfedné po skonceni
doplfiovani. Toto zadani musi byt provedeno pfed provedenim
testovaciho provozu.

Operaci detekce netésnosti Ize automatizovat. Zménou parametru
[2-88] na vybranou hodnotu Ize vybrat €as intervalu nebo ¢as do
nasledujici automatické detekce netésnosti. Parametr [2-88]
definuje, zda je operace detekce netésnosti provedena jednou
(béhem [2-65] dni) nebo pferuSované, v intervalu [2-65] dni.

Aby byla funkce detekce netésnosti dostupna, musi byt zadano
mnozstvi doplnéného chladiva bezprostfedné po skonceni
doplfiovani. Toto zadani musi byt provedeno pfed provedenim
testovaciho provozu.

@ POZNAMKA

PFfi zadani chybného udaje o hmotnosti doplnéného
chladiva klesa presnost funkce detekce netésnosti.

INFORMACE

= Zadejte zvazené a jiz zaznamenané mnozstvi dalSi
naplné chladiva (ne celkové mnozstvi chladiva
pfitomného v systému).

= Funkce detekce neté&snosti neni dostupna, jsou-li do
systému pfipojeny jednotky Hydrobox.

= Kdyz je vyskovy rozdil mezi vnitfnimi jednotkami
250/40 m, nelze funkci detekce netésnosti pouzit.

17 Uvedeni do provozu

@ POZNAMKA

Celkovy kontrolni seznam uvedeni do provozu. Kromé
pokynt k uvedeni do provozu v této kapitole je rovnéz na
webu Daikin Business Portal (vyzaduje se oveéfeni)
dostupny také celkovy kontrolni seznam krok( uvedeni do
provozu.

Tento obecny celkovy kontrolni seznam pro uvadéni do
provozu je dopliikem pokynl uvedenych v této kapitole a
Ize jej pouzit jako voditko a $ablonu zprav béhem uvadéni
zafizeni do provozu a predani uzivateli.

171 Bezpecnostni upozornéni pri
uvadéni do provozu

A UPOZORNENi

Zkusebni provoz NESPOUSTEJTE, pokud pracujete na
vnitnich jednotkach.

PFi zkuSebnim provozu pracuje NEJEN venkovni jednotka,
ale také pfipojena vnitfni jednotka. Pracovat na vnitini
jednotce béhem testovaciho provozu je nebezpecné.

POZNAMKA

Napajeni ZAPNETE nejméné& 6 hodin pred zahajenim
provozu, aby bylo napajeni pfivedeno k ohfevu klikove
skFing, chranite tim také kompresor.

POZNAMKA

Testovaci provoz je mozny pro okolni teploty mezi —20°C a
35°C.

Bé&hem zkusSebniho provozu bude spusténa venkovni jednotka i
vnitini jednotky. Zkontrolujte, zda byly dokoncéeny pfipravy vSech
vnitfnich jednotek (mistni potrubi, elektricka kabeldz, odvzdusnéni
atd.). Podrobnosti naleznete v instalacni pfiru¢ce pro vnitini
jednotky.

17.2 Kontrolni seznam pred uvedenim
do provozu
1 Po dokonceni instalace jednotky je nutné zkontrolovat
nasledujici polozky.
Jednotku uzavrete.

3 Zapnéte jednotku.
] Prostudujte si vSechny pokyny k instalaci a provozu, které
jsou popsané v referenéni priruéce pro instalace a v
uzivatelské referenéni prirucce.

] Instalace

Zkontrolujte, zda je jednotka spravné upevnéna, aby pfi
jejim spousténi nevznikal nadmérny hluk a vibrace.

Mistni kabelaz
L]

Ujistéte se, ze mistni kabelaz je zhotovena podle pokynd
popsanych v kapitole "15 Elektricka instalace" [» 29], podle
schémat elektrického zapojeni a podle pFisluSnych
narodnich predpist pro elektroinstalace.

] Napajeci napéti

Zkontroluje napajeci napéti na mistnim napajecim panelu.
Napéti MUSI odpovidat napéti na typovém &titku
jednotky.

] Uzemnéni
Vodi¢e uzemnéni musi byt zapojeny spravné a zemnici
svorky musi byt dobfe dotazZeny.
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17 Uvedeni do provozu

V pfipade,

Ze systém zahrnuje jednotky Hydrobox, nebude

provedena kontrola délky potrubi a kontrola situace chlazeni.

= Anomalie vnitfnich jednotek nelze zkontrolovat jednotlivé podle
jednotek. Po skonéeni zkuSebniho provozu zkontrolujte postupné

vnitfni
prostfednictvim uzivatelského

jednotky jednotlivé spusténém  bézného

rozhrani. DalSi

provozu
podrobnosti o

individualnim testovacim chodu naleznete v instalacni pfirucce
vnitfni jednotky (napfiklad Hydrobox).

INFORMACE

= Nez se spusti kompresor, mize trvat az 10 minut, nez
se stav chladiva ustali.

= Béhem zku$ebniho provozu muze byt slySet hlasity
zvuk proudiciho chladiva nebo zvuk
elektromagnetického ventilu a zobrazeni kontrolek LED
se mize zménit. Nejedna se o zavadu.

17.4

Provedeni zkusebniho provozu

1 Uzavrete vSechny predni panely, abyste zabranili nespravnému
posouzeni (kromé kontrolniho krytu rozvadéci skFing).

2 Zkontrolujte vSechna provozni nastaveni, ktera chcete nastavit;
viz "16.1 Mistni (provozni) nastaveni" [» 33].

3 Zapnéte napajeni venkovni jednotky

(ON) a pfipojenych

vnitfnich jednotek.

®

POZNAMKA

Napajeni ZAPNETE nejméné 6 hodin pred zahajenim
provozu, aby bylo napajeni pfivedeno k ohfevu klikové
sk¥iné, chranite tim také kompresor.

4 Zkontrolujte, zda se vyskytuje vychozi (volnobézny) stav, viz
"16.1.4 PFistup k rezimu 1 nebo 2" [» 34]. Stisknéte tlacitko BS2
na 5 sekund nebo déle. Jednotka spusti rezim zkuSebniho
provozu.

Vysledek: Testovaci provoz je proveden automaticky, displej
venkovni jednotky bude signalizovat "EZ " a na uZivatelském
ovladaci vnitfnich jednotek se zobrazi indikace "Testovaci
chod" a "Centralné fizeno".

Krok béhem postupu automatického testovaciho chodu systému:

] Test izolace hlavniho elektrického obvodu
Pomoci zafizeni megatester 500 V zkontrolujte, zda je pfi
napéti 500 V DC mezi napétovymi svorkami a zemi
izolaéni odpor nejméné 2 MQ. Zafizeni megatester
NIKDY nepouzivejte pro propojovaci kabelaz.

] Pojistky, jistice a ochrany
Zkontrolovat, zda pojistky, jistiCe nebo jina instalovana
ochranna zafizeni jsou spravného typu a jsou
dimenzovana v souladu s kapitolou "15.2 Pozadavky na
bezpe&nostni zafizeni" [ 30]. Zadna pojistka nebo jiné
ochranné zafizeni nesméji byt premostény.

H Vnitini zapojeni
Zkontrolujte pohledem rozvadéci skfifi a vnitfni prostor
jednotky, zda nedoslo k uvolnéni spojl nebo poskozeni
elektrickych soucasti.

O] Rozmér potrubi a izolace potrubi
Zaijistéte, aby bylo instalovano potrubi spravnych rozmérd
a aby bylo fadné izolovano.

O] Uzaviraci ventily
Zkontrolujte si, zda jsou oteviené uzaviraci ventily na
plynovém i kapalinovém potrubi.

] Poskozené zarizeni
Zkontrolujte vnitfek jednotky, zda nejsou jeji Casti
poskozeny, nebo zda neni potrubi zmacknuté.

] Unik chladiva
Zkontrolujte vnitfek jednotky, zda v ném nedochazi k
uniku chladiva. Jestlize doSlo k uniku chladiva, zkuste
netésnost opravit. Je-li oprava nelspésna, kontaktujte
mistniho prodejce. Chladiva, které uniklo ze spojeni
chladiciho potrubi, se nedotykejte. To by mohlo zpusobit
omrzliny.

n Unik oleje
Zkontrolovat kompresor, zda neunika olej. Jestlize doslo k
uniku oleje, zkuste netésnost opravit. Je-li oprava
neuspésna, kontaktujte mistniho prodejce.

] Air inlet/outlet
Zkontrolovat u jednotky, zda nic nepfekazi volnému
vstupu a vystupu vzduchu (napfiklad listy papiru, lepenka
nebo jiny material).

] Dodatec¢na napli chladiva
Mnozstvi chladiva dopInéného do jednotky je tfeba napsat
na prilozeny Stitek "Doplnéné chladivo" a upevnit Stitek na
zadni stranu pfedniho krytu.

] Datum instalace a bézné provozni nastaveni
Na Stitku na zadni strané horniho pfedniho panelu
zaznamenejte datum instalace v souladu s normou
EN60335-2-40 a udrzujte zaznam o obsahu mistniho
nastaveni.

17.3 Informace o testovacim provozu

systému

POZNAMKA

Po prvni instalaci provedte zku$ebni provoz. V opacném
pfipadé se na uzivatelském ovladaci zobrazi kéd poruchy
/3 a nebude mozné provést normalni provoz nebo
testovaci chod jednotlivych jednotek.

Postup uvedeny niZze popisuje testovaci

provoz kompletniho

systému. Tento provoz kontroluje a posuzuje nasledujici polozky:

= Kontrola nespravné zapojené kabeldZze (kontrola komunikace s
vnitfnimi jednotkami).

= Kontrola otevieni uzaviracich ventil(.
= Vyhodnoceni délky potrubi.

Krok Popis
£ Rizeni pred spusténim (vyrovnavani tiaku)
Fadi g Rizeni spousténi chlazeni
] Stabilni stav Fizeni

EOH Kontrola komunikace

EOS Kontrola uzaviraciho ventilu
EOG Kontrola délky potrubi

=t Kontrola objemu chladiva
EO5 Rezim odcerpani

£ Zastaveni jednotky
INFORMACE

Béhem zkuSebniho provozu nelze zastavit ¢innost jednotky
pomoci uzivatelského rozhrani. Chcete-li prerusit testovaci
provoz, stisknéte tlacitko BS3. Jednotka se zastavi po +30
sekundach.

5 Zkontrolujte vysledky testovaciho provozu pomoci indikace na
7segmentovém displeji venkovni jednotky.

Dokonéeni Popis
Normalni Na 7segmentovém displeji venkovni jednotky
dokonceni nejsou zadné indikace (v klidu).
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18 Predani uzivateli

Dokonéeni Popis

Nenormalni Na 7segmentovém displeji venkovni jednotky

dokoncéeni jsou signalizovany kody poruchy.
Napravu neobvyklého stavu provedte podle
¢asti "17.5 Naprava po nespravném skonceni
zkuSebniho provozu" [» 39]. Po skonceni
testovaciho provozu je bézny provoz mozny
zhruba po 5 minutach.

17.5 Naprava po nespravném skonceni

zkusSebniho provozu

Testovaci provoz skonCil uUspé&Sné jen v pfipadé, Ze na
7segmentovém displeji uzivatelského rozhrani neni zobrazen zadny
kéd poruchy. V pfipadé zobrazeni kédu poruchy provedte napravna

= Ukazte uZivateli, co musi udélat pfi udrzbé jednotky.

19 Odstranovani problém

19.1 ResSeni problémi na zakladé
chybovych kédu

V pfipadé zobrazeni kédu poruchy provedte napravna opatfeni
podle vysvétleni v tabulce kdédu poruchy.

Po odstranéni neobvyklého stavu stisknéte tlacitko BS3, resetujte
kod poruchy a opakujte operaci.

Kod poruchy zobrazeny na venkovni jednotce bude signalizovat
hlavni a pomocny koéd poruchy. Pomocny kod poruchy uvadi

opatfeni podle vysvétleni v tabulce kédu poruchy. Znovu provedte podrobnéj§i informace o kodu poruchy. Koéd poruchy bude
testovaci provoz a ovéite si, Ze nespravny stav byl Uspé&sné zobrazovan prerusované.
napraven. Pfiklad:
INFORMACE Kéd Pfiklad
Podrobnosti ke kédim poruchy vnitini jednotky naleznete v Hlavni kod i: :l
instalacnim navodu vnitfni jednotky. I |
Pomocny kod N |
U

18 Predani uzivateli

Jakmile byl testovaci provoz dokoncéen a jednotka pracuje spravne,

ujistéte se, ze uzivateli jsou zfejmé nasledujici skute€nosti:

= Zkontrolujte, zda ma uzivatel tist€nou dokumentaci a pozadejte
jej, aby si ji ponechal pro budouci potfebu. Informujte uzivatele, ze
Uplnou dokumentaci nalezne na webu uvedeném vysSe v této
prirucce.

V intervalu 1 sekundy se bude displej pfepinat mezi zobrazenim
hlavniho a pomocného kodu.

INFORMACE
Viz také servisni pfirucka:
= Kompletni seznam chybovych kédu
= Podrobnégjsi pokyny pro feSeni problému pro kazdou

hyb
= Vysvétlete uzivateli, jak ma obsluhovat systém a co musi udélat v chybu
pfipadé problémda.
19.2 Chybové kédy: Prehled
V pfipadé zobrazeni jinych chybovych kodl kontaktujte svého
dodavatele.
Hlavni kod Pomocny kéd Pricina Reseni
Hlavni Slave 1 Slave 2
(master) (podfizend) | (podrizena)
£ -0 -0c -03 Jisti¢ proti zemnimu svodu je aktivovan |Restartujte jednotku. Jestlize problém
pretrvava, obratte se na svého prodejce.
-0 -0 -08 Porucha detektoru zemniho svodu: Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
preruseny obvod — A1P (X101A) spojl nebo servoovladaci.
£3 -0 -03 -05 Vysokotlaky spina¢ byl aktivovan Zkontrolujte stav uzaviraciho ventilu
(S1PH, S2PH) — hlavni deska tiSténych |nebo nestandardni chovani v (mistnim)
spoju (X2A, X3A) potrubi nebo pratok vzduchu chlazenou
spiralou.
= -0 -06 = P¥iliSna napli chladiva = Zkontrolujte mnozZstvi chladiva +
» Uzaviraci ventil je uzavien doplrite jednotku.
= Otevrete uzaviraci ventily
-3 - M -5 Uzaviraci ventil je uzavien (kapalina) Oteviete uzaviraci ventil kapaliny.
-5 = P¥ilisna napln chladiva = Zkontrolujte mnozstvi chladiva +
= Uzaviraci ventil je uzavien dopliite jednotku.
= Otevrete uzaviraci ventily.
£ -0 -0c -03 Porucha nizkotlakého spinace: = Oteviete uzaviraci ventily.

= Uzaviraci ventil je uzavien = Zkontrolujte mnozstvi chladiva +

« Nedostatek chladiva doplrite jednotku.

» Porucha vnitini jednotky = Zkontrolujte  displej  uzivatelského
rozhrani a prenosové vedeni mezi
venkovni  jednotkou a  vnitfnimi
jednotkami.
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19 Odstranovani problému

Hlavni kéd Pomocny kéd Pric¢ina Reseni
Hlavni Slave 1 Slave 2
(master) (podfizend) | (podrizena)
£9 -0 -05 -08 Porucha elektronického expanzniho Zkontrolujte spojeni na desce tiSténych
ventilu (horni vyménik tepla) (Y1E) — spoju nebo servoovladadi.
hlavni deska tisténych spoju (X21A)
-0 -0 - Porucha elektronického expanzniho Zkontrolujte spojeni na desce tiSténych
ventilu (doIni vymeénik tepla) (Y3E) — spoju nebo servoovladaci.
hlavni deska tisténych spoju (X23A)
-03 -0& -09 Porucha elektronického expanzniho Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
ventilu (vyménik tepla podchlazeni) spoju nebo servoovladadi
(Y2E) — hlavni deska tisténych spojl
(X22A)
== -c == Porucha elektronického expanzniho Zkontrolujte spojeni na desce titénych
ventilu (zasobnik plynu) (Y4E) — hlavni |spoji nebo servoovladaci.
deska tisténych spojli (X25A)
-£5 -3+ -39 Porucha elektronického expanzniho Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
ventilu (méni¢ chlazeni) (Y5E) — spoju nebo servoovladaci.
pomocna deska tisténych spoji (X8A)
-3 -36 -4 Porucha elektronického expanzniho Zkontrolujte spojeni na desce tiSténych
ventilu (automatické pInéni) (YBE) — spoju nebo servoovladadi.
pomocna deska tisténych spoji (X10A)
F3 -0 -03 -05 Vystupni teplota je pfili§ vysoka (R21T/ |= Oteviete uzaviraci ventily.
R22T) — hlavni deska tisténych spojii  |. Zkontrolujte mnoZstvi chladiva +
(X19A): doplrite jednotku.
= Uzaviraci ventil je uzavien
= Nedostatek chladiva
-2 - -2 Vystupni teplota skiiné kompresoru je  |= Oteviete uzaviraci ventily.
F_’f“[é szoké §R15T) — hlavni deska = Zkontrolujte mnozstvi chladiva +
tisténych spoju (X19A): doplrite jednotku.
= Uzaviraci ventil je uzavien
= Nedostatek chladiva
F& -0c = P¥iliSna napli chladiva = Zkontrolujte mnozstvi chladiva +
= Uzaviraci ventil je uzavien dopliite jednotku.
= Otevrete uzaviraci ventily.
HY -0 -0c -03 Porucha snimace okolni teploty (R1T) — |Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
hlavni deska tisténych spoju (X18A) spoju nebo servoovladadi.
= -5 -cc == Porucha snimace vystupni teploty Zkontrolujte spojeni na desce titénych
(R21T): preruseny obvod — hlavni deska |spoju nebo servoovladaci.
tisténych spoji (X19A)
-7 -£3 -£9 Porucha snimace vystupni teploty Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
(R21T): zkratovany obvod — hlavni spojll nebo servoovladaci.
deska tisténych spoji (X19A)
-8 -cH -30 Porucha snimace vystupni teploty Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
(R22T): preruseny obvod — hlavni deska |spoju nebo servoovladaci.
tisténych spoji (X19A)
- = -5 -3 Porucha snimace vystupni teploty Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
(R22T): zkratovany obvod — hlavni spoju nebo servoovladadi.
deska tisténych spoji (X19A)
=47 -H9 -5 Porucha snimace teploty skiiné Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
kompresoru (R15T): pferuSeny obvod — |spojl nebo servoovladagi.
hlavni deska tisténych spoju (X19A)
=1 = -52 Porucha snimace teploty skiiné Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
kompresoru (R15T): zkratovany obvod — |spoju nebo servoovladaci.
hlavni deska tisténych spoju (X19A)
a5 -0 -03 -05 Snimag teploty sani kompresoru (R12T) |Zkontrolujte spojeni na desce ti§ténych
— pomocna deska tisténych spojl spoju nebo servoovladaci.
(X15A)
-8 -5 -0 Snima¢ teploty sani (R10T) — hlavni Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
deska tisténych spoju (X29A) spoju nebo servoovladaci.
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19 Odstranovani problému

Hlavni kéd Pomocny kéd Pric¢ina Reseni
Hlavni Slave 1 Slave 2
(master) (podfizend) | (podrizena)
G -0 -ac -0 Snimac teploty odmrazovace vymeéniku |Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
tepla (R11T) — pomocna deska tisténych [spoji nebo servoovladadi
spoju (X15A)
-0B -04 - Snimag teploty — plyn — horni vyménik  |Zkontrolujte spojeni na desce ti§ténych
tepla (R8T) — hlavni deska tisténych spoju nebo servoovladaci.
spoju (X29A)
-1 -iZ -3 Snima¢ teploty — plyn — doIni vyménik  |Zkontrolujte spojeni na desce tiSténych
tepla (R9T) — hlavni deska tisténych spojll nebo servoovladaci.
spoju (X29A)
a7 -0 -0c -03 Snimac teploty — kapalina, hlavni (R3T) |Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
— hlavni deska tisténych spoju (X30A) |spoju nebo servoovladaci.
-06 -0 -08 Snimac teploty — kapalina — vyménik Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
tepla podchlazeni (R7T) — hlavni deska |spojli nebo servoovladagi.
tiSténych spoji (X30A)
= -0 = -03 Snimag teploty — kapalina — horni Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
vymeénik tepla (R4T) — hlavni deska spojli nebo servoovladaci.
tiSténych spoju (X30A)
-08 05 -0 Snimac teploty — kapalina — dolni Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
vymeénik tepla (R5T) — hlavni deska spojli nebo servoovladadi.
tisténych spoji (X30A)
-l = -3 Snimag teploty automatického plnéni Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
(R14T) — pomocna deska tisténych spoju nebo servoovladaci.
spojll (X15A)
4 =0 -0c -03 Snimac teploty — plyn — vyménik tepla | Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
podchlazeni (R6T) — hlavni deska spojll nebo servoovladaci.
tisténych spoji (X30A)
-1t el = -3 Snimac teploty zasobniku plynu (R13T) |Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
— pomocna deska tisténych spojl spoju nebo servoovladaci.
(X17A)
R -06 -0 -0 Porucha snimace vysokého tlaku Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
(S1NPH): pferuseny obvod — hlavni spoju nebo servoovladaci.
deska tisténych spoji (X32A)
=07 -09 - Porucha snimace vysokého tlaku Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
(S1NPH): zkratovany obvod — hlavni spojll nebo servoovladaci.
deska tisténych spojl (X32A)
C -0G -0 - Porucha snimace nizkého tlaku Zkontrolujte spojeni na desce ti§ténych
(S1NPL): pferuseny obvod — hlavni spoju nebo servoovladaci.
deska tisténych spoji (X31A)
-0 -09 - Porucha snimace nizkého tlaku Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
(S1NPL): zkratovany obvod — hlavni spoju nebo servoovladaci.
deska tisténych spoji (X31A)
Lo - -5 - & Venkovni jednotka, pfenos - ménic: Zkontrolujte spojeni.
Problém pfenosu INV1 - hlavni deska
tisténych spoji (X20A, X28A, X40A)
-5 -20 = Venkovni jednotka, pfenos - ménic: Zkontrolujte spojeni.
Problém pfenosu FAN1 - hlavni deska
tisténych spojii (X20A, X28A, X40A)
-c'H -£5 -ch Venkovni jednotka, pfenos - ménic: Zkontrolujte spojeni.
Problém prenosu FAN2 - hlavni deska
tisténych spoju (X20A, X28A, X40A)
-30 -3 -32 Venkovni jednotka, pfenos - ménic: Zkontrolujte spojeni.
Problém pfenosu INV2 - hlavni deska
tisténych spoji (X20A, X28A, X40A)
-33 -3+ -35 Pfenos hlavni deska ti§ténych spoji —  |Zkontrolujte spojeni.
pomocna deska tisténych spojd — hlavni
deska tisténych spoji (X20A), pomocna
deska tisténych spoji (X2A, X3A)
(= -0 -ac -03 Nevyvazené napajeci napéti INV1 Zkontrolujte, zda je napajeci zdroj v
provoznim rozsahu.
-0 -08 -09 Nevyvazené napdjeci napéti INV2 Zkontrolujte, zda je napajeci zdroj v

provoznim rozsahu.
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19 Odstranovani problému

Hlavni kéd Pomocny kéd Pric¢ina Reseni
Hlavni Slave 1 Slave 2
(master) (podfizend) | (podrizena)
o -0 -05 -0 Porucha obraceni fazi napajeciho zdroje | Opravte poradi (sled) fazi.
-0+ -0& -0 Porucha obraceni fazi napéjeciho zdroje |Opravte poradi (sled) fazi.
e -0 -08 - Zkratovani napajeciho napéti INV1 Zkontrolujte, zda je napéjeci zdroj v
provoznim rozsahu.
= -04 - Vypadek napajeci faze INV1 Zkontrolujte, zda je napéjeci zdroj v
provoznim rozsahu.
== -£5 == Zkratovani napajeciho napéti INV2 Zkontrolujte, zda je napajeci zdroj v
provoznim rozsahu
-3 -ch = Vypadek napajeci faze INV2 Zkontrolujte, zda je napéjeci zdroj v
provoznim rozsahu.
= -03 Kod poruchy: testovaci chod systému Provedte testovaci chod systému.
jesté nebyl proveden (provoz systému
neni mozny)
-0 Béhem testovaciho provozu nastala Opakujte testovaci provoz.
chyba
-05,-06 Testovaci provoz prerusen Opakujte testovaci provoz.
=073, -08 Testovaci provoz prerusen v dusledku | Zkontrolujte komunikacni kabely a
komunikaénich problému opakujte testovaci provoz.
L -0 Vadna kabelaz k Q1/Q2 nebo mezi Zkontrolujte zapojeni (Q1/Q2).
vnitfni - venkovni jednotkou
-03 Chyba komunikace vnitfni jednotky Zkontrolujte zapojeni uZivatelského
rozhrani.
u -03,-04 Kdéd poruchy: vadna kabelaz do Q1/Q2 |Zkontrolujte kabelaz Q1/Q2.
- K vedeni F1/F2 je pfipojen pfili§ velky  |Zkontrolujte poCet a celkovy pfipojeny
pocet vnitfnich jednotek vykon vnitfnich jednotek.
e -0 Neshoda systému. Zkombinovan Zkontrolujte, zda poruchu vykazuji také
nespravny typ vnitfnich jednotek jiné vnitfni jednotky a potvrdte, zda je
(R410A, R407C, Hydrobox atd.) povoleno vice typl vnitfnich jednotek.
Porucha vnitfni jednotky
LA -03 Porucha spojeni vnitfnich jednotek nebo | Zkontrolujte, zda poruchu vykazuji také
neshoda typu (R410A, R407C, jiné vnitfni jednotky a potvrdte, zda je
Hydrobox atd.) povoleno vice typl vnitfnich jednotek.
= Porucha spojeni vnitfnich jednotek nebo |Zkontrolujte, zda poruchu vykazuji také
neshoda typu (R410A, R407C, jiné vnitfni jednotky a potvrdte, zda je
Hydrobox atd.) povoleno vice typl vnitfnich jednotek.
-3 Nespravna kombinace jednotek Zkontrolujte, zda jsou typy jednotek
(vicenasobny systém) kompatibilni.
= PFipojena nespravna venkovni jednotka |Odpojte venkovni jednotku.
-£ Neni pfipojena zadna jednotka BS Pfipojte jednotku BS.
== Pfipojena stara jednotka BS Odpojte jednotku BS.
-53 Neobvykly stav spinace DIP jednotky Zkontrolujte spinace DIP jednotky BS.
BS
LH -0 Porucha automatické adresy Zkontrolujte, zda pocet jednotek
(nekonzistence) propojenych pfenosovym vedenim
odpovida poctu napajenych jednotek
(podle rezimu monitorovani) a vyckejte
na dokongeni inicializace.
i -0 Porucha automatické adresy Zkontrolujte, zda pocet jednotek
(nekonzistence) propojenych pfenosovym vedenim
odpovida poctu napajenych jednotek
(podle rezimu monitorovani) a vyckejte
na dokongeni inicializace.
-05 Uzavfeny nebo nespravny uzaviraci Otevrete uzaviraci ventily.

ventil (béhem testovaciho chodu
systému)

Souvisi s automatickym plnénim
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20 Technické udaje

Hlavni kéd Pomocny kéd Pric¢ina Reseni
Hlavni Slave 1 Slave 2
(master) (podfizend) | (podrizena)
= - Neobvykle nizky tlak na sacim vedeni  |lhned uzavrete ventil A. Stisknutim
tlaCitka BS1 resetujte. Pfed opakovanim
postupu automatického plnéni
zkontrolujte nasledujici polozky:
= Zkontrolujte, zda plynovy uzaviraci
ventil je spravné otevien.
= Zkontrolujte, zda  ventil lahve
s chladivem je otevien.
= Zkontrolujte, zda nasavani a
vyfukovani vzduchu vnitfni jednotky
neni zakryto zadnou prekazkou.
= - Ochrana vnitfni jednotky pred Ihned uzavrete ventil A. Stisknutim
zamrznutim tlaCitka BS1 resetujte. Opakujte postup
automatického pinéni.
FE - Automatické plnéni je témér dokon€eno |Priprava na zastaveni automatického
plnéni.
/5 - Automatické plnéni je dokonceno Dokoncete rezim automatického pInéni.
Souvisi s funkci detekce netésnosti
£- - Jednotka neni pfipravena provést Viz také pozadavky na provedeni
operaci detekce netésnosti operace detekce netésnosti.
£-c - Vnitfni jednotka je mimo teplotni rozsah |Opakujte po uspokojeni okolnich
pro operaci detekce netésnosti podminek.
£-3 - Venkovni jednotka je mimo teplotni Opakuijte po uspokojeni okolnich
rozsah pro operaci detekce netésnosti  |podminek.
£-H - Béhem operace detekce netésnosti byl |Restartujte operaci detekce netésnosti.
zjistén nizky tlak
£-5 - Signalizuje nainstalovanou vnitni Viz také pozadavky na provedeni
jednotku, ktera neni kompatibilni s operace detekce netésnosti.
detekci netésnosti (napfiklad jednotky
Hydrobox, ...)

20 Technické udaje o 2]

= Podsoubor nejnovéjSich technickych udaju je dostupny na
regionalnim webu Daikin (pfistupny vefejné).

» Uplny soubor nejnovéjsich technickych udajéi je dostupny na
webu Daikin Business Portal (vyzaduje se ovéfeni).

20.1  Prostor pro udrzbu: Venkovni
jednotka

Zajistéte, aby prostor kolem jednotky odpovidal potfebam udrzby a k
dispozici byl i minimalni prostor pro pfivod a vypousténi vzduchu (viz
obrazek nize, vyberte jednu z moznosti).
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20 Technické udaje

Usporad A+B+C+D A+B
ani Moznost 1 Moznost 2
(1] a=10 mm a=50 mm a=200 mm
b=300 mm b=100 mm b=300 mm
¢c210 mm ¢=50 mm
d=500 mm d=500 mm
(2] a=10 mm a=50 mm a=200 mm
b=300 mm b=100 mm b=300 mm
¢c210 mm 250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm e2100 mm €2400 mm
(3] a=10 mm a=50 mm -
b=300 mm b=100 mm
¢c210 mm 250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm €100 mm
=600 mm 2500 mm
(4] a=10 mm a=50 mm
b=300 mm b=100 mm
c210 mm ¢250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm e2100 mm
(5] a=10 mm a=50 mm —
b=500 mm b=500 mm
¢c210 mm 250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm €100 mm
2900 mm 2600 mm
h | 1
§ E . E %hw | hy>0 — b2b+%
- d b I 8 J h>0 — d2d+%
I 5}

—

mm

=

ABCD Strany s pfekazkami v misté instalace
F  Predni strana
Strana séani

= PFi instalaci v misté, kde jsou pfekazky na stranach A+B+C+D,
nema vyska stény u stran A+C zadny vliv na uvedeny potfebny
servisni prostor. Vliv na vysku stén na stranach B+D a rozmérech
servisniho prostoru viz obrazek.

= P¥i instalaci v misté, kde jsou pfekazky pouze na stranach A+B,
nema vySka stény zadny vliv na uvedeny potfebny servisni
prostor.

= Prostor pro instalaci pozadovany na vykresech je uren pro topeni
s maximalnim zatiZzenim, nez uvazeni mozného shromazdovani
ledu. Pokud je misto instalace ve studeném klimatu, pak by
vSechny vySe uvedené rozméry mély byt >500 mm, aby mezi
venkovnimi jednotkami nedochazelo ke shromazdovani ledu.

INFORMACE

Rozméry servisniho prostoru na obrazku vySe jsou
zalozeny na chladicim provozu s okolni teplotou 35°C
(standardni podminky).

INFORMACE

Dalsi specifikace naleznete v technickych datech.
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20 Technické udaje

20.2 Schéma potrubniho rozvodu:
Venkovni jednotka

Schéma potrubi: 5~12 HP

- R7T
a - .
{Q}st

R1T

ROT ( )
— V]
Y3s -
c —H§%—€9—~ 5
z
w
d 34 Q —

R10T L R12T

-
<

e NI~

Uzaviraci ventil (kapalina)

Servisni otvor

Uzaviraci ventil (vysokotlaké/nizkotlaké potrubi)
Uzaviraci ventil (plyn)

Port k doplfiovani chladiva

®QO0T O

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B DAIKIN Prirucka k instalaci a navod k obsluze

VRV IV+ rekuperace tepla
4P546222-1E — 2025.11 45



20 Technické udaje

Schéma potrubi: 14~20 HP

!
- R7T
a -
N s
N ]
Y2E
R1T @
-
Y6E R14T
2F M1E
M M
% R8T
0 0
Y58
( Ny RUT
C
&7 )
Y48 ( )
— [
Y3S | =
@
c —H;Z)—g}—o Ie
S1NPH
S2PH
& 18-20HP
z R15T
(]
d _&Q - I
R10T [ R12T
e HN—-~A S
a Uzaviraci ventil (kapalina)
b Servisni otvor
¢ Uzaviraci ventil (vysokotlaké/nizkotlaké potrubi)
d Uzaviraci ventil (plyn)
e Port k doplfiovani chladiva
DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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20 Technické udaje

Plnici hrdlo / servisni hrdlo
Uzaviraci ventil

Filtr
Zpétny ventil

Pretlakovy pojistny ventil

Termistor

Solenoidovy ventil

Chladi€¢ (deska tisténého spoje)
Kapilarni trubice

Expanzni ventil

4cestny ventil

Ventilator

Vysokotlaky spina¢
Nizkotlaky snima¢
Vysokotlaky snima¢
Odlucovac oleje

Akumulator

Tepelny vyménik

Kompresor

Dvojtrubkovy vymeénik tepla

Rozvadéc¢

Kapalinova nadrz

sl ENRTERSIEEIERT I

20.3 Schéma elektrického zapojeni:
Venkovni jednotka

Viz nalepka schématu zapojeni umisténa na jednotce. Pouzité
zkratky jsou uvedeny dale:

INFORMACE

Schéma elektrického zapojeni venkovni jednotky je uréeno
pouze pro venkovni jednotku. Pro vnitini jednotku nebo
volitelné elektrické soucasti viz také schéma elektrického
zapojeni vnitfni jednotky.

1 Schéma elektrického zapojeni se vztahuje jen k venkovni

6 Pro 14~20 HP: konektor X1A (M2F je Eerveny, konektor X2A
(M2F) je bily.

~N o~

Pro 5~12 HP: Barvy (viz nize).
Pro 14~20 HP: Pfi pouzivani volitelného pfislusenstvi viz

instalacni pfiru¢ka k nému dodana.
8 Pro 14~20 HP: Barvy (viz nize).

Symboly:

W W--  Mistni kabelaz

1T Svorkovnice

Konektor

-o- Svorka

D Ochranna zem

Jan Bezdumové uzemnéni

. Uzemnéni
——————— Mistni dodavka

Deska tisténych spoju

Rozvadéci skfin

Moznost
Barvy:
BLK Cerna
RED Cervena
BLU Modra
WHT Bila
GRN Zelena

Popis pro schéma elektrického zapojeni 5~12 HP:

A1P
A2P
A3P
A4P
A5P

Deska tisténych spoju (hlavni)
Deska tisténého spoje (Sumovy filtr)
Deska tisténych spoju (invertor)
Deska tisténého spoje (ventilator)
Deska tisténého spoje (pomocna)

BS1~BS3 (A1P) Tlagitkovy spina& (REZIM, NASTAVENI,

C* (A3P)

DS1, DS2
(A1P)

E1HC
E3H

NAVRAT)
Kondenzator
Prepinac DIP

Vyhfivani klikové skfiné
Ohfiva¢ vany na kondenzat (volitelné)

F1U, F2U (A1P) Pojistka (T 3,15 A/ 250 V)

F3U
F101U (A4P)

F401U, F403U
(A2P)

F601U, (A3P)

Vnéjsi pojistka
Pojistka
Pojistka

Pojistka

jednotce. HAP (A*P) Kontrolka (servisni monitor — zelena)
2 Symboly (viz nize). K3R (A1P) Magnetické relé (Y11S)
V pFipadé pfipojeni pfenosové kabelaze mezi vnitfni a K6R (A1P) Magnetické relé (E3H)
venkovm’jednot!@u !=1-F2,v\{er.1l.(ovn|’ a ver.1kovn|’ jednotkou. K7R (A1P) Magnetické relé (E1HC)
F1-F2, venkovni a vice dalSimi jednotkami Q1-Q2 postupuijte L
podle instalagni prirugky. KI9R (A1P) Magnetickeé relé (Y3S)
4  Zpusob pouZiti spinade BS1~BS3 naleznete na $titku K11R (A1P) Magnetické relé (Y2S)
"Servisni upozornéni" na krytu elektrické skFiné. K12R (A1P) Magnetickeé relé (Y4S)
5 Béhem cinnosti jednotky NEZKRATUJTE ochranna zafizeni K13R (A1P) Magnetické relé (Y5S)
(S1PH, S2PH (pouze pro 14~20 HP)). L1R Tlumivka
6 F’ro 5~j 2’ HE: PvFi pouivivéni voIiteI'ného prisluSenstvi viz M1C Motor (kompresor)
instalacni pfiru¢ka k nému dodana.
M1F Motor (ventilator)
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20 Technické udaje

PS (A1P, A3P, Spinany napajeci zdroj

Popis pro schéma elektrického zapojeni 14~20 HP:

AS5P) A1P Deska tigténych spojti (hlavni)
Q1DI Jisti¢ proti zemnimu zkratu A2P, A5P Deska tisténého spoje (Sumovy filtr)
Q1LD (A1P)  Detektor zemniho proudu A3P, A6P Deska ti§ténych spojd (invertor)
Q1RP (A1P)  Obvod detekce obracené faze A4P, A7P Deska titéného spoje (ventilator)
R24 (A4P) Rezistor (proudovy snimac) A8P Deska ti§téného spoje (pomocna)
R300 (A3P) Rezistor (proudovy snimac) BS1~BS3 (A1P) Tlatitkovy spinat (REZIM, NASTAVENI,
R1T Termistor (vzduch) NAVRAT)
R3T Termistor (hlavni potrubi kapaliny) C* (A3P) Kondenzator
R4T Termistor (vyménik tepla, horni potrubi kapaliny) DS1, DS2 Prepina¢ DIP
R5T Termistor (vyménik tepla, dolni potrubi kapaliny) (A1P)
R6T Termistor (vyménik tepla podchlazovani, plyn) E1HC Vyhfivani klikové skfiné
R7T Termistor (vyménik tepla podchlazeni — kapalina) E3H Ohfivac vany na kondenzat (voliteiné)
R8T Termistor (vyménik tepla, horni potrubi plynu) F1U, F2U (A1P) Pojistka (T 3,15 A /250 V)
ROT Termistor (vyménik tepla, doIni potrubi plynu) F1U (A8P) Pojistka (T 3,15 A/250 V)
R10T Termistor (s&ni) F3u Vnéjst pojistia
R11T Termistor (vyménik tepla, odmrazovac) E\l?)u (A4P, Pojistka
R12T Termistor (kompresor sani) F401U, F403U Pojistka
R13T Termistor (zasobnik plynu) (A2P, A5P)
R14T Termistor (automatické pinéni) F601U, (A3P, Pojistka
R15T Termistor (t&lo kompresoru) ABP)
R21T Termistor (vypousténi M1C) HAP (A*P) Kontrolka (servisni monitor — zelena)
S1NPH Snimag tlaku (vysokotlaky) K3R (A3P, A6P) Magnetické rele
S1NPL Snimag tlaku (nizkotlaky) K3R (A1P) Magneticke relé (Y12S)
S1PH Tlakovy spinag (vystup) K4R (A1P) Magnetickeé relé (Y11S)
SEG1~SEG3  7segmentovy displej K6R (A1P) Magneticke relé (E3H)
(A1P) K7R (A1P) Magnetické relé (E1HC)
T1A Proudovy snimac K8R (A1P) Magnetické relé (E2HC)
V1D (A3P) Dioda K9R (A1P) Magnetické relé (Y3S)
V1R (A3P, A4P) Vykonovy modul K11R (A1P) Magnetické relé (Y2S)
X*A Konektor K12R (A1P) Magnetickeé relé (Y4S)
XM Svorkovnice K13R (A1P)  Magnetické relé (Y5S)
X1M (A1P) Svorkovnice (fizeni) L1R, L2R Tlumivka
Y1E Elektronicky expanzni ventil topeni (vymeénik tepla, M1C, M2C Motor (kompresor)

homf) S M1F,M2F  Motor (ventiiator)
Y2E gclzlgrr]cl):;;?;)expanznl ventil topeni (vyménik tepla PS (AP, A3P, Spinany napéjeci zdroj

L - o AGP, ABP)

Y3E E(I)elzrlﬁ)ronlcky expanzni ventil topeni (vyménik tepla, Q1DI Jisti& proti zemnimu zkratu
Y4E Elektronicky expanzni ventil topeni (zasobnik QILD (A1P) Detektor zemniho proudu

plynu) Q1RP (A1P) Obvod detekce obracené faze
Y5E Elektronicky expanzni ventil topeni (chlazeni R24 (A4P, ATP) Rezistor (proudovy snimac)

ménice) R300 (A3P, Rezistor (proudovy snimag)
Y6E Elektronicky expanzni ventil (automatické plnéni) A6P)
Y2S Solenoidovy ventil (potrubi kapaliny) R1T Termistor (vzduch)
Y3S Solenoidovy ventil (vysokotlaké/nizkotlaké plynové R3T Termistor (hlavni potrubi kapaliny)

potrubi) R4T Termistor (vyménik tepla, horni potrubi kapaliny)
Y4S Solenoidovy ventil (vyménik tepla, dolni) R5T Termistor (vyménik tepla, dolni potrubi kapaliny)
Y58 Solenoidovy ventil (vyménik tepla, horni) R6T Termistor (vyménik tepla podchlazovani, plyn)
Y118 Solenoidovy ventil (zpétny tok oleje M1C) R7T Termistor (vyménik tepla podchlazeni — kapalina)
z*C Sumovy filtr (feritové jadro) R8T Termistor (vyménik tepla, horni potrubi plynu)
Z'F (A2P) Sumovy filtr (s absorbérem pulzd) ROT Termistor (vyménik tepla, dolni potrubi plynu)
Konektor pro volitelné pfisluSenstvi: R10T Termistor (sani)
X10A Konektor (vyhfivani spodni desky) R11T Termistor (vyménik tepla, odmrazovag)

R12T Termistor (kompresor sani)
R13T Termistor (zasobnik plynu)
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21 Likvidace

R14T

R15T (pouze
18+20 HP)

R21T, R22T
S1NPH
S1NPL
S1PH, S2PH

SEG1~SEG3
(A1P)

T1A

Termistor (automatické plnéni)
Termistor (t€lo kompresoru)

Termistor (vypousténi M1C, M2C)
Snimac tlaku (vysokotlaky)
Snima¢ tlaku (nizkotlaky)

Tlakovy spinac¢ (vystup)
7segmentovy displej

Proudovy snimac

V1D (A3P, A6P) Dioda
V1R (A3P, A4P, Viykonovy modul

ABP, A7P)
XA
X1M
X1M (A1P)
Y1E

Y2E

Y3E

Y4E

Y5E

Y6E
Y28
Y3S

Y4S
Y5S
Y118
Y128
z*C

Konektor
Svorkovnice
Svorkovnice (fizeni)

Elektronicky expanzni ventil topeni (vyménik tepla,
horni)

Elektronicky expanzni ventil topeni (vyménik tepla
podchlazeni)

Elektronicky expanzni ventil topeni (vymeénik tepla,
dolni)

Elektronicky expanzni ventil topeni (zasobnik
plynu)

Elektronicky expanzni ventil topeni (chlazeni
meénice)

Elektronicky expanzni ventil (automatické plnéni)
Solenoidovy ventil (potrubi kapaliny)

Solenoidovy ventil (vysokotlaké/nizkotlaké plynové
potrubi)

Solenoidovy ventil (vyménik tepla, dolni)

Solenoidovy ventil (vyménik tepla, horni)

Solenoidovy ventil (zpétny tok oleje M1C)
Solenoidovy ventil (zpétny tok oleje M2C)
Sumovy filtr (feritové jadro)

Z*F (A2P, A5P) Sumovy filtr (s absorbérem pulzt)
Konektor pro volitelné prislusenstvi:

X10A

Konektor (vyhfivani spodni desky)

21 Likvidace

0 POZNAMKA

Systém se nikdy NEPOKOUSEJTE demontovat sami:
demontaz systému, likvidace chladiva, oleje a ostatnich
gasti zafizeni MUSI byt provedena v souladu s pfislusnymi

pfedpisy.

Jednotky MUSI byt likvidovany ve

specializovaném zafizeni, aby jejich sou¢asti mohly byt
opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany.
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