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Obecné informace

1 Obecné informace

1.1 Dodrzovani navodu

U tohoto navodu se jedna o >> preklad originadlni verze << ve
vasSem jazyce.

V8echny potfebné Cinnosti k montazi, uvadéni do provozu, ob-
sluze a nastaveni zafizeni jsou popsany v tomto navodu a souvi-
sejicich dokumentech. Podrobné informace k pfipojenym kompo-
nentam vaseho topného systému jsou uvedeny v pfislusnych
podkladech.

e Prace na zafizeni DAIKIN Solar (jako napf. hydraulické a
elektrické pfipojeni a prvni uvedeni do provozu) smi provadét
pouze osoby, které jsou k tomu opravnény a pro danou
¢innost uspésné absolvovaly technické nebo femesiné
Skoleni, pfip. se u€astnily uzndvaného dalSiho Skoleni
pofadaného pfislusnym trfadem. K nim patfi zejména
topenairi, ktefi jsou na zakladé své odborné kvalifikace a
znalosti, zkuSenosti seznameni s odbornou instalaci a
udrzbou topnych a solarnich zafizeni.

e Prosim, pozorné si proctéte tento navod, dfive nez zaCnete s
montazi a uvadénim zafizeni do provozu nebo se zasahy do
zafizeni.

o Bezpodminec¢né dodrzujte vystrazné pokyny!

Souvisejici dokumentace

Nasledovné uvedené dokumenty jsou soucasti technické

dokumentace solarniho zafizeni DAIKIN a musi byt také

dodrzovany. Dokumenty jsou soucasti dodavky pfislusnych
komponent.

— DAIKIN Solar EKSRPS4A: Navod k provozu a instalaci

— Zasobnik teplé vody DAIKIN (EKHWP nebo Altherma
EHS(X/H)): Navody k provozu a instalaci

— Kratké navody k montazi kolektor( a potfebného montazniho
materialu, které jsou obsazeny v pfislusnych sadach, pro
montaz na stfechu, do stfechy a na plochou stfechu

PFi pfipojeni k externim tepelnym generatoriim nebo nadrzim za-
sobniku, které nejsou v rozsahu dodavky, vzdy plati pfislusné
navody k provozu a instalaci.

EKSV21P + EKSV26P + EKSH26P DAIKIN

DAIKIN Solarni systém DrainBack
008.1629442_02 — 07/2020
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2 Bezpecnost

2 Bezpecnost
2.1 Varovani a vysvétleni symbolu

2.1.1 Vyznam varovani

V tomto navodu jsou systematizovana varovani
podle stupné nebezpeci a pravdépodobnosti
vzniku.

NEBEZPECI!

Upozornuje na bezprostfedné hrozici ne-
bezpedi.

Nedodrzovani varovani vede k tézkym pora-
nénim nebo smrti.

A VYSTRAHA!

Upozorhuje na moznou nebezpecnou situaci.

Nedodrzovani varovani muze vést k tézkym po-
ranénim nebo smrti.

OPATRNE!

Upozorhuje na moznou Skodlivou situaci.

Nedodrzovani varovani mize vést k vécnym
Skodam nebo poskozeni zivotniho prostredi.

@ Tentosymbol oznacuje tipy pro uzivatele
1 a velmi uzite¢né informace, ale Zadné
vystrahy pfed nebezpecim.
Specialni vystrazné symboly
Nékteré druhy nebezpedi jsou znazornény spe-
cialnimi vystraznymi symboly.

Elektricky proud

Nebezpeci popaleni nebo opareni

Nebezpedli padu

Nebezpeci padajicich dill

4 d ds

2.1.2 Pokyny k manipulaci

e Pokyny k manipulaci jsou znazornény jako
seznam. Manipulace, u kterych je tfeba
nucené dodrzovat poradi, jsou znazornény s
Cislovanim.
= Vysledky manipulace jsou oznaceny Sip-

kou.

2.2 Zabranéni nebezpecdi

Solarni zafizeni DAIKIN byla vyrobena podle
stavu techniky a uznavanych technickych
pravidel. Pfesto muze pfi neodborném pouzivani
dojit k ohrozeni Zivota a zdravi osob i vécnym
Skodam. K zabranéni nebezpeci vyplyvajicich
ze solarnich zafizeni DAIKIN montujte a provo-
zujte jen za téchto podminek:

— pfiméfené jejich urCeni a v perfektnim stavu,
— s védomim bezpec€nosti a nebezpedi.

Toto predpoklada znalost a pouzivani obsahu
tohoto navodu, odpovidajicich predpist bezped-
nosti prace i uznavanych bezpeénostné tech-
nickych a pracovné Iékaiskych ustanoveni.

2.3 Pouziti podle uréeni

Solarni zafizeni DAIKIN maze byt pouzivano vy-
hradné jen k solarni podpore topeni topnych
systému pro teplou vodu. Solarni zafizeni
DAIKIN muze byt montovano, pfipojovano a pro-
vozovano jen podle udajd v tomto navodu.
Kazdé jiné pouziti nebo pouZiti pfesahuijici toto
urceni se povazuje za pouziti v rozporu

s urCenim zafizeni. Za Skody z toho vyplyvajici
odpovida pouze provozovatel.

Ke spravnému pouziti v souladu s ur¢enim patfi
také dodrzovani navodu k udrzbé a inspekci. Na-
hradni dily musi minimalné odpovidat tech-
nickym pozadavkim specifikovanym vyrobcem.
Toto je napfiklad zaru€eno pouzivanim origi-
nalnich nahradnich dild.

Pokyny k planovani a instalaci
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2 Bezpecénost

2.4 Pokyny k provozni bezpecnosti

2.4.1 Prace na streSe

e Montazni prace na stfeSe mohou provadeét jen
autorizované a Skolené odborné sily
(topenafi, pokryvadi, atd.) za dodrZzovani
predpisu bezpec€nosti prace platnych pro
prace na stfese.

e Montazni material a nastroje zajistéte proti
padu.

e AkcCni oblast pod plochou stfechy zajistéte
proti vstupu nepovolanych osob.

2.4.2 Pred praci na topném systému

e Prace na topném systému (jako napf.
instalace, pfipojeni a prvni uvedeni do
provozu) mohou provadét jen autorizovani a
vySkoleni odbornici pro vytapéni.

e P¥ivsech pracich natopném systému vypnéte
hlavni vypinaC a zajistéte jej proti
neumysinému zapnuti.

2.4.3 Elektricka instalace

e Elektrickou instalaci smi provadét pouze
kvalifikovany elektrotechnicky personal pfi
dodrzZeni platnych elektrotechnickych smérnic
a pfedpisu pfislusného dodavatele elektrické
energie (EVU).

e Sitova pfipojka musi byt provedena podle
IEC 60335-1 prostfednictvim déliciho
zafizeni, které vykazuje oddéleni kazdého
polu s rozevienim kontaktl podle podminek
kategorie prepéti lll pro plné oddéleni, je
potfebna montaz ochranného vypinace proti
chybnému proudu (FCD) s reakénim ¢asem
<0,2 s.

e Pred pfipojenim k siti porovnejte sitové napéti
uvedené na typovém S§titku (230 V, 50 Hz) s
napajecim napétim.

e Pfed zahajenim prace na vodivych dilech
musi byt odpojeno napajeni (odpojit pojistku,
vypnout hlavni vypinac) a zaji§téno pro
neumysinému opétovnému zapnuti.

e Po ukonceni prace znovu okamzité namon-
tujte kryty zafizeni a servisni kryty.

2.4.4 Instalacni prostor, kvalita vody,
pripojka ze strany topeni a sanitarnich
zarizeni

PoZadavky na instalaci zasobniku teplé vody
(EKHWP nebo Altherma EHS(X/H)), kvalitu
vody, i pfipojku ze strany topeni a sanitarnich za-
fizeni jsou podrobné popsany v navodech za-
sobniku teplé vody. Musi byt bezpodmineéné
dodrzZeny.

2.4.5 Zaskoleni provozovatele

e Pred prfedanim solarniho zafizeni provozo-
vateli vysvétlete, jak, ma zafizeni obsluhovat
a kontrolovat.

e Predani zdokumentujete tim, ze spolecné s
provozovatelem vyplnite a podepiSete
pFilozeny formular k instalaci a zaskoleni.

2.4.6 Relevantni narodni predpisy

e DIN 1055-4: 2005/ EN 1991-1-4 Zatizeni
vétrem

e DIN 1055-5: 2005/ EN 1991-1-3 Zatizeni
snéhem

e DIN 18338 PokryvaCské a izolaCni prace na

stfeSe

DIN 18451 LeSenarské prace

DGUV informace 208-016

DGUV Informace 201-054

DGUV ustanoveni 112-198

Pfi praci na stfeSe dodrzujte bezpecnostni
predpisy.

EKSV21P + EKSV26P + EKSH26P
DAIKIN Solarni systém DrainBack
008.1629442_02 — 07/2020
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3 Popis vyrobku

3 Popis vyrobku

3.1 Konstrukce a soucasti zarizeni Solar (systém bez tlaku)
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EKHWP EHS(X/H)
Studena voda, pripojovaci potrubi A Zbna teplé vody
Tepla voda, rozdélovaci potrubi B Solarni zéna

Plnici a vyprazdriovaci kohout (pfislusenstvi KFE BA)
Regulace Solar R4

Solarni potrubi zpétného toku (dole na kolektoru)
Solarni privodni potrubi (nahorfe na kolektoru)
Solarni kolektorové pole

Solarni privodni vrstvena trubka

Solarni zpétna pripojka

©oONODORNWN==

FLS Solar FlowSensor (méfeni prutoku)
Ps  Solar provozni cerpadio
EKSRPS4A

Regulacni a ¢erpadlova jednotka

Tk  Solar snimac teploty kolektort
Tr Solar snimac zpétné teploty

Ts Solar snimac teploty zasobniku
Ty  Solar snimac pfivodni teploty

EHS(X/H)

Solarni zasobnik s integrovanym tepelnym cerpadlem
EKHWP

Zasobnik energie EKHWP

Obr. 3-1 Standardni montaz zarizeni DAIKIN Solar (oboustrannou pfipojku doporucuje spole¢nost DAIKIN)

Pokyny k planovani a instalaci
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3 Popis vyrobku

3.2 Struény popis

Solarni zafizeni DAIKIN je tepelny solarni systém k pfipravé
teplé vody a podpore topeni.

® Systém bez tlaku (DrainBack) miize byt pouzivan jen s
1 regulacni a ¢erpadlovou jednotkou EKSRPS4A.
Pfedpokladem pro bezporuchovy provoz v systému
DrainBack je, Ze bude spojovaci potrubi poloZzeno s pfimym
spadem (minimalné 2 %), a Zze spodni hrany kolektoru u obou-

smeérné pripojky budou vodorovné namontovany s plynulym
spadem k pfipojce zpétného toku popf. u jednosmérné pfipojky.

Provozni rezim

Vykonné deskové ploché kolektory Solar EKSV21P, EKSV26P a
EKSH26P s vysokou uc¢innosti méni slunecni zafeni na teplo.
Nosnym médiem tepla je voda, kterou se napini zasobni nadrz
podle pfisluSsného navodu k instalaci.

Dosahnou-li kolektory uzite€né urovné teploty, je voda nacha-
zejici se bez tlaku v zasobniku ¢erpana pfimo kolektory. V
opacném pfipadé se podavaci Cerpadlo vypne a systém se
automaticky vyprazdni. Tento provozni rezim ma nékolik
prednosti:

— Vysoka provozni bezpecnost, tzn. bez konstrukénich prvki
citlivych vici poSkozeni nebo porucham (jako napf. expanzni
nadrz, pojistny ventil, odvzduSnovaci ventily)

— Dobry pfenos tepla a kapacita zasobniku tepla (pracuje bez
protimrazové ochrany)

— Nizké naklady na udrzbu

— Zajisténi proti mrazu

— Neni potfebny dodatecny solarni tepelny vyménik

— Bez problém0 stagnace

Modularni konstrukce

Zarizeni se sklada z nékolika, dalekosahle predmontovanych
komponent. Zasuvna technika a vysoky stupen prefabrikace
umoznuji rychlou a jednoduchou systémovou montaz.

Nadrz zasobniku

Jako zasobnik pro solarni zafizeni DAIKIN mohou byt pouZity:

— DAIKIN EKHWP: solarni vicevrstvy zasobnik bez tlaku izolo-
vany vuci horku (s moznosti pfipojeni tepelného ¢erpadla
vzduch/voda DAIKIN).

— Daikin Altherma integrated solar unit: Solarni vicevrstvy
zasobnik s integrovanym vnitinim zafizenim tepelného &er-
padla vzduch/voda.

. Konstrukce, funkce, uvedeni do provozu a provoz
nadrzi zasobnikl a dalsi v kap. 3.3 uvedené kompo-
1 nenty Solar nejsou v tomto navodu popsany. Podrobné
informace k témto komponentam najdete v pfisluSnych
provoznich a instalacnich navodech.

Pokyny k manipulaci a popisy uvedené v tomto navodu plati za-
sadné pro vSechny nadrze zasobnik DAIKIN pouzitelné u
tohoto solarniho zafizeni, i kdyz je za ucelem znazornéni
popsan jen jeden model. V pfipadé odchylek od jinych nadrzi za-
sobnikU je na to zvlast upozornéno.

Elektronicka regulace

PIné elektronicka regulace DAIKIN Solar R4 zajisti optimalni vy-
uziti solarniho tepla (ohfev teplé vody, podpora vytapéni) a dodr-
Zovani vSech provoznich bezpeénostnich aspektl. Parametry
potfebné pro komfortni provoz jsou jiz pfednastaveny z vyroby.

3.3 Systémové komponenty pro systémy bez
tlaku

3.3.1 Systémové komponenty pro viechny systémy

Vysoce vykonné deskové ploché kolektory
EKSV21P
V x 8 x H: 2000 x 1006 x 85 mm, hmotnost: asi 35 kg

EKSV26P
V x 8 x H: 2000 x 1300 x 85 mm, hmotnost: asi 42 kg
EKSH26P
V x 8 x H: 1300 x 2000 x 85 mm, hmotnost asi 42 kg
B
1a 1b
B
V21P 'X
V26P H26P H
T¥ &
A

1a  Vysoce vykonny deskovy plochy kolektor EKSV21P / EKSV26P
1b  Vysoce vykonny deskovy plochy kolektor EKSH26P

Obr. 3-2 Deskovy plochy kolektor

Listy k montazi kolektorti FIX MP
FIX MP100 pro deskovy plochy kolektor EKSV21P

FIX MP130 pro deskovy plochy kolektor EKSV26P
FIX MP200 pro deskovy plochy kolektor EKSH26P

2a  Montazni profilova lista
2b  Kolektorové pojistné haky
Obr. 3-3 FIX MP

EKSV21P + EKSV26P + EKSH26P
DAIKIN Solarni systém DrainBack
008.1629442_02 — 07/2020
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3 Popis vyrobku

Spojeni kolektoru Solar
FIX VBP

3b (2x)

3a  Dvojity svorkovy blok k upevnéni kolektoru
3b  Montazni profilova spojka
3¢ Kompenzéator ke spojeni kolektoru s montazni podpérou

Obr. 3-4 FIX VBP

Spojovaci potrubi CON 15 a CON 20

CON 15,D=15m

a

CON 20, D=20 m

Spojovaci potrubi mezi kolektorovym polem a EKSRPS4A (te-
pelné izolaéni pfivodni a zpétné vedeni (kompozitni trubka Al-
PEX) s integrovanym kabelem snimace).

Prodluzovaci sada pro vstupni potrubi CON XV

CON XV80, D=8 m

Tepelné izolaéni vstupni potrubi odolné vici UV zafeni s integro-
vanym kabelem snimace, objimkami trubek, kabelovou spo-
jovaci armaturou a spojovacim fitinkem.

Obr. 3-7 CON XV (volitelné)

Sada nosnych prvk (TS) pro spojovaci potrubi

CON 15a CON 20

TS,D=1,30m

Nosné prvky k podepfeni spojovacich potrubi CON 15 a CON 20
(zamezeni vodnim kapsam).

e ——

4a (5x)

R an

4a  Nosné prvky

Obr. 3-5 CON 15/CON 20

Prodluzovaci sady pro spojovaci potrubi CON X
CON X25, D=2,5m

CON X50,D=5m
CON X100, D=10 m

4b  Kratky navod
Obr. 3-8 TS (volitelné)

Tepelné izolaéni vstupni potrubi a potrubi zpétného toku s inte-
grovanym kabelem snimace, objimkami trubek a spojovacimi fi-

tinky.

Obr. 3-6 CON X (volitelné)

Pokyny k planovani a instalaci
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3 Popis vyrobku

3.3.2 Systémové komponenty pro systémy na stirechu (ADM)

Sada stiresnich prichodek na strechu
EKSRCAP (antracit)

EKSRCRP (cihlové ¢ervena)

ba  Kolektorovy pfipojovaci oblouk, zpétny tok

5b  Kolektorovy pripojovaci oblouk, pfivod

5¢c  Uzaviraci zatka

5e-g Objimky trubek s patrovymi Srouby

5h  Samostatny svorkovy blok se svorkou potencialového vyrovnani
5i  Samostatny svorkovy blok

5/  Kabelova spojka

5k Snimac teploty kolektoru

5l-n Nastroj k uvolnéni s viozkami pro @ 15 mm a @ 18 mm
50  Pokyny k planovani a instalaci

5p  Kratky navod

5q Kabelova spojovaci armatura

5r  Stfesni prichodka

5s  Pénova hmota ve tvaru klinu

5v  HT-Armaflex @ 22x13 odolny vuci UV zéarfeni (2 m)

Obr. 3-9 EKSRCAP, EKSRCRP

Kolektorova radova spojka
CON RVP

Ke vzajemnému spojeni dvou fad kolektord.

‘w\mm@

‘ \ﬂ*
\) i

5i  Samostatny svorkovy blok

5h  Samostatny svorkovy blok se svorkou potencialového vyrovnani
5¢c  Uzaviraci zatka

ba  Pripojovaci oblouk kolektoru

5w  Tepelné izolovana kompozitni trubka AI-PEX 1 m

Obr. 3-10 CON RVP

Sada k montazi na stiechu
FIX ADDP pro stfesSni tasky/vinovky

12a Haky na strechu

12b Podkladaci deska 2 mm

12c Podkladaci deska 5 mm

12d  Sestihranné $rouby do dfeva M8 x100
12e Kratky navod

Obr. 3-11 FIX ADDP

FIX ADS pro ploché zakryti (napf. bridlice)

12f Haky na strechu
12g Kratky navod
Obr. 3-12 FIX ADS

EKSV21P + EKSV26P + EKSH26P
DAIKIN Solarni systém DrainBack
008.1629442_02 — 07/2020
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3 Popis vyrobku

FIX WD pro vinitou krytinu

D)

S

12h Montazni profilovy nosnik
12i  Kratky navod
Obr. 3-13 FIX WD

FIX BD pro drazkovanou plechovou krytinu

12j Montazni profilovy nosnik
12k Kratky navod
Obr. 3-14 FIX BD

Pokyny k planovani a instalaci
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3 Popis vyrobku

3.3.3 Systémové komponenty pro systémy do strechy (IDM)

Sada k pripojeni kolektort
RCIP

W

ba  Kolektorovy pfipojovaci oblouk, zpétny tok

5b  Kolektorovy pfipojovaci oblouk, privod

5c  Uzaviraci zatka

5e-g Objimky trubek s patrovymi Srouby

5h  Samostatny svorkovy blok se svorkou potencialového vyrovnani
5i  Samostatny svorkovy blok

5  Kabelova spojka

5k Snimac teploty kolektoru

5l-n  Nastroj k uvolnéni s viozkami pro @ 15 mm a @ 18 mm
50  Pokyny k planovani a instalaci

5p  Kratky navod

5q Kabelova spojovaci armatura

Obr. 3-15 RCIP

Kolektorova radova spojka
CON RVP

Ke vzajemnému spojeni dvou fad kolektord.

oS
R

5i  Samostatny svorkovy blok

5h  Samostatny svorkovy blok se svorkou potencialového vyrovnani
5¢c  Uzaviraci zatka

ba  Pripojovaci oblouk kolektoru

5w  Tepelné izolovana kompozitni trubka AI-PEX 1 m

Obr. 3-16 CON RVP

EKSV21P + EKSV26P + EKSH26P
DAIKIN Solarni systém DrainBack
008.1629442_02 — 07/2020
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3

Popis vyrobku

Sady k montazi do strechy

Zakladni sada 1B V21P
pro dva EKSV21P deskové ploché kolektory

Zakladni sada IB V26P
pro dva EKSV26P deskoveé ploché kolektory

RozSirujici sada IE V21P
pro kazdy dalSi EKSV21P deskovy plochy kolektor (3 az 5)

Rozsitujici sada IE V26P
pro kazdy dal$i EKSV26P deskovy plochy kolektor (3 az 5)

10b
10c

10f

an

?\mr

1 10m (2x)
ﬂ/ e ™ l\10n (10x)
B 10q (14%)

#100 (12x)

10t (2x)

10s

l

U/mp SO S, ?\mr

10a
10b
10c
10d
10e
10f
109
10h
10i
10k
10/
10m
10n
100
10p
10q
10r
10t
10u

Horni levy kryci plech

Horni pravy kryci plech

Horni kryci lista

Levy bocni dil

Pravy boéni dil

Zasuvna lista

Spodni levy odkapavaci plech

Spodni prav odkapavaci plech

Spodni levy pohledovy ochranny plech
Spodni pravy pohledovy ochranny plech
Sacek s prislusenstvim

Sacek s prislusenstvim

Pojistny plech

Hrebiky

Drzéaky pro odkapavaci plechy

Sroub do plechu

Klempirsky Sroub

Péasky pénového lepidla

Kratky navod

Obr. 3-17 IB V21P/ IB V26P

11a Horni stfedni kryci plech

10c Horni kryci lista

10f Zasuvna lista

11b Spodni prostfedni odkapavaci plech
11c Spodni prostfedni pohledovy ochranny plech
10p Drzaky pro odkapavaci plechy

10g Sroub do plechu

10r Klempifsky Sroub

10s Sacek s prislusenstvim

10t Pasky pénového lepidla

Obr. 3-18 IE V21P / IE V26P

Rozsitujici sada FIX IES
pro ploché zakryti (napf¥. bfidlice) a dvou deskovych plochych ko-
lektord

Obr. 3-19 FIX IES

Pokyny k planovani a instalaci
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3 Popis vyrobku

3.3.4 Systémové komponenty pro systémy plochych strech (FDM)

Pripojovaci sada kolektoru a stresni priachodka pro

vzajemné napojeni 2 kolektoru
RCFP

ba  Kolektorovy pfipojovaci oblouk, zpétny tok
5b  Kolektorovy pripojovaci oblouk, pfivod

5¢c  Uzaviraci zatka

5e-g Objimky trubek s patrovymi Srouby
5h  Samostatny svorkovy blok se svorkou potencialového vyrovnani

5i  Samostatny svorkovy blok
5/  Kabelova spojka
5k Snimac teploty kolektoru

5l-n Nastroj k uvolnéni s viozkami pro @ 15 mm a @ 18 mm

50  Pokyny k planovani a instalaci

5p  Kratky navod

5q Kabelova spojovaci armatura

13a Pruchodka ploché stfechy CON F

5u  HT-Armaflex @ 18x13 odolny vuci UV zéafeni (6,5 m)
5v  HT-Armaflex @ 22x13 odolny vuci UV zarfeni (2 m)

Obr. 3-20 RCFP

Stresni prichodka CON FE

pro oboustranné pfipojeni (potfebné od 3 kolektor()

13b

13a

13a Prichodka ploché stfechy CON F

13b Tésnici uzaver pro kabelové Sroubeni M40
13c Tésnici uzavér pro kabelové Sroubeni M16
13d Tésnici uzavér pro kabelové Sroubeni M32

Obr. 3-21 CON FE

EKSV21P + EKSV26P + EKSH26P
DAIKIN Solarni systém DrainBack
008.1629442_02 — 07/2020
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3 Popis vyrobku

Sada k montazi na plochou stifechu Rozsifujici sada FE V26P
Zakladni sada FB V26P pro kazdy dalsi EKSV26P deskovy plochy kolektor (3 az 5)
pro dva EKSV26P deskové ploché kolektory
6p 6e Te 6h
(6x) &
6i %
(2x)
GE1 6i §
________________________________ (4x) 6k—Q)
; (4x)
| | 6k—Q
1
1
! (8x)
1
L | 6m—&
1
i (1 6X) 6n
| (2x)
1
1
1| Bn—©
| (6x)
i 60
! (8x)
i 60
1
! (16x)
Sl
1
: GE1 Predmontovany zakladni prvek
GE1 Predmontovany zakladni prvek 6a Zakladni lista EKSV26P
6a Zakladni lista EKSV26P 6b  Dosedaci lista EKSV26P
6b Dosedaci lista EKSV26P 6c  Teleskopicka lista vné EKSV26P
6c  Teleskopicka lista vné EKSV26P 6d  Teleskopicka lista uvnitf EKSV26P
6d  Teleskopicka lista uvnitf EKSV26P
7e  PrFicna vzpéra EKSV26P rozsireni
6e  Pri¢na vzpéra EKSV26P 79 Sacek s prislusenstvim EKSV26P
6f  Diagonalni vzpéra EKSV26P 6h §vorkovy blok M8
6g Sacek s pfislusenstvim EKSV26P 6i §estihranny Sroub M8
6h  Svorkovy blok M8 6k  Sestihranna matice M8
6i  Sestihranny $roub M8 6m Sestihranné matice M8 s blokovacim ozubenim
6k  Sestihranna matice M8 6n  Podlozka
6m Sestihranné matice M8 s blokovacim ozubenim 60  Sroub s plochou kulatou hlavou M8
6n  Podlozka Obr. 3-23 Podstavec pro plochou stfechu, rozsitujici sada FE V26P
60  Sroub s plochou kulatou hlavou M8
6p  Kratky navod
Obr. 3-22 Podstavec pro plochou stfechu, zakladni sada FB V26P
Pokyny k planovani a instalaci DAIKIN EKSV21P + EKSV26P + EKSH26P
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3 Popis vyrobku

Zakladni sada FB H26P RozSirujici sada FE H26P
pro EKSH26P deskovy plochy kolektor pro kazdy dalsi EKSH26P deskovy plochy kolektor (2 az 5)
8p 8e 9e
2X — 2X —
(2x) 89 ' 6h (2x) 89  6h g
(4x) g (4x) B
8f . .
GE2 (2x) 6i 6i
l (3x) (3x)
6k—Q 6k—Q
(7x) (7x)
6mM— 6m—
(4x) (4x)
6n—«9 6n—«2
(4x) (4x)
60 60
(4x) (4x)
GE2 Predmontovany zéakladni prvek GE2 Predmontovany zéakladni prvek
8a  Zakladni lista EKSH26P 8a  Zakladni lista EKSH26P
8b Dosedaci lista EKSH26P 8b Dosedaci lista EKSH26P
8c  Teleskopicka lista vné EKSH26P 8c  Teleskopicka lista vné EKSH26P
8d  Teleskopicka lista uvnitf EKSH26P 8d  Teleskopicka lista uvniti EKSH26P
8e  Pricna vzpéra EKSH26P 9e  Priéna vzpéra EKSH26P rozs$ifeni
8f  Diagonalni vzpéra EKSH26P 9f  Diagonalni vzpéra EKSH26P roz$ireni
8g Sacek s pfislusenstvim EKSH26P 89 Sacek s pfislusenstvim EKSH26P
6h  Svorkovy blok M8 6h  Svorkovy blok M8
6i  Sestihranny $roub M8 6i  Sestihranny Sroub M8
6k  Sestihranné matice M8 6k  Sestihranna matice M8
6m Sestihranna matice M8 s blokovacim ozubenim 6m Sestihranna matice M8 s blokovacim ozubenim
6n  Podlozka 6n  Podlozka
60 Sroub s plochou kulatou hlavou M8 60 Sroub s plochou kulatou hlavou M8
6p  Kratky navod Obr. 3-25 Podstavec pro plochou strechu, rozsifujici sada FE H26P
Obr. 3-24 Podstavec pro plochou stfechu, zakladni sada FB H26P
EKSV21P + EKSV26P + EKSH26P DAIKIN Pokyny k planovani a instalaci
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4 Montaz

4 Montaz

Tento navod popisuje upevnéni kolektord a hydraulickou pFipojku
beztlakého Solar systému, i pfisluSna elektrotechnicka opatreni.

V8echny informace k montazi pro spodni konstrukci, popf.
integraci deskovych plochych kolektort DAIKIN Solar do stfechy
jsou uvedeny v pfisluSnych kratkych navodech, které jsou
pfiloZzeny k

e soupravam k montazi na stfechu

e soupravam k montazi do stfechy

e soupravam k montazi na plochou stfechu.

o V8echny pracovni kroky v tomto navodu jsou pfikladné
popsany pro jednoradé kolektorové pole s oboustran-
1 nou pfipojkou (solarni zpétny tok dole vlevo, solarni pfi-
tok nahote vpravo). U oboustranné pfipojky s obrace-
nym hydraulickym napojenim (solarni zpétny tok dole vpravo,
solarni pfitok nahofe vlevo) musi byt pracovni kroky provedeny
analogicky.
Spad kolektorového pole musi byt vzdy vyrovnan ke spodni pfi-

pojce. U jednosmérné pfipojky musi byt kolektorové pole
(spodni hrana) pfesné vodorovné vyrovnano.

4.1 Preprava a skladovani

4.1.1 Preprava

OPATRNE!

Deskové ploché kolektory DAIKIN Solar jsou
necitlivé vaci malé mechanické zatézi. OvSem
meélo by byt zabranéno narazdm, uderim a
chozeni po kolektorech.

e Deskoveé ploché kolektory DAIKIN Solar
prepravovat a skladovat opatrné a jen v origi-
nalnim obalu od vyrobce a obal odstranit az
kratce pfed montazi.

e Deskové ploché kolektory DAIKIN Solar
skladovat a prepravovat tak, aby plosné
doléhaly na rovny a suchy podklad.

— Preprava zdvihacimi zafizenimi nebo
jefaby je pfipustna jen na paleté.

— Na sobé muze byt skladovano a pfepravo-
vano az 10 deskovych plochych kolektoru.

Deskoveé ploché kolektory DAIKIN Solar jsou zabaleny ve folii a
dodavany na paleté. VSechna pfepravni vozidla jako voziky s
nizkym zdvihem a vysokozdvizné voziky jsou pro pfepravu
vhodné. Dals$i komponenty DAIKIN Solar budou dodany zvlast
zabalené.

4.1.2 Skladovani

Pfi skladovani komponent zafizeni DAIKIN Solar dodrZujte na-

sledujici:

e VSechny komponenty musi byt skladovany vyhradné jen v
suchych prostorach chranénych pred mrazem.

e Demontované hydraulické komponenty musi byt pfed usklad-
nénim uplné vyprazdnéné.

e VSechny komponenty skladujte jen po jejich ochlazeni.

e Vodivé komponenty musi byt pfed uskladnénim nastélo
oddéleny od napajeni (pojistka, vypnéte hlavni vypinag,
demontujte kabelovy rozvod) a zajistény proti neumysinému
opétovnému zapnuti.

e Komponenty skladujte tak, aby jimi nemohl byt ohroZen
personal.

Pro pfepravu a skladovani dalSich topnych komponent plati
pfedpisy aktualnich dokumentaci pro tyto vyrobky.

Pokyny k planovani a instalaci
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4 Montaz

4.2 Koncepty zafizeni

Solarni zafizeni DAIKIN jsou zpravidla konstruovana podle
jednoho z nasledovné znazornénych konceptl zafizeni.

4.2.1 Paralelni zapojeni

I I )

22%

*

8
l

Obr. 4-1 Obousmérné pripojené solarni kolektorové pole
(doporucéeno)

©

9 8
l l

Obr. 4-2 Jednosmérné pripojené solarni kolektorové pole
(max. 3 solarni kolektory)

4.2.2 Sériové zapojeni

Alternativné k Cisté paralelnimu zapojeni solarnich kolektor( po-
psaném v tomto navodu mohou byt v pfipadé potfeby namon-
tovany maximalné 3 fady kolektort nad sebou. Nad sebou lezici
kolektory, popf. kolektorova pole musi byt zapojeny v fadé

(obr. 4-3).

11

+——8

Obr. 4-3 Alternativni usporadani kolektort

1 Kolektorovy spojovaci ¢lanek

2 Montéazni profilova lista

2b  Kolektorové pojistné haky

4 Kolektor Solar

5 Kolektorovy pfipojovaci oblouk, zpétny tok
6 Kolektorovy pfipojovaci oblouk, privod
7 Uzaviraci zatka

8  Zpétné vedeni Solar

9 Privodni vedeni Solar

10 Kolektorova radova spojka

11  Kolektorové pole Solar (2x2 kolektory)
Tk Solar snimac teploty kolektort

Tab. 4-1 Legenda k obr. 4-1 aZ obr. 4-3 a obr. 4-8

. Deskové ploché kolektory EKSV21P, EKSV26P a
EKSH26P mohou byt namontovany na stfechy se sklo-
1 nem 15° az 80° (montaz na stfechu).

Deskoveé ploché kolektory EKSV21P a EKSV26P mohou byt in-
tegrovany do plochy stfechy, jestlize ma stfecha sklon od 15° do
80° (montaz do stfechy).

Deskoveé ploché kolektory EKSV26P a EKSH26P mohou byt na-
montovany na plochou stfechu se sklonem mensim nez 5°
(montaz na plochou stfechu).

plochu stfechy, popt. k integraci do stfe$ni krytiny jsou uvedeny
v kratkych navodech, které jsou pfilozeny k pfisluSnym mon-
taZnim sestavam.

EKSV21P + EKSV26P + EKSH26P
DAIKIN Solarni systém DrainBack
008.1629442_02 — 07/2020
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4 Montaz

4.3 Polozeni spojovaciho vedeni

OPATRNE!

Po celé spojovaci trase mezi zasobnikem teplé
vody a deskovym plochym kolektorem se nikde
nesmi vyskytovat u€inek sifonu. Nasledkem by

mohly byt funkéni poruchy a materialové Skody.

U delSich vodorovnych potrubnich tras s nizkym
spadem by se mohly kvili tepelné roztaznosti
plastovych trubek eventualné tvofit mezi upev-
novacimi body vodni kapsy s ucinkem sifonu.

e Potrubi nikdy nevedte vodorovné, ale vzdy
se stalym spadem (min. 2 %).

e DAIKIN u delSich horizontalnich potrubnich
tras v zasadé doporucuje pouzit sadu
nosnych prvkd (TS) nebo tuhou pomocnou
konstrukci (napf. profilova lista, trubka,
apod.).

e Predem vyrobené spojovaci potrubi (pfivod a zpétny tok) s
integrovanym kabelem snimace (viz kap. 3) polozte a
upevnéte mezi planované misto instalace kolektorového pole
ve vnitfni stfeSe a misto montéze z4sobniku teplé vody s
regulacni a ¢erpadlovou jednotkou EKSRPS4A.

— Dbejte na dostate¢nou délku k pfipojeni zasobniku teplé
vody a deskovych plochych kolektord.

— Respektujte staly spad spojovacich potrubi (min. 2 %).

— Nesmi byt pfekro€ena maximalné mozné celkova délka
potrubi (viz tab. 4-2).
Jestlize nestaci spojovaci vedeni CON 15, popf. CON 20,
spole¢nost DAIKIN doporucuje pouzit prodluzovaci
vedeni CON X25, CON X50, CON X100, popf.
CON XV80.

o Musi-li byt pfemostény vétsi vzdalenosti, je k di-

menzovani spojovaciho potrubi potfebny vy-
pocet.

1

Zeptejte se v servisu DAIKIN.

— Privodni spojovaci vedeni (VA15 Solar) je tfeba pfipojit
nahofe a zpétné spojovaci vedeni (VA18 Solar) dole u
kolektoru (viz obr. 4-1 az obr. 4-3 a obr. 4-8).

Dalsi pokyny ke spojovacimu potrubi

Neni-li kvudli stavebnim pomérdm mozné poloZeni a pfipojeni
spojovaciho potrubi pfedepsanou formou nebo jen za ztizenych
podminek, pak se mohou varianty provedeni nepatrné odliSovat.
PFitom maze vstupni potrubi vykazovat maximalné pramér trubky
18 x 1.

e Jsou-li jiz vdomé instalovana stoupaci potrubi z médénych

trubek, pak mohou byt pouzita potrubi, jestlize je zajistén

prabézny spad celého spojovaciho potrubi.

Nemuze-li byt u oboustranného napojeni kolektord zajistén

pribézny spad z druhé stfesni prichodky ke v§em Castem

vedeni, pak mize byt ke stfesni prlichodce vedeno pfivodni

potrubi (napf. pfes vétraci tasku) polozené smérem nahoru,

pokud:

— nejvyssi bod vstupniho potrubi nelezi vice nez 12 m nad
urovni instalace zasobniku.

— vnitini pramér vstupniho potrubi neni vice nez 16 mm.

— je zajistén permanentni vzestup predbézného potrubi k
nejvy§Simu bodu, i staly spad k zasobniku teplé vody.
Trasy vedeni potrubi, u kterych miZe byt realizovan jen velmi
maly spad, by mély byt ze strany odbératele realizovany z
médénych trubek. Tak nemusi byt pouZzita pevna pomocna
konstrukce a je zabranéno vodnim kapsam, které by mohly

vznikat roz§ifenim plastovych trubek.

Pokyny ke stfesni priichodce spojovaciho potrubi

OPATRNE!

Netésné izolace proti vihkosti vedou k po-
Skozeni stavby.

e Z vnitfni strany utésnéte izolaci proti vihkosti

na mistech prachodu spojovacich potrubi a
kabeld.

OPATRNE!

V pripadé poSkozeni plastovych trubek hrozi
nebezpeci zlomeni.

e P¥i stfihani tepelné izolace nikdy nesmite

porusit povrch Solar VA spojovacich potrubi.

Maximalné mozna celkova

Pocet kolektort délka potrubi

2 45 m
3 30m
4 17 m
5 15m

Tab. 4-2 Maximalni délky DAIKIN spojovacich potrubi

Provedte nasledujici pracovni kroky:

1.

Mista stfesSnich priichodek upevnit co nejtésnéji pod pfipojo-
vaci mista kolektoru. Pfitom respektujte, Ze miize byt zajisté-
no ucinné utésnéni vnéjsi plochy stfechy. Specialni stfesni
priichodky pro montaz na stfechu a plochou stfechu jsou k
dispozici jako systémové komponenty (viz kap. 3.3).

Pokyny k planovani a instalaci
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4 Montaz

2. Spojovaci potrubi poloZte az ke stfeSnimu prichodu a upev-
néte (napf. objimkami).

5. Tepelné izolaéni hadice spojovacich potrubi zkratte tak, aby
spojovaci potrubi mohla vést pfislusnou stfesni prichodkou.

Obr. 4-4 Pracovni krok 2

) Spojovaci kabel pro snimac teploty kolektort je spo-
le€né s pfivodnim spojovacim vedenim zaveden do
1 tepelné izolaéni hadice. Na misté oddéleni spojo-
vaciho potrubi pfivodu a zpétného toku musi byt vy-
tazen z prefabrikovaného spojovaciho potrubi CON... a
veden podél spojovaciho potrubi zpétného toku ke spodni
pfipojce kolektoru.

® PFi montazi na plochou stfechu:

Aby bylo vedeni potrubi v oblasti ohrozené mrazem

(venku) co nejkratsi, doporucuje spole¢nost
DAIKIN, aby byly u oboustranné pfipojky kolektorového pole
pro stfes$ni prlichodku potrubi pfivodu a zpétného toku insta-
lovany dvé oddélené prichodky ploché strechy.

U 3 a vice kolektord musi byt kolektorové pole oboustranné
spojeno s 2 prlichodkami ploché stfechy. K tomu potfebna
stfeSni prachodka CON FE je vybavena té&snicimi uzavéry
pro kabelova Sroubeni. Musi byt upraveny podle zplGsobu
pfipojeni.

3. Zkratte, popf. rozfiznéte tepelnou izolaci stfechy pod stresni
prachodkou tak, aby mohlo byt vytazeno potrubi zpétného
toku (VA18 Solar) a poloZeno s dostate¢nym stoupanim ke
stfe$ni prlchodce.

4. Spojovaci potrubi vedte na planovana mista skrze stfesni
krytinu. Pro poZzadovanou prichozi tepelnou izolaci (také
uvnitf stfechy) utésnéte izolace na spojovacich mistech (na-
pF. lepici paskou).

Obr. 4-5 Pracovni krok 5

6. Prfivodni (nahofe na deskovém plochém kolektoru /
VA15 Solar) i zpétné potrubi (dole na deskovém plochém ko-
lektoru / VA18 Solar) provedte Sroubenim M32 prislusné
stfe$ni prachodky. Poté potencialové vyrovnani, popt. kabel
snimace teploty kolektoru zevnitf proviecte pfislusnym Srou-
benim M16.

Obr. 4-6 Pracovni krok 6

7. PFi montazi na stfechu:
Zakryt stfesni prlchodky.
— Bo¢ni a nad tim umisténé stfesni taSky musi pfekryvat
stfesni prachodku.
— 2Zvinény ochranny plech musi pfekryvat pod tim lezici
stfeSni tasky a tvar stfesSni tasky musi byt pfizpusoben.

Obr. 4-7

Pracovni krok 7
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4 Montaz

OPATRNE!

U specialnich stfeSnich krytin, jako napf. stfesSni
tasky se silné vyrazenym zvinénim (velké
vySkové rozdily), muze dochazet k problémim s
utésnénim univerzalni stfeSni priachodky.

e Pro tyto pfipady, stejné jako u krytiny z
bobrovky nebo bfidlice, pfivolejte pokryvace.

Pfi montazi na plochou stiechu:
Prichodka ploché stfechy musi byt odborné uzavrena ve
stfesni krytiné (napf. pomoci svafovanych pasu). Event. pfi-
volejte pokryvace.
Podle druhu pfipojeni utésnéte nepouzivana kabelova Srou-
beni v prichodkach ploché stfechy vhodnymi té€snicimi uza-
véry.

8. Pevné utahnéte kabelova Sroubeni ve stfe$nich prichodkach
(pro pfipojovaci vedeni a kabely).

4.4 Montaz plochych deskovych kolektoru

® Montaz kolektort a hydraulické pfipojeni se provede az
po instalaci potfebné spodni konstrukce. VSechny
1 informace k montazi pro spodni konstrukci, popf.
integraci deskovych plochych kolektord DAIKIN Solar
do stfechy jsou uvedeny v pfislusnych kratkych navodech, které
jsou prfilozeny k
e soupravam k montazi na stfechu

e soupravam k montazi do stfechy
e soupravam k montazi na plochou stfechu.

e Horni montazni profil upevnéte tak, aby mohlo byt jesté
upraveno bo¢ni vyrovnani.

Provedte nasledujici pracovni kroky:

1. Kolektorové pojistné haky zavéste do vodici drazky spodniho
montazniho profilu a sklopte je dol(.
Pojistné haky Ize po zavéseni posouvat boénim smérem (viz
obr. 4-8 a tab. 4-3).

] )
2b
2b
({3) A, A, A, A A

Obr. 4-8 Pracovni krok 1: Vyrovnani pojistnych hakd
(Legenda viz tab. 4-1, rozméry viz tab. 4-3)

EKSV21P | EKSV26P | EKSH26P
A0 100 — 250
A1 650 — 850 | 800 — 1100 | 1600 — 1800
A2 240 — 440

Tab. 4-3 Vzdalenost pojistnych hakd

2. Plochy deskovy kolektor zvednéte na plochu stfechy pomoci
jefabu. Jestlize nemate jefab k dispozici, pak plochy deskovy
kolektor upevnéte na lano a vytdhnéte na stfechu pomoci
zebfiku opfeného o hranu stfechy. Podle montaznich predpo-
kladl plochy deskovy kolektor vybalte na stfesSe pred nebo po
prepraveé a odstrante ochranné zatky sbérné trubky.

® Plochy deskovy kolektor pfepravte ve spravném sméru
na stfechu (zabrafite montaznim chybam nebo kompli-
1 kovanym manévram pfi obraceni). Na ochranném krytu
zaskleni kolektoru je ozna¢ena horni strana kolektoru
(DB). Zatky pro snimac teploty kolektoru a kulata pfipojovaci
tésnéni kolektoru se pfi vyrovnavani plochého kolektoru musi
nachazet dole.

Pokyny k planovani a instalaci
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4 Montaz

3. Zakryty kolektor nadzvednéte nad montazni profil, polozte jej

a opatrné zahaknéte do pojistnych hakl. Vzdy zaénéte s y \& 5i ADM
vnéj$im kolektorem vlevo. 0mm i (3 " a+c+d
e ¥ IDM / FDM

atb+c

Sh ADM
' b
q h > 4 IDM / FDM
ol 7 5Bt

5h  Samostatny svorkovy blok se svorkou potencialového vyrovnani
5i  Samostatny svorkovy blok

Obr. 4-10 Pracovni krok 4

2b
5. U2 avice kolektorti namontujte dvojité svorkové bloky a kom-
penzétory.
b N c
[= / ] \\ a] \@:ﬂ
2b  Kolektorové pojistné haky '
Obr. 4-9 Pracovni krok 3 b
3c 3a

4. Plochy deskovy kolektor boénim posouvanim vyrovnejte vici
obé&ma vnéj$im koncim montaznich profilu tak, aby vzdale-
nost profilu kolektoru k vnéjsi hrané montazni liSty Cinila asi
25 mm.

Event. upravte vyrovnani horniho montazniho profilu a finalné
jej zaSroubuijte.

OPATRNE!

Aby bylo zabranéno napéti ve zkrutu a potizim
pfi upevnovani v ramci montaze kolektord,

e samosvorné Srouby kluzatek kulisy pouze
lehce utahnéte,

e oba montazni profily dokonale vyrovnejte v
jedné roviné a paralelné. V pfipadé potreby
montazni profily podlozte vhodnym
zpusobem.

® Svorka potencialového vyrovnani je u montaze na stre-
chu (ADM) umisténa v blizkosti pfivodni pfipojky
1 (nahote), u montaze do stfechy (IDM) a na plochou
stfechu (FDM) je naproti tomu umisténa v blizkosti 3a  Dvojity svorkovy blok k upevnéni kolektoru
zpétné pripojky (dole). 3¢  Kompenzator ke spojeni kolektoru s montaznimi podpérami
Obr. 4-11 Pracovni krok 5 u 2 a vice kolektor(

Samostatné svorkoveé bloky zleva bo€né zasurite do montaz-
nich profilll (konec licuje) a pevné zaSroubujte (obr. 4-10).

EKSV21P + EKSV26P + EKSH26P DAIKIN Pokyny k planovani a instalaci
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4 Montaz

6. DalSi zakryty kolektor nadzvednéte nad montazni profil,
opatrné zahaknéte do pojistnych hakl a zasunte do sebe.

OPATRNE!

Nebudou-li spojky (FIX VBP, pol. 3c) na des-
kovém plochém kolektoru montovany s maxi-
malni opatrnosti, mize dojit k poSkozeni tés-
niciho krouzku. Pak bude systém netésny.

e Kompenzatory na deskovych plochych kolek-
torech montujte vzdy s nejvyssi peclivosti.

e DalSi deskovy plochy kolektor musi pfi
zasouvani licovat s pfipojovacimi trubkami
predchoziho deskoveého plochého kolektoru.

OPATRNE!

Pokud pfidrzné svorky nezapadnou slysitelné,
muze byt systém DAIKIN Solar netésny, a tim
by mohla byt omezena provozni bezpecnost.

PFiciny nezaskocCeni pfidrznych svorek:

e Neuplné zasunuté deskové ploché kolektory.

e Absorbér zasunte do polohy (absorbér na
protilehlych pfipojkach zatlatte do spravné
polohy, pfitom pouZijte ochranné rukavice).

. | | I
3& i

Obr. 4-12 Pracovni krok 6 u 2 a vice kolektor(

7. Pevné zaSroubujte dvojité svorkové bloky mezi deskovymi
plochymi kolektory.

Obr. 4-13 Pracovni krok 7

8. Po montazi posledniho kolektoru paralelné spinaného kolek-
torového pole bo¢né zasurite zprava samostatné svorkove
bloky do montaznich profild a pevné je zaSroubuijte.

1
1\

¥ 7] A
AD 5h kU)
M§\§@m Yl

d ][

ADM
a+c+d
IDM / FDM
atb+c

c"g

5h  Samostatny svorkovy blok se svorkou potencialového vyrovnani
5i  Samostatny svorkovy blok

Obr. 4-14 Pracovni krok 8

9. Z kompenzatoru stahnéte montazni podpéry.

I

Obr. 4-15 Pracovni krok 9
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4 Montaz

4.5 Pripojeni hydraulického systému
beztlakého Solar zarizeni

V tomto navodu se popisuje pouze montaz vedeni pro
stfidavé pfipojeni se dvéma stfeSnimi prachodkami.

o
1 V principu existuje i moznost provést stfidave pfipojeni
i s pouze jednou stfe$ni prachodkou.

e Pfi tomto bezpodminec¢né dbejte na to, aby pFivodni potrubi
bylo polozeno za kolektorovou plochou s potfebnym
spadem, aby se toto také provedlo stfe$ni prichodkou na
strané zpétného potrubi.

& VYSTRAHA!

Nebezpeci popaleni horkymi pfipojkami a

horkymi ramy kolektoru.

e Zakryti kolektoru odstrante az po ukonceni
praci k pfipojeni hydraulického systému.

e Nedotykejte se horkych dilU.

e Noste ochranné rukavice.

1. Oznacte potfebnou délku pfivodniho (nahofe / VA15 Solar) a
zpétného potrubi (dole / VA18 Solar) a zkratte jej.
Pak z konct trubky odstrante otfepy.

ied

o<

Obr. 4-16 Pracovni krok 1

2. Tepelné izola¢ni hadice nasurite na spojovaci potrubi a zkrat-
te na potfebnou délku.

& [ 7 Qf__x

Obr. 4-17 Pracovni krok 2

3. Tepelné izola¢ni hadice komprimujte a pfipojovaci oblouky
kolektoru nasurite na vhodné spojovaci potrubi.

Obr. 4-18 Pracovni krok 3

4. Pripojovaci oblouky kolektoru zasurite do pfipojovacich tru-
bek kolektoru, az pfidrzna svorka slysitelné zaskoci.

Obr. 4-19 Pracovni krok 4

5. Komprimovanou tepelné izola¢ni hadici posurite pfes pfipojo-
vaci oblouk kolektoru.

A

Obr. 4-20 Pracovni krok 5

6. Uzaviraci zatky zasurite do jesté otevienych pfipojovacich
trubek kolektoru, az pfidrzné svorky slysitelné zaskoci.

Obr. 4-21 Pracovni krok 6
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4 Montaz

4.6 Nasadte vyrovnavani potencialu

A VYSTRAHA!

Potencialové vyrovnani nenahrazuje
bleskosvod. Je ur€eno jen pro ochranu snimace
teploty kolektoru a k regulaci. Navic dodrzujte
mistni pfedpisy k ochrané pfed blesky.

o Svorka potencialového vyrovnani je u montaze na

stfechu (ADM) umisténa v blizkosti pfivodni pfipojky
1 (nahote), u montaze do stfechy (IDM) a na plochou
stfechu (FDM) je naproti tomu umisténa v blizkosti
zpétné pripojky (dole).

1. Uvolnéte Srouby s draZzkou na vestavéné svorce potencialo-
vého vyrovnani a vedeni potencialového vyrovnani (neni ob-
sazeno v rozsahu dodavky) pfipojte ke svorce. Poté Srouby
zase pevné utahnéte.

2. Polozte vedeni potencialového vyrovnani az k listé potencia-
lového vyrovnani (na misté montaze) a tam jej pfipojte.
Vedeni potencidlového vyrovnani upevnéte kabelovymi spo-
nami na privodni, popf. zpétné potrubi.

Obr. 4-22 Pracovni kroky 1+2

2. Snimac teploty kolektoru zasurite do montazniho otvoru des-

kového plochého kolektoru az na doraz.
Pfitom musi byt senzor snimace pfisvorkovan na plech ab-
sorbéru.

Tk  Solar snimac teploty kolektort
Obr. 4-23 Pracovni kroky 1+2

® Jsou-li instalovany dvé nebo vice fad kolektort, musi

byt tyto vzajemné spojeny potencialovym vyrovnanim.
1 Svorky potencialového vyrovnani jsou obsazeny v se-
stavé CON RVP.

OPATRNE!

Pronikajici vihkost muze poskodit snimac.

e U kabelového vedeni dbejte na to, aby se k
mista zasunuti ¢idla nemohla dostat destova
voda (opatfit pomoci odkapového oblouku,
viz obr. 4-24).

4.7 Instalace snimacu teploty kolektort

3. Silikonovy kabel snimace teploty kolektoru polozte odkapo-
vym obloukem ke stfe$ni priichodce a na potrubi nebo mon-
taznim profilu jej zajistéte kabelovymi sponami.

Poté silikonovy kabel uvnitf stfechy spojte s pfipojovacim
kabelem snimace teploty kolektoru regulacéni a €erpadlové
jednotky.

Montazni otvory pro snimace teploty kolektort se na-
chazeji vlevo a vpravo na boénim rdmu kolektoru a jsou
ve stavu pfi dodani uzavieny zatkami.

0
1

1. Odstrarite zatky snimacu na strané zpétné pFipojky (viz
obr. 4-10 a obr. 4-11, pol. a) na zadnim okraji kolektoru.

Obr. 4-24 Pracovni krok 3
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5 Uvedeni do provozu a uvedeni mimo provoz

5 Uvedeni do provozu a uvedeni mimo provoz

5.1 Uvedeni do provozu

Navody pro hydraulické napojeni systému, uvedeni do provozu,
obsluhu regulace, jakozZ i odstranéni chyb a poruch jsou sou&asti
navodu k instalaci a udrzbé regulaéni a ¢erpadlové jednotky
(EKSRPS4A).

A VYSTRAHA!

Solarni zafizeni maze byt uvedeno do provozu
az po vytvoreni vSech hydraulickych a elektric-
kych spojek.

Neodborné uvedeni do provozu negativné
ovliviiuje funkci a muze vést k poSkozeni celého
zarizeni. Instalaci a uvadéni do provozu by
proto méli provadét jen autorizovani a vyskoleni
odbornici pro vytapéni DAIKIN.

Pfed uvedenim do provozu musi byt zkontro-
lovan odpor ochranného vodice a spravné pfi-
pojeni.

OPATRNE!

Uvadéni do provozu pfi mrazu mlze zpusobit

poskozeni celého zafizeni.

e Uvadéni do provozu pfi venkovnich teplotach
pod 0 °C jen pfi zajisténi teploty vody
minimalné 5 °C v solarnim okruhu (napf.
predchozi ohfev zasobniku teplé vody).

DAIKIN doporucuje, aby zafizeni nebylo

uvadéno do provozu pfi extrémnim mrazu.

5.2 Uvedeni mimo provoz

5.2.1 Prechodné odstaveni

OPATRNE!

Odstaveny topny systém muze pfi mrazu

zamrznout, a tim mize dojit k jeho poskozeni.

e QOdstaveny topny systém v pfipadé
nebezpeCi mrazu vyprazdnéte.

OPATRNE!

Po delSi dobu vypnuta ¢erpadla mohou

vaznout.

U pfechodné odstavenych solarnich zafizeni je

také deaktivovana ochranna funkce vidi

vaznuti Cerpadel (funkce periodického zapinani

Cerpadla).

e P¥i opétovném uvadéni do provozu zkontro-
lujte spravnou funkci Cerpadla. Uvazla
Cerpadla musi byt vétSinou zase uvolnéna
ruéné.

Vypnutim hlavnim vypinaem regulace Solar R4 nebo odpo-
jenim sitové zastr¢ky od napajeni mlze byt solarni zafizeni
DAIKIN pfechodné odstaveno.
PFi nebezpeci mrazu musi:
— byt solarni zafizeni DAIKIN zase uvedeno do provozu
nebo
— ucinit vhodna opatfeni k protimrazové ochrané pro pfipo-
jeny topny systém a zasobnik teplé vody (napf. vyprazd-
néni).

® Existuje-li nebezpeci mrazu pouze po dobu nékolika
malo dni, Ize na zakladé velmi dobré tepelné izolace
1 upustit od vyprazdriovani napojeného zasobniku s tep-
lou vodou DAIKIN tehdy, pokud je teplota v zdsobniku
pravidelné kontrolovana a neklesne pod +3 °C. Tim ovéem neni
zajisténa protimrazova ochrana pro pfipojené rozvodné zarizeni
tepla.

5.2.2 Definitivni odstaveni

e Uvedeni solarniho zafizeni DAIKIN mimo provoz (viz
kapitola 5.2.1 "Pfechodné odstaveni").

e Solarni zafizeni DAIKIN odpojte od v8ech elektrickych a
vodnich pfipojek.

e Solarni zafizeni DAIKIN demontujte podle navodu k montazi
(kapitola 4 "Montaz") v obraceném pofradi.

e Solarni zafizeni DAIKIN odborné zlikviduijte.

EKSV21P + EKSV26P + EKSH26P
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5 Uvedeni do provozu a uvedeni mimo provoz

Pokyny k likvidaci

Spole¢nost DAIKIN diky ekologické konstrukci
%@ solarniho zafizeni vytvofila pfedpoklady k ekologické
likvidaci. Pfi likvidaci vznikaji jen takové odpady, které
mohou byt zavezeny bud k recyklaci daného materialu,
nebo tepelnému zhodnoceni.
Pouzité materialy, které jsou vhodné k recyklaci materialu,
mUzete roztfidit podle jednotlivych materialu.

Oznaceni vyrobku znamena, Ze elektronické a elek-
ﬁ trické vyrobky nesmi byt likvidovany s netfidénym do-

macim odpadem.

B S)r5vn4 likvidace a likvidace odpovidajici prislusnym
narodnim ustanovenim v zemi pouziti je v odpovéd-
nosti provozovatele.

e Demontaz systému, manipulace s chladivem, olejem a
jinymi dily pfinalezi jen kvalifikovanému montérovi.

e Likvidace jen u zafizeni, které se specializuje na opétovné
pouziti, recyklaci a opétovné zhodnoceni.

DalSi informace ziskate u instala¢ni firmy nebo kompetentniho

mistniho Ufadu.

Pokyny k planovani a instalaci DAIKIN EKSV21P + EKSV26P + EKSH26P
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6 Technické parametry

6.1 Product Fiche Energy labelling Regulation: (EU) 811/2013
Ecodesign Regulation: (EU) 813/2013

Solar devices | Model names EKSRPS4A
pumps + controls
- Solpump [W] 37,3
Auxiliary
Solstandby [W] 2
Annual auxiliary electricity [kWh/a] 92

consumption Qaux

Details and precautions on installation, maintenance and assembly can be found in the installation and or operation manuals. Energy
labels and product fiches for addition combinations, packages and other products can be found on www.rotex-heating.com.

Sound power in heating mode, measured according to the EN12102 under conditions of the EN14825.

This data is for comparison of Energy efficiencies according to Energy label directive 2010/30/EC, for correct selection of products
for your application, contact your dealer. Depending on your application and the product selected an additional supplementary heater
may have to be installed.

Tab. 6-1 Parametry ke stanoveni hodnoty k identifikaci energetické ucinnosti

6.2 Obecné technické informace

Jednotk Solar Deskovy plochy kolektor
a EKSV21P | EKSV26P | EKSH26P

Obecné informace
Rozméryd x$ xv mm 2000 x 1006 x 85 | 2000 x 1300 x 85 | 1300 x 2000 x 85
Material rému - Hlinik
Hmotnost kolektoru kg 35 42 42
Obsah kolektoru | 1,3 1,7 2,1
Uhel sklonu ° 15-80
Absorbér
Material - Hlinik
Tloustka mm 0,4
Povrstveni - MIRO-THERM
Spojeni s registrem potrubi - Svarfovany laserem
Material registru trubek - Méd
Tvar registru trubek - Sito
Sklo
Material - Jednovrstvé bezpeénostni sklo
Tloustka mm 3,2
Min. odolnost vicéi krupobiti - HW 3
Referenéni plocha
Plocha brutto m? 2,01 2,60
Plocha apertury m? 1,80 2,36
Absorpéni plocha m? 1,80 2,36
Tepelna izolace
Material - Mineralni vina
Tepelna vodivost W/(m K) 0,037
Tloustka mm 50
EKSV21P + EKSV26P + EKSH26P DAIKIN Pokyny k planovani a instalaci
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6 Technické parametry

Jednotk Solar Deskovy plochy kolektor
a EKSV21P EKSV26P EKSH26P

Charakteristika vykonu
Konverzni €initel pfi (T,,-T5=0) 0,781 0,784
Linearni faktor uc¢innosti kolektoru a1 W/m?2K 4,24 4,25
Kvadraticky faktor ucinnosti kolektoru a2 W/m?K 0,006 0,007
Korekéni faktor uhlu zareni K(50°) 0,94
Efektivni tepelna kapacita cgf * kJ/m2K 4,98 5,04
Max. pokles tlaku pfi 100l/h mbar 3,5 3,0 0,5
Mezni parametry pro provoz
Max. provozni tlak bar 6
Teplota stagnace °C 192
Zpusob montaze

Na stfechu Na s’tfefzhu Na stfechu

Do stfechy Plocha ,S trecha Plocha stfecha

Do stfechy

Deskovy plochy kolektor Solar je trvale odolny vici odstaveni a atestovan vici tepelnym Sokdm.

Minimalni vynos kolektoru vice nez 525 kWh/m? za rok pfi podilu krytiny 40 % (stanovisté Wirzburg)

*) vztaZeno na brutto plochu kolektoru / kolektor naplnén kapalinou

Tab. 6-2 Technické parametry — deskové ploché kolektory
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Obr. 6-1 Hydraulicky odpor deskovych plochych kolektort
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6 Technické parametry

6.3 Systém k montazi na strechu — max. pripustné zatizeni snéhem (montaz na strechu) dle

EN 1991-1-3
Zatizeni snéhem s Min. pocet stieSnich haku
1 kolektor 4
2 kolektory 6
<1,6 kN/m2 ") 3 kolektory 8
4 kolektory 12
5 kolektoru 14
1 kolektor 4
2 kolektory 6
<2,6 kN/m? 2 3 kolektory 8
4 kolektory 12
5 kolektoru 14

>2,6 kN/m?

Potfebna dodate¢na montazni lista

3)

1)  Privzdalenosti krokvi 1 000 mm, sklonu stifechy 30° a vySce budovy <10 m *
2) Privzdalenosti krokvi 650 mm, sklonu stfechy 30° a vysce budovy <10 m *
3)  Chcete-li podrobnéjsi informace, obratte se na servis DAIKIN

*)  neplati pro vyjimeéné regiony uvedené v EN 1991-1-3

Tab. 6-3 Potrebny pocet stfeSnich haki

6.4 Systém ploché stiechy — potiebné zatézovaci zavazi (montaz na plochou stiechu) dle

EN 1991-1-4

A VYSTRAHA!

U pfilis vysokého zatiZeni plochy stfechy hrozi

nebezpedi zficeni.

e Pred instalaci systému ploché stfechy zkont-

rolovat pfipustné zatizeni stfechy.

e Pokud bylo pfipustné zatiZeni stfechy
prekroeno kvuli zatéZzovacimu zavazi,
kolektorové pole uvolnéte prostfednictvim
vhodné konstrukce s ocelovym lanem.

e jen pro zatizeni vétrem do 1,3 kN/m?
e jen pro zatizeni snéhem do 1,1 kN/m?

e VySka mista instalace nad sousednim terénem do 25 m

Deskovy plochy kolektor EKSV26P

realizaci.

Pfi vétSim zatizeni vétrem nebo snéhem nebo u vétsi vySky

Instalaéni Zatizeni vétrem [kN/m?]
uhel 0,5 0,65 0,8 0,95 | 1,1 1,2 13
Zatézovaci zavazi v kg/kolektor
vpredu | vzadu | vpredu | vzadu | vpredu | vzadu | vpredu | vzadu | vpiedu | vzadu | vpredu | vzadu | vpiedu | vzadu
30° 65 170 80 200 100 265 120 315 140 365 150 400 165 435
40° 40 170 45 200 60 265 70 315 80 365 90 400 95 435
50° 10 170 10 200 10 265 10 315 10 365 10 400 10 435
55° 15 170 15 200 25 265 25 315 30 365 35 400 35 435
60° 90 225 110 270 145 360 175 425 200 490 220 540 235 580
Deskovy plochy kolektor EKSH26P
Instalaéni Zatizeni vétrem [kN/m?]
uhel 0,5 0,65 0,8 0,95 1,1 1,2 1,3
Zatézovaci zavazi v kg/kolektor
30° 250 320 395 470 545 595 640
40° 215 280 345 410 475 515 560
50° 180 235 290 345 400 435 470
55° 160 205 255 300 345 375 410
60° 150 195 235 280 325 355 385

Tab. 6-4 ZatéZovaci zavaZi

EKSV21P + EKSV26P + EKSH26P
DAIKIN Solarni systém DrainBack
008.1629442_02 — 07/2020
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6 Technické parametry

6.5 Systém ploché stiechy — zastinéni

EKSV26P EKSH26P
Sitkovy Vzdalenost z [m] v zavislosti na uhlu sklonu o Vzdalenost z [m] v zavislosti na uhlu sklonu o
stupen 30° 40° 50° 55° 60° 30° 40° 50° 55° 60°

56 7,13 8,47 9,55 9,99 10,35 4,63 5,50 6,21 6,49 6,72
54 6,24 7,33 8,20 8,54 8,81 4,06 4,77 5,33 5,55 5,73
52 5,60 6,50 7,21 7,48 7,70 3,64 4,23 4,69 4,86 5,00
50 5,1 5,87 6,46 6,68 6,85 3,32 3,82 4,20 4,34 4,45
48 4,72 5,37 5,86 6,04 6,18 3,07 3,49 3,81 3,93 4,01
46 4,41 4,97 5,38 5,53 5,63 2,86 3,23 3,50 3,59 3,66
44 4,15 4,64 4,98 5,10 5,18 2,70 2,01 3,24 3,32 3,37
42 3,93 4,35 4,65 4,74 4,80 2,55 2,83 3,02 3,08 3,12
40 3,74 4,11 4,36 4,43 4,47 2,43 2,67 2,83 2,88 2,91
38 3,57 3,90 4,11 4,16 4,19 2,32 2,53 2,67 2,71 2,72
36 3,43 3,71 3,89 3,93 3,94 2,23 2,41 2,53 2,55 2,56

Tab. 6-5 Rozmér z pri zastinéni

~ ~
/TA
a a
Z L
Obr. 6-2 Zastinéni
Pokyny k planovani a instalaci DAIKIN EKSV21P + EKSV26P + EKSH26P
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7 Seznam hesel

7 Seznam hesel

D Sériové zapojeni . .............. 17
Dvojity svorkovy blok . .. .......... 8 Skladovani . ................... 16
Snimac teploty kolektoru .. ....... 24

E Spéd kolektorového pole ... ... ... 16
Energeticky zavod (EVU) ......... 5 Spojovaci potrubi . ........... 8,18

F Stfes$ni prichodka ......... 9,18, 19

Struény popis . . ... ... 7
FlowSensor .................... 6 Svorkowy blok . ... ... ... ... 14, 15

| Systém k montazi do stfechy (IDM)

Instalaéni Ghel . ................ 29 e seeeeeennn 11,21, 24
Systém k montazi na stfechu (ADM)

K 9,21, 24, 29
Kabelové Sroubeni .......... 13, 20 Systém ploché stfechy (FDM)
Kolektorova fadova spojka ..9, 11,17  ................ 13, 21, 24, 29, 30
Kolektorové pojistné haky ......... 7 T
Kolektorovy pfipojovaci oblouk L .
_____________________ 9, 11, 13, 17 Technicka specifikace ...........27
Kompenzator ................... 8 Teleskopicka lista .............. 14
Koncepty zafizeni .............. 17 u
Konstrukce .................... 6 Uvedeni mimo provoz ........... 25

L Uzaviraci zatka .... 9, 11,13, 17, 22
Likvidace ............ ... .. .... 26 \Y/

M Voda v zasobniku ............... 7
Monta> Vstupni’ pf)trubi G 23

Potencialové vyrovnani ......... 24 Vyrovnan! kolek’toroveho’ pole . c A7
Snimac teploty kolektoru . .. ... .. 24 Vysoce vykonné deskové ploché
Stredni prachodka . . . ... ....... 19 ~  kolektory
Montazni profilova lista ... ........ 7 Popis vyrobku ................. 7
Montazni profilova spojka ......... 8 Z

N Zasvtivnéni R 30
Nadrs zasobniku Zat’evzov'am vzavam .............. 29
PouZitelné modely . .. ........... 7 Zatlfem' srjehem """""""" 29
NebezpeCimrazu .............. 25 thlzenl 'vetrfaum """""""" 29
Zatky snimacd . ............ ... 24

o)

Ochranny vypina¢ proti chybnému
proudu (FCD) .................. 5
Odstaveni .................... 25
Definitivni . ....... ... ... .. ... 25
Pfechodné ................... 25
Opémalista................... 14

P
Paralelni zapojeni .............. 17
Popisvyrobku . ................. 6
Pfeprava ..................... 16
Provoznirezim ................. 7
Prachodka ploché stfechy . . . .. 13, 20
Pratok

Méfeni ........... .. ... .. .... 6
R
Regulace
Struény popis ............... .. 7
Regulaéni a ¢erpadlova jednotka
Montaz ..................... 18

S
Sada nosnych prvkG ............. 8
Sada rozsifeni zasobniku Solar ....8
Sada spojeni kolektoru . .. ... 8,9, 11
Samostatny svorkovy blok ..9, 11, 13
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