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1 | O dokumentaci

1 O dokumentaci

V této kapitole

11 O tOMEO AOKUMENTU ... 6
1.2 Vyznam vystraznych UpozornEni @ SYMDOIT ...........c.cuiiiiiiiiiiiiiciei e e 7

1.1 Otomto dokumentu

Cilova skupina

Autorizovani instala¢ni technici a koncovi uzivatelé

INFORMACE

@
l Tento spotrebic je urcen k pouziti odborniky nebo skolenymi uZivateli v obchodech, v
lehkém primyslu a na farmdch, nebo pro komercni pouziti neodbornymi osobami.

Sada dokumentace

Tento dokument je soucasti sady dokumentace. Cela sada je tvorena nasledujicimi
dokumenty:

= Hlavni bezpecnostni upozornéni:

- Bezpeclnostni pokyny, které si musite prostudovat pred instalaci

- Format: Papirovy vytisk (v pytliku pFislusenstvi v baleni jednotky kompresoru)
= Instalacni ptirucka a navod k obsluze jednotky kompresoru:

- Pfirucka pro instalaci a provoz

- Format: Papirovy vytisk (v pytliku pFislusenstvi v baleni jednotky kompresoru)
= Instalacni ptirucka jednotky vyméniku tepla:

- Pokyny k instalaci

- Format: Papirovy vytisk (v pytliku pfislusenstvi v baleni jednotky vyméniku

tepla)

= Instalacni a uZivatelska referenc¢ni pfirucka:

- Pfiprava instalace, referencni data ...

- Podrobné pokyny a referencni informace pro zakladni i rozSitrené pouziti

- Format: Digitalni soubory na webu https://www.daikin.eu. Pomoci vyhledavaci
funkce Q vyhledejte svij model.

Nejnovéjsi revize dodané dokumentace je zverejnéna na regionalnim webu Daikin a
je dostupna u vaseho prodejce.

Origindlni prirucka je napsana v angli¢tiné. VSechny ostatni jazyky jsou prekladem

originalniho navodu.

Technické udaje

= Podsoubor nejnovéjsich technickych udajl je dostupny na regionalnim webu
Daikin (pristupny verejné).

= Uplny soubor nejnovéjsich technickych Udajd je dostupny na webu Daikin
Business Portal (vyZaduje se ovéreni).
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1 | O dokumentaci

1.2 Vyznam vystraznych upozornéni a symbold

NEBEZPECi

Oznacuje situaci, kterd ma za nasledek smrt nebo tézké zranéni.

NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

Tento symbol oznacuje situaci, kterd mize mit za ndsledek Uraz elektrickym
proudem.

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENi / OPARENi

Oznacduje situaci, kterd by mohla mit za nasledek spaleni / opareni v dusledku
extrémnich vysokych nebo nizkych teplot.

NEBEZPECi: RIZIKO VYBUCHU

Tento symbol oznacuje situaci, kterd mlze mit za nasledek vybuch.

VYSTRAHA

Oznacuje situaci, ktera mdze mit za nasledek smrt nebo tézké zranéni.

VYSTRAHA: HORLAVY MATERIAL

UPOZORNENI

Oznacuje situaci, kterd maze mit za nasledek stredné tézké nebo lehké zranéni.

Sl di>2l il il

POZNAMKA

Tento symbol oznacuje situaci, ktera mlze mit za nasledek skody na zarizeni nebo na
majetku.

i

INFORMACE

Oznacuje uzitecné tipy nebo dalsi informace.

Symboly pouZzité na jednotce:

Symbol Vysvétleni

Pfed instalaci si prostudujte instalacni a uzZivatelskou pfirucku
a schémata zapojeni elektrické kabelaze.

§ =

Pfed provadénim udrzby nebo servisu si prostudujte servisni
prirucku.

E

Dalsi informace naleznete v ndvodu k instalaci a uZivatelské

referencni pfirucce.

>

Jednotka obsahuje otacejici se soucasti. Pfi udrzbé nebo
kontrole jednotky budte opatrni.

Symboly pouzité v dokumentaci:

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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1 | O dokumentaci

Symbol

Vysvétleni

Oznacuje nazev obrazku nebo odkaz na né;.

Priklad: "® 1-3 Nazev obrazku" znamend "Obrazek 3 v
kapitole 1".

Oznacuje nazev tabulky nebo odkaz na ni.

Priklad: "= 1-3 Nazev tabulky" znamena "Tabulka 3 v
kapitole 1".

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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2 | VSeobecna bezpecnostni upozornéni

2 VSeobecna bezpecnostni upozorneni

V této kapitole

2.1 Pro instalaCniio tECNNTKA ...c.o.viiic et 9
211 Obecné . 9
212 IVIISEO K TNSTAIACT. ..ttt 10
213 Chladivo — v pripadé chladiva RATOA NEDO R332 ....c.iiiiiiiiiiieiieieeee et 10
214 EIEKEMICKE SOUSTAVA ...c.iuiiiiiic et 12

2.1 Proinstalacniho technika

2.1.1 Obecné

Pokud si NEJSTE jisti zpUsoby instalace nebo obsluhy jednotky, kontaktujte svého
dodavatele.

NEBEZPECi: RIZIKO POPALENI / OPARENI

= Béhem provozu a bezprostiedné po jeho ukonéeni se NEDOTYKEJTE potrubi
chladiva, vody nebo vnitfnich soucasti. Mdze byt prilis horké nebo pfrilis studené.
Chcete-li se vratit do normalniho rezimu provozu, ponechte k tomu ¢as. Pokud se
jej MUSITE dotknout, pouZivejte ochranné rukavice.

= NEDOTYKEJTE se nahodné uniklého chladiva.

VYSTRAHA

Nespravna instalace nebo pfipojeni zafizeni ¢i prislusenstvi mohou zpUsobit Uraz
elektrickym proudem, zkrat, netésnosti, pozar nebo jiné poskozeni zafizeni.
Pouzivejte POUZE prislusenstvi, volitelnd prislusenstvi a nahradni soucasti vyrobené
nebo schvélené spolecnosti Daikin, pokud neni uvedeno jinak.

VYSTRAHA

Zajistéte, aby instalace, testovani a pouzité materidly spliovaly pfislusnou legislativu
(kromé pokyn® uvedenych v dokumentaci spolecnosti Daikin).

VYSTRAHA

Rozeberte a zlikvidujte veskeré plastové dily a sacky tak, aby k nim nemély pristup
zadné osoby, obzvlasté déti, a nemohly si s nimi hrat. Mozny dopad: uduseni.

VYSTRAHA

Vzidy realizujte odpovidajici opatreni tak, aby se jednotka nemohla stat ukrytem
malych zvitat. Jestlize se mala zvifata dotknou elektrickych soucasti jednotky, mlze
dojit k poruse, mize se objevit kour nebo dojit k pozaru.

UPOZORNENI

Pri instalovani, udrzbé nebo servisu jednotky pouzivejte odpovidajici osobni ochranné
prostredky (ochranné rukavice, ochranné bryle,...).

UPOZORNENI
NEDOTYKEJTE se nasavani vzduchu ani hlinikovych Zeber jednotky.

>B BB B P
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UPOZORNENI
= Na horni stranu (horni desku) jednotky NEPOKLADEJTE 7adné predméty ani

pfistroje.
* Na horni stranu jednotky NEVYLEZEJTE, NESEDEJTE, ani NESTOUPEJTE.

V souladu s platnou legislativou muize byt nutné s produktem poskytnout
zdaznamovou knihu obsahujici minimalné nasledujici Udaje: informace o Udrzbé,
opravach, vysledcich testd, intervalech pohotovostniho rezimu atd.

V pistupné &asti produktu MUSI byt k dispozici minimalné nasledujici informace:
= Pokyny pro vypnuti systému v pfipadé nouze.

= Nazev a adresa hasi¢ského sboru, policie a Iékafské zachranné sluzby.

= Nazev, adresa a dennf a nocni telefonni ¢isla pro zajisténi sluzby.

V Evropé obsahuje smérnice k vedeni tohoto deniku zafizeni norma EN378.

2.1.2 Misto k instalaci

= Zajistéte dostatecny prostor kolem jednotky pro tGcely Udrzby a cirkulaci vzduchu.
= Ujistéte se, Ze misto instalace je schopno nést hmotnost a vibrace jednotky.

= Zajistéte, aby prostor byl dobfe odvétran. NEBLOKUJTE otvory pro vstup a vystup
vzduchu.

= Zajistéte, aby jednotka byla vodorovna.

Jednotku NEINSTALUJTE na nasledujici mista:

= V potencidlné vybusné atmosfére.

= V mistech, kde je instalovano strojni zafizeni, jez emituje elektromagnetické viny.
Elektromagnetické viny by mohly rusit fidici systém a zpUsobit poruchu funkce
zarfizeni.

= V mistech, kde hrozi nebezpeci pozaru v dlsledku uniku hoflavych plyn(
(napriklad fedidla nebo benzinu), uhlikovych vidken, hoflavého prachu.

= V mistech, kde se vyradbi Ziravy plyn (pfiklad: vypary kyseliny sirové). Koroze
meédéného potrubi nebo spajenych dild by mohla zpdsobit Unik chladiva.

2.1.3 Chladivo —v pfipadé chladiva R410A nebo R32

Je-li pouZito. Dal$i informace naleznete v instalacni pfiru¢ce nebo referencni
pfirucce instalaci pro vasi aplikaci.

‘Z'é NEBEZPECI: RIZIKO VYBUCHU
‘\:f’ Rezim odcerpavani — unik chladiva. Chcete-li odcerpat systém a doslo k uUniku v

chladicim okruhu:

= NEPOUZIVEITE funkci automatického odéerpavéni, diky které mizete shromazdit
veskeré chladivo ze systému ve venkovni jednotce. MoZny dopad: Samozapal a
vybuch kompresoru v ddsledku pronikani vzduchu do pracujiciho kompresoru.

® Pouzijte samostatny systém odsavani, aby kompresor jednotky NEMUSEL byt
spustén.

VYSTRAHA
V prabéhu testovani NIKDY nezvysujte tlak ve vyrobku nad maximalni povolenou

hodnotu (jak je uvedeno na typovém stitku jednotky).

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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VYSTRAHA

V pripadé uniku chladiva zabrarite kontaktu plyn( s otevienym ohném. Pokud plynné
chladivo béhem instalace unika, prostory ihned vyvétrejte. Mozna rizika:

* Nadmérna koncentrace chladiva v uzavieném prostoru muize vést k nedostatku
kysliku.

® Dostane-li se plyn chladiva do styku s ohném, mohou vznikat jedovaté plyny.

VYSTRAHA

VZDY chladivo zachytte. NEVYPOUSTEJTE piimo do Zivotniho prostiedi. Pouzijte
podtlakové cerpadlo pro odsati instalace.

VYSTRAHA

Zajistéte, aby se v systému nevyskytoval 7adny vzduch. Chladivo Ize doplriovat AZ po
provedeni zkousky tésnosti a po vakuovani potrubi.

Mozny dopad: Samozéapal a vybuch kompresoru v dasledku pronikani kysliku do
pracujiciho kompresoru.

POZNAMKA

= Chcete-li se vyhnout poskozeni kompresoru, NEDOPLNUJTE do systému vice
chladiva, nez je specifikované mnozstvi.

= Kdy? chcete oteviit systém chladiva, MUSI byt s chladivem manipulovéno podle
platné legislativy.

POZNAMKA

Zajistéte, aby instalace potrubi chladiva byla v souladu s platnou legislativou. V
Evropé je prislusnou normou EN378.

POZNAMKA

Ujistéte se, zZe potrubi na misté instalace a pripojky NEJSOU vystaveny namahani.

POZNAMKA

Po pripojeni veskerého potrubi provedte zkousku tésnosti. Ke zkouSce tésnosti
pouzijte dusik.

O o o BB P

= Je-li tfeba naplni doplnit, viz vyrobni stitek jednotky, nebo Stitek naplné chladiva
jednotky. Stitky uvadi chladivo a jeho potfebné mnozstvi.

= | kdyZ je jednotka z vyroby naplnéna chladivem, nebo je-li bez ndplné, v obou
pripadech mizZe byt nutné doplnit chladivo v zavislosti na velikosti a délce potrubi
systému.

= PouZivejte nastroje VYHRADNE uréené pro chladivo typu pouZitého v systému,
abyste zajistili potfebny tlak a pfedesli moznosti vniknuti cizich predmét(.

= Doplnite kapalné chladivo ndsledujicim zplsobem:

Pokud Pak:
Je pfitomna sifonova trubka Doplriujte s nddobou ve vzpiimené
(tj. valec je oznacen "Plnici sifon poloze.
kapaliny pripojen")
RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uzivatelska prirucka
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2 | VSeobecna bezpelnostni upozornéni

Pokud Pak:

Neni pritomna sifonova trubka Doplnujte s nadobou v obracené

poloze.

= Tlakové nadoby s chladivem otevirejte pomalu.

= Chladivo dopliiujte v kapalném stavu. Doplfiovanim chladiva v plynné podobé by
mohlo branit spravnému provozu systému.

A

UPOZORNENI

Po skonceném doplnéni chladiva nebo béhem prestavek ihned uzavrete ventil nadrze
s chladivem. Pokud ventil NEN[ uzavien ihned, zbyvajici tlak mGze naplnit dalsi
chladivo. Mozny dopad: Nespravné mnozstvi chladiva.

2.1.4 Elektrickd soustava

/N

NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

* Pfed sejmutim kryti skiiné spinace, pripojenim elektrické kabeldaze nebo
kontaktem s elektrickymi sou¢astmi VYPNETE napajent.

= Pred udrzbou odpojte elektrické napajeni na vice nez 10 minut a zmérte napéti na
svorkach kondenzatorl hlavniho obvodu nebo elektrickych soucdsti. Nez se
budete moci dotknout elektrickych soucdsti, MUSI napéti klesnout nize ne?
50 V DC. Umisténi svorek je popsan ve schématu elektrického zapojeni.

= NEDOTYKEJTE se elektrickych sou¢asti mokryma rukama.

= NIKDY NENECHAVEITE béhem instalace nebo udriby jednotku bez dozoru, je-li
servisni kryt demontovany.

VYSTRAHA

Pokud neni instalace provedena z vyrobniho zavodu, na pevném kabelovém vedeni
MUSI byt nainstalovan hlavni spina¢ nebo jiné prostfedky pro odpojeni, majici
oddélené kontakty na vSech pdlech tak, aby to zajiStovalo odpojeni pri prepéti za
stavu kategorie IIl.

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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VYSTRAHA
= PouZivejte VYHRADNE médéné vodice.

= Zajistéte, aby vedeni na misté odpovidalo narodnim predpisim pro
elektroinstalaci.

= Véechny vodi¢e mistni instalace MUSI byt zapojeny v souladu se schématem
zapojeni, které je dodavano s jednotkou.

= V ZADNEM PRIPADE nesvirejte kabelové svazky a ujistéte se, 7e kabely
NEPRIJDOU do kontaktu s potrubim a ostrymi hranami. Zajistéte, aby na
svorkovnici nepUsobily zadné vnéjsi sily.

= Musi byt zapojeno uzemnéni. NEUZEMNUIJTE jednotku k potrubi uZitkové vody,
pohlcovaci vinovych razl ani k uzemnéni telefonni linky. NetpIné nebo nespravné
uzemnéni mdze zpUsobit Uraz elektrickym proudem.

® Pouzijte samostatny elektricky obvod. NIKDY nepouZivejte elektricky obvod
sdileny jinym zarizenim.

* Nainstalujte poZzadované pojistky nebo samocinné jistice.

= Nezapomente nainstalovat ochranu proti Uniku. Zanedbani této zasady muze
zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo pozar.

= Pri instalaci ochrany proti zemnimu spojeni dbejte na to, aby tato ochrana byla
kompatibilni s invertorem (odolnému proti vysokofrekvencnimu elektrickému
sumu), aby nedochazelo ke zbyte¢nému rozpojovani této ochrany.

VYSTRAHA
® Po dokonceni elektrického zapojeni se ujistéte, zda jsou vSechny elektrické

soucasti a svorky uvnitr spinaci skiiné bezpecné zapojeny.

® Pred spusténim jednotky zkontrolujte, zda jsou vsechny kryty uzavreny.

UPOZORNENI
= Pri zapojovani napajeciho zdroje: pripojte nejprve zemnici kabel a poté pripojte

kabely prenasejici proud.

= Pri odpojovani napajeciho zdroje: odpojte nejprve kabely prendsejici proud a poté
odpojte zemnici kabel.

= Délka vodi¢d mezi ukotvenim napdjeciho kabelu a samotnymi svorkovnicemi
MUSI BYT takova, aby se vodice proudového okruhu napnuly dfive, ne? se napne
zemnici vodi¢. To je bezpecnostni opatieni pro pfipad, Ze by se napdjeci kabel
uvolnil z ukotveni kabelu.

POZNAMKA
Bezpecnostni opatreni pri pokladani elektrickych vedeni:

oo e Je
v X X

= NEPRIPOJUJTE kabeldz odligné tloustky k napajeci svorkovnici (privés napéjeciho
vedeni miZze zplsobit neobvyklé teplo).

= Pri pripojovani vodicl stejného prdmeéru postupujte podle obrazku vyse.

= K zapojeni pouzijte stanoveny vodic¢ a pevné ho pripojte. Poté ho zajistéte pred
pusobenim vnéjsich sil tak, aby nemohl byt vytrZen ze svorkovnice.

= K dotaZeni $roub(l svorkovnice pouzivejte odpovidajici $roubovak. Sroubovak s
malou hlavou mize poskodit hlavu Sroubu a znemoznit radné dotazeni sroubd.

= Prilisné dotazeni Sroubl svorkovnice je mize poskodit.

Z ddvodl zamezeni ruseni obrazu dbejte na to, aby byl napajeci kabel veden ve
vzdalenosti nejméné 1 metr od televiznich a rozhlasovych pfijimacl. Podle typu
radiovych vin NEMUSI byt vzdalenost 1 metr k eliminaci $umu dostate¢na.

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uzivatelska prirucka
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2 | VSeobecna bezpelnostni upozornéni

POZNAMKA
Plati POUZE v pripadé, Ze napajeci zdroj je trifazovy a kompresor je spoustén

zpUsobem ZAPNUTO/VYPNUTO.

Jestlize existuje moznost, ze dojde k prevraceni fazi po vypadku napajeni a proud se
VYPINA a ZAPINA za provozu zafizeni, instalujte samostatny mistni obvod na ochranu
pred obracenou fazi. Spusténi zarizeni s obracenym zapojenim faze maze zpUsobit
poskozeni kompresoru a dalsich ¢asti systému.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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3 Specifické bezpecnostni pokyny pro
instalacniho technika

Vidy dodrzZujte nasledujici bezpecnostni pokyny a pfedpisy.

VYSTRAHA

Rozeberte a zlikvidujte veskeré plastové dily a sacky tak, aby k nim nemély pfristup
zadné osoby, obzvlasté déti, a nemohly si s nimi hradt. MoZny dopad: uduseni.

UPOZORNENI

Zatizeni NEPRISTUPNE vefejnosti instalujte v zabezpeceném prostoru, chranéném
pred snadnym pristupem.

Tato jednotka (vnitfni i venkovni) je vhodna k instalaci v komercnim prostredi a
prostredi lehkého pramyslu.

UPOZORNENI

Nadmeérné koncentrace chladiva v uzavieném prostoru mohou zpUsobit nedostatek
kysliku.

NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

NIKDY NENECHAVEITE béhem instalace nebo Udrzby jednotku bez dozoru, je-li
servisni kryt demontovany.

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENi / OPARENI

NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

VYSTRAHA

V pripadé Uniku chladiva zabrarite kontaktu plyn( s otevienym ohném. Pokud plynné
chladivo béhem instalace unika, prostory ihned vyvétrejte. Mozna rizika:

®= Nadmérna koncentrace chladiva v uzavieném prostoru muze vést k nedostatku
kysliku.

= Dostane-li se plyn chladiva do styku s ohném, mohou vznikat jedovaté plyny.

VYSTRAHA

VZDY chladivo zachytte. NEVYPOUSTEITE piimo do Zivotniho prostiedi. Pouzijte
podtlakové cerpadlo pro odsati instalace.

VYSTRAHA

V prabéhu testovani NIKDY nezvysujte tlak ve vyrobku nad maximalni povolenou
hodnotu (jak je uvedeno na typovém stitku jednotky).

UPOZORNENI
Tyto plyny NEVYPOUSTEJTE do atmosféry.

>B B> BPBPBBPPBE PP
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A

VYSTRAHA

Pokud by v uzaviracim ventilu zUstal plyn, mohl by z uskripnutého potrubi vyfukovat.

Pokud kterykoliv z téchto pokynti NEDODRZITE, méze to mit za nasledek poskozeni
majetku nebo podle okolnosti tézky Uraz.

A

VYSTRAHA

QY

NIKDY nedemontujte skfipnuté potrubi tvrdym pajenim.

Pokud by v uzaviracim ventilu zUstal plyn, mohl by z uskfipnutého potrubfi vyfukovat.

A

VYSTRAHA

= Jako chladivo pouzivejte POUZE R410A. Jiné latky mohou zpUsobit vybuchy a
nehody.

= Chladivo R410A obsahuje fluorované sklenikové plyny. Jeho potencidl globalniho
oteplovani (GWP) ma hodnotu 2087,5. Tyto plyny NEVYPOUSTEJTE do ovzdusi.

= Pti doplriovani chladiva VZDY pouzivejte ochranné rukavice a bezpe¢nostni bryle.

A

UPOZORNENI

NETLACTE dovnitF ani neumistujte nadmérnou délku kabelu do jednotky.

A

VYSTRAHA
= Jestlize napajeni chybi faze N nebo je vadna, zarizeni se miZze zastavit.

= Zajistéte spravné uzemnéni. Jednotku NEUZEMNUJTE k potrubi, bleskosvodu ani
uzemnéni telefonniho vedeni. Nedokonalé uzemnéni muze zpUsobit Uraz
elektrickym proudem.

Zajistéte instalaci vSech poZadovanych pojistek a jisticd.

= Elektrickou kabeldZ zajistéte pomoci kabelovych spon tak, aby se NEMOHLA
dotykat ostrych hran nebo potrubi, zvlasté pak na vysokotlaké strané potrubi.

* Tato jednotka je vybavena ménicem, NEINSTALUJTE proto kondenzator

zpUsobujici posun faze. Kondenzator zplsobujici posun faze, zhorsi Gcinnost a

muze také zpUsobit nehody.

VYSTRAHA

= Veskeré zapojeni elektrické instalace MUSI byt provedeno autorizovanym
elektrotechnikem a MUSI odpovidat narodnim predpistim pro elektrické instalace.

= Provedte elektrické zapojeni pevné kabeldze.

= Veskeré doddvané a pouzité soucasti a viechna elektrickd zatizeni MUSEJ]
odpovidat prislusné legislativé.

VYSTRAHA

Pro napéjeci kabely VZDY pouzivejte vicezilovy kabel.

A
A

VYSTRAHA

Napéjeci kabel ani propojovaci kabel NEPRODLUZUJTE pomoci dratovych konektord,
dratovych spojovacich svorek, vodi¢l zalepenych paskou, prodluzovacich kabeld.

Mohlo by dojit k prehfivani, razu elektrickym proudem nebo pozaru.

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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UPOZORNENI
= Pfi zapojovani napdjeciho zdroje: pripojte nejprve zemnici kabel a poté pripojte

kabely prenasejici proud.

= Pri odpojovani napajeciho zdroje: odpojte nejprve kabely prendsejici proud a poté
odpojte zemnici kabel.

= Délka vodi¢d mezi ukotvenim napdjeciho kabelu a samotnymi svorkovnicemi
MUSI BYT takova, aby se vodice proudového okruhu napnuly dfive, ne# se napne
zemnici vodi¢. To je bezpecnostni opatreni pro pfipad, Ze by se napdjeci kabel
uvolnil z ukotveni kabelu.

UPOZORNENI
Zku$ebni provoz NESPOUSTEJTE, pokud pracujete na vnitinich jednotkach.

Pri zkusebnim provozu pracuje NEJEN venkovni jednotka, ale také pripojena vnitfni
jednotka. Pracovat na vnitfni jednotce béhem testovaciho provozu je nebezpecné.

UPOZORNENI

Do nasavani a vystupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tycky ani jiné predméty.
NESNIMEJTE bezpe&nostni ochranny kryt ventilatoru. Ventildtor otacejici se vysokou
rychlosti mdze zpUsobit Uraz.

>
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4 Bezpecnostni pokyny pro uzivatele

Vzdy dodrzujte nasledujici bezpecnostni pokyny a predpisy.

V této kapitole

4.1 OBBENE ...ttt 19
4.2 POKYNY PrO DEZPEENY PrOVOZ.......cviiiiiieieiei ettt ettt es ettt s ettt 20

4.1 Obecné
VYSTRAHA
Pokud si NEJSTE jisti zpGsoby obsluhy jednotky, kontaktujte svého instalacniho
technika.
VYSTRAHA
Tento spotrebi¢ mlzZe byt pouzivan détmi starsimi 8 let a osobami se snizenymi
psychickymi, smyslovymi ¢i mentalnimi schopnostmi, nedostatkem zkusenosti a
znalosti, pokud je nad nimi zajistén dohled nebo jim byly predany pokyny tykajici se
obsluhy tohoto spotrebice bezpecnym zplsobem a rozuméji veskerym nebezpecim.
Déti si NESMI se zaFizenim hrét.
Cidténi a uzivatelska ddrzba NESMI byt provadény détmi bez dozoru.
VYSTRAHA
Abyste zabranili Urazu elektrickym proudem nebo pozaru:
= Jednotku NEOPLACHUJTE.
= Zarizeni nikdy NEOBSLUHUJTE mokryma rukama.
= Do jednotky NEUMISTUITE 74dné predméty obsahuijici vodu.
UPOZORNENI
= Na horni stranu (horni desku) jednotky NEPOKLADEJTE 74dné predméty ani
pristroje.
= Na horni stranu jednotky NEVYLEZEJTE, NESEDEJTE, ani NESTOUPEJTE.
= Jednotky jsou oznaceny ndasledujicimi symboly:
[ |
To znamend, 7e elektrické a elektronické produkty se NESMI vhazovat do
netfidéného domovniho odpadu. NEPROVADEJTE demontdZ systému sami:
demontdZ systému, likvidace chladiva, oleje a ostatnich ¢asti zafizeni MUSI byt
provedena kvalifikovanym instalacnim technikem v souladu s pFislusnymi
mistnimi a narodnimi predpisy.
Jednotky MUSI byt likvidovany ve specializovaném zafizeni, aby jejich soucasti
mohly byt opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany. Zajistite-li
spravnou likvidaci vyrobku, pomUZete ochrané pfed pfipadnymi negativnimi
dlsledky pro Zivotni prostfedi a dopady na lidské zdravi. Dalsi informace vam
poskytne instalacni technik nebo mistni prodejce.
RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uzivatelska prirucka
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= Baterie jsou oznaceny ndasledujicimi symboly:

)4

To znamend, ze baterie se NESMI vhazovat do netfidéného domovniho odpadu.
Je-li vedle symbolu vytisténa chemicka znacka, dand chemickd znacka znamen3,
Ze baterie obsahuje téZzky kov ve vy3si neZ urcité koncentraci.

Mozné chemické znacky jsou: Pb: olovo (>0,004%).

PouZité baterie MUSI byt zlikvidovany ve specializovaném recyklaénim zafizen.
Zajistite-li spravnou likvidaci baterii, pomUZete ochrané pfed pfripadnymi
negativnimi dlsledky pro Zivotni prostfedi a dopady na lidské zdravi.

4.2 Pokyny pro bezpecCny provoz

UPOZORNENI
= NIKDY se nedotykejte vnitfnich ¢asti ovladace.

= NEDEMONTUIJTE celni panel. Nékteré ¢asti uvniti ovladace mohou byt pfi dotyku
nebezpecné a mohlo by dojit k poruse zafizeni. O kontrolu a nastaveni vnitrnich
Casti pozadejte svého prodejce.

UPOZORNENI

Systém NEPOUZIVEJTE v dobé, kdy v mistnosti pouzivate insekticid uréeny k
vykurovani. Chemikalie by se mohly usadit v jednotce, coz by ohrozilo zdravi osob
precitlivélych na tyto chemikalie.

UPOZORNENI

Je nezdravé vystavovat svij organismus primému proudéni vzduchu po delsi dobu.

UPOZORNENI

Pokud se systémem pouZivate zafizeni s hordkem, dostatecné mistnost vétrejte,
zabranite tim nedostatku kysliku.

UPOZORNENI

Do nasavani a vystupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tycky ani jiné predméty.
NESNIMEJTE bezpe&nostni ochranny kryt ventilatoru. Ventildtor otacejici se vysokou
rychlosti mdze zpUsobit Uraz.

UPOZORNEN:I: Davejte pozor na ventilator!
Je nebezpecné kontrolovat jednotku s bézicim ventilatorem.

Pred jakoukoliv idrzbou nezapomente VYPNOUT hlavni spinac.

UPOZORNENI

Po dlouhém pouZivani zkontrolujte podstavec a upevnéni jednotky, zda nejsou
poskozené. Pokud jsou poskozené, jednotka mlze spadnout a zplsobit zranéni.

UPOZORNENI

NIKDY nevystavujte malé déti, rostliny ani zvirata pfimému proudéni vzduchu.

> BB BBEPE B P

Instalacni a uzivatelska pfirucka

20
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VYSTRAHA

Tato jednotka obsahuje elektrické soucasti a horké povrchy.

VYSTRAHA

Pred spusténim jednotky zkontrolujte, zda byla instalace provedena spravné
instala¢nim technikem.

VYSTRAHA

Je-li v provozu funkce stridavého vychylovani proudu vzduchu, NIKDY se nedotykejte
vystupu vzduchu ani vodorovnych lamel. Pfi neopatrném doteku by zarizeni by mohlo
zachytit prsty, nebo by se jednotka mohla rozbit.

VYSTRAHA

Vyhotelou pojistku VZDY nahrazujte pojistkou stejného typu a se stejnym jmenovitym
proudem. Misto pojistky nikdy nepouzivejte vodic. Pouziti dratu nebo médéného
dratu namisto pojistky mdze zpdsobit selhani jednotky nebo pozar.

VYSTRAHA

= Jednotku NEUPRAVUITE, NEDEMONTUIJTE, NEROZEBIREJTE, NEINSTALUJTE znovu
ani NEOPRAVUIJTE vlastnimi silami, protoze nespravnd demontaz nebo instalace
mohou zplsobit Uraz elektrickym proudem nebo poZér. Kontaktujte svého
dodavatele.

> B B PP

= V pripadé nahodného uniku chladiva zajistéte, aby se v blizkosti nevyskytoval
otevreny ohen. Chladivo samotné je bezpecné, nejedovaté a nehorlavé, ale pokud
se pri nahodném uniku do mistnosti dostane do blizkosti horlavych plynl
z tepelnych ventilator(, plynovych varicd atd., mlze dojit ke vzniku jedovatych
plyntl. Pfed obnovenim provozu si u kvalifikovaného servisniho personalu VZDY
nejdrive ovérte, zda byla netésnost opravena nebo odstranéna.

VYSTRAHA
Objevi-li se jakkoliv neobvykly jev (naptiklad zapach po spaleniné apod.), jednotku
zastavte a VYPNETE napajeni.

Dalsi provoz zafizeni za takovych okolnosti mlze zpGsobit poruchu, Uraz elektrickym
proudem nebo pozar. Kontaktujte svého dodavatele.

VYSTRAHA
® Chladivo pouzité v systému je bezpecné a za normalnich okolnosti neunika.

Jestlize chladivo unikne do mistnosti, mizZe ve styku s ohném horaku, topenim
nebo varicem zpusobit vznik nebezpecnych plyn(.

= VYPNETE viechna spalovaci topidla, mistnost vyvétrejte a obratte se na prodejce,
od kterého jste si koupili danou jednotku.

= Systém nepouzivejte, dokud pracovnik servisu nepotvrdi, Ze byla dokoncena
oprava mista, kde doslo k Uniku chladiva.

VYSTRAHA
NIKDY jednotku nekontrolujte ani neopravujte sami. O provedeni téchto praci

pozadejte kvalifikovaného servisniho technika.

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uzivatelska prirucka
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5 O systému

Tepelné Cerpadlo VRV IV pro instalaci vnitfni jednotky lze pouzit pro chlazeni a
topeni.

Obecné Ize k vnitinim jednotkdam pfipojit tepelné cerpadlo VRV IV pro instalaci ve
vnitfnim prostfedi (seznam neni vyCerpdvajici, v zavislosti na kombinaci jednotky
kompresoru, jednotky vyméniku tepla a modelu vnitfni jednotky):

= Vnitfni jednotky VRV s pfimou expanzi (DX) (aplikace vzduch/vzduch).

= AHU (aplikace vzduch/voda): musi byt nainstalovéna jedna z nasledujicich dvou
kombinaci:

- Sada EKEXV + skfil EKEQ,
- Sada EKEXVA + skFirt EKEACBVE.

- Vzduchova clona (aplikace vzduch/voda): Dalsi informace naleznete v
kombinované tabulce v knize technickych udajd.

Pfipojeni jednotky AHU do paru k jednotce tepelného Cerpadla VRV IV pro instalaci
ve vnitinim prostredi je podporovano.

Pfipojeni jednotky AHU k nékolika jednotkdm tepelného cCerpadla VRV IV pro
instalaci ve vnitfnim prostiedi je podporovdno a to v kombinaci s vnitfnimi
jednotkami VRV s pfimou expanzi.

Dalsi specifikace naleznete v technickych datech.

VYSTRAHA
= Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUIJTE, NEROZEB[REJTE, NEINSTALUJTE znovu

ani NEOPRAVUIJTE vlastnimi silami, protoZe nespravna demontaz nebo instalace
mohou zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo pozar. Kontaktujte svého
dodavatele.

= V pripadé nahodného uniku chladiva zajistéte, aby se v blizkosti nevyskytoval
otevieny oheri. Chladivo samotné je bezpecné, nejedovaté a nehoflavé, ale pokud
se pfi nahodném Uniku do mistnosti dostane do blizkosti horlavych plynd
z tepelnych ventilatorl, plynovych varicd atd., mize dojit ke vzniku jedovatych
plynt. Pfed obnovenim provozu si u kvalifikovaného servisniho persondlu VZDY
nejdrive ovérte, zda byla netésnost opravena nebo odstranéna.

POZNAMKA
Systém NEPOUZIVEJTE k jinym ne? stanovenym UGceltim. Aby nedochazelo ke zhorseni

kvality danych predmét(i, NEPOUZIVEITE jednotku ke chlazeni pFesnych nastrojd,
potravin, rostlin, zvirat ani uméleckych dél.

POZNAMKA
V pripadé budoucich modifikaci nebo rozsifovani vaseho systému:

V technickych datech je k dispozici kompletni prehled pripustnych kombinaci (pro
budouci rozsifeni systému) a méli byste si jej prostudovat. Dalsi informace a
profesionalni rady vam poskytne instalacni technik.

V této kapitole

5.1 USPOFAAANT SYSTEIMU 1.ttt ettt ettt ettt ettt ettt s e e s e stk s e es s es et e st e s st e st e s e se e 23

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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4 DAIKIN o RKXYQ5T$+8T7Y;B + RD)SYQST8+8T7\/,lB
Jednotka tepelného cerpadla VRV IV pro instalaci ve vnitfnich prostordch
4P499898-1E — 2025.11



5| O systému

5.1

Usporadani systému

° INFORMACE
l Nasledujici obrazek je pouze prikladem a NEMUSI zcela odpovidat usporadani vaseho
systému.
i 1 i 2
41 L
1 _[vrvbx] [vRvbx] 1+ [vRvDx] [EKEXV(A)]
i
! di2 dig ! di2 d=

1 V pfipadé vnitfnich jednotek VRV DX
V pripadé vnitfnich jednotek VRV DX kombinovanych s jednotkou na Upravu
vzduchu
Jednotka vyméniku tepla
Jednotka kompresoru
Potrubfi chladiva
UZivatelské rozhrani (vyhrazené podle typu vnitini jednotky)

VRV DX Vnitini jednotka s pfimou expanzi VRV (DX)
EKEXV(A) Sada expanzniho ventilu

AHU Jednotka na Upravu vzduchu

N

Q. n TOQO

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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6 Uzivatelské rozhrani (ovladac)

UPOZORNENI
= NIKDY se nedotykejte vnitfnich ¢asti ovladace.

= NEDEMONTUIJTE Celni panel. Nékteré casti uvniti ovladace mohou byt pri dotyku
nebezpecné a mohlo by dojit k poruse zafizeni. O kontrolu a nastaveni vnitrnich
Casti pozadejte svého prodejce.

Tato uzivatelska pfirucka vam poskytne prehled hlavnich funkci systému.

Podrobné informace o akcich pozadovanych pro dosazeni nékterych funkci
naleznete ve vyhrazené instalacni/uZivatelské prirucce vnitfni jednotky.

Viz uzivatelskd prirucka pouzitého uzivatelského rozhrani.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
2 Jednotka tepelného ¢erpadla VRV IV pro instalaci ve vnitfnich prostorach
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/ Provoz

V této kapitole

7.1 PFEd UVEAENTM O PIrOVOZU ...viviiiiiiieeet ettt ettt s ettt h et st s ettt s e sttt ettt n e en et ene e s 25
7.2 Provozni rozsah 25
7.3 QOvladani jednotky. 26
731 O obsluze systému ... 26
7.3.2 O rezimech chlazeni, topeni, jen ventilator a automaticky provoz 26
7.33 O provoznim rezimu topeni 26
7.3.4 Obsluha systému (u systém( BEZ prepinace dalkového ovlddani ke zméné chlazeni/topeni).... 27
7.3.5 Obsluha systému (u systéml S prepinaéem dalkového ovladani ke zméné chlazeni/topeni) 27
7.4 PouZzivani programu vysouseni 28
7.4.1 O programu vysouseni. 28
7.4.2 Pouziti programu vysouseni (u systém( BEZ prepinace délkového ovlddani ke zméné chlazeni/topeni)........... 28
7.4.3 Pouziti programu vysouseni (u systéma S prepinatem dalkového ovladani ke zméné chlazeni/topeni)............ 29
7.5 Nastaveni sméru proudéni vzduchu 29
751 O lamelach Fizeni sméru proudéni vzduchu... 29
7.6 Nastaveni hlavniho uZivatelského rozhrani 30
7.6.1 O nastaveni hlavniho uZivatelského rozhrani 30
7.6.2 Urceni hlavniho uzivatelské rozhrani (VRV DX) 31
7.6.3 O systémech sKUPINOVENO OVIAAANT .......iviiiiiiiieicceee ettt 31

7.1 Pred uvedenim do provozu

UPOZORNENI

Viz "4 Bezpecnostni pokyny pro uZivatele" [» 19], kde jsou vsechny souvisejici
bezpecnostni pokyny.

POZNAMKA

NIKDY jednotku nekontrolujte ani neopravujte sami. O provedeni téchto praci
pozadejte kvalifikovaného servisniho technika.

POZNAMKA

Napajeni ZAPNETE nejméné 6 hodin pred zahajenim provozu, aby bylo napdjeni
privedeno k ohrevu klikové skiiné, chranite tim také kompresor.

Tento ndvod k obsluze je urcen pro nasledujici systémy se standardnim fizenim.
Pfed zahajenim provozu si od svého prodejce zafizeni vyzadejte ndvod k obsluze
odpovidajici typu a znacce vaseho systému. Je-li instalace vybavena pfizplsobenym
ridicim systémem, vyZadejte si od prodejce provoz odpovidajici vasemu systému.
Provozni rezimy (vyhrazené podle typu vnitini jednotky):

= Topeni a chlazeni (vzduch / vzduch).

= Provoz pouze s ventilatorem (vzduch / vzduch).

Vyhrazené funkce se vyskytuji v zavislosti na typu vnitfni jednotky, viz také
instalacni/uZivatelska prirucka specifického typu, kde naleznete dalsi informace.
7.2 Provoznirozsah

Aby byl zarucen bezpecny a Uc¢inny provoz, pouzivejte systém v povoleném rozsahu
teplot a vlhkosti vzduchu.

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
Jednotka tepelného ¢erpadla VRV IV pro instalaci ve vnitfnich prostorach 25
4P499898-1E — 2025.11



7 | Provoz

Technické udaje 5 HP 8 HP
Maximalni kapacita Vytapéni 16,0 kW 25,0 kW
Chlazeni 14,0 kW 22,4 kW
Navrhova teplota Vytapéni —-20~15,5°C WB
venkovniho prostfedi Chlazent _5~46°C DB
Navrhova teplota venkovniho prostredi jednotky 5~35°C DB

kompresoru a jednotky vyméniku tepla

Maximalni relativni vihkost | Vytdpéni 50%"°
okolo Jednotky Chlazent 80%
kompresoru a jednotky
vyméniku tepla

V pripadé pouziti jednotek AHU jsou platné specidlni provozni rozsahy. Ty
naleznete v instalacni/uzivatelské prirucce vyhrazené jednotky. Nejnovéjsi
informace naleznete v technickych datech.

7.3 Ovladani jednotky

7.3.1 O obsluze systému
= Postup obsluhy se lisi podle kombinace jednotky kompresoru, jednotky vymeéniku
tepla a uzivatelského rozhrani.

= Hlavni vypinac zapnéte 6 hodin pred uvedenim zafizeni do provozu; chranite tak
jednotku prfed poskozenim.

= Pokud za provozu jednotky dojde k vypadku napdjeni, po opétovném zapnuti
napajeni se ¢innost jednotky obnovi automaticky.

= Po zastaveni jednotky mUzZe tato pracovat jesté po dobu nékolika minut. Nejedna
se o poruchu.

7.3.2 O rezimech chlazeni, topeni, jen ventilator a automaticky provoz

= Pomoci uZivatelského ovladace, jeho? displej zobrazuje (zména provedend
centralnim ovladanim), nelze rezimy prepinat (viz instalacni/uzivatelska prirucka
uzivatelského ovladace).

= Jestlize na displeji blikd symbol "zména provedend centralnim ovladanim",
viz "7.6.1 O nastaveni hlavniho uzivatelského rozhrani" [» 30].

= Ventilator mizZe béZet jesté zhruba 1 minutu po skonéeni operace ohrevu.

= Proud vzduchu se m(zZe upravit sém podle teploty mistnosti, nebo se muze
ventilator zastavit ihned. Nejednd se o poruchu.

7.3.3 O provoznim rezimu topeni

DosaZeni nastavené teploty pro vytdpéni muaze trvat del$i dobu neZ dosaZeni
nastavené teploty pro chlazeni.

K zamezeni poklesu topného vykonu nebo foukani studeného vzduchu se spousti
nasledujici rezim.
Odtavani

Béhem topeni se v pribéhu Casu zvysi mira namrzani vzduchem chlazené spiraly
jednotky vyméniku tepla, coz omezuje prenos tepla na spirdlu jednotky vyméniku
tepla. Vykon topeni se sniZuje a systém musi prejit do rezimu odmrazovani, aby

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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mohl dodat odstranit ndmrazu ze spirdly jednotky vyméniku tepla. Béhem
odmrazovani bude topny vykon vnitfni jednotky docasné snizen, dokud neni
odmrazovani dokonéeno. Po odmrazovani jednotka znovu najede na svdj plny
topny vykon.

Vnitini jednotka zastavi ventilatory, cyklus chladiva se obrati a energie zevnitf
budovy bude poufZita pro odmrazeni spiraly jednotky vyméniku tepla.

Vnitini jednotka bude signalizovat odmrazovani na displeji [&/©@),

Béhem odmrazovani led roztaje a pfipadné se vypafi. Moiny dopad: Béhem
odmrazovani nebo tésné poté se mlze vytvaret viditelnd mlha. Nejednd se o
poruchu.

Teply start

K zamezeni foukani studeného vzduchu z vnitini jednotky pfi spousténi rezimu
vytapéni se ventildtor vnitini jednotky automaticky zastavi. Displej uzivatelského
ovladage zobrazuje [&/®®). MizZe trvat uréitou dobu, ne? se ventildtor spusti.
Nejedna se o poruchu.

INFORMACE

o

l = Kapacita topeni se snizuje s klesajicimi venkovnimi teplotami. Pokud se to stane,
pouzijte spolu s jednotkou jesté jiné topné zafizeni. (Pfi pouzivani spolecné
se zarizenimi, kterd vyuzivaji otevieny ohen, vétrejte mistnost trvale). Zarizeni
s otevienym ohném nepokladejte na mista vystavena proudu vzduchu z jednotky
ani pod vnitini jednotku.

* Ohrev mistnosti od okamziku spusténi jednotky maze trvat urcitou dobu, protoze
tato jednotka vyuziva k ohrevu celé mistnosti systém cirkulace horkého vzduchu.

= Jestlize teply vzduch stoupa pod strop a vzduch pri zemi z{stava studeny,
doporucujeme pouzit ventilator, ktery zajisti cirkulaci vzduchu v mistnosti.

7.3.4 Obsluha systému (u systému BEZ prepinace dalkového ovlddani ke zméné chlazeni/topeni)

1 Nékolikrat stisknéte tlacitko volby provozniho rezimu na uZivatelském rozhrani
a zvolte pozadovany provozni rezim.

# Rezim chlazenf
8 ReZim ohFevu
@ Jen ventildtor

2 Stisknéte tlacitko ON/OFF uzivatelského ovladace.

Vysledek: Rozsviti se kontrolka provozu a systém se uvede do provozu.

7.3.5 Obsluha systému (u systéma S prepinacem dalkového ovlddani ke zméné chlazeni/topeni)

Prehled ovladaciho spinace zmény na dalkovém ovladaci

a  Voli¢ JEN VENTILATOR / KLIMATIZACE

Pfepinac nastavte do polohy @ pouze ke
spusténi ventilatoru nebo do polohy ® ke
spusténi rezimu ohfevu nebo chlazeni.

b PREPINAC PRO ZMENU CHLAZEN{/OHREVU

Nastavte spina¢ do polohy # pro chlazeni,
nebo do polohy 3% pro topeni

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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Poznamka: V pripadé pouziti prepinace dalkového ovladace pro rezimy chlazeni/
topeni je nutné prepnout prepinac DIP 1 (DS1-1) na hlavni desce tisténych spoj do

polohy ZAPNUTO.
Spusténi
1 U systémd s prepinacem ke zméné chlazeni/ohrevu zvolte pozadovany rezim
takto:
Rezim chlazeni Rezim ohtevu Jen ventilator

2 Stisknéte tlacitko ON/OFF uzivatelského ovladace.

Vysledek: Rozsviti se kontrolka provozu a systém se uvede do provozu.

Zastaveni
3 Stisknéte znovu tlac¢itko ON/OFF uzivatelského rozhrani.

Vysledek: Kontrolka provozu zhasne a ¢innost systému se zastavi.

POZNAMKA
Bezprostredné po zastaveni jednotky nevypinejte proud ihned, pockejte nejméné 5

minut.

Nastaveni

Pfi programovani teploty, rychlosti ventildtoru a sméru proudéni vzduchu
postupujte podle ndvodu k obsluze uZivatelského ovladace.

7.4 Pouzivani programu vysouseni

7.4.1 O programu vysouseni

= U¢elem tohoto programu je snizovat vlhkost vzduchu v mistnosti s minimalnim
poklesem teploty (minimalni chlazeni mistnosti).

= Mikropocita¢ automaticky stanovi teplotu a otacky ventilatoru (nelze nastavit
pomoci uzZivatelského rozhrani).

= Tento rezim nelze spustit, je-li teplota v mistnosti prilis nizka (<20°C).

7.4.2 Pouziti programu vysouseni (u systémU BEZ prepinace dalkového ovladani ke zméné
chlazeni/topeni)
Spusténi
1 Neékolikrat stisknéte tlacitko volby provozniho rezimu na uZivatelském ovladaci
a zvolte moznost odvlh&eni [+ (programové vysousen).
2 Stisknéte tlacitko ON/OFF uZivatelského ovladace.

Vysledek: Rozsviti se kontrolka provozu a systém se uvede do provozu.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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3 Stisknéte tlacitko nastaveni sméru proudéni vzduchu (pouze pro nasledujici
jednotky: dvojity pritok, vicendsobny pritok, rohova, stropni a nasténna).
Podrobnosti si Ize vyhledat v "7.5 Nastaveni sméru proudéni vzduchu" [» 29].

Zastaveni

4 Stisknéte znovu tlacitko ON/OFF uzivatelského rozhrani.

Vysledek: Kontrolka provozu zhasne a ¢innost systému se zastavi.

POZNAMKA
Bezprostredné po zastaveni jednotky nevypinejte proud ihned, pockejte nejméné 5

minut.

7.4.3 Pouziti programu vysouseni (u systému S prepinacem dalkového ovladani ke zméné
chlazeni/topeni)
Spusténi
1 U systémU s prepinacem dalkového ovladani ke zméné chlazeni/ohfevu zvolte
rezim chlazeni.

2 Neékolikrat stisknéte tlacitko volby provozniho reZzimu na uZivatelském ovladaci
a zvolte moznost odvlh&eni[¢*] (programové vysousen).

3 Stisknéte tlacitko ON/OFF uzivatelského ovladace.

Vysledek: Rozsviti se kontrolka provozu a systém se uvede do provozu.

4 Stisknéte tlacitko nastaveni sméru proudéni vzduchu (pouze pro ndsledujici
jednotky: dvojity pritok, vicendsobny pritok, rohova, stropni a nasténna).
Podrobnosti si Ize vyhledat v "7.5 Nastaveni sméru proudéni vzduchu" [» 29].

Zastaveni

5 Stisknéte znovu tla¢itko ON/OFF uzivatelského rozhrani.

Vysledek: Kontrolka provozu zhasne a ¢innost systému se zastavi.

POZNAMKA
Bezprostredné po zastaveni jednotky nevypinejte proud ihned, pockejte nejméné 5

minut.

7.5 Nastaveni sméru proudéni vzduchu

Viz uzivatelskd pfirucka pouzitého uzivatelského rozhrani.

7.5.1 O lameldch fizeni sméru proudéni vzduchu
Typy klapek proudéni vzduchu:

. (ﬁ!@ j;'( Jednotky s dvojitym a vicendasobnym pritokem

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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. — ] L
,\'/‘/ J Rohové jednotky

. (’/@ _J—— Zavésné stropni jednotky

. U} Jednotky k montazi na sténu
VAR

Za nasledujicich podminek ovladd smér proudéni vzduchu mikropoditac, a proto se
smér proudéni mize lisit od displeje.

Chlazeni Topeni

= Je-li teplota mistnosti nizsi nez|= Pfizahdjeni provozu.
nastavena teplota. = Je-li teplota mistnosti je vy33i nez
nastavena teplota.

= PFi operaci odmrazovani.

= Pritrvalém provozu s vodorovnym proudénim vzduchu.

= Pfi trvalém provozu s proudem vzduchu smérem doll béhem chlazeni u
jednotek montovanych pod strop nebo na sténu mizZe mikroprocesor ovladat
smér proudéni vzduchu a pak se také zméni indikace uzivatelského rozhrani.

Smér proudéni vzduchu Ize nastavit jednim z nasledujicich zpUsob:
= Klapka pro vychylovani proudéni vzduchu se nastavi do své polohy sama.

= Smér proudéni vzduchu mdze stanovit uZivatel.

]
- Automaticka ./ a pozadovand poloha /.

VYSTRAHA
Je-li v provozu funkce stridavého vychylovani proudu vzduchu, NIKDY se nedotykejte

vystupu vzduchu ani vodorovnych lamel. Pfi neopatrném doteku by zafizeni by mohlo
zachytit prsty, nebo by se jednotka mohla rozbit.

POZNAMKA
= Meze pohyblivosti smérovych lamel Ize ménit. Podrobnéjsi informace si vyzadejte

od svého prodejce. (Pouze u dvojitého toku, vicenasobného toku, v rohu, pfi
montazi pod strop a na sténu.)

* Vlyhnéte se provozovani ve vodorovném sméru w--= Mze zpUsobovat
orosovani nebo usazovani prachu na stropé nebo klapce.

7.6 Nastaveni hlavniho uzivatelského rozhrani
7.6.1 O nastaveni hlavniho uZivatelského rozhrani
° INFORMACE
l Nasledujici obrazek je pouze prikladem a NEMUSI zcela odpovidat usporadani vaseho
systému.
! 1 ! 2
1 | L |
! [vrv ij [vrv D)gJ ! [vrv ij [EKEXV(A)]
i
. dE dg | dE d
1 V pfipadé vnitfnich jednotek VRV DX
Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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2V pfipadé vnitfnich jednotek VRV DX kombinovanych s jednotkou na Upravu
vzduchu
Jednotka vyméniku tepla
Jednotka kompresoru
Potrubfi chladiva
UZivatelské rozhrani (vyhrazené podle typu vnitini jednotky)

VRV DX Vnitini jednotka s pfimou expanzi VRV (DX)
EKEXV(A) Sada expanzniho ventilu

AHU Jednotka na Upravu vzduchu

Q. n T O

Je-li systém instalovan podle schématu viz obrazek vySe, je tfeba urcit jedno
uZivatelské rozhrani jako hlavni rozhrani.

Displeje podfizenych uZivatelskych ovladact (slave) zobrazuj (zména
provedena centrdlnim ovladanim) a podrizené déalkové ovladace automaticky
opakuji operace nafizené hlavnim uZivatelskym ovladacem.

Jediné hlavni uzivatelsky ovlada¢ miZe volit mezi ohfevem nebo chlazenim (Fidici
funkce chlazeni/topeni).

7.6.2 Urceni hlavniho uzivatelské rozhrani (VRV DX)

1 Stisknéte tlacitko volby provozniho rezimu aktudlniho hlavniho uZivatelského
ovladace na 4 sekundy. V pfipadé, Ze tento postup nebyl jesté proveden, mize
byt vykonan pfi prvnim spusténi uzivatelského ovladace.

Vysledek: Displeje zobrazujici (zména provedena centrdinim ovladanim)
vSech podrizenych uZivatelskych ovladacl pripojenych ke stejné jednotce
kompresoru blikaji.

2 Stisknéte tlacitko volby provozniho rezimu uzivatelského ovladace, u néhoz si
prejete, aby se stal hlavnim uzivatelskym ovladacem.

Vysledek: Oznacleni je hotovo. Tento uZivatelsky ovlada¢ je definovan jako
hlavni uZivatelsky ovlada¢ a displej zobrazujici (zména provedena
centrdlnim ovlddanim) zmizi. Displeje ostatnich uZivatelskych ovladacl
zobrazuji (HAJ (zména provedend centralnim ovlddanim).

7.6.3 0O systémech skupinového ovladani

Tento systém poskytuje kromé ovladani jednotlivych jednotek dva dalsi systémy
ovladani (jedno uZivatelské rozhrani fidi jednu vnitini jednotku). Odpovida-li typ
jednotky nékterému z uvedenych typd, ovérte si nasledujici podminky:

Typ Popis

Systém skupinového ovladani  |Jedno uzivatelské rozhrani fidi az 16 vnitfnich
jednotek. VSechny vnitifni jednotky jsou
nastaveny shodné.

Systém se dvéma uzivatelskymi | Dvé uzivatelska rozhrani Fidi jednu vnitfni
rozhranimi jednotku (v pripadé systému skupinového
ovladani jednu skupinu vnitinich jednotek).
Jednotka se ovladd samostatné.

POZNAMKA
V pripadé zmény kombinace nebo nastaveni systému skupinové kontroly a systému

se dvéma uzivatelskymi rozhranimi se spojte s prodejcem zafizeni.

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska pfirucka
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8 Usporny rezim a optimalni rezim provozu

Pro radnou funkci systému dodrzujte nasledujici pravidla.

= R4dné nastavte vystup vzduchu z jednotky a zabrarite pifimému proudéni
vzduchu na osoby v mistnosti.

Nastavte teplotu vzduchu tak, abyste se citili pfijemné. Mistnost neprehfivejte a

nepodchlazujte.

= Béhem chlazeni mistnosti zamezte pfimému slunecnimu svitu do mistnosti
vhodnymi zaclonami nebo Zaluziemi.

= Casto vétrejte. Casté pouZivani vyZaduje, aby uZivatelé vénovali zvldstni
pozornost vétrani.

= Dvere a okna nechdvejte zaviené. Zistanou-li dvefe nebo okna oteviend, vzduch

bude proudit z mistnosti a Ucinnost chlazeni a topeni bude klesat.

Mistnost NECHLADTE ani NEVYHRIVEJTE pfili§. Udriovani teploty na pfiméfené
Urovni pomaha Setfit energii.

= Pobliz pfivodu nebo vystupu vzduchu z jednotky NIKDY neumistujte Zadné
predméty. Mohlo by to zpUsobit snizeny Ucinek topeni/chlazeni nebo zastaveni
provozu.

= Nebudete-li jednotku pouZivat po delsi dobu, vypnéte hlavni vypina¢ napajeni
jednotky. Je-li vypinac¢ zapnuti, jednotka spotifebovava elektfinu. Hlavni vypinac
zapnéte 6 hodin pfed opakovanym uvedenim jednotky do provozu; zajistite tak
jeji hladky chod. (Viz ptiru¢ka ,Udrzba“ vnitinf jednotky).

= Zobrazi-li se na displeji & (je cas wycistit vzduchovy filtr), zavolejte
kvalifikovaného servisniho technika, aby vygistil filtry. (Viz pfirucka ,Udriba“
vnitfni jednotky).

Jednotku kompresoru, jednotku vyméniku tepla a vnitini jednotku a uZivatelské
rozhrani umistéte nejméné 1 m od televiznich a radiovych prijimacd a podobnych
pristroji. Zanedbani této zasady muiZe zavinit zkresleni obrazu.

Pod vnitfni jednotku NEUMISTUJTE pfedméty, které by mohla poskodit voda.

Pri vihkosti vyssi nez 80% nebo v pfipadé ucpaného odtoku se jednotka muize
orosit.

Tento systém tepelného cCerpadla je vybaven moderni funkci Uspory energie. V
zavislosti na priorité Ize klast ddraz na Usporu energie nebo pohodli. Vybrat Ize
nékolik parametr(, které vedou k optimalnimu vyvazeni mezi spotfebou energie a
pohodInim pro specifickou aplikaci.

K dispozici je nékolik vzor(, které jsou vysvétleny nize. Kontaktujte svého
instala¢niho technika nebo prodejce a poZadejte o radu nebo zménu parametrd
podle potieby budovy.

Podrobné informace jsou pro instalacniho technika uvedeny v instalacni pfirucce.
MUZe vam pomoci zajistit nejlepsi rovnovahu mezi spotfebou energie a pohodlim.

V této kapitole

8.1 Dostupné zplsoby odebrani chladiva

8.2 DOStUPNA NASEAVENT PONOAIT ... ittt ettt ettt 33

8.1 Dostupné zpusoby odebrani chladiva

Zakladni

Teplota chladiva je pevné stanovena nezavisle na situaci.

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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Automatika

Teplota chladiva je nastavena v zavislosti na venkovnich podminkédch. Nastaveni
teploty chladiva podle poZadovaného zatiZzeni (to rovnéz souvisi s venkovnimi
podminkami).

Kdyz napriklad systém pracuje v rezimu chlazeni, neni nutné tolik chladit pfi nizkych
okolnich teplotach (napfiklad 25°C), jako pfi vysokych okolnich teplotach (napriklad
35°C). PFi pouziti tohoto pfistupu se systém automaticky spusti a zvysi teplotu
chladiva, automaticky pfitom snizi dodany vykon a zvysi Uc¢innost systému.

Vysoce citlivé/ekonomické (chlazeni/topeni)

Teplota chladiva je nastavena vyssi/nizsi (chlazeni/topeni) ve srovnani se zakladnim
provozem. V rezimu vysoké citlivosti je zamérem pohodli pro zdkaznika.

Metoda vybéru vnitfnich jednotek je ddlezitd a musi byt zvazena, protoze dostupny
vykon neni stejny jako pfi zakladnim provozu.

Podrobnosti o aplikacich vyuzivajici vysokou citlivost vdm poskytne instalaéni
technik.

8.2 Dostupna nastaveni pohodli

Pro kazdy z uvedenych rezimd Ize vybrat Uroveri pohodli. Uroveri pohodli souvisi s
casovanim a Usilim (spotfeba energie), které je vynaloZzeno na dosaZeni jisté
pokojové teploty doc¢asnou zménou teploty chladiva na odlisné hodnoty, aby bylo
dosazeno pozadovanych podminek rychleji.

= Vykonné

= Rychlé

= Stfedni

= Eco
RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B 4 DAIKIN Instalacni a uZivatelskd pFirucka
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9 Udrzba a servis

VYSTRAHA

Viyhotelou pojistku VZDY nahrazujte pojistkou stejného typu a se stejnym jmenovitym
proudem. Misto pojistky nikdy nepouzivejte vodi¢. Pouziti dratu nebo médéného
dratu namisto pojistky mdze zpdsobit selhani jednotky nebo pozar.

>

UPOZORNEN:I: Davejte pozor na ventilator!
Je nebezpecné kontrolovat jednotku s bézicim ventilatorem.

Pred jakoukoliv udrzbou nezapomente VYPNOUT hlavni spinac.

UPOZORNENI

Do nasavani a vystupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tycky ani jiné predméty.
NESNIMEJTE bezpecnostni ochranny kryt ventilatoru. Ventilator otacejici se vysokou
rychlosti mdZe zpUsobit Uraz.

UPOZORNENI

Po dlouhém pouzivani zkontrolujte podstavec a upevnéni jednotky, zda nejsou
poskozené. Pokud jsou poskozené, jednotka mlze spadnout a zpdsobit zranéni.

VYSTRAHA

NIKDY jednotku nekontrolujte ani neopravujte sami. O provedeni téchto praci
pozadejte kvalifikovaného servisniho technika.

POZNAMKA

Ovladaci panel ovlada¢e NECISTETE pomoci benzinu, rozpoustédel ani chemickou
prachovkou atd. Panel by se mohl zbarvit, nebo by se mohl zacit odlupovat jeho lak.
Je-li silné znecistén, navlhcete hadrik neutralnim Cisticim prostredkem rozpusténym
ve vodé, dobre ho vyzdimejte a panel jim vycistéte. Panel vytfete dosucha suchym
hadrem.

© B B> B P

V této kapitole

9.1 Udriba po delsim vypnuti 34
9.2 Udrzba pred delsim vypnutim 35
9.3 O plnéni chladiva 35

9.4 Poprodejni servis a zéruka. 35
9.4.1 Zaruéni lhGta .o . 35
9.4.2 Doporucena udrzba a kontrola...... . 36
9.4.3 Doporucené cykly udrzby a kontroly 36
9.4.4 ZKracen@ Cykly UdrZhY @ VWMENY ..ottt bt 37

9.1 Udrzba po del$im vypnuti

Napriklad na zacatku sezény.

= Zkontrolujte a odstrante vsechno, co by mohlo zakryt nasdvani a vyfukovani
vzduchu vnitfnich jednotek a jednotky vyméniku tepla.

= VyCistéte vzduchové filtry vnitfnich jednotek a jednotky vyméniku tepla.
Potfebujete-li vycistit vzduchové filtry a skiin vnitfnich jednotek a jednotky
vyméniku tepla, kontaktujte instalacniho technika nebo personal udrzby. Tipy pro
Gdrzbu a postupy cisténi jsou uvedeny v instalacni/uzZivatelské prirucce

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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vyhrazenych vnitfnich jednotek. Nezapomenite nainstalovat vycisténé vzduchové
filtry do stejné pozice.

Zapnéte napdajeni minimalné 6 hodin pfed spusténim systému, abyste zajistili
plynulejsi provoz. Ihned po zapnuti napdjeni se zobrazi na displeji uZivatelského
rozhrani zékladni informace.

9.2 Udrzba pFed deldim vypnutim

Napfiklad na konci sezony.

Nechte vnitini jednotky pracovat zhruba pdl dne pouze v rezimu ventilatoru, aby
se vysusil vnitfek jednotek. Informace o zpUsobu ovlddani ventilatoru viz "7.3.2 O
rezimech chlazeni, topeni, jen ventilator a automaticky provoz" [» 26].

Vypnéte napdjeni. Zobrazeni uzivatelského rozhrani zmizi.

Vycistéte vzduchové filtry vnitfnich jednotek a jednotky vyméniku tepla.
Potfebujete-li vycistit vzduchové filtry a skfin vnitfnich jednotek a jednotky
vymeéniku tepla, kontaktujte instala¢niho technika nebo persondl udrzby. Tipy pro
Udrzbu a postupy Cisténi jsou uvedeny v instalaéni/uzivatelské prirucce
vyhrazenych vnitfnich jednotek. Nezapomerite nainstalovat vyciSténé vzduchové
filtry do stejné pozice.

9.3 O plnéni chladiva

Tento produkt obsahuje fluorované sklenikové plyny. Tyto plyny NEVYPOUSTEJTE

do atmosféry.

Typ chladiva: R410A

Potencidlni hodnota globalniho oteplovani (GWP): 2087,5

POZNAMKA
Prislusna legislativa tykajici se fluorovanych sklenikovych plynd vyZzaduje, aby napln

chladiva v jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako ekvivalent CO,.

Vzorec pro vypocet mnozstvi CO, v ekvivalentnich tunach: Hodnota GWP chladiva x
celkovy objem chladiva [kg]/1000

Podrobnéjsi informace si vyzadejte od svého instalacniho technika.

VYSTRAHA
= Chladivo pouzité v systému je bezpecné a za normalnich okolnosti neunika.

Jestlize chladivo unikne do mistnosti, mizZe ve styku s ohném hordku, topenim
nebo varicem zpUsobit vznik nebezpecnych plyna.

= VYPNETE viechna spalovaci topidla, mistnost vyvétrejte a obratte se na prodejce,
od kterého jste si koupili danou jednotku.

= Systém nepouzivejte, dokud pracovnik servisu nepotvrdi, Ze byla dokoncena
oprava mista, kde doslo k Uniku chladiva.

9.4 Poprodejni servis a zaruka

9.4.1 Zarucnilhlta

= Ktomuto produktu je pfiloZzen zarucni list, ktery vyplnil prodejce v dobé instalace.

Vyplnény list byl zkontrolovan zakaznikem a peclivé ulozen.

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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= Je-li nutné opravit vyrobek béhem zarucni Ih(ty, obratte se na svého prodejce a
predlozte mu zarucni list.

9.4.2 Doporucend udrzba a kontrola

ProtoZe pti nékolikaletém pouZivani se v jednotce usadi prach, jeji vykon do urcité
miry klesd. ProtoZe rozmontovani jednotek a vycisténi jejich vnitfku vyZaduje
technickou odbornost, aby bylo mozné zajistit co mozna nejlepsi udrzbu jednotky,
doporucujeme kromé béznych Ccinnosti Udrzby uzaviit smlouvu o udrzbé a
kontrolach. Nase sit prodejcl ma pristup k trvalym zdsobam dllezZitych soucastek a
muazZe udrzet vasi jednotku v provozu po celou dobu Zivotnosti. Podrobnéjsi
informace si vyZddejte od svého prodejce.

Budete-li svého prodejce zadat o zakrok, vidy uvadéjte:
= Cely ndzev modelu jednotky.
= Vyrobni ¢islo (uvedené na typovém stitku jednotky).

= Datum instalace.
= PFiznaky nebo poruchy a podrobnosti o zdvadé.

VYSTRAHA
= Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUIJTE, NEROZEBfREJTE, NEINSTALUJTE znovu

ani NEOPRAVUIJTE vlastnimi silami, protoZe nespravna demontaz nebo instalace
mohou zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo pozar. Kontaktujte svého
dodavatele.

= V pripadé nahodného uniku chladiva zajistéte, aby se v blizkosti nevyskytoval
otevieny oheri. Chladivo samotné je bezpecné, nejedovaté a nehorlavé, ale pokud
se pfi nahodném Uniku do mistnosti dostane do blizkosti horlavych plynd
z tepelnych ventilatord, plynovych varict atd., mGze dojit ke vzniku jedovatych
plyntl. Pfed obnovenim provozu si u kvalifikovaného servisniho personalu VZDY
nejdrive ovérte, zda byla netésnost opravena nebo odstranéna.

9.4.3 Doporucené cykly udrzby a kontroly

Méjte na paméti, Ze uvedené cykly Udrzby a vymén spotrebnich dild se nevztahuji
k zaru¢ni dobé komponent.

Soucast Cyklus Cyklus udrzby (vymény anebo
kontroly opravy)
Elektricky motor 1 rok 20,000 hodin
Deska tisténého spoje 25 000 hodin
Tepelny vymeénik 5 let
Snimac (termistor apod.) 5 let
UZivatelské rozhrani a spinace 25 000 hodin
Drendzni vana 8 let
Expanzni ventil 20,000 hodin
Solenoidovy ventil 20,000 hodin

Tabulka predpoklada nasledujici podminky pouzivani zarizeni:

= Bézné pouziti bez castého spousténi a zastavovani jednotky. Podle modelu
doporucujeme jednotku nespoustét a nezastavovat castéji nez Sestkrat za
hodinu.

= Délka provozu jednotky se predpokladéd 10 hodin/den a 2 500 hodin/rok.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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POZNAMKA
= V této tabulce jsou uvedeny hlavni soucasti. Podrobnéjsi informace viz smlouva o

udrzbé a kontrolach.

* Tabulka uvadi doporucené intervaly cykld udrzby. Ma-li vSak byt jednotka udrzena
v chodu co nejdéle, mohou byt prace udrzby nutné drive. Doporucené intervaly
lze pouzivat k navrhu odpovidajici Udrzby z hlediska rozpoctovani poplatkl za
udrzbu a kontroly. Podle obsahu smlouvy o Udrzbé a kontrolach mohou byt
skutec¢né intervaly cykld kontroly a Gdrzby kratsi nez uvedené.

9.4.4 Zkracené cykly udrzby a vymény
Zkraceni "cyklu udrzby" a "cyklu vymén" je nutné zvazit v nasledujicich situacich.
Jednotka se pouZiva na mistech, kde:

= Mimoradné kolisa vihkost a teplota.

= Kolisani napdjeni je znacné (napéti, frekvence, zkresleni vin atd.). (Tuto jednotku
nelze pouzivat, jsou-li vykyvy napajeni mimo povolenou toleranci.)
= V prostfedi se vyskytuji silné razy a vibrace.

= Ve vzduchu muze byt zvifeny prach, sll, nebezpecné plyny nebo olejovd mlha
(napriklad kyselina sirova a sirovodik).

= Zarizeni se Casto spousti a zastavuje nebo doba provozu je dlouhd (mista
s klimatizaci prostor po 24 hodin denné).

Doporuceny cyklus vymény spotiebnich dilt

Soucast Cyklus Cyklus udrzby (vymény anebo
kontroly opravy)
Vzduchovy filtr 1 rok 5 let
Filtr s vysokou ucinnosti 1 rok
Pojistka 10 let
Soucasti obsahujici tlak V pripadé korozi kontaktujte
mistniho prodejce.

POZNAMKA
= V této tabulce jsou uvedeny hlavni soucasti. Podrobnéjsi informace viz smlouva o

udrzbé a kontrolach.

* Tabulka uvadi doporucené intervaly cykll vymeény. Ma-li vSak byt jednotka
udrzena v chodu co nejdéle, mohou byt prace Udrzby nutné drive. Doporucené
intervaly lze pouzivat k navrhu odpovidajici udrzby z hlediska rozpoctovani
poplatkl za udrzbu a kontroly. Podrobnéjsi informace si vyzadejte od svého
prodejce.

INFORMACE

Zaruka se nevztahuje na skody zplsobené rozmontovanim nebo cisténim vnitrkd
jednotek jinou osobou nez povérenymi prodejci.

i @
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10 Odstranovani problému

Objevi-li se néktera z nasledujicich poruch, zavedte uvedend opatfeni a spojte se s

prodejcem.

VYSTRAHA
Objevi-li se jakkoliv neobvykly jev (naptiklad zapach po spaleniné apod.), jednotku

zastavte a VYPNETE napajeni.

Dalsi provoz zafizeni za takovych okolnosti mize zpUsobit poruchu, Uraz elektrickym
proudem nebo pozar. Kontaktujte svého dodavatele.

Systém MUSI opravit kvalifikovany servisni technik.

Porucha

Opatreni

Bezpecnostni zafizeni (napfiklad pojistka, jisti¢, |Vypnéte hlavni vypinac.
zemnici jisti¢ apod.) ¢asto reaguji nebo vypinac
ON/OFF (ZAP/VYP) NEPRACUIJE spravné.

Z jednotky prosakuje voda.

Zastavte provoz jednotky.

Spinac provozu NEPRACUJE spravné. Vypnéte napajeci zdroj.

a zobrazi se kéd poruchy.

Signalizuje-li se na displeji uzivatelského Informujte instalac¢niho
rozhrani Cislo jednotky, kontrolka provozu blikd |technika a oznamte mu kéd

poruchy.

Jestlize systém NEPRACUJE spravné v jinych nez uvedenych pfipadech a neni
zfejma zadna z vyse popsanych poruch, zkontrolujte systém takto:

Porucha

Mira

Systém vibec nepracuje.

Zkontrolujte stabilitu a hodnotu napdjeni. Pockejte
na obnoveni napajeni. Jestlize dojde za provozu
dojde k preruseni dodavky energie, systém se po
obnové napdjeni znovu spusti automaticky.
Zkontrolujte, zda nevyhorela pojistka, nebo zda
obvod nerozpojil jisti¢. Vyménte pojistku nebo v
pfipadé potreby vynulujte jistic.

Systém spusti pouze
ventilator, ale jakmile ma
prejit do rezimu ohfevu
nebo chlazeni, zastavi se.

Zkontrolujte, zda néjakd prekazka nezakryva
nasavani nebo vyfukovani vzduchu vnitini jednotky
nebo jednotky vyméniku tepla. Odstrante

prekazku a zajistéte dobrou ventilaci jednotky.
Zkontrolujte, zda uZivatelské rozhrani nezobrazuje
& (je cas wvycistit vzduchovy filtr). (Viz také
"9 Udrzba a servis" [» 34] a pfiruc¢ka pro udrzbu
vnitini jednotky.)

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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Porucha

Mira

Systém pracuje, ale
chlazeni nebo ohrev jsou
nedostatecné.

Zkontrolujte, zda néjakd prekazka nezakryva
nasavani nebo vyfukovani vzduchu vnitini jednotky
nebo jednotky vyméniku tepla. Odstrarite
prekazku a zajistéte dobrou ventilaci jednotky.

Zkontrolujte, zda neni ucpany vzduchovy filtr (viz
kapitola udrzba v pfirucce vnitfni jednotky).
Kontrola nastaveni teploty.

Pomoci uZivatelského rozhrani  zkontrolujte
nastaveni otacek ventildtoru.

Zkontrolujte, zda nejsou otevieny dvere nebo
okna. Zavrete dvefe nebo okna, zabrarite vyméné
vzduchu v mistnosti s okolim.

Zkontrolujte, zda v mistnosti neni b&éhem operace
chlazeni pfilis velky pocet osob. Zkontrolujte, zda

tepelny zdroj v mistnosti neni pfilis silny.
PouZijte zaclony nebo Zaluzie.

proudéni vzduchu.

= Zkontrolujte, zda do mistnosti nesviti slunce.

= Zkontrolujte, zda je nastaven spravny Uhel

Jestlize ani po kontrole vSech vySe uvedenych bodd nemizZete odstranit problém
vlastnimi silami, kontaktujte instalacniho technika a popiste mu priznaky, uvedte
nazev modelu jednotky (pokud mozno s vyrobnim cislem) a datum instalace.

V této kapitole

10.1 ChYDOVE KOAY: PFENIEM .. ..otttk ekttt ettt s skt s e st s et es et en et enn 39
10.2  Priznaky, které NEJSOU zndmkou poruchy systému 42
10.2.1  Priznak: Systém nepracuje 42
10.2.2  Pfiznak: Nelze pfepinat mezi chlazenim / ohfevem 42
10.2.3  Pfiznak: ReZim ventilatoru je mozny, ale chlazeni ani ohfev nefunguji 42
10.2.4  Priznak: Otacky ventilatoru neodpovidaji nastaveni .. 42
10.2.5  Pfiznak: Smér ventilatoru neodpovida nastaveni 42
10.2.6  Pfiznak: Z jednotky vychazi bild mlha (vnitini jednotka) 42
10.2.7  Priznak: Z jednotky vychazi bila mlha (vnitfni jednotka, jednotka vyméniku tepla) 43
10.2.8  Pfiznak: Na displeji uzivatelského rozhrani je zobrazeno "U4" nebo "U5" a jednotka se zastavi, ale po
NEKOIIKa MINULACH SB MESTAMTUJE ...vviiitiieii ettt ene s 43
10.2.9  PFiznak: Hluk klimatizacnich jednotek (vnitfni jednotka, jednotka vymeéniku tepla)........ccccoovviicnviiciinnine 43
10.2.10  Priznak: Hluk klimatizacnich jednotek (vnitini jednotka, jednotka kompresoru, jednotka vyméniku tepla) ...... 43
10.2.11  Pfiznak: Hluk klimatizacnich jednotek (jednotka kompresoru, jednotka vymeéniku tepla) ........c.ccocovvieiniiiinnne 43
10.2.12  Priznak: Z jednotky vyméniku tepla vystupuje prach 43
10.2.13  Priznak: Jednotka mUze vydavat pachy 43
10.2.14  Priznak: Ventilator jednotky vymeéniku tepla se neotaci 43
10.2.15 Priznak: Displej zobrazuje "88" 44
10.2.16  Pfiznak: Kompresor v jednotce kompresoru se po kratké ¢innosti v reZimu ohfevu nezastavi... 44
10.2.17 Priznak: Vnitrek jednotky kompresoru je teply dokonce i v pfipadé, Ze se jednotka zastavila.... 44
10.2.18 Priznak: Pfi zastaveni vnitfni jednotky z ni mize vychazet horky vzduch...........cocooiiiiiiiiiii e 44

10.1 Chybové kody: Prehled

Pokud se na displeji uzivatelského ovladace zobrazi kdd poruchy, kontaktujte
instalacniho technika a sdélte mu koéd poruchy, typ jednotky a sériové Cislo (tyto
informace naleznete na typovém stitku jednotky).

Pro vasi potrebu je uveden seznam s kody poruch. V zavislosti na Urovni kddu
poruchy muZete kdéd resetovat stiskem tlacitko ON/OFF. Pokud tomu tak neni,

pozadejte

instalacniho technika o radu.
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Hlavni kéd

Obsah

AD

Bylo aktivovano externi ochranné zafizeni

A

Porucha EEPROM (vnitfni jednotka)

=

Porucha systému odtoku (vnitini jednotka)

A&

Porucha motoru ventilatoru (vnitfni jednotka)

A7

Porucha motoru vykyvnych zaluzii (vnitfni jednotka)

AS

Porucha expanzniho ventilu (vnitini jednotka)

Porucha odtoku (vnitfni jednotka)

Porucha komory prachového filtru (vnitfni jednotka)

Porucha nastaveni vykonu (vnitfni jednotka)

Porucha prenosu mezi hlavni deskou a pomocnou deskou
tisténych spojl (vnitfni jednotka)

Porucha termistoru tepelného vyméniku (vnitini jednotka,
kapalina)

r
K]

Porucha termistoru tepelného vyméniku (vnitini jednotka, plyn)

™
i

Porucha termistoru sani vzduchu (vnitfni jednotka)

m
By

Porucha termistoru sani vystupu (vnitini jednotka)

r
m

Porucha detektoru pohybu nebo snimace teploty podlahy (vnitini
jednotka)

™

Porucha termistoru uzivatelského rozhrani (vnitfni jednotka)

m
il

Porucha ventilatoru nebo vypoustéciho cerpadla (v jednotce
vymeéniku tepla)

It

Porucha desky tisténych spojd (jednotka kompresoru)

m
ny

Detektor svodového proudu byl aktivovan (jednotka kompresoru)

m
XK

Vysokotlaky spinac byl aktivovan

m
£

Porucha nizkého tlaku (jednotka kompresoru)

Y
Ky}

Detekce zablokovani kompresoru (jednotka kompresoru)

Porucha elektronického expanzniho ventilu (jednotka
kompresoru nebo jednotka vyméniku tepla)

Porucha teploty vystupu (jednotka kompresoru)

Neobvykla teplota sani (jednotka kompresoru)

Detekce nadmérné naplné chladiva

Porucha vysokotlakého spinace

Porucha nizkotlakého spinace

Porucha snimace okolni teploty (jednotka vyméniku tepla)

Porucha snimace tlaku

Porucha snimace proudu

Porucha snimace teploty vystupu (jednotka kompresoru)

Porucha snimace okolni teploty vyméniku tepla plynu (jednotka
vymeéniku tepla)

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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Hlavni kod

Obsah

5

Porucha snimace teploty sani (jednotka kompresoru)

L
o

Porucha snimace teploty odmrazovani (jednotka vyméniku tepla)

-d

Porucha snimace teploty kapaliny (za vyménikem tepla
podchlazovani HE) (jednotka kompresoru)

Porucha snimace teploty plynu (za vyménikem tepla
podchlazovani HE) (jednotka kompresoru)

Porucha vysokotlakého snimace (BIPH)

Porucha nizkotlakého snimace (BIPL)

Deska tisténych spojd ménice INV - neobvykly stav

Teplota Zebra neobvykla

Deska tisténych spojd ménice INV vadna

Detekovan nadproud kompresoru

Zamek kompresoru (spusténi)

Pfenos, jednotka kompresoru - ménic: Problém pfenosu ménice
INV

Nevyvazené napdjeci napéti INV

Porucha termistoru Zebrovani

Porucha nastaveni kapacity jednotky vyméniku tepla.

Neobvykly pokles nizkého tlaku, vadny expanzni ventil

C-

Porucha obraceni fazi napajeciho zdroje

[y
v}

Zkratovani napdjeciho napéti INV

Cz
AN}

Testovaci spusténi systému jesté nebylo provedeno

[y
£

Vadna kabeldZ mezi vnitfni jednotkou / jednotkou vyméniku
tepla / jednotkou kompresoru

Neobvykly stav uzZivatelského rozhrani - komunikace vnitini
jednotky

Neobvykly stav komunikace uzivatelského rozhrani fidici-fizena

Neshoda systému. Zkombinovan nespravny typ vykonu vnitfnich
jednotek. Porucha vnitfni jednotky. Porucha jednotky vyméniku
tepla.

Porucha spojeni vnitinich jednotek nebo neshoda typu
(nespravny typ vnitinich jednotek nebo jednotky vymeéniku tepla)

Duplicita centralizované adresy

Porucha komunikace centralizovaného ridiciho zarizeni — vnitrni
jednotka

Porucha automatické adresy (nekonzistence)

Porucha automatické adresy (nekonzistence)

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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10.2 Priznaky, které NEJSOU znamkou poruchy systému

Nasledujici pfiznaky NEJSOU poruchami systému:

10.2.1 Pfiznak: Systém nepracuje

= Systém se nespusti samocinné ihned po stisknuti tlac¢itka ON/OFF (ZAP/VYP)
uZivatelského ovladace. Sviti-li kontrolka provozu, systém pracuje spravné. Aby
nedoslo k pretizeni motoru kompresoru, pokud byla klimatizacni jednotka pravé
vypnuta, spusti se az 5 minut po opakovaném zapnuti. Ke stejné prodlevé dochazi
po pouziti voli¢e provozniho rezimu.

= Jestlize se na displeji uzivatelského rozhrani zobrazi indikace "S centralizovanym
ovladanim", stisknuti tlacitka provozniho rezimu zpUsobd na nékolik vterin blikani
displeje. Blikajici displej indikuje, Ze uZivatelské rozhrani nelze poufzit.

= Systém se nespusti samocinné ihned po zapnuti napdjeni. Pockejte jednu minutu,
dokud se mikropocitac nepfipravi na provoz.

10.2.2 Priznak: Nelze prepinat mezi chlazenim / ohfevem

= Zobrazuje-li displej (zména provedend centralnim ovladanim), znamena to,
Ze jde o podrizeny ovladac uzivatelského rozhrani.

= Je instalovan prepinac chlazeni / topeni ovladace dalkového ovladani a displej
zobrazuje (zména provedena centralnim ovladanim). Ddvodem je, Ze zménu
chlazeni / topeni ovlada prepinac chlazeni / ohfevu dalkového ovladace. Zeptejte
se svého prodejce, kde je instalovan prepinac dalkového ovladani.

10.2.3 Prfiznak: Rezim ventilatoru je mozny, ale chlazeni ani ohfev nefunguiji

Bezprostifedné po zapnuti hlavniho vypinace. Mikropocitac se pfipravuje k provozu
a provadi kontrolu komunikace se viemi vnitfnimi jednotkami. Vyckejte maximalné
12 minut, dokud neni proces dokoncen.

10.2.4 Priznak: Otacky ventilatoru neodpovidaji nastaveni

Otacky ventildtoru se nezméni ani v pfipadé, ze stisknete tlacitko nastaveni otacek
ventilatoru. Béhem rezimu ohtevu, pokud teplota v mistnosti dosahne nastavené
teploty, jednotka kompresoru se vypne a vnitini jednotka ztlumfi otacky ventilatoru.
Utelem je zamezit proudu chladného vzduchu pfmo na osoby pfitomné v
mistnosti. Otacky ventilatoru se nezméni, ani kdyz jind venkovni jednotka bude v
topném rezimu a stisknete tlacitko.

10.2.5 Priznak: Smér ventildtoru neodpovida nastaveni

Smér otaceni ventildtoru neodpovida displeji uZivatelského rozhrani. Smér
proudéni z ventildtoru se neméni. Pfi¢inou je pravé to, Ze jednotku Fidi
mikropocitac.

10.2.6 Priznak: Z jednotky vychazi bilda mlha (vnitfni jednotka)

= Béhem chlazeni je v mistnosti vysokd vlhkost. V pfipadé vysokého znecisténi
vnitfku vnitini jednotky je rozlozeni teploty v mistnosti nerovnomérné. Vnitrek
vnitfni jednotky je tfeba vycistit. Informace o cisténi jednotky si vyzadejte od
svého prodejce. Tuto cinnost smi provadét vyhradné kvalifikovany servisni
technik.

= Bezprostfedné po zastaveni operace chlazeni a je-li teplota a vlhkost v mistnosti
nizka. DAvodem je, Ze chladivo proudi v klimatizacnim zafizeni zpét do vnitfni
jednotky a generuje paru.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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10.2.7

10.2.8

10.2.9

10.2.10

10.2.11

10.2.12

10.2.13

10.2.14

Ptiznak: Z jednotky vychazi bild mlha (vnitfni jednotka, jednotka vyméniku tepla)

Systém se prepnul do rezimu topeni po operaci odmrazovani. Vlhkost vznikla
odmrazovanim jednotky se odpafuje a unika.

Pfiznak: Na displeji uZivatelského rozhrani je zobrazeno "U4" nebo "U5" a jednotka se
zastavi, ale po nékolika minutach se restartuje

Ddvodem je, Ze uZivatelské rozhrani zachycuje Sum jinych elektrickych zafizeni, nez
jsouklimatizaéni jednotky. Sum brani komunikaci mezi jednotkami a jednotky se
zastavi. Provoz se automaticky obnovi, jakmile Sum odezni. Resetovani napdjeni
muUZe pomoci tuto chybu odstranit.

Priznak: Hluk klimatizac¢nich jednotek (vnitfni jednotka, jednotka vyméniku tepla)

= Bezprostiedné po spusténi systému se ozve zadrnleni. Elektronicky expanzni
ventil uvnitf vnitfni jednotky zacind pracovat a zplsobuje tento zvuk. Zvuk
zanikne zhruba béhem minuty.

= Pracuje-li systém v rezimu chlazeni nebo pfi zastaveni je slySet neustdle hluboky
syCivy zvuk. Tento zvuk je slySet za provozu odtokového cerpadla (volitelné
prislusenstvi).

= Je-li systém v provozu nebo po operaci ohfevu je slyset pistivy zvuk. Tento zvuk
vyddvaji plastové dily jednotky, jeZ se roztahuji nebo smrstuji teplem.

= Béhem zastaveni vnitini jednotky je slySet hluboké syéeni a bublani. Tento zvuk je
slySet za provozu jiné vnitni jednotky. Aby olej a chladivo nezlstavaly v systému,
malé mnozstvi chladiva stdle proudi.

Priznak: Hluk klimatizac¢nich jednotek (vnitfni jednotka, jednotka kompresoru, jednotka
vymeéniku tepla)

= Pracuje-li systém v rezimu chlazeni nebo pfi operaci rozmrazovani, je slySet
neustale hluboky sycivy zvuk. Jde o zvuk chladiva, které proudi v jednotce
kompresoru, jednotce vyméniku tepla a vnitfnich jednotkach.

= Pfi startu nebo bezprostfedné po zastaveni ¢innosti nebo rozmrazovani se ozyva
syCivy zvuk. Jde o zvuk chladiva zpUsobeny zastavenim nebo zménou jeho
proudeéni.

Ptiznak: Hluk klimatizac¢nich jednotek (jednotka kompresoru, jednotka vyméniku tepla)

Zmeéni se zvuk vyddvany jednotkou za provozu. Tento zvuk je zplsoben zménou
frekvence z kompresoru nebo ventilatord.

Pfiznak: Z jednotky vyméniku tepla vystupuje prach

Jednotka se pouziva poprvé po dlouhé dobé. Do jednotky vyméniku tepla se béhem
necinnosti dostal prach.

Pfiznak: Jednotka mlze vydavat pachy

Jednotka mUZe pohlcovat pachy z mistnosti, ndbytku, cigaret atd. a poté je opét
vydavat.

Ptiznak: Ventildtor jednotky vyméniku tepla se neotaci

Za provozu. Otacky ventilatoru jsou fizeny tak, aby byl provoz zafizeni optimaini.

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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10.2.15 Pfiznak: Displej zobrazuje "88"

Jde o situaci bezprostfedné po zapnuti hlavniho vypinace napdjeni a znamen3, Ze
uZivatelské rozhrani pracuje normalné. Tento obraz se zobrazuje po dobu 1 minuty.

10.2.16 Pfiznak: Kompresor v jednotce kompresoru se po kratké ¢innosti v reZimu ohfevu nezastavi

Ddvodem je, aby v kompresoru nezlstavalo chladivo. Jednotka se zastavi zhruba po
5 a7 10 minutach.

10.2.17 Ptiznak: Vnitfek jednotky kompresoru je teply dokonce i v pfipadé, ze se jednotka zastavila

Ddvodem je, Ze ohfivac skriné klikové hridele ohfivd kompresor, aby mohl
kompresor hladce startovat.

10.2.18 Priznak: Pfi zastaveni vnitini jednotky z ni m@Ze vychazet horky vzduch

Ve stejném systému pracuje nékolik rdznych vnitfnich jednotek. Pokud bézi jina
jednotka, danou jednotkou také proudi malé mnozstvi chladiva.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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11 Premisténi

Chcete-li demontovat a znovu instalovat celou jednotku, obratte se na svého
prodejce. Pfemistovani jednotek vyzaduje technickou kvalifikaci.
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12 Likvidace

Tato jednotka vyuziva hydrofluorouhlik. Pfi likvidaci této jednotky se obratte na
svého prodejce. Chladivo musi byt shromazdéno, dopravovano a likvidovano
v souladu s pfedpisy o sbéru a likvidaci hydrofluorouhlik(.

POZNAMKA
Systém se nikdy NEPOKOUSEJTE demontovat sami: demontd? systému, likvidace

chladiva, oleje a ostatnich &asti zafizeni MUSI byt provedena v souladu s pfislusnymi
predpisy. Jednotky MUSI byt likvidovédny ve specializovaném zatizeni, aby jejich
soucasti mohly byt opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
Jednotka tepelného ¢erpadla VRV IV pro instalaci ve vnitfnich prostorach

46 4P499898-1E —2025.11



Pro instalacniho technika

(g¢)
=
c
i
I
)
afd
@)
i e

cni

Pro instala

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B 'DA’K’N Instalacni a uZivatelska prirucka
Jednotka tepelného cerpadla VRV IV pro instalaci ve vnitfnich prostorach 47
4P499898-1E — 2025.11



13 | Informace o skfini

13 Informace o skrini

Méjte na paméti nasledujici:
= P¥i dodani MUSI byt jednotka zkontrolovadna, zda neni poskozena a zda je

kompletni. Jakékoliv poskozeni nebo chybéjici sou¢asti MUSI byt ihned nahlaseny
zastupci dopravce odpovédnému za reklamace.

= Zabalenou jednotku dopravte ke konetnému mistu instalace, aby nedoslo k
poskozeni jednotky pfi dopravé.

= Pfipravte si pfedem cestu, po které chcete jednotku prfesunout do konecné
montdazni polohy.

= Pfi manipulaci s jednotkou je tfeba dbat nasledujicich zasad:
|1| Krehké.

Jednotku nepreklapéjte, aby nedoslo k poskozeni kompresoru.

V této kapitole

13.1 O aplikaci LOOP BY DAIKIN 48
13.2  Prehled: Informace o skfini 48
13.3  Jednotka kompresoru 49
13.3.1  Rozbalenijednotky kompresoru 49
13.3.2  Manipulace s jednotkou kompresoru 49
13.3.3  Odstranéni pfislusenstvi z jednotky kompresoru 49
13.3.4  Pokyny pro demontaz prepravniho prvku 50
13.3.5  Demontaz dopravniho EPS. 50
13.4  Jednotka vyméniku tepla.... 51
13.4.1  Rozbaleni jednotky vyméniku tepla 51
13.4.2  manipulace s jednotkou vymeéniku tepla 51
13.4.3  Sejmuti prislusenstvi z jednotky vyméniku tepla 52
13.4.4  SEJMULT PFEPIAVNT TOIE...viuieiiiieiiti ettt ettt ettt 52

13.1 O aplikaci LOOP BY DAIKIN

teor je soucasti SirSiho zavazku spolecnosti Daikin snizit nasi ekologickou stopu.
Chceme s teor vytvofit cirkuldrni ekonomiku pro pouziti chladiv. Jednim z opatfeni k
dosaZzeni tohoto cile je opétovné pouziti regenerovanych chladiv v jednotkach VRV
vyrabénych a proddvanych v Evropé. Dalsi informace o zemich, které spadaji do
rozsahu pokryti, naleznete na adrese: http://www.daikin.eu/loop-by-daikin.

13.2 Prehled: Informace o skfini

Tato kapitola popisuje, co musite udélat poté, co jsou skfiné s jednotkou
kompresoru a jednotkou vyméniku tepla dodany na misto.

= Demontaz dopravniho stojanu (pouze pro RKXYQ5)
= Demontaz dopravniho EPS (pouze pro RKXYQS8)
= Sejmuti prepravni folie z jednotky vyméniku tepla

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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13.3 Jednotka kompresoru

13.3.1 Rozbaleni jednotky kompresoru

13.3.2 Manipulace s jednotkou kompresoru

= Vcetné obalu. PouZivejte vysokozdvizny vozik.

13.3.3 QOdstranéni prislusenstvi z jednotky kompresoru

1 Vyjméte pfislusenstvi (¢ast 1).

a b c d e f
1% 1% 1% 1% 1x 3%

) §

Vseobecnd bezpecnostni upozornéni

Instala¢ni ndvod / ndvod k obsluze jednotky kompresoru

Stitek o fluorovanych sklenikovych plynech

Vicejazycny stitek o fluorovanych sklenikovych plynech

Sroub (potfebny pouze v pfipadé 5 HP pro stinénou propojovaci kabelad?) (viz
"'17.2 Pripojeni elektrické kabelaze k jednotce kompresoru" [» 102])

f Kabelové spona

oD QO n T O

2 Sejméte servisni kryt. Viz "15.2.2 Otevieni jednotky kompresoru" [» 65].

3 Vyjméte pfislusenstvi (¢ast 2).

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B 'DA’K’N Instalacni a uZivatelska prirucka
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c+d | Potrubi pfislusenstvi pro obvod 1 (do jednotky vymeéniku tepla)
5 HP 8 HP
d Kapalina @12,7 mm @12,7 mm
c Plyn @19,1 mm @22,2 mm
a+b | Potrubi prislusenstvi pro obvod 2 (do vnitinich jednotek)
5 HP 8 HP
b Plyn @15,9 mm ?19,1 mm
a Kapalina @9,5 mm @9,5 mm
e Potrubni adaptér (¢19,1->22,2 mm), ktery potiebujete, pokud
potfebujete pfipojit potrubi do jednotky vyméniku tepla (pouze pro 8 HP)

13.3.4 Pokyny pro demontaz prepravniho prvku
Jen pro RKXYQS5.

®

POZNAMKA

Pfi provozu jednotky s namontovanym dopravnim stojanem mulze dochazet

k neobvyklym vibracim nebo mize vznikat neobvykly hluk.

13.3.5 Demontaz dopravniho EPS
Jen pro RKXYQS.

1 Demontujte EPS. EPS chrani jednotku béhem prepravy.

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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13.4 Jednotka vymeéniku tepla

13.4.1 Rozbaleni jednotky vyméniku tepla

13.4.2 manipulace s jednotkou vyméniku tepla

POZNAMKA
P¥i sniméni jednotky vyméniku tepla z palety NEUMISTUJTE saci nebo vytlaénou

stranu jednotky na podlahu. MoZny dopad: Deformace saciho nebo vytlacného

otvoru.
UPOZORNENI

Abyste predesli zranéni, NEDOTYKEJTE se pfivodu vzduchu ani hlinikovych lamel
jednotky.

= Vcetné obalu. PouZivejte vysokozdvizny vozik nebo zavésné popruhy.

Instalacni a uZivatelska prirucka
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= Bez obalu. Jednotku prendsejte opatrné zplsobem zndzornénym na obrazku:

i

13.4.3 Sejmuti pfislusenstvi z jednotky vyméniku tepla

b c d
1% 1% 1%
g M
f ]
1x 3x
> P

Volitelny filtr necistot

Instalacni prirucka jednotky vyméniku tepla
Tésnici blok

Vypoustéci hadice

Kovovd svorka

a
b
c
d
e
f

jednotce vyméniku tepla" [» 104])
g Kabelova spona

13.4.4 Sejmuti pfepravni folie

1 Sejméte folii. Félie chrani jednotku béhem prepravy.

Sroub (pro stinéni propojovaci kabeladze) (viz "17.3 PFipojeni elektrické kabelaze k

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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14 Informace o jednotkach a volitelném
prislusenstvi

V této kapitole

14.1  Prehled: Informace o jednotkach a voliteIném PHSIUSENSIVI .......cviiiviieiiieiiiceee e 53
TA.2 TAENTITIKACE L.ttt 53
14.2.1  Identifikacni stitek: Jednotka kompresoru .... 53
14.2.2  Identifika¢ni stitek: Jednotka vymeéniku tepla ... 54
14.3 O jednotce kompresoru a jednotce VYMENTKU tEPIA ....o.iiiiiiiiiiicie e 54
TA.4  USPOTAAANT SYSTEIMU .ttt ettt ettt h b s 1ottt bbb sttt en e 55
14.5  Kombinované jednotky a volitelné prislusenstvi .................... 55
14.5.1 O kombinovanych jednotkdch a volitelnych moznosti 56
14.5.2  Mozné kombinace vnitfnich jednotek........coovirivivoieeciiiien ... 56
14.5.3  MozZné varianty pro jednotku kompresoru a jednotku vymeniku tepla .......ccoceieeriiiiiiiiiciceee e 56

14.1 Prehled: Informace o jednotkach a volitelném prislusenstvi

Tato kapitola obsahuje informace o:

= |dentifikace jednotky kompresoru a jednotky vyméniku tepla.

= Na které misto v usporadani systému jednotka kompresoru a jednotka vyméniku
tepla nalezi.

= S kterymi vnitfnimi jednotkami a volitelnymi mozZnostmi mdzZete jednotku
kompresoru a jednotku vyméniku tepla kombinovat.

14.2 |dentifikace

POZNAMKA
Pfi instalovani nebo udrzbé nékolika jednotek soucasné se ujistéte, abyste

neprehodili servisni panely mezi jednotlivymi modely.

14.2.1 Identifikacni Stitek: Jednotka kompresoru

-
7

Misto

2 N

m

Oznaceni modelu

Pfiklad: RKXYQ5T8 Y1 B [*]

Kéd Vysvétleni
R Chlazeni venkovnim vzduchem
K Jednotka kompresoru
RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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Kéd Vysvétleni
X Tepelné Cerpadlo (bez nepretrzitého topeni)
Y Jeden modul
Q Chladivo R410A
5+8 Vykonova trida
T# Rada VRV IV
Y1 Napajeni
B Evropsky trh
[*] Oznaceni mensi zmény modelu

14.2.2 Identifikacni stitek: Jednotka vyméniku tepla

Misto

Oznaceni modelu

PFiklad: RD XY Q5 T8 V1 B [*]

Kéd Vysvétleni
R Chlazeni venkovnim vzduchem
D Jednotka vyméniku tepla
X Tepelné Cerpadlo (bez nepretrzitého topeni)
Y Jeden modul
Q Chladivo R410A
5+8 Vykonova tfida
T# Rada VRV IV
V1 Napajeni
B Evropsky trh
[*] Oznaceni mensi zmény modelu

14.3 O jednotce kompresoru a jednotce vymeéniku tepla

Tato instalacni pfirucka se tykd tepelného cerpadla VRV IV, fizeného ménic¢em pro
vnitfni instalaci.

Jednotka kompresoru a jednotka tepelného cerpadla jsou urceny pro vnitini
instalaci a pouZivaji se k aplikacim s tepelnym cerpadlem vzduch/vzduch.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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14.4

14.5

Technické udaje 5 HP 8 HP

Maximalni kapacita Vytapéni 16,0 kW 25,0 kW

Chlazeni 14,0 kW 22,4 kW
Navrhova teplota Vytapéni —-20~15,5°C WB
venkovniho prostredi Chlazent _5~46°C DB
Navrhova teplota venkovniho prostfedi jednotky 5~35°C DB
kompresoru a jednotky vyméniku tepla
Maximalni relativni vihkost | Vytdpéni 50%°
okolo Jednotky Chlazeni 80%"
kompresoru a jednotky
vymeéniku tepla

(a) Aby se predeslo moZnosti kondenzace par a odkapavani vody z jednotky. Je-li
teplota nebo vlhkost mimo uvedené meze, mohou sepnout pojistna zafrizeni
jednotky a klimatizaéni zafizeni nemusi pracovat.

Usporadani systému

° INFORMACE

l Ndsledujici obrazek je pouze ptikladem a NEMUSI zcela odpovidat usporadani vaseho
systému.

° INFORMACE

l Nejsou povoleny vsechny mozné kombinace vnitrnich jednotek; pokyny naleznete v
"14.5.2 Mozné kombinace vnitrnich jednotek" [» 56].

| 1 | 2
o€ ° L
1 _[vrvbx] [vRvbx] 1+ [vrvDx] [EKEXV(A)]
| ! P ! AU
b || i P i i
; d dz | d dz

1 V pfipadé vnitfnich jednotek VRV DX

V pripadé vnitfnich jednotek VRV DX kombinovanych s jednotkou na Upravu
vzduchu

Jednotka vyméniku tepla

Jednotka kompresoru

Potrubi chladiva

UZivatelské rozhrani (vyhrazené podle typu vnitini jednotky)

N

Q. n TOQO

VRV DX
EKEXV(A)
AHU

Vnitini jednotka s pfimou expanzi VRV (DX)
Sada expanzniho ventilu
Jednotka na Upravu vzduchu

Kombinované jednotky a volitelné prislusenstvi

° INFORMACE
l Nékteré volitelné prislugenstvi NEMUSI BYT ve vasi zemi dostupné.
RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uzivatelska prirucka
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14.5.1 O kombinovanych jednotkach a volitelnych moznosti

POZNAMKA
Funkénost sestaveni svého systému (jednotka kompresoru + jednotka vymeéniku tepla

+ vnitfni jednotky) konzultujte podle nejnovéjsich technickych dat tepelného
Cerpadla VRV IV pro instalaci ve vnitfnich prostorach.

Systémy tepelnych cerpadel VRV IV pro instalaci ve vnitfnich prostorach mohou byt
kombinovany s nékolika typy vnitfnich jednotek a jsou uréeny pouze pro pouZiti
R410A.

Pfehled dostupnosti jednotek naleznete v katalogu tepelného ¢erpadla VRV IV pro
instalaci ve vnitfnich prostorach.

Pfehled uvadi povolené kombinace vnitinich jednotek, jednotek kompresoru a
jednotek vyméniku tepla. Nejsou povoleny vSechny mozné kombinace. Podléhaji
pravidlim uvedenym v technickych datech.

14.5.2 Moziné kombinace vnitinich jednotek

Obecné Ize k tepelnému Cerpadlu VRV IV pro vnitini instalaci pfipojit nasledujici
typy vnitfnich jednotek. Seznam neni vycerpdvajici a zavisi na kombinaci modelu
jednotky kompresoru, jednotky vymeéniku tepla a vnitfni jednotky.

= Vnitfni jednotky VRV s pfimou expanzi (DX) (aplikace vzduch/vzduch).

= AHU (aplikace vzduch/voda): musi byt nainstalovana jedna z nasledujicich dvou
kombinaci:

- Sada EKEXV + skfin EKEQ,
- Sada EKEXVA + skrint EKEACBVE.

- Vzduchova clona (aplikace vzduch/voda): Dalsi informace naleznete v
kombinované tabulce v knize technickych tdaj.

14.5.3 Mozné varianty pro jednotku kompresoru a jednotku vymeéniku tepla

INFORMACE

[ J
l Nejnovéjsi nazvy volitelnych mozZnosti naleznete v technickych datech.

Sada pro vétveni potrubi chladiva

Popis Nazev modelu
Sbérné potrubi KHRQ22M29H
Spojeni potrubi KHRQ22M20TA
KHRQ22M29T9

Pro vybér optimdlni sady pro vétveni potrubi viz "16.1.4 Vybér sady vétveni
chladiciho potrubi" [» 74].

Externi fidici adaptér (DTA104A61/62)

Pro vydani prikazu ke specifické operaci pomoci externiho vstupu z centralniho
fizeni Ize pouZit externi fidici adaptér. Pfikazy (skupinové nebo individuaini) mohou
byt vydany pro provoz s nizkou hlu¢nosti a pro provoz s omezenim spotreby.

Externi fidici adaptér musi byt nainstalovan ve vnitfni jednotce.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
56 Jednotka tepelného ¢erpadla VRV IV pro instalaci ve vnitfnich prostorach
4P499898-1E —2025.11



14 | Informace o jednotkach a volitelném pfrislusenstvi

Kabel konfiguratoru PC (EKPCCAB¥*)

Je moiné provést nékolik provoznich nastaveni pfi uvedeni do provozu a to
prostfednictvim pocitacového rozhrani. Pro tuto moznost se vyzaduje EKPCCAB¥*,
coz je vyhrazeny kabel pro komunikaci s jednotkou kompresoru. Software
uzivatelského rozhrani je dostupny na webu http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/software-downloads/.

Voli¢ topeni / chlazeni

Pro ovladani chodu chlazeni nebo topeni z centralniho mista je nutné pfripojit
nasledujici volitelné soucasti:

Popis 5 HP 8 HP
Spinac voli¢e chlazeni/topeni KRC19-26A
Kabel voli¢e chlazeni/topeni EKCHSC —
Deska tisténych spojd voli¢e chlazeni/ — BRP2A81"
topeni
S volitelnou upevriovaci skfini pro spinac KIB111A

(a) Pfiinstalaci BRP2A81 postupujte nasledujicim zplsobem:

1 Zkontrolujte soucasti BRP2A81. NEBUDETE je potiebovat vSechny.

a b c X X X X
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

- \a@ K/‘ £ @

Kabelova spona
Deska tisténého spoje
Neni potfeba

X o TO

2 Sejméte servisni kryty z jednotky kompresoru a rozvadéci skfiné. Dalsi
informace viz "15.2.2 Otevieni jednotky kompresoru" [» 65].

3 Zdesky tisténych spojl odstrante upevnovaci desku.

4 Namontujte desku tisténych spojd.
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Pfipojte kabel.

b ; = q

= =00

=

o

Pripojte volici spina¢ chlazeni / topeni. Dotahovaci moment X1M (A/B/C):

-3

0,5370,63 Nem

Biele| X1M
5 )

‘AlBJC]KRC19-26A

Vsechny kabely upevnéte pomoci spon.

Zapnéte spinac DIP (DS1-1).

El Ll ﬂl
DS1
D@EE [omaa]}, == O%g
1234
El
Ll
i
i
XSGA[I
o o LTI

9 Pfipojte servisni kryty. Dalsi informace viz "17.5 Uzavfeni jednotky

kompresoru" [» 106].

10 Provedte zkuSebni provoz. Postupujte podle pokynd v casti "Uvedeni do

provozu".
Ohftivac vany na kondenzat (EKDPH1RDX)

= Kdy: Instalace je volitelnd. Doporucuje se pouZit v mistech, kde jsou venkovni
teploty nizsi nez —=7°C po dobu delsi nez 24 hodin nepfretrzité.
= Kde: Nainstalujte ohfivac vany na kondenzat do jednotky vyméniku tepla.

RKXYQS5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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= Jak: Viz také pokyny k instalaci dodané s ohfivatem vany na kondenzat, kde jsou
dalsi podrobnosti.

Filtr necistot (dodano jako pfislusenstvi)

= Kdy: Instalace je volitelnd. Doporucuje se pouZivat na mistech, kde se
shromazduje mnoho necistot nebo prachu (naptiklad listi), které mohou
proniknout do saciho kanalu.

= Kde: Nainstalujte filtr na jedno z nasledujicich mist.
- Saci otvor jednotky vyméniku tepla
- Saci kanal (snadna udrzba)
= Jak: Viz také instalacni pfirucka prilozenad k filtru.
= Tlakovy spad na filtru:
- 5 HP: 30 Pa pfi 60 m3/min
- 8 HP: 75 Pa pfi 100 m3*/min
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15 Instalace jednotky

V této kapitole

15.1

15.3

15.4

PFIDIAVE MISTA INSTAIACE . ittt ettt ettt ekttt st s b st e et e st et s e
15.1.1  PoZadavky na misto instalace jednotky kompresoru

15.1.2  Pozadavky na misto instalace jednotky vymeéniku tepla..

15.1.3  Zabezpeceni proti Gniku chladiva
Otevreni jednotky

15.2.1  Informace o pfistupu k vnitfnimu prostoru jednotek

15.2.2  Otevrenijednotky kompresoru

15.2.3  Otevreni krytu rozvadéci skiiné jednotky vymeéniku tepla...

Montaz jednotky kompresoru

15.3.1  Bezpecnostni opatfeni pfi montazi jednotky kompresoru ..
15.3.2  Pokyny k instalaci jednotky kompresoru

Montaz jednotky vymeéniku tepla

15.4.1  Bezpecnostni opatreni pfi montdzi jednotky vyméniku tepla .

15.4.2  Pokyny k montazi jednotky vymeéniku tepla.
15.4.3  Pokyny kinstalaci kanalt
15.4.4  Pokyny pro instalaci VypoUSTECINO POTIUDI......c.o.iiiiiieii e

15.1 Priprava mista instalace

Zvolte misto instalace s dostate¢nym prostorem pro prenos jednotky na misto a
mimo né;j.

Jednotku NEINSTALUJTE na mista, kterd jsou Casto vyuZivana jako pracovisté. Pfi

provadéni stavebnich praci (napfiklad brouseni), u kterych se vytvari velké mnoZstvi
prachu, je NUTNE jednotku zakryt.

15.1.1 Pozadavky na misto instalace jednotky kompresoru

° INFORMACE

l Prectéte si také nasledujici pozadavky:

= VSeobecné pozadavky na misto instalace. Viz kapitola “VSeobecnd bezpecnostni
opatreni”.

= Pozadavky na chladivové potrubi (délka, vyskovy rozdil). Viz dale v této kapitole
“Priprava”.

pred snadnym pristupem.

Tyto jednotky (jednotka kompresoru, jednotka vymeéniku tepla a vnitfni jednotky)
jsou vhodné pro instalaci v komercnim prostredi a prostredi lehkého pramyslu.

POZNAMKA

Toto je zarizeni tfidy A. V. domacim prostredi mlze toto zarizeni zpUsobovat ruseni
radiovych frekvenci, v takovém pripadé je nutné podniknout odpovidajici opatrent.

UPOZORNENI
Zatizeni NEPRISTUPNE vefejnosti instalujte v zabezpeceném prostoru, chranéném

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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POZNAMKA
Zarizeni popsané v této prirucce muze zpUsobit elektronicky Sum generovany energii

s radiovymi frekvencemi. Zarizeni odpovidd specifikacim navrzenym tak, aby
poskytovaly primérenou ochranu proti takovému ruseni. Presto neexistuje zaruka, ze
se u urcité instalace nevyskytne ruseni.

Proto se doporucuje instalovat toto zafizeni a elektricka vedeni takovym zptsobem,
aby byly zachovény dostatecné vzdalenosti od stereofonnich zafizeni, osobnich
pocitact atd.

=1000

z _—

g
‘y/'

>1500 s R
ol @ ok—S00 | — (mm)

a Osobni pocitac nebo radio
b Pojistka

¢ Jisti¢ proti zemnimu svodu
d UZivatelské rozhrani

e Vnitini jednotka

f Jednotka kompresoru

g Jednotka vyméniku tepla

= V mistech se slabym pfijmem je treba zachovat vzddlenost 3 m a vice, aby
nedochazelo k elektromagnetickému ruseni jinych zafizeni a k vedeni napajeni a
prenosovych linek je tfeba pouzit instalaéni potrubi.

= Prostor pro udrzbu. Mé&jte na paméti ndsledujici:

210 a 210 b (mm)
Y
[ 7/ u I
Ui
CRN T
7
=
i
7 7
a Pohled shora
b Celni pohled

= Zajistéte, aby v pfipadé uniku vody nedoslo k poSkozeni instalatniho prostoru
nebo jeho okoli.

= Vyberte misto, u néhoz nebude provozni hluk nebo horky/studeny vzduch
vychdzejici z jednotky obtéZovat ani pUsobit problémy a dale tak, aby misto
odpovidalo legislativnim pozadavk{m.

Jednotku NEINSTALUJTE na nasledujici mista:

= Oblasti citlivé na hluk (napfiklad loZnice), aby hluk provozu jednotky
nezplsoboval 7adné potize.
Poznamka: V pripadé méreni hluku v aktudinich podminkach instalace mdze byt
jeho namérend hodnota vyssi, nez hladina akustického tlaku uvedend v Casti
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Zvukové spektrum v datovém listu vzhledem k hluku prostfedi a zvukovym

odrazim.

= Mista s moznym vyskytem mlhy, sprejd nebo par mineralnich olejd v atmosfére.
Plastové dily by se mohly poskodit a vypadnout nebo zpUsobit Unik vody.

NEDOPORUCUJE SE instalovat jednotku do nasledujicich mist, protoze to miize

zkrdtit jeji Zivotnost:

= V mistech se znac¢né kolisajicim napajenim

= Ve vozidlech nebo na lodich

= V mistech s vyskytem kyselych nebo zdsaditych par

15.1.2 Pozadavky na misto instalace jednotky vymeéniku tepla

Jednotka vyméniku tepla ma stejné pozadavky na instalaci jako jednotka vyméniku

tepla, plus nékolik dalsich:

Zebra tepelného vyméniku jsou ostrd a mulZete se o né zranit. Zvolte misto

instalace tam, kde nehrozi Zzadné riziko zranéni (obzvlasté v mistech, kde si hraji

déti).

= Prostor pro udrzbu. Méjte na paméti nasledujici:

7

1

_

(mm)

Uy

\Z,

2100

2500

2100

a Strana sani vzduchu
b Strana vystupu vzduchu

i

Ochranné kryty. Nainstalujte ochranné kryty na saci a vystupni stranu, abyste

zabranili kontaktu osob s lopatkami ventilatoru nebo vyménikem tepla.
= Pratok vzduchu. Zajistéte, aby nic neblokovalo pritok vzduchu.
= Drenai. Ujistéte se, Ze kondenzovanou vodu Ize spravné odvadét.

= Instalace na moiském pobiezi. NEINSTALUJTE zafizeni na Zadné misto pfimo
vystavené morskym vétriim. Tak tomu je proto, Ze se tim zabrani vzniku koroze v

Instalacni a uzivatelska prirucka 4 DAIKIN
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disledku vysokého obsahu morské soli ve vzduchu, protoZe to muze zkratit
zivotnost jednotky.

1 [T i
d &
: t

Neni povoleno

Povoleno

Budova (pohled shora)
Vystupni kanal

Jednotka vyméniku tepla
Saci kanal

Morské vétry

maonoo OX

15.1.3 Zabezpecleni proti Uniku chladiva

O zabezpeceni proti tuniku chladiva

Pracovnik provadéjici instalaci a systémovy specialista musi zajistit systém pred
unikem chladiva v souladu s mistnimi pfedpisy a normami. Nejsou-li mistni pfedpisy
k dispozici, plati nasledujici normy.

Tento systém pouzivd jako chladivo R410A. Samotné chladivo R410A je zcela
nejedovaté a nehoflavé chladivo. Pfesto je tfeba zkontrolovat, zda je systém
instalovan v dostatecné velké mistnosti. Tim je zaruceno, Ze nedojde k pfekrocenf
maximalni pfipustné koncentrace plynu chladiva ani v nepravdépodobném pfipadé
uniku chladiva ze systému. Soucasné je tak zaruceno dodrzovani pfislusnych
predpist a norem.

O maximalni hladiné koncentrace

Maximalni naplf chladiva a vypocet maximalni koncentrace chladiva pfimo souvisf
s prostory, do nichZ chladivo unika a v nichz se zdrzuji lidé.

Mérnou jednotkou koncentrace je kg/m?® (hmotnost plynného chladiva uvadéna
v kg v 1 m’objemu prostoru, v némz se zdrzuji lidé).

V této souvislosti je nutné dodrZovat pfislusné mistni pfedpisy a normy vztahujici
se k maximalni pfipustné koncentraci plynd.

V souladu s pfislusSnou evropskou normou je maximalni Uroven koncentrace
chladiva R410A v prostoru, ve kterém se zdrzuji lidé, omezena na 0,44 kg/m°.

?b
IJ:II‘ﬁI—‘ﬁI—'ﬁ

a Smeér proudéni chladiva
b Prostor, ve kterém se vyskytl Unik chladiva (Unik veskerého chladiva ze systému)

=

Vénujte mimofradnou pozornost mistim (naptiklad sklepeni), ve kterych muize
chladivo setrvavat, protoze jeho pary jsou tézsi nez vzduch.

Kontrola maximalni hladiny koncentrace

Zkontrolujte maximalni koncentraci podle bodl 1 aZ 4 popsanych déle a realizujte
potfebnd opatreni, aby byly dodrzeny stanovené podminky.
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1 Vypocitejte mnoZstvi chladiva (kg) naplnéného do jednotlivych systému.

Vzorec A+B=C

A Mnozstvi chladiva v systému jedné jednotky (mnoZstvi
chladiva, jimz je systém naplnén pfed expedici
z vyroby)

B Dalsi doplnéni chladiva (mnoZstvi chladiva pfidaného
lokalngé)

C Celkové mnozstvi chladiva (kg) v systému

POZNAMKA
Je-li chladivo rozdéleno do 2 navzajem zcela nezavislych chladicich systému, pouZijte

mnozstvi chladiva, jez bylo naplnéno do jednotlivych oddélenych systém.

2 Vypocitejte objem prostoru (m?®), ve kterém je jednotka nainstalovana.
V pripadech podobnych tomu nésledujicimu vypocitejte objem (D), (E) jako
jedné mistnosti nebo jako nejmensi mistnosti.

D Mistnosti nejsou rozdéleny na mensi prostory:
[ I I |
IJ:I 1 4 43
E Mistnosti jsou rozdéleny na mensi prostory s otvorem dostate¢né
velkym, aby umoZzfioval volné proudéni vzduchu.
T e | —
o s
a a
b b
a Otvor mezi mistnostmi. Existuji dvefe s otvory nade dvermi a pod
nimi, jeZ svoji plochou odpovidaji nejméné 0,15% podlahové
plochy.
b Rozdéleni mistnosti

3 Provedte vypocet hustoty chladiva pomoci vysledkd vypoctl v krocich 1 a 2
popsanych vySe. Pokud vysledek vySe uvedeného vypoctu prekroci maximalni
uroven koncentrace, je nutné zhotovit vétraci otvor v sousedni mistnosti.

Vzorec F/G<H
F Celkovy objem chladiva v chladicim systému
G Velikost (m®) nejmensi mistnosti, ve které je

instalovana jednotka

H Maximalni hladina koncentrace (kg/m?)

4 \Vypocitejte hustotu chladiva podle objemu mistnosti, kde je nainstalovdna
jednotka, a sousedni mistnosti. Vytvorte ve dvefich sousednich mistnosti

vétraci otvory, az bude hustota chladiva mensi, neZ maximalni Uroven
koncentrace.
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15.2 Otevreni jednotky

15.2.1 Informace o pfistupu k vnitfnimu prostoru jednotek

V urcitych okamfZicich je nutné zajistit pfistup k vnitfnim ¢astem jednotky. Priklad:
= Pfipojovani potrubi chladiva

= Pfi pfipojovani elektrického vedeni

= Pfi udrzbé nebo servisu jednotky

c NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

NIKDY NENECHAVEJTE béhem instalace nebo udriby jednotku bez dozoru, je-l
servisni kryt demontovany.

15.2.2 Otevreni jednotky kompresoru

é NEBEZPECi: RIZIKO POPALENi / OPARENI

é NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

1 Sejméte servisni kryt z jednotky.
5 HP 8 HP

2 PFiprovadéni provoznich nastaveni sejméte kontrolni kryt.
5 HP 8 HP

o LT

3 Pfizapojovani elektrické kabelaZe sejméte kryt rozvadéci skiiné.
5HP 8 HP

RKXYQS5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B 4 DAIKIN
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15.2.3 Otevreni krytu rozvadéci skriné jednotky vymeéniku tepla

C NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

15.3 Montaz jednotky kompresoru

15.3.1 Bezpecnostni opatfeni pfi montazi jednotky kompresoru

INFORMACE

°
l Prectéte si také bezpecnostni opatreni a pozadavky v nasledujicich kapitolach:

= VSeobecna bezpecnostni opatreni

* Priprava

15.3.2 Pokyny k instalaci jednotky kompresoru

Plocha pro instalaci musi byt prokazatelné dostatecné pevna a vodorovna, aby za
provozu jednotky nedochdzelo k vibracim a vzniku hluku. Hrozi-li, Ze se budou
vibrace prendset do budovy, pouzZijte pryzovou podlozku tlumici vibrace (bézna
dodavka).

Jednotku kompresoru neinstalujte pfimo na podlahu nebo na konstrukci.
= Na podlaze. NEMUSITE jednotku upevnit pomoci kotevnich $roub.

= Na konstrukci. Upevnéte jednotku pomoci kotevnich Sroubl, matic a podlozek
(béZnd dodavka) ke konstrukci. Zakladna (ocelovy ram nebo beton) musi byt vétsi
neZ Sedé oznacena oblast.

2800 (8 HP)
. 2640 (5 HP) ‘
- _
o g 8
© VOR
600 (8 HP)
a 426 (5 HP) (mm)
Minimalni zakladna
a Kotevni body (4x)
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INFORMACE

i @

20 mm

dh i

Doporucena vyska horni vyénivajici soucasti Sroubl je 20 mm.

15.4 Montaz jednotky vymeéniku tepla

15.4.1 Bezpecnostni opatfeni pfi montazi jednotky vymeéniku tepla

INFORMACE

* VSeobecna bezpecnostni opatreni

® Priprava

[
l Prectéte si také bezpecnostni opatreni a pozadavky v nasledujicich kapitolach:

15.4.2 Pokyny k montazi jednotky vyméniku tepla

INFORMACE

instalovat volitelné prislusenstvi jako prvni.

[
l Volitelné pfrislusenstvi. Pri instalaci volitelného zarizeni si prostudujte také instalacni
prirucku k danému prislusenstvi. Podle podminek v misté instalace mGze byt snazsi

= Zavésné Srouby. K instalaci pouZijte zavésné svorniky. Zkontrolujte, zda je strop
dostatecné silny, aby mohl nést hmotnost jednotky. Hrozi-li nebezpeci, pred

instalaci jednotky vyztuzte strop.

Na zavésny Sroub nasadte zavésny drzdk. Upevnéte je na horni a dolni cast
zavésného nosniku bezpecné pomoci matice a podlozky shora i zdola.

n
w0
o
9
v
R
g%

1497
al Matice
a2 Dvojita matice
b Podlozka

¢ Zéavésny nosnik
= Pratok vypousténé vody. Zajistéte, aby vypousténa voda odtékala do pripojené
vypoustéci trubky.

0 U

a i 0~2°

a Pripojeni vypoustéci trubky

15.4.3 Pokyny k instalaci kanal(

Kanaly zajistéte z bézné lokalni dodavky.
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= Sklon. Zajistéte, aby kandly mély sklon dold, aby se zamezilo pronikani vody do
jednotky vyméniku tepla.

a Kanaly
b Jednotka vyméniku tepla

= MFizky. Namontujte mFizky na vstup saciho kandlu a vystup vytlacného kandlu,
abyste zabranili zvifatim a necistotam v pronikdni dovnitf kanalu.

Servisni otvory. V kanalech vytvofte servisni otvory, aby byla ddrzba snazsi.

= Tepelna izolace. Izolujte kanaly proti tepelnym ztrdtdm, abyste zabrani jejich
poceni (béhem provozu v rezimu topeni) a prehfivani budovy (béhem provozu v
rezimu chlazeni).

= Zvukova izolace. Izolujte kandly proti hluku, obzvlasté v mistech citlivych na
hlucnost. PFiklad: Kanaly absorbujici hluk; deflektor absorbujici hluk umistény v
kanale.

= Vzduchové netésnosti. Obtocte hlinikovou pasku okolo spojen mezi jednotkou
vyméniku tepla a kandlem. Zajistéte, aby spojeni mezi kandly a jednotkou
vymeéniku tepla bylo tésné, stejné jaké vSechna dalsi spojeni. To by mélo zabranit
poceni, prehfivani a problémdm s hlu¢nosti.

ab c b a
) : -
d e e d

Sroub (bézna dodavka)

Priruba (béZznd dodavka)
Jednotka vyméniku tepla

Izolace (béZna dodavka)

e Hlinikova péaska (bézna dodavka)

= Pratok vzduchu:

Q. n T O

- Chrante kanal pred obracenym pritokem vzduchu zplsobenym vétrem.

- Zabrante v proudéni vypousténého vzduchu zpét na saci stranu. Mozny dopad:
SniZzena vykonnost jednotky.
= Venkovni vzduch. Propojte potrubi sani a potrubi vystupu s vnéjsim vzduchem.
Pokud je saci nebo vystupni potrubi propojeno s vnitfnim vzduchem, maze byt
nemozné dosdahnout pozadované pokojové teploty.

i A

| |
-

Povoleno

Neni povoleno

Budova (pohled shora)
Saci kanal

Jednotka vyméniku tepla
Vystupni kanal

oanoco X0

15.4.4 Pokyny pro instalaci vypoustéciho potrubi
Ujistéte se, Ze kondenzovanou vodu lze spravné odvadét. Patii sem:
= Obecné pokyny
= PFipojeni vypoustéciho potrubi k jednotce vyméniku tepla
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= Instalace vypoustéciho ¢erpadla a vypoustéci nadrze
= Kontrola Unik( vody

Obecné pokyny

= Délka potrubi. UdrZujte vypoustéci potrubi co nejkratsi.

= Velikost potrubi. Rozmér potrubi musi byt stejny nebo vétsi nez rozmér
spojovaciho potrubi (vinylovad trubice o jmenovitém prdméru 25 mm a o
venkovnim prlmeéru 32 mm).

= Sklon. U vypoustéciho potrubi zajistéte spad minimalné 1/100, aby se
nevytvarely vzduchové kapsy. Pouzijte zavésné tyCe, jak je zndzornéno na
obrazku.

v X
e o

a Zavésnatyc
+/ Povoleno
X Neni povoleno

= Kondenzace. Podniknéte opatfeni proti kondenzaci. Vypoustéci potrubi uvnitf
budovy Uplné izolujte.

= Zapach. Namontujte lapac, aby nedochdzelo k pronikdni zdpach( a vzduchu
prichazejiciho do jednotky skrze vypoustéci potrubi.

a Llapac
= Kombinace vypoustéciho potrubi. MizZete zkombinovat vypoustéci potrubi.
Zajistéte, aby bylo pouZito vypoustéci potrubi a rozdvojky s dostatecnym
prdfezem s ohledem na provozni vykon jednotek.

2100 mm

a Jednotka vyméniku tepla
b Vnitini jednotka
¢ Rozdvojka (spojka T)

PFipojeni vypoustéciho potrubi k jednotce vyméniku tepla

POZNAMKA
nespravné pripojeni vypoustéci hadice mize zpUsobit netésnost a poskozeni v misté

instalace a okoli.

1 Zatlacte vypoustéci hadici co nejdale na vypoustéci trubku.

2 Dotdhnéte kovovou svorku, aby vzdalenost hlavy Sroubu od svorky
nepfesahovala 4 mm.

3 Navinte tésnici vlozku (=izolaci) okolo kovové svorky a vypoustéci hadice a
upevnéte pomoci svorek.

4 Vypoustéci potrubi pfipojte k vypoustéci hadici.
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o
Pfipojeni vypoustéci trubky (upevnéné k jednotce)
Vypoustéci hadice (prislusenstvi)
Kovova svorka (prislusenstvi)
Tésnici materidl (prislusenstvi)
Vypoustéci potrubi (béZna dodavka)

D Qn TO

Pokyny k instalaci vypoustéciho cerpadla a vypoustéci nadrze
Pokud nainstalujete vypoustéci cerpadlo, musite také nainstalovat vypoustéci
nadrz. Vypoustéci cerpadlo a nadrz zajistéte z bézné lokdIni dodavky.
= Vypoustéci cerpadlo:
- Minimalni priatok: 45 |/h
- Kontakt zpétné vazby. MUzZete pfipojit kontakt, ktery poskytuje informace o

stavu vypoustéciho Cerpadla jednotce vyméniku tepla. Tepelné Cerpadlo tento
kontakt pouziva jako vstup.

a Kontakt zpétné vazby z vypoustéciho cerpadla
Kabelova spona

¢ Porucha vypoustéciho cerpadla: Pokud se kontakt rozpoji, tepelné cerpadlo se
zastavi a signalizuje chybu. Dalsi informace viz "22.3.1 Chybové kody:
Prehled" [» 139].

d Normalni provoz vypoustéciho Cerpadla: Pokud se kontakt sepne, tepelné ¢erpadlo
obnovi normaini provozu.

= Vypoustéci nadrz:
- Minimdlini objem: 3 |
- Nejlepsi postup: PouZijte vypoustéci nadrz s plovdkovym spinacem, ktery
vypoustécimu ¢erpadlu poskytuje signal ZAPNUTO/VYPNUTO.
Kontrola unikt vody

Do vypoustéci vany nalijte pozvolna priblizné 1 litr vody a zkontrolujte pripadnou
netésnost.
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16 Instalace potrubi

V této kapitole

16.1  Priprava potrubi chladiva 71
16.1.1  PoZadavek na potrubi chladiva .. 71
16.1.2  Material potrubi chladiva 72
16.1.3  VYDEI PrUMEBIU POIUDI....ouiiiiiiiti ettt ettt ettt ettt 72
16.1.4  Vybér sady vétveni chladiciho POTIUDI ... 74
16.1.5  Délka a vyskovy rozdil potrubf chladiva... 74
16.2  Pripojeni potrubi chladiva ... 76
16.2.1 O pfipojeni potrubi chladiva ... 76
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16.2.5  Pouziti uzaviraciho ventilu se servisnim vstupem 77
16.2.6  Odstranéni skfipnutého potrubi 79
16.2.7  Pripojeni potrubi chladiva k jednotce KOMPreSOIrU........ciiiiuiiiiieiiieieieieeeie e 81
16.2.8  Pripojeni potrubi chladiva k jednotce VymeENTKU tePIa......c.oiiiiiiiiiiec e 82
16.2.9  Pripojeni soupravy vétveni chladicino POTIUDI........coiiiiiicie e 83
16.3  Kontrola potrubi chladiva 84
16.3.1 O vedeni potrubi chladiva 84
16.3.2  Kontrola potrubi chladiva: OBECNE POKYNY .....c.ooviviiiiiieiiieiecie ettt 85
16.3.3  Kontrola potrubi chladiva: NaSTAVENT .......c.ciiiiieieieeee ettt 85
16.3.4  Provedeni TESTU TESNOSTI 1.vuviiiiiiiiiiiett ettt 86
16.3.5  Provedeni podtlakového vysouseni.. 87
16.3.6  Izolovani potrubi chladiva... 88
16.4  Plnénichladiva 88
16.4.1 O PINENT CRIBAIVA ...ttt ettt ettt 88
16.4.2  Bezpecnostni upozornéni pro pINENi ChladiVa ........ccoiiiiiiiiiici e 89
16.4.3  Stanoveni objemu doplrikové naplné chladiva.. 89
16.4.4  PInénichladiva .... 90
16.4.5  Chybové kody pfi pInéni chladiva .. 93
16.4.6  Upevnéni stitku o fluorovanych sklenikovych plynech ..........ccoiiiiiiiiie e 93
16.1 Priprava potrubi chladiva
16.1.1 Pozadavek na potrubi chladiva
POZNAMKA
Chladivo R410A vyzaduje striktni bezpecnostni opatreni zamérené na Cistotu
systému, jeho tésnost a udrzeni v suchu.
= Cisty a suchy stav: Do systému nesmé&ji vniknout cizi materidly (véetné
mineralnich olejl nebo vlhkosti), ani se nesméji do systému primisit.
= Tésnost: Chladivo R410A neobsahuje zadny chlor, nenici ozénovou vrstvu a
nesnizuje ochranu Zemé proti Skodlivému ultrafialovému zareni. Chladivo R410A
muze v pripadé Uniku prispét ke sklenikovému efektu. Proto je trfeba vénovat
mimoradnou pozornost kontrole tésnosti instalace.
POZNAMKA
Potrubi a dalsi soucasti pod tlakem museji byt vhodné pro pouzivané chladivo. Na
chladivo pouzivejte bezesvé médéné potrubi odkyslicené kyselinou fosfore¢nou.
° INFORMACE
l Prostudujte si rovnéz bezpecnostni upozornéni a pozadavky uvedené v kapitole
"2 VSeobecna bezpecnostni upozornéni" [» 9].
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= Mnozstvi cizich material( uvnitf potrubi — véetné olejl pouZivanych pfi vyrobé —
musi byt <30 mg/10 m.

16.1.2 Materidl potrubi chladiva

Material potrubi

Bezesvé médéné potrubi odkyslicené kyselinou fosforecnou

Stupeni pnuti a tloustka stény potrubi

Vnéjsi pramér (@) Stupefi pnuti Tloustka (t)®
6,4 mm (1/4") Zihany (O) >0,80 mm @l
9,5 mm (3/8")
12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8") Zihany (0) >0,99 mm
19,1 mm (3/4") Polotvrdy (1/2H) >0,80 mm
22,2 mm (7/8")

@V zavislosti na pFislugné legislativé a maximalnim pracovnim tlaku jednotky (viz "PS High"
na typovém stitku jednotky) se mlze vyzadovat vétsi tloustka stény potrubi.
16.1.3 Vybér prlméru potrubi

Urcete spravnou velikost pomoci nasledujicich tabulek pro pfipojeni k vnitinim
jednotkdm DX a jednotkam AHU (referencéni Udaj je pouze orientacni).

° INFORMACE
l Nasledujici obrazek je pouze pfikladem a NEMUSI zcela odpovidat usporadani vaseho
systému.
] —C———>
D
D
VRV DX
A ,Tl B EKEXV(A)
L= |
D
AHU

VRV DX

a Jednotka vyméniku tepla
b Jednotka kompresoru
¢ Sada pro vétveni potrubi s chladivem
VRV DX Vnitini jednotka VRV DX
EKEXV(A) Sada expanzniho ventilu
AHU Jednotka na Upravu vzduchu
A Potrubi mezi jednotkou vymeéniku tepla a jednotkou kompresoru
B Potrubi mezi jednotkou kompresoru a (prvni) sadou vétveni chladiciho potrubi
(= hlavni trubka)

C Potrubi mezi soupravami vétveni chladiciho potrubi
P Potrubi mezi sadou vétveni chladiciho potrubi a vnitfni jednotkou

Nejsou-li k dispozici potfebné rozméry potrubi (rozméry uvedené v palcich), Ize
pouzit také jiné priméry (rozméry v mm); v takovém ptipadé je ovsem treba dbat
nasledujicich pravidel:

= Volte rozméry potrubi co nejblizsi pozadovanym rozmérim.

= K prechodu mezi potrubim s rozméry v palcich a potrubim s rozméry
v milimetrech pouzivejte vhodné pripojky (mistni dodavka).
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= V takovém pripadé musi byt dodatecny vypocet chladiva uzpUlsoben tak, jak je
uvedeno v ¢asti "16.4.3 Stanoveni objemu doplrkové naplné chladiva" [» 89].

A: Potrubi mezi jednotkou vyméniku tepla a jednotkou kompresoru

PouZijte nasledujici priméry:

Typ kapacity jednotky Vnéjsi pramér potrubi (mm)
kompresoru Potrubi plynu Potrubi kapaliny
5HP 19,1 12,7
8 HP 22,2

B: Potrubi mezi jednotkou kompresoru a prvni sadou vétveni chladiciho potrubi

PouZijte nasledujici priméry:

Typ kapacity jednotky Vnéjsi pramér potrubi (mm)
kompresoru Potrubi plynu Potrubi kapaliny
Standardni Vétsi Standardni Vétsi
velikost velikost
5 HP 15,9 19,1 9,5 —
8 HP 19,1 22,2 9,5 12,7
Standardni velikost <= Vétsi velikost:
Pokud Pak:

Celkova ekvivalentni 5 HP
délka potrubi mezi
jednotkou vyméniku
tepla a dalsi venkovni
jednotkou je 90 m

nebo vice

Doporucuje se zvysit (vétsi velikost) velikost
hlavniho potrubi plynu (mezi jednotkou
kompresoru a prvni sadou pro vétveni
chladiciho potrubi). JestliZze doporucend velikost
potrubi plynu (vétsi velikost) neni k dispozici,
pouzijte standardni primér potrubi (coz mize
mit za nasledek mirny pokles kapacity).

8 HP

= Musi se zvySit (vétsi velikost) velikost
hlavniho potrubi kapaliny (mezi jednotkou
kompresoru a prvni sadou pro vétveni
chladiciho potrubi).

= Doporucuje se zvysit (vétsi velikost) velikost

hlavniho potrubi plynu (mezi jednotkou
kompresoru a prvni sadou pro vétveni
chladiciho  potrubi). Jestlize doporucend

velikost potrubi plynu (vétsi velikost) neni
k dispozici, pouzijte standardni pramér potrubi
(coz mazie mit za nasledek mirny pokles
kapacity).

C: Potrubi mezi soupravami vétveni chladiciho potrubi

Pouzijte nasledujici priméry:

Index kapacity vnitini Vnéjsi primér potrubi (mm)
jednotky Potrubi plynu Potrubi kapaliny
<150 15,9 9,5
150<x<200 19,1
200<x<260 22,2
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D: Potrubi mezi sadou vétveni chladiciho potrubi a vnitini jednotkou

Pouzijte stejné pridmeéry jako spojeni (kapalina, plyn) na vnitfnich jednotkach.
Primeéry vnitfnich jednotek jsou nasledujici:

Index kapacity vnitini Vnéjsi pramér potrubi (mm)
jednotky Potrubi plynu Potrubi kapaliny
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5
200 19,1
250 22,2

16.1.4 Vybér sady vétveni chladiciho potrubi
Priklad potrubi viz "16.1.3 Vybér praméru potrubi" [» 72].

Spojeni chladiciho potrubi u prvniho vétveni (pocitano od jednotky kompresoru)

PFi pouziti spojeni chladicich potrubi u prvniho vétveni pocitdno od jednotky
kompresoru vyberte sadu podle nasledujici tabulky v souladu s kapacitou jednotky
kompresoru. Pfiklad: Spojeni potrubi c (B—>C/D).

Typ kapacity jednotky kompresoru

Sada pro vétveni potrubi s chladivem

5 HP

KHRQ22M20TA

8 HP

KHRQ22M29T9

Spojeni chladiciho potrubi v ostatnich vétvenich

U dalSich spojeni chladicich potrubi za prvnim vétvenim zvolte odpovidajici
soupravu vétveni podle celkového indexu kapacity vSech vnitfnich jednotek
pfipojenych za vétvi chladiciho potrubi. Pfiklad: Spojeni potrubi c (C>D/D).

Index kapacity vnitini jednotky

Sada pro vétveni potrubi s chladivem

<200

KHRQ22M20TA

200<x<260

KHRQ22M29T9

Shérné chladici potrubi

S ohledem na sbhérné chladici potrubi vyberte podle nésledujici tabulky a v souladu
s celkovou kapacitou vsech vnitfnich jednotek pripojenych k danému sbérnému

potrubi.
Index kapacity vnitini jednotky Sada pro vétveni potrubi s chladivem
<260 KHRQ22M?29H
INFORMACE

i @

Ke sbérnému potrubi je mozné pripojit maximalné 8 vétvi.

16.1.5 Délka a vyskovy rozdil potrubi chladiva

Délky potrubi a vyskové rozdily musi splfiovat nasledujici pozadavky.
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H4| |L4

avu| vRv DX

a Jednotka vyméniku tepla
b Jednotka kompresoru
¢ Sada pro vétveni potrubi s chladivem
VRV DX Vnitini jednotka VRV DX
EKEXV(A) Sada expanzniho ventilu
AHU Jednotka na Upravu vzduchu
H1~H5 Vyskové rozdily
L1~L7 Délky potrubf

Minimalni a maximalni délka potrubi

1 |Jednotka vyméniku tepla - jednotka |L1<30m
kompresoru
2 |Skutecna délka potrubi (ekvivalentni |L2+L3+L4<70 m (90 m)
délka potrubi)® L2+L5+L6<70 m (90 m)
L2+L5+L7<70 m (90 m)
3 | Celkova délka potrubi (x=L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)
Minimum 10 m=x
Maximum v pfipadé 8 HP x<300 m
Maximum v pfipadé 5 HP Kdyz Pak
L1<30m x<115m
L1<25m x<120m
L1<20 m x<125m
L1<15m x<130m
L1<10m x<135m
L1<5m x<140 m
4 |EKEXV(A) - AHU L4<5m
5 |Prvnisada pro vétveni = vnitfni L3+L4<40 m
jednotka/AHU L5+L6<40 m
L5+L7<40 m

Maximalni vy$kové rozdily®

1 |Jednotka vyméniku tepla <> H1<10 m
Jednotka kompresoru

2 |Jednotka kompresoru <= Vnitfni H2<30 m
jednotka H3<30 m

3 | EKEXV(A) <> AHU H4<5 m

4 | Vnitini jednotka <> Vnitini jednotka |H5<15 m

(a) Predpokladejte ekvivalentni délku potrubi spojeni chladiciho potrubi=0,5m a
sbérného chladiciho potrubi =1 m (pro ucely vypoctu ekvivalentni délky potrubi,
nikoliv pro vypocty naplné chladiva).
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(b) Libovolna jednotka mze byt ve vyssi poloze.

16.2 Pripojeni potrubi chladiva

16.2.1 O pfipojeni potrubi chladiva
Pred pfipojenim potrubi chladiva
Zkontrolujte, zda je namontovana jednotka kompresoru, jednotka vyméniku tepla a
vnitrni jednotky.
Typicky pracovni postup
Pfipojeni potrubi chladiva zahrnuje:
= PFipojeni potrubi chladiva k jednotce kompresoru
= PFipojeni potrubi chladiva k jednotce vyméniku tepla
= PFipojeni sad pro vétveni chladiciho potrubi
= Pfipojeni potrubi chladiva vnitini jednotky (viz instalacni pfirucka dodavana s
vnitini jednotkou)
= |zolovani potrubi chladiva
= Méjte na paméti nasledujici pokyny:
Ohybani potrubi

- Pajeni

- PouZiti uzaviracich ventil{

Demontovani skiipnutého potrubi

16.2.2 Bezpecnostni upozornéni pro pripojovani potrubi chladiva

é NEBEZPECi: RIZIKO POPALENi / OPARENI

POZNAMKA
Vezméte v Uvahu nasledujici bezpecnostni upozornéni pro potrubi chladiva:

= Zabrarite, aby se do chladiciho cyklu nepfimichal jiny materidl nez urcené chladivo
(napriklad vzduch atd.).

= K doplnéni chladiva pouZivejte vyhradné R410A.

Pri instalaci pouzivejte vyhradné ndstroje a pomlcky (sada pro pripojeni
tlakoméru atd.) pouZivané pro instalace R410A, jeZ jsou schopny odolavat
potrebnému tlaku, a zamezte cizim materidldm (napfiklad mineralnim olejim a
vlhkosti) v pronikani do systému.

Zajistéte ochranu koncl potrubi podle proti skfipnuti nebo pronikani vihkosti,
necistoty, prachu apod.

Pri protahovani médénych trubek zdmi je tfeba postupovat velmi opatrné.

16.2.3 Navod k ohybani potrubi

K ohybani potrubi pouzivejte odpovidajici ndstroje. Vsechny ohyby trubek by mély
byt co nejmensi (polomér ohybu by mél byt 30~40 mm nebo vétsi).
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16.2.4 Pajeni konce potrubi

POZNAMKA
Preventivni opatreni pri pripojovani potrubi. Pajku pridavejte podle obrazku.

<@25.4

1

X

= Proplachujte potrubi dusikem béhem pajeni, protoze to brani vzniku zoxidované
povrchové vrstvy uvnitf potrubi. Zoxidovana povrchova vrstva nepfiznivé
ovliviiuje ¢innost ventill a kompresor( v chladicim systému a brani spravnému
provozu.
= Nastavte tlak dusiku na 20 kPa (0,2 bar) (tj. pravé dostatecny tlak, aby byl tento
tlak citit na kdzi).
a b c

<=f 11111

Potrubf chladiva

Pajena soucast

Upevnéni pomoci pasky

Rucni ventil

Tlakovy redukéni ventil

Dusik

PFi tvrdém péjeni spoj potrubi NEPOUZIVEJTE antioxidaéni ¢inidla. Jejich zbytky
mohou zpUsobit ucpani trubek a poskozeni zafizeni.

P¥ pajeni médénych dilG chladiciho potrubi NEPOUZIVEITE tavidla. PouZivejte
pajeci kov s plnivem ze slitiny fosforové médi (BCuP), ktery NEVYZADUJE tavivo.

n
-~MD QO n T O

Tavivo ma mimoradné nebezpecny vliv na systémy chladicich potrubi. Pouzije-li
se napfiklad tavivo obsahujici chldr, zplsobi korozi potrubi, nebo pokud tavivo
obsahuje fluor, vyrazné snizi kvalitu samotného chladiva.

= V/ZDY chrarite okolni povrchy (napfiklad izolaéni péna) pied teplem pfi pajent.

16.2.5 Pouziti uzaviraciho ventilu se servisnim vstupem

Manipulace s uzaviracim ventilem
Vezméte v Uvahu nasledujici pokyny:
= Uzaviraci ventily plynu a kapaliny jsou z vyrobniho zavodu nastaveny do uzaviené
polohy.
= VSechny uzaviraci ventily musi byt za provozu oteviené.
= Obrazky nize uvadi jednotlivé dily potfebné k manipulaci s uzaviracim ventilem.

a Servisni pripojka a jeji kryt
b Uzaviraci ventil
cent Privodni potrubi
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d Kryt uzaviraciho ventilu
a b

k

e d c

a Servisni hrdlo
b Kryt uzaviraciho ventilu
cent Sestihranny otvor
d Hridel
e Sedlo ventilu
= U ventilu NEPOUZIVEJTE prehnanou silu. Mohli byste zp(isobit poskozeni télesa
ventilu.

Otevieni uzaviraciho ventilu
1 Sejméte kryt uzaviraciho ventilu.

2 Zasunte Sestihranny kli¢ do uzaviraciho ventilu a otocte jim proti sméru
hodinovych rucicek.

3 Drikem ventilu pfestarite otacet, jakmile narazite na silny odpor.
4 Namontujte kryt uzaviraciho ventilu.

Vysledek: Ventil je nyni otevren.

Chcete-li uzaviraci ventil potrubi @19,1 mm Uplné otevfit, otdcejte Sestihrannym
klicem, dokud nebude dosazeno momentu 27 az 33 Nem.

Nedostatecny kroutici moment muze zpUsobit netésnost chladictho média a
prasknuti krytky uzaviraciho ventilu.

POZNAMKA
Vénujte pozornost tomu, aby rozsah krouticiho momentu byl platny pro otevreni

pouze uzaviracich ventil( potrubi 19,1 mm.

Uzavieni uzaviraciho ventilu
1 Sejméte kryt uzaviraciho ventilu.

2 Zasunte Sestihranny kli¢ do uzaviraciho ventilu a otolte jim po sméru
hodinovych rucicek.
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3 Drikem ventilu pfestarite otacet, jakmile narazite na silny odpor.
4 Namontujte kryt uzaviraciho ventilu.

Vysledek: Ventil je nyni uzavren.

Manipulace s krytem uzaviraciho ventilu
= Kryt ventilu je utésnén v mistech oznacenych 3ipkou. NEPOSKODTE jej.

= Po manipulaci s uzaviracim ventilem dotdhnéte kryt ventilu a zkontrolujte, zda
nedochazi k unikdim. Utahovaci moment je uveden v tabulce déle.

\

Manipulace se servisnim vstupem

= K plnéni vzdy pouzivejte hadici vybavenou kolikem ke stisknuti ventilu, protoze
servisni hrdlo je vybaveno ventilem typu Schrader.

= Po manipulaci se servisnim hrdlem bezpecné dotahnéte jeho kryt. Utahovaci
moment naleznete v tabulce dole.

= Po dotazeni krytu servisniho hrdla zkontrolujte, zda chladivo neunika.

Dotahovaci momenty

Velikost Dotahovaci moment (Nem) (uzavirejte po sméru hodinovych
uzaviraciho rucicek)
ventilu (mm) H¥idel
Télo ventilu | Sestihranny | Cepicka (kryt | Servisni otvor
kli¢ ventilu)
©®9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 11,5~13,9
@12,7 8,1~9,9 18,0~22,0
©19,1 27,0~33,0 8 mm 22,5~27,5
16.2.6 QOdstranéni skfipnutého potrubi
VYSTRAHA

A

Uskripnuté potrubi odstranite podle nasledujiciho postupu:

Pokud by v uzaviracim ventilu zlstal plyn, mohl by z uskripnutého potrubi vyfukovat.

Zanedbani kteréhokoli z pokyn uvedenych v nasledujicim postupu mize mit za
nasledek poskozeni majetku nebo podle okolnosti vazny Uraz.

2 Pripojte odsavaci/regeneracni jednotku ke sbérnému potrubi skrze servisni
hrdla vSech uzaviracich ventil(.

Musite odsat plyn a olej ze vSech 4 skiipnutych trubek. V zavislosti na dostupnych

nastrojich pouzijte metodu 1 (vyZaduje se sbérné potrubi s délicem potrubim
chladiva) nebo metodu 2.
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Zapojeni Jednotka kompresoru
Metoda 1: 5 "':

a

Pfipojte ke vSem
servisnim hrdllim
najednou.

C
B

C
-

Metoda 2:

Nejprve pripojte k prvnim
2 servisnim hrdlim.
C

A--———X—--b
B——&—a

Cc

Pak pfipojte k poslednim
2 servisnim hrdlim.
Cc

A-—X—--C
B——%—d

(

a, b, c,d Servisni hrdla uzaviracich ventilG
e Podtlakova/odsavaci jednotka
A,B,C VentilyA BacC
D Déli¢ potrubi chladiva

3 Zuskfipnutého potrubi odcerpejte plyn a olej pomoci rekuperacni jednotky.

UPOZORNENI
Tyto plyny NEVYPOUSTEITE do atmosféry.

4 Po odcerpani veskerého plynu a oleje z uskfipnutého potrubi odpojte
vypoustéci hadici a uzavrete servisni pripojky.

5 Odpojte dolni ¢ast potrubi plynu a uzaviraciho ventilu podél cerné linie.
PouZijte vhodny nastroj (napfiklad rezacku potrubi).

ﬁ VYSTRAHA

NIKDY nedemontujte skripnuté potrubi tvrdym pajenim.

Pokud by v uzaviracim ventilu zUstal plyn, mohl by z uskfipnutého potrubi vyfukovat.

6 V pfipadé, Ze odsati chladiva nebylo kompletni, vyckejte, dokud nedojde k
Uplnému vytecené oleje, az poté pfipojujte potrubi.
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16.2.7 Pripojeni potrubi chladiva k jednotce kompresoru

POZNAMKA
® Pri instalaci potrubi si ovérte, zda pouzivate potrubi dodavané jako doplnkové

potrubi.

= Zajistéte také, aby se instalované potrubi nikde nedotykalo jinych trubek,
spodniho ani bocniho panelu.

1 Sejméte servisni kryt. Daldi informace viz "15.2.2 Otevfeni jednotky
kompresoru" [» 65].

2 Zvolte vedeni potrubi (a nebo b).

74

a Kzadnistrané
b Nahoru

3 Pokud jste si vybrali vedeni potrubi smérem nahoru:

Odfriznéte izolaci (pod vylamovacimi otvory).

Udefte na vylamovaci otvor a vyjméte jej.

Odstrarite otrepy.

Aplikujte natér na hrany a okolni plochy a povrchy, aby nedochazelo ke korozi.

Qn T O

POZNAMKA
Bezpecnostni upozornéni pfi vytvareni vylamovacich otvord:

= Zajistéte, aby nedoslo k poskozeni skriné jednotky.

* Po vylomeni prislusnych vylamovacich otvorl se doporucuje odstranit otfepy a
pouzit opravny natér na hrany a okolni plochy a povrchy, aby nedochazelo ke
korozi.

= Pri protahovani elektrickych vedeni vyrazenymi otvory obalte draty ochrannou
paskou, aby nedoslo k jejich poskozeni.

4 Pfipojte potrubi (pajenim natvrdo) nasledujicim zplsobem:
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T

Q0w

Potrubi kapaliny (obvod 2: do vnitfnich jednotek)
Potrubi plynu (obvod 2: do vnitfnich jednotek)

Potrubi plynu (obvod 1: do jednotky vyméniku tepla)
Potrubi kapaliny (obvod 1: do jednotky vymeéniku tepla)
Smacknuté potrubi

Prislusenstvi k potrubi

Propojovaci potrubi

WNEROON TO

Pfipojte servisni kryt.

Utésnéte malé mezery (priklad: a), abyste zabranili malym zvifatim
v proniknuti do jednotky.

VYSTRAHA
Vzidy realizujte odpovidajici opatfeni tak, aby se jednotka nemohla stat ukrytem

malych zvirat. Jestlize se mala zvifata dotknou elektrickych soucasti jednotky, mlze
dojit k poruse, muze se objevit kour nebo dojit k pozaru.

16.2.8 Pripojeni potrubi chladiva k jednotce vyméniku tepla
1 Sejméte kryt.
2 Demontujte 2 izola¢ni soucdsti.
3 Pred EPS umistéte mokry hadr, abyste ochranili vypoustéci vanu.
4

Natvrdo pripajejte potrubi kapaliny i plynu.

POZNAMKA

Jen pro 8 HP.

Potrubni adaptér ($19,1>22,2 mm) (je dodavan jako pfisludenstvi k jednotce
kompresoru). Pomoci potrubniho adaptéru spojte provozni potrubi (#22,2 mm) k

pripojce potrubi plynu jednotky vyméniku tepla (@19,1 mm).

0
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Odstrante mokry hadr.
Nasadte zpét 2 izolacni soucdsti, sejméte izolacni pasku a prilepte je na
izola¢ni soucasti.

7 Znovu pripojte kryt.

16.2.9 Pripojeni soupravy vétveni chladiciho potrubi
PFi instalaci sady pro vétveni chladiciho potrubi viz instalacni ndvod dodavany s
touto sadou.

= Namontujte sbérné chladici potrubi tak, aby vétve probihaly vodorovné nebo
svisle.

= Namontujte sbérné chladici potrubi tak, aby vétve probihaly vodorovné.

A <rDf a
77,

7,,3
WA

Vodorovny povrch

Svislé upevnéni spojeni chladiciho potrubi
Vodorovné upevnéni spojeni chladiciho potrubi
Sbérné potrubi

Q n T O
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16.3 Kontrola potrubi chladiva

16.3.1 O vedeni potrubi chladiva

Je potrubi chladiva Dokoncete pfipojeni potrubi.
dokon¢eno? Ne

lAno
Byly jiz vnitfni jednotky, Pouzijte postup:

jednotka kompresoru nebo
vymeéniky tepla zapnuty?

"Metoda 1: Pfed zapnutim

Ne napdjeni (bézna metoda)".

lAno

Pouzijte postup:
"Metoda 2: Po zapnuti
napajeni".

Je velmi duleZité, aby veskeré potrubi chladiva bylo instalovano pred zapnutim
samotnych jednotek (jednotka kompresoru, jednotka vymeéniku tepla a vnitini
jednotky).

KdyZ jsou jednotky zapnuty, inicializuji se expanzni ventily. To znamend, Ze se
uzavrfou. Pokud k tomu dojde, je test netésnosti a podtlakové vysouseni mistniho
potrubi, jednotky vyméniku tepla a vnitrnich jednotek nemozny.

Proto budou vysvétleny 2 metody pro pocatecni instalaci, test netésnosti a
podtlakové vysouseni.

Metoda 1: Pfed zapnutim napajeni

Pokud systém jeSté nebyl zapnuty, neni nutné provadét 7zadnou zvlastni akci pro
test tésnosti a podtlakové vysouseni.

Metoda 2: Po zapnuti napajeni

Pokud systém jiz zapnuty byl, pfed zapocetim testu netésnosti a pouzijte nastaveni
[2-21] (viz"18.1.4 Pristup k rezimu 1 nebo 2" [» 111]). Toto nastaveni otevie mistni
expanzni ventily, aby byla zarucena cesta pro pritok R410A a umozfiuje provedeni
testu tésnosti a podtlakové vysouseni.

POZNAMKA
Ovérte si, zda jsou zapnuté vsechny vnitini jednotky a jednotka vyméniku tepla

pripojené k jednotce kompresoru.

POZNAMKA
S pouzitim nastaveni [2-21] vyckejte na dokonceni inicializace jednotky kompresoru.

Zkouska tésnosti a vakuovani

Kontrola potrubi chladiva zahrnuje:
= Zkontrolujte vyskyt netésnosti v potrubi chladiva.

= Provedte podtlakové vysuseni a odstrante veskeré zbytky vihkosti, vzduchu nebo
dusiku v potrubi chladiva.

Pokud existuje moznost, Ze v potrubi chladiva bude pfitomna vihkost (napfiklad do
potrubi mlze proniknout voda), provedte nejprve postup podtlakového vysousenti,
dokud nebude odstranén veskery vzduch.

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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Veskeré potrubi uvnitf jednotky bylo ve vyrobé testovano z hlediska tésnosti.

Kontrolovat je nutné pouze mistni nainstalované potrubi chladiva. Proto
zkontrolujte, zda jsou vSechny uzaviraci ventily jednotky kompresoru pevné
uzavieny a aZz poté provedte test netésnosti nebo podtlakové vysouseni.

POZNAMKA
Zkontrolujte, zda jsou vdechny (mistni) ventily potrubi OTEVRENE (nikoliv uzaviraci

ventily jednotky kompresoru!) a az poté zacnéte provadeét test netésnosti a odsavani.

Podrobnéjsi informace o stavu ventild naleznete v "16.3.3 Kontrola potrubi
chladiva: Nastaveni" [» 85].
16.3.2 Kontrola potrubi chladiva: Obecné pokyny

Pfipojte podtlakové cerpadlo prostfednictvim sbérného potrubi k servisnimu
otvoru vsech uzaviracich ventill a zvySte Ucinnost (viz také "16.3.3 Kontrola potrubi
chladiva: Nastaveni" [» 85]).

POZNAMKA
Pouzivejte 2stupnové vakuové cCerpadlo se zpétnym nebo solenoidovym ventilem

schopné vyvinout manometricky podtlak —100,7 kPa (-1,007 bar).

POZNAMKA

Instalaci NEPROFUKUJTE chladivem. Pouzijte podtlakové cerpadlo pro odsati
instalace.

POZNAMKA
Neni-li cerpadlo v ¢innosti, olej Cerpadla nesmi proudit zpét do systému.

16.3.3 Kontrola potrubi chladiva: Nastaveni

Systém obsahuje 2 chladici okruhy:
= Okruh 1: Jednotka kompresoru - jednotka vyméniku tepla
= Okruh 2: Jednotka kompresoru = vnitfni jednotky

Oba okruhy musite zkontrolovat (test netésnosti, podtlakové vysouseni). ZpUsob
kontroly zavisi na dostupnych nastrojich:

Pokud mate sbérné Pak
potrubi...

S délici potrubi chladiva MUzZete zkontrolovat oba okruhy soucasné.
Postupujte tak, Ze pfipojite sbérné potrubi pres délice
do obou okruht a provedete kontrolu.

Bez délicl potrubi Oba okruhy musite zkontrolovat samostatné.
chladiva Postupujte takto:

(trva dvojnasobek ¢asu) = Nejprve pripojte sbérné potrubi do okruhu 1 a
provedte kontrolu.

= Pak pfipojte sbérné potrubi do okruhu 2 a provedte
kontrolu.

MoZna pfipojeni:
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Sbérné potrubi Zapojeni Jednotka kompresoru

Okruh 1 a 2 spole¢né 5 HPb
a

silEES

C
<8

Pouze okruh 1

A—S b
B—ga

Pouze okruh 2

C
A-—X—-cC
B"—‘é’—“d

Uzaviraci ventil potrubi kapaliny (obvod 2: do vnitfnich jednotek)
Uzaviraci ventil potrubf plynu (obvod 2: do vnitfnich jednotek)
Uzaviraci ventil potrubi plynu (obvod 1: do jednotky vyméniku tepla)
Uzaviraci ventil potrubf kapaliny (obvod 1: do jednotky vyméniku tepla)
Podtlakové Cerpadlo

Tlakovy omezovaci ventil

Dusik

Vdaha

Nadrz na chladivo R410A (systém sifonu)

Ventily A,Ba C

Déli¢ potrubi chladiva

Ventil Stav
Ventily A,Ba C Otevrit

>
=
TO-—Tm w020 TO

Uzaviraci ventily potrubi kapaliny a potrubi plynu (a, b, c, Zavrit
d)

POZNAMKA
Pripojeni k vnitfnim jednotkdm a k jednotce vyméniku tepla a také vSechny vnitfni

jednotky a jednotka vymeéniku tepla samotné by mély byt otestovany na netésnost a
podtlak. Veskeré ventily mistniho potrubi ponechte oteviené.

a podtlakové vysouseni by mélo byt provedeno dfive, neZ je jednotka pfipojena k
napajeni. Pokud tomu tak neni, informujte se také v blokovém schématu popsaném
drive v této kapitole (viz "16.3.1 O vedeni potrubi chladiva" [» 84]).

16.3.4 Provedeni testu tésnosti

Test tésnosti systému musi vyhovét normé EN 378-2.

Podtlakovy test tésnosti

1 Systém odsdvejte z kapalinového a plynového potrubi na pfistrojovy tlak —
100,7 kPa (—1,007 bar/5 torr) a to po dobu delsi nez 2 hodiny.

2 Po dosazeni tohoto tlaku vypnéte podtlakové cerpadlo a zkontrolujte, Ze tlak
nestoupl nejméné po dobu 1 minuty.

3 Stoupa-li tlak, systém muzZe obsahovat vihkost (viz vakuovani déle), nebo je
netésny.
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Tlakovy test tésnosti

1 Vakuum preruste a pomoci stlaceného dusiku zvyste tlak nejméné na hodnotu
0,2 MPa (2 bary). Pristrojovy tlak nikdy nenastavujte vyssi, nez je maximalni
provozni tlak jednotky, tj. 4,0 MPa (40 bar0).

U vsech spojl potrubi provedte zkousku tésnosti pomoci pénivého roztoku.

3 Vypustte vSechen dusik.

POZNAMKA
VZDY pouZivejte béZné prodavany pénivy roztok doporuceny ke zkouskam tésnosti.

NIKDY nepouzivejte mydlovou vodu:
= Mydlova voda muze zpUsobit trhliny soucasti, napriklad prevlecnych matic nebo
krytek uzaviracich ventild.
= Mydlova voda mUize obsahovat sdl, ktera absorbuje vihkost a zamrzne v potrubf
pfi snizeni teploty.
= Mydlova voda obsahuje ¢pavek, ktery muiZe zpUsobit korozi prevlecnych spojd
(mezi mosaznou previec¢nou matici a médénym rozvalcovanim).

16.3.5 Provedeni podtlakového vysouseni

POZNAMKA
Pripojeni k vnitfnim jednotkam a k jednotce vyméniku tepla a také vsechny vnitfni

jednotky a jednotka vymeéniku tepla samotné by meély byt otestovany na netésnost a
podtlak. Ponechte vsechny mistni ventily vnitfnich jednotek a jednotky vyméniku
tepla otevrené.

Test tésnosti a podtlakové vysouseni by mélo byt provedeno drive, nez je jednotka
pripojena k napajeni. Pokud tomu tak neni, dalsi informace viz "16.3.1 O vedeni
potrubi chladiva" [» 84].

K odstranéni veskeré vlihkosti ze systému postupujte takto:

1 Odvzdusnéte systém po dobu nejméné dvou hodin na cilovy podtlak
—100,7 kPa (—1,007 bar) (5 Torr absolutni).

2 Po vypnuti podtlakového cerpadla zkontrolujte, Ze tlak v potrubi nestoupl
nejméné po dobu jedné hodiny.

3 Pokud by se nepodafilo dosahnout poZzadovaného vakua béhem 2 hodin nebo
udrzet vakuum po dobu jedné hodiny, systém pravdépodobné obsahuje pfilis
velké mnozstvi vlhkosti. V takovém pfipadé vakuum preruste a pomoci
stlaceného dusiku zvyste tlak nejméné na hodnotu 0,05 MPa (0,5 bar). Poté
zopakujte kroky 1 aZ 3 az do UpIného odstranéni veskeré vlhkosti.

4 V zdvislosti na tom, zda chcete ihned naplnit chladivo skrze hrdlo plnéni

chladiva nebo nejprve predbézné naplnit ¢ast chladiva skrze potrubi kapaliny
bud otevfete uzaviraci ventily jednotky kompresoru, nebo je ponechte
uzavfené. Podrobné informace naleznete v ¢asti "16.4.4  Plnéni
chladiva" [» 90].

INFORMACE

[ ]

l Po otevreni uzaviraciho ventilu se mlze stat, Ze tlak v potrubi chladiva NEPOROSTE.
Duvodem tohoto jevu muzZe byt napriklad uzavieny expanzni ventil v obvodu
jednotky kompresoru. To viak NEPREDSTAVUJE problém pro spravny provoz
jednotky.

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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16.3.6 Izolovani potrubi chladiva
Po skonceni zkousky tésnosti a vakuovani potrubi je tfeba potrubi izolovat. PFi této
¢innosti je tfeba dodrzovat nasledujici pravidla:
= PFipojeni potrubi a vétveni potrubi musi byt dokonale izolovana.
= |zolujte vSechny casti kapalinového i plynového potrubi (u viech jednotek).
= Pouzivejte tepelné odolnou polyetylénovou pénu, jez je schopna odoldvat

teplotdm do 70°C u kapalinového potrubi a polyetylénovou pénu odoldvajici
teploté do 120°C u plynového potrubi.

Izolaci chladivového potrubi zesilte podle prostfedi, ve kterém je jednotka

instalovana.
Okolni teplota Vihkost Minimalni tloustka
<30°C 75% az 80% RV 15 mm
>30°C >80% RV 20 mm

Jestlize hrozi mozZnost, ze kondenzat z uzaviraciho ventilu miZe mezerami v
izolaci odkapdvat dovnitf vnitini jednotky nebo jednotky vyméniku tepla, protoze
jednotka kompresoru je umisténa vy$ neZ vnitini jednotka nebo jednotka
vymeéniku tepla, je tfeba dlkladné utésnit veskera spojeni. Viz obrazek nize.

a lIzola¢ni material
b Utésnéni atd.

16.4 PInéni chladiva

16.4.1 O plnéni chladiva

Jednotka kompresoru je z vyroby naplnéna chladivem a podle lokalné
instalovaného potrubi miZe byt nutné chladivo doplnit.

Pfed plnénim chladiva

Zkontrolujte externi potrubi chladiva jednotky kompresoru (test netésnosti,
podtlakové vysouseni).

Typicky pracovni postup

PInéni dodatecného chladiva je typicky tvofeno nasledujicimi fazemi:

1 Stanoveni, kolik chladiva je nutné doplnit.

2 Doplnéni dalsiho chladiva (pfedbézné pInéni a rucni plnéni).

3 Vyplnéni stitek o fluorovanych sklenikovych plynech a jeho upevnéni na vnitfni
stranu jednotky kompresoru.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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16.4.2 Bezpecnostni upozornéni pro plnéni chladiva

° INFORMACE

l Prectéte si také bezpecnostni opatreni a pozadavky v nasledujicich kapitolach:

* VsSeobecna bezpecnostni opatreni

* Priprava

VYSTRAHA

= Jako chladivo pouzivejte POUZE R410A. Jiné latky mohou zpUsobit vybuchy a
nehody.

= Chladivo R410A obsahuje fluorované sklenikové plyny. Jeho potencidl globalniho
oteplovani (GWP) mé hodnotu 2087,5. Tyto plyny NEVYPOUSTEJTE do ovzdusi.

= Pti doplfiovani chladiva VZDY pouZivejte ochranné rukavice a bezpe¢nostni bryle.

POZNAMKA

Je-li napdjeni nékterych jednotek vypnuté, proceduru naplnéni chladiva nelze
dokonc it spravné.

POZNAMKA

Napajeni ZAPNETE nejméné 6 hodin pred zahajenim provozu, aby bylo napajeni
privedeno k ohrevu klikové skiiné, chranite tim také kompresor.

POZNAMKA

Je-li operace provedena do 12 minut po zapnuti jednotky kompresoru, jednotky
vymeéniku tepla a vnitfnich jednotek, kompresor nebude pracovat predtim, nez je
spravnym zplsobem pripojena komunikace mezi jednotkou kompresoru, jednotkou
vymeéniku tepla a vnitfnimi jednotkami.

POZNAMKA

Pred doplnénim chladiva:

@ 0O 0 P

= V pripadé 5 HP: Zkontrolujte, zda 7segmentovy LED displej zobrazuje normalné
(viz "18.1.4 Pfistup k rezimu 1 nebo 2" [ 111]) a zda neni na uZivatelském
rozhrani signalizovan kdéd poruchy. Pokud je signalizovan koéd poruchy, viz
"22.3 Redeni problémi na zékladé chybovych kédd" [» 138].

= V pripadé 8 HP: Zkontrolujte, zda je indikace na 7segmentovém displeji jednotky
kompresoru A1P PCB normalni (viz "18.1.4 Pristup k rezimu 1 nebo 2" [» 111]).
Pokud je signalizovan kéd poruchy, viz "22.3 Re$eni problémd na zékladé
chybovych kodd" [» 138].

POZNAMKA
Zkontrolujte, zda jsou rozpoznany vsechny pripojené jednotky (jednotkou vyméniku

tepla + vnitfni jednotky, nastaveni [1-5]).

16.4.3 Stanoveni objemu doplrikové naplné chladiva

Vzorec:
R:[(X1><¢12,7)><O,12+(X2><¢9,5)><O,059+(X3><¢6,4)><O,022]><A+B
R Mnoi7stvi doplfiovaného chladiva [v kg a zaokrouhleno na 1 desetinné misto]

X, s Celkova délka [m] kapalinového potrubi's primérem @a
A,B Parametry AaB

Parametry A a B:
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Model A B
RKXYQ5 0,8 3,1 kg
RKXYQS8 1,0 2,6 kg

Metrické potrubi. Pfi pouzivani metrického potrubi zamérite soucinitel hmotnosti
ve vzorci témi, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Palcové potrubi Metrické potrubi
Potrubi Soucinitel Potrubi Soucinitel
hmotnosti hmotnosti
@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065
@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097

Pozadavky na pomér pfipojeni. Pfi vybéru vnitfnich jednotek musi pomér
pfipojeni splfiovat ndasledujici poZadavky. Dalsi informace naleznete v technickych
datech.

Jiné kombinace nez uvedené v tabulce vyse nejsou pripustné.

Vnitfni jednotky Celkem CR® CR podle typu®

VRV DX AHU
VRV DX 50~130% 50~130% —
VRV DX + AHU 50~110% 50~110% 0~60%
= (EKEQ + EKEXV)

nebo

- (EKEACBVE  +
EKEXVA)

Pouze AHU 90~110% — 90~110%
(EKEQ + EKEXV)
Pouze AHU 759~110% — 759~110%

(EKEACBVE +
EKEXVA)

@ Celkem CR = celkova kapacita vnitfnich jednotek — pomér pfipojeni

) CR na typ = pFipustna kapacita pro pomér pfipojeni na typ vnitini jednotky

' Pro pomér pfipojeni nizéi nez 75% (65~110%) mohou platit daléi omezeni. Dalsi pokyny viz
pfirucka EKEA+EKEXVA.

16.4.4 PInéni chladiva

PInéni chladiva sestava z 2 fazi:

Stupen Popis

Faze 1: Predbéiné plnéni |Doporucuje se v pfipadé velkych systém.

Tento krok Ize vynechat, plnéni bude v takovém
pfipadé trvat déle.

Faze 2: Rucni pInéni Je nutné pouze v pfipadé, Ze predb&znym plnénim
jesté neni dosazeno stanoveného objemu doplfikové
naplné chladiva.
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Faze 1: Pfredbéiné plnéni

Souhrn — predbéiné plnéni:

Nadoba chladiva

Pfipojte k servisnim hrdldm uzaviracich ventild.
Pouziti jednotlivych uzaviracich ventill zavisi na
okruzich, které vyberete k predbéznému plnéni:

= Okruh 1 a 2 spole¢né (vyZaduje se sbérné potrubi s
délicem potrubim chladiva).

= Nejprve okruh 1 a pak okruh 2 (nebo obracené).
= Pouze okruh 1
= Pouze okruh 2

Uzaviraci ventily

Uzavreno

Kompresor

NEPRACUIJE

1 Pfipojeno zplsobem zndzornénym na obrazku (vyberte jedno z moznych
spojeni). Zkontrolujte, zda jsou uzavieny vSechny uzaviraci ventily jednotky
kompresoru a také ventil A.

MoZna pfipojeni:

N

Sbérné potrub

Zapojeni Jednotka kompresoru

Okruh 1 a2 spole¢né S HP
c

—~C

=
c

-—a

BBl g

Cc

Pouze okruh 1
(o

A—F b
B—¢ga

Pouze okruh 2

A C
—E—C
B——&—d

Dusik
Vaha

>
»
TO-Tm w026 TO

Uzaviraci ventil potrubi kapaliny (obvod 2: do vnitinich jednotek)
Uzaviraci ventil potrubi plynu (obvod 2: do vnitfnich jednotek)
Uzaviraci ventil potrubfi plynu (obvod 1: do jednotky vyméniku tepla)
Uzaviraci ventil potrubi kapaliny (obvod 1: do jednotky vyméniku tepla)
Podtlakové cerpadlo

Tlakovy omezovaci ventil

Nadrz na chladivo R410A (systém sifonu)
Ventily A,Ba C
Déli¢ potrubi chladiva

Otevrete ventily C (na vedeni B) a B.

Plite predbézné mnozstvi chladiva, dokud nedosdhnete stanoveného
dopliovaného objemu nebo dokud jiz neni mozné predbéziné plnéni, pak

uzavrete ventily C a B.

4 Provedte jednu z moZnosti:
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Pokud Pak:
Je dosazeno stanoveného objemu Odpojte sbérné potrubi od potrubi
doplfkové naplné chladiva kapaliny.

Nemusite provadét prace podle
pokyn( "faze 2".

Je naplnéno pfilis velké mnozstvi Odsajte chladivo, az je dosazeno
chladiva stanoveného objemu doplnkové
naplné chladiva.

Odpojte sbérné potrubi od potrubi
kapaliny.

Nemusite provadét prace podle
pokynd "faze 2".

Jesté neni dosaZeno stanoveného Odpojte sbérné potrubi od potrubi
objemu doplnkové naplné chladiva kapaliny.

Pokracujte podle pokyna "faze 2".

Faze 2: Rucni plnéni

(= plnéniv rezimu "ruéniho plnéni dodatec¢né naplné chladiva")

Souhrn — rucni plnéni:

Nadoba chladiva Pfipojte k servisnimu hrdlu pro naplnéni chladiva.

Timto se naplni oba okruhy a vnitfni potrubi chladiva
venkovni kompresoru.

Uzaviraci ventily Otevrit

Kompresor Pracuje

5 Pripojte podle obrdzku. Ovérte si, Zze ventil A je uzavreny.

- \-)@

L ,,,,, ) RDXYQX

Vaha

NadrZ na chladivo R410A (systém sifonu)
Podtlakové cerpadlo

Hrdlo k doplhovani chladiva

Ventil A

>onTO

POZNAMKA
Port k doplfiovani chladiva je pfipojen k potrubi uvniti jednotky. Vnitfni potrubi

jednotky je jiz z vyroby naplnéno chladivem, a proto pfi napojovani doplfiovaci hadice
postupujte opatrné.

6 Otevrete vSechny uzaviraci ventily jednotky kompresoru. V tento okamzik
musi byt ventil A uzavfeny!

7 Vezméte v Uvahu vSechna bezpecnostni opatfeni uvedend v kapitole
"18 Konfigurace" [» 108] a "19 Uvadéni do provozu" [» 128].

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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8 Zapnéte spinacC vnitfnich jednotek, jednotky kompresoru a jednotky vymeéniku
tepla.

9 Aktivujte nastaveni venkovni jednotky [2-20] a spustte rucni dopliovani
chladiva. Dalsi informace viz "18.1.8 Rezim 2: mistni nastaveni" [» 118].

Vysledek: Jednotka se spusti.

INFORMACE

[ ]

l Ruéni plnéni chladiva se automaticky zastavi do 30 minut. Jestlize doplfiovani
chladiva neskonci ani po 30 minutach, znovu provedte operaci doplfiovani dalsiho
chladiva.

INFORMACE

i @

® Kdyz byla béhem postup detekovana porucha (napfriklad v pripadé uzavieného
uzaviraciho ventilu), zobrazi se kod poruchy. V takovém pripadé se informujte v
casti "16.4.5 Chybové kody pri plnéni chladiva" [» 93] a vyreste poruchu
odpovidajicim zplsobem. Resetovani poruchy Ize provést stisknutim tlacitka BS3.
M{zZete znovu zacit pracovat podle pokynd "PInéni".

= Preruseni rucniho plnéni chladiva je mozné stisknutim tlacitka BS3. Jednotka se
zastavi a vrati se do stavu volnobéhu.

10 Otevrete ventil A.

11 Plrite chladivo, dokud nedoplnite zbyvajici stanoveny dopliiovany objem, pak
uzavrete ventil A.

12 Stisknéte tlacitko BS3 a zastavte rucni doplfiovani chladiva.

Provozovani systému s uzavienymi ventily vede ke zniceni kompresoru.

POZNAMKA

Po pridani chladiva nezapomente uzavrit vicko portu k doplnéni chladiva. Dotahovaci
moment krytky je 11,5 az 13,9 Nem.

POZNAMKA
Po (predbézném) doplnéni chladiva otevrete vSechny uzaviraci ventily.

16.4.5 Chybové kody pfi plnéni chladiva

° INFORMACE
l Pokud doslo k poruse:

= V pfipadé 5 HP: Na uzivatelském rozhrani vnitfni jednotky se zobrazi chybovy kod.

= V pripadé 8 HP: Na 7segmentovém displeji jednotky kompresoru a na
uzivatelském rozhrani vnitrni jednotky se zobrazi chybovy kod.

Pokud se vyskytne porucha, uzaviete ihned ventil A. Potvrdte koéd poruchy a
podniknéte odpovidajici opatfeni, "22.3 Reseni problém( na zikladé chybovych
kéda" [» 138].

16.4.6 Upevnéni Stitku o fluorovanych sklenikovych plynech

1 Vyplnte stitek nasledujicim zplsobem:

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uzivatelska prirucka
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|!_II_| Contains fluori gases a

RXXX] @[ Jo——o
GWP: XXX 9 =:kg 1o

12
9 9+0- |k —d
!1 ,me%;kg: tcgozeq-—e

a Pokud je s jednotkou (viz pfislusenstvi) dodana sada stitkd o fluorovanych
sklenikovych plynech, odrhnéte prislusny stitek v odpovidajicim jazyce a nalepte jej
na horni stranu a.

Napln chladiva v produktu: viz typovy Stitek jednotky

Dodatecny naplnény objem chladiva

Celkova napln chladiva

Mnoizstvi fluorovanych sklenikovych plyni celkové naplné chladiva vyjadfené jako
ekvivalent tun CO,.

GWP = Global Warming Potential — Potencial globalniho oteplovani

POZNAMKA
Prislusna legislativa tykajici se fluorovanych sklenikovych plyna vyzaduje, aby napln

chladiva v jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako ekvivalent CO,.

-

o Qo n T

-+

Vzorec pro vypocet mnozstvi CO, v ekvivalentnich tunach: Hodnota GWP chladiva x
celkovy objem chladiva [kg] / 1000

Pouzijte hodnotu GWP uvedenou na stitek s Gdaji o naplni chladiva.

2 Na vnitfni stranu jednotky kompresoru umistéte Stitek. Na Stitku schématu
elektrického zapojeni je pro néj vyhrazené misto.
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17 Elektricka instalace

V této kapitole

17.1  PFip0JoVANT €1KLICKE KADBIAZE ... .c.iiieieieieiee ettt ettt ea ettt 95
17.1.1  Bezpecnostni upozornéni pro pfipojeni elektrické kabelaze 95
17.1.2  Provozni kabeldz: Prehled 97
17.1.3  Pokyny pro vylamovani otvor( 98
17.1.4  Pokyny pro pfipojeni elektrické kabelaze 99

17.1.5 O shodé elektrickych zarizeni

17.1.6  Pozadavky na bezpecnostni zafizeni

17.2  Pripojeni elektrické kabeldze k jednotce kompresoru

17.3  Pripojeni elektrické kabelaze k jednotce vyméniku tepla..

17.4  Dokonceni pfipojovani propojovaci kabelaze........ ... 105
17.5  Uzavfenijednotky kompresoru............

17.6  Uzavieni jednotky vyméniku tepla
17.7  Kontrola izola€niho 0dporu KOMPIESOTU ......c.iiiiiieii ettt ettt 106

17.1 Pripojovani elektrickeé kabelaze

Typicky pracovni postup

Pfipojeni elektrické kabeldze je typicky tvofeno nasledujicimi fazemi:

1 Zkontrolujte, zda systém napajeni spinuje elektrické specifikace jednotek.
Pfipojeni elektrické kabeldze k jednotce kompresoru.

Pfipojeni elektrické kabelaze k jednotce vyméniku tepla.

Pfipojeni elektrické kabeldze k vnitfnim jednotkam.

Pfipojeni hlavniho sitového napdjeni.

U b W N

17.1.1 Bezpecnostni upozornéni pro pfipojeni elektrické kabelaze

NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

elektrotechnikem a MUSI odpovidat narodnim predpistim pro elektrické instalace.
= Provedte elektrické zapojeni pevné kabeladze.

= Veskeré doddvané a pouzité soucasti a viechna elektrickd zafizeni MUSEJ(
odpovidat prislusné legislativé.

VYSTRAHA

Pro napéjeci kabely VZDY pouzivejte vicezilovy kabel.

VYSTRAHA
= Veskeré zapojeni elektrické instalace MUSI byt provedeno autorizovanym

° INFORMACE

l Prostudujte si rovnéz bezpecnostni upozornéni a pozadavky uvedené v kapitole
"2 VSeobecna bezpecnostni upozornéni" [» 9].
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A

VYSTRAHA

= Jestlize napdjeni chybi faze N nebo je vadna, zarizeni se mUiZze zastavit.

= Zajistéte spravné uzemnéni. Jednotku NEUZEMNUJTE k potrubi, bleskosvodu ani
uzemnéni telefonniho vedeni. Nedokonalé uzemnéni mulze zpUsobit Uraz
elektrickym proudem.

= Zajistéte instalaci vSech poZadovanych pojistek a jisti¢d.

= Elektrickou kabeldZ zajistéte pomoci kabelovych spon tak, aby se NEMOHLA
dotykat ostrych hran nebo potrubi, zvlasté pak na vysokotlaké strané potrubi.

" Tato jednotka je vybavena ménicem, NEINSTALUJTE proto kondenzator
zpUsobujici posun faze. Kondenzator zplsobujici posun faze, zhorsi Gcinnost a
muZze také zplsobit nehody.

VYSTRAHA

Napajeci kabel ani propojovaci kabel NEPRODLUZUJTE pomoci dratovych konektord,
dratovych spojovacich svorek, vodi¢l zalepenych paskou, prodluzovacich kabeld.

Mohlo by dojit k prehrivani, Urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

UPOZORNENI

NETLACTE dovnitF ani neumistujte nadmérnou délku kabelu do jednotky.

POZNAMKA

Vzdalenost mezi kabely vysokého a nizkého napéti musi byt minimalné 50 mm.

POZNAMKA

Jednotku NESPOUSTEJTE, dokud nenf dokoncena instalace potrubi. Spusténi jednotky
pred dokoncenim instalace potrubi mize zpUsobit zniceni kompresoru.

POZNAMKA

Jestlize napajeni chybi faze N nebo je vadna, zarizeni se zastavi.

POZNAMKA

Tato jednotka je vybavena méni¢em, NEINSTALUJTE proto kondenzator zpUsobujici
posun faze. Kondenzator zplsobujici posun faze, zhorsi Gcinnost a mulze také
zpUsobit nehody.

POZNAMKA

NIKDY neodpojujte termistor, snimac apod., je-li pfipojeno napajeci nebo prenosové
vedeni. (Pokud by byla jednotka provozovana bez termistoru, snimace apod., mohlo
by dojit k poskozeni kompresoru)

O QO o 0Pk P

POZNAMKA

= Detektor ochrany proti obracené fazi tohoto produktu funguje jen pfi spousténi
zarizeni. V dUsledku toho se detekce obracené faze za bézného provozu zarizeni
neprovadi.

= Detektor obracené faze je urcéen k tomu, aby zafizeni zastavil, vyskytnou-li se pfri
spusténi zarizeni abnormalnf jevy.

= Jestlize obvod ochrany pred obracenou fazi zareagoval, prepojte libovolné 2 ze 3
fazi vodicud (L1, L2 a L3).

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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17.1.2 Provozni kabeldz: Prehled

Mistni kabelaZ sestava z:

= Napdjeci zdroj (vZdy obsahuje uzemnéni)

= Komunikacéni (= propojovaci) kabeldZz mezi venkovni jednotkou kompresoru,
jednotkou vyméniku tepla a vnitfnimi jednotkami.

Priklad:
° INFORMACE
l Nasledujici obrazky jsou priklady a NEMUSI zcela odpovidat usporadani vaseho
systému.
380-415 V 220-240 V 220-240 V
3N~ 50 Hz 1~ 50 Hz 1~ 50 Hz

F1IFZTJQ‘| |J_‘|
(16 V)

e
a Hlavnispinac

b Uzemnéni

¢ Napdjeci kabelaz (vcetné zemniciho vodice) (oplastény kabel)

2 Propojovaci kabeldz (oplastény + stinény kabel) (pro model 5 HP je povinné pouZité
stinéného kabelu pro propojovaci kabeldz, zatimco pro model 8 HP je pouziti
volitelné)

Jednotka kompresoru

Jednotka vyméniku tepla

Vnitrni jednotka

UzZivatelské rozhrani

0 - ® Q

Zapojeni napajeni a propojovaci kabelaze

Je duleZité vést napdjeci a propojovaci kabeldZ samostatné. Aby nedochazelo k
elektrickému rudeni, musi byt vzdalenost mezi ob&ma typy kabeld?e VZDY
minimalné 50 mm.

POZNAMKA
= Napajeci kabelova pripojka a prenosové vedeni musi byt uloZzeny oddélené

(250 mm). Prenosova kabeldz a napajeci kabeldZ se mohou kfizit, ale nesmi vést
paralelné.

= Prenosova kabeld? a napéjeci kabeld? se NESMI dotykat vnitfniho potrubi, aby
nedoslo k poskozeni kabeldze v disledku vysoké teploty potrubi.

= Pevné uzavrete vicko a elektrické vodice usporadejte tak, aby se neuvolnilo vicko
ani jiné ¢asti zarizeni.

Propojovaci kabeldz vné jednotky by méla byt obalena a vedena spolecné s mistnim
potrubim.

Vétve

Maximalni pocet vétvi pro kabeldz mezi 16
jednotlivymi jednotkami
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Spojovaci kabela? Oplastény + stinény kabel (dvouzilovy)

Vinylova lanka
0,75~1,25 mm?
(pro model 5 HP je povinné pouzité
stinéného kabelu pro propojovaci

kabelaz, zatimco pro model 8 HP je
pouZziti volitelné)

Maximalni délka vedeni 300 m

(= vzdalenost mezi jednotkou
kompresoru a nejvzdalenéjsi vnitini
jednotkou)

Celkova délka kabelaze 600 m

(= vzdalenost mezi jednotkou
kompresoru a vsemi vnitrnimi
jednotkami a mezi jednotkou
kompresoru a jednotkou vyméniku

tepla)

Pokud celkova délka propojovaci kabeldze prekrodi tyto limity, mdzZe to zpUsobit
poruchu komunikace.

Za vétvenim neni dovoleno dalsi vétveni.

B

—(A]

b1

b2

cl1

b3

ﬁ" c2

x

X DB

O VO m>

TS

Centralni uzivatelsky ovladac (atd...)

Jednotka kompresoru

Vnitrni jednotka

Jednotka vyméniku tepla

Hlavni vedeni. Hlavni vedeni je vedeni, ke kterému je pfipojena propojovaci kabelaz
jednotky vyméniku tepla.

of B DI O

b1, b2, b3 Potrubi vétvi
cl,c2 Zavétvenim neni dovoleno dalsi vétveni

17.1.3 Pokyny pro vylamovani otvor(

®

POZNAMKA
Bezpecnostni upozornéni pfi vytvareni vylamovacich otvor(:
= Zajistéte, aby nedoslo k poskozeni skriné jednotky.

* Po vylomeni prislusnych vylamovacich otvorl se doporucuje odstranit otfepy a
pouzit opravny natér na hrany a okolni plochy a povrchy, aby nedochdazelo ke
korozi.

Pri protahovani elektrickych vedeni vyrazenymi otvory obalte draty ochrannou
paskou, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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a Vylamovaci otvor
Otrepy
¢ Tésnicl tmel atd.

17.1.4 Pokyny pro pfipojeni elektrické kabeladze

POZNAMKA
Doporucujeme pouzit pevné (jednoZilové) vodice. Pokud jsou pouZity splétané

vodice, mirné zkrutte prameny pro upevnéni konce vodice pro primé pouziti ve
svorce nebo vlozZeni do kulaté zamackavaci svorky.

Priprava splétaného vodice pro instalaci
Zpusob 1: Krouceni vodice
1 Odstrante izolaci z konct vedeni (20 mm).

2 Mirné zkrutte konec splétaného vodice, do podoby "plného" vodice.

o
4

Zpusob 2: Pouziti kulaté zamackavaci svorky (doporuceno)
1 Stahnéte izolaci z vodi¢l a mirné zkrutte konec kazdého z nich.

2 Na konec vodice nasadte zamackavaci ocko svorky. Umistéte zamackavaci

oc¢ko svorky na vodi¢ az po zaizolovanou Cast a upevnéte svorku pomoci
vhodného néstroje.

/AN

Pro instalaci vodicl pouZijte nasledujici metody:

Typ vodice Zpusob instalace
Jednofzilovy vodi¢ TT
= AA’
nebo ! .
tA_[@)|-At c—
Splétany vodic zkrouceny |
do podoby "plného" 1 4 a
vodice
a Zkrouceny vodi¢ (jednoZilovy nebo zkrouceny
splétany vodic)
b Sroub
¢ Plocha podlozka
RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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Typ vodice Zpusob instalace
Splétany vodic se cb a be
zamackavacim ockem 54/ p JJ
svorky %Z \‘-%/
v X
a Svorka
b Sroub
¢ Plocha podloZka
+/ Povoleno
X NEPOVOLENO
Dotahovaci momenty
Kabelaz Velikost Sroubu Dotahovaci moment
(Nem)
Zapojeni napajeni M5 2,0~3,0
(pfipojeni napajeni +
zemniciho vodice)
Prenosové vedeni M3,5 0,8~0,97

17.1.5 O shodé elektrickych zafizeni

Jen pro RKXYQS8
Toto zafizeni splfiuje nasledujici pozadavky:
= EN/IEC 61000-3-12 za predpokladu, Ze zkratovy vykon S, je vy3si nez nebo rovny

minimalni hodnoté S, v misté rozhrani mezi vlastnim napajenim a vefejnym
rozvodnym systémem.

- EN/IEC 61000-3-12 = evropska/mezindrodni technicka norma definujici limity
harmonickych proudl generovanych zafizenimi pripojenymi k verejnym
nizkonapétovym systémdm se vstupnim proudem >16 A a <75 A na fazi.

- Odpovédnosti instalacniho technika nebo uzivatele zafizeni je zajistit, v pripadé
potfeby formou konzultace s operdtorem elektrorozvodné sité, aby zarizeni
bylo pfipojeno POUZE k napajeci siti se zkratovym vykonem S, vy$sim nebo
rovnym minimalni hodnoté S,..

Model Minimalni hodnota S,
RKXYQS8 3329 kVA

17.1.6 Pozadavky na bezpecnostni zafizeni

Do napéjeciho vedeni VZDY nainstalujte proudovy chrani¢ (RCD) s okamzitym
U¢inkem. Nainstalovany proudovy chrani¢ (RCD) MUSI spliovat narodni predpisy
pro elektroinstalace.

Napajeci zdroj: Jednotka kompresoru

Tento napajeci zdroj musi byt zajiStén poZzadovanymi bezpecnostnimi zafizenimi tj.
hlavnim vypinacem, pojistkou v kazdé fazi a jisticem svodového proudu v souladu s
platnou legislativou.

Vybér a dimenzovani kabeldZze by mélo byt provedeno v souladu s platnou
legislativou na zakladé informaci uvedenych v tabulce nize.

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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Model Minimalni proudova Doporucené pojistky
zatizitelnost obvodu
RKXYQ5 13,5A 16 A
RKXYQS8 17,4 A 20 A

= Faze a frekvence: 3N~ 50 Hz
= Napéti: 380-415 V

Napajeci zdroj: Jednotka vyméniku tepla

Tento napajeci zdroj musi byt zajistén pozadovanymi bezpecnostnimi zafizenimi tj.
hlavnim vypinacem, pojistkou v kazdé fazi a jisticem svodového proudu v souladu s

platnou legislativou.

Vybér a dimenzovani kabeldZze by mélo byt provedeno v souladu s platnou
legislativou na zdkladé informaci uvedenych v tabulce nize.

Model Minimalni proudova Doporucené pojistky
zatizitelnost obvodu
RDXYQS5 4,6 A 10A
RDXYQS8 7,0 A 10A

= Faze a frekvence: 1 ~ 50 Hz
= Napéti: 220-240 V
Spojovaci kabelaz

Usek propojovaciho veden:

Spojovaci kabelaz

Oplastény + stinény kabel (dvouZilovy)
Vinylova lanka
0,75~1,25 mm?

(pro model 5 HP je povinné pouzité
stinéného kabelu pro propojovaci
kabeldz, zatimco pro model 8 HP je
pouziti volitelné)

(= vzdalenost mezi jednotkou
kompresoru a vsemi vnitinimi
jednotkami a mezi jednotkou
kompresoru a jednotkou vymeéniku
tepla)

Maximalni délka vedeni 300 m
(= vzdalenost mezi jednotkou

kompresoru a nejvzdalenéjsi vnitini

jednotkou)

Celkova délka kabeldze 600 m

Pokud celkova délka propojovaci kabeldze prekrodi tyto limity, mdzZe to zpUsobit

poruchu komunikace.

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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17.2 Pripojeni elektrické kabelaze k jednotce kompresoru

VYSTRAHA
Napajeci kabel ani propojovaci kabel NEPRODLUZUJTE pomoci dratovych konektord,

dratovych spojovacich svorek, vodict zalepenych paskou, prodluzovacich kabel.

Mobhlo by dojit k prehfivani, razu elektrickym proudem nebo pozaru.

POZNAMKA
= Viz schéma elektrického zapojeni jednotky (dodavané s jednotkou, umisténé na

krytu rozvadéci skfing).

= Zkontrolujte, zda vodice elektrického zapojeni nikde neblokuji spravné upevnéni
servisniho krytu.

1 Sejméte servisni kryty z jednotky kompresoru a rozvadéci skfiné. Dalsi
informace viz "15.2.2 Otevfeni jednotky kompresoru" [» 65].

2 Pripojte propojovaci kabeldZz nasledujicim zplsobem:

5 HP 8 HP
RKXYQ5 RDXYQ5 RKXYQ8 RDXYQ8
X2M X1M (A1P)
TOIN/D |TO OUT/D XZM TO I TO OUT/D|

(e}

X2M
‘ ‘ ‘ F1 FZ‘ ‘ ‘ F1|F2 ‘ ‘ F1 FZ‘ ‘ ‘
olololololo||lo]lolo]o ololo olo %

a24

a Oplastény + stinény kabel (dvouZilovy) (bez polarity)
al, a2 Pripojenistinéni k uzemnéni
b Deska svorkovnice (mistni dodavka)

POZNAMKA
Stinény kabel. Pro model 5 HP je povinné pouzité stinéného kabelu pro propojovaci

kabeldz, zatimco pro model 8 HPje pouziti volitelné.

al, a2 Uzemnéni (pouZzijte Sroub dodany jako prislusenstvi)

Pri pouZziti stinéného kabelu:
= V pripadé 5 HP (al a a2): Pfipojte stinéni k uzemnéni jednotky kompresoru a
jednotky vyméniku tepla.
= V pripadé 8 HP (pouze a2): Pripojte stinéni pouze k uzemnéni jednotky vyméniku
tepla.

3 Pripojte napajeci zdroj nasledujicim zplsobem:

Instalacni a uzivatelska pfirucka 'DA’K’N RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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3N~ 50 Hz
380-415V

X1M

a Ochranny jisti¢ proti zemnimu zkratu
b Pojistka

¢ Napajeci kabel

4 Vedte kabeldz skrze ram a upevnéte kabely (napdjeci a propojovaci kabelaz)
pomoci kabelovych paskd.

i

INFORMACE

Chcete-li si vedeni kabelaze usnadnit, mdzete otolit rozvadéci skfin vodorovné
povolenim Sroubu na levé strané spinaci skiiné.

8 HP

XIME /4
i i
C
l =] [ _ﬂr
b c ac
a Spojovaci kabeldz
b Napajeni
¢ Kabelova spona
RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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5 Pripojte servisni kryty. Dalsi informace viz "17.5 Uzavieni jednotky
kompresoru" [» 106].

6 Pripojte jisti¢ svodového zemniciho proudu a pojistku k napajecimu vedeni.

17.3 Pripojeni elektrické kabeladze k jednotce vymeéniku tepla

VYSTRAHA
Napéjeci kabel ani propojovaci kabel NEPRODLUZUJTE pomoci dratovych konektord,

dratovych spojovacich svorek, vodict zalepenych paskou, prodluzovacich kabelG.

Mohlo by dojit k prehrivani, urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

POZNAMKA
= Viz schéma elektrického zapojeni jednotky (dodavané s jednotkou, umisténé na

vnitrni strané servisniho krytu).

= Zkontrolujte, zda vodice elektrického zapojeni nikde neblokuji spravné upevnéni
servisniho krytu.

1 Sejméte servisni kryt. Dalsi informace viz "15.2.3 Otevfeni krytu rozvadéci
skFiné jednotky vyméniku tepla" [» 66].

2 Pripojte propojovaci kabeldz nasledujicim zplsobem:

5 HP 8 HP
RKXYQ5 RDXYQ5 RKXYQ8 RDXYQ8
X2M X1M (A1P)
TOIN/D |TO OUT/D x M TOIN/D_|TO OUT/D

X2M
F1 FZ‘
ololo

F1|F2
olo

a2~

ololo oo‘oooooo o

a Oplastény + stinény kabel (dvouZzilovy) (bez polarity)
al, a2 Pripojenistinéni k uzemnéni
b Deska svorkovnice (mistni dodavka)

POZNAMKA
Stinény kabel. Pro model 5 HP je povinné pouzité stinéného kabelu pro propojovaci

kabeldz, zatimco pro model 8 HP je pouziti volitelné.

al, a2 Uzemnéni (pouzijte sroub dodany jako prislusenstvi)
Pfi pouziti stinéného kabelu:
= V pripadé 5 HP (al a a2): Pfipojte stinéni k uzemnéni jednotky kompresoru a
jednotky vyméniku tepla.

= V pripadé 8 HP (pouze a2): Pfipojte stinéni pouze k uzemnéni jednotky vyméniku
tepla.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 'DA’K’N RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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17.4 Dokonceni pfipojovani propojovaci kabelaze

3 Pfipojte napdjeci zdroj nasledujicim zplsobem:

1~ 50 Hz
220-240 V

a Ochranny jisti¢ proti zemnimu zkratu

b Pojistka
¢ Napdjeci kabel

4 Vedte kabeldz skrze ram a upevnéte kabely (napdjeci a propojovaci kabelaz)
pomoci kabelovych paskd.

®

 cxea i e Y e f e e e e f exeeen x|

(EEEE=EEE=] / @

[==|==]=x|

@]

el =0
L e
5 Glo

[

==

a Prenosova kabelaz
b Napajeni
¢ Kabelovd spona

Po instalaci propojovaci kabeldZze ohnéte vodice podél potrubi s chladivem a

upevnéte je pomoci pasky — viz obrdzek nize.

e
b

N .
-

T QO n T O

Potrubfi kapaliny

Potrubi plynu
Dokoncovaci paska
Propojovaci kabel (F1/F2)
Izolace

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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17.5 Uzavreni jednotky kompresoru

®

POZNAMKA
PFi uzavirani krytu zajistéte, aby dotahovaci moment NEPREKROCIL 4,1 Nem.

17.6 Uzavreni jednotky vymeéniku tepla

®

POZNAMKA
Pi uzavirani krytu zajistéte, aby dotahovaci moment NEPREKROCIL 4,1 Nem.

| @sws| 2+ g

17.7 Kontrola izolacniho odporu kompresoru

®

POZNAMKA

Pokud se po instalaci nashromazdi chladivo v kompresoru, mlze izola¢ni odpor na
pélech poklesnout, pokud vsak bude alespori 1 MQ, pak nedojde k poskozeni
zatizeni.

= Pri méreniizolace pouzijte megatester s rozsahem 500 V.

= Megaohmmetr NEPOUZIVEJTE na nizkonapétové obvody.

1 Zmérte izola¢ni odpor kompresoru na poélech.

Pokud

Pak:

>1 MQ

Izola¢ni odpor je OK. Postup je ukoncen.

<1 MQ

Izolacni odpor neni OK. Pfejdéte k nasledujicimu kroku.

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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2 Zapnéte napajeni a ponechte zafizeni zapnuté 6 hodin.
Vysledek: Kompresor se zahteje a odpafri jakékoliv chladivo v ném obsazené.

3 Zmérfte znovu izolacni odpor kompresoru.

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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18 Konfigurace

NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

INFORMACE

Je dllezité, aby si pracovnik provadéjici instalaci precetl postupné vsechny informace
v této kapitole a aby systém byl spravné konfigurovan.

i @

V této kapitole

18.1  MISTNI (PrOVOZNI) NASTAVENI .c.tiiiieiiet ettt ettt ettt ettt s sttt s e st s et et e e en s

18.1.1 O mistnim (provoznim) nastaveni
18.1.2  Pfistup k souc¢astem mistniho nastaveni

18.1.3  Soucasti mistniho nastaveni ..
18.1.4  Pfistup k rezZimu 1 nebo 2
18.1.5  PoufZiti rezimu 1 (a vychozi situace)
18.1.6  Pouziti rezimu 2......
18.1.7  ReZim 1 (a vychozi situace): Nastaveni monitorovani..
18.1.8  ReZim 2: mistni nastaveni
18.1.9  Pripojeni pocitacového konfigurdtoru k jednotce kompresoru...
18.2  Usporny rezim a optimalni rezim provozu
18.2.1  Dostupné zpusoby odebrani chladiva
18.2.2  Dostupna nastaveni pohodli
18.2.3  Priklad: Automaticky rezim béhem chlazeni
18.2.4  Priklad: Automaticky rezim bENEM TOPENT.......c..iiiiiiiiii s

18.1 Mistni (provozni) nastaveni

18.1.1 O mistnim (provoznim) nastaveni

Chcete-li provést nakonfigurovdni systému tepelného cerpadla, musite privést
vstup k hlavni desce jednotky kompresoru (A1P). Tykda se to nasledujicich soucasti
provozniho nastavent:

= Tlacitka pro vstupy pro desku tisténych spoju

= Zobrazeni informaci zpétné vazby z desky tisténych spoj

= Pfepinace DIP (tovarni nastaveni zménte pouze v pfipadé, Ze chcete nainstalovat
volici spinac chlazeni/topeni).

Provozni nastaveni jsou definovdna svym reZzimem, nastavenim a hodnotou.

Priklad: [2-8]=4.

Konfigurator PC

Je moZné také provést nékolik provoznich nastaveni prostifednictvim pocitacového
rozhrani (vyZaduje se volitelnd moZnost EKPCCAB*). Instalacni technik mduze
pfipravit konfiguraci (mimo misto) na pocitaci a poté ji nahrat do systému.

Viz  také: "18.1.9 Pripojeni pocitatového konfigurdtoru k jednotce
kompresoru" [» 122].

Rezim1la2

Rezim Popis
Rezim 1 Rezim 1 Ize pouZit pro monitorovani aktudlni situace
(nastaveni jednotky kompresoru. Néktery obsah mistnich nastaveni
monitorovan) Ize rovnéZ monitorovat.

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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Rezim Popis

Rezim 2 Rezim 2 se pouziva ke zméné mistniho nastaveni
systému. Je mozné zjisténi aktudlni hodnoty mistniho

(provozni nastaveni) ) oA
nastaveni a zména této hodnoty.

Obecné Ize v normalnim provozu pokracovat bez
zvldstniho zdsahu po zméné mistnich nastaveni.

Nékterd mistni nastaveni se pouZivaji pro specidlni
operace (napfiklad jednorazova operace, nastaveni
odsavani/odtlakovani, nastaveni ru¢niho plnéni chladiva
atd.). V takovém pripadé se vyZaduje preruseni
specialniho provozu prfed spusténim normalni operace.
To bude uvedeno v niZe uvedenych vysvétlenich.

18.1.2 Pfistup k souc¢astem mistniho nastaveni

Dalsi informace viz "15.2.2 Otevfeni jednotky kompresoru" [» 65].

18.1.3 Soucasti mistniho nastaveni

Soucasti pro provozni nastaveni se lisi podle jednotlivych modeld.

Model Soucasti provozniho nastaveni
5 HP « Tlacitka (BS1~BS5)
= 7segmentovy LED displej (H1IP~H7P)
= H8P: LED pro signalizaci béhem inicializace
= Pfepinace DIP (DS1)
8 HP = Tlacitka (BS1~BS3)
= 7segmentovy displej (EEHE)
= Prepinace DIP (DS1 a DS2)

5 HP 8 HP
A1P A1P
MODE T:V?/.II_-/ IND |MASTER| SLAVE |L.N.O.P.|DEMAND| | MULTI E E g
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P
® ® bl ® ® ® ® ®
ol BSS B|E|S1 BE]sz 5@3
@ O ® ® o
MODE ET RETURN TEST RESET oN
= 2LELLIDs1
OFF|%|%|DS1 1234
PP

ON (%) OFF (®) problikava (%)
ON (E) OFF (l) problikava (?ﬁ?)
Prepinace DIP

Tovarni nastaveni zmérite pouze v pfipadé, Ze nainstalujete volici spina¢ chlazeni/

topeni.
Model Prepinac DIP
5 HP = DS1-1: Volic COOL/HEAT (viz pfirucka voliciho spinace
chlazeni/topeni). OFF=nenainstalovano=vychozi tovarni
nastaveni
= DS1-2: NEPOUZITO. NASTAVENI Z VYROBY NEMENTE.

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska pfirucka
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Model

Prepinac DIP

8 HP

= DS1-1: Voli¢ CHLAZENI/TOPENI (viz "14.5.3 Mozné varianty
pro jednotku kompresoru a jednotku vymeéniku
tepla" [r 56]). OFF=nenainstalovano=vychozi tovarni
nastaveni

= DS1-2~4: NEPOUZITO. NASTAVENI( Z VYROBY NEM

= DS2-1~4: NEPOUZITO. NASTAVENI Z VYROBY NEM

NTE.
NTE.

me rm

Tlacitka

K provoznimu

nastaveni pouZijte tlacitka. S tlacitky manipulujte pomoci

izolovaného predmétu (napriklad uzavienda propisovaci tuzka), abyste se nedotkli

dild pod napétim.

(o]

Tlacitka se mohou lisit v zavislosti na modelu.

Model

Tlacitka

5 HP

= BS1: MODE: Pfi zméné nastaveného reZimu
= BS2: SET: PFi nastaveni v provozu

= BS3: RETURN: Pfi nastaveni v provozu

= BS4: TEST: Pri zkuSebnim provozu

= BS5: RESET: K resetovani adresy pri zméné zapojeni nebo
pfiinstalaci dalsi vnitfni jednotky

8 HP

= BS1: MODE: Pfi zméné nastaveného rezimu
= BS2: SET: Pfi nastaveni v provozu
= BS3: RETURN: Pfi nastaveni v provozu

7segmentovy LED displej nebo 7segmentovy displej

Displej poskytuje zpétnou vazbu tykajici se provoznich nastaveni, kterd jsou
definovana jako [rezim-nastaveni]=hodnota.

Displej se muze lisit v zavislosti na modelu.

Model

Zobrazeno

5HP

7segmentovy LED displej:

= H1P: Zobrazuje rezim

= sH2P~H7P: Zobrazuje nastaveni a hodnoty, uvedené v
binarnim kodu

(H8P: NEPOUZITO pro provozni nastaveni, ale pouZito b&hem

inicializace)

8 HP

7segmentovy disple;j (ElEHE)

Priklad:

tp-ggripr g2 el = Popis

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

® © it e @ 0 O

1
(H1P VYP) HEN

Vychozi situace
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[:’?l FF”-H:Z2 P+|':ZI’:6 P+H£I43P+Hi P+H§P+H ?7]P Em P o p i s
K e *x e o 0 @ i\.., Rezim 1
(H1P problikava) nmm
e ©o 0o 0 0 @ i\.., Rezim 2
(H1P ZAP) EEE
+ — ! Nastaveni 8

0+0+8+0+0+0 B—ﬁﬁ
(H2P~H7P = binarnf 8) S (v rezimu 2)
it @ @ @ k¥ © @

0+0+0+4+0+0 %‘ HOanta4

lmm (vrezimu 2)

(H2P~H7P = binarni 4)

18.1.4 P¥istup k rezimu 1 nebo 2

Po zapnuti jednotek se displej pfepne do vychozi situace. Zde mizete pfistupovat k
rezimula 2.

Inicializace: vychozi situace

POZNAMKA
Napajeni ZAPNETE nejméné 6 hodin pred zahajenim provozu, aby bylo napajeni

privedeno k ohrevu klikové skiiné, chranite tim také kompresor.

Zapnéte napadjeni jednotky kompresoru, jednotky vyméniku tepla a vSech vnitfnich
jednotek. KdyZ je ustavena komunikace mezi vnitfnimi jednotkami, jednotkou
kompresoru a jednotkou vyméniku tepla a je normalni, stav indikace segmentd
bude odpovidat popisu nize (vychozi situace pri expedici z vyrobniho zavodu).

5 HP 8 HP
¥ I‘I |
N\ /

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P _ggg_
® i it @ 0 0 O Ik Ayl e

‘ 10~12 min ‘ 1~2 min
coseeees EEE

y ¥ &~10min
e o it o 0 0 @ b b—...
e Xt e ® @ @ @ c

a Napajeni zapnuto

b Vychozi situace

¢ Indikace diody LED, pokud se vyskytuje porucha
Pokud vychozi situace neni zobrazena ani po 10~12 minutdch, zkontrolujte kod
poruchy na uZivatelském rozhrani vnitfni jednotky (a v pfipadé 8 HP na
7segmentovém displeji jednotky kompresoru). Odpovidajicim zplsobem kod
poruchy vyreste. Nejdfive zkontrolujte komunikacni kabeldz.

Pfepinani mezi reZimy

Pouzijte tlacitko BS1 k prepinani mezi vychozi situaci, rezZimem 1 a 2.
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5 HP H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
ae e it e @ 0 @

N ) &
& S OB
< ‘5\&

H1P H1P
b3l ©¢ ©¢ ©¢ @ @ o

N

cit e ©o @ @ © ©

- a...
N
2
bn..

7 N7
&
S
CE..

a Vychozisituace (H1P OFF)
b ReZzim 1 (H1P problikava)
¢ ReZim 2 (H1P ON)

BS1 Stisknéte tlacitko BS1.

BS1[5s] Stisknéte tlacitko BS1 alespon na 5 sekund.

INFORMACE

[ ]
l Pokud se vam béhem procesu nastaveni stane, Ze nevite, co provést, stisknutim
tlacitka BS1 se vratite do vychozi situace.

18.1.5 Pouziti rezimu 1 (a vychozi situace)

V rezimu 1 (a ve vychozi situaci) miZete odecitat nékteré informace. ZpUsob

provedeni se maze lisit v zavislosti na modelu.

Priklad: 7segmentovy LED displej — vychozi situace

(v pfipadé 5 HP)

MizZete odecitat informace o stavu provozu s nizkou hlucnosti a to nasledujicim

zpUsobem:

# Cinnost

Tlaéitko/displej

1 Zkontrolujte, zda diody LED
zobrazuji vychozi situaci.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
e 0o re 0 0 @

(H1P VYPNUTO)

2 Zkontrolujte stav diod LED H6P.

® O 3t @ 00 o

HEP VYPNUTO: Jednotka nyni
nepracuje v rezimu nizké hlu¢nosti
s omezenimi.

® O 3t @ @ It @

H6P ZAPNUTO: Jednotka nyni
pracuje v rezimu nizké hluénosti s
omezenimi.

Priklad: 7segmentovy LED displej — rezim 1
(v pfipadé 5 HP)

MUZete odecitat nastaveni [1-5] (= celkovy pocet pripojenych jednotek (jednotka
vymeéniku tepla + vnitfni jednotky)) a to nasledujicim zplsobem:

# Cinnost

Tladitko/displej

1 Zacnéte ve vychozi situaci.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
@ © it o o 0 O

2 Vyberte rezim 1.

1531 [1x]

X ©¢ ©o @ @ 0 ©

Instalacni a uzivatelska pfirucka

112

P DAIKIN

RKXYQS5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B

Jednotka tepelného cerpadla VRV IV pro instalaci ve vnitfnich prostordch

4P499898-1E —2025.11



18 | Konfigurace

# Cinnost Tladitko/displej
3 Vyberte nastaveni 5. BS2 [Xx]
("Xx" z4visi na nastaveni, které ¥ e o @ It @ It
chcete vybrat.) (= binarni 5)
4 Zobrazte hodnotu nastaveni 5. 1533 [1x]
(Je pfipojeno 8 jednotek) * @ o x 0 0 @
(= binarni 8)
5 Ukoncete rezim 1. 1531 [1x]
e 0 3t e 0 0 o

Priklad: 7segmentovy displej — rezim 1
(v pfipadé 8 HP)

MUZete odecitat nastaveni [1-10] (= celkovy pocet pfipojenych jednotek (jednotka
vymeéniku tepla + vnitfni jednotky)) a to nasledujicim zplsobem:

# Cinnost Tlacitko/displej

1 Zacnéte ve vychozi situaci. [T

2 Vyberte rezim 1. |BS1[1x]

3 Vyberte nastaveni 10. |BS2[Xx]
("Xx" zavisi na nastaveni, které IME
chcete vybrat.)

4 Zobrazte hodnotu nastaveni 10. |BS3[1x]
(Je pripojeno 8 jednotek) ..g

5 Ukoncete rezim 1. 1BS1[1x]

18.1.6 PouZiti rezimu 2

V rezimu 2 mUzZete provést provozni nastaveni a nakonfigurovat systém. ZpUsob

provedeni se mdze mirné lisit v zavislosti na modelu.

Priklad: 7segmentovy LED displej — rezim 2

(v pfipadé 5 HP)

MUzete zménit hodnotu nastaveni [2-8] (= T, cilovd teplota béhem chladiciho

provozu) na 4 (= 8°C) a to nasledujicim zplsobem:

# Cinnost Tlaéitko/displej
v v P ;. . H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
1 Zacnéte ve vychozi situaci. o o it 0 0 0 o

2 |Vyberte rezim 2. 1‘331 (5]
o © 0o 0 0 @

3 |Vyberte nastaveni 8. 1‘332 [Xx]
("Xx" z4visi na nastaveni, které e e3r e o @

chcete vybrat.) (= binarni 8)

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska pfirucka
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Cinnost Tlaéitko/displej
4 | Vyberte hodnotu 4 (= 8°C). a|BS3[1x]
e 6 6 o o o
a: Zobrazuje aktualni hodnotu. & blBsz [Xx]
b: Zmérite na 4. ("Xx" zavisi na e e @ 3k e @
aktualni hodnoté a na hodnotg, sree °£B§§’ [1:] .
kterou chcete vybrat.) dlBSB [1x]
c: Zadejte do systému hodnotu. it e © @ 0 0 @
d: Potvrdte. Systém zac¢ne pracovat
podle nastaveni.
5 Ukoncete rezim 2. 1‘331 (1]
e 0 it e © 0 o

Priklad: 7segmentovy displej — rezim 2
(v pfipadé 8 HP)

MZete zménit hodnotu nastaveni [2-8] (= T, cilovd teplota béhem chladiciho

provozu) na 4 (= 8°C) a to nasledujicim zplsobem:

# Cinnost Tlacitko/displej
1 Zacnéte ve vychozi situaci. ...
2 Vyberte rezim 2. |BS1[59]
3 Vyberte nastaveni 8. BS2[Xx]
("Xx" zavisi na nastaveni, které Bﬂﬁ
chcete vybrat.)
4 Vyberte hodnotu 4 (= 8°C). alBS?) [1x]
a: Zobrazuje aktudlni hodnotu. .lﬁ.‘
. % LAV [ St b [BS2 [Xx]
b: erllerjte na 4.V( Xx" zavisi nav ¢|BS3 [1x]
aktualni hodnoté a na hodnotg, d|BS3[1x]
kterou chcete vybrat.) e
c: Zadejte do systému hodnotu.
d: Potvrdte. Systém zacne pracovat
podle nastaveni.
5 Ukoncete rezim 2. 1BS1[1%]

18.1.7 Rezim 1 (a vychozi situace): Nastaveni monitorovani

V rezimu 1 (a ve vychozi situaci) mizete odecitat nékteré informace. Odecitané

informace se mohou liSit v zavislosti na modelu.

7segmentovy LED displej — vychozi situace (H1P OFF)

(v pfipadé 5 HP)

MUZete odecist nasledujici informace:

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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Hodnota / Popis

H6P Zobrazuje stav rezimu nizké hlu¢nosti.

VYPNU | @ @ 3x @ o[@ @

TO | jednotka nyni nepracuje v rezimu nizké hlu¢nosti s omezenimi.

ZAPNU | @ @ 1x @ o3t @
TO

Jednotka nyni pracuje v rezimu nizké hlucnosti s omezenimi.

Provoz s nizkou hluénosti snizuje miru hluku generovaného jednotkou ve
srovnani se jmenovitymi provoznimi podminkami.

Provoz s nizkou hluénosti Ize nastavit v rezimu 2. Existuji dvé metody
aktivace provozu jednotky kompresoru a jednotky vyméniku tepla s
nizkou hlu¢nosti.

= Prvni zplsob spocivd v povoleni automatického provozu s nizkou
hlu¢nosti béhem noci podle mistniho nastaveni. Jednotka bude
pracovat na vybrané Urovni nizké hlu¢nosti béhem vybranych ¢asovych
intervalQ.

= Druhd metoda spocivd v povoleni provozu s nizkou hlu¢nosti na
zadkladé externiho vstupu. Pro tento provoz se vyzaduje volitelné
prislusenstvi.

H7P Zobrazuje stav rezimu provozu s nizkou spottebou.
VYPNU | @ @ 3x @ o o @
TO

Jednotka nyni nepracuje v reZimu provozu s nizkou spotrebou s
omezenimi.

ZAPNU | @ @ 1+ @ @ @ [

TO | jednotka nyni pracuje v rezimu provozu s nizkou spotrebou s

omezenimi.

Provoz s nizkou spotiebou sniZzuje spotfebu jednotky ve srovnani se
jmenovitymi provoznimi podminkami.

Provoz s nizkou spotiebou Ize nastavit v rezimu 2. Existuji dvé metody
aktivace omezeni spotfeby jednotky kompresoru.

= Prvni metoda spociva v aktivaci omezeni spotfeby systému venkovni
jednotky. Jednotka bude vidy pracovat s vybranym omezenim
spotreby.

= Druhda metoda spocivd v povoleni provozu s nizkou spotfebou na
zakladé externiho vstupu. Pro tento provoz se vyZaduje volitelné
pfislusenstvi.

7segmentovy LED displej — rezim 1 (H1P problikava)
(v pfipadé 5 HP)

MUzZete odecist ndsledujici informace:
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Nastaveni (H1p H2p H3P HaP H5P HeP H7P)

Hodnota / Popis

[1-5] * i@ e e X e xx

Zobrazuje celkovy pocet pfipojenych
vnitfnich jednotek (jednotka vyméniku
tepla + vnitfni jednotky).

MUzZe byt vhodné zkontrolovat, zda
celkovy pocet nainstalovanych jednotek
(jednotkou vyméniku tepla + vnitini
jednotky) odpovida celkovému poctu
jednotek, které jsou systémem
rozpoznany. V pripadé neshody se
doporucuje zkontrolovat komunikaéni
trasu mezi jednotkou kompresoru a
jednotkou vyméniku tepla a déle mezi
jednotkou kompresoru a vnitfnimi
jednotkami (komunikacni vedeni F1/F2).

[1-14] ¥ [e @ L 3r 3t @

Zobrazuje nejnovéjsi kdd poruchy.

[1-15] 3 Fe e L L T xs
Zobrazuje 2. posledni kéd poruchy.

[1-16] ¥ e 3x e @ @ @
Zobrazuje 3. posledni kéd poruchy.

KdyZ byl nejnovéjsi kody poruchy na
uzivatelském rozhrani vnitini jednotky
nahodou resetovany, mohou byt znovu
zkontrolovany prostrednictvim tohoto
nastaveni monitorovani.

Chcete-li si prostudovat obsah nebo
pricinu stojici za vyskytem kédu
poruchy, viz "22.3 Re$eni problém( na
zakladé chybovych kodd" [» 138], kde
jsou vysvétleny odpovidajici kddy
poruchy. Podrobné informace o kddech
poruchy naleznete v servisni prirucce
této jednotky.

Podrobnéjsi informace o kddu poruchy
zobrazite stisknutim tlacitka BS2 3krat.

7segmentovy displej — rezim 1
(v pfipadé 8 HP)

MUZete odecist ndsledujici informace:

Nastaveni Hodnota / Popis
[1-1] 0 Jednotka nyni nepracuje v rezimu nizké hlu¢nosti
Zobrazuje stav s omezenimi.
rezimu nizké 1 | Jednotka nyni pracuje v rezimu nizké hlu¢nosti s
hlu¢nosti. omezenimi.

podminkami.

Provoz s nizkou hluénosti snizuje miru hluku generovaného
jednotkou ve srovnani se jmenovitymi provoznimi

Provoz s nizkou hlu¢nosti Ize nastavit v reZzimu 2. Existuji
dvé metody aktivace provozu jednotky kompresoru a
jednotky vyméniku tepla s nizkou hlu¢nosti.

= Prvni zplsob spociva v povoleni automatického provozu
s nizkou hlu¢nosti béhem noci podle mistniho nastaveni.
Jednotka bude pracovat na vybrané urovni nizké
hlu¢nosti béhem vybranych ¢asovych interval(.

= Druhd metoda spocivd v povoleni provozu s nizkou
hlucnosti na zakladé externiho vstupu. Pro tento provoz
se vyzaduje volitelné prislusenstvi.
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Nastaveni

Hodnota / Popis

[1-2]

Zobrazuje stav
rezimu provozu s
nizkou spotfebou.

0 Jednotka nyni nepracuje v rezimu provozu s
nizkou spotfebou s omezenimi.

1 Jednotka nyni pracuje v rezimu provozu s nizkou
spotfebou s omezenimi.

Provoz s nizkou spotfebou snizuje spotfebu jednotky ve
srovnani se jmenovitymi provoznimi podminkami.

Provoz s nizkou spotfebou Ize nastavit v rezimu 2. Existuji
dvé metody aktivace omezeni spotfeby jednotky
kompresoru.

= Prvni metoda spoclivd v aktivaci omezeni spotieby
systému venkovni jednotky. Jednotka bude vidy
pracovat s vybranym omezenim spotreby.

= Druhd metoda spociva v povoleni provozu s nizkou

spotfebou na zakladé externiho vstupu. Pro tento provoz
se vyzaduje volitelné pfislusenstvi.

[1-5]

Zobrazuje aktudlni
cilovou polohu
parametru T..

Dalsi informace, viz nastaveni [2-8].

[1-6]

Zobrazuje aktudlni
cilovou polohu
parametru T.

Dalsi informace, viz nastaveni [2-9].

[1-10]

Zobrazuje celkovy
pocet pfipojenych
vnitfnich jednotek
(jednotka vyméniku
tepla + vnitfni
jednotky).

MUzZe byt vhodné zkontrolovat, zda celkovy pocet
nainstalovanych jednotek (jednotkou vyméniku tepla +
vnitfni jednotky) odpovida celkovému poctu jednotek,
které jsou systémem rozpozndany. V pfipadé neshody se
doporucuje zkontrolovat komunika¢ni trasu mezi
jednotkou kompresoru a jednotkou vyméniku tepla a déle
mezi jednotkou kompresoru a vnitfnimi jednotkami
(komunikacéni vedeni F1/F2).

[1-17]

Zobrazuje nejnovéjsi
kod poruchy.

[1-18]

Zobrazuje 2. posledni
kod poruchy.

[1-19]

Zobrazuje 3. posledni
kod poruchy.

Kdyz byl nejnovéjsi kody poruchy na uzivatelském rozhrani
vnitfni jednotky ndhodou resetovany, mohou byt znovu
zkontrolovany prostfednictvim tohoto nastaveni
monitorovani.

Chcete-li si prostudovat obsah nebo pficinu stojici za
vyskytem kédu poruchy, viz "22.3 Redeni problém( na
zakladé chybovych kodd" [» 138], kde jsou vysvétleny
odpovidajici kédy poruchy. Podrobné informace o kddech
poruchy naleznete v servisni prirucce této jednotky.

[1-40]

Zobrazuje aktudlni
nastaveni
pohodIného chlazeni.

Dalsi informace, viz nastaveni [2-81].
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Nastaveni Hodnota / Popis
[1-41] Dalsi informace, viz nastaveni [2-82].
Zobrazuje aktualni
nastaveni
pohodIného topeni.

18.1.8 Rezim 2: mistni nastaveni

V rezimu 2 muzZete provést provozni nastaveni a nakonfigurovat systém. Displej a nastaveni se mohou lisit v

zavislosti na modelu.

Model Displej Nastaveni/hodnota
5 HP nipHzpHspHapRsPHepHZR | Sedm diod LED poskytuje binarni zndzornéni nastaveni/Ciselné
7segmentovy LED | hodnoty.
displej
8 HP EEE T 7segmentové displeje poskytuji binarni znazornéni

7segmentovy displej

nastaveni/Ciselné hodnoty.

Dal$i informace a rady o dopadu nésledujicich nastaveni naleznete v ¢asti "18.2 Usporny reZim a optimaln{ reZim

provozu" [» 122]:

e V pfipadé 5 HP: nastaveni [2-8], [2-9], [2-41] a [2-42]
* V pfipadé 8 HP: nastaveni [2-8], [2-9], [2-81] a [2-82]

Nastaveni Hodnota
eI H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P Popis
(8 HP) (5 HP)
[2-8] */@ @ 3X @ @ ® 0 itre © @ © © @ Automatika
Cilové teplota T, béhem chlazeni. (v{/c)hozf (vychozi)
2 it e © @ @ i @ 6°C
3 it e o 0 @ Ik K 7°C
4 it @ © @ ik @ @ 8°C
5 it @ ®© @ 3k @ 3k 9°C
6 i e @ @ ¥ Ik e 10°C
7 it e @ @ Ik ¥ k¥ 11°C
[2-9] ¥xl@ @ I @ @ It 0 it e © 0 0 0 0 Automatika
Cilova teplota T, béhem topent. (V\I’c)hoz'l (vychozi)
1 %t e 0 0 0 @ 41°C
3 it e e o o Ik Ik 43°C
6 It @ @ @ ¥ ¥ e 46°C
Instalacni a uzivatelska prirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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Nastaveni Hodnota
EEE H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P POpiS
(8 HP) (5 HP)
[2-12] e @ XE L @ e 0 it e ® 0 0 @ 3 Deaktivovano.
Povoluje funkci provozu s nizkou hlunosti | (Vyehozi (= binarni 1)
nebo nizkou spotrfebou a to ) (vychozi)
prostrednictvim externiho fidiciho L
1 it e © © @ 3 @ Aktivovano.
adaptéru (DTA104A61/62).
, , v. (= binarni 2)
Pokud musi systém pracovat v rezimu s
nizkou hlu¢nosti nebo s nizkou spotrebou,
kdyZ je do jednotky odesldn externi signdl,
mélo by byt toto nastaveni zménéno. Toto
nastaveni bude platni pouze v pfipadé
instalace volitelného externiho fidiciho
adaptéru (DTA104A61/62) ve vnitrni
jednotce.
[2-15] xxle e xe xr Xr Xr 0 it e e 0 0 0 0@ 30 Pa
Nastaveni statického tlaku ventildtoru (v 1 * o 0 6 0 @ Ik 60 Pa
jednotce vyméniku tepla). (vychozi (wchozl)
MUZete nastavit externi staticky tlak )
jednotky vyméniku tepla podle pozadavki 2 e o 0 0 &k @ 90 Pa
kanalu.
3 It e @ @ @ ¥ I 120 Pa
4 i+ @ @ @ I @ @ 150 Pa
[2-16] @ 3f @ @ @ @ 0 — Deaktivovano.
Testovaci provoz jednotky vyméniku tepla. (vyc)h02|
Po aktivaci se ventilatory vyméniku tepla :
spusti. To umozni zkontrolovat potrubi se 1 - Aktivovano.
spusténou jednotkou vyméniku tepla.
[2-20] @ 3 @ 3t @ @ 0 it e o o 0 o 3k Deaktivovano.
Ruéni pInéni dodate&ného chladiva. (vyc)h02| (= binrni 1)
Pro pfidani dodatecné naplné chladiva (vychozi)
ru¢nim zplsobem (bez funkce 1 i+ o @ @ @ % @ Aktivovano.
autovrlnat!ckehq’pllnem chlafillva) Je nutne (= binarni 2) Chcete-li zastavit operaci ru¢niho
pouzit nasledujici nastaveni. . o )
plnéni dodatecné naplné chladiva
(kdyZ je poZadované mnozstvi
dodatecného chladiva naplnéno)
stisknéte tlacitko BS3. Pokud tato
funkce nebyla pferusena stisknutim
tlacitka BS3, jednotka zastavi provoz
po 30 minutach. Pokud 30 minut
nepostacovalo pro pridani
potfebného mnozstvi chladiva,
funkci Ize reaktivovat zménou
mistniho nastavent.
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Nastaveni Hodnota
EEE H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P POpiS
(8 HP) (5 HP)
[2-21] xle Xt @ It @ Xt 0 it e e @ 0 @ 3 Deaktivovano.
Re#im odsavani chladiva/odtlakovani. (vyc)h02| (= binarni 1)
Pro dosazeni volné drahy pro odsati (vychozi)
chladiva ze systému nebo odebrani 1 e @ @ © i @ Aktivovano.
zbytvkl(svycf; Iatelf cl<|tod§att| syvstevaJ Js nutn,e (= binarni 2) Chcete-li zastavit rezim odsdvani
pouzit nastaveni, kiere otevre poz? ,ovane chladiva/odtlakovani, stisknéte BS1
ventily v okruhu chladiva, aby odsati v s v s
hladi bo odtlakovani mohlo byt (v pfipadé 5 HP) nebo BS3 (v pfipadé
chladiva nebo odtiakovani monhio by 8 HP). Pokud tlacitko nestisknéte,
provedeno spravné. S Y . L
systém zUstane v rezimu odsavani
chladiva/odtlakovani.
[2-22] e 3t @ 3t 3t @ 0 it e © @ 0 0 @ Deaktivovano
Automatické nastaveni Grovné provozu (vychozi (vychozi)
s nizkou hlu¢nosti béhem nocni doby. )
Zménou tohoto nastaveni aktivujete funkci 1 x[eleTereek | Urovenl | Uroven3< UerVeh 2
automatického provozu s nizkou hlu€nosti ) e e 0 @ ke Urover 2 <Uroven 1
jednotky a definujete Uroven provozu. V ; .
zavislosti na vybrané= trovni bude hlu¢nost 3 i+ ISSISINERE Uroven 3
snizena. Casy spusténi a zastaveni pro tuto
funkci jsou definovany v nastaveni [2-26] a
[2-27].
[2-25] @ X 3k @ @ Xt 1 it e @ 0 0 @ 3 Uroveri 1 Uroveri 3 < Uroven 2
Nastaveni Urovné provozu s nizkou 2 it e ®© @ @ 3 @ Urover 2 <Uroven 1
|:1,Iu.cr1ost| pros’gredmctwm externiho (vychozi (wichozi)
fidiciho adaptéru. )
Pokud systém musi pracovat v reZimu nizké 3 e e @ e e Urover 3
hlu¢nosti, kdyZ je do jednotky odeslan L,
. S e (= binarni 4)
externi signal, toto nastaveni definuje
Uroven nizké hluénosti, ktera se pouZzije.
Toto nastaveni bude platni pouze v pripadé
instalace volitelného externiho fidiciho
adaptéru (DTA104A61/62) a bylo
aktivovano nastaveni [2-12].
[2-26] 1@ Xk 3k @ 3% @ 1 it e ® 0 0 @ 3 20h00
Cas spusténi provozu s nizkou hluénosti. 2 ¥ e @ @ ® i @ 22h00
Toto nastaveni se pouziva ve spojeni s (vychozi (vychozi)
nastavenim [2-22]. )
3 it e @ @3k @ @ 24h00
(= binarni 4)
[2-27] tTe Xt Xf @ 3f X 1 it e e 0 0 @ 3 6h00
Cas zastaven{ provozu s nizkou hlu¢nosti. 2 i+ o 0 0 @ X @ 7h00
Toto nastaveni se pouziva ve spojeni s 3 e e ek e e 8h00
nastavenim [2-22]. v '
[ ] (vychozi (= binarni 4)
) (vwchozi)
Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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Nastaveni Hodnota
EEE H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P POpiS
(8 HP) (5 HP)
[2-30] &t e XE3F XX TEe 1 itre o 0 0 0 60%
Nastaveni omezeni spotfeby energie 2 — 65%
(krok 1) prostfednictvim externiho fidiciho 3 O —— 0%
adaptéru (DTA104A61/62). ) ) °
, , , (vyehozi | (= pinarni 2)
Pokud systém musi pracovat v rezimu s ) chog
nizkou spotrebou, kdy?Z je do jednotky (vychozi)
odeslan externi signal, toto nastaveni 4 — 75%
deflUL.JJe droven mzk,e spo:tr.eby, ktera se 5 O — 80%
pouzije pro krok 1. Uroven je podle _
tabulky. (= binarni 4)
6 — 85%
7 — 90%
8 — 95%
[2-31] ¢l 3 Xt X 3t %t — it e e 0 @ @ 3K 30%
Nastaveni omezeni spotfeby energie (= binarni 1)
(krok 2) prostfednictvim externiho fidiciho
1 it e 0 @ k@ 40%
adaptéru (DTA104A61/62). . °
, , . (wehoz| (= pinarni 2)
Pokud systém musi pracovat v rezimu s ) (wchozi)
nizkou spotrebou, kdy?Z je do jednotky
odeslan externf signdl, toto nastavenf 2 T e e @k e e 50%
definuje Uroven nizké spotreby, ktera se (= binarni 4)
pouZzije pro krok 2. Uroven je podle .
tabulky. 3 - 55%
[2-32] x3x @ @ @ @ @ 0 it e e @ 0 0 I Funkce neni aktivni.
Vynucené trvalé omezeni spotieby provozu | (VYchoz (= binarni 1)
(k omezeni spotreby se nevyzaduje zadny ) (vychozi)
externi Fidici adaptér). 1 i+t e @ 0 @ 3k @ Podle nastaveni [2-30].
Pokud/ sysl,tem musi vlzdy prvacovat v (= bindrni 2)
podminkach omezeni spotfeby, toto
nastaveni aktivuje a definuje Uroveri 2 e e ek e e Podle nastaveni [2-31].
omezeni spotfeby, které bude pouzito (= binarni 4)
trvale. Uroven je podle tabulky.
[2-81] (v pfipadé 8 HP) 0 e ®© © 0 0 @ Eco
L3 @ Xf @ @ Xt (=binarni [2-41]) (v 1 * o 0 6 0 @ ¥ Stredni
pfipadé 5 HP) (vychozi (wichozl)
Nastaveni pohodIného chlazeni. )
Toto nastaveni se pouZiva ve spojeni s 2 T e e e 0 k@ Rychlé
nastavenim [2-8]. 3 o — Vykonné
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Nastaveni Hodnota
EEE H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P POpiS
(8 HP) (5 HP)
[2-82] (v pfipadé 8 HP) 0 it e ®© 0 0 0 @ Eco
L3 e Xt @ Xt @ (=Dhinarni [2-42]) (v 1 * o 0 0 0 @ Ik Stredni
pfipadé 5 HP) (vychoz (wchozi)
Nastaveni pohodIného chlazeni. )
Toto nastaveni se pouziva ve spojeni s 2 it e e e 0 e Rychle
nastavenim [2-9]. 3 o — Vykonné

18.1.9 Pfipojeni pocitacového konfiguratoru k jednotce kompresoru

5 HP 8 HP

- X27A

@J';E | X41A @

05
ST
wooo i [0 000
e iD =8

A1P

A1P

a PC
b Kabel (EKPCCAB*)
X27A Konektor
X41A Konektor
A1P Hlavni deska tisténych spoju jednotky kompresoru

18.2 Usporny reZim a optimalni reZim provozu

Tento systém tepelného cCerpadla je vybaven moderni funkci Uspory energie. V
zavislosti na priorité lze kldst dlraz na Usporu energie nebo pohodli. Vybrat Ize
nékolik parametr(, které vedou k optimalnimu vyvazeni mezi spotfebou energie a
pohodInim pro specifickou aplikaci.

K dispozici je nékolik vzord, které jsou vysvétleny nize. Zménte parametry podle
potfeby budovy a zajiSténi nejlepsi rovnovdhy mezi spotfebou energie a
pohodInim.

Bez ohledu na vybrany systém fizeni jsou nadale moziné zmény chovani systému v
disledku ovladacich prvkd ochrany, které musi provoz jednotky udriet ve
spolehlivych podminkach. Zamérny cil je vSak pevné stanoveny a bude pouzit pro
ziskani nejlepsiho vyvazeni mezi spotfebou energie a pohodlim, v zavislosti na typu
aplikace.
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18.2.1 Dostupné zplsoby odebrani chladiva

Zakladni

Teplota chladiva je pevné stanovena nezavisle na situaci.

Aktivace omezeni kapacity... Zméiite...
Rezim chlazeni [2-8]=2
Rezim ohrevu [2-9]=6
Automatika

Teplota chladiva je nastavena v zavislosti na venkovnich podminkédch. Nastaveni
teploty chladiva podle poZadovaného zatiZzeni (to rovnéz souvisi s venkovnimi
podminkami).

Kdyz napfriklad systém pracuje v rezimu chlazeni, neni nutné tolik chladit pfi nizkych
okolnich teplotach (napfiklad 25°C), jako pfi vysokych okolnich teplotach (napfiklad
35°C). PFi pouziti tohoto pfistupu se systém automaticky spusti a zvysi teplotu
chladiva, automaticky pfitom snizi dodany vykon a zvysi Uc¢innost systému.

KdyZ naptiklad systém pracuje v rezimu topeni, neni nutné tolik topit pfi vysokych
okolnich teplotach (napfiklad 15°C), jako pti nizkych okolnich teplotach (napfiklad —
5°C). Pri pouziti tohoto pfistupu se systém automaticky spusti a snizi teplotu
chladiva, automaticky pritom snizi dodany vykon a zvysi Ucinnost systému.

Aktivace omezeni kapacity... Zménte...
ReZim chlazeni [2-8]=0 (vychozi)
Rezim ohrevu [2-9]=0 (vychozi)

Vysoce citlivé/ekonomické (chlazeni/topeni)

Teplota chladiva je nastavena vyssi/nizsi (chlazeni/topeni) ve srovnani se zakladnim
provozem. V rezimu vysokeé citlivosti je zamérem pohodli pro zédkaznika.

Metoda vybéru vnitfnich jednotek je ddleZitd a musi byt zvazena, protoze dostupny
vykon neni stejny jako pti zakladnim provozu.

Podrobnosti o aplikacich vyuzivajici vysokou citlivost vam poskytne prodejce.

Aktivace omezeni kapacity... Zménte...

Rezim chlazeni [2-8] na pfislusnou hodnotu, ktera
odpovidd pozadavkdm predem
navrzeného systému, ktery obsahuje
feseni s vysokou citlivosti.

Rezim ohrevu [2-9] na pfislusnou hodnotu, ktera
odpovida pozadavkdm predem
navrzeného systému, ktery obsahuje
reseni s vysokou citlivosti.

[2-8] Cilova teplota T, (°C)

2 6

7

8

9

10

~N | oUW

11
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[2-9] Cilova teplota T, (°C)
1 41
3 43
6 46

18.2.2 Dostupna nastaveni pohodli

Pro kazdy z uvedenych rezimd Ize vybrat Uroven pohodli. Uroveri pohodli souvisi s
Casovanim a Usilim (spotfeba energie), které je vynaloZzeno na dosazeni jisté
pokojové teploty doc¢asnou zménou teploty chladiva na odlisné hodnoty, aby bylo
dosaZeno poZadovanych podminek rychleji.

Piny vykon

Pfekroceni (béhem topeni) nebo nedosaZzeni (béhem chlazeni) je pfipustné ve
srovnani s pozadovanou teplotou chladiva, aby bylo velmi rychle dosaZzeno
pozadované pokojové teploty. Pfekroceni je pripustné od okamziku spusténi.

Kdyz je z vnitfnich jednotek odeslan pozadavek na mirnéjsi vykon, systém prejde
nakonec do ustdleného stavu, ktery je definovan provozni metodou vyse.

Aktivace omezeni kapacity... Zménte...

ReZim chlazeni [2-81]=3 (v pripadé 8 HP)
[2-41]=3 (v pfipadé 5 HP).

Toto nastaveni se pouZiva ve spojeni's
nastavenim [2-8].

Rezim ohrevu [2-82]=3 (v pfipadé 8 HP)
[2-42]=3 (v pfipadé 5 HP).

Toto nastaveni se pouZiva ve spojeni's
nastavenim [2-9]

Rychlé

Prekroceni (béhem topeni) nebo nedosazeni (béhem chlazeni) je pfipustné ve
srovnani s pozadovanou teplotou chladiva, aby bylo velmi rychle dosazeno
pozadované pokojové teploty. Pfekroceni je pfipustné od okamziku spusténi.

Kdyz je z vnitfnich jednotek odeslan pozadavek na mirnéjsi vykon, systém prejde
nakonec do ustaleného stavu, ktery je definovan provozni metodou vyse.

Aktivace omezeni kapacity... Zménte...
Rezim chlazeni [2-81]=2 (v pfipadé 8 HP)
[2-41]=2 (v pfipadé 5 HP).

Toto nastaveni se pouZiva ve spojeni's
nastavenim [2-8].

ReZim ohrevu [2-82]=2 (v pfipadé 8 HP)
[2-42]=2 (v pfipadé 5 HP).

Toto nastaveni se pouZiva ve spojeni's
nastavenim [2-9].

Stredni

Pfekroceni (béhem topeni) nebo nedosaZzeni (béhem chlazeni) je pfipustné ve
srovnani s pozadovanou teplotou chladiva, aby bylo velmi rychle dosaZzeno
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pozadované pokojové teploty. Prekroceni je pfipustné od okamziku spusténi.
Spusténi nastava za podminek, které jsou definovany provoznim rezimem vyse.

Kdyz je z vnitfnich jednotek odeslan pozadavek na mirnéjsi vykon, systém prejde
nakonec do ustdleného stavu, ktery je definovan provozni metodou vyse.

Poznamka: Podminka spusténi se odliSuje od nastaveni reZimu vykonného a

rychlého pohodli.

Aktivace omezeni kapacity...

Zmérnte...

ReZim chlazeni

[2-81]=1 (v pfipadé 8 HP)
[2-41]=1 (v pfipadé 5 HP).

Toto nastaveni se pouZiva ve spojeni s
nastavenim [2-8].

Rezim ohrevu

[2-82]=1 (v pripadé 8 HP)
[2-42]=1 (v pfipadé 5 HP).

Toto nastaveni se pouziva ve spojeni's
nastavenim [2-9].

Eco

Plvodni cilova teplota chladiva, kterd je definovdna metodou provozu (viz vyse) je
ponechana bez korekce, pokud nedojde k fizeni ochrany.

Aktivace omezeni kapacity...

Zménte...

Rezim chlazeni

[2-81]=0 (v pripadé 8 HP)
[2-41]=0 (v pfipadé 5 HP).

Toto nastaveni se pouziva ve spojeni's
nastavenim [2-8].

ReZim ohrevu

[2-82]=0 (v pfipadé 8 HP)
[2-42]=0 (v pfipadé 5 HP).

Toto nastaveni se pouziva ve spojeni's
nastavenim [2-9].

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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18.2.3 Priklad: Automaticky rezim béhem chlazeni

6°C

3°C

Ilm"-urnuncuzb

Skutecna krivka zatéze

Virtualni krivka zatéze (automaticky rezim pocatecni kapacity)
Virtualni cilova krivka (automaticky rezim hodnoty pocatecni teploty odparovani)

Pozadovand hodnota teploty odparovani

Soucinitel zatéze

Teplota venkovniho vzduchu
Teplota vyparniku

Rychlé

Vykonné

Stredni

Vyvoj teploty v mistnosti:

A

omOONw>

Nastavena teplota vnitini jednotky
Spusténi provozu

Cas provozu

Stredni

Rychlé

Vykonné

Oy
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18.2.4 Priklad: Automaticky rezim béhem topeni
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Virtualni krivka zatéze (vychozi spickova kapacita automatického rezimu)

Krivka zatéze

Virtualni cilova krivka (automaticky rezim hodnoty pocatecni teploty kondenzace)

Konstrukéni teplota
Soudinitel zatéze

Teplota venkovniho vzduchu
Teplota kondenzace

Rychlé

Vykonné

Stredni

Vyvoj teploty v mistnosti:

Nastavena teplota vnitfni jednotky
Spusténi provozu

Cas provozu

Stredni

Rychlé

Vykonné

oy
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19 Uvedeni do provozu

V této kapitole

19.1
19.2
19.3
19.4

PFEnled: UVEAENT GO PrOVOZU .. ..iuieieiiiei ettt s ket s e sttt ettt en e eens

Bezpecnostni upozornéni pfi uvédéni do provozu
Kontrolni seznam pred uvedenim do provozu
Kontrolni seznam béhem uvedeni do provozu

19.4.1
19.4.2
19.4.3
19.4.4
19.4.5

Informace o testovacim provozu systému
Provedeni testovaciho provozu (7segmentovy disple] LED) .......ooiiiioiiiiieieieieeet e 131
Provedeni testovaciho provozu (7segmentovy diSPIE)) ... ..cvieiiiiiiieieeiece s
Ndprava po nespravném skonceni zkusebniho provozu
Obsluha jednotky

19.1 Prehled: Uvedeni do provozu

Po nainstalovani a jakmile jsou definovana mistni nastaveni musi instalacni technik
ové&Fit spravny provoz. Z téchto dlvodd je NUTNE provést provozni zkousku podle
dale uvedenych postupa.

Tato kapitola popisuje, co musite udélat a znat pro uvedeni nakonfigurovaného
systému do provozu.

Uvedeni do provozu se typicky sklada z nasledujicich kroka:

1

A W N

Provéreni dle "Kontrolniho seznamu pfed uvedenim do provozu".

Provedeni zkusebniho provozu.
V pfipadé potfeby ndprava po nespravném skonceni zkusebniho provozu.

Ovladani jednotky.

19.2 Bezpecnostni upozornéni pfi uvadeéni do provozu

NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

NEBEZPECi: RIZIKO POPALENi / OPARENI

UPOZORNENI

ZkuSebni provoz nespoustéjte, pokud pracujete na vnitini jednotce nebo na
jednotce vyméniku tepla.

Pfi testovacim provozu pracuje NEJEN jednotka kompresoru, ale také jednotka
vymeéniku tepla a pfipojené vnitfni jednotky. Pracovat na vnitfni jednotce nebo
jednotce vyméniku tepla béhem testovaciho provozu je nebezpecné.

> BPPP

UPOZORNENI

Do nasdvani a vystupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tycky ani jiné pfedméty.
NESNIMEJTE bezpe&nostni ochranny kryt ventilatoru. Ventildtor otacejici se vysokou
rychlosti mize zpUsobit Uraz.

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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INFORMACE

Béhem obdobi prvniho spusténi jednotky mize byt vyzadovany vyssi prikon, nez jaky
je uvedeny na typovém Sstitku jednotky. Tento jev je zpGsoben kompresorem, ktery
vyzaduje nepretrzitou dobu provozu 50 hodin, nez dosahne plynulého provozu a
stabilni spotreby energie.

POZNAMKA
Napajeni ZAPNETE nejméné 6 hodin pred zahajenim provozu, aby bylo napajeni

privedeno k ohrevu klikové skriné, chranite tim také kompresor.

i @

Béhem testovaciho provozu bude spusténa jednotka kompresoru, jednotka
vymeéniku tepla i vnitfni jednotky. Zkontrolujte, zda byly dokonceny pfipravy
jednotky vymeéniku tepla a vSech vnitfnich jednotek (mistni potrubi, elektricka
kabeldZ, odvzdusnéni atd.). Podrobnosti naleznete v instalacni pfiruc¢ce pro vnitini
jednotky.

19.3 Kontrolni seznam pred uvedenim do provozu

1 Podokonceniinstalace jednotky je nutné zkontrolovat nasledujici polozky.
2 Jednotku uzavrete.

3 Zapnéte jednotku.

(] Prostudujte si vSechny pokyny k instalaci a provozu, které jsou popsané v referencni
pfirucce pro instalace a v uZivatelské referencni prirucce.

(] Instalace

Zkontrolujte, zda je jednotka spravné upevnéna, aby pfi jejim spousténi nevznikal
nadmérny hluk a vibrace.

(] Dopravni stojan

Zkontrolujte, zda je prepravni pobyt jednotky kompresoru odstranén.

(] Mistni kabelaz

Ujistéte se, Ze mistni kabeldz je zhotovena podle pokynd popsanych v kapitole
"17 Elektrickd instalace" [ 95], podle schémat elektrického zapojeni a podle prislusnych
narodnich predpist pro elektroinstalace.

[] Napajeci napéti
Zkontroluje napajeci napéti na mistnim napajecim panelu. Napéti MUSI odpovidat napéti
na typovém stitku jednotky.

(] Uzemnéni

Vodice uzemnéni musi byt zapojeny spravné a zemnici svorky musi byt dobfe dotazeny.

(] Test izolace hlavniho elektrického obvodu

Pomoci zafizeni megatester 500 V zkontrolujte, zda je pfi napéti 500 V DC mezi napétovymi
svorkami a zemi izolac¢ni odpor nejméné 2 MQ. Zafizeni megatester NIKDY nepouZivejte pro
propojovaci kabelaz.

(] Pojistky, jistice a ochrany

Zkontrolovat, zda pojistky, jistice nebo jind instalovana ochrannd zafizeni jsou spravného
typu a jsou dimenzovana v souladu s kapitolou "17.1.6 Pozadavky na bezpecnostni
zatizen(" [» 100]. Zadna pojistka nebo jiné ochranné zafizeni nesmé&ji byt premostény.

(] Vnitfni zapojeni
Zkontrolujte pohledem rozvadéci skfin a vnitini prostor jednotky, zda nedoslo k uvolnéni
spojl nebo poskozeni elektrickych soucasti.

(] Rozmér potrubi a izolace potrubi

Zajistéte, aby bylo instalovano potrubi spravnych rozmérd a aby bylo radné izolovano.

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uzivatelska prirucka
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Uzaviraci ventily

Zkontrolujte si, zda jsou oteviené uzaviraci ventily na plynovém i kapalinovém potrubi.

Poskozené zafizeni

Zkontrolujte vnitfek jednotky, zda nejsou jeji casti poskozeny, nebo zda neni potrubfi
zmacknuté.

Unik chladiva

Zkontrolujte vnitrek jednotky, zda v ném nedochazi k Uniku chladiva. Jestlize doslo k Uniku
chladiva, zkuste netésnost opravit. Je-li oprava neuspésna, kontaktujte mistniho prodejce.
Chladiva, které uniklo ze spojeni chladiciho potrubi, se nedotykejte. To by mohlo zpUsobit
omrzliny.

Unik oleje
Zkontrolovat kompresor, zda neunika olej. Jestlize doslo k uUniku oleje, zkuste netésnost
opravit. Je-li oprava nelspésnad, kontaktujte mistniho prodejce.

Air inlet/outlet

Zkontrolovat u jednotky, zda nic neprekazi volnému vstupu a vystupu vzduchu (napfiklad
listy papiru, lepenka nebo jiny material).

Dodatecna napli chladiva

MnoZstvi chladiva doplnéného do jednotky je tfeba napsat na priloZeny Stitek "Doplnéné
chladivo" a upevnit stitek na zadni stranu predniho krytu.

Datum instalace a béZné provozni nastaveni

Na Stitku na zadni strané predniho panelu zaznamenejte datum instalace v souladu
s normou EN60335-2-40 a udrzujte zdznam o obsahu mistniho nastaveni.

Izolace a vzduchové netésnosti
Zkontrolujte, zda je jednotka dokonale izolovana a byla provedena kontrola netésnosti.

MozZny dopad: Mohla by odkapavat kondenzovana voda.

Drenaz
Zkontrolujte, zda vytéka kondenzat hladce.

MozZny dopad: Mohla by odkapavat kondenzovana voda.

Externi staticky tlak
Zkontrolujte, zda je nastaven externi staticky tlak.

MozZny dopad: Nedostatecné chlazeni nebo topeni.

19.4 Kontrolni seznam béhem uvedeni do provozu

L]

Provedeni testovaciho provozu

19.4.1 Informace o testovacim provozu systému

POZNAMKA
Po prvni instalaci provedte zkusebni provoz. V opacném pripadé se na uzivatelském

ovladadi zobrazi kéd poruchy L/3 a nebude mozné provést normalni provoz nebo
testovaci chod jednotlivych jednotek.

Postup uvedeny nize popisuje testovaci provoz kompletniho systému. Tento provoz

kontroluje a posuzuje nasledujici polozky:

= Kontrola nesprdavné zapojené kabeldZze (kontrola komunikace s vnitfnimi

jednotkami a jednotkou vyméniku tepla).
= Kontrola otevfeni uzaviracich ventild.
= Kontrola nespravného potrubi. Pfiklad: Pfepojeni potrubi kapaliny a plynu.
= VVyhodnoceni délky potrubi.

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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Anomadlie vnitinich jednotek nelze zkontrolovat jednotlivé podle jednotek. Po
skoncéeni zkuSebniho provozu zkontrolujte postupné vnitfni jednotky jednotlivé
spusténim béZiného provozu prostfednictvim uZivatelského rozhrani. Dalsi
podrobnosti o individuadlnim testovacim chodu naleznete v instalacni pfirucce
vnitfni jednotky.

INFORMACE

[ ]
l = Nez se spusti kompresor, mdze trvat az 10 minut, neZ se stav chladiva ustali.

= Béhem zkusebniho provozu muze byt slyset hlasity zvuk proudiciho chladiva nebo
zvuk elektromagnetického ventilu a zobrazeni kontrolek LED se mlze zménit.
Nejedna se o zavadu.

19.4.2 Provedeni testovaciho provozu (7segmentovy displej LED)
(v pfipadé 5 HP)

1 Zkontrolujte vSechna provozni nastaveni, kterd chcete nastavit; viz
"18.1 Mistni (provozni) nastaveni" [» 108].

2 Zapnéte napdjeni jednotky kompresoru, jednotky vyméniku tepla a vsech
pfipojenych vnitinich jednotek.

POZNAMKA
Napajeni ZAPNETE nejméné 6 hodin pred zahajenim provozu, aby bylo napajeni

privedeno k ohrevu klikové skriné, chranite tim také kompresor.

3 Zkontrolujte, zda se vyskytuje vychozi (volnobézny) stav (H1P je ve stavu OFF),
viz "18.1.4 Pfistup k rezimu 1 nebo 2" [» 111]. Stisknéte tlacitko BS4 na 5
sekund nebo déle. Jednotka spusti reZzim zkuSebniho provozu.

Vysledek: Testovaci provoz je proveden automaticky, jednotka kompresoru
H2P problikdva a na uZivatelském rozhrani vnitfnich jednotek se zobrazi
indikace "testovaci chod" a "centralné fizeno".

Krok béhem postupu automatického testovaciho chodu systému:

Krok Popis
® x e o 0 o It Rizeni pied spusténim (vyrovnavani tlaku)
e x e 0 0 it e Rizenf spousténi chlazenf
® i e @ @ It It Stabilni stav fizeni
® 3 e o ire o Kontrola komunikace
® x @ @ Ir & Ix Kontrola uzaviraciho ventilu
® 3 @ @ 3t It e Kontrola délky potrubi
e 3 & 3t @ @ It Rezim odcerpani
o 3 @ It @ It e Zastaveni jednotky
° INFORMACE
l Béhem zkuSebniho provozu nelze zastavit ¢innost jednotky pomoci uzivatelského
rozhrani. Chcete-li prerusit testovaci provoz, stisknéte tlacitko BS3. Jednotka se
zastavi po +30 sekundach.

4 Zkontrolujte vysledky provozu pomoci indikace na 7segmentovém displeji LED
jednotky kompresoru.

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uzivatelska prirucka
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Dokonéeni Popis
Normalni e 0o te @ 0 @
dokonceni
Nenormalni e it e 0 0 @
dokonceni

Napravu neobvyklého stavu provedte podle ¢asti
"19.4.4 Naprava po nespravném skonceni zkusebniho
provozu" [» 133]. Po skonceni zkusebniho provozu je
bézny provoz mozny zhruba po 5 minutach.

19.4.3 Provedeni testovaciho provozu (7segmentovy displej)
(v pfipadé 8 HP)

1 Zkontrolujte vSechna provozni nastaveni, kterd chcete nastavit; viz
"18.1 Mistni (provozni) nastaveni" [» 108].

2 Zapnéte napdjeni jednotky kompresoru, jednotky vyméniku tepla a vsech
pfipojenych vnitinich jednotek.

POZNAMKA
Napajeni ZAPNETE nejméné 6 hodin pred zahéjenim provozu, aby bylo napdjeni

privedeno k ohrevu klikové skriné, chranite tim také kompresor.

3 Zkontrolujte, zda se vyskytuje vychozi (volnobézny) stav, viz "18.1.4 Pristup k
rezimu 1 nebo 2" [» 111]. Stisknéte tlacitko BS2 na 5 sekund nebo déle.
Jednotka spusti rezim zkusebniho provozu.

Vysledek: Testovaci provoz je proveden automaticky, displej jednotky
kompresoru bude signalizovat 53¢ a na uZivatelském rozhrani vnitfnich
jednotek se zobrazi indikace "testovaci chod" a "centralné fizeno".

Krok béhem postupu automatického testovaciho chodu systému:

Krok Popis
O Rizeni pied spudténim (vyrovnavani tlaku)
Loz Rizeni spousténi chlazenf
03 Stabilni stav fizeni
oY Kontrola komunikace
E0S Kontrola uzaviraciho ventilu
EOG Kontrola délky potrubi
Lo ReZim odcerpani
] Zastaveni jednotky
° INFORMACE
l Béhem zkusSebniho provozu nelze zastavit ¢innost jednotky pomoci uzivatelského
rozhrani. Chcete-li prerusit testovaci provoz, stisknéte tlacitko BS3. Jednotka se
zastavi po 30 sekundach.

4 Zkontrolujte vysledky provozu pomoci indikace na 7segmentovém displeji
jednotky kompresoru.

Dokonceni Popis
Normalni Na 7segmentovém displeji venkovni jednotky nejsou
dokonceni zadné indikace (v klidu).
Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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Dokonéeni Popis
Nenormalni Na 7segmentovém displeji venkovni jednotky jsou
dokonceni signalizovany koédy poruchy.

Napravu neobvyklého stavu provedte podle ¢asti
"19.4.4 Naprava po nespravném skonceni zkusebniho
provozu" [» 133]. Po skonceni zkuSebniho provozu je
bézny provoz mozny zhruba po 5 minutach.

19.4.4 Naprava po nespravném skonceni zkusebniho provozu

Zkusebni provoz skoncil Uspésné jen v pripadé, Ze neni zobrazen Zadny kdéd
poruchy. V pripadé zobrazeni kédu poruchy provedte napravna opatfeni podle
vysvétleni v tabulce kddu poruchy. Znovu spustte zkuSebni provoz a ovéfte si, Ze
nespravny stav byl Uspésné napraven.

° INFORMACE
l Pokud doslo k poruse:

= V pripadé 5 HP: Na uzivatelském rozhrani vnitrni jednotky se zobrazi chybovy kéd.

* V pripadé 8 HP: Na 7segmentovém displeji jednotky kompresoru a na
uzivatelském rozhrani vnitini jednotky se zobrazi chybovy kod.

INFORMACE

Podrobnosti ke kéddm poruchy vnitfni jednotky naleznete v instalacnim navodu
vnitfni jednotky.

i @

19.4.5 Obsluha jednotky

Jakmile jsou jednotky nainstalovany a je dokoncen testovaci provoz jednotky

kompresoru, jednotky vyméniku tepla a vnitfnich jednotek, mize zacit provoz
systému.

Pro provoz vnitfni jednotky by na ni mélo byt zapnuté uzivatelské rozhrani.
Podrobnéjsi informace naleznete v pfirucce pro provoz vnitini jednotky.

RKXYQS5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B 4 DAIKIN
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20 Predani uzivateli

Jakmile byl testovaci provoz dokoncéen a jednotka pracuje spravné, ujistéte se, ze

uzivateli jsou zfejmé nasledujici skutecnosti:

= Zkontrolujte, zda ma uzivatel tisténou dokumentaci a pozadejte jej, aby si ji
ponechal pro budouci potfebu. Informujte uZivatele, Ze Uplnou dokumentaci
nalezne na webu uvedeném vyse v této pfirucce.

= Vysvétlete uZivateli, jak ma obsluhovat systém a co musi udélat v pripadé
problém.

= UkaZte uzivateli, co musi udélat pfi udrzbé jednotky.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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21 UdrZba a servis

POZNAMKA
Udrzba MUSI byt provadéna autorizovanym instala¢nim technikem nebo servisnim

zastupcem.

Doporucujeme provadét udrzbu alespon jednou rocné. Platna legislativa vSak muaze
vyZzadovat kratsi intervaly udrzby.

POZNAMKA
Platna legislativa ohledné fluorovanych sklenikovych plynt vyZaduje, aby napln

chladiva jednotky byla vyjadfena v hmotnosti i ekvivalentu CO,.

Vzorec pro vypocet mnozstvi ekvivalentnich tun CO,: hodnota GWP chladiva x
celkova népln chladiva [v kg] / 1000

V této kapitole

21.1

21.2
213

BezpeCnostni 0PatFeNi ProO UAIZDU ... ....cciiiiiieieiceieie ettt ettt ettt ettt 135

21.1.1  Prevence Urazu elektrickym proudem................ . 135
Kontrolni seznam pro ro¢ni tdrzbu jednotky vyméniku tepla

O PrOVOZU V SEIVISIIIM FEZIMU ..ttt ettt 136
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21.1 Bezpeclnostni opatfeni pro udrzbu

C NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

é NEBEZPECI: RIZIKO POPALENi / OPARENI

POZNAMKA: Nebezpedi elektrostatického vyboje

Pred provadénim jakékoliv udrzby nebo servisu se dotknéte kovové casti jednotky,
aby se odstranila staticka elektrina a ochranila DPS.

21.1.1 Prevence Urazu elektrickym proudem

PFi provadéni servisu invertoru postupujte takto:

1

Po dobu 10 minut po vypnuti napajeciho zdroje neprovadéjte prace na
elektrickém systému.

Pomoci vhodného pfistroje zméfte napéti mezi svorkami svorkovnice napajeni
a ovéfte si, Ze privod napdjeni je vypnuty. Dale zméfte pomoci testeru body
zobrazené na obrazku a ovérte si, zda stejnosmeérné napéti kondenzatoru
v hlavnim obvodu nepresahuje 50 V DC. Pokud je namérené napéti stale vyssi
nez 50 V DC, vybijte kondenzatory bezpecnym zplsobem pomoci specidlniho
pera pro vybijeni kondenzatoru, aby se zabranilo jiskfeni.

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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zapojite jeji konektory, vZdy se dotknéte nepfipojeného kovového dilu, abyste
eliminovali statickou elektfinu.
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Podrobnosti viz schéma zapojeni upevnéné na zadni strané servisniho krytu.

21.2 Kontrolni seznam pro rocni udrzbu jednotky vymeéniku tepla

Zkontrolujte ndsledujici alespon jednou rocné:
= VVyménik tepla.

Vyménik tepla mlzZze byt ucpany prachem, nelistotami, listy atd. Doporucuje se
Cistit vymeénik tepla kazdy rok. Ucpany vyménik tepla mlze zpUsobit nedostatecny
nebo nadmérny tlak, coZ povede k nizsi vykonnosti.

21.3 O provozu v servisnim rezimu

Odsati chladiva/odtlakovani je mozné pouZitim nastaveni [2-21]. Podrobnosti pro
nastaveni rezimu 2 naleznete v "18.1 Mistni (provozni) nastaven{" [» 108].

KdyZ pouZijete rezim odsati/odtlakovani, pred zapocetim velmi opatrné peclivé, co
by mélo byt odtlakovano/odsato. Viz také instalacni prirucka vnitini jednotky, kde
naleznete dalsi informace o odsavani a odtlakovani.

21.3.1 PouZiti rezimu odsavani
1 Kdyzje jednota v klidu, aktivujte nastaveni [2-21] a spustte reZzim odsavani.
Model Vysledek

5 HP Po potvrzeni se zcela oteviou expanzni ventily (ve vnitfni
jednotce, jednotce kompresoru a jednotce vyméniku
tepla). V tento okamzik se rozsviti H1P a uZivatelské
rozhrani vsech venkovnich jednotek bude indikovat TEST
(testovaci provoz) a (externi fizeni) a provoz bude
zakdazan.

8 HP Po potvrzeni se zcela oteviou expanzni ventily (ve vnitfni
jednotce, jednotce kompresoru a jednotce vyméniku
tepla). V tento okamzik bude indikace 7segmentového
displeje = £ ! a uzivatelské rozhrani vsech venkovnich
jednotek bude indikovat TEST (testovaci provoz) a
(externi fizeni) a provoz bude zakdzan.

2 Odsajte systém pomoci vakuového Cerpadla.

3 Stisknéte tlacitko BS1 (v pripadé 5 HP) nebo BS3 (v pripadé 8 HP) a zastavte
rezim odsavani.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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21.3.2 Odsavani chladiva

Toto by mélo byt provedeno pomoci jednotky pro odsavani chladiva. Postupujte
podle stejného zpUsobu, jako u odsani.

!, NEBEZPECI: RIZIKO VYBUCHU

v

“_e/; ReZim odcerpavani — unik chladiva. Chcete-li odcerpat systém a doslo k uniku v
chladicim okruhu:

= NEPOUZIVEITE funkci automatického odeerpavani, diky které mézete shromazdit
veskeré chladivo ze systému ve venkovni jednotce. MoZny dopad: Samozapal a
vybuch kompresoru v disledku pronikani vzduchu do pracujiciho kompresoru.

* PouZijte samostatny systém odsavani, aby kompresor jednotky NEMUSEL byt
spustén.

POZNAMKA
Zajistéte, abyste béhem odsdvani chladiva neodsali olej. Pfiklad: Pouzivejte

odlucovac oleje.

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska pfirucka
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22 Odstranovani problémd

V této kapitole

22.1  Prehled: OdstranoVaAni ProBIEMU . ... ....oiiiii ettt ettt 138
22.2  Bezpecnostni upozornéni pro odstranovani poruch .. .. 138
22.3  ReSeni probléml na zaklade ChybOVYCH KOGU ...... ..o 138

22.3. 1 Chybove KOAY: PFENIEM ....c.oiiiiiiiiciicee ettt ettt 139

22.1 Prehled: Odstrariovani problémd

Pred odstrafiovanim poruch

Provedte dlkladnou vizualni kontrolu jednotky a vyhledejte zjevné vady, napriklad
volné spojeni nebo vadnou kabelaz.

22.2 Bezpeclnostni upozorneéni pro odstranovani poruch

NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

NEBEZPECi: RIZIKO POPALENi / OPARENI

VYSTRAHA

= Pfi kontrole rozvadéci skiiné jednotky VZDY zkontrolujte, zda je jednotka
odpojena od napajeni. Vypnéte odpovidajici napajeci jistic.

> B P

= Jestlize bylo aktivovdno bezpecnostni zarfizeni, zastavte jednotku a drive nez
zarizeni vynulujete, zjistéte, proC bylo dané bezpecnostni zarizeni aktivovano.
NIKDY neni dovoleno vyrazovat z funkce bezpecnostni zafizeni nebo ménit jejich
hodnotu na jinou, neZ jaka byla nastavena ve vyrobé jako vychozi. Pokud
nedokazete najit pri¢inu problému, kontaktujte svého prodejce.

VYSTRAHA
Jako prevence proti nebezpeci vzniklému neumyslnou zménou nastaveni tepelné

pojistky: toto zafizeni NESMI BYT napdjeno pres externi spinaci zafizeni, napfiklad
Casovac, nebo pripojeno k obvodu, ktery takové zarizeni pravidelné zapind a vypina.

22.3 Reseni problém( na zékladé chybovych kad(

V pfipadé zobrazeni kdédu poruchy provedte napravna opatfeni podle vysvétleni v
tabulce kédu poruchy.

Po odstranéni neobvyklého stavu stisknéte tlacitko BS3, resetujte kéd poruchy a
opakujte operaci.

° INFORMACE
l Pokud doslo k poruse:

= V pripadé 5 HP: Na uzivatelském rozhrani vnitfni jednotky se zobrazi chybovy kéd.

= V prfipadé 8 HP: Na 7segmentovém displeji jednotky kompresoru a na
uzivatelském rozhrani vnitini jednotky se zobrazi chybovy kod.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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INFORMACE
Pokud dojde k poruse,

i @

na 7segmentovém displeji venkovni jednotky a na
uzivatelském rozhrani vnitini jednotky se zobrazi chybovy kod.

V pfipadé 8 HP: Kdd poruchy zobrazeny na jednotce kompresoru bude signalizovat
hlavni a pomocny kéd poruchy. Pomocny kéd poruchy uvadi podrobnéjsi informace
o kodu poruchy. Hlavni kéd a pomocny kéd poruchy budou zobrazeny prerusované

(vintervalu 1 sekundy). Pfiklad:
= Hlavni kod:

- [}
= Pomocny kéd: L

22.3.1 Chybové kédy: Prehled

V ptipadé 5 HP:

Hlavni kéd Pfi¢ina Reseni
ED = Porucha ventilatoru vyméniku tepla. V jednotce vyméniku tepla:
= Kontakt zpétné vazby vypoustéciho Cerpadla|= Zkontrolujte pfipojeni na desce tisténych
je preruseny. spojl: A1P (X15A)
= Zkontrolujte pfipojeni na svorkovnici (X2M)
= Zkontrolujte konektory ventilatoru.
E3 = Uzaviraci ventily jednotky kompresoru zlstaly | = Zcela oteviete uzaviraci ventily na strané
zaviené. plynu i kapaliny.
= PfiliSna ndpln chladiva = Pfepolitejte potfebné mnozstvi chladiva
podle délky potrubi a mnoZstvi ndplné v
systému  upravte; nadmérné  mnozstvi
chladiva vypustte.
Ey = Uzaviraci ventily jednotky kompresoru zlstaly | = Zcela oteviete uzaviraci ventily na strané
zavrené. plynu i kapaliny.
* Nedostate¢né mnozZstvi chladiva = Zkontrolujte, zda bylo spravné dokoncéeno
doplnéni chladiva. Prepocitejte pozadované
mnozstvi chladiva podle délky potrubi a
doplite potfebné mnozstvi chladiva.

Eq Porucha elektronického expanzniho ventilu Zkontrolujte spojeni na desce tisténych spoju

Jednotka vyméniku tepla: (Y1E) - A1P (X7A) nebo servooviadaci.

Jednotka kompresoru: (Y1E) - A1P (X22A)

F3 = Uzaviraci ventily jednotky kompresoru zlstaly | = Zcela oteviete uzaviraci ventily na strané
zaviené. plynu i kapaliny.

= Nedostate¢né mnozZstvi chladiva = Zkontrolujte, zda bylo spravné dokoncéeno
doplnéni chladiva. Pfepocitejte pozadované
mnozstvi chladiva podle délky potrubi a
doplnte potrebné mnozstvi chladiva.

F&E PFilisnd ndpln chladiva Pfepocitejte potfebné mnoZstvi chladiva podle
délky potrubi a mnoZstvi ndplné v systému
upravte; nadmeérné mnozstvi chladiva vypustte.

HT Porucha snimace okolni teploty Zkontrolujte spojeni na desce tisténych spojl

Jednotka vyméniku tepla: (R1T) - A1P (X16A)

nebo servoovladaci.

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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Hlavni kéd Pfi¢ina Reseni
43 Porucha snimace vystupni teploty: preruseny / |Zkontrolujte spojeni na desce tisténych spojd
zkratovany obvod nebo servoovladaci.
Jednotka kompresoru: (R2T) - A1P (X12A)
L Porucha snimace vyméniku tepla na strané Zkontrolujte spojeni na desce tisténych spojd
plynu nebo servoovladadi.
Jednotka vyméniku tepla: (R2T) - A1P (X18A)
s Porucha snimace teploty sani Zkontrolujte spojeni na desce tisténych spoju
Jednotka kompresoru: (R3T) - A1P (X12A) nebo servoovladaci.
Jednotka kompresoru: (R5T) - A1P (X12A)
= Porucha snimace teploty spiraly Zkontrolujte spojeni na desce tisténych spoju
Jednotka vyméniku tepla: (R3T) - AP (X17A) nebo servooviadaci.
27 Porucha snimace teploty kapaliny (za Zkontrolujte spojeni na desce tisténych spojl
vymeénikem tepla podchlazovani HE) nebo servoovladaci.
Jednotka kompresoru: (R7T) - A1P (X13A)
L Porucha snimace teploty plynu (za vyménikem | Zkontrolujte spojeni na desce tisSténych spoju
tepla podchlazovani HE) nebo servoovladacdi.
Jednotka kompresoru: (R4T) - A1P (X12A)
A Porucha vysokotlakého snimace: preruseny / Zkontrolujte spojeni na desce tisténych spojd
zkratovany obvod nebo servoovladaci.
Jednotka kompresoru: (BIPH) - A1P (X17A)
aC Porucha nizkotlakého snimace: preruseny / Zkontrolujte spojeni na desce tisténych spojl
zkratovany obvod nebo servoovladadi.
Jednotka kompresoru: (BIPL) - A1P (X18A)
L Pfenos, jednotka kompresoru - ménic: Problém | Zkontrolujte spojeni.
pfenosu ménice INV1
P Nevyvazené napajeci napéti INV1 Zkontrolujte, zda je napdjeci zdroj v provoznim
rozsahu.
P Porucha nastaveni kapacity jednotky vyméniku |Zkontrolujte typ jednotky vyméniku tepla. V
tepla. pfipadé potreby vyménte jednotku vyméniku
tepla.
ue Nedostatecné napéti napajeni Zkontrolujte, zda je spravny pfivod napdjeciho
napéti.
U3 Kéd poruchy: Testovaci chod systému jesté Provedte testovaci chod systému.
nebyl proveden (provoz systému neni mozny)
L = K jednotce kompresoru neni pfivedeno|= Zkontrolujte, zda jsou vSechny jednotky
napajeni. zapnuté.
= Porucha propojovaci kabelaze = Zkontrolujte prenosovou kabelaz.
g = Neshoda systému. Zkombinovan nespravny|= Zkontrolujte, zda poruchu vykazuji také jiné

typ vnitfnich jednotek (R410A, R407C, RA
atd.). Porucha vnitfni jednotky

= Porucha jednotky vyméniku tepla

vnitini jednotky a potvrdte, zda je povoleno
nékolik typl vnitrnich jednotek.

= Zkontrolujte prenosovou kabeldz vedouci k
jednotce vyméniku tepla.

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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Hlavni kéd Pficina

Reseni

] = Je pfipojen nespravny typ vnitfni jednotky.
= Neshoda jednotky kompresoru a jednotky
vymeéniku tepla.

= Zkontrolujte typ  pfipojenych  vnitfnich
jednotek. Jestlize neni spravny, nahradte je
jednotkami spravného typu.

= Zkontrolujte, zda jsou jednotka kompresoru a
jednotka vymeéniku tepla kompatibilni.

[y
H
L]

Uzaviraci ventily jednotky kompresoru zUstaly
zaviené.

= Potrubi a elektrickd vedeni specifikované

vnitfni jednotky nebo jednotky vyméniku
tepla nejsou spravné pfipojené k jednotce
kompresoru.

= Zcela otevfete uzaviraci ventily na strané
plynu i kapaliny.

= Potvrdte, zda jsou potrubi a elektricka vedeni
specifikované vnitini jednotky nebo jednotky
vymeéniku tepla spravné pripojend k jednotce
kompresoru.

V pfipadé 8 HP:

Hlavni kéd | Pomocny kéd Pricina

Reseni

m

Cerpadla je preruseny.

[ = = Porucha ventildtoru vyméniku tepla. |V jednotce vyméniku tepla:
= Kontakt zpétné vazby vypoustéciho|= Zkontrolujte pfipojeni na desce

tisténych spojl: A1P (X15A)
= Zkontrolujte pfipojeni na svorkovnici
(X2M)

= Zkontrolujte konektory ventilatoru.

E2 -0 Jisti¢ proti zemnimu svodu je aktivovan | Restartujte jednotku. Jestlize problém
Jednotka kompresoru: (T1A) - A1P pretrvgva, obratte se na sveho
(X101A) prodejce.
-05 Nebyl zjistén zadny jisti¢ proti zemnimu | Vyménte detektor uzemnéni.
svodu
Jednotka kompresoru: (T1A) - A1P
(X101A)

Vysokotlaky spinac byl aktivovan

Jednotka kompresoru: (S1PH) - Al
(X4A)

m
L
|

C

Zkontrolujte stav uzaviraciho ventilu
p nebo nestandardni chovani v
(propojovacim) potrubi nebo pratok
vzduchu chlazenou spirdlou.

oc = PFiliSna napln chladiva

= Uzaviraci ventil je uzavien

= Zkontrolujte mnozZstvi chladiva +
doplite jednotku.

= Otevfete uzaviraci ventily

3 Uzaviraci ventil je uzavien (kapalina) Otevrete uzaviraci ventil kapaliny.

-8 = Pfilidnd napln chladiva

= Uzaviraci ventil je uzavien

= Zkontrolujte mnoZstvi chladiva +
doplnte jednotku.

= Otevrete uzaviraci ventily.

EH -0 Porucha nizkotlakého spinace:
= Uzaviraci ventil je uzavien

= Nedostatek chladiva

= Porucha vnitfni jednotky

= Otevrete uzaviraci ventily.

= Zkontrolujte mnozstvi chladiva +
doplnte jednotku.

= Zkontrolujte displej uzivatelského
rozhrani a propojovaci kabeldZz mezi
venkovni  jednotkou a  vnitfnimi
jednotkami.

RKXYQS5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B 4 DAIKIN
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Hlavni kéd | Pomocny kéd Pric¢ina Reseni
£9 -0 Porucha elektronického expanzniho Zkontrolujte spojeni na desce tiSténych
ventilu (podchlazovani) spojl nebo servoovladadi.
Jednotka kompresoru: (Y1E) - A1P
(X21A)
-7 Porucha elektronického expanzniho Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
ventilu (hlavni) spojl nebo servoovladadi.
Jednotka vyméniku tepla: (Y1E) - A1P
(X7A)
F3 -0 Vystupni teplota je pfilis vysoka: = Oteviete uzaviraci ventily.
= Uzaviraci ventil je uzavien = Zkontrolujte mnozstvi chladiva +
= Nedostatek chladiva doplrite jednotku.
Jednotka kompresoru: (R21T) - A1P
(X29A)
F5 = = PfiliSnd napln chladiva = Zkontrolujte mnoZstvi chladiva +
= Uzaviraci ventil je uzavien doplrite jednotku.
= Otevrete uzaviraci ventily.
HS -0 Porucha snimace okolni teploty Zkontrolujte spojeni na desce tiSténych
Jednotka vyméniku tepla: (R1T) - A1p | SPOju nebo servooviadaci.
(X16A)
W -5 Porucha snimace vystupni teploty Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
Jednotka kompresoru: (R21T): spoju nebo servooviadaci.
preruseny obvod - A1P (X29A)
-7 Porucha snimace vystupni teploty Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
Jednotka kompresoru: (R21T): spoj nebo servoovladaci.
zkratovany obvod - A1P (X29A)
i -0 Porucha snimace vyméniku tepla na Zkontrolujte spojeni na desce tiSténych
strané plynu spojl nebo servoovladadi.
Jednotka vymeéniku tepla: (R2T) - A1P
(X18A)
s -0 Porucha snimace teploty sani Zkontrolujte spojeni na desce tiSténych
Jednotka kompresoru: (R3T) - A1P spoju nebo servoovladaci.
(X30A)
= Porucha snimace teploty sani Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
Jednotka kompresoru: (R7T) - A1P spoju nebo servoovladaci.
(X30A)
B -0 Porucha snimace teploty odmrazovani | Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
Jednotka vymeéniku tepla: (R3T) - A1P spojli nebo servoovladaci
(X17A)
27 -05 Porucha snimace teploty kapaliny (za Zkontrolujte spojeni na desce tiSténych

vyménikem tepla podchlazovani HE)

Jednotka kompresoru: (R5T) - A1P
(X30A)

spojl nebo servoovladadi.
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Hlavni kéd | Pomocny kéd Pric¢ina Reseni
] -0 Porucha snimace teploty plynu (za Zkontrolujte spojeni na desce tiSténych
vyménikem tepla podchlazovani HE) spojl nebo servoovladadi.
Jednotka kompresoru: (R6T) - A1P
(X30A)
A -05 Porucha vysokotlakého snimace Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
Jednotka kompresoru: (SINPH): spoju nebo servoovladaci.
preruseny obvod - A1P (X32A)
-07 Porucha vysokotlakého snimace Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
Jednotka kompresoru: (SINPH): spojl nebo servoovladaci.
zkratovany obvod - A1P (X32A)
ar -0s8 Porucha snimace nizkého tlaku Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
Jednotka kompresoru: (SINPL): spoju nebo servoovladaci.
preruseny obvod - A1P (X31A)
-07 Porucha snimace nizkého tlaku Zkontrolujte spojeni na desce tisténych
Jednotka kompresoru: (SINPL): spoju nebo servoovladaci.
zkratovany obvod - A1P (X31A)
LC -y Venkovni jednotka, pfenos - ménic: Zkontrolujte spojeni.
Problém prenosu ménice INV1
Jednotka kompresoru: A1P (X20A, X28A,
X42A)
= -0 Nevyvazené napajeci napéti INV1 Zkontrolujte, zda je napajeci zdroj v
provoznim rozsahu.
= -o Porucha nastaveni kapacity jednotky Zkontrolujte typ jednotky vyméniku
vyméniku tepla. tepla. V pfipadé potreby vymérnte
jednotku vyméniku tepla.
] -o Porucha obraceni fazi napajeciho zdroje | Opravte poradi (sled) fazi.
-0 Porucha obraceni fazi napajeciho zdroje | Opravte poradi (sled) fazi.
ue -0 Zkratovani napdjeciho napéti INV1 Zkontrolujte, zda je napajeci zdroj v
provoznim rozsahu.
-0z Vypadek napajeci faze INV1 Zkontrolujte, zda je napdjeci zdroj v
provoznim rozsahu.
U3 -03 Kéd poruchy: Testovaci chod systému Provedte testovaci chod systému.
jesté nebyl proveden (provoz systému
neni mozny)
L -0t Vadna kabelaz k Q1/Q2 nebo mezi Zkontrolujte zapojeni (Q1/Q2).
vnitfni - venkovni jednotkou NEPOUZIVAT Q1/Q2.
-03 Vadnad kabeldz k Q1/Q2 nebo mezi Zkontrolujte zapojeni (Q1/Q2).
vnitini - venkovni jednotkou NEPOUZIVAT Q1/Q2.
-ou Ukonceni neobvyklého stavu Znovu provedte testovaci chod.

testovaciho chodu systému

RKXYQS5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B
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22 | Odstranovani problémd

Hlavni kéd | Pomocny kéd Pric¢ina Reseni
U7 -0 Vystraha: vadna kabeldz do Q1/Q2 Zkontrolujte kabeldz Q1/Q2.
NEPOUZIVAT Q1/Q2.
-2 Kod poruchy: vadna kabeldz do Q1/Q2 | Zkontrolujte kabeldz Q1/Q2.
NEPOUZIVAT Q1/Q2.
-t = K vedeni F1/F2 je pripojen prilis velky | Zkontrolujte pocet a celkovy pfipojeny
pocet vnitfnich jednotek vykon vnitfnich jednotek.
= Nespravna kabeldZz mezi vnitfni a
venkovni jednotkou
g -0 * Neshoda  systému. Zkombinovan|= Zkontrolujte, zda poruchu vykazuji
nespravny typ vnitfnich jednotek| také jiné vnitini jednotky a potvrdte,
(R410A, R407C, RA atd.). Porucha| zda je povoleno nékolik typl vnitfnich
vnitfni jednotky jednotek.
= Porucha jednotky vyméniku tepla = Zkontrolujte  propojovaci  kabeldz
vedouci k jednotce vyméniku tepla.
uA -03 Je pfipojena vice nez 1 jednotka Zkontrolujte instalaci. Lze instalovat jen
vymeéniku tepla. 1 jednotku vymeéniku tepla.
-8 = Je pfipojen nespravny typ vnitfni|= Zkontrolujte typ pfipojenych vnitinich
jednotky. jednotek. Jestlize neni spravny,
= Neshoda jednotky kompresoru a nahradte je jednotkami spravného
jednotky vyméniku tepla. typu.
= Zkontrolujte, zda jsou jednotka
kompresoru a jednotka vyméniku
tepla kompatibilni.
-2 Pfipojena jednotka vyméniku tepla Zkontrolujte instalaci. Pfipojte jednotku
5 HP. vymeéniku tepla 8 HP.
LH -0 = Porucha automatické adresy | = Zkontrolujte, zda pocet jednotek
(nekonzistence) propojenych prenosovym vedenim
= Neshoda jednotky kompresoru a OdeVidé pOétu napéjenVch jednotek
jednotky vyméniku tepla. (podle  rezimu  monitorovani) a
vyCkejte na dokonceni inicializace.
= Zkontrolujte, zda jsou jednotka
kompresoru a jednotka vyméniku
tepla kompatibilni.
LF -0 = Porucha automaticke adresy | = Zkontrolujte, zda pocet jednotek
(nekonzistence) propojenych prenosovym vedenim
- Neshoda jednotky kompresoru a| odpovida pocCtu napajenych jednotek
jednotky vyméniku tepla. (podle  rezimu monitorovani) a
vyckejte na dokonceni inicializace.
= Zkontrolujte, zda jsou jednotka
kompresoru a jednotka vyméniku
tepla kompatibilni.
-05 = Uzaviraci ventily jednotky kompresoru| = Zcela oteviete uzaviraci ventily na
zUstaly zavrené. strané plynu i kapaliny.
= Potrubi a elektricka vedeni|= Potvrdte, zda jsou potrubi a elektricka
specifikované vnitfni jednotky nebo| vedeni specifikované vnitfni jednotky
jednotky vyméniku tepla nejsou| nebo jednotky vyméniku tepla
spravné  pripojené k  jednotce| spravné  pripojend k  jednotce
kompresoru. kompresoru.
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23 Likvidace

POZNAMKA
Systém se nikdy NEPOKOUSEJTE demontovat sami: demontd? systému, likvidace

chladiva, oleje a ostatnich ¢asti zafizeni MUSI byt provedena v souladu s pFislusnymi
predpisy. Jednotky MUSI byt likvidovany ve specializovaném zatizeni, aby jejich
soucasti mohly byt opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany.

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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24 Technicke Udaje

= Podsoubor nejnovéjsich technickych Udajl je dostupny na regionalnim webu
Daikin (pfistupny verejné).

= Uplny soubor nejnovéjsich technickych Udajd je dostupny na webu Daikin
Business Portal (vyZaduje se ovéreni).

V této kapitole

24.1  Schéma potrubi: Jednotka kompresoru a jednotka VYmMENTKU T8PIA......ooviieiiiiiiiiiieieieee e 146
24.2  Schéma elektrického zapojeni: Jednotka KOMPIeSOTU .. .....cuiiiiiiiiiccc e 148
24.3  Schéma elektrického zapojeni: Jednotka VYmMENTKU tePIa ......c.oviriiiiii e 151
24.1 Schéma potrubi: Jednotka kompresoru a jednotka vymeéniku tepla
5 HP
M2F  MI1F (RIT A
RsTu C )
C
D)
C
D)
‘ D
Y1E
RzTﬂ |
% f f
— |
B
LY1S
b54 = /A“ -
== RS miz
a 7 @ o=
f Jr7T (Rt
; RatT S1NPH
b gl =1
g
S1PH
Y3E
L d] s %\j %Q
h
C 54 i
CARINES Jrar
f i
,- ﬂ
30110524-1
A Jednotka vyméniku tepla
B Jednotka kompresoru
a Uzaviraci ventil (kapalina) (obvod 2: do vnitfnich jednotek)
b Uzaviraci ventil (plyn) (obvod 2: do vnitfnich jednotek)
¢ Uzaviraci ventil (plyn) (obvod 1: do jednotky vyméniku tepla)
d Uzaviraci ventil (kapalina) (obvod 1: do jednotky vyméniku tepla)
e Servisni hrdlo (plnéni chladiva)
f Filtr
g Tepelny vyménik podchlazeni
h Ventil k regulaci tlaku
i Kapildrni trubice
j Akumulator
k Akumuldtor kompresoru
I Vyménik tepla
m  Zpétny ventil
M1C Kompresor
Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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M1F, M2F
R1T (A)
R2T (A)
R3T (A)
R2T (B)
R3T (B)
RAT (B)
RST (B)
R7T (B)
SINPH
SINPL

S1PH
Y1E, Y3E
Y1s

——

e —

8 HP

Motor ventilatoru

Termistor (vzduch)

Termistor (plyn)

Termistor (spirala)

Termistor (vystup)

Termistor (akumulator sani)
Termistor (vymeénik tepla podchlazovani, plyn)
Termistor (kompresor sani)
Termistor (kapalina)

Vysokotlaky snimac tlaku
Nizkotlaky snimac

Vysokotlaky spinac

Elektronicky expanzni ventil
Solenoidovy ventil (4cestny ventil)
Topeni

Chlazeni

M2F  MI1F UR1T A

)

e

)

|

R3T[J ( )
D)
D)
) Y1E
R2TQ |
A |
¢%%f =
|

o

s

N

f Q R5T

QRsT S1NPH

ReT

—_ A = T -~ Q0 TV >

M1C
M1F~M3F
R1T (A)
R2T (A)
R3T (A)

_ Ul

RIT

3D104510-1

Jednotka vyméniku tepla
Jednotka kompresoru

Uzaviraci ventil (kapalina) (obvod 2: do vnitfnich jednotek)

Uzaviraci ventil (plyn) (obvod 2: do vnitfnich jednotek)

Uzaviraci ventil (plyn) (obvod 1: do jednotky vyméniku tepla)
Uzaviraci ventil (kapalina) (obvod 1: do jednotky vymeéniku tepla)

Servisni hrdlo (plnéni chladiva)
Filtr

Tepelny vyménik podchlazeni
Ventil k regulaci tlaku
Kapildrni trubice

Akumulator

Odlucovac oleje

Vyménik tepla

Kompresor

Motor ventildtoru

Termistor (vzduch)

Termistor (plyn)

Termistor (spirdla)
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R21T (B)
R3T (B)
RST (B)
R6T (B)
R7T (B)
SINPH
SINPL

S1PH

Y1E, Y2E

Y1s

—

———

Termistor (vystup)

Termistor (akumulator sani)
Termistor (kapalina)

Termistor (vymeénik tepla podchlazovani, plyn)
Termistor (kompresor sani)
Vysokotlaky snimac tlaku
Nizkotlaky snimac

Vysokotlaky spinac

Elektronicky expanzni ventil
Solenoidovy ventil (4cestny ventil)
Topeni

Chlazeni

24.2 Schéma elektrického zapojeni: Jednotka kompresoru

Schéma elektrického zapojeni jednotky je dodavané s jednotkou a umisténé na
krytu rozvadéci skriné.

Symboly:
X1M

Hlavni svorka

Uzemnéni

Kabel ¢islo 15

Mistni vodic

Mistni kabel

Pfipojeni ** pokracuje na strané 12 sloupec 2
Nékolik moZnosti zapojeni kabelaze

MozZnost

Neupevnéno ve spinaci skrini

Zapojeni zavisi na modelu

Deska tisténého spoje

Popis pro schéma elektrického zapojeni 5 HP:

Al1P

A2P

BS*

c*

DS1

F1U, F2U
F3U, F5U
H*P

HAP

K1M

K1R

L1IR

M1C

.o

Deska tisténych spojl (hlavni)
Deska tisténych spojl (invertor)
Tlacitko (A1P)

Kondenzator (A2P)

Prepinac DIP (A1P)

Pojistka (T 31,5 A /250 V) (A1P)
Pojistka (T 6,3 A/ 250 V) (A1P)
Kontrolka monitoru provozu LED (oranzova) (A1P)
Kontrolka chodu LED (zelend) (A*P)
Magneticky stykac (A2P)
Magnetické relé (A*P)

Tlumivka

Motor (kompresor)

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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M1F
PS
Q1DI
R*
R2T
R3T
RAT
RST
R7T
R10T
SINPL
SINPH
S1PH
S*S
VIR
V2R
X1M
X2M
X*Y
Y3E
Y1S
Z*C
Z*F

Motor (ventilator)

Spinany napajeci zdroj (A2P)

Jisti¢ svodového zemniciho proudu (mistni dodavka)
Rezistor (A2P)

Termistor (vystup)

Termistor (akumulator sani)

Termistor (vyménik tepla podchlazovani, plyn)
Termistor (kompresor sani)
Termistor (kapalina)
Termistor (Zebra)
Nizkotlaky snimac

Vysokotlaky snimac tlaku

Vysokotlaky spinac

Volici spinac¢ chlazeni/topeni (volitelné)
Napdjeci modul IGBT (A2P)

Diodovy modul (A2P)

Svorkovnice (napajeni)

Svorkovnice (propojovaci kabeld?)
Konektor

Elektronicky expanzni ventil
Solenoidovy ventil (4cestny ventil)
Sumovy filtr (feritové jadro)

Sumovy filtr (A1P)

Poznamky k 8 HP:

1  Pfipouzivani volitelného adaptéru viz instalacni pfiruc¢ka k nému dodana.

2 Dalsiinformace o pouzivani tlacitek BS1~BS3 a prepinacl DIP DS1 a DS2
naleznete v instalacni nebo servisni pfirucce .

3 Neovlddejte jednotku zkratovanim ochranného zafizeni S1PH.

4 Pro pfipojeni propojovaci kabeldze VNITRNI-VENKOVNI F1-F2 a
propojovaci kabeldze VENKOVNI-VENKOVN/ F1-F2 naleznete dalsi
informace v servisni prirucce.

Popis pro schéma elektrického zapojeni 8 HP:

Al1P Deska tisténého spoje (hlavni)
A2P Deska tisténého spoje (Sumovy filtr)
A3P Deska tisténého spoje (ménic)
A4P Deska tisténého spoje (voli¢ chlazeni/topeni)
BS* Tlacitko (rezim, nastaveni, zpét) (A1P)
Cc* Kondenzator (A3P)
RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQS5T8+8T7V1B |4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska pfirucka
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DS* Prepinac DIP (A1P)
E1HC Vyhtivani klikové skfiné
F*U Pojistka (T 3,15 A/ 250 V) (A1P)
F3U Vnéjsi pojistka
F400U Pojistka (T 6,3 A/ 250 V) (A2P)
F410U Pojistka (T 40 A / 500 V) (A2P)
F411U Pojistka (T 40 A /500 V) (A2P)
F412U Pojistka (T 40 A / 500 V) (A2P)
HAP Kontrolka chodu LED (zelend) (A1P)
K1M Magneticky stykac (A3P)
K*R Magnetické relé (A*P)
L1R Tlumivka
M1C Motor (kompresor)
M1F Motor (ventilator)
PS Napdjeci zdroj (A1P, A3P)
QDI Jisti¢ svodového zemniciho proudu (bézna dodavka)
Q1RP Obvod detekce obracené faze (A1P)
R21T Termistor (vypousténi M1C)
R3T Termistor (akumulator)
R5T Termistor (podchlazovani, potrubi kapaliny)
R6T Termistor (potrubf plynu vyméniku tepla)
R7T Termistor (sani)
R* Rezistor (A3P)
SINPH Vysokotlaky snimac
SINPL Nizkotlaky snimac
S1PH Spinac vysokého tlaku (vystup)
S1S Spinac fizeni vzduchu (volitelné)
S2S Volici spinac¢ chlazeni/topeni (volitelné)
SEG1~SEG3 7segmentovy displej
T1A Jisti¢ proti zemnimu svodu
V1R Napdjeci modul IGBT (A3P)
V2R Diodovy modul (A3P)
X37A Konektor (napajeni volitelné desky tisténych spojud) (volitelné)
X66A Konektor (volici spinac chlazeni/topeni) (volitelng)
X1M Svorkovnice (napajeni)
X*A Konektor desky tisténych spojd
X*M Svorkovnice na desce tisténych spojd (A*P)
X*Y Konektor
Instalacni a uzivatelska prirucka 4 DAIKIN RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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Y2E Elektronicky expanzni ventil

Y1S Solenoidovy ventil (4cestny ventil)
Z*C Sumovy filtr (feritové jadro)

Z*F Sumovy filtr

24.3 Schéma elektrického zapojeni: Jednotka vymeéniku tepla

Schéma zapojeni elektrické kabeldze dodavané s jednotkou je umisténé na vnitini
strané krytd rozvadéci skriné.

Symboly:

X1M Hlavni svorka

S Uzemnéni

15 Kabel ¢islo 15

——————— Mistni vodic

bl | @ Mistni kabel

—> **12.2 Pfipojeni ** pokracuje na strané 12 sloupec 2
©) Nékolik moZnosti zapojeni kabeldze
limpion Moznost

o Neupevnéno ve spinaci skfini

Eo ] Zapojeni zavisi na modelu
L] Deska tist&ného spoje

Popis pro schéma elektrického zapojeni 5+8 HP:

Al1P Deska tisténych spojl (hlavni)
A2P Deska tisténého spoje (adaptér)
C1 Kondenzator (A1P)
E1H Ohfivac vany na kondenzat (volitelné pfislusenstvi)
F1U Pojistka (F1 A/ 250 V) (volitelng)
F1U Pojistka (T 6,3 A/ 250V pro PCB) (A1P)
HAP Kontrolka chodu LED (zelend) (A1P)
Kla Pomocné relé (volitelné)
M*F Motor (ventilator)
Q1DI Jisti¢ svodového zemniciho proudu (mistni dodavka)
PS Spinany napajeci zdroj (A1P)
R1T Termistor (vzduch)
R2T Termistor (plyn)
R3T Termistor (spirdla)
V1R Diodovy modul (A1P)
X1M Svorkovnice (napajeni)
Teanotn st oot o W o s ve v posoricn P DAIKIN )
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X2M
X*Y
Y1E
Z1C
Z1F

Svorkovnice (propojovaci kabela?)
Konektor

Elektronicky expanzni ventil
Sumovy filtr (feritové jadro)

Sumovy filtr (A1P)

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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25 Slovnik

Prodejce
Distributor prodeje produktu.

Autorizovany instalacni technik
Technicky vzdéland osoba, ktera je kvalifikovand pro instalaci vyrobku.

Uzivatel
Osoba, kterd je vlastnikem vyrobku a/nebo jeho provozovatelem.

Platna legislativa
Veskeré mezinarodni, evropské, narodni a mistni smérnice, zakony, pfedpisy
a/nebo zasady, které plati pro jisté vyrobky nebo domény.

Servisni spolecnost
Kvalifikovana spolecnost, ktera mize provadét a koordinovat pozadovanou
udrzbu vyrobku.

Instalacni prirucka
PFirucka pro pouziti uvedena pro nékteré produkty nebo poufziti, vysvétlujici
zpUsob jejich instalace, konfigurace a udrzby.

Navod k obsluze
Ptirucka pro poufZiti uvedend pro nékteré produkty nebo pouZiti, vysvétlujici
zpUsob jejich ovladani a obsluhy.

Pokyny pro udrzbu
Ptirucka pro pouziti uvedend pro nékteré produkty nebo pouziti, vysvétlujici
(v pfipadé potreby) zpUsob jejich instalace, konfigurace, obsluhy a/nebo
udrzby produktu nebo pouziti.

PfisluSenstvi
Stitky, pFirucky, informaéni listy a zafizeni, které jsou dodavény s vyrobkem a
které je tfeba nainstalovat v souladu s pokyny v privodni dokumentaci.

Volitelné prislusenstvi
Zafizeni vyrobené nebo schvalené spolec¢nosti Daikin, které Ize kombinovat s
vyrobkem podle pokynt v privodni dokumentaci.

Mistni dodavka
Zatizeni, které NEN[ vyrobené nebo schvalené spole¢nosti Daikin, které Ize
kombinovat s vyrobkem podle pokyn( v privodni dokumentaci.

RKXYQ5T8+8T7Y1B + RDXYQ5T8+8T7V1B
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