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Bezpecnostni opatreni

» Uchovaveijte tuto pFirucku na misté, kde ji obsluha mize snadno najit.

« Pfed spusténim jednotky si pozorné prectéte tuto prirucku.

* Z bezpecnostnich divodud si musi obsluha peclivé procist nasledujici varovani.

« V této pFiruéce jsou bezpe&nostni opatieni roztfidéna na VYSTRAHY a UPOZORNENI. Za viech
okolnosti dodrzujte v§echna nize uvedena bezpecnostni opatfeni: jsou dllezita pro zajisténi bezpecnosti.

« Originalni navod je v angli¢tiné. Ostatni jazyky jsou pfekladem originalniho navodu.

/\ VYSTRAHA /\ VAROVANI
V pfipadé, Ze tyto pokyny nebudou pfesné V pfipadé, Ze tyto pokyny nebudou pfesné
dodrzeny, hrozi nebezpeci poskozeni majetku, dodrzeny, hrozi menSi nebo stfedné velké
zranéni nebo umrti. poskozeni majetku nebo zranéni.
® Zakaz provedeni operace. 0 Vzdy se fidte témito pokyny.
Klimatiza¢ni jednotku e,;i Nikdy nedopustte, aby doslo k namoceni
nezapomenite uzemnit. Q‘»

klimatizace (v€etné dalkového ovladace).

Nikdy se nedotykejte klimatizace (ani
Y dalkového ovlada¢e) mokryma rukama.

/\ VYSTRAHA

« Aby se zabranilo pozaru, explozi nebo zranéni osob, neprovozujte jednotku v pfipadé, Ze jsou
v okoli jednotky detekovany $kodlivé plyny (napf. hoflavé nebo Ziravé).

* Pro vase zdravi neni dobré vystavovat télo proudu vzduchu dlouhou dobu.

* Nestrkejte prst, ty¢ ani jiné pfedméty do vstupu nebo vystupu vzduchu. Vysoké otacky ventilatoru
mohou zpUsobit zranéni.

+ Nikdy se nepokousSejte klimatiza¢ni jednotku sami opravovat, pfemistovat nebo znovu instalovat ani
jinak upravovat. Nespravna prace miize zpusobit Uraz elektrickym proudem, pozar atd.

+ V pfipadé oprav a opétovnych instalaci se obratte na svého prodejce Daikin a ziskejte rady a dalsi
informace.

z néjakého duvodu dojde k jeho Uniku do mistnosti, dbejte, aby se nedostalo do kontaktu
s otevienym ohném, napfiklad plynové ohfivace, petrolejové ohfivace nebo plynové sporaky.

+ Pokud klimatizace nechladi (netopi) spravné, maze unikat chladivo, proto kontaktujte svého prodejce.
PFi provadéni oprav, které vyzaduji doplnéni chladiva, zkontrolujte rozsah oprav s nasimi servisnimi
techniky.

* Nikdy se nepokousejte klimatiza¢ni jednotku sami instalovat. Nespravna instalace mize mit
za nasledek unik vody, uraz elektrickym proudem nebo pozar.

Pro instalaci se poradte s prodejcem nebo kvalifikovanym technikem.

» Pokud zjistite jakékoliv abnormality, napfiklad zapach spéleniny, aby se zabranilo urazu elektrickym
proudem, pozaru nebo zranéni, vypnéte klimatizaci a takeé jistic. Kontaktujte svého prodejce.

* V zavislosti na prostfedi musi byt nainstalovan jisti¢ proti zemnimu spojeni. Nebude-li jisti¢
instalovan, hrozi riziko Urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

* Chladivo pouzité v této klimatizaci je bezpeéné. Ackoliv by nemélo dojit k jeho Uniku, pokud 0

+ Klimatizace musi byt uzemnéna. Nespravné uzemnéni mize zpusobit Uraz elektrickym
proudem. Zemnici vodi¢ nepfipojujte k plynovému nebo vodovodnimu potrubi, bleskosvodim
ani k zemnicimu vodici telefonniho vedeni.

/\ VAROVANiI

 Aby nedochazelo ke zhorSeni kvality danych pfedmétu, nepouzivejte jednotku ke chlazeni
presnych nastroju, potravin, rostlin, zvifat ani uméleckych dél.
* Nikdy nevystavujte malé déti, rostliny nebo zvifata pfimo proudu vzduchu.



» Neumistujte zafizeni, ktera pouzivaji otevieny ohen na mista vystavena proudu vzduchu z jednotky
a také je neumistujte pod vnitfni jednotku. To mize zpUsobit nedokonalé spalovani nebo deformaci
jednotky vlivem tepla.

* Neblokujte vstup a vystup vzduchu. Omezeny proud vzduchu mize mit za nasledek nedostatecny
vykon a jiné potize.

» Ne venkovni jednotku nestoupejte ani si na ni nesedejte. Aby nedoS$lo ke zranéni nepokladejte na
jednotku zadné pfedméty a neodstranujte kryt ventilatoru.

* Pod vnitfni ani venkovni jednotku neumistujte pfedméty, které nesmi byt vystaveny vihkosti.

Za ur¢itych podminek muaze dojit ke kondenzaci vihkosti a odkapavani.

* Po delSim pouzivani zkontrolujte drzak jednotky a jeji upevnéni, zda nejsou poSkozeny.

» Nedotykejte se pfivodu vzduchu ani hlinikovych lamel jednotky. Mize dojit k drazu.

« Tento spotfebi¢ mohou pouzivat déti ve véku od 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem zku$enosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem nebo jim
byly poskytnuty pokyny tykajici se bezpe&ného pouziti tohoto spotfebite a chapou mozna nebezpedi.

* Déti si nesmi s timto spotfebi¢em hrat.

« Citéni a uZivatelskou udrzbu nesmi provadét déti bez dohledu.

« Tento spotfebi€ je ur€en k pouziti odborniky nebo Skolenymi uZivateli v obchodech, v lehkém
primyslu a na farmach, nebo pro komeréni a domaci pouziti uréenymi osobami.

* Hladina akustického tlaku je nizsi nez 70 dB(A).

vétrejte mistnost, abyste zabranili nedostatku kysliku.

« Pred CiSténim zastavte provoz a vypnéte vypina¢ nebo odpojte napajeci kabel.

* Nepfipojujte klimatizaci ke zdroji napajeni s jinymi parametry, nez jaké jsou specifikovany.
Mohlo by dojit k problémim nebo pozaru.

* Nainstalujte odvadéci hadici tak, aby zajistovala bezproblémovy odvod kondenzatu.
Nedokonaly odvod kondenzatu mlze zpUsobit navihani budovy, nabytku, atd.

» Neumistujte objekty do pfimé blizkosti vnéjsi ¢asti klimatizace a nedovolte, aby se kolem ni
nahromadilo listi a dal$i necistoty.
Spadané listi je domovem mnoha zvifat, ktera pak mohou pronikat do jednotky. Jakmile jsou zvifata
uvnitf, mohou zpUsobit poruchu, kouf nebo pozar dotykem s elektrickymi souc¢astmi.

« Neovladejte klimatizaci mokryma rukama. @

» Neumyvejte vnitini jednotku nadmérnym mnozstvim vody. Pouzijte pouze lehce navihéenou latku. -
« Na jednotku nepokladejte napfiklad nadoby s vodou ani Zzadné jiné podobné predmeéty. Voda mize A
vniknout do jednotky a znehodnotit elektrickou izolaci, coz miize mit za nasledek Uraz elektrickym proudem.

« Jestlize spolecné s klimatizanim zafizenim pouzivate zafizeni s hofakem, dostate¢né o

Misto instalace.
B Chcete-li nainstalovat klimatizaci do nasledujicich typl prostredi, poradte se s prodejcem.
» Mista s prostfedim, kde se vyskytuje olej nebo kde se vyskytuji pary i saze.
* Prostfedi s obsahem soli, napfiklad pfimorské oblasti.
* Mista, kde dochazi k vytvareni plyn s obsahem siry, napfiklad horka viidla.
* Mista, kde by mohlo dojit k zasypani venkovni jednotky snéhem.
Kondenzat z venkovni jednotky musi byt odvadén na misto s dobrym odvodnénim.

|Vezméte v uvahu mozné ruseni vasich sousedu hlukem.

B Pro instalaci prosim zvolte misto dle popisu uvedeného nize.
+ Dostatecné pevné, aby uneslo hmotnost jednotky a nezesilovalo provozni hluk nebo vibrace.
* Misto, kde vzduch odvadény z venkovni jednotky nebo provozni hluk nebude rusit vase sousedy.

| Elektrické prace. |
* Pro napajeni pouzivejte okruh vyhrazeny pro klimatizaci.
| Premisténi systému. |

» Pfemisténi klimatizace vyZaduje specializované znalosti a dovednosti. V pfipadé, Ze je nutné
jednotku pfemistit, se poradte s prodejcem.




Popis dilu

B Vnitini jednotka
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B Venkovni jednotka

* Vzhled venkovni jednotky se u nékterych modelt muze lisit.

15

B Vnitini jednotka

1a. Vzduchovy filtr
1b. Titanovy apatitovy deodorizaéni filtr:
* Tyto filtry jsou upevnény ve vnitfni ¢asti
vzduchovych filtr(.
2. Typovy stitek
3. Pfivod vzduchu
4. Predni panel
5. Prichytka panelu

6. Snimac pokojové teploty:
» Snima teplotu vzduchu v okoli jednotky.

7.Displej
8. Vystup vzduchu
9. Klapka (vodorovna lamela): (strana 11)

10. Lamely (svislé):
» Lamely se nachazi uvnitf vystupu vzduchu.
(strana 12)

11. Pfijima¢ signalu:
« Pfijima signaly z dalkového ovladace.
+ Jakmile jednotka pfijme signal, uslysite

pipnuti.

» Spusténi provozu......... dvoji pipnuti

* Zména nastaveni .........pipnuti
 Zastaveni provozu ....... dlouhé pipnuti

12. Kontrolka PROVOZU (zelend)
13. Kontrolka CASOVACE (zluta): (strana 16)
14. Hlavni vypina¢€ vnitini jednotky:
+ Jednim stisknutim spustite jednotku.
DalSim stisknutim ji vypnete.
* Provozni rezimy naleznete v tabulce dole.

- Nastaveni Rychlgst'
Rezim proudéni
teploty vzduchu

AUTO 25°C AUTO

« Tento spinac Ize pouzit v pfipadé, ze chybi
dalkovy ovladag.

H Venkovni jednotka

15. Pfivod vzduchu (zadni a boéni)
16. Vystup vzduchu

17. Potrubi chladiva a propojovaci vedeni
mezi jednotkami

18. Odtokova hadice

19. Uzemnovaci svorka:
» Nachazi se uvnitf tohoto krytu.



Popis dilt

H Dalkovy oviadaé

1
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<ARC470A1>

1. Vysila¢ signalu:
« Vlysila signal do vnitini jednotky.
2.Displej (LCD):
» Zobrazuje aktualni nastaveni.
(Na tomto obrazku je kazda cast
znazornéna se zobrazenymi ukazateli
pro Ucely vysvétleni.)
3. Tlacitko EKONO:
Provoz v rezimu EKONO (strana 15)
4. Tlagitko VYKONNY PROVOZ:
VYKONNY provoz (strana 14)
5. Tlacitko pro nastaveni TEPLOTY:
» Méni nastavenou teplotu.
6. Hlavni vypina¢:
« Jednim stisknutim tohoto tlacitka
spustite jednotku.
DalSim stisknutim ji vypnete.

7. Tlaéitko vybér REZIMU:
* Provadi vybér provozniho rezimu.
(AUTO/ODVLHCOVANI/CHLAZENI/
TOPENI/ VENTILATOR) (strana 9)

8. Tlaéitko nastaveni VENTILATORU:
+ Voli nastaveni rychlosti proudéni vzduchu.
9. Tlagitko OTACENI lamel:
» Nastaveni sméru proudéni vzduchu.
(strana 11)
10. Tlaéitko KOMFORTNi PROUDENI
VZDUCHU:
KOMFORTNI PROUDENI VZDUCHU
(strana 13)
11. Tlagitko CASOVAC SPUSTENI: (strana 17)
12. Tlagéitko CASOVAC VYPNUTI: (strana 16)
13. Tlagitko ZRUSENi CASOVACE:
* Zrusi nastaveni ¢asovace.



Priprava pred provozem

B Vlozeni baterii

1. Odstrarite zadni kryt tak, ze jej
vysunete a jemné nadzdvihnete.

2. Vlozte dvé baterie AAA.LR03
(alkalické).

3. Vrat'te zadni kryt zpét na misto.

Dbejte na spravné
umisténi B a O1

B Obsluha dalkového oviladace

» Dalkovy ovlada¢ pfi pouziti zamifte vysilatem na vnitfni
jednotku. Pokud néco blokuje signaly mezi jednotkou

a dalkovym ovladacem, napfiklad zaclona, jednotka
nebude pracovat. N
» Davejte pozor, abyste dalkovy ovlada¢ neupustili na zem. @
Dbejte, aby nedoslo k jeho namoceni. 0/ PFijimac

» Maximalni vzdalenost pro komunikaci je pfiblizné 7 m.

B Pripevnéni dalkového ovladace Dalkovy ovladad
na sténu

1. Zvolte misto, odkud mohou signaly
dosahnout k jednotce.

2. Upevnéte drzak ke sténé sloupu nebo na
podobné misto pomoci $roubu (nejsou
soucasti dodavky).

IDriék

3. Umistéte dalkovy ovladaé do drzaku Srouby gjl";ggi'lm
dalkového ovladace.
POZNAMKA

B Poznamka o bateriich

« Pfi vyméné baterii pouzivejte baterie stejného typu a vymérite soucasné obé staré baterie za nové.

» Pokud systém neni delSi dobu pouzivan, vyjméte baterie.

* Baterie vydrzi v provozu pfiblizné 1 rok. Pokud vSak béhem roku zane podsviceni displeje
dalkového ovladace pohasinat a zhorSi se pfijem signalu, vyménte obé baterie za nové
AAA .LRO3 (alkalické).

* Prilozené baterie jsou poskytnuty pro prvni pouziti systému.

Pouzitelnost baterii mize byt kratka v zavislosti na datu vyroby klimatizace.
B Poznamky o dalkovém ovladaci

* Nikdy nevystavuijte dalkovy ovlada¢ pfimému sluneénimu svétlu.

* Prach na vysilaci nebo pfijimaci signalu maze zhorsit jejich citlivost. Otfete prach mékkou latkou.

» Pfedavani signalu muze byt znemoznéno pokud je v mistnosti pouzito zafivkové osvétleni
se startérem (napfiklad klasické zarivky). V takovém pfipadé se poradte s prodejcem.

» Pokud se stane, zZe dalkovy ovladac zacne ovladat jiny spotrebi€, presurite dany spotfebic
na jiné misto nebo se poradte se prodejcem.



Priprava pred provozem

B Zapnéte jistic
» Po zapnuti pfivodu napajeni se klapka vnitfni jednotky jednou otevfe a zavre, aby se nastavila
do referenéni polohy.

POZNAMKA

H Tipy pro usporu energie

* Dbejte, aby nedochazelo k nadmérnému
chlazeni nebo vytapéni mistnosti.
UdrZovani nastavené teploty na stfedni hodnotu | Doporu€ené nastaveni teploty
pomaha Setfit energii. Pro chlazeni: 26 - 28°C

» Zakryvejte okna Zaluziemi nebo zavésem. Pro topeni: 20 - 24°C
Zabranénim vstupu pfimého slunecniho svétla
a venkovniho vzduchu se zvySuje G€inek
chlazeni (topeni).

+ Ucpané vzduchové filtry jsou pfic¢inou niz$i uginnosti a plytvani energii. Cistéte je jednou
za priblizné kazdé 2 tydny.

H Upozornéni
« Klimatizace vzdy odebira 15-35 W elektrické energie i kdyz neni spusténa.
» Pokud ji nebudete pouzivat delSi dobu, napfiklad na jafe nebo na podzim, vypnéte jistic.
+ Klimatizaci pouzivejte v nasledujicich podminkach.

Rezim Provozni podminky Pokud provoz pokra¢uje mimo toto rozmezi

CHLAZENI Venkovni teplota: -10 — 46°C « Muze dojit k zastaveni provozu bezpe¢nostnim zafizenim.
Vnitfni teplota: 18 — 32°C + Na vnitini jednotce muze dojit ke kondenzaci a odkapavani
Vnitfni vihkost: max. 80% zkondenzované vody.

TOPENI Venkovni teplota: -15 — 24°C « Muze dojit k zastaveni provozu bezpe¢nostnim zafizenim.

Vnitfni teplota: 10 — 30°C

ODVLHCENI | Venkovni teplota: -10 — 46°C « Muze dojit k zastaveni provozu bezpe¢nostnim zafizenim.
Vnitfni teplota: 18 — 32°C « Na vnitfni jednotce mize dojit ke kondenzaci a odkapavani
Vnitfni vihkost: max. 80% zkondenzované vody.

* Provoz mimo tento rozsah vihkosti nebo teploty mize zplsobit zasahu bezpecnostniho
zafizeni, které spotrebic vypne.



AUTO - ODVLHCOVANI

TOPENI - VENTILATOR

Klimatizace pracuje v provoznim rezimu dle vaseho vybéru.
P¥i pfiStim zapnuti se klimatizace spusti ve stejném provoznim
rezimu.

B Spusténi

1. Stisknéte a zvolte provozni rezim.

» Kazdym stisknutim tlacitka se dostanete na nastaveni

dal$iho rezimu.

{&): AuTO 18 : TOPENI
(&) : ODVLHCENI € : VENTILATOR
#: : CHLAZENI

C )
2. Stisknéte .

* Na LCD se zobrazi "[eIN".
» Kontrolka PROVOZ se rozsviti.

]

B
(O]

A
N

N
0

&)

B Vypnuti

3. Stisknéte opét .

* "[BIN]" prestane na LCD svitit.
» Kontrolka PROVOZ zhasne.

B Zména nastaveni teploty

A
4. Stisknéte |TEmP|,
v

- CHLAZEN!I -

(uone) [ ~ | (azeay)

TEMP
v

)
CIC IO

L TIMER —J

ReZim AUTO, CHLAZENI nebo TOPENI

ODVLHCOVANI nebo VENTILATOR

Stisknéte A\ pro zvySeni teploty a W pro snizeni teploty.

Nastavte pozadovanou teplotu. Omm

Ic

Nastaveni teploty neni mozné ménit.




AUTO - ODVLHCOVANI - CHLAZEN!I -
TOPENI - VENTILATOR

B Zména nastaveni rychlosti proudéni vzduchu
5. Stisknéte .

Rezim AUTO, CHLAZENI, TOPENI nebo VENTILATOR | ODVLHCOVANI

K dispozici je 5 urovni nastaveni rychlosti Nastaveni rychlosti proudéni
proudéni vzduchu od "=" do "l" @ vzduchu neni mozné
a déle @ a ‘3 variabilné zménit.

« Tichy provoz vnitfni jednotky
Pokud je rychlost proudéni vzduchu nastavena na ")j", bude provoz vnitini jednotky tiSSi.
Pouzijte tuto moznost pokud chcete jednotku ztisit.

POZNAMKA

B Poznamky o rezimu TOPENI

* ProtozZe tato klimatizace provadi ohfev mistnosti pomoci pfivodu venkovniho vzduchu
dovnitf, bude topny vykon pfi nizSich venkovnich teplotach nizsi. Pokud je topny efekt
nedostatecny, doporucuje se pouzit dalsi zdroj vytapéni v kombinaci s klimatizaci.

» Systém tepelného Cerpadla vytapi mistnost pomoci proudu teplého vzduchu. Po zahajeni
rezimu TOPENI n&jakou dobu trva, neZ se mistnost ohieje.

+ V reZzimu TOPENI se muiZe na venkovni jednotce objevit namraza a dojit ke sniZeni topného
vykonu. V takovém pfipadé se systém pfepne do rezimu odmrazovani.

» BEhem odmrazovani z vnitini jednotky neproudi teply vzduch.

» Béhem rozmrazovani mlze byt slySet zvonivy zvuk. Neznamena v§ak poruchu klimatizace.

E Poznamky o rezimu CHLAZENI
« Tato klimatizace chladi mistnost odvodem tepla z mistnosti do venkovniho prostoru.
Proto mize dojit ke zhorSeni chladiciho vykonu klimatizace, pokud je venkovni
teplota vysoka.
B Poznamky o rezimu ODVLHCOVANI
» Odvihéeni mistnosti a zaroven co nejlepsi zachovani nastavené teploty se Fidi pomoci
pocitacoveého Cipu. Automaticky reguluje teplotu a rychlost proudéni vzduchu, takze
manualni nastaveni téchto funkci neni k dispozici.
B Poznamky o rezimu AUTO
+ V rezimu AUTO systém zvoli vhodny provozni rezim (CHLAZENI nebo TOPENI) podle
teploty v mistnosti a venkovni teploty a spusti provoz.
» Systém v pravidelnych intervalech automaticky nové zvoli nastaveni tak, aby v mistnosti
bylo dosazeno teploty nastavené uzivatelem.

B Poznamky o rezimu VENTILATOR
« Tento rezim plati pouze pro ventilator.

B Poznamka o nastaveni rychlosti proudéni vzduchu
* Pfi nizSich rychlostech proudéni vzduchu je u€inek chlazeni (topeni) takeé nizsi.

10



Nastaveni smeéru proudéni vzduchu

Pro zvySeni komfortu mizete upravit smér proudéni vzduchu.

B Spusténi automatického
pohybu lamel

Smeér proudéni vzduchu nahoru a dolt

Stisknéte (s,
. Na LCD se ZObI’aZI’ "Cé"-

» Vodorovna lamela se za¢ne pohybovat tam a zpatky.

B Nastaveni vodorovné lamely
do pozadované polohy

« Tato funkce je u¢inna kdyz je vodorovna lamela
v automatickém rezimu pohybu.

Stisknéte jakmile lamela dosahne
pozadované polohy.

» Vodorovna lamela se pfestane pohybovat.
+ "(&" prestane na LCD svitit.

C2SWING
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Nastaveni smeéru proudéni vzduchu

W Nastaveni svislych lamel

Uchopte Uchytku a posurite lamely.

(Tuto uchytku naleznete na levych a pravych lamelach.)

» Pokud je jednotka nainstalovana v rohu mistnosti mély
by svislé lamely sméfovat od stény.
Pokud sméfuji na sténu, bude sténa branit proudéni
vzduchu a zpusobi pokles ucinnosti chlazeni (nebo topeni).

/A VAROVANI

* K nastaveni uhlt vodorovné lamely vzdy pouzivejte dalkovy ovlada¢. Pokud se pokusite ruéné
silou posunout vodorovné a svislé lamely béhem pohybu, muze dojit poskozeni mechanizmu.

« Pfi nastavovani svislych lamel dbejte opatrnosti. Uvnitf vystupu vzduchu se nachazi ventilator,
ktery se otaci vysokou rychlosti.

POZNAMKA

B Poznamky o uhlech vodorovné lamely
* Rozsah pohybu lamel zavisi na provozu.
(Viz obrazek.)

V rezimu ODVLHCOVANI nebo CHLAZENI

12

« Jestlize je klimatizace pouze v rezimu
CHLAZENI nebo ODVLHCOVANI a
lamela je v poloze sméfujici dolt, spusti
se automaticky pohyb vodorovné lamely
priblizné za hodinu, aby se zabranilo
kondenzaci.

Zastavte provoz
KOMFORTNi PROUDENI

vzoucHU Loy
5%
Horni mez - y
AN

Dolni mez -

V rezimu TOPENI

Zastavte provoz

0°

159,

Horni mez -~
4!

5
Dolni mez
KOMFORTNI PROUDENI —
VZDUCHU

V rezimu VENTILATOR

Zastavte provoz

o O
5 | <y
Horni mez /
45°

Dolni mez -




KOMFORTNI PROUDENI VZDUCHU

Vzduch bude b&hem CHLAZENI proudit smérem nahoru a v reZimu
TOPENI smérem dolti. Diky tomu bude zaji$téno komfortni proudéni
vzduchu, ktery nepfijde do pfimého kontaktu s osobami v mistnosti.

B Spusténi rezimu KOMFORTNI
PROUDENI VZDUCHU

COMFORT

1. Stisknéte (@ ).

» Poloha vodorovné lamely se zméni a zabrani tak pfimému
proudéni vzduchu na osoby v mistnosti.
+ Na LCD se zobrazi "¥@".

CHLAZENI/ODVLHCOVANI: vodorovna lamela
se posune nahoru.

TOPENI: vodorovna lamela se posune dold.
COMFORT

M Zru$eni rezimu KOMFORTNI

PROUDENI VZDUCHU
CIC o

COMFORT —
2. Stisknéte opét (& ). TIMER

* Lamela se vrati do polohy uloZené do paméti pred
spusténim rezimu KOMFORTNI PROUDENI VZDUCHU.

- "/@\" pfestane na LCD svitit.

* Rychlost proudéni vzduchu je nastavena
na Automaticky rezim. C} D D

ReZim CHLAZENI Rezim TOPENI

POZNAMKA

B Poznamky o rezimu KOMFORTNi PROUDENi VZDUCHU

* Poloha vodorovné lamely se zméni a zabrani tak pfimému proudéni vzduchu na osoby

v mistnosti.
+ VYKONNY rezim a KOMFORTNI PROUDENI VZDUCHU nelze pouZit souéasné.

Priorita je dana funkci, jejiz tlacitko je stisknuto naposledy.

+ Rychlost proudé&ni vzduchu bude nastavena na AUTOMATICKY rezim. Jestlize je zvolen
smér proudéni vzduchu nahoru a dolt, bude rezim KOMFORTNI PROUDENI VZDUCHU

bude zrusen.

13



VYKONNY provoz

VYKONNY reZim rychle maximalizuje Uginek chlazeni (topent)
v kterémkoli provoznim rezimu. Miizete dosahnout maximalniho vykonu.

B Spusténi VYKONNEHO provozu

1. Stisknéte .

+ VYKONNY provoz se vypne za 20 minut. Poté se systém
automaticky opét pfepne do pfedchoziho nastaveni,
v némz se nachazelo pfed spusténim
VYKONNEHO provozu.

+ Na LCD se zobrazi "&§*". W} L/
B Zruseni VYKONNEHO provozu ) M)
) D )

2. Stisknéte opét .

e prestane na LCD svitit.

)
CIC IO

TIMER

POZNAMKA

EPoznamky o VYKONNEM provozu
« PFi pouzivani VYKONNEHO provozu né&které funkce nejsou k dispozici.
« VYKONNY provoz nelze pouzit spoleéné s rezimem EKONO nebo KOMFORTNI
PROUDENI VZDUCHU.
Priorita je dana funkci, jejiz tlacitko je stisknuto naposledy.
+ VYKONNY rezim Ize nastavit pouze pokud je jednotka zapnuta.
» VYKONNY provoz nezvy$i vykon klimatizace, pokud je jiz nastavena na maximalini vykon.
+ V rezimu CHLAZENI, TOPENi a AUTO
Chcete-li maximalizovat u¢inek chlazeni (topeni) bude vykon venkovni jednotky zvySen
a rychlost proudéni vzduchu se zvysi na maximalni vykon.
Nastaveni teploty a proudéni vzduchu neni mozné ménit.
* V rezimu ODVLHCOVANI
Nastaveni teploty se snizi 0 2,5°C a rychlost proudéni vzduchu se mirné zvysi.
* V rezimu VENTILATOR
Rychlost proudéni vzduchu je na maximalni urovni.
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Rezim EKONO

Rezim EKONO je funkce, ktera umozriuje efektivni provoz
omezenim maximalni spotfeby elektrické energie.

Tato funkce je uzite€na v situacich, kdy je nutné dbat, aby nedoslo ke
vypnuti jistiCe pokud je vyrobek spustén spolu s dal$imi spotrebici.

B Spusténi rezimu EKONO

1. Stisknéte (Sou),
+ Na LCD se zobrazi "X ".

B ZrusSeni rezimu EKONO

2. Stisknéte opét . @ D
-

+ "X} " pfestane na LCD svitit.

Provozni proud a spotfeba

elektrické energie
Maximum béhem D

Normalni normalniho provozu

fffffffffff pj cj\iofzf”””””Maximumbéhem C] C] D

rezimu EKONO TIMER
ECONO

rozsah

Cas

QOd spusténi do dosazeni
nastavené teploty

» Na tomto schématu je uveden pfiklad pouze pro ilustraéni ucely.
* Maximalni provozni proud a spotfeba elektrické energie klimatizace v rezimu EKONO

se muze liit podle pfipojené venkovni jednotky.

POZNAMKA

B Poznamky o rezimu EKONO

* Rezim EKONO Ize nastavit pouze pokud je jednotka zapnuta.

» Rezim EKONO je funkce, ktera umozriuje efektivni provoz omezenim spotreby energie
venkovni jednotky (etnost spusténi).

+ Rezim EKONO je funkéni u rezimd AUTO, CHLAZENI, ODVLHCOVANI a TOPENI.

+ VYKONNY rezim a rezim EKONO nelze pouzit souéasné.
Priorita je dana funkci, jejiz tlacitko je stisknuto naposledy.

» Pokud urover spotfeby energie je jiz nizka, rezim EKONO neumozni dale snizit
spotfebu energie.
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CASOVAC VYPNUTI

Funkce ¢asovace jsou uzite¢né pro automatické zapinani nebo
vypinani klimatizace v no¢nich hodinach nebo réano. Mizete také
pouzit kombinaci CASOVACE VYPNUTI a CASOVACE ZAPNUTI.

m Pouziti CASOVACE VYPNUTI
1. Stisknéte (OFF).

IHR.® < wlHR.®n
JOFF Na LCD se zobrazi JOFF -

PFi kazdém stisknuti tlacitka posunete ¢as o 1 hodinu. \_J [_/
Cas Ize nastavit v rozsahu 1 aZ 9 hodin.

« Kontrolka CASOVAC se rozsviti.

m Zruseni funkce CASOVACE VYPNUTI -
2. Stisknéte (Cacel).

-
. ".‘g&-e" prestane na LCD svitit. — nimer —J

« Kontrolka CASOVAC zhasne.

POZNAMKA

m Poznamka o funkci CASOVACE ) )
 Jakmile nastavite CASOVAC ZAPNUTI/VYPNUTI, bude nastaveni ¢asu uchovano v paméti.
Pamét se vymaze pfi vyméné baterii dalkového ovladace.
mNOCNi rezim . )
» Pokud je CASOVAC VYPNUTI nastaven, upravi klimatizace automaticky nastaveni teploty

nadmérnému chlazeni (topeni) pro vas pfijemny spanek.
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CASOVAC ZAPNUTI

m Pouziti CASOVACE ZAPNUTI
1. Stisknéte ((ON)).

HR.©® cnfHR. @ w
) ON Na LCD se zobrazi HT

PFi kazdém stisknuti tlagitka posunete ¢as o 1 hodinu.
Cas Ize nastqvit Y rozs'ahu 1 az 12 hodin.
» Kontrolka CASOVAC se rozsviti.

m Zruseni funkce CASOVACE ZAPNUTI
2. Stisknéte (Cacel).

. ""HR'(%" prestane na LCD svitit.

« Kontrolka CASOVAC zhasne.

O @@ D

[ TIMER —J

m Kombinace CASOVACE ZAPNUTI a CASOVACE

VYPNUTI

* Nize je uveden pfiklad nastaveni kombinace téchto 2 ¢asovacu.
« Na LCD se zobrazi "ON" a "OFF".

{ IHR. O ® J

JOFFON

POZNAMKA

BV nasledujicich pripadech proved'te opétovné nastaveni ¢asovace.

* Po vypnulti jistice.
* Po vypadku proudu.
» Po vyméné baterii v dalkovém ovladaci.
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Péce a cisténi

A n1i Pred CiSténim se ujistéte, Ze je jednotka vypnuta
A VAROVANI a napdjeni odpojeno jistiCem.

Jednotky

B Vnitini jednotka a dalkovy ovladaé
1. Otiete suchou mékkou latkou.
B Pfedni panel

1. Oteviete predni panel.

» Uchopte predni panel za uchytky
na stranach a otevrete jej.

2. Demontujte predni panel.

« Posurite pfedni panel doleva nebo
doprava a vytahnéte jej smérem k sobé.
Tim odpojite ¢ep pfedniho panelu
na jedné strané.

« Stejnym zpusobem odpojite Cep
predniho panelu na druhé strané.

Cep pred
panelu

3. Vycistéte predni panel.

« Otfete jej mékkym hadfikem navihéenym vodou.

» PouZivejte pouze Cistici prostfedky s neutralnim pH.

« V pfipadé, ze umyvate panel vodou, otfete jej poté suchou mékkou latkou, a vysuste mimo
pfimé slunecni zareni.

4. Upevnéte predni panel. \T:lW

« Vyrovnejte uchytny ep panelu na levé
a pravé strané s drazkami, poté je
zasufite na misto.

» Pomalu uzaviete pfedni panel.
(Zatlacte panel na obou stranach
a ve stfedu.)

i,

/A VAROVANI

» Nedotykejte se kovovych ¢asti vnitfni jednotky. Pfi kontaktu s témito ¢astmi muze dojit
ke zranéni.

* Pfi demontazi a montazi pfedniho panelu pouzijte pevnou a stabilni zidli a budte opatrni,
abyste nespadli.

* Pfi demontazi nebo montazi predniho panelu podeprete panel rukou, abyste zabranili
jeho padu.

* Pro cisténi nepouzivejte horkou vodu s teplotou vy$Si nez 40°C, technicky benzin, bézny
benzin, fedidlo ani jiné t€kaveé oleje, lestidla, ryzaky ani jiné prostredky pro ruéni Cisténi.

» Po ¢isténi se ujistéte, ze je pfedni panel dobfe upevnén.
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Péce a cCisténi

Filtry

1. Vytadhnéte vzduchové filtry.

« Otevrete pfedni panel.
« Zatlacte zarazku ve stfedu kazdého filtru mirné
nahoru a poté filtr vytahnéte smérem dold.

2. Vytahnéte Titanovy apatitovy Ram filtru
deodorizaéni filtr.

» Podrzte zapusténé ¢asti ramu a vyhaknéte
4 zapadky.

Titanovy apatitovy
deodorizadni filtr

\ Vzduchovy filtr
3. Vycistéte nebo vyménte vSechny filtry.

3-1 Vzduchovy filtr

3-1-1 Umyjte vzduchové filtry vodou nebo
je vycCistéte vysavacem.

» Pokud prach neni mozné snadno
odstranit, umyjte filtry isticim
prostfedkem s neutralnim pH
rozpusténym ve vlazné vodé a poté je
vysuste mimo pfimé slunecni zafeni.

* Nezapomerite vyjmout Titanovy apatitovy
deodorizadni filtr.

» Doporucuje se Cistit vzduchové filtry
kazdé 2 tydny.

19



Péce a cisteni
3-2 Titanovy apatitovy deodorizacni filtr

Titanovy apatitovy deodorizacni filtr je mozné obnovit umytim vodou kazdych 6 mésic(.
Doporucujeme jeho vyménu kazdé 3 roky.
[Udrzba]

3-2-1 Pokud je filtr silné znecistén, vysajte
vysavacem prach a ponofrte jej do teplé
vody priblizné na 10 az 15 minut.

* PFi umyvani vodou nevytahuijte filtr z ramu.

3-2-2 Po umyti vytreste zbyvajici vodu
a nechte filtr uschnout mimo pfimé
slunecni svétlo.

* Vzhledem k tomu, Ze material je vyroben
z polyesteru, nesnazte se filtr pfi
odstrafiovani vody kroutit nebo mackat.

[Vyména]
3-2-3 Uvolnéte zapadky na ramu filtru a vlozte
novy filtr.

» Ram filtru nevyhazuite. Pfi vyméné
Titanovy apatitovy deodorizacni filtr ram
filtru znovu pouZijte.

« Zlikvidujte stary filtr jako nehoflavy odpad.

4. Ulozte vzduchovy filtr a Titanovy
apatitovy deodorizacni filtr na své misto
a uzavrete predni panel.
* Zasurite zapadky filtrd do drazek v pfednim panelu.

Pomalu zavrete pfedni panel a zatlacte panel na 3
mistech. (Jedno na kazdé strané a jedno uprostred.)

POZNAMKA
* Provoz se znecisténymi filtry:
(1) neni mozné zbavit vzduch zapachu, (2) neni mozné vzduch vygistit,
(3) nedostatecné topeni nebo chlazeni, (4) mGze zapachat.

« Titanovy apatitovy deodorizacni filtr objednate v obchodé, kde jste zakoupili klimatizaci.
« Zlikvidujte stary filtr jako nehoflavy odpad.

Polozka C. dilu.

Titanovy apatitovy deodorizaéni filtr (bez ramu), KAF970A46
1 sada
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Péce a cCisténi

Kontrola

nebo zkorodovany.

Zkontrolujte, zda zakladna, drzak a dalSi upeviiovaci prvky venkovni jednotky nejsou poSkozeny

Zkontrolujte, zda nic neblokuje pfivody a vystupy vzduchu vnitfni a venkovni jednotky.

odvadén vypoustéci hadici.
» Pokud nevidite zadnou vodu, maze unikat z vnitfni jednotky. Vypnéte jednotku a poradte
se prodejcem/servisem.

Zkontrolujte, zda je b&hem reZimu CHLAZENI nebo ODVLHCOVANI kondenzat bez problém

B Pred dlouhou provozni prestavkou

1. Nechte v den, kdy je pékné pocasi, nékolik hodin spustény pouze
VENTILATOR, aby se vysusily vnitini ¢asti.
« Stisknéte tlacitko a zvolte provoz VENTILATORU.

« Stisknéte tlacitko a spustte provoz jednotky.

2. Jakmile se jednotka vypne, vypnéte jisti¢ klimatizace.
3. Vydistéte vzduchové filtry a opét je nasad'te.

4. Vyjméte baterie z dalkového ovladace.

Doporucujeme provadét pravidelnou udrzbu.

PFi urcitych provoznich podminkach muize po nékolika sezénach dojit k zaneseni vnitfnich
¢asti klimatizace a tim ke zhor8eni vykonu. Kromé pravidelného ¢isténi, které provadi uzivatel,
se doporucuje provadét pravidelnou udrzbu specializovanou firmou. Vice o specializované
udrzbé se dozvite v obchodé, kde jste zakoupili klimatizaci.

Naklady na udrzbu musi hradit uzivatel.

Dulezité informace ohledné pouzitého chladiva
Tento vyrobek obsahuje fluorované sklenikové plyny. Tyto plyny nevypoustéjte do ovzdusi.

Typ chladiva: R410A

Hodnota GWP @: 2087,5

@ GWP = global warming potential (potenciél globalniho oteplovani)

V souladu s evropskou nebo mistni legislativou mze byt nutné provadét pravidelné

POZNAMKA ohledné ekv. {CO,

V Evropé se pouzivaji emise sklenikovych plynt celkové naplné chladiva v systému

(vyjadFeno jako ekvivalent tun CO:) ke stanoveni interval(l Gdrzby. Ridte se platnymi predpisy.

Vzorec pro vypocet emisi sklenikovych plynt:
hodnota GWP chladiva x celkova napln chladiva [v kg] / 1000




Odstranovani problému

Opatfeni pro odstrafiovani problému jsou rozdéleny do nasledujicich dvou typu na zakladé

napravného feseni.
Provedte pfislusné opatfeni podle pfiznaku.

Kontrola

Q

Nejedna se o poruchu

+ V téchto pfipadech se nejedna o poruchu.
Muzete pokracovat v pouzivani klimatizace.

* Nez zavolate opravare, provedte prosim jesté jednu kontrolu.

Vodorovna lamela se nezac¢ne
ihned pohybovat tam a zpét.

« Klimatizace upravuje polohu lamely. Lamela

se brzy za¢ne pohybovat.

Rezim TOPENI se nahle vypne
a je slyset jako kdyz tece voda.

* VVenkovni jednotka provadi odmrazovani.
Rezim TOPENI se spusti jakmile je namraza
na venkovni jednotce odstranéna. Musite
vyckat pfiblizné 4 az 12 minut.

Provoz se ihned nespusti.
H Pokud doslo ke stisknuti tlacitka
"ZAP/VYP" brzy po zastaveni provozu.
B Pokud doslo ke zméné rezimu.
» Tato prodleva chrani klimatizaci
pred poskozenim.
Musite vyckat pfiblizné 3 minuty.

@

Je slySet zvuk.

H Je slySet zvuk jako kdyz tece voda

» Tento zvuk je vytvaren, protoze v klimatizaci
protéka chladivo.

» Jedna se o zvuk pfi Cerpani zkondenzované
vody v klimatizaci a je slySet, kdyz je voda
vyCerpavana ven z klimatizace v rezimu
chlazeni nebo odvlhéovani.

« Chladivo proudi v klimatizaci i kdyz
klimatizace nepracuje, pokud jsou v provozu
vnitfni jednotky v dalSich mistnostech.

m Sycivy zvuk

« Tento zvuk je vytvaren kdyz je v klimatizaci
vypnut prutok chladiva.

H Zvonivy zvuk

« Tento zvuk je vytvaren kdyz se klimatizace
mirné rozpina nebo smrstuje v dusledku
zmén teploty.

H Cvakani béhem provozu nebo v dobé,
kdy jednotka nepracuje

« Tento zvuk je vytvaren pfi €innosti ovladacich
ventil( chladiva nebo elektrickych soucasti.

H Klepani

« Tento zvuk je vydavan klimatizaci, kdyz
je aktivovan odtahovy ventilator a dvefe
mistnosti jsou zavfeny. Oteviete okno

nebo vypnéte odtahovy ventilator.
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Odstranovani problému

Z venkovni jednotky je vypousténa
voda nebo para.

BV rezimu TOPENI
* Namraza na venkovni jednotce se rozpousti
v podobé vody nebo pary, kdyz je

klimatizace v rezimu odmrazovani.
BV rezimu CHLAZENI nebo ODVLHCOVANI
* Vlhkost obsazena ve vzduchu na studeném
povrchu potrubi venkovni jednotky
kondenzuje do vodniho skupenstvi
a odkapava.
Klimatizace nepracuje.
(Kontrolka PROVOZU nesviti.)

* Neni vypnuty jisti¢ nebo spalena pojistka?
» Nedoslo k vypadku proudu?

« Jsou v dalkovém ovladaci baterie?

« Je spravné nastaven ¢asovac?

Q

Ohraty vzduch neproudi brzy
po spusténi rezimu TOPENI.

+ Klimatizace se zahfiva.

Musite vyckat pfiblizné 1 az 4 minuty.
(Systém je navrzen tak, ze zaéne teply
vzduch vyfukovat az po dosazeni urcité

teploty.)

Jednotka se nahle vypne.
(Kontrolka PROVOZ zaéne blikat.)

* Jsou vzduchové filtry Cisté?
Vycistéte vzduchové filtry.

» Neblokuje néco pfivod nebo vystup vzduchu
vnitfni nebo venkovni jednotky?

» Vypnéte jisti€ a odstrarite veSkeré prekazky.
Poté jednotku opét zapnéte a zkuste
zapnout klimatizaci pomoci dalkového
ovladace. Pokud kontrolka stale blika,

kontaktujte obchod, kde jste klimatizaci
zakoupili.

5

Jednotka se nahle vypne.
(Kontrolka PROVOZU sviti.)

» Z divodl ochrany systému se muze
klimatizace vypnout v pfipadé nahlého
velkého kolisani napéti. Automaticky
se opét spusti pfiblizné za 3 minuty.

Z vnitini jednotky vychazi miha.

« To se stava, kdyz je vzduch v mistnosti
ochlazen proudénim studeného vzduchu

v rezimu CHLAZENI tak, Ze se tvofi mlha.
« Je to proto, Ze vzduch v mistnosti je b&éhem
rezimu odmrazovani ochlazen tepelnym
vyménikem a zacne se vytvaret mlha.

@
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Odstranovani problému

Vykon chlazeni (topeni) je slaby.

* Jsou vzduchové filtry Gisté?

» Neblokuje néco pfivod nebo vystup vzduchu
vnitfni nebo venkovni jednotky?

+ Je spravné nastavena teplota?

« Jsou okna a dverfe zavieny?

« Je spravné nastavena rychlost proudéni
vzduchu a smér proudéni vzduchu?

2

Venkovni ventilator se otaci i kdyz
neni klimatizace v provozu.

M Po vypnuti chodu

* VVenkovni ventilator se pro ucely ochrany
systému nadale otaci jesté dalSich 60 sekund.

m Kdyz klimatizace neni v provozu

» Pokud je venkovni teplota velmi vysoka,
spusti se venkovni ventilator za ucelem
ochrany systému.

Dalkovy ovladaé nepracuje

spravné.

B Nejsou zobrazeny zadné signaly
dalkového ovladace.

H Citlivost dalkového ovladace je nizka.

H Displej ma nizky kontrast nebo je ¢erny.

H Displej bézi nekontrolované.

« Baterie jsou témér vybity a dalkovy ovladaé
nepracuje spravné. Vymeénte vSechny
baterie za nové, typu AAA.LRO3 (alkalické).
Podrobnosti naleznete v ¢asti viozeni baterii

v tomto navodu. (strana 7)

Z vnitini jednotka vychazi zapach.

» MUze k tomu dojit, kdyz je zapach
z mistnosti, nabytku nebo cigaret
absorbovan do jednotky a poté vypustén
spolu s proudénim vzduchu.
(Pokud k tomu dojde, doporucujeme nechat
vnitfni jednotku vycistit technikem. Poradte se
s obchodem, kde jste zakoupili klimatizaci.)

@

Béhem provozu dochazi
k nezvyklé funkci.

« Klimatizace mlze byt poSkozena bleskem
nebo vysokofrekvenénimi vinami. Vypnéte
a znovu zapnéte jisti¢ a zkuste jednotku
zapnout pomoci dalkového ovladace.
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Odstranovani problému

| lhned kontaktujte servis. |

/\ VYSTRAHA

m Pokud dojde k nezvyklému jevu (napfiklad zapach spaleniny), zastavte jednotku a vypnéte jistic.
Dalsi provoz v takovém stavu maze mit za nasledek poruchu, uraz elektrickym proudem nebo pozar.
Poradte se s obchodem, kde jste zakoupili klimatizaci.

m Nikdy se nepokousSejte klimatiza¢ni jednotku sami opravovat ani jinak upravovat.
Nespravnym provedenim by mohlo dojit k urazu elektrickym proudem nebo pozaru.
Poradte se s obchodem, kde jste zakoupili klimatizaci.

Pokud se objevi néktery z nasledujicich pfiznak(, ihned kontaktujte servis.

B Napajeci kabel je abnormalné horka nebo poskozena.

HBéhem provozu jednotka vydava abnormaini zvuk.

M Bezpecnostni jisti¢, pojistka nebo jisti¢ proti zemnimu T

- P Vypnéte jisti¢

spojeni €asto vypina jednotku. a kontaktujte servis

H Spinaé nebo tlacitko ¢asto nepracuje spravné. '

m Je citit zapach spaleniny.

B Z vnitini jednotky unika voda.

B Po vypadku proudu HBlesk
Klimatizace se automaticky opét spusti pfiblizné|  Pokud by v blizkém okoli mohlo dojit k uderu
za 3 minuty. Staci jen chvili vyckat. blesku, zastavte provoz a vypnéte jistic.

Pozadavky na likvidaci
Vas vyrobek a baterie dodané s ovladacem jsou oznaceny timto symbolem. Tento
symbol znamena, Ze elektrické a elektronické produkty a baterie se nesmi pfidavat
do netfidéného domovniho odpadu.
U baterii mGze byt pod symbolem uveden chemicky symbol. Tento chemicky symbol
oznacuje, Ze baterie obsahuje tézké kovy nad urcitou koncentraci. Mezi mozné
chemické symboly patfi:

HPb: olovo (>0,004%)

Vyrobek se nikdy nepokou$ejte demontovat sami: demontaz systému, likvidace chladiva, oleje

a ostatnich ¢asti zafizeni musi byt provedena kvalifikovanym instalaénim pracovnikem v souladu

s pfisluSnymi mistnimi a narodnimi pfedpisy.

Jednotka a pouZité baterie musi byt likvidovany ve specializovaném zavodé, aby jeji ¢asti mohly byt

opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany.

Zajistite-li spravnou likvidaci vyrobku, pomtzete ochrané pred pripadnymi negativnimi dusledky pro

Zivotni prostfedi a dopady na lidské zdravi.

Podrobnéjsi informace si vyzadejte od pracovnika, ktery proved! instalaci, nebo od mistnich Gfadu.
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Odstranovani problému

| Diagnostika zavad. |

1
Diagnostika chyb dalkového ovladace ~an - an
Dalkovy ovlada¢ mlze z vnitini jednotky pfijmout odpovidajici w3 ,U\ B [X]%]
chybové kody. e
1. Pokud podrzite tlaéitko po dobu < [- >
5 sekund, zaéne blikat ukazatel " 0" ~—a
) V)
v ¢asti pro zobrazeni teploty. CJ ‘ L
Lt
2. Opakované stisknéte tlagitko (CANCEL), -
dokud neuslysite neprerusované pipnuti. -
» Ukazatel kédu se zméni (viz nize) a vyda zvukovy C &5 D
signal v podobé dlouhého pipnuti.
KOD VYZNAM
00 NORMALNi
UA ZAVADA KOMBINACE VNITRNI-VENKOVNI JEDNOTKY
SYSTEM uo NEDOSTATEK CHLADIVA
u2 POKLES NAPETI NEBO PREPETI V HLAVNIM OKRUHU
U4 ZAVADA PRENOSU SIGNALU (MEZI VNITRNI A VENKOVNi JEDNOTKOU)
Al VADA KARTY VNITRNi JEDNOTKY
L A5 OCHRANA PRED VYSOKYM TLAKEM NEBO ZAMRZNUTI
J[\E’B‘LTSTNK'A A6 ZAVADA MOTORU VENTILATORU
C4 VADNY SNIMAC TEPLOTY NA TEPELNEM VYMENIKU
c9 VADNY SNIMAC TEPLOTY NA SANi VZDUCHU
EA CHYBA PREPINANI CHLAZENI-TOPENI
E1 ZAVADA OBVODOVE DESKY
E5 SPUSTEN OL
E6 ZAVADA SPUSTENiI KOMPRESORU
E7 ZAVADA STEJNOSMERNEHO MOTORU VENTILATORU
E8 NADPROUD
F3 OVLADANI VYSOKE TEPLOTY VYSTUPNIHO POTRUBI
F6 OVLADANI VYSOKEHO TLAKU (PRI CHLAZENI)
VENKOVNI HO ZAVADA SNIMACE
JEDNOTKA H6 PROVOZ ZASTAVEN V DUSLEDKU VADNE POLOHY DETEKCNIHO SNIMACE
H8 ZAVADA SNIMACE STEJNOSMERNEHO PROUDU
H9 VADNY SNIMAC TEPLOTY NA SANi VZDUCHU
J3 VADNY SNIMAC TEPLOTY NA VYSTUPNIM POTRUBI
J6 VADNY SNIMAC TEPLOTY NA TEPELNEM VYMENIKU
L3 PREHRATI ELEKTRICKYCH SOUCASTI
L4 VYSOKA TEPLOTA NA OKRUHU CHLADICE INVERTORU
L5 NADMERNY PROUD NA VYSTUPU
P4 VADNY TEPLOTNI SNIMAC OKRUHU CHLADICE INVERTORU
POZNAMKA

« Kratké pipnuti a 2 po sobé jdouci pipnuti oznacuji neodpovidajici kédy.

« Chcete-li zrusit zobrazeni kodu, stisknéte a podrzte tladitko po dobu 5 sekund.
Zobrazeni kédu se také zrusi, pokud neni tlacitko stisknuto po dobu 1 minuty.
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