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2 Bezpecnostni pokyny pro uzivatele

= Referenéni uzivatelska prirucka:
= Podrobné pokyny a referencni informace pro zakladni i
rozSifené pouziti
= Format: Digitalni soubory na webu https://www.daikin.eu.
Pomoci vyhledavaci funkce Q vyhledejte svij model.

Nejnovéjsi revize dodané dokumentace muze byt dostupna na
regionalnim webu Daikin nebo u vaseho instalacniho technika.

Naskenujte QR kéd niZze a vyhledejte Uplnou sadu dokumentace a
dalsi informace o vasem produktu na webovych strankach Daikin.

FTXM-B

Originalni pfirucka je napsana v angli¢tiné. VSechny ostatni jazyky
jsou prekladem originalniho navodu.

2 Bezpecénostni pokyny pro
uzivatele

Vzdy dodrzujte nasledujici bezpe€nostni pokyny a predpisy.
21 Obecné

A VYSTRAHA

Pokud si NEJSTE jisti, jak jednotku ovladat, kontaktujte
svého instalatéra.

A VYSTRAHA

Tento spotiebi¢ mize byt pouzivan détmi starSimi 8 let a
osobami se snizenymi psychickymi, smyslovymi ¢i
mentalnimi  schopnostmi, nedostatkem zkuSenosti a
znalosti, pokud je nad nimi zajistén dohled nebo jim byly
predany pokyny tykajici se obsluhy tohoto spotrebice
bezpecnym zpusobem a rozuméji veskerym nebezpecim.
Déti si NESMi se zafizenim hrat.

Cisténi a uzivatelska udrzba NESMi byt provadény détmi
bez dozoru.

A VYSTRAHA

Abyste zabranili Urazu elektrickym proudem nebo pozaru:
= Jednotku NEOPLACHUJTE.
= Zafizeni nikdy NEOBSLUHUJTE mokryma rukama.

= Do jednotky NEUMISTUJTE Z&dné predméty
obsahujici vodu.

UPOZORNENI

« Na jednotku NEPOKLADEJTE 2&dné predméty ani
pristroje.

« Na jednotku NEVYLEZEJTE, NESEDEJTE, ani
NESTOUPEJTE.

= Jednotky jsou oznageny nasledujicimi symboly:

i

To znamena, Ze elektrické a elektronické produkty se NESMi
vhazovat do netfidéného domovniho odpadu. NEPROVADEJTE
demontaz systému sami: demontaz systému, likvidace chladiva,
oleje a ostatnich ¢&asti zafizeni MUSI byt provedena
kvalifikovanym instalacnim technikem v souladu s pfislusSnymi
mistnimi a narodnimi predpisy.

Jednotky MUSI byt likvidovany ve specializovaném zafizeni, aby
jejich soucasti mohly byt opakované pouzity, recyklovany nebo
regenerovany. Zajistite-li spravnou likvidaci vyrobku, pomuzete
ochrané pred pfipadnymi negativnimi dasledky pro Zivotni
prostfedi a dopady na lidské zdravi. Dal$i informace vam
poskytne instalacni technik nebo mistni prodejce.

= Baterie jsou oznaceny nasledujicimi symboly:

)54

To znamenda, Ze baterie se NESMi vhazovat do netfidéného
domovniho odpadu. Je-li vedle symbolu vytiS§téna chemicka
znaCka, dana chemicka znacka znamena, Ze baterie obsahuje
tézky kov ve vysSi nez urcité koncentraci.

Mozné chemické znacky jsou: Pb: olovo (>0,004%).

Pouzité baterie MUSI byt zlikvidovany ve specializovaném
recyklatnim zafizeni. Zajistite-li spravnou likvidaci baterii,
pomUzete ochrané pred pfipadnymi negativnimi dusledky pro
Zivotni prostfedi a dopady na lidské zdravi.

2.2 Pokyny pro bezpeény provoz

AAZL VYSTRAHA: MIRNE HORLAVY MATERIAL
Chladivo uvnitf této jednotky je mirné horlavé.

A UPOZORNENI
Vnitfni jednotka obsahuje radiové zafizeni, jehoz minimalni
odstup mezi vyzafujici soucasti zafizeni a uzivatelem je 10
cm.

A UPOZORNENI

Do nasavani a vystupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE
prsty, tyCky ani jiné pfedméty. Ventilator otacejici se
vysokou rychlosti mize zpusobit Uraz.

A VYSTRAHA

= Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUJTE,
NEROZEBIREJTE, NEINSTALUJTE znovu ani
NEOPRAVUJTE vlastnimi silami, protoZze nespravna
demontaz nebo instalace mohou zpusobit Uraz
elektrickym proudem nebo pozar. Kontaktujte svého
dodavatele.

= V pfipadé nahodného Uniku chladiva zajistéte, aby se
v blizkosti nevyskytoval otevieny ohefi. Chladivo
samotné je bezpecné, nejedovaté a mirné horlavé, ale
pokud se pfi nahodném Uniku do mistnosti dostane do
blizkosti hoflavych plynt z teplovzdusnych topeni,
plynovych vafiéu atd., mize dojit ke vzniku jedovatych
plynd. Pred obnovenim provozu si u kvalifikovaného
servisniho personalu vzdy nejdfive ovéfte, zda byla
netésnost opravena nebo odstranéna.

A UPOZORNENI

K nastaveni Ghlu polohy klapek a Zaluzii pouZivejte VZDY
bezdratovy dalkovy ovlada¢ nebo jiné uzivatelské rozhrani
(je-li k dispozici). Kdyz se klapky a zaluzie otaci a pohnete
jimi nucené rukou, mechanismus se poskodi.

UPOZORNENI

NIKDY nevystavujte malé déti, rostliny ani zvifata pfimému
proudéni vzduchu.

>

VYSTRAHA

Nikdy NEUMISTUJTE spreje s hoflavym obsahem pobliz
klimatizaCni  jednotky, ani je v jeji  blizkosti
NEPOUZIVEJTE. V opacném pfipadé muze dojit k pozaru.

A UPOZORNENI

Systém NEPOUZIVEJTE v dob& kdy v mistnosti
pouzivate insekticid uréeny k vykufovani. Chemikalie by se
mohly usadit v jednotce, coz by ohrozilo zdravi osob
precitlivélych na tyto chemikalie.

B>
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3 O systému

VYSTRAHA

= Chladivo uvniti této jednotky je mimé hoflave, ale za
normalnich okolnosti NEUNIKA. Jestlize chladivo
unikne do mistnosti a dostane se do kontakiu s
otevienym plamenem hofaku, topenim nebo vaficem,
mlze to zpUsobit vznik pozaru nebo nebezpecnych
plynd.

= VYPNETE v8echna spalovaci topidla, mistnost
vyvétrejte a obratte se na prodejce, od kterého jste si
koupili danou jednotku.

« Jednotku NEPOUZIVEJTE, dokud servisni technik
nepotvrdi, Ze byla dokonena oprava mista, kde doslo
k dniku chladiva.

3

O systému

A”L VYSTRAHA: MIRNE HORLAVY MATERIAL

Chladivo uvnitf této jednotky je mirné horlavé.

A

UPOZORNENI

Vnitini jednotka obsahuje radiové zafizeni, jehoZz minimaini
odstup mezi vyzafujici soucasti zafizeni a uzivatelem je 10
cm.

VYSTRAHA

= NEPROPICHUJTE ani
pracujici s chladivem.

= NEPOUZIVEJTE 2adné gistici prostfedky nebo
prostfedky pro urychleni procesu odmrazovani kromé
téch, jez jsou doporuceny vyrobcem.

= Méjte na paméti, ze chladivo v systému je bez
zapachu.

NESPALUJTE  soucasti

POZNAMKA

Systém NEPOUZIVEJTE k jinym neZ stanovenym G&eltim.
Aby nedochazelo ke zhorSeni kvality danych pfedmétd,
NEPOUZIVEJTE jednotku ke chlazeni pfesnych nastroju,
potravin, rostlin, zvifat ani uméleckych dél.

g
—

Vnitini jednotka

VYSTRAHA

Zafizeni musi byt ulozeno v dobfe vétrané mistnosti se
spravnymi rozméry bez nepretrzité pracujicich zdrojl
zazehnuti (napfiklad otevieny plamen, pracujici plynové
zafizeni nebo elektrické topidlo). Velikost mistnosti by
meéla byt jak je stanoveno v obecnych bezpecnostnich
upozornénich.

UPOZORNENI

Do nasavani a vystupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE
prsty, ty¢ky ani jiné pfedméty. Ventilator otacejici se
vysokou rychlosti mize zpusobit Uraz.

INFORMACE
Hladina akustického tlaku je nizsi nez 70 dB(A).

B

NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

PFi ¢isténi klimatizacniho zafizeni nebo vzduchoveého filtru
zastavte provoz a VYPNETE vSechna napajeni. Jinak by
mohlo dojit k Urazu elektrickym proudem.

UPOZORNENI

Po dlouhém pouzivani zkontrolujte podstavec a upevnéni
jednotky, zda nejsou posSkozené. Pokud jsou poSkozené,
jednotka mlze spadnout a zpUsobit zranéni.

UPOZORNENI

NEDOTYKEJTE se Zeber vyméniku tepla. Zebra jsou ostra
a mohli byste se porezat.

P& >

VYSTRAHA

= Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUJTE,
NEROZEBIREJTE, NEINSTALUJTE znovu ani
NEOPRAVUJTE vlastnimi silami, protoze nespravna
demontaz nebo instalace mohou zpuUsobit Uraz
elektrickym proudem nebo pozar. Kontaktujte svého
dodavatele.

= V pripadé nahodného uniku chladiva zajistéte, aby se
v blizkosti nevyskytoval otevieny oher. Chladivo
samotné je bezpecné, nejedovaté a mirné hoflave, ale
pokud se pfi nahodném uniku do mistnosti dostane do
blizkosti horlavych plynd z teplovzdusnych topeni,
plynovych vari¢u atd., mGze dojit ke vzniku jedovatych
plynt. Pfed obnovenim provozu si u kvalifikovaného
servisniho personalu vzdy nejdfive ovérte, zda byla
netésnost opravena nebo odstranéna.

VYSTRAHA
Budte opatrni pfi praci na zebfiku ve vySkach.

INFORMACE

Nasledujici obrazky jsou priklady a NEMUSI zcela
odpovidat uspofadani vaseho systému.

BB B> P

VYSTRAHA

Nespravné distici prostfedky nebo postupy €isténi mohou
zplsobit poskozeni plastovych soucasti nebo unik vody.
Pokud se distici prostfedek rozstfikne na elektrické
soucasti, jako jsou motory, mize zplsobit poruchu, kouf
nebo vzniceni.

B

NEBEZPECIi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

Pred cisténim jednotky ji vypnéte. Vypnéte také jistic nebo
vytahnéte napajeci kabelovou pfipojku ze zasuvky. Jinak
by mohlo dojit k Urazu elektrickym proudem.

>

VYSTRAHA

Objevi-li se jakkoliv neobvykly jev (napfiklad zapach
po spaleniné apod.), jednotku zastavte a VYPNETE
napajeni.

Dal$i provoz zafizeni za takovych okolnosti muze zpusobit
poruchu, Udraz elektrickym proudem nebo pozar.
Kontaktujte svého dodavatele.

VYSTRAHA

Je-li napajeci kabel poskozen, je NUTNE provést jeho
vyménu vyrobcem, jeho zastupcem nebo jinou opravnénou
osobou, aby bylo vylouceno riziko Urazu elektrickym
proudem nebo jiného nebezpedi.

Tlacitko ON/OFF

Pokud chybi uzivatelsky ovlada¢ (napfiklad bezdratovy dalkovy

ovlada¢), mlizete pouzit tlacitko ZAPNUTO/VYPNUTO na vnitini
jednotce k zapnuti a vypnuti chodu. Kdyz spustite provoz pomoci
tohoto tlacitka, pouziji se nasledujici nastaveni:

= Provozni rezim = automaticky
= Nastaveni teploty = 25°C
= Pratok vzduchu = automaticky

3.141

Indikaéni kontrolka Daikin Eye

Kontrolka Daikin Eye se méni podle provozu.

a Tlac¢itko ON/OFF
b Kontrolka Daikin Eye (s pfijimacem infracerveného
signalu)

Navod k obsluze
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3 O systému

Provoz Barva kontrolky Daikin Eye
Automatika Cervena/modra

Chlazeni Modra

Topeni Cervena

Jen ventilator Bila

Vysouseni Zelena

Funkce asovace Oranzova®

@ Po nastaveni ¢asovaée VYPNUTI/ZAPNUTI nebo tydenniho
Casovace se kontrolka Daikin Eye bude pravidelné ménit na
oranzovou. Po ukonéeni sviceni oranzovou barvou po dobu cca
10 sekund bude obnoveno sviceni barvou provozniho rezimu po
dobu 3 minut. Pfiklad: Pokud je ¢asovac nastaven béhem
chlazeni, bude kontrolka Daikin Eye pravidelné svitit oranzové po
dobu 10 sekund a poté se na 3 minuty pfepne na modrou barvu.

3.2 O uzivatelském rozhrani

Bezdratovy dalkovy ovladac¢

INFORMACE

Vnitfni jednotka je dodavana s bezdratovym dalkovym
ovladaéem jako uzivatelskym rozhranim. Tato pfirucka
popisuje provoz pouze s timto uzivatelskym rozhranim.
Pokud je pfipojeno jiné uzivatelské rozhrani, pfrectéte si
provozni priru€ku pro pfipojené uzivatelského rozhrani.

= Pfimé slunecni svétlo. Nikdy NEVYSTAVUJTE dalkovy ovlada¢
pfimému slune¢nimu zareni.

= Prach. Prach na vysiladi nebo pfijimaci signalu snizuje jejich
citlivost. Prach setfete mékkym hadrem.

= Zarivkova svétla. Pokud v mistnosti budou umistény zafivky,
muze byt signalova komunikace prerusena. V takovém pfipadé se
obratte na instalacniho technika.

= DalSi spotrebice. Pokud signaly bezdratového dalkového
ovladaCe ovladaji dalSi spotfebiCe, pfesunite tyto spotfebiCe nebo
kontaktujte svého instalaniho technika.

= Zavésy. Zajistéte, aby zaclony nebo jiné predméty
NEBLOKOVALY signal mezi jednotkou a bezdratovym dalkovym
ovladacem.

0 POZNAMKA
= Dalkovy ovladad NEPOUSTEJTE na zem.
= CHRANTE bezdratovy dalkovy ovladad pted vihkosti.

3.21 Soucasti: Bezdratovy dalkovy ovladac¢
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Vysila¢ signalu
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Tlacitko nastaveni teploty

Tlacitko ON/OFF

Tlagitko svislého otaceni a tlacitko nabidky (stisknout
2 sekundy)

Tlagitko vodorovného otaceni

Tlacitko pfijemného proudéni vzduchu a snimace
Intelligent Eye

Tlacitko volby Select

Tlagitko nastaveni hodin

Tlacitka obsluhy ¢asovace zapnuti/vypnuti
Tlacitka obsluhy tydenniho ¢asovace

Tlacitka obsluhy Flash Streamer (€isténi vzduchu)
Tlacitko ekonomického provozu a tichého provozu
venkovni jednotky

Tlagitko rezimu

o Tlacitko vysokého vykonu

p Tlagitko ventilatoru
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3.3 O bezdratové siti LAN

Podrobné technické udaje, pokyny k instalaci, zplsoby nastaveni,
Casté dotazy, prohladeni o shodé a nejnovéjsi verze této pfirucky
naleznete na webu app.daikineurope.com.

Ok 0
[=] 2

INFORMACE: Prohlageni o shodé
Spole¢nost Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
prohlasuje, Ze radiové zafizeni typu umisténého v této
jednotce je ve shodé se smérnici 2014/53/EU.

3.31 Bezpecnostni upozornéni pfi pouziti
bezdratové sité LAN

NEPOUZIVEJTE v blizkosti nasledujicich zafizeni:

= Lékarské zafizeni. Napfiklad osoby pouzivajici kardiostimulator
nebo defibrilatory. Tento vyrobek mize zpUsobit
elektromagnetické ruseni.
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4 Pied uvedenim do provozu

= Zarizeni pro automatické ovladani. Napriklad automatické dvere
nebo zafizeni pro pozarni alarmy. Tento vyrobek mulze zpusobit

chybnou funkci zafizeni.

= Mikrovinna trouba. M{Zze ovlivnit bezdratovou komunikaci LAN.

3.3.2 Zakladni parametry

Co

Hodnota

Frekvenéni rozsah

2400 MHz~2483,5 MHz

Radiovy protokol

IEEE 802.11b/g/n

Kanal radiové frekvence

1~13

Vystupni vykon

13 dBm

Efektivni vyzafeny vykon

15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) /

14 dBm (11n)
14V DC / 100 mA

Napajeni

4.3 Nastaveni hodin
Poznamka: Pokud &as NENI nastaven, blika MON, © a 5:05.

1 Stisknéte tlagitko @
Vysledek: MON a @ blika

"MONZ |
[N} ,@

SN

[ nix]
[RNR N

2 Chcete-li nastavit aktualni den v tydnu, stisknéte tlacitko @
Select

nebo (.

3 Stisknéte tlacitko @
Vysledek: O blika.

4 Pred uvedenim do provozu

4.1 Vlozeni baterii

Baterie vydrzi zhruba 1 rok.
1 Sejméte predni panel.
2 Vlozte obé baterie najednou.
3 Nasadte predni panel zpét.

INFORMACE

= Témér vybita baterie je signalizovana problikavajicim
displejem LCD.
= VZDY vyméfiujte obé& baterie najednou.

4.2 Postup montaze drzaku
bezdratového dalkového ovladace

2O

a Bezdratovy dalkovy ovlada¢
b  Srouby (mistni dodavka)
¢ Drzak bezdratového dalkového ovladace

1 Zvolte misto, jez umozni signalim dosahnout jednotky.
2 Upevnéte drzak Srouby ke sténé nebo na podobné misto.
3 Zaveéste bezdratovy dalkovy ovlada¢ do drzaku.

MON |

SN

-7
[RXR N

4 Stisknéte tlagitko [sse=| nebo @ a nastavte spravny ¢as.

Select
v

Poznamka: Pridrzite-li tlatitko [ nebo (%%, zobrazena hodnota
€asu se bude rychle ménit (rGst nebo klesat).

5 Stisknéte tlacitko @

Vysledek: Nastaveni je dokonceno. . blika.

MON
o

4.4 Nastaveni jasu kontrolky Daikin
Eye

1 Stisknéte tla&itko alespofi 2 sekundy.
Vysledek: Nabidka / se zobrazi na displeji. ! blika.

H

2

N LEd
2 Stisknéte tlagitko C& ).

3 Stisknutim tlacitka @ nebo Lsij zménte nastaveni v
nasledujicim poradi:

... blika Jas je ...
H Vysoké
‘ . g

L Nizky
ofF Vypnuto

4 Chcete-li potvrdit vybrana nastaveni, stisknéte tlaCitko Ce )
Vysledek: Nastaveni jasu se zméni.

Poznamka: Displej se vrati k vychozimu zobrazeni automaticky po
60 sekundach. Chcete-li se vratit k vychozi obrazovce dFive,
stisknéte tlagitko (Cancel ],

4.5 Zapnuti napajeni

1 Zapnéte jistic.

Navod k obsluze
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5 Provoz

Vysledek: Klapka vnitfni jednotky se otevie a zavie, aby se
nastavila do referen¢ni polohy.

5 Provoz

INFORMACE

Vnitfni jednotka je dodavana s bezdratovym dalkovym
ovladaéem jako uzivatelskym rozhranim. Tato pfiruc¢ka
popisuje provoz pouze s timto uzivatelskym rozhranim.
Pokud je pfipojeno jiné uzivatelské rozhrani, prectéte si
provozni pFiru¢ku pro pfipojené uzivatelského rozhrani.

5.1 Provozni rozsah

Aby byl zaru¢en bezpecny a ucinny provoz, pouzivejte systém

v povoleném rozsahu teplot a vlhkosti vzduchu.

INFORMACE

Provozni rezimy: chlazeni, suseni a automatika NEJSOU
dostupné pro verzi produktu pouze s topenim.

Nastaveni Popis

Systém mistnost ochlazuje nebo vytapi
na nastavenou hodnotu teploty. V
pripadé potfeby automaticky prepina
mezi rezimem chlazeni a topeni.

LA_! Automatika

Systém snizi vihkost v mistnosti.

E] Suseni

M

¢ Topeni Systém mistnost vytapi na nastavenou

hodnotu teploty.

Systém mistnost ochlazuje na
nastavenou hodnotu teploty.

’,&: Chlazeni

Systém pouze ovlada proudéni vzduchu
(rychlost proudéni vzduchu a smér).

Systém NEOVLADA teplotu.

@ Ventilator

V kombinaci s venkovni jednotkou RZAG

Chlazeni a Topeni®
suseni®@®

Venkovni teplota -20~52°C DB —-20~24°C DB

-21~18°C WB
Vnitfni teplota 17~38°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
Vnitfni vihkost <80%® —

@ Bezpecnostni zafizeni mlze zastavit provoz systému, pokud
jednotka pracuje mimo provozni rozsah.
® Kondenzace a odkap vody miize nastat v pfipadé&, Ze jednotka
pracuje mimo provozni rozsah.

V kombinaci s venkovnimi jednotkami: RXM71, 2MXM, 3MXM,
4MXM, 5SMXM

Chlazeni a Topeni®

suseni®@®
Venkovni teplota -10~46°C DB -15~24°C DB
-15~18°C WB

Vnitini teplota 18~32°C DB 10~30°C DB

14~23°C WB
Vnitfni vihkost <80%® —

@ Bezpec&nostni zafizeni mUze zastavit provoz systému, pokud
jednotka pracuje mimo provozni rozsah.
® Kondenzace a odkap vody miize nastat v pfipadé&, Ze jednotka
pracuje mimo provozni rozsah.

V kombinaci s jinymi venkovnimi jednotkami

Chlazeni a Topeni®
suseni®®

Venkovni teplota -10~50°C DB —20~24°C DB

-21~18°C WB
Vnitfni teplota 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Vnitini vihkost <80%® —

Dalsi informace:

= Venkovni teplota. Chladici nebo ohfivaci U¢inek systému se
snizuje podle toho, zda je venkovni teplota pfili§ vysoka nebo
prili§ nizka.

= Rezim rozmrazovani. Béhem vyhfivani se muze na venkovni
jednotce objevit namraza, ktera snizuje kapacitu vyhfivani. V
takovém pfipadé se systém automaticky pfepne do reZimu
rozmrazovani za UCelem odstranéni namrazy. Béhem
odmrazovani z vnitfni jednotky NEPROUDI horky vzduch.

5.21 Spusténi a zastaveni provozu a nastaveni
teploty

K1Y Jednotka je v provozu.

IM: Provozni rezim = automaticky

@: Provozni rezim = vysouSeni

C-J A .
.30 *: Provozni rezim = chlazeni
S

Zne: Provozni rezim = topeni

<> Provozni rezim = pouze ventilator

®
BE’!.B“C: Zobrazuje nastavenou teplotu.
1 Stisknéte tladitko jednou nebo nékolikrat a vyberte
provozni rezim.

Vysledek: Rezim bude nastaven v nasledujicim sledu:

e R e e i

2 Stisknéte tlacitko @ a spust’te provoz.
Vysledek: @l] a vybrany rezim se zobrazi na LCD displeji.

3 Stisknéte tlacitko L") nebo () jednou nebo nékolikrat a snizte
nebo zvyste teplotu.

@ Bezpec&nostni zafizeni mUze zastavit provoz systému, pokud
jednotka pracuje mimo provozni rozsah.
® Kondenzace a odkap vody miZze nastat v piipadé, Ze jednotka
pracuje mimo provozni rozsah.

5.2 Provozni rezim a nastavena
hodnota teploty

Kdy. Nastavte provozni rezim systému a nastavte teplotu, pokud

chcete:

= Vytapét nebo chladit mistnost
= Vhanét vzduch do mistnosti bez vytapéni nebo chlazeni

= Snizit vihkost v mistnosti

Co. Systém pracuje odliSné v zavislosti na vybéru uzivatele.

Rezim chlazeni |Rezim ohfevu |Automaticky |Rezim
provoz vysouseni
nebo pouze
ventilator
18~32°C 10~30°C 18~30°C —

Poznamka: Pfi pouzivani rezimu vysouseni nebo ventilatoru
nemuzete nastavit teplotu.

4 Stisknutim tlacitka @ zastavite provoz jednotky.

Vysledek: @Il zmizi z displeje LCD. Kontrolka provozu zhasne.

5.3  Rizeni kompenzace klimatu (CCC)

Pouzijte tuto funkci ke kompenzaci tepelnych ztrat vaSeho domu
b&hem chladnéjSich venkovnich teplot.

FTXM-B
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5 Provoz

Tuto funkci pouzijte v pfipadé, zZe se béhem poklesu venkovni okolni
teploty mezi dnem a noci nebo pfi zméné pocasi citite nepfijemné.

INFORMACE

= Tato funkce snizuje frekvenci nastaveni hodnoty teploty
pro dosazeni cilové pokojové teploty.

= Je mozné nastavit 4 rGzné darovné intenzity
kompenzace (LL, LH, HL, HH) nebo funkci vypnout (oF
).

= Dle zvolené intenzity jednotka kompenzuje pokles
venkovni okolni teploty zvySenim nastavené vnitini
cilové teploty (nizsi venkovni okolni teplota = vyssi
zvySeni nastavené cilové vnitini teploty).

Rezim | Symbol | Nastaveni Rizeni kompenzace klimatu

nastave je...
ni
c e oF ...VYPNUTO, zadna kompenzace

L ...zapnuto, nizka kompenzace,
nizka kompenzace pfi 0°C

LH ...zapnuto, nizka kompenzace,
vysoka kompenzace pfi 0°C

HL ...zapnuto, vysoka kompenzace,
nizka kompenzace pfi 0°C

HAR ...zapnuto, vysoka kompenzace,
vysoka kompenzace pfi 0°C

5.3.1 Spusténi/zastaveni fizeni kompenzace
klimatu (CCC)

INFORMACE

Rizeni kompenzace klimatu Ize aktivovat v reZimu
vytapéni "5.2 Provozni rezim a nastavena hodnota
teploty" [» 7].

Rizeni kompenzace klimatu Ize nastavit na libovolné okolni
podminky, ale to se projevi pouze tehdy, kdyz venkovni
teplota klesne pod +7°C.

1 Na uvodni obrazovce stisknéte tlacitko & alespon na

2 sekundy.
Vysledek:  blika.
2 Piejdéte na L LL nastavenim € pomoci L) nebo ek,
Vysledek: € blika.

H N of

2 N

- LEd -\

3 Stisknutim tlagitka zadejte nastaveni L £L.
Vysledek: Symbol nastaveni (of , LL, LH, HL, HH) blika.

S

]
]
A

v v , Select A L, e . - ,
4 Zmeénte nastaveni podle L;J nebo Iseeet] v nasledujicim poradi.

noFHLLHLHHHLﬁHH:

Zvyste nastavenou hodnotu teploty mistnosti podle teploty
venkovni jednotky

Venkovni [+7°C 0°C -10°C -25°C
prostredi

of 0°C 0°C 0°C 0°C

A 0°C +0,5°C +1°C +2°C
LH 0°C +1°C +1,5°C +2°C
HL 0°C +1,5°C +2°C +4°C
HH 0°C +2°C +2°C +4°C

5 Potvrdte nastaveni pomoci .

Vysledek: Nastaveni je zménéno, jste v nabidce nastaveni, £ blika.

Poznamka: Displej se vrati na Uvodni obrazovku automaticky po
60 sekundach. Chcete-li se vratit k vychozi obrazovce dfive,

stisknéte tlacitko .

5.4 Kontakt ZAPNUTI/VYPNUTI

Tato funkce vyzaduje zakoupeni a instalaci volitelné moznosti
KER303A.

Tuto funkci pouzijte k automatickému zastaveni jednotky externim
kontaktnim signalem (napfiklad okennim snimaéem nebo kartovym
klicem dvefi).

Tato funkce pomaha snizovat zbyte€nou spotfebu energie, kdyz jsou
okno nebo dvere oteviené nebo kdyz mistnost neni obsazena.

Jednotka zastavi provoz podle stavu externiho kontaktu.

INFORMACE

Tato funkce pouziva suchy kontakt a kabelovy svazek,
ktery musi instalovat kvalifikovany instalaéni technik.

» Cas prodlevy (0 — tovarni nastaveni/ 1/2 /3 /5 minut)
a rezim restartu konfiguruje instalacni technik podle
vasich preferenci.

= Pokud je tato funkce aktivni, mize zabranit provozu
jednotky, i kdyz je zadan provozni pfikaz na dalkovém
ovladaci nebo pomoci aplikace ONECTA.

Chovani pfi aktivnim kontaktu ZAPNUTI/VYPNUTI

KdyZ je povolena funkce kontaktu ZAPNUTI/VYPNUTI, chovani
systému se zméni podle stavu kontaktu.

Priklad (okno zaviené — okno oteviené)
= Kdyz je okno zaviené, jednotka muze pracovat normalné.
= Po otevieni okna se spusti Casovac prodlevy.

= Po uplynuti doby prodlevy jednotka zastavi provoz a prejde do
pohotovostniho rezimu.

= Kdyz je okno oteviené:
= PFikaz ZAPNUTO/VYPNUTO pomoci dalkového ovladace nebo
aplikace ONECTA je zakazan.
= Dal$i nastaveni, jako je nastavena hodnota, rezim nebo
rychlost ventilatoru, Ize stale ménit, ale projevi se az po
restartu jednotky.

Nastaveni rezimu restartovani

Rezim restartovani urCuje, jak se jednotka chova po opétovném

zavieni okna.

Rucni restartovani

= Jednotka se nerestartuje automaticky.

= Po zavieni okna musi byt operace spusténa ru¢né stisknutim
prikazu ZAPNUTO pomoci dalkového ovladace nebo aplikace
ONECTA.

Automatické restartovani

= Po zavfeni okna se jednotka automaticky spusti v poslednim
provoznim rezimu.

Informace

= Pokud uslysite tfi kratka pipnuti a provozni kontrolka LED dvakrat
blikne, je provoz blokovan kontaktem ZAPNUTI/VYPNUTI.

= Po zavfeni okna se jednotka bud automaticky restartuje, nebo
zlistane zastavena, v zavislosti na zvoleném rezimu restartovani.
0 POZNAMKA

Chcete-li zménit nastaveni (¢as prodlevy nebo rezim
restartovani), kontaktujte svého instalacniho technika.

5.5 Volba horkého vzduchu

Pouzijte tuto funkci pro pohodingjsi vytapéni, zatimco pratok
vzduchu muzete stale nastavovat rucné.

Navod k obsluze
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5 Provoz

INFORMACE

=V rezimu topeni se pratok vzduchu do¢asné snizi, aby
se zabranilo studenému priivanu. Jakmile se vzduch
zahteje, jednotka bude pokracovat v provozu pfi
zvoleném pritoku vzduchu.

Aktivace této funkce miGze mirné snizit topny vykon ve
velmi chladnych podminkach nebo sniZit u¢innost.

5.5.1 Volba spusténi/zastaveni horkého
vzduchu

1 Na uvodni obrazovce stisknéte tlacitko alespon na
2 sekundy.
Vysledek: Zobrazi se nabidka Nastaveni. ! blika.

2 Prejdéte do volby Horky vzduch — HAP, nastaveni 3, ato
stisknutim tlacitka @ nebo m

Vysledek: 3 blika.
3 Stisknutim tlacitka zadejte nastaveni.

Vysledek: Symbol nastaveni (&2 17 nebo £ F) blika.
. QF(Vyrobnl' nastaveni): funkce je VYPNUTA
« 2 17: funkce je ZAPNUTA
4 Zméfite nastaveni 0 < QF stisknutim tlacitka %% nebo
sdeat|, Stisknutim tlagitka nastaveni potvrdite.
Vysledek: Nastaveni je potvrzeno, jste v nabidce nastaveni, 3 blika.

®
@ 8 SB‘C E 3 QF = s on

- '

2x Select,

MON

© 1N U :;’l\: HAP :/5"\1 HAap

.o

Poznamka: Displej se vrati na Uvodni obrazovku automaticky po
60 sekundach. Chcete-li se vratit k vychozi obrazovce dfive,

stisknéte tlacitko (Cancel ]

5.6 Teplotni limit

Tato funkce je navrzena tak, aby omezila nastavenou teplotu, kterou
si mlzete vybrat, coz pomaha snizit spotfebu energie a zabranit
zbyte€nému nadmérnému chlazeni nebo prehfivani.

INFORMACE

= Limit teploty definuje minimalni nastaveni chlazeni a
maximalni nastaveni topeni, které Ize nastavit pomoci
bezdratového dalkového ovladate nebo aplikace
ONECTA.

= Limity jsou konfigurovany samostatné pro bezdratovy
dalkovy ovladag a aplikaci ONECTA.

= Po nastaveni limitd budou nastavené hodnoty topeni,
chlazeni a automatiky odpovidajicim zplsobem
omezeny.

Chovani pfi aktivnim limitu teploty

Kdyz je povolena funkce limitu teploty, chovani systému se zméni,
aby byl zajistén konzistentni provoz v ramci definovanych limitd.

Priklad:

INFORMACE

= Funkci limitu teploty nelze zcela deaktivovat. Obnoveni
limitd na vychozi tovarni hodnoty vSak umozniuje
neomezeny provoz v ramci plného rozsahu nastavené
hodnoty jednotky.

= Pro spravnou funkci se ujistéte, Ze jsou
nakonfigurovany stejné limity teploty jak na dalkovém
ovladadi, tak v aplikaci ONECTA.

= V zavislosti na zvolenych limitech teploty muze byt
vykon topeni nebo chlazeni jednotky snizen kvdli
omezenému rozsahu nastavené hodnoty.

5.6.1 Nastaveni limitu teploty

1 Stisknutim tlacitka ﬂ + zadejte nastaveni.
Vysledek: Zobrazi se nastaveni SC 001.

2 Pouzijte L. J k pfechodu na LS (nastaveni limitu teploty) 005.

®
@ 1250 SC X LS
am | »:

X
Temp

Temp

v

n-nn M n ﬂS
[RANIN) e (XA}

3 Stisknutim tlacitka zadejte nastaveni limitu teploty.

MON

]

Vysledek: Zobrazi se nastaveni * dolniho limitu chlazeni.

4 Pouzijte L-J k vybéru pozadovaného dolniho limitu chlazeni.
5 Stisknutim tlacitka potvrdte a prejdéte k nastaveni ES
horniho limitu topeni.

6 Pouzijte k vybéru pozadovaného horniho limitu teploty
topeni.

7 Stisknutim tlacitka potvrdte a ukoncete rezim nastaveni
rozsahu teploty a zaroven jej nasmérujte k vnitfni jednotce.

Vysledek: Dolni limit pro chlazeni a horni limit pro topeni jsou
potvrzeny. Obrazovka se vrati do nabidky nastaveni.

' T ' -
: .

‘ 182 ‘ 303

Poznamka: Displej se vrati na Uvodni obrazovku automaticky po
60 sekundach necinnosti. Chcete-li odejit dfive, stisknéte tlacitko

Cancel |

Poznamka: Pokud po nastaveni limitu chlazeni uplyne vice nez
60 sekund, bude obnovena plvodni hodnota chlazeni a nastaveni
limitu topeni nebude pouZito.

5.7 Rychlost proudéni vzduchu

1 Stisknéte tlagitko (#) a vyberte:

. Eggzgt;eci?;r;:alr:?wétu%r:azz‘;e_nézrlacstaven na 20°C, rozsah nastavené ;2;!!! 5 urovni pritoku vzduchu, od "=" do ..!..

» Pokud je horni limit topeni nastaven na 28°C, rozsah nastavené I]ﬂ Provoz s automatickym fizenim pratoku vzduchu
hodnoty top_em’bude 3_0_28 C. ) i 3 Tichy provoz vnitini jednotky. Je-li pritok vzduchu

= V automatickém rezimu bude rozsah nastavené hodnoty 20- "2" ) ) . i
28°C. nastaven na , intenzita hluku vydavaného

jednotkou klesne.

Vychozi tovarni nastaveni:

= Dolni limit chlazeni: 18°C

= Horni limit topeni: 30°C

FTXM-B DAIKIN Navod k obsluze
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5 Provoz

INFORMACE

= Pokud jednotka dosahne pozadované teploty v rezimu
chlazeni nebo topeni, ventilator se zastavi.

« Pfi pouzivani rezimu vysouseni NEMUZETE nastavit
pratok vzduchu.

5.71 Nastaveni rychlosti pratoku vzduchu

1 Stisknutim tlacitka zménte nastaveni proudéni vzduchu v
nasledujicim poradi:

5.8 Smér proudéni vzduchu

Kdy. Nastavte smér proudéni vzduchu podle potreby.

Co. Systém sméfuje pratok vzduchu jinak, v zavislosti na vybéru
uzivatele (otaceni nebo pevna poloha). Déje se tak pohybem
vodorovnych lamel (klapek) nebo svislych lamel (Zaluzie).

Nastaveni Smér proudéni vzduchu

Pohyb nahoru a dold.

C‘_’— Automatické svislé
otaceni

TN, Automatické Pohyb se strany na stranu.

vodorovné otaceni

Stfidavy pohyb nahoru a dold a ze

CE:H@\\/\' Smér proudéni
strany na stranu

vzduchu 3-D
[—] Setrva v pevné nastavené poloze.

A UPOZORNENI

K nastaveni Ghlu polohy klapek a Zaluzii pouZivejte VZDY
bezdratovy dalkovy ovlada¢ nebo jiné uzivatelské rozhrani
(je-li k dispozici). Kdyz se klapky a Zaluzie otaci a pohnete
jimi nucené rukou, mechanismus se poskodi.

INFORMACE

Pokud je vybrano pfijemné proudéni vzduchu, bude
zruSeno automatické svislé otaceni.

Rozsah pohybu klapky se méni podle provozniho rezimu. Klapka se
zastavi v horni poloze, kdyZz se prutok vzduchu zméni na nizky
béhem nastaveni ota€eni nahoru a dolu.

5.8.1 Nastaveni sméru svislého proudéni
vzduchu

1 Stisknéte tlagitko C_E ),

Vysledek: Na LCD displeji se zobrazi C=:— Klapky (vodorovné
lamely) se za¢nou vychylovat.

2 Chcete-li pouzit pevné nastaveni polohy, stisknéte tlacitko
, kdyz klapky dosahnou poZadované polohy.

Vysledek: C% zmizi z displeje LCD. Pohyb klapek se zastavi.

5.8.2 Nastaveni sméru vodorovného proudéni
vzduchu

1 Stisknéte tlagitko (™),

Vysledek: Na LCD displeji se zobrazi Y. Zaluzie (svislé
lamely) se zaénou vychylovat.

2 Chcete-li pouzit pevné nastaveni polohy, stisknéte tlacitko
, kdyz zaluzie dosahnou pozadované polohy.

Vysledek: I, 2mizi 2 displeje LCD. Pohyb Zaluzii se zastavi.

INFORMACE

Je-li jednotka instalovana v rohu mistnosti, sklon zaluzii by
mél vzdy sméfovat ode zdi. UCinnost poklesne, pokud
bude vzduch blokovat sténa.

5.8.3 Pouziti sméru proudéni vzduchu 3D
1 Stisknéte tlagitko a(&>)

Vysledek: Na LCD displeji se zobrazi CIE()Y Klapky
(vodorovné lamely) a Zaluzie (svislé lamely) se zaénou otacet.

2 Chcete-li pouzit pevné nastaveni polohy, stisknéte tlacitko
a , kdyz klapky a Zaluzie dosahnou pozadované
polohy.

Vysledek: Z displeje LCD zmizi symbol CE: a I, Pohyb
klapek a Zaluzii se zastavi.

5.9 Rezim pfijemného proudéni
vzduchu a snimace Intelligent Eye

Muzete pouzivat rezim pFijemného proudéni vzduchu a snimace
Intelligent Eye samostatné, nebo v kombinaci.

5.9.1 Provoz prijemného proudéni vzduchu

Tlagitko muze byt pouzito pouze v rezimu topeni nebo chlazeni.
Zaijisténi pFijemného proudéni vzduchu, ktery se NEDOSTANE do
pfimého kontaktu s lidmi. Systém automaticky nastavi pevnou
polohu pratoku vzduchu smérem nahoru v rezimu chlazeni nebo
dold v rezimu topeni.

Provozni rezim chlazeni Provozni rezim topeni

‘ ——=
—
\

Y

INFORMACE

Provozni rezim plného vykonu a rezim pfijemného
proudéni vzduchu NELZE pouzivat soucasné. Prednost
ma naposledy vybrana funkce. Je-li vybran automaticky
svisly smér proudéni vzduchu, rezim pfijemného proudéni
vzduchu bude zrusen.

5.9.2 Snimag¢ Intelligent Eye

Systém automaticky nastavuje smér proudéni vzduchu a teplotu v
zavislosti na detekovani pohybu osob, aby zabranil kontaktu s lidmi.
Pokud 20 minut neni detekovan zadny pohyb, systém prejde do
rezimu uspory energie:

O snimagi Intelligent Eye

@ POZNAMKA
* Do snimace Intelligent Eye NEMLATTE ani na néj
NETLACTE. Vysledkem by mohla byt porucha.

» Do blizkosti snimade Intelligent Eye NEUMISTUJTE
velké predmety.

INFORMACE

Rezim nogniho provozu (8asovaé VYPNUTY) nelze
pouzivat sou€asné s funkci Intelligent Eye.

= Citlivost detekce. Méni se podle umisténi, poltu osob v
mistnosti, rozsahu teploty atd.

= Chyby detekce. Snima¢ muze omylem detekovat domaci zvitata,
slunec¢ni svétlo, chvéjici se zavésy atd.

Navod k obsluze
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5 Provoz

5.9.3 Zapnuti/vypnuti rezimu prijemného
proudéni vzduchu a snimace Intelligent
Eye
1 Stisknéte tlaitko jednou nebo nékolikrat.

Vysledek: Nastaveni se zméni v nasledujicim poradi:

Zobrazeno Provoz
@ PFijemné proudéni vzduchu
”‘ﬁ\ Snimaé Intelligent Eye

f‘\ﬂ_"‘ﬂ\ Rezim pFijemného proudéni
vzduchu a snimac Intelligent Eye
— Oba deaktivované

Poznamka: Pokud se v blizkosti pfedni strany vnitfni jednotky
nachazi lidé, nebo jich je v mistnosti pfili§ mnoho, pouZijte oba
provozni rezimy spolecné.

2 Chcete-li zastavit provoz, stisknéte tlacitko , dokud oba
symboly nezmizi z LCD displeje.

5.10

Tato funkce rychle maximalizuje UCinky chlazeni nebo ohfevu v
libovolném provoznim rezimu. Tato funkce umoznuje vyuzit zafizeni
na maximalni vykon.

Rezim pIlného vykonu

INFORMACE

Rezim pIného vykonu (Powerful) NELZE POUZIVAT
spole¢né s rezimy Econo, Comfort airflow (pfijemné
proudéni vzduchu), ani Outdoor unit quiet (tichy provoz
venkovni jednotky). Prednost mé& naposledy vybrana
funkce.

Pokud klimatiza¢ni jednotka jiz pracuje na maximaini
vykon, provoz v rezimu pIného vykonu jeji vykon jiz dale
NEZVYSI.

5.10.1 Spusténi/zastaveni rezimu pIného vykonu

1 Stisknéte tlacitko a spustte provoz.

Vysledek: L*A se zobrazi na displeji LCD. Rezim plného
vykonu pracuje asi 20 minut. Poté se provoz vrati na dfive
nastaveny rezim.

2 Stisknutim tlacitka zastavte provoz jednotky.

Vysledek: 43 zmizi z displeje LCD.
Poznamka: Provoz v rezimu maximalniho vykonu Ize vybrat pouze
u spusténé jednotky. Pokud stisknete tlacitko @ operace bude
zrusena; zmizi z displeje LCD.
5.11 Ekonomicky provoz a tichy provoz
venkovni jednotky

5.11.1 Ekonomicky provozni rezim

Ekonomicky provozni rezim je funkce, ktera umozfuje efektivni
provoz omezenim maximalni spotfeby energie. Tato funkce je
uzite€na v pfipadech, kdy je potfeba dbat na to, aby nedoSlo k

vypnuti jistiCe pfi souasném provozu vyrobku a dalSich spotfebicu.

INFORMACE
= Provozni rezim plného vykonu a rezim ekonomického

provozu nelze pouzivat soucasné. Prednost ma
naposledy vybrana funkce.

= Ekonomicky rezim snizuje spotfebu venkovni jednotky
tim, Ze omezi otacky kompresoru. Je-li spotfeba jiz
nizka, ekonomicky rezim ji dale NESNIZI.

5.11.2 Rezim tichého provozu venkovni jednotky

Rezim tichého provozu venkovni jednotky pouZijte, chcete-li snizit
hladinu hluku venkovni jednotky. Pfiklad: V noci.

INFORMACE
= Provozni rezim plného vykonu a tichy rezim provozu

venkovni jednotky NELZE pouzivat soucasné.
Pfednost ma naposledy vybrana funkce.

Tato funkce je dostupna pouze v provoznim rezimu
automatika, chlazeni a topeni.

Tichy provoz venkovni jednotky omezuje provozni
otacky kompresoru. Pokud jsou otacky kompresoru jiz
nizké, tichy provoz venkovni jednotky NEBUDE
schopen dale snizit otacky kompresoru.

5.11.3 Spusténi/zastaveni ekonomického

provozu a tichého provozu venkovni
jednotky
1 Stisknéte tladitko jednou nebo nékolikrat.

Vysledek: Nastaveni se zméni v nasledujicim porfadi:

I-»Y—»@—»@ T:—»x—l

Zobrazeno Provoz
~ Ekonomicky rezim
@ Tichy provoz venkovni jednotky

B

— Oba deaktivované

Ekonomicky provoz a tichy provoz
venkovni jednotky

2 Chcete-li zastavit provoz, stisknéte tlacitko , dokud oba
symboly nezmizi z LCD displeje.

Poznamka: Provozni rezim Econo lze vybrat pouze u spusténé
jednotky. Stisknutim  tlacitka budou provedena nastaveni
zruSena a symbol X zLeD displeje zmizi.

Poznamka: @ se stale zobrazuje na LCD displeji, i kdyZ vypnete
jednotku pomoci bezdratového dalkového ovladace nebo spinace
vnitfni jednotky ON/OFF.

Provoz funkce Flash Streamer
(¢isténi vzduchu)

5.12

Streamer generuje vysokorychlostni elektrony s vysoce oxidaéni
funkci snizujici zapach. Spole¢né s deodorizacnim filtrem z apatitu
titanu, stfibrnym &isticim filtrem pro odstrafiovani alergent a
vzduchovymi filtry tato funkce Cisti vzduch v mistnosti.

INFORMACE
= Pro zajisténi bezpecnosti provozu jsou

vysokorychlostni elektrony generovany a absorbovany
uvnitf jednotky.

= Streamer mlze vydavat pistivy zvuk.

= Pokud se proudéni zeslabi, Streamer se mize docasné
zastavit, aby se zabranilo zapachu ozénu.

FTXM-B
Nasténna klimatiza¢ni jednotka Fady split
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5 Provoz

5.12.1 Spusténi/zastaveni chodu funkce Flash

Streamer (€isténi vzduchu)

Predpoklad: Zkontrolujte, zda je jednotka v provozu (na displeji
LCD bezdratového dalkového ovladace se zobrazuje symbol ).

1 Stisknéte tlagitko C <€),

Vysledek: Pokud je jednotka v ¢innosti, na displeji LCD se
zobrazi €€ a vzduch v mistnosti se zagne gistit.

2 Chcete-li zastavit provoz, stisknéte tlacitko <.

Vysledek: <€ zmizi z displeje LCD a provoz se zastavi.

5.13

Funkce &asovade jsou uZiteéné pro automatické VYPNUTI/ZAPNUTI
klimatiza¢ni jednotky v noci nebo rano. Lze také pouzit kombinaci
Gasovace vypnuti a zapnuti.

Existuji dva typy nastaveni asovade VYPNUTI/ZAPNUTI:

» Casovaé VYPNUTI/ZAPNUTI 24 hodin (vychozi). Jednotka se
zastavi/spusti v nastaveném case. Pfiklad: Casova¢ ZAPNUTI je
nastaven na 13:30, jednotka za¢ne pracovat v 13:30.

» Casovaé VYPNUTI/ZAPNUTI odpoéitavani 12 hodin. Jednotka
se zastavvi/zahéji provoz po uplynuti nastaveného poCtu hodin.
Priklad: Casova¢ ZAPNUTI je nastaven v 10:30 na 3 hodiny,
jednotka zacne pracovat v 13:30.

Provoz ¢asovace zapnuti/vypnuti

Poznamka: Je mozné kombinovat oba typy nastaveni ¢asovace.

INFORMACE

Casovaé znovu naprogramuijte v nasledujicich pfipadech:
= Jisti¢ jednotku vypnul.
= Vypadek napajeni.
= Po vyméné baterii v bezdratovém dalkovém ovladadi.

INFORMACE

Hodiny MUSI byt nastaveny spravné, nez pouzijete
jakoukoliv funkci &asovace. Viz také "4.3 Nastaveni
hodin" [ 6].

Nastaveni ¢asovaée VYPNUTI/ZAPNUTI na
24 hodin

5.13.1

Spusténi/zastaveni €asovace vypnuti

1 Stisknéte tlacitko a spustte provoz.

900070
Vysledek: Ld.Lfl)d se zobrazi na displeji LCD a blika OFF. ®
a den v tydnu z LCD displeje zmizi.

T MO
OFF. L.LIL)

v

2 Stisknutim tlagitka [s#=| nebo @j zménite nastaveni ¢asu.
3 Stisknéte znovu tlagitko C_Off ],

Vysledek: Na LCD displeji se zobrazi symbol OFF a nastaveny cas.
Rozsviti se oranzova kontrolka Daikin Eye.

m INFORMACE

Kazdym stisknutim tlacitka sdect| nebo Lsfj se ¢as posune o
10 minut. Podrzenim tlaCitka se nastaveni bude ménit
rychle.

4 Chcete-li zrusit nastaveni ¢asovace, stisknéte tlacitko

Vysledek: Nastaveny ¢as a OFF zmizi z LCD displeje. Na LCD
displeji se zobrazi symbol @ a den v tydnu. Kontrolka Daikin Eye
prestane svitit oranzové.

INFORMACE

Po nastaveni ¢asu Casovace zapnuti a vypnuti se ¢asova
nastaveni ulozi do paméti. Pamét se resetuje, kdyz
vymeénite baterie bezdratového dalkového ovladace.

No¢ni rezim

Kdyz je nastaven Casovac¢ vypnuti, klimatizacni jednotka
automaticky upravi nastaveni teploty (o 0,5 °C nahoru v
rezimu chlazeni a 2,0 °C doll v rezimu vytapéni), aby
nedochazelo k narusSeni spanku nadmeérnym chlazenim ¢i
vytapénim.

Spusténi/zastaveni €asovace zapnuti
1 Stisknéte tlacitko a spustte provoz.

5-0'“'0
Vysledek: L)W se zobrazi na displeji LCD a blika ON. @ a
den v tydnu z LCD displeje zmizi.

L CAm
ON< 5.1.11.1
. ., v Select I P
2 Stisknutim tlagitka [s=| nebo L;J zménte nastaveni ¢asu.

3 Stisknéte znovu tlacitko .

Vysledek: Na LCD displeji se zobrazi symbol ONa nastaveny cas.
Rozsviti se oranzova kontrolka Daikin Eye.

INFORMACE

Kazdym stisknutim tlacitka sdoet| nebo @j se €as posune o
10 minut. Podrzenim tladitka se nastaveni bude ménit
rychle.

4 Chcete-li zrusit nastaveni ¢asovace, stisknéte tlacitko

Vysledek: Nastaveny cas a ON zmizi z LCD displeje. Na LCD
displeji se zobrazi symbol @ a den v tydnu. Kontrolka Daikin Eye
prestane svitit oranzove.

Kombinace ¢asovace zapnuti a vypnuti

1 Nastaveni Casovacl viz "Spusténi/zastaveni casovace
vypnuti" P 12] a "Spusténi/zastaveni Casovace
zapnuti" [» 12].

Vysledek: Na LCD displeji se zobrazi OFF a ON.

Priklad:

Zobrazeno Aktualni éas |Nastavte Provoz
kdyz...

oFF ""33 6:00 je jednotka je v |Zastavi se v
n_{-nn provozu. 7:00 a spusti v

v 1w 14:00.
Jednotka Spusténi v
Nepracuje. 14:00.

Poznamka: Pokud je nastaveni ¢asovade aktivni, aktualni ¢as NENI
zobrazen na LCD.

5.13.2 Nastaveni ¢éasovaée VYPNUTI/ZAPNUTI na
odpogcitavani 12 hodin

Spusténi/zastaveni éasovaée VYPNUTI/ZAPNUTI
na odpocitavani

1 Stisknéte a podrzte tlagitko C_Off Jnebo [_On ) po dobu
priblizné 5 sekund. Pokud blika A, tlagitko uvolnéte.

Vysledek:

76#: 1+~ | U Casovace vypnuti se na displeji LCD zobrazi symbol
’ thr a blika OFF, zatimco @ a den v tydnu z displeje LCD

zmizi.

1 U sasovade ZAPNUTI se na displeji LCD zobrazi {hr a
o e ON blika. ® a den v tydnu z LCD displeje zmizi.

Navod k obsluze
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5 Provoz

2 Stisknutim tlagitka [ss=| nebo Lsfj zméfite nastaveni éasu. Cas
Ize nastavit od 1 do 12 hodin. Pfi kazdém stisknuti pfislusného
tlacitka se nastaveni €asu zvySi nebo snizi o 1 hodinu.

3 Stisknutim tlagitka Off nebo potvrdte

nastaveni.

Vysledek: Na LCD displeji se zobrazi symbol OFF amebo ON a

nastaveny &as. Rozsviti se oranzova kontrolka Daikin Eye. Cas

zobrazeny na displeji LCD se automaticky odpo¢itava o 1 hodinu za

kazdou hodinu, ktera uplyne.

Priklad: Pokud je &asovaé VYPNUTI nastaven na 3 hodiny,

zobrazeny €as se zméni nasledujicim zpisobem: 3h —2h — 1 h

— prazdny (VYPNUTO)

4 Chcete-li zménit nastaveni zpét na 24 hodin Casovace

VYPNUTI/ZAPNUTI, opakujte krok 1, pokud se nachazite na
avodni obrazovce a OFF a/mebo ON neblika.

5 Chcete-li zrusit nastaveni Gasovace, stisknéte tlagitko (Cancel ]

Den v tydnu Priklad nastaveni
Nedéle 2 '3 4
Provedte 4 nastaveni S ‘ ‘ oN OFF%‘ z OAFF ‘ ON-
) : e ) [ ] ]
8:00 10:00 19:00 21:00

= Nastaveni ON-ON-ON-ON. Umozniuje naplanovat provozni rezim
a nastavit teplotu.

= Nastaveni OFF-OFF-OFF-OFF. Pro kazdy den Ize nastavit pouze
¢as vypnuti.

Poznamka: P¥i nastavovani zaméfte bezdratovy dalkovy ovladaé
na vnitfni jednotku a zkontrolujte, zda zaznél potvrzujici ton a blika
kontrolka tydenniho ¢asovace.

INFORMACE

Hodiny MUSI byt nastaveny spravné, nez pouzijete
jakoukoliv funkci ¢asovace. Viz také "4.3 Nastaveni
hodin" [» 6].

Kombinovani rezimi zobrazeni ¢asovace

Pro asova& VYPNUTI/ZAPNUTI Ize sougasné pouZit riizné rezimy
zobrazeni (odpocitavani 24 hodin a 12 hodin ¢asovace VYPNUTI/
ZAPNUTI).

1 Informace o nastaveni naleznete v Casti "Spusténi/zastaveni
CGasovace vypnuti" [P 12] a "Spusténi/zastaveni Casovace
zapnuti" [P 12] a "Spusténi/zastaveni &asovade VYPNUTI/
ZAPNUTI na odpog&itavani” [» 12].

Priklad:
Zobrazeno Aktualni éas |Nastavte Provoz
kdyz...

lor Fhr 22:00 je jednotka je v |+ Zastaveni v

) provozu. 1:00
oo (3 hodiny od
o OO nynéjska)
o GhF = Spusténi v
e — 6:00. (8 hodin
o Jhr od nynéjska)
Jov 8hr

Poznamka: Pokud je nastaveni ¢asovade aktivni, aktualni ¢as NENI
zobrazen na LCD.

5.14

INFORMACE

Nasledujici postup nastaveni je uréen pouze pro
bezdratovy dalkovy ovladac. DoporuCujeme vSak proveést
nastaveni tydenniho ¢asovace pomoci aplikace ONECTA.
Podrobnéjsi popis naleznete v ¢asti "5.15 Pfipojeni
bezdratové sité LAN" [» 15].

Pouzivani tydenniho €asovace

Touto operaci mlzete nastavit az 4 nastaveni ¢asovace pro kazdy
den v tydnu.

Priklad: Vytvofte ruzna nastaveni od pondéli do patku a rGzna
nastaveni pro tyden.

INFORMACE

» Tydenni Gasovat a Casovad VYPNUTI/ZAPNUTI
NELZE pouzivat soudasné. Casova& VYPNUTI/
ZAPNUTI ma prioritu. Tydenni &asovaé prejde do
pohotovostniho rezimu a symbol z LCD
displeje zmizi. Pokud je dokoneno cCasované
VYPNUTI/ZAPNUTI, bude automaticky aktivovan
tydenni ¢asovac.

= Pomoci tydenniho ¢asovace Ize nastavit den v tydnu,
rezim ¢asovate VYPNUTI/ZAPNUTI (ON/ON TIMER),
CGas a teplotu (pouze v rezimu ON TIMER). Dalsi
nastaveni jsou zalozena na predchozim nastaveni
Casovace zapnuti.

5.14.1

1 Stisknéte tlagitko ],

Vysledek: Zobrazi se den v tydnu a Cislo rezervace aktualniho
dne.

Nastaveni rezimu tydenniho ¢asovace

MON
[]
)

2 Chcete-li vybrat pozadovany den v tydnu a cislo rezervace,
Select A
stisknéte tlacitko L;J nebo |[selest],

3 Stisknéte tlagitko [_Next ),
Vysledek: Nastavi se den v tydnu. (QRIZZRY 5 ON blika.

-Gy _r“—

4 Stisknéte tlacitko @ nebo @ a vyberte rezim.
Vysledek: Nastaveni se zméni v nasledujicim poradi:

it e

Utli'ykaz patek oveni| ONOFF ___ ON OFF
 Pokud jsou nastaveni| | SEFTR | (] Fosmare |
stejna jako v pondéli,| 'g.oq 8:30 17:30 22:00
pouzijte rezim

kopirovani.

Sobota —

Den v tydnu Priklad nastaveni Zobrazeno Funkce
8li [ | 2 = 4 & i
Pondéli ’ ’ oy = = - ON Casovag zapnuti ’
- Provedte 4 nastaveni. | (s [ [[ [ | we) || OFF Casovat VYPNUT
6:00 8:30 17:30 22:00 Prazdné Odstranéni rezervace

= Zadné nastaveni dasu

5 Stisknéte tlagitko [_Next ).

Vysledek: Tim je nastaven rezim Casovace zapnuti/vypnuti
(OFF/ON TIMER). Symbol (OXZE8 5 &as blikaji.

Poznamka: Stisknutim tlacitka se vratite na predchozi
obrazovku. Pokud zvolite "Zadné nastaveni”, pokracujte ke kroku 9.
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5 Provoz

6 Stisknéte tlacitko @j nebo @ a vyberte &as. Cas Ize nastavit
v intervalech 10 minut v rozmezi 0:00 az 23:50.

7 Stisknéte tlagitko [_Next ),
Vysledek: Cas je nastaven a (RXIEEM 5 teplota se rozblika.

id ,

S \
2504

Poznamka: Stisknutim tlacitka se vratite na pfedchozi
obrazovku. Pokud zvolite Casoval vypnuti, pokracujte ke kroku 9.

8 Stisknutim tlacitka Lse'icj nebo [sée| nastavte pozadovanou
teplotu.

Poznamka: Nastavena teplota pro tydenni ¢asoval se zobrazi jen v
pfipadé nastaveni tydenniho ¢asovace.

INFORMACE

Teplotu Ize nastavit v rozmezi 10 az 32°C na bezdratovém
dalkovém ovladagi, avsak:
= V rezimu chlazeni a automatickém provozu bude
jednotka pracovat maximalné na 18°C, i kdyz je
nastavena na 10~17°C.
= V reZzimu topeni bude jednotka pracovat maximalné na
30°C, i kdyz je nastavena na 31~32°C.

9  Stisknéte tlagitko [_Next ).

Vysledek: Teplota a Cas jsou nastaveny v Casovaci zapnuti.
Cas je nastaven Casovacem vypnuti. Rozsviti se oranzova
kontrolka Daikin Eye.

Vysledek: Zobrazi se nova rezervacni obrazovka.

10 Opakujte pfedchozi postup a nastavte dalSi rezervaci, nebo
stisknutim tlagitka dokoncete nastaveni.

Vysledek: OXIEEW se zobrazi na displeji LCD.

Poznamka: Rezervaci Ize zkopirovat se stejnym nastavenim do
jiného dne. Viz také "5.14.2 Kopirovani rezervace" [» 14].

5.14.2 Kopirovani rezervace

Rezervace mlze byt zkopirovana pro jiny den. Zkopiruje se cela
rezervace vybraného dne v tydnu.

1 Stisknéte tlacitko @

2 Stisknéte tlacitko @ nebo @ a vyberte den v tydnu, ktery
chcete zkopirovat.

3 Stisknéte tlagitko [_COPY ).

Vysledek:
zkopirovana.

‘-
LP

Rezervace vybraného dne v tydnu bude

B WEEKLY |4
TTUE

(]

]

4 Chcete-li nastavit cilovy den v tydnu, stisknéte tlacitko seect
Select

nebo (.

5 Stisknéte tlagitko [_CoPY ).

Vysledek: Cela rezervace je zkopirovana do vybraného dne a
kontrolka Daikin Eye se rozsviti oranZove.

cP

- OXIEE - ON T
“ITUEY EAIN]

25
Poznamka: Chcete-li zkopirovat dalSi den, opakujte postup.

6 Stisknutim tlagitka [_©_] dokoncete nastaveni.
Vysledek: BXIEEM se zobrazi na displeji LCD.

Poznamka: Zména nastaveni rezervace po kopirovani viz
"5.14.1 Nastaveni rezimu tydenniho ¢asovace" [» 13].

5.14.3 Potvrzeni rezervace

Muzete potvrdit, zda jsou vSechny rezervace nastaveny podle vasich
potfeb.

1 Stisknéte tlagitko [ © .

Vysledek: Zobrazi se den v tydnu a Cislo rezervace aktualniho
dne.

N C-rm
LI
253

2 Stisknutim tlacitka Lsfj nebo [sae vyberte den v tydnu a Cislo
rezervace, kterou je tfeba potvrdit, a zobrazte si podrobnosti
rezervace.

TUE

Poznamka: Zména nastaveni rezervace viz "5.14.1 Nastaveni
rezimu tydenniho ¢asovace" » 13].

3 Stisknutim tlagitka ] ukonéete rezim potvrzeni.

5.14.4 Vypnuti a zapnuti rezimu tydenniho
casovace

1 Chcete-li vypnout nastaveni tydenniho Casovace, stisknéte
tiagitko (WeeKly | gokud je na LCD displeji zobrazeno
@ WEEKLY |

Vysledek: ONEI®] zmizi z displeje LCD a kontrolka Daikin Eye
prestane svitit oranzové.

2 Chcete-li znovu aktivovat rezim tydenniho ¢asovacle, stisknéte

znowu tlaitko (LWeekly |

Vysledek: Pouzije se posledni nastaveny rezim rezervace.
5.14.5 Odstranéni rezervaci

Odstranéni individualni rezervace

Pouzijte tuto funkci, pokud chcete odstranit jedno nastaveni
rezervace.

1 Stisknéte tlagitko _® ]

Vysledek: Zobrazi se den v tydnu a Cislo rezervace.

2 Stisknutim tlagitka Lsﬂ nebo (S@ vyberte den v tydnu, ktery
chcete odstranit.

3 Stisknéte tlagitko [_Next ).
Vysledek: (OXIE® ON a OFF blika.

4 Stisknéte tlacditko @j nebo [sdea| a vyberte polozku "Zadné
nastaveni".

Vysledek: Nastaveni se zméni v nasledujicim poradi:

5 Stisknéte tlagitko [_Next ).

Navod k obsluze
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5 Provoz

Vysledek: Vybrana rezervace je odstranéna.

6 Stisknutim tlagitka rezim ukondete.
Vysledek: Zbyvajici rezervace jsou aktivni.

Odstranéni rezervace pro kazdy den v tydnu

Tuto funkci pouzijte, pokud chcete odstranit vSechna nastaveni
rezervace pro jeden den v tydnu. Lze ji pouzit v rezimu potvrzovani
nebo nastavovani.

1 Stisknéte tladitko .

2 Stisknutim tlacitka Lsfj nebo @ vyberte den v tydnu, ktery
chcete odstranit.

3 Tlacgitko podrzte asi 5 sekund.

Vysledek: VSechny rezervace pro vybrany den jsou odstranény.
4 Stisknutim tlacitka rezim ukoncete.

Vysledek: Zbyvajici rezervace jsou aktivni.

Odstranéni vSech rezervaci

Tuto funkci pouzijte, pokud chcete odstranit vSechny rezervace pro
vSechny dny v tydnu. Tento postup NELZE pouzit v rezimu
nastaveni.

1 Ve vychozim zobrazeni podrzte tlagitko (Weekly | asj 5 sekund.

Vysledek: VSechny rezervace budou odstranény.

5.15 Pripojeni bezdratové sité LAN

Staci pfipojit jednotku k domaci siti a stahnout aplikaci pro zménu
termostatu, nastaveni teplotnich planl, kontrolu spotfeby energie a
dalsi funkce.

Podrobné technické udaje, zplsoby nastaveni, ¢asté dotazy, rady k
odstrafiovani problému naleznete na webu app.daikineurope.com.

Opi0
[=]x2

Zakaznik poskytne nasledujici polozky:

= Chytry telefon nebo tablet s minimalni podporovanou verzi
systémO Android nebo iOS, jak je uvedeno na webu
app.daikineurope.com.

= Pripojeni k Internetu nebo komunikaéni zafizeni, napfiklad
modem, smérovac atd.

= Bezdratovy pfistupovy bod LAN
= Instalovana bezplatna aplikace ONECTA

Poznamka: V pripadé potfeby SSID (identifikator servisni sady) a
KEY (heslo) jsou umistény na jednotce.

a Stitek s tdaji SSID a KEY

5.15.1

Bezpecnostni upozornéni pfi pouziti
bezdratové sité LAN

NEPOUZIVEJTE v blizkosti nasledujicich zafizeni:
= Lékarské zarizeni. Napfiklad osoby pouzivajici kardiostimulator

= Zarizeni pro automatické ovladani. Naprfiklad automatické dvere
nebo zafizeni pro pozarni alarmy. Tento vyrobek mulze zpusobit
chybnou funkci zafizeni.

= Mikrovinna trouba. MUze ovlivnit bezdratovou komunikaci LAN.

5.15.2 Instalace aplikace ONECTA

1 Prejdéte do obchodu Google Play (pro zafizeni se systémem
Android) nebo do obchodu App Store (pro zafizeni se
systémem iOS) a vyhledejte heslo "ONECTA".

2 P¥i instalaci aplikace ONECTA postupujte podle pokynG na
obrazovce.

INFORMACE

Naskenujte QR kod a stahnéte si a nainstalujte aplikaci
ONEETA do svého mobilniho telefonu nebo tabletu:

5.15.3 Nastaveni bezdratového pripojeni

Existuji dvé moznosti pfipojeni bezdratového adaptéru k vasi

domaci siti.

= Pouzijte bud rezim pfistupového bodu (SSID a KEY) nebo tlagitko
WPS. Otevrete aplikaci ONECTA a postupujte podle pokynu na
obrazovce.

Dal$i informace a ¢asté dotazy viz také app.daikineurope.com.

Poznamka: Nastaveni se provadi bezdratovym dalkovym
ovladatem v nabidce nastaveni bezdratové sit€¢ LAN. Béhem
nastaveni vzdy namifte bezdratovy dalkovy ovlada¢ na infracerveny
pfijima¢ na jednotce.

INFORMACE

Pfed nastavenim bezdratového pfipojeni se ujistéte, ze je
provoz zastaven. Pfipojeni NELZE provést, kdyz je
jednotka v provozu.

1 Zastavte provoz pied nastavenim bezdratového pfipojeni.

2 Zkontrolujte, zda je bezdratovy smérova¢ dostate¢né blizko k
jednotce a nic nebrani pfenosu signalu.

Nabidka Popis

' Kontrola stavu pfipojeni a rezim pfistupového
bodu Access Point

c PFipojeni pomoci tladitka WPS
A Reset na vychozi tovarni nastaveni
offF VYPNUTI bezdratové sité LAN

Potvrzeni stavu pfipojeni bezdratové sité LAN

1 V nabidce uvodni obrazovky stisknéte a podrzte tla€itko po
dobu alespori 5 sekund, kdyz jednotka nepracuje.

Vysledek: Zobrazi se SP (nabidka nastaveni bezdratového
pripojeni). ! blika.

®
@ &

e ()

MON N

© 1Mn [
[ TXTIA] KR

2 Stisknutim tlacitka potvrdte vybér.
Vysledek: ! blika.
3 Zkontrolujte kontrolku Daikin Eye.

nebo defibrilatory. Tento vyrobek muze zpUsobit
elektromagnetické ruseni.
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6 Usporny rezim a optimalni rezim provozu

T m

T T
i} i

a Daikin Eye
b Caste¢né zelena
¢ Cervena, oranzova nebo modra

Kontrolka Daikin Eye prepina

... poté je bezdratovy adaptér
mezi ¢astec¢né zelenou a...

Cervena nepfipojeno

oranzova je spustén a pfipraven k pfipojeni
k domaci siti pomoci tlacitka
WPS, viz Pfipojeni pomoci
tlagitka WPS.

modra pfipojen k domaci siti:

= pomoci rezimu pfistupového
bodu Access Point

nebo

= prostfednictvim tlacitka WPS
na smérovadi.

4 Stisknutim tlacitka vyberte nabidku.

Vysledek: Displej se vrati k vychozimu zobrazeni.

Navrat nastaveni pripojeni na vychozi tovarni
nastaveni

V pfipadé, Ze chcete provést nasledujici kroky, vratte nastaveni
pfipojeni na vychozi tovarni nastaveni:

= odpojeni bezdratové sité LAN a komunikacniho zafizeni
(napfiklad smérovac) nebo chytrého zafizeni;

= opakovani nastaveni v pfipadé, Ze pfipojeni nebylo Uspésné.
1 V nabidce uvodni obrazovky podrzte tlacitko po dobu
alespon 5 sekund, kdyZ jednotka nepracuje.
Vysledek: Zobrazi se nabidka SP 1.1 blika.

2 Dvojim stisknutim tlacitka @ nebo opakovanym stisknutim
(v prejdéte do nabidky SP 8.

25 5P 5P

—=m
CBLAL (5 sec.) %
MON ‘ N NS

© 1M
1L
3 Podrzte tlagitko alespon 2 sekundy a potvrdte svou volbu.

Vysledek: A blika. Barva kontrolky Daikin Eye se stfida mezi
Gervenou a ¢astec¢né zelenou. Nastaveni se resetuje na vychozi
tovarni nastaveni.

4 Stisknutim tlagitka vyberte nabidku.
Vysledek: Displej se vrati k vychozimu zobrazeni.
Vypnuti pfFipojeni bezdratové sité LAN
Pokud chcete vypnout funkci bezdratového pfipojeni:

1 V nabidce uvodni obrazovky stisknéte tlacitko po dobu
alespon 5 sekund, kdyz jednotka nepracuje.

Vysledek: Zobrazi se nabidka SP 1.1 blika.

2 Jednim stisknutim tlacitka @ nebo opakovanym stisknutim
(e pFejdéte do nabidky SP aFF.

252, 5P 5P
# -on i, JD

(5sec.)

1%

MON
L) -

20N

“oFf-

3 Podrzte tlacitko alespon 2 sekundy a potvrdte svou volbu.

Vysledek: ofFF blika. Barva kontrolky Daikin Eye se stfida mezi
bilou a ¢astecné zelenou. Komunikace je VYPNUTA.

4 Stisknutim tlacitka vyberte nabidku.

Vysledek: Displej se vrati k vychozimu zobrazeni.

6 Usporny rezim a optimalni
rezim provozu

INFORMACE

= Je-li jednotka vypnuta, spotfebovava elektfinu.
= Kdyz se po vypadku obnovi napajeni, obnovi se také
dfive zvoleny rezim.

UPOZORNENI

NIKDY nevystavujte malé déti, rostliny ani zvifata pfimému
proudéni vzduchu.

>

POZNAMKA
NEUMISTUJTE predméty, které by NEMELY zvihnout, pod
jednotku. Kondenzace na jednotce ¢€i na potrubi chladiva,
znecisténi vzduchového filtru nebo zaneseni odtoku
mohou zpUsobit odkapavani. Mozny dopad: Predméty
pod jednotkou mohou byt znecistény nebo poskozeny.

A VYSTRAHA

Nikdy NEUMISTUJTE spreje s hoflavym obsahem pobliz
klimatizaCni  jednotky, ani je v jeji  blizkosti
NEPOUZIVEJTE. V opacném pfipadé muze dojit k pozaru.

VYSTRAHA
Udrzujte vSechny pozadované vétraci otvory volné.

UPOZORNENI

Systém NEPOUZIVEJTE v dob&, kdy v mistnosti
pouzivate insekticid ur¢eny k vykufovani. Chemikalie by se
mohly usadit v jednotce, coz by ohrozilo zdravi osob
precitlivélych na tyto chemikalie.

BB

7 Udrzba a servis

7.1 Piehled: Udrzba a servis

Instalacni technik musi provést ro¢ni udrzbu.

O plnéni chladiva

Tento produkt obsahuje fluorované sklenikové plyny. Tyto plyny
NEVYPOUSTEJTE do atmosféry.

Typ chladiva: R32
Hodnota potencialu globalniho oteplovani (GWP): 675

Navod k obsluze
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7 Udrzba a servis

@ POZNAMKA

PFislusna  legislativa  tykajici se  fluorovanych
sklenikovych plynG vyzaduje, aby napli chladiva v
jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako ekvivalent
CO..

Vzorec pro vypoéet mnozstvi CO, v ekvivalentnich
tunach: Hodnota GWP chladiva x celkovy objem chladiva
[kg]/1000

Podrobnéjsi informace si vyzadejte od svého instalacniho
technika.

POZNAMKA

Udrzba MUSI byt provadéna autorizovanym instaladnim
technikem nebo servisnim zastupcem.

Doporucujeme provadét udrzbu alespori jednou rocné.
Platna legislativa vSak mlze vyzadovat kratsi intervaly
udrzby.

A VYSTRAHA

= Chladivo uvnitf této jednotky je mirné hotlavé, ale za
normalnich okolnosti NEUNIKA. Jestlize chladivo
unikne do mistnosti a dostane se do kontaktu s
otevienym plamenem hoféku, topenim nebo vaficem,
mlze to zplsobit vznik pozaru nebo nebezpecnych
plynu.

= VYPNETE v8echna spalovaci topidla, mistnost
vyvétrejte a obratte se na prodejce, od kterého jste si
koupili danou jednotku.

» Jednotku NEPOUZIVEJTE, dokud servisni technik
nepotvrdi, Ze byla dokoncena oprava mista, kde doslo
k Uniku chladiva.

A VYSTRAHA

= NEPROPICHUJTE ani
pracuijici s chladivem.

= NEPOUZIVEJTE 2adné gistici prostfedky nebo
prostfedky pro urychleni procesu odmrazovani kromé
téch, jez jsou doporuceny vyrobcem.

= Méjte na paméti, ze chladivo v systému je bez
zapachu.

NESPALUJTE  soucasti

A VYSTRAHA

Zafizeni musi byt ulozeno v dobfe vétrané mistnosti se
spravnymi rozméry bez nepretrzité pracujicich zdrojd
zazehnuti (napfiklad otevieny plamen, pracujici plynové
zafizeni nebo elektrické topidlo). Velikost mistnosti by
méla byt jak je stanoveno v obecnych bezpecnostnich
upozornénich.

NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

Pri cisténi klimatizaCniho zafizeni nebo vzduchového filtru
zastavte provoz a VYPNETE vSechna napajeni. Jinak by
mohlo dojit k urazu elektrickym proudem.

A VYSTRAHA

Abyste zabranili urazu elektrickym proudem nebo pozaru:
= Jednotku NEOPLACHUJTE.
= Zafizeni nikdy NEOBSLUHUJTE mokryma rukama.

= Do jednotky NEUMISTUJTE 2adné predméty
obsahujici vodu.

A UPOZORNENI

Po dlouhém pouzivani zkontrolujte podstavec a upevnéni
jednotky, zda nejsou poskozené. Pokud jsou poskozené,
jednotka mlze spadnout a zpUsobit zranéni.

A UPOZORNENI

NEDOTYKEJTE se Zeber vyméniku tepla. Zebra jsou ostra
a mohli byste se pofezat.

A VYSTRAHA

Budte opatrni pfi praci na zebriku ve vyskach.

Nasledujici symboly se mohou objevit na vnitfni jednotce.

Symbol

v

7.2  Cisténi vnitini jednotky a
bezdratového dalkového ovladace

Vysvétleni

Zmeéfte napéti na svorkach kondenzatora hlavniho
obvodu nebo elektrickych soucasti.

VYSTRAHA

Nespravné Ccistici prostfedky nebo postupy ¢isténi mohou
zpUsobit poskozeni plastovych soucasti nebo unik vody.
Pokud se distici prostfedek rozstfikne na elektrické
soucasti, jako jsou motory, mize zpUsobit poruchu, kour
nebo vzniceni.

NEBEZPECIi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM
Pred cisténim jednotky ji vypnéte. Vypnéte takeé jistic nebo
vytahnéte napajeci kabelovou pfipojku ze zasuvky. Jinak
by mohlo dojit k urazu elektrickym proudem.

0 POZNAMKA
« NEPOUZIVEJTE benzin, benzen, fedidla, lestici prasky
ani kapalné insekticidy. Mozny dopad: Ztrata barvy
nebo deformace.

» NEPOUZIVEJTE vodu nebo vzduch o teploté vyssi nez
40°C. Mozny dopad: Ztrata barvy nebo deformace.

« NEPOUZIVEJTE lestici prostfedky.

» NEPOUZIVEJTE abrazivni kartdé. Mozny dopad:
Doslo by k odlupovani povrchové vrstvy.

» Jako koncovy uzivatel NESMITE nikdy sami G&istit
vnitfni  ¢asti  jednotky; tuto praci musi provadét
kvalifikovany servisni pracovnik. Kontaktujte svého
dodavatele.

1 Cistéte mékkym hadfikem. Pokud skvry nelze snadno
odstranit, pouzijte vodu nebo neutralni Cistici prostfedek.

7.3  Cisténi predniho panelu

T T i i — i

/

1 Predni panel Cistéte mékkym hadfikem. Pokud skvrny nelze
snadno odstranit, pouzijte vodu nebo neutralni Cistici
prostredek.

7.4 Demontaz predniho panelu

1 Prsty zahaknéte nalevo a napravo za prohlubné na jednotce
(po jednom napravo a nalevo) a predni panel oteviete az na
doraz.

2 Zatlacte hridel levého panelu smérem ven, az dojde k odpojeni
pfedniho panelu od jednotky. (Stejnym zpUsobem demontujte
hfidel pravé strany panelu.)

FTXM-B DAIKIN
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7 Udrzba a servis

a Cep predniho panelu

3 Po demontovani obou hridelll pfednich panell zatlaéte na
predni panel smérem k sobé& a demontujte je;j.

7.5  Cisténi vzduchovych filtrt

1 Tlagitko uprostfed vzduchového filtru zatlatte a poté filtr
vytahnéte doll.

2 Vzduchoveé filtry vytahnéte ven.

T

3 Vyjméte dezodorizaéni filtr z apatitu titanu a stfibrny Cistici filtr
ze vSech 4 svorek.

a Svorka

4 Vzduchové filtry vymyjte vodou nebo je vycistéte pomoci

vysavace.

5 Namocte do vlazné vody asi na 10 az 15 minut.

INFORMACE
= Pokud prach NELZE snadno odstranit, omyjte jej v

neutralnim Cisticim prostfedku rozpusténém ve vlazné
vodé. Vysuste vzduchové filtry ve stinu.

= Vzduchové filtry se doporucuje Cistit kazdé dva tydny.

7.6 Vy¢isténi dezodorizaéniho filtru z
apatitu titanu a stribrného cisticiho
filtru (filtr se stribrnymi ionty)

INFORMACE

Vycistéte filtr vodou kazdych 6 mésicu.

1 Vyjméte dezodorizacni filtr z apatitu titanu a stfibrny Cistici filtr
pro odstrafiovani alergen(i ze vSech 4 svorek.

0000#0 00000000
&’0’0'0‘0‘« ’0’0’0’0’0

0
KRR
X8R

K

a Vycnélek
2 Odstrariujte prach z filtru pomoci vysavace.

<@

3 Namocte filtr na 10 az 15 minut do teplé vody.
Poznamka: Nikdy filtr NEVYJIMEJTE z ramu.

4 Po umyti vytreste zbyvajici vodu a filtr nechte vyschnout na
stinném misté. NEZDIMEJTE filtr, abyste jej zbavili vody.

7.7 Vyména dezodorizaéniho filtru z
apatitu titanu a stribrného ¢isticiho
filtru (filtr se stribrnymi ionty)

INFORMACE

Vymeérite filtr jednou za 3 roky.

1 Mirné nadzvednéte predni panel a odstraite podporu z
upevnovaciho vyénélku.

INFORMACE
= Ram filtru NELIKVIDUJTE, ale pouzijte jej znovu.

= Stary vzduchovy filtr zlikvidujte jako nehoflavy odpad.

Chcete-li si objednat dezodoriza¢ni filtry z apatitu titanu nebo
stfibrny Gistici filtr, kontaktujte svého prodejce.

Navod k obsluze
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8 Odstranovani problému

7.8 Montaz predniho panelu

1 Prfedni panel nasadte zpét. Vyrovnejte hfidele s drazkami a
zasufite je az na doraz.

2 Pomalu uzaviete pfedni panel zatla¢enim na obou stranach a
uprostred.

8 Odstranovani problém

Objevi-li se nékterd z nasledujicich poruch, zavedte uvedena
opatfeni a spojte se s prodejcem.

A VYSTRAHA

Objevi-li se jakkoliv neobvykly jev (napriklad zapach
po spaleniné apod.), jednotku zastavte a VYPNETE
napajeni.

Dalsi provoz zafizeni za takovych okolnosti muze zpusobit
poruchu, Uraz elektrickym proudem nebo pozar.
Kontaktujte svého dodavatele.

Systém MUSI opravit kvalifikovany servisni technik.

Porucha Opatieni

Bezpecnostni zafizeni (napfiklad Vypnéte hlavni vypinac.
pojistka, jisti¢, zemnici jisti¢ apod.)
Casto reaguji nebo vypina¢ ON/OFF
(ZAP/VYP) NEPRACUJE spravné.

Z jednotky prosakuje voda. Zastavte provoz jednotky.
Spina¢ provozu NEPRACUJE spravné. |Vypnéte napajeci zdroj.
Kontrolka Daikin Eye blika a pomoci Informujte instala¢niho
bezdratového dalkového ovladace technika a oznamte mu
muzete zkontrolovat chybovy kod. kod chyby.

Chcete-li zobrazit chybovy kéd,
postupujte podle referencni pfiruc¢ky
vnitfni jednotky.

Jestlize systtm NEPRACUJE spravné v jinych nez uvedenych
pfipadech a neni zfejma zadna z vySe popsanych poruch,
zkontrolujte systém takto:

INFORMACE
Dal$i informace o odstrafiovani poruch naleznete v
referenéni  uzivatelské pfirucce na webu https:/
www.daikin.eu. Pomoci vyhledavaci funkce Q vyhledejte

svij model.

Jestlize ani po kontrole vSech vySe uvedenych bodl nemuzete
odstranit problém vlastnimi silami, kontaktujte instalacniho technika
a popiSte mu pfiznaky, uvedte nazev modelu jednotky (pokud
mozno s vyrobnim ¢&islem) a datum instalace.

9 Likvidace

@ POZNAMKA

Systém se nikdy NEPOKOUSEJTE demontovat sami:
demontaz systému, likvidace chladiva, oleje a ostatnich
&asti zafizeni MUSI byt provedena v souladu s pfislusnymi
predpisy. Jednotky MUSI byt likvidovany ve
specializovaném zafizeni, aby jejich soucasti mohly byt
opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany.

FTXM-B DAIKIN
Nasténna klimatiza¢ni jednotka Fady split
3P847164-7 — 2026.06

Navod k obsluze

19


https://www.daikin.eu
https://www.daikin.eu

EAL

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1,301 00 Plzeri Skvriiany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 3P847164-7 2026.06



	Návod k obsluze
	Obsah
	1 O dokumentaci
	1.1 Kód výrobku
	1.2 O tomto dokumentu

	2 Bezpečnostní pokyny pro uživatele
	2.1 Obecné
	2.2 Pokyny pro bezpečný provoz

	3 O systému
	3.1 Vnitřní jednotka
	3.1.1 Indikační kontrolka Daikin Eye

	3.2 O uživatelském rozhraní
	3.2.1 Součásti: Bezdrátový dálkový ovladač

	3.3 O bezdrátové síti LAN
	3.3.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN
	3.3.2 Základní parametry


	4 Před uvedením do provozu
	4.1 Vložení baterií
	4.2 Postup montáže držáku bezdrátového dálkového ovladače
	4.3 Nastavení hodin
	4.4 Nastavení jasu kontrolky Daikin Eye
	4.5 Zapnutí napájení

	5 Provoz
	5.1 Provozní rozsah
	5.2 Provozní režim a nastavená hodnota teploty
	5.2.1 Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty

	5.3 Řízení kompenzace klimatu (CCC)
	5.3.1 Spuštění/zastavení řízení kompenzace klimatu (CCC)

	5.4 Kontakt ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
	5.5 Volba horkého vzduchu
	5.5.1 Volba spuštění/zastavení horkého vzduchu

	5.6 Teplotní limit
	5.6.1 Nastavení limitu teploty

	5.7 Rychlost proudění vzduchu
	5.7.1 Nastavení rychlosti průtoku vzduchu

	5.8 Směr proudění vzduchu
	5.8.1 Nastavení směru svislého proudění vzduchu
	5.8.2 Nastavení směru vodorovného proudění vzduchu
	5.8.3 Použití směru proudění vzduchu 3D

	5.9 Režim příjemného proudění vzduchu a snímače Intelligent Eye
	5.9.1 Provoz příjemného proudění vzduchu
	5.9.2 Snímač Intelligent Eye
	5.9.3 Zapnutí/vypnutí režimu příjemného proudění vzduchu a snímače Intelligent Eye

	5.10 Režim plného výkonu
	5.10.1 Spuštění/zastavení režimu plného výkonu

	5.11 Ekonomický provoz a tichý provoz venkovní jednotky
	5.11.1 Ekonomický provozní režim
	5.11.2 Režim tichého provozu venkovní jednotky
	5.11.3 Spuštění/zastavení ekonomického provozu a tichého provozu venkovní jednotky

	5.12 Provoz funkce Flash Streamer (čištění vzduchu)
	5.12.1 Spuštění/zastavení chodu funkce Flash Streamer (čištění vzduchu)

	5.13 Provoz časovače zapnutí/vypnutí
	5.13.1 Nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na 24 hodin
	Spuštění/zastavení časovače vypnutí
	Spuštění/zastavení časovače zapnutí
	Kombinace časovače zapnutí a vypnutí

	5.13.2 Nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na odpočítávání 12 hodin
	Spuštění/zastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na odpočítávání
	Kombinování režimů zobrazení časovače


	5.14 Používání týdenního časovače
	5.14.1 Nastavení režimu týdenního časovače
	5.14.2 Kopírování rezervace
	5.14.3 Potvrzení rezervace
	5.14.4 Vypnutí a zapnutí režimu týdenního časovače
	5.14.5 Odstranění rezervací
	Odstranění individuální rezervace
	Odstranění rezervace pro každý den v týdnu
	Odstranění všech rezervací


	5.15 Připojení bezdrátové sítě LAN
	5.15.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN
	5.15.2 Instalace aplikace ONECTA
	5.15.3 Nastavení bezdrátového připojení
	Potvrzení stavu připojení bezdrátové sítě LAN
	Návrat nastavení připojení na výchozí tovární nastavení
	Vypnutí připojení bezdrátové sítě LAN



	6 Úsporný režim a optimální režim provozu
	7 Údržba a servis
	7.1 Přehled: Údržba a servis
	7.2 Čištění vnitřní jednotky a bezdrátového dálkového ovladače
	7.3 Čištění předního panelu
	7.4 Demontáž předního panelu
	7.5 Čištění vzduchových filtrů
	7.6 Vyčištění dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čisticího filtru (filtr se stříbrnými ionty)
	7.7 Výměna dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čisticího filtru (filtr se stříbrnými ionty)
	7.8 Montáž předního panelu

	8 Odstraňování problémů
	9 Likvidace


