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1 Úvod 

Tento n§vod uv§d² informace o uveden² do provozu, pouģit², Śeġen² probl®mŢ a ¼drģbŊ vzduchem chlazenĨch chillerŢ 
DAIKIN se ġroubovĨm kompresorem (nikoliv VFD) s 1, 2 a 3 okruhy, Ś²zenĨch jednotkou Microtech. 
 

NEBEZPEĻĉ 

Nebezpeļ² znamen§ nebezpeļnou situaci, kter§ by mohla v®st k ¼mrt² nebo v§ģn®mu zranŊn². 

 

VAROVÁNÍ 

Varov§n² znamen§ potenci§lnŊ nebezpeļnou situaci, kter§ by mohla v®st ke ġkodŊ na majetku, v§ģn®mu ¼razu 

nebo úmrtí. 

 

UPOZORNŉNĉ 

UpozornŊn² znamen§ potenci§lnŊ nebezpeļnou situaci, kter§ by mohla v®st ke ġkodŊ na majetku nebo k ¼razu. 

 

 

VAROVÁNÍ 

Nebezpeļ² ¼razu el. proudem: hroz² ¼raz nebo ġkoda na majetku. ZaŚ²zen² je nutno spr§vnŊ uzemnit. PŚipojen² 
ovl§dac²ho panelu Microzech a jeho servis sm² prov§dŊt jen technici dobŚe obezn§men² s fungov§n²m zaŚ²zen². 

 

UPOZORNŉNĉ 

Souļ§sti citliv® na stat. n§boj. Statický výboj mŢģe pŚi manipulaci s deskami elektroniky poġkodit nŊkter® 
souļ§sti. StatickĨ n§boj vybijete dotykem s holou kovovou souļ§st² uvnitŚ ovl§dac²ho panelu pŚed zah§jen²m 
servisu. Neodpojujte kabely, svorkovnice a nap§jec² konektory, kdyģ je ovl§dac² panel pod proudem. 

 
POZNÁMKA 

Toto zaŚ²zen² vytv§Ś², vyuģ²v§ a mŢģe vyzaŚovat radiofrekvenļn² energii a pokud nen² instalov§no a pouģ²v§no v souladu 
s touto pŚ²ruļkou, mŢģe zpŢsobit ruġen² r§diov® komunikace. Provoz zaŚ²zen² v bytov®m prostŚed² mŢģe zpŢsobit ġkodliv® 
ruġen², kter® je uģivatel povinen odstranit na vlastn² n§klady. Spoleļnost Daikin nenese odpovŊdnost za ruġen² ani za jeho 
odstranŊn². 

!

!

!

!

!
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2 Vlastnosti Ś²d²c²ho syst®mu 

Sledování následujících hodnot tlaku a teploty: 
 

¶ Vstupní/výstupní teplota vody 

¶ Teplota a tlak nasycen®ho odpaŚov§n² 

¶ Teplota a tlak nasycené kondenzace 

¶ Venkovní teplota 

¶ Teploty v sac²m a vĨtlaļn®m potrub² - vypoļten® pŚehŚ²v§n² v sac²m a vĨtlaļn®m potrub² 

¶ Tlak oleje 
 

Automatick® Ś²zen² prim§rn²ho a z§loģn²ho ļerpadla vody. ř²zen² zaļne spuġtŊn²m jednoho z ļerpadel (podle toho, kter® 
m§ niģġ² poļet provozn²ch hodin) pŚi zapnut² jednotky (nemus² j²t nutnŊ o poģadavek chlazen²) a pokud teplota vody klesne 
k bodu zamrznutí. 
DvŊ ¼rovnŊ ochrany proti neopr§vnŊnĨm zmŊn§m nastaven² a dalġ²ch Ś²dic²ch parametrŢ. 

Diagnostika varov§n² a z§vad informuje obsluhu o varov§n²ch a z§vad§ch bŊģnou Śeļ². Vġechny ud§losti a alarmy jsou 
opatŚeny ļasovĨm raz²tkem, uv§dŊj²c²m, kdy danĨ stav nastal. KromŊ toho lze vyvolat provozn² podm²nky panuj²c² v dobŊ 
tŊsnŊ pŚed vypnut²m v dŢsledku alarmu, coģ usnadŔuje odhalen² pŚ²ļiny. 
Ukl§d§ se 25 posledn²ch alarmŢ vļetnŊ sady provozn²ch podm²nek. 
Vzd§len® vstupn² sign§ly pro resetov§n² chlazen², omezen² poģadavkŢ a povolen² jednotky. 

Reģim testu umoģŔuje ruļn² Ś²zen² vĨstupŢ Ś²dic² jednotky, coģ se mŢģe hodit pŚi kontrole syst®mu. 

Moģnost komunikace se syst®mem automatizace budov (BAS) d²ky podpoŚe standardn²ch protokolŢ LonTalkÑ, ModbusÑ 

a BACnetÑ vġech vĨrobcŢ BAS. 

PŚevodn²ky tlaku pro pŚ²m® zjiġtŊn² tlakŢ v systému. Preemptivn² Ś²zen² stavŢ n²zk®ho tlaku ve vĨparn²ku a vysok® teploty 
a tlaku na vĨstupu, moģnost reakce jeġtŊ pŚed vypnut²m v dŢsledku z§vady. 
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3 VġeobecnĨ popis 

Ovl§dac² panel je um²stŊn v pŚedn² ļ§sti jednotky u kompresoru. Jsou zde troje dv²Śka. Ovl§dac² panel je za levĨmi dv²Śky. 
Nap§jec² panel je za pravĨmi a zadn²mi dv²Śky. 

3.1 VġeobecnĨ popis 

ř²dic² syst®m Microtech je tvoŚen mikroprocesorovou Ś²dic² jednotkou s Śadou rozġiŚuj²c²ch modulŢ, v závislosti na velikosti 
a konfiguraci jednotky. ř²dic² syst®m zajiġŠuje funkce sledov§n² a Ś²zen² tak, aby byl provoz chladiļe efektivn² a dobŚe 
Ś²zenĨ. 

Obsluha mŢģe sledovat vġechny kritick® provozn² podm²nky pomoc² obrazovky na hlavn² Ś²dic² jednotce. KromŊ zajiġtŊn² 
bŊģn®ho provozn²ho Ś²zen² zajiġŠuje Ś²dic² syst®m Microtech n§pravn§ opatŚen², pokud je chladic² jednotka provozov§na 

mimo normální návrhové podmínky. PŚi vzniku podm²nky z§vady Ś²dic² jednotka vypne kompresor nebo celou jednotku a 
aktivuje alarmový výstup. 

Syst®m je chr§nŊn heslem a povol² pŚ²stup jen opr§vnŊnĨm osob§m. VĨjimkou je zobrazen² nŊkterĨch z§kladn²ch informac² 
a moģnost maz§n² alarmŢ bez hesla. Nelze zmŊnit ģ§dn§ nastaven². 

3.2 UspoŚ§d§n² ovl§dac²ho panelu 

Obrázek 1, souļ§sti ovl§dac²ho panelu 

 

POZNÁMKY: 
Rel® nouzov®ho vyp²naļe pŚi aktivaci vypne nap§jen² Ś²dic²ch obvodŢ ļ.1, ļ.2 a ļ.3 a t²m okamģitŊ vypne kompresor a 
ventilátor. Ļerven® tlaļ²tko nouzov®ho vyp²naļe je vpŚedu dole u dv²Śek ovl§dac²ho panelu. 
Transform§tor nap§jen² Ś²dic²ho obvodu je v elektrick®m rozv§dŊļi vedle ovl§dac²ho panelu. 
Dalġ² rozġiŚovac² moduly (tak® oznaļov§ny jako rozġ²Śen²) jsou na jinĨch m²stech chilleru. 

3.3 Struktura hardwaru 

ř²dic² syst®m Microtech pro vzduchem chlazen® chillery se ġroubovĨmi kompresory jsou tvoŚeny hlavn² Ś²dicí jednotkou a 
Śadou rozġiŚuj²c²ch I/O modulŢ podle velikosti a konfigurace Ś²dic² jednotky. 
Na poģ§d§n² mohou bĨt v dod§vce aģ dva komunikaļn² moduly BAS. 
MŢģe bĨt rovnŊģ dod§n volitelnĨ panel vzd§len® obsluhy pro pŚipojen² aģ dev²ti jednotek. 
Pokroļil® Ś²dic² jednotky Microtech pouģ²van® pro vzduchem chlazen® chillery se ġroubovĨmi kompresory nelze zamŊŔovat 

se starġ²mi Ś²dic²mi jednotkami MicroTech II. 
 

Obrázek 2, struktura hardwaru 
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3.4 Architektura systému 

Obecn§ architektura Ś²zen² vyuģ²v§: 

¶ Hlavní ovládací prvek Microtech 

¶ RozġiŚuj²c² I/O moduly dle potŚeby, podle konfigurace jednotky 

¶ Volitelné rozhraní BAS dle volby 
Obrázek 3, architektura systému 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.4.1 Detaily s²tŊ Ś²zen² 
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Perifern² sbŊrnice se pouģ²v§ k pŚipojen² rozġ²Śen² I/O k hlavn²mu ovladaļi. 
 

Ovladaļ/ 

RozġiŚuj²c² modul 

Adresa Pouģit² 

Jednotka n/a Pouģito na vġech konfigurac²ch 

Kompresor ļ.1 2 

Pouģito na vġech konfigurac²ch 
EEXV ļ.1 3 

Komp. ļ.4 ļ.2 4 

EEXV ļ.2 5 

Alarm/Limit 18 Pouģito na vġech konfigurac²ch 

Ventil§tory ļ.1 a ļ.2 6 Pouģito v pŚ²padŊ, ģe je na okruhu 1 
v²ce neģ 6 ventil§torŢ, na okruhu 2 je 
v²ce neģ 6 ventil§torŢ nebo m§ 
jednotka vícebodové napájení 

Komp. ļ.4 ļ.3 7 

Pouģ²v§ se pŚi konfiguraci pro 3 okruhy EEXV ļ.3 8 

Ventil§tory ļ.3 9 

Komp. ļ.4 ļ.4 10 

Pouģito pŚi konfiguraci pro 4 okruhy EEXV ļ.4 11 

Ventil§tory ļ.4 12 

Ventil§tory ļ.3 a 4 13 Pouģ²v§ se, kdyģ je na okruhu 3 nebo 
4 v²ce neģ 6 ventil§torŢ 

Dalġ² pŚ²sluġenstv² 19 Pouģito k rekuperaci tepla 

Komunikaļn² moduly 

Libovoln® z n²ģe uvedenĨch modulŢ lze pŚipojit pŚ²mo k lev® stranŊ hlavn² Ś²dic² jednotky, coģ umoģn² fungov§n² rozhran² 
BAS. 

 

Modul Pouģit² 

BacNet/IP Volitelné 

Lon Volitelné 

Modbus Volitelné 

BACnet/MSTP Volitelné 
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4 Sekvence operací 

Obrázek 4, sekvence operací jednotky (viz obrázek 9 se sekvencí operací okruhu) 
 

Is unit enabled?

Is flow present?

Evaporator pump output on

Wait for chilled water loop  to 

recirculate.  

Yes

Yes

No

Unit power up

Unit in Off state

No

The chiller may be disabled via the unit switch, the remote switch, the keypad 

enable setting, or the BAS network.  In addition, the chiller will be disabled if all 

circuits are disabled, or if there is a unit alarm.  If the chiller is disabled, the unit 

status display will reflect this and also show why it is disabled.

If the unit switch is off, the unit status will be Off:Unit Switch.  If the chiller is 

disabled due to network command, the unit status will be Off:BAS Disable.  When 

the remote switch is open, the unit status will be Off:Remote Switch.  When a unit 

alarm is active, the unit status will be Off:Unit Alarm.  In cases where no circuits 

are enabled, the unit status will be Off:All Cir Disabled.  If the unit is disabled via 

the Chiller Enable set point, the unit status will be Off:Keypad Disable.

If the chiller is enabled, then the unit will be in the Auto state and the evaporator 

water pump output will be activated.     

After establishing flow, the chiller will wait some time to allow the chilled water loop 

to recirculate for an accurate reading of the leaving water temperature.   The unit 

status during this time is Auto:Evap Recirc. 

The chiller will then wait for the flow switch to close, during which time the unit 

status will be Auto:Wait for flow.   

Is low ambient lockout 

active?

Yes

No

Low ambient lockout will prevent the chiller from starting even if it is otherwise 

enabled.  When this lockout is active, the unit status will be Off:Low OAT Lock.

Is there enough load to 

start chiller?

No

Keep pump output on while 

chiller is enabled and either 

running or ready to run.

The chiller is now ready to start if enough load is present.  If the LWT is not higher 

than the Active Setpoint plus the Start Up Delta T, the unit status will be Auto:Wait 

for load. 

If the LWT is higher than the Active Setpoint plus the Start Up Delta T, the unit 

status will be Auto.  A circuit can start at this time.

Yes

AWS Chiller Sequence of Operation in Cool Mode
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Start first circuit. 

Yes

The first circuit to start is generally the available circuit with the least number of 

starts.  This circuit will go through its start sequence at this point. 

Is more capacity 

needed to satisfy load?

Has the stage up time 

delay expired?

Yes

No

Load/unload as needed to 

satisfy load.

No

The first circuit will be loaded and unloaded as needed in an attempt to satisfy the 

load by controlling LWT to the Active Setpoint.

A minimum time must pass between the starting of circuits.  The time remaining 

can be viewed on the HMI if the minimum password level is active.

If a single circuit is not enough to satisfy the load, additional circuits will need to be 

started.  An additional circuit will be started when all running compressors are 

loaded to a specific capacity and the LWT is higher than the Active Setpoint plus 

the Stage Up Delta T.

Start next circuit.

Yes
The second circuit will go through its start sequence at this point.   

Note that a third circuit can be started if available.  The two preceding conditions 

must again be satisfied after starting the second circuit before starting the third 

circuit.

Load/unload as needed to 

satisfy load.

Can less circuits handle 

the load?

No
As the load drops off, the circuits will unload accordingly.  If the LWT drops below 

the Active Setpoint minus the Stage Down Delta T, one circuit will shut off.  If all 

running circuits are unloaded below a minimum value, this can also result in one 

circuit shutting off.

A minimum time must pass between the shutting down of circuits.  The time 

remaining can be viewed on the HMI if the minimum password level is active.

All running circuits will now be loaded/unloaded as needed to satisfy the load.  

When possible, they will load balance so that running circuits are providing nearly 

equal capacity.

Yes

Shut down one circuit. The next circuit to shut off is generally the one with the most run hours.  

 
 
 

* 

* 

* 

* 

* 

* ZvĨraznŊn® body jsou platn® jen u jednotek se 2 nebo 3 okruhy 
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Obrázek 5, sekvence operací okruhu 

Is circuit commanded to 

start?

Is circuit commanded to 

shut down?

Pumpdown circuit

Yes

Yes

No

Unit power up

Circuit is in Off state

No

Run circuit

When the circuit begins to run, the compressor will be started and the EXV, fans, 

and other devices will be controlled as needed.  The normal circuit status at this 

time will be Run.

When the circuit is commanded to shut down, a normal shut down of the circuit will 

be performed.  The circuit status during this time will be Run:Pumpdown.  After 

the shut down is completed, the circuit status will normally be Off:Cycle Timer 

initially.

When the circuit is in the Off state the EXV is closed, compressor is off, and all fans 

are off.    

Is circuit is enabled to 

start?

Yes

No The circuit must be enabled before it can run.  It may be disabled for several 

reasons.  When the circuit switch is off, the status will be Off:Circuit Switch.

If the BAS has disabled the circuit, the status will be Off:BAS Disable.  If the circuit 

has an active stop alarm then the status will be Off:Cir Alarm.  If the circuit has 

been disabled via the circuit mode set point, the status will be Off:Cir Mode 

Disable.

Is compressor oil sump 

ready?

Yes

No

If the compressor is not ready due to refrigerant in the oil, the circuit cannot start.  

The circuit status will be Off:Refr In Oil.

Circuit is ready to start If the compressor is ready to start when needed, the circuit status will be 

Off:Ready.

Are compressor cycle 

timers active?

No

Yes

A minimum time must pass between the previous start and stop of a compressor 

and the next start.  If this time has not passed, a cycle timer will be active and the 

circuit status will be Off:Cycle Timer.

AWS Sequence of Operation - Circuits
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5 Provoz Ś²dic² jednotky 

5.1 Vstupy/výstupy MicroTech 

I/O Ś²zen² jednotky a okruhŢ jedna a dva jsou na CP1. 

Chiller mŢģe bĨt vybaven jedn²m aģ tŚemi kompresory. 

5.1.1 Analogové vstupy 

# Popis Zdroj signálu Oļek§vanĨ rozsah 

AI1 Vstupní teplota vody výparníku NTC termistor (10 kOhm pŚi 25 ÁC) -50 °C - 120 °C 

AI2 Výstupní teplota vody výparníku NTC termistor (10 kOhm pŚi 25 ÁC) -50 °C - 120 °C 

AI3 VĨstupn² teplota vody vĨparn²ku ļ.1 (*) NTC termistor (10 kOhm pŚi 25 ÁC) -50 °C - 120 °C 

X1 VĨstupn² teplota vody vĨparn²ku ļ.2 (*) NTC termistor (10 kOhm pŚi 25 °C) -50 °C - 120 °C 

X2 Venkovní teplota NTC termistor (10 kOhm pŚi 25 ÁC) -50 °C - 120 °C 

X4 Restart LWT proud 4 ï 20 mA 1 aģ 23 mA 

 

5.1.2 Analogové výstupy 

# Popis Výstupní signál Rozsah 

X5 Ventil§tor VFD ļ.1 0-10VDC 0 aģ 100 % (rozliġen² 1000 krokŢ) 

X6 Ventil§tor VFD ļ.2 0-10VDC 0 aģ 100 % (rozliġen² 1000 krokŢ) 

X7 Ventil§tor VFD ļ.3 0-10VDC 0 aģ 100 % (rozliġen² 1000 krokŢ) 

X8 Ventil§tor VFD ļ.4 0-10VDC 0 aģ 100 % (rozliġen² 1000 krokŢ) 

 

5.1.3 Digitální vstupy 

# Popis Signál vypnut Signál zapnut 

DI1 Jednotka PVM Chyba Bez závady 

DI2 Sp²naļ vĨparn²ku Bez prŢtoku PrŢtok 

DI3 DvojitĨ pŚep²naļ nastaven²/reģim Reģim chlazen² Reģim ledu 

DI4 D§lkovĨ sp²naļ Dálkové vypnutí Dálkové zapnutí 

DI5 Sp²naļ Jednotka vypnuta Jednotka zapnuta 

DI6 Nouzové zastavení 
Vypnutí jednotky/rychlé 
vypnutí 

Jednotka zapnuta 

 

5.1.4 Digitální výstupy 

# Popis Výstup vypnut Výstup zapnut 

DO1 Vodn² ļerpadlo vĨparn²ku Ļerpadlo vypnuto Ļerpadlo zapnuto 

DO2 Alarm zaŚ²zen² Alarm není aktivní 
Alarm je aktivní (blikání = 
alarm okruhu) 

DO3 Okruh ļ.1 Krok ventil§toru ļ.1 Ventilátor vypnut Ventilátor zapnut 

DO4 Okruh ļ.1 Krok ventil§toru ļ.2 Ventilátor vypnut Ventilátor zapnut 

DO5 Okruh ļ.1 Krok ventil§toru ļ.3 Ventilátor vypnut Ventilátor zapnut 

DO6 Okruh ļ.1 Krok ventil§toru ļ.4 Ventilátor vypnut Ventilátor zapnut 

DO7 Okruh ļ.2 Krok ventil§toru ļ.1 Ventilátor vypnut Ventilátor zapnut 

DO8 Okruh ļ.2 Krok ventil§toru ļ.2 Ventilátor vypnut Ventilátor zapnut 

DO9 Okruh ļ.2 Krok ventil§toru ļ.3 Ventilátor vypnut Ventilátor zapnut 

DO10 Okruh ļ.2 Krok ventil§toru ļ.4 Ventilátor vypnut Ventilátor zapnut 

 

5.2 Rozġ²Śen² I/O Kompresor ļ.1 aģ ļ.3 

5.2.1 Analogové vstupy 

# Popis Zdroj signálu Oļek§vanĨ rozsah 

X1 VĨtlaļn§ teplota NTC termistor (10 kOhm pŚi 25 ÁC) -50 °C - 120 °C 

X2 Tlak výparníku PomŊrovĨ (0,5 ï 4,5 Vss) 0 aģ 5 Vss 

X3 Tlak oleje PomŊrovĨ (0,5 ï 4,5 Vss) 0 aģ 5 Vss 

X4 Tlak kondenzátoru PomŊrovĨ (0,5 ï 4,5 Vss) 0 aģ 5 Vss 

X7 Ochrana motoru PTC termistor n/a 
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5.2.2 Analogové výstupy 

# Popis Výstupní signál Rozsah 

Nen² potŚeba 

 

5.2.3 Digitální vstupy 

# Popis Signál vypnut Signál zapnut 

X6 Z§vada spouġtŊļe Chyba Bez závady 

DI1 VysokotlakĨ sp²naļ Chyba Bez závady 

 

5.2.4 Digitální výstupy 

5.2.4.1 E:U. Konfigurace 

# Popis Výstup vypnut Výstup zapnut 

DO1 SpuġtŊn² kompresoru Kompresor vypnut Kompresor zapnut 

DO2 Ekonomizer 
Elektromagnetický ventil 
uzavŚen 

Elektromagnetický ventil 
otevŚen 

DO3 Nemodulaļn² kluzn§ z§tŊģ 
Elektromagnetický ventil 
uzavŚen 

Elektromagnetický ventil 
otevŚen 

DO4 VstŚikov§n² kapaliny 
Elektromagnetický ventil 

uzavŚen 

Elektromagnetický ventil 

otevŚen 

DO5 Modulaļn² kluzn§ z§tŊģ 
Elektromagnetický ventil 
uzavŚen 

Elektromagnetický ventil 
otevŚen 

DO6 Modulaļn² kluzn§ odlehļen² 
Elektromagnetický ventil 
uzavŚen 

Elektromagnetický ventil 
otevŚen 

X5 
Modulaļn² kluzn§ z§tŊģ ĂTurboñ Elektromagnetický ventil 

uzavŚen 
Elektromagnetický ventil 
otevŚen 

X8 Rezervní   

5.3 Okruh I/O EXV ļ.1 aģ ļ.3 

5.3.1 Analogové vstupy 

# Popis Zdroj signálu Oļek§vanĨ rozsah 

X2 Teplota sání NTC termistor (10 kOhm pŚi 25 ÁC) -50 °C - 120 °C 

5.3.2 Analogové výstupy 

# Popis Výstupní signál Rozsah 

Nen² potŚeba 

5.3.3 Digitální vstupy 

# Popis Signál vypnut Signál zapnut 

DI1 N²zkotlakĨ sp²naļ (volitelnĨ) Chyba Bez závady (volitelný) 

5.3.4 Digitální výstupy 

# Popis Výstup vypnut Výstup zapnut 

DO1 Vedení kapaliny (volitelný) ElektromagnetickĨ ventil uzavŚen 
Elektromagnetický ventil 
otevŚen (volitelnĨ) 

Výstup krokového motoru 

# Popis 

M1+ 
Cívka krokového motoru EXV 1 

M1- 

M2+ 
Cívka krokového motoru EXV 2 

M2- 

5.4 Rozġ²Śen² I/O Okruh modulu ventil§toru ļ.1 a 2 

5.4.1 Digitální vstupy 

# Popis Výstup vypnut Výstup zapnut 

DI1 PVM/GFP okruh ļ.1 Chyba Bez závady 

DI2 PVM/GFP okruh ļ.2 Chyba Bez závady 

5.4.2 Digitální výstupy 

# Popis Výstup vypnut Výstup zapnut 
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DO1 Okruh ļ.1 Krok ventil§toru ļ.5 Ventilátor vypnut Ventilátor zapnut 

DO2 Okruh ļ.1 Krok ventil§toru ļ.6 Ventilátor vypnut Ventilátor zapnut 

DO3 Okruh ļ.2 Krok ventil§toru ļ.5 Ventilátor vypnut Ventilátor zapnut 

DO4 Okruh ļ.2 Krok ventil§toru ļ.6 Ventilátor vypnut Ventilátor zapnut 

5.5 Rozġ²Śen² I/O Okruh modulu ventil§toru ļ.3 

5.5.1 Digitální výstupy 

# Popis Výstup vypnut Výstup zapnut 

DO1 Okruh ļ.3 Krok ventil§toru ļ.5 Ventilátor vypnut Ventilátor zapnut 

DO2 Okruh ļ.3 Krok ventil§toru ļ.6 Ventilátor vypnut Ventilátor zapnut 

5.6 Rozġ²Śen² I/O Alarm jednotky a limit 

5.6.1 Analogové vstupy 

# Popis Zdroj signálu Oļek§vanĨ rozsah 

X1 Vstupní teplota vody rekuperace tepla NTC termistor (10 kOhm pŚi 25 ÁC) -50 °C - 120 °C 

X2 Výstupní teplota vody rekuperace tepla NTC termistor (10 kOhm pŚi 25 ÁC) -50 °C - 120 °C 

5.6.2 Analogové výstupy 

# Popis Výstupní signál Rozsah 

Nen² potŚeba 

5.6.3 Digitální vstupy 

# Popis Signál vypnut Signál zapnut 

X3 Povolen² reģimu rekuperace tepla Rekuperace tepla vypnuta Rekuperace tepla zapnuta 

5.6.4 Digitální výstupy 

# Popis Výstup vypnut Výstup zapnut 

DO1 Ļerpadlo rekuperace tepla Ļerpadlo vypnuto Ļerpadlo zapnuto 

DO2 PomocnĨ chladiļ ļ.1 PomocnĨ chladiļ vypnut PomocnĨ chladiļ zapnut 

DO3 PomocnĨ chladiļ ļ.2 Pomocný chladiļ vypnut PomocnĨ chladiļ zapnut 

DO4 PomocnĨ chladiļ ļ.3 PomocnĨ chladiļ vypnut PomocnĨ chladiļ zapnut 

DO5 PomocnĨ chladiļ ļ.4 PomocnĨ chladiļ vypnut PomocnĨ chladiļ zapnut 

5.7 Nastavení 

N§sleduj²c² hodnoty jsou ukl§d§ny pŚi vypnut², z vĨroby je nastavena výchozí hodnota, lze je nastavit v rozsahu uvedeném 
ve sloupci Rozsah. 

PŚ²stup ke ļten² a z§pisu tŊchto nastaven² urļuje specifikace standardu Glob§ln²ho HMI (rozhran² ļlovŊk-stroj). 
 

Tabulka 1, nastavení a rozsahy 

Popis Výchozí Rozsah 

Jednotka Ft/Lb SI  

VĨrobn² um²stŊn² Nevybráno Nevybráno, Evropa, USA 

Aktivovat jednotku VYP. VYP, ZAP 

Typ jednotky Chladiļ MCU, Chiller 

Stav jednotky po výpadku 
napájení 

VYP. VYP, ZAP 

Zdroj Ś²zen² Lokální Lok§ln², S²Š 

Reģimy k dispozici Chlazení CHLAZENÍ 
CHLAZENÍ s GLYKOLEM 
CHLAZENÍ/LED s GLYKOLEM 
LED 

TEST 

Chlazení LWT 1 44 F̄ 7°C Viz ļ§st 5.7.1 

Chlazení LWT 2 44 F̄ 7°C Viz ļ§st 5.7.1 

Rekuperace tepla LWT  45°C 30 aģ 60ÁC 

Led LWT 25 F̄ -4°C 20 aģ 38 F̄ / -8 aģ 4 °C 

SpuġtŊn² Delta T 5 F̄ 2,7°C 0 aģ 10 F̄ / 0 aģ 5 °C 

Vypnutí Delta T 2,7 F̄ 1,5°C 0 aģ 3 F̄ / 0 aģ 1,7 °C 

Delta T spuġtŊn² (dalġ²ho) 2 F̄ 1°C 0 aģ 3 F̄ / 0 aģ 1,7 °C 

Delta T vypnut² (dalġ²ho) 1 F̄ 0,5°C 0 aģ 3 F̄ / 0 aģ 1,7 °C 

Diferenciál rekuperace tepla  3,0°C / 2 aģ 5 ÁC 
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Max. stahování 3 F̄/min 1,7°C/min. 0,5-5,0 F̄ /min / 0,3 aģ 2,7 °C/min 

Ļasovaļ recirk. vĨp. 30 0 aģ 300 sekund 

ř²zen² odpaŚov§n² 
Pouze #1 

Pouze #1, Pouze #2, Auto, 

Primární #1, Primární #2 

Typ resetu LWT ĢĆDNħ ĢĆDNħ, NĆVRAT, 4 ï 20mA, OAT 

Max. reset 10 F̄ 5°C 0 aģ 20 F̄ / 0 aģ 10 °C 

Reset Delta T spuġtŊn² 10 F̄ 5°C 0 aģ 20 F̄ / 0 aģ 10 °C 

Start restartu OAT 75°F 23,8°C 50 °F ï 85 °F / 10,0 ï 29,4 °C 

Max. OAT - restart 60°F 15,5°C 50 °F ï 85 °F / 10,0 ï 29,4 °C 

M²rn® zat²ģen² Vyp. Vyp., Zap. 

Limit zaļ§tku kapacity 40% 20-100% 

Soft Load Ramp (M²rnĨ n§bŊh 
zat²ģen²) 

20min 1-60 minut 

Limit poģadavku Vyp. Vyp., Zap. 

Proudové omezení Vyp. Vyp., Zap. 

Proud pŚi 20 mA 800 A 0 aģ 2000 A = 4 aģ 20 mA 

Nastavení limitu proudu 800 A 0 aģ 2000 A 

Poļet okruhŢ 2 2-3-4 

Prodleva - led 12 1-23 hodin 

Pokraļov§n² na dalġ² stranŊ. 
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Popis Výchozí Rozsah 

Jednotka Ft/Lb SI  

Ļasovaļ - smazání ledu Ne Ne, Ano 

Komunikace SSS Ne Ne, Ano 

PVM Vícebod Jednobod, V²cebod, Ģ§dnĨ (SSS) 

Redukce ġumu Zakázáno Zakázáno, Povoleno 

Doba spuġtŊn² omezen² 
ġumu 

21:00:00 18:00 ï 23:59 

Doba ukonļen² omezen² 
ġumu 

06:00:00 05:00 ï 09:59 

Ofset omezen² ġumu 

kondenzátoru 
10,0 F̄ 5°C 0,0 aģ 25,0 F̄ 

Protokol BAS Ģ§dnĨ Ģ§dnĨ, BACnet, LonWorks, Modbus 

Ident. ļ²slo 1 0-???? 

Baud Rate (PŚenosov§ 
rychlost) 

19200 1200,2400,4800,9600,19200 

ĻasovĨ odstup sn²maļe LWT 
výp. 

0°F 0°C -5,0 aģ 5,0ÁC / -9,0 aģ 9,0 °F 

ĻasovĨ odstup sn²maļe EWT 
výp. 

0°F 0°C -5,0 aģ 5,0ÁC / -9,0 aģ 9,0 °F 

ĻasovĨ odstup sn²maļe OAT 0°F 0°C -5,0 aģ 5,0ÁC / -9,0 aģ 9,0 °F 

 

Kompresory - globální Ft/Lb SI  

Ļasovaļ spuġtŊn²-spuġtŊn² 20min 15-60 minut 

Ļasovaļ vypnut²-spuġtŊn² 5min 3-20 minut 

Tlak ļerp§n² 14,3 PSI 100 kPa 10 aģ 40 PSI / 70 aģ 280 kPa 

Limit ļasu ļerp§n² 120 sek 0 aģ 180 sekund 

Bod stagnace pŚi n²zk® z§tŊģi 50% 20 aģ 50% 

Bod zruġen² stagnace zat²ģen² 50% 50 aģ 100% 

Prodleva zapnut² dalġ²ho 5min 0 aģ 60 min. 

Prodleva vypnut² dalġ²ho 3min 3 aģ 30 min. 

Smazání fáze prodlevy Ne Ne, Ano 

Max. poļet bŊģ²c²ch 
kompresorŢ 

4 1-4 

Ļ. sekvence okruh 1 1 1-4 

Ļ. sekvence okruh 2 1 1-4 

Ļ. sekvence okruh 3 1 1-4 

Poļet pulsŢ 10 % aģ 50 % 10 10 aģ 20 

Minimální prodleva kluzné 
z§tŊģe 

30 sekund 10 aģ 60 sekund 

Maximální prodleva kluzné 
z§tŊģe 

150 sekund 60 aģ 300 sekund 

Minimální prodleva kluzného 

odlehļen² 
10 sekund 5 aģ 20 sekund 

Maximální prodleva kluzného 
odlehļen² 

50 sekund 30 aģ 75 sekund 

Aktivace vstŚikov§n² kapaliny 185°F 85°C 75 aģ 90ÁC 

Elektromagnetické ventily 

vedení kapaliny 
Ne Ne, Ano 

 

Limity alarmu    

Nízký tlak výparníku - odlehļen² 23,2 PSI 160 kPa Viz ļ§st 5.7.1 

Nízký tlak výparníku - drģen² 27,5 PSI 190 kPa Viz ļ§st 5.7.1 

Prodleva tlaku oleje 30 sek 10 ï 180 s 

 

Popis Výchozí Rozsah 

Jednotka Ft/Lb SI  

Diferenciál tlaku oleje 35 PSI 250 kPa 0 ï 60 PSI / 0 aģ 415 kPa 

Prodleva nízké hladiny oleje 120 sek 10 aģ 180 sekund 

Vysoká teplota na výtlaku 230 F̄ 110°C 150 aģ 230ÁF / 65 aģ 110 °C 

Prodleva vysok®ho vĨtlaļn®ho 
tlaku 

5 sek 0 aģ 30 sekund 

Prodleva pomŊru n²zk®ho tlaku 90 sek 30 ï 300 s 

Limit doby spuġtŊn² 60 sek 20 aģ 180 sekund 

Zmrznutí vody ve výparníku 36 F̄ 2,2°C Viz ļ§st 5.7.1 

Kontrola prŢtoku vĨparn²ku 15 sek 5 aģ 15 sekund 
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Prodleva recirkulace 3min 1 aģ 10 min. 

Povolení vypnutí nízkou tepl. 
okolí 

Vypnout Vypnout/Zapnout 

Uzamknut² pŚi n²zk® okoln² 
teplotŊ 

55 F̄ 12°C Viz ļ§st 5.7.1 

 

N§sleduj²c² body nastaven² existuj² individu§lnŊ pro kaģdĨ okruh: 

Popis Výchozí Rozsah PW 

 Ft/Lb SI   

Reģim okruhu Aktivovat Povolit, Zakázat, Test S 

Dimenzování kompresoru Musí být ovŊŚeno  M 

Povolení rekuperace tepla Vypnout Zakázat, Povolit S 

Ekonomizer Aktivovat Zakázat, Povolit M 

ř²zen² vĨkonu Auto Auto, Manuální S 

Manuální kapacita Viz pozn§mka 1 n²ģe 0 aģ 100% S 

Ļasovaļ smaz§n² cyklu Ne Ne, Ano M 

Regulace EXV Auto Auto, RuļnŊ S 

Poloha EXV Viz pozn§mka 2 n²ģe 0 % aģ 100 % S 

Model EXV Danfoss ETS250 

ETS50, ETS100, ETS250, 
ETS400, E2VA, E2VP, E4V, 
E6V, E7V, SER, SEI25, Sex50-
250, VLASTNÍ 

S 

Kontrola olejové vany Aktivovat Aktivovat, Deaktivovat S 

Servisní ļerp§n² Ne Ne, Ano S 

ĻasovĨ odstup - výparník 0PSI 0kPa -14,5 aģ 14,5 PSI / -100 aģ 100 
kPa 

S 

ĻasovĨ odstup - tlak ve 
výparníku 

0PSI 0kPa -14,5 aģ 14,5 PSI / -100 aģ 100 
kPa 

S 

Ofset tlaku oleje 0PSI 0kPa -14,5 aģ 14,5 PSI / -100 aģ 100 
kPa 

S 

ĻasovĨ odstup - sací teplota 0°F 0°C -5,0 aģ 5,0 stupŔŢ S 

Ofset teploty výtlaku 0°F 0°C -5,0 aģ 5,0 stupŔŢ S 

 

Ventilátory     

Povolit ventilátor VFD Zap. Vyp., Zap. M 

Poļet ventil§torŢ 5 5 aģ 12 M 

Min. cíl teploty nasyceného 

výparníku 
90°F 32°C 80,0-110,0 oF / 26,0 aģ 43,0 °C M 

Max. cíl teploty nasyceného 
výparníku 

110°F 43°C 90,0-120,0 ÁF / 32,0 aģ 50 °C M 

Min. cíl teploty nasyceného 
kondenzátoru rekuperace tepla 

 
50°C / 44 aģ 58 ÁC M 

Max. cíl teploty nasyceného 
kondenzátoru rekuperace tepla 

 
56°C / 44 aģ 58 ÁC M 

Mrtvé pásmo zapnutí 
ventilátoru 0 

5°F 2,5°C 
1-20 oF / 1-10 °C 

M 

Mrtvé pásmo zapnutí 
ventilátoru 1 

5°F 2,5°C 
1-20 oF / 1-10 °C 

M 

Mrtvé pásmo zapnutí 
ventilátoru 2 

8°F 4°C 
1-20 oF / 1-10 °C 

M 

Mrtvé pásmo zapnutí 
ventilátoru 3 

10°F 5°C 
1-20 oF / 1-10 °C 

M 

Mrtvé pásmo zapnutí 
ventilátoru 4 

8°F 4°C 
1-20 oF / 1-10 °C 

M 

Mrtvé pásmo zapnutí 

ventilátoru 5 

8°F 4°C 
1-20 oF / 1-10 °C 

M 

Mrtvé pásmo vypnutí 
ventilátoru 2 

8°F 4°C 
1-25 oF / 1-13 °C 

M 

Mrtvé pásmo vypnutí 
ventilátoru 3 

7°F 3,5°C 
1-25 oF / 1-13 °C 

M 

Mrtvé pásmo vypnutí 
ventilátoru 4 

6°F 3°C 
1-25 oF / 1-13 °C 

M 

Mrtvé pásmo vypnutí 

ventilátoru 5 

5°F 2,5°C 
1-25 oF / 1-13 °C 

M 
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Mrtvé pásmo vypnutí 
ventilátoru 6 

5°F 2,5°C 
1-25 oF / 1-13 °C 

M 

Max. rychlost VFD 100% 90 aģ 110% M 

Min. rychlost VFD 25% 20 aģ 60% M 

Poznámka 1 ï Tato hodnota bude sledovat skuteļnou kapacitu, pokud ř²zen² kapacity = Auto. 
Poznámka 2 ï Tato hodnota bude sledovat skuteļnou polohu EXV, pokud ř²zen² EXV = Auto. 

5.7.1 Automaticky nastavené rozsahy 

 

NŊkter§ nastaven² maj² rŢzn® rozsahy nastaven² v závislosti na jiných nastaveních. 
Chlazení LWT 1 a chlazení LWT 2 

VĨbŊr reģimu k dispozici Rozsah Imp. Rozsah SI 

Bez glykolu 40 aģ 60 °F 4 aģ 15,5ÁC 

S glykolem 25 aģ 60 °F -4 aģ 15,5ÁC 

S moģnost² vysok® ELWT 40 aģ 77 °F 4 aģ 25,0ÁC 

Zmrznutí vody ve výparníku 

VĨbŊr reģimu k dispozici Rozsah Imp. Rozsah SI 

Bez glykolu 36 aģ 42 °F 2 aģ 6ÁC 

S glykolem 0 aģ 42 °F -18 aģ 6ÁC 

Nízký tlak výparníku - pozdrģen² 

VĨbŊr reģimu k dispozici Rozsah Imp. Rozsah SI 

Bez glykolu 28 aģ 45 PSIG 195 aģ 310 kPa 

S glykolem 0 aģ 45 PSIG 0 aģ 310 kPa 

Nízký tlak výparníku - vypuġtŊn² 

VĨbŊr reģimu k dispozici Rozsah Imp. Rozsah SI 

Bez glykolu 26 aģ 45 Psig 180 aģ 310 kPa 

S glykolem 0 aģ 45 Psig 0 aģ 410 kPa 

Uzamknut² pŚi n²zk® okoln² teplotŊ 

Ventilátor VFD Rozsah Imp. Rozsah SI 

= ne pro vġechny okruhy 35 aģ 60 °F 2 aģ 15,5ÁC 

= ano, na libovolném okruhu -10 aģ 60 °F -23 aģ 15,5ÁC 

5.7.2 Dynamické výchozí hodnoty 

 

Mrtvá p§sma f§zov§n² ventil§torŢ maj² rŢzn® vĨchoz² hodnoty podle nastaven² povolen² VFD. PŚi zmŊnŊ nastaven² povolen² 
VFD se nahraje sada vĨchoz²ch hodnot pro mrtv§ p§sma f§z² ventil§torŢ, uveden§ n²ģe: 
 

zadaná hodnota Výchozí s VFD (°C) Výchozí bez VFD (°C) 

Mrtvé pásmo zapnutí fáze 0 2,5 4 

Mrtvé pásmo zapnutí fáze 1 2,5 5 

Mrtvé pásmo zapnutí fáze 2 4 5,5 

Mrtvé pásmo zapnutí fáze 3 5 6 

Mrtvé pásmo zapnutí fáze 4 4 6,5 

Mrtvé pásmo zapnutí fáze 5 4 6,5 

   

Mrtvé pásmo vypnutí fáze 2 4 10 

Mrtvé pásmo vypnutí fáze 3 3,5 8 

Mrtvé pásmo vypnutí fáze 4 3 5,5 

Mrtvé pásmo vypnutí fáze 5 2,5 4 

Mrtvé pásmo vypnutí fáze 6 2,5 4 
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6 Funkce jednotky 

6.1 VĨpoļty 

6.1.1 Sklon LWT 

Sklon LWT je vypoļten tak, ģe pŚestavuje zmŊnu LWT bŊhem jedn® minuty s nejm®nŊ pŊti vzorky za minutu. 

6.1.2 Rychlost sn²ģen² 

VĨġe vypoļten§ hodnota sklonu bude z§porn§, protoģe teplota vody kles§. Pro nŊkter® Ś²dic² funkce je z§pornĨ sklon 

pŚeveden na kladnou hodnotu t²m, ģe je vyn§soben -1. 

6.2 Typ jednotky 

Jednotku lze konfigurovat jako chiller nebo MCU (motokondenzaļn² jednotka). Pokud je jednotka konfigurov§na jako MCU, 
Ś²dic² logika EXV a vġechny souvisej²c² promŊnn® a alarmy jsou blokov§ny. 

6.3 Aktivovat jednotku 

Povolen² a blokov§n² chilleru se prov§d² pomoc² nastaven² a vstupŢ chilleru. Sp²naļ jednotky, vstup d§lkov®ho sp²naļe a 
Nastaven² povolen² jednotky mus² bĨt vġechny aktivn², aby byla jednotka povolena (pŚi m²stn²m ovl§d§n²). Tot®ģ plat², 

pokud je nastaveno ovl§d§n² ze s²tŊ, s t²m, ģe dalġ²m poģadavkem, kterĨ mus² bĨt splnŊn, je poģadavek BAS. 
 
Povolen² jednotky prob²h§ podle n²ģe uveden® tabulky. 
POZNÁMKA: X znamen§, ģe je hodnota ignorov§na. 
 

Jednotka 
Sp²naļ 

Nastavení 
zdroje Ś²zen² 

Vstup dálkového 
sp²naļe 

Nastavení 
povolení jednotky 

Poģadavek BAS 
Aktivovat 
jednotku 

Vyp. x x x x Vyp. 

x x x Vyp. x Vyp. 

x x Vyp. x x Vyp. 

Zap. Lokální Zap. Zap. x Zap. 

x S²Š x x Vyp. Vyp. 

Zap. S²Š Zap. Zap. Zap. Zap. 

 
Vġechny zpŢsoby blokov§n² chilleru popsan® v t®to sekci zpŢsob² norm§ln² vypnut² (ļerp§n²) vġech pŚ²padnŊ bŊģ²c²ch 
okruhŢ. 
 
PŚi zapnut² Ś²dic² jednotky bude Nastaven² povolen² jednotky inicializov§no na ĂVypñ, pokud je Nastaven² stavu nap§jen² 
po vĨpadku nastaveno na ĂVypñ. 

6.4 VĨbŊr reģimu jednotky 

Provozn² reģim jednotky urļuj² nastaven² a vstupy chilleru. Nastaven² dostupnĨch reģimŢ urļuje, kter® provozn² reģimy lze 
vyuģ²t. Toto nastaven² tak® urļuje, zda je jednotka nakonfigurov§na na glykol. Nastaven² zdroje Ś²zen² urļuje, odkud pŚijde 
pŚ²kaz ke zmŊnŊ reģimŢ. Digit§ln² vstup pŚep²n§ mezi reģimem chlazen² a reģimem ledu, pokud jsou k dispozici, a zdroj 
Ś²zen² je nastaven na m²stn². Poģadavek reģimu BAS pŚep²n§ mezi reģimem chlazen² a reģimem ledu, pokud jsou oba 
k dispozici, a zdroj Ś²zen² je nastaven na s²Š. 
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Nastaven² dostupnĨch reģimŢ lze mŊnit, jen pokud je jednotka vypnutá. T²m se zabr§n² nechtŊnĨm zmŊn§m provozn²ch 
reģimŢ za chodu chilleru. 
 
Reģim jednotky se nastavuje podle n²ģe uveden® tabulky. 

POZNÁMKA: Ăxñ znamen§, ģe je hodnota ignorov§na. 
 

Nastaven² zdroje Ś²zen² Vstup reģimu Poģadavek BAS 
Nastavení dostupných 
reģimŢ 

Reģim jednotky 

x x x Chlazení Chlazení 

x x x Chlazení s glykolem Chlazení 

Lokální Vyp. x Chlazení/Led s glykolem Chlazení 

Lokální Zap. x Chlazení/Led s glykolem Led 

S²Š x Chlazení Chlazení/Led s glykolem Chlazení 

S²Š x Led Chlazení/Led s glykolem Led 

x x x Led s glykolem Led 

x x x Test Test 

6.4.1 Konfigurace glykolu 

Pokud je Nastaven² dostupnĨch reģimŢ nastaveno na S glykolem, je povolen chod jednotky s glykolem. Chod s glykolem 
lze blokovat jen pokud je Nastavení dostupnĨch reģimŢ nastaveno na Chlazen². 

6.5 Stavy Ś²dic² jednotky 

Jednotka je vģdy v jednom ze tŚ² stavŢ: 

¶ Vyp ï provoz jednotky je blokován. 

¶ Auto ï provoz jednotky je povolen. 

¶ Ļerp§n² ï normální vypnutí jednotky. 
 
Jednotka bude ve stavu Vyp, pokud je splnŊna libovolná z následujících podmínek: 

¶ Je aktivn² alarm ruļn²ho resetov§n² 

¶ Vġechny okruhy jsou neschopn® spuġtŊn²(nelze je spustit a pŚitom vyprġely prodlevy cyklŢ) 

¶ Reģim jednotky je led, vġechny okruhy jsou vypnuty, prodleva reģimu led je aktivn² 
 
Jednotka bude ve stavu Auto, pokud je splnŊna libovoln§ z následujících podmínek: 

¶ Jednotka je povolena dle nastaven² a sp²naļŢ 

¶ Pokud je reģim jednotky led, vyprġela prodleva ledu 

¶ Nejsou aktivn² alarmy ruļn²ho resetov§n² 

¶ Nejm®nŊ jeden okruh je povolen a schopen spuġtŊn². 

¶ Blokování nízkou OAT není aktivní 
 
Jednotka bude v reģimu ļerp§n², dokud vġechny bŊģ²c² kompresory nedokonļ² ļerp§n², pokud je splnŊna libovoln§ 
z následujících podmínek: 

¶ Jednotka je blokována nastaveními nebo vstupy v sekci 6.2 

¶ Blokov§n² n²zkou OAT je spuġtŊno 
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6.6 Stav jednotky 

ZobrazenĨ stav jednotky je urļov§n podle podmínek v následující tabulce: 
 

Enum Stav Podmínky 

0 Auto Stav jednotky = Auto 

1 Vyp: ļasovaļ reģimu ledu Stav jednotky = Vyp, Stav jednotky = Led a Prodleva ledu = Aktivní 

2 Vyp: vypnutí OAT Stav jednotky = Vyp a Vypnutí nízkou OAT je aktivní 

3 
Vyp: vġechny okruhy 
blokovány 

Stav jednotky = Vyp a vġechny kompresory jsou nedostupn® 

4 Vyp: nouzové vypnutí Stav jednotky = Vyp a Vstup nouzového vypnutí je rozepnut 

5 Vyp: alarm jednotky Stav jednotky = Vyp a Alarm jednotky aktivní 

6 Vyp: Klávesnice blokována Stav jednotky = Vyp a Nastavení povolení jednotky = Blokováno 

7 Vyp: d§lkovĨ sp²naļ Stav jednotky = Vyp a d§lkovĨ sp²naļ je rozepnut 

8 Vyp: BAS blokováno Stav jednotky = Vyp, Zdroj Ś²zen² = S²Š a Povolen² BAS = neplat² 

9 Vyp: sp²naļ jednotky Stav jednotky = Vyp a Sp²naļ jednotky = Blokov§n 

10 Vyp.: Reģim testu Stav jednotky = Vyp a Reģim jednotky = Test 

11 Auto: omezen² ġumu Stav jednotky = Auto a Omezen² ġumu je aktivn² 

12 Auto: Ļek§n² na naplnŊn² 
Stav jednotky = Auto, nebŊģ² ģ§dn® okruhy a LWT je menġ² neģ aktivn² nastaven² 
+ delta spuġtŊn² 

13 Auto: Recirk. výparníku Stav jednotky = Auto a Stav vĨparn²ku = SpuġtŊn² 

14 Auto: Ļek§n² na prŢtok Stav jednotky = Auto, Stav vĨparn²ku = SpuġtŊn² a Sp²naļ prŢtoku je rozepnut 

15 Auto: ļerp§n² Stav jednotky = Ļerp§n² 

16 Auto: max. sn²ģen² Stav jednotky = Auto, max. rychlost sn²ģen² byla dosaģena nebo pŚekroļena 

17 Auto: Limit kap. jednotky Stav jednotky = Auto, limit kapacity jednotky byl dosaģen nebo pŚekroļen 

18 Auto: limit proudu Stav jednotky = Auto, limit proudu jednotky byl dosaģen nebo pŚekroļen 

6.7 Prodleva spuġtŊn² reģimu ledu 

NastavitelnĨ ļasovaļ prodlevy spuġtŊn² reģimu ledu omez² frekvenci spouġtŊn² chilleru v reģimu ledu. Ļasovaļ se spust², 
kdyģ se spust² prvn² kompresor a jednotka je v reģimu ledu. BŊhem aktivity tohoto ļasovaļe se chiller znovu nespust² 
v reģimu ledu. Prodlevu mŢģe nastavit uģivatel. 

 
Ļasovaļ prodlevy ledu mŢģe bĨt ruļnŊ nulov§n a t²m lze vynutit restart v reģimu ledu. K dispozici je nastaven² speci§lnŊ 
pro nulov§n² prodlevy reģimu ledu. KromŊ toho lze nulovat prodlevu reģimu ledu vypnut²m a zapnut²m Ś²dic² jednotky. 
 

6.8 ř²zen² ļerpadla vĨparn²ku 

 
TŚi stavy Ś²zen² ļerpadla vĨparn²ku, pro Ś²zen² ļerpadel vĨparn²ku: 
 

¶ Vyp ï NebŊģ² ģ§dn®. 

¶ SpuġtŊn² ï Ļerpadlo bŊģ², prob²h§ recirkulace vodn² smyļky. 

¶ Chod ï Ļerpadlo bŊģ², probŊhla recirkulace vodn² smyļky. 
 
Stav Ś²zen² je Vyp, pokud jsou splnŊny vġechny n²ģe uveden® podm²nky: 

¶ Stav jednotky je Vypnuto 

¶ LWT je vyġġ² neģ Nastaven² zamrznut² vĨparn²ku nebo sn²maļ z§vady LWT nen² aktivn². 

¶ EWT je vyġġ² neģ Nastaven² zamrznut² vĨparn²ku nebo sn²maļ z§vady EWT nen² aktivn². 
 
Stav Ś²zen² je SpuġtŊn², pokud jsou splnŊny vġechny n²ģe uveden® podm²nky: 

¶ Stav jednotky je Auto 

¶ LWT je niģġ² neģ Nastaven² zamrznut² vĨpar. m²nus 0,6 ÁC a nen² aktivn² Z§vady sn²maļe LWT 

¶ EWT je niģġ² neģ Nastaven² zamrznut² vĨpar. m²nus 0,6 ÁC a nen² aktivn² Z§vady sn²maļe EWT 
 
Stav Ś²zen² je Chod, kdyģ je sp²naļ prŢtoku sepnut po dobu delġ² neģ Nastaven² recirkulace vĨparn²ku. 

6.8.1 VĨbŊr ļerpadla 

To, jak® ļerpadlo je pouģito, urļuje Nastaven² Ś²zen² ļerpadla vĨparn²ku. Toto nastaven² umoģŔuje n§sleduj²c² konfigurace: 

 

¶ Jen ļ. 1 ï vģdy bude pouģito ļerpadlo 1 

¶ Jen ļ. 2 ï vģdy bude pouģito ļerpadlo 2 

¶ Auto ï prim§rn² bude to ļerpadlo, kter® m§ nejniģġ² stav provozn²ch hodin, druh® bude z§loha 

¶ Prim§rn² ļ.1 ï norm§lnŊ se pouģ²v§ ļerpadlo 1, ļerpadlo 2 je z§loha 

¶ Prim§rn² ļ.2 ï norm§lnŊ se pouģ²v§ ļerpadlo 2, ļerpadlo 1 je z§loha 
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6.8.2 F§zov§n² prim§rn²ho/z§loģn²ho ļerpadla 

Jako prvn² se spust² ļerpadlo oznaļen® jako prim§rn². Pokud je stav vĨparn²ku SpuġtŊn² po dobu delġ² neģ Nastaven² 
prodlevy recirkulace, a nen² signalizov§n prŢtok, bude prim§rn² ļerpadlo vypnuto a bude zapnuto z§loģn². Pokud je 
odpaŚovaļ aktivn², plat², ģe pŚi ztr§tŊ prŢtoku vŊtġ² neģ jen polovina Nastaven² prŢkazu prŢtoku bude prim§rn² ļerpadlo 
vypnuto a bude zapnuto z§loģn². Po spuġtŊn² z§loģn²ho ļerpadla plat² stejn§ logika alarmu, pro pŚ²pad nemoģnosti zjiġtŊn² 
prŢtoku pŚi spouġtŊn² vĨparn²ku, nebo pro pŚ²pad ztr§ty prŢtoku v aktivn²m reģimu vĨparn²ku. 

6.8.3 Automatick® Ś²zen² 

Je-li vybr§no automatick® Ś²zen² ļerpadla, pouģije se prim§rn²/z§loģn² logika. Pokud výparník není v aktivním stavu, 
porovnaj² se poļ²tadla provozn²ch hodin ļerpadel. Tentokr§t se jako prim§rn² ļerpadlo oznaļ² to, kter® m§ nejniģġ² poļet 
hodin. 

6.9 Redukce ġumu 

Omezen² ġumu je povoleno jen pokud je povoleno Nastaven² omezen² ġumu. Omezen² ġumu plat², kdyģ je povoleno 
nastaven²m, reģim jednotky je Chlazen² a hodiny Ś²dic² jednotky ukazuj² ļas mezi Ļasem zaļ§tku omezen² ġumu a Ļasem 

konce omezen² ġumu. 
Pokud plat² Omezen² ġumu, je uplatnŊn Maxim§ln² reset na Nastaven² LWT chlazen². Pokud je ale vybrán libovolný typ 
resetu, bude i nad§le vyuģ²v§n nam²sto maxim§ln²ho resetu. Cíl nasycené hodnoty kondenzátoru pro jednotlivé okruhy 
bude také posunut o Ofset omezen² ġumu c²le kondenz§toru. 

6.10 Reset teploty vody na výstupu (LWT) 

6.10.1 Cílová hodnota LWT 

Hodnota C²l LWT se mŊn² podle nastaven² a vstupŢ a je urļena takto: 
 
 

Nastavení zdroje 
Ś²zen² 

Vstup reģimu Poģadavek BAS 
Nastavení dostupných 
reģimŢ 

Základní cíl LWT 

Lokální VYP. X CHLAZENÍ Nastavení chlazení 1 

Lokální ZAP. X CHLAZENÍ Nastavení chlazení 2 

S²Š X X CHLAZENÍ Nastavení chlazení BAS 

Lokální VYP. X CHLAZENÍ s glykolem Nastavení chlazení 1 

Lokální ZAP. X CHLAZENÍ s glykolem Nastavení chlazení 2 

S²Š X X CHLAZENÍ s glykolem Nastavení chlazení BAS 

Lokální VYP. x 
CHLAZENÍ/LED 
s glykolem 

Nastavení chlazení 1 

Lokální ZAP. x 
CHLAZENÍ/LED 
s glykolem 

Nastavení ledu 

S²Š x CHLAZENÍ 
CHLAZENÍ/LED 
s glykolem 

Nastavení chlazení BAS 

S²Š x LED 
CHLAZENÍ/LED 
s glykolem 

Nastavení ledu BAS 

Lokální x x LED s glykolem Nastavení ledu 

S²Š x x LED s glykolem Nastavení ledu BAS 

6.10.2 Reset teploty vody na výstupu (LWT) 

Základní cíl LWT lze resetovat, pokud je jednotka v reģimu Chlazen² a je konfigurov§na pro reset. Typ resetu, který bude 
pouģ²t, urļuje Nastaven² typu resetu LWT. 
Po zvĨġen² aktivn²ho resetu se Aktivn² c²l LWT mŊn² rychlost² 0,1 ÁC kaģdĨch 10 sekund. PŚi sn²ģen² aktivn²ho resetu se 
Aktivní cíl LWT zmŊn² okamģitŊ. 

Po uplatnŊn² resetŢ nemŢģe c²l LWT pŚekroļit hodnotu 15,5 ÁC (pokud nen² k dispozici moģnost vysok® ELWT). 

6.10.2.1 Typ resetu ï ģ§dnĨ 
PromŊnn§ Aktivn² voda na vĨstupu je nastavena na aktu§ln² hodnotu nastaven² LWT. 

6.10.2.2 Typ resetu ï zpŊtnĨ 
PromŊnn§ Aktivn² voda na vĨstupu je nastavena podle teploty zpŊtn® vody. 
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Start Reset Delta T

 LWT set Point+Max Reset

(54)

LWT Set Point

(44)

Return Reset

0

Max Reset

(10)

Evap Delta T (oF)

Active

LWT

(oF)

 
Aktivn² nastaven§ hodnota je resetov§na pomoc² n§sleduj²c²ch parametrŢ: 
1. Nastavení LWT chlazení 

2. Nastavení max. resetu 
3. Nastavení resetu Delta T spuġtŊn² 
4. Delta T výparníku 
Reset mŢģe bĨt od 0 po Nastaven² max. resetu, protoģe EWT ï LWT vĨparn²ku (Delta T vĨparn²ku) mŢģe bĨt od Nastaven² 
resetu Delta T po 0. 

6.10.3 Reset vnŊjġ²m sign§lem 4 ï 20 mA 

PromŊnn§ aktivn² vody na vĨstupu se nastav² pole analogov®ho vstupu 4 aģ 20 mA. 
 
Pouģit® parametry: 
1. Nastavení LWT chlazení 
2. Nastavení max. resetu 
3. Signál resetu LWT 

 
Reset je 0, pokud je sign§l resetu 4 mA nebo niģġ². Reset je roven Max. resetu Delta T, pokud je signál resetu 20 mA nebo 
vyġġ². Hodnota resetu es line§rnŊ liġ² mezi tŊmito extr®my je-li signál resetu mezi 4 mA a 20 mA. PŚ²klad fungov§n² resetu 
4 ï 20 v reģimu Chlazen². 

20

(54)

Cool LWT Set

Point (44)

4

4-20 mA Reset - Cool Mode

0

Max Reset

(10)

Active

LWT

(oF)

Reset Signal (mA)
 

6.10.4 Reset venkovní teploty (OAT) 

PromŊnn§ Aktivn² voda na vĨstupu je resetov§na podle venkovn² teploty. Pouģit® parametry: 
1. Nastavení LWT chlazení 
2. Nastavení max. resetu 
3. OAT 

 
Reset je 0, pokud je venkovn² teplota vŊtġ² neģ Nastaven² resetu spuġtŊn² OAT. V klesajícím rozsahu od Nastavení resetu 
spuġtŊn² OAT aģ po Max. reset OAT se reset line§rnŊ mŊn² od ģ§dn®ho po maxim§ln² reset hodnotou Nastaven² max. 
reset OAT. PŚi teplotŊ okol² niģġ² neģ Nastaven² max. resetu OAT je reset rovnĨ Nastaven² max. resetu. 
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75

 Cool LWT+Max Reset

(54)

Cool LWT Set-Point

(44)

OAT Reset

60

Max Reset

(10)

OAT (oF)

Active

LWT

(oF)

 
 

6.11 ř²zen² kapacity jednotky 

ř²zen² kapacity jednotky prob²h§ dle popisu v t®to sekci. 

6.11.1 F§zov§n² kompresoru v reģimu Chlazen² 

Prvn² kompresor jednotky je spuġtŊn, kdyģ je LWT vĨparn²ku vyġġ² neģ c²l plus Nastaven² Delta T spuġtŊn². 
Dalġ² kompresor je spuġtŊn, kdyģ je LWT vĨparn²ku vyġġ² neģ c²l plus Nastaven² Delta T spuġtŊn² (dalġ²ho). 
PŚi bŊhu v²ce kompresorŢ se jeden vypne, kdyģ je LWT vĨparn²ku niģġ² neģ c²l m²nus Nastaven² Delta T vypnut² (dalġ²ho). 
Posledn² bŊģ²c² kompresor se vypne, kdyģ je LWT vĨparn²ku niģġ² neģ c²l m²nus Nastavení Delta T vypnutí. 

6.11.1.1 Prodleva zapnut² dalġ²ho 

Minim§ln² ļasovĨ interval mezi po sobŊ jdouc²mi zapnut²mi v²ce kompresorŢ definuje Nastaven² prodlevy zapnut² (dalġ²ho). 
K t®to prodlevŊ dojde pouze je-li spuġtŊnĨ minim§lnŊ jeden kompresor. Pokud se spustí první kompresor a brzy je vypnut 
alarmem, spust² se dalġ² kompresor bez uplynut² t®to prodlevy. 

6.11.1.2 Poģadovan§ z§tŊģ pro zapnut² dalġ²ho 
Dalġ² kompresor nebude spuġtŊn, pokud vġechny bŊģ²c² kompresory nebŊģ² s kapacitou vyġġ² neģ je Nastaven² z§tŊģe 
pro zapnutí dalġ²ho, nebo pokud nebŊģ² v omezeném stavu. 

6.11.1.3 Vypnut² pŚi n²zk® z§tŊģi 
Pokud bŊģ² v²ce kompresorŢ, jeden se vypne, pokud vġechny bŊģ² s kapacitou niģġ² neģ je Nastaven² vypnut² pŚi lehk® 
z§tŊģi, a pokud je LWT vĨparn²ku niģġ² neģ c²l plus Nastaven² Delta T spuġtŊn² (dalġ²ho). Minim§ln² ļasovĨ interval mezi 
po sobŊ jdouc²mi vypnut²m v²ce kompresorŢ definuje Nastaven² prodlevy vypnut². 

6.11.1.4 Max. poļet bŊģ²c²ch okruhŢ 
Pokud je poļet bŊģ²c²ch kompresorŢ roven Nastaven² max. poļtu bŊģ²c²ch okruhŢ, nespust² se dalġ² kompresory. 
Pokud bŊģ² v²ce kompresorŢ, jeden se vypne, pokud bŊģ² v²ce kompresorŢ neģ je Nastaven² max. poļtu bŊģ²c²ch okruhŢ. 

6.11.2 F§zov§n² kompresoru v reģimu Led 

Prvn² kompresor jednotky je spuġtŊn, kdyģ je LWT vĨparn²ku vyġġ² neģ c²l plus Nastaven² Delta T spuġtŊn². 
Pokud bŊģ² nejm®nŊ jeden kompresor, ostatn² se spust² jen pokud je LWT vĨparn²ku vyġġ² neģ c²l plus Nastaven² Delta T 
spuġtŊn² (dalġ²ho). 
Vġechny kompresory budou postupnŊ vypnuty, pokud je LWT vĨparn²ku niģġ² neģ c²l. 

6.11.2.1 Prodleva zapnutí dalġ²ho 

V tomto reģimu se mezi starty kompresoru pouģ²v§ fixn² prodleva zapnut² dalġ²ho v d®lce jedn® minuty. Pokud bŊģ² 
nejm®nŊ jeden kompresor, ostatn² se spust² co nejdŚ²ve, ale s dodrģen²m prodlevy mezi zapnut²mi kompresorŢ. 

6.11.3 Sekvence fázování 

Tato ļ§st definuje, kterĨ kompresor se jako dalġ² spust² nebo zastav². ObecnŊ lze Ś²ci, ģe kompresory s menġ²m poļtem 
startŢ se zpravidla spust² jako prvn² a kompresory s vyġġ²m poļtem hodin provozu se obvykle zastav² jako prvn². Sekvenci 
f§zov§n² kompresorŢ mŢģe tak® urļit obsluha pomoc² nastaven². 

6.11.3.1 Dalġ², kterĨ se spust² 
Kompresor, kterĨ se spust² jako dalġ², mus² splŔovat n§sleduj²c² poģadavky: 
Nejniģġ² poŚadov® ļ²slo z kompresorŢ, kter® jsou dostupn® ke spuġtŊn² 

¶ -pokud jsou poŚadov§ ļ²sla stejn§, pak ten, kterĨ m§ nejm®nŊ startŢ 

¶ -pokud je poļet startŢ stejnĨ, pak ten, kterĨ m§ nejm®nŊ provozn²ch hodin 

¶ -pokud jsou poļty provozn²ch hodin stejn®, pak kompresor s nejniģġ²m ļ²slem 

6.11.3.2 Dalġ², kterĨ se zastav² 
Kompresor, kterĨ se vypne jako dalġ², mus² splŔovat n§sleduj²c² poģadavky: 
Nejniģġ² poŚadov® ļ²slo z bŊģ²c²ch kompresorŢ 

¶ -pokud jsou poŚadov§ ļ²sla stejn§, pak ten, kterĨ m§ nejv²ce provozn²ch hodin 

¶ -pokud jsou poļty provozn²ch hodin stejn®, pak kompresor s nejniģġ²m ļ²slem 
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6.11.4 ř²zen² kapacity kompresoru v reģimu Chlazen² 

V reģimu Chlazen² je LWT vĨparn²ku Ś²zena s pŚesnost² na 0,2 °C z C²le, pŚi nemŊnn®m prŢtoku, Ś²zen²m kapacity 
jednotlivĨch kompresorŢ. 
Kompresory jsou zatŊģov§ny sch®matem pevnĨch krokŢ. Rychlost ¼pravy kapacity je urļena ļasy mezi zmŊnami kapacit. 
Ļ²m vŊtġ² odchylka od C²le, t²m rychleji budou kompresory zatŊģov§ny nebo odlehļov§ny. 
Logick® pŚedv²d§n² br§n² pŚekmitu regulace, tak, aby nedoġlo k vypnut² jednotky vlivem poklesu LWT vĨparn²ku pod 
hodnotu C²l m²nus Nastaven² Delta T vypnut² v dobŊ, kdy je ve smyļce st§le z§tŊģ nejm®nŊ rovn§ minim§ln² kapacitŊ 

jednotky. 
Kapacita kompresorŢ je Ś²zena tak, aby byly jejich kapacity pokud moģno vyv§ģen®. 
Okruhy, kter® bŊģ² s ruļn²m Ś²zen²m kapacity nebo bŊģ² s ud§lostmi aktivn²ho omezen² kapacity, logika Ś²zen² kapacity 
nezvaģuje. 
Kapacity kompresorŢ jsou upravov§ny postupnŊ, pŚitom se udrģuje vyv§ģen² kapacit s maxim§ln²m rozd²lem 12,5 %. 

6.11.5 Sekvence zat²ģen²/odlehļen² 

Tato sekce definuje, kterĨ kompresor se zat²ģ² nebo odlehļ² jako dalġ². 

6.11.5.1 Dalġ², kterĨ se zat²ģ² 
Kompresor, kterĨ se zat²ģ² jako dalġ², mus² splŔovat n§sleduj²c² poģadavky: 
Kompresor bŊģ²c² s nejniģġ² kapacitou z tŊch, kter® lze zat²ģit 

¶ pokud jsou kapacity stejn®, zat²ģ² se ten, kterĨ m§ nejvyġġ² poŚadov® ļ²slo z tŊch, kter® bŊģ² 

¶ pokud jsou poŚadov§ ļ²sla stejn§, pak ten, kterĨ m§ nejm®nŊ provozn²ch hodin 

¶ pokud je poļet provozn²ch hodin stejnĨ, pak ten, kterĨ m§ nejv²ce startŢ 

¶ pokud jsou poļty startŢ stejn®, pak kompresor s nejvyġġ²m ļ²slem 

6.11.5.2 Dalġ², kterĨ se odlehļ² 
Kompresor, kterĨ se odlehļ² jako dalġ², mus² splŔovat n§sleduj²c² poģadavky: 
Nejvyġġ² kapacita z bŊģ²c²ch kompresorŢ 

¶ pokud jsou kapacity stejn®, odlehļ² se ten, kterĨ m§ nejniģġ² poŚadov® ļ²slo z tŊch, kter® bŊģ² 

¶ pokud jsou poŚadov§ ļ²sla stejn§, pak ten, kterĨ m§ nejv²ce provozn²ch hodin 

¶ pokud je poļet provozn²ch hodin stejnĨ, pak ten, kterĨ m§ nejm®nŊ startŢ 

¶ pokud jsou poļty startŢ stejn®, pak kompresor s nejniģġ²m ļ²slem 

6.11.6 ř²zen² kapacity kompresoru v reģimu Led 

V reģimu Led jsou bŊģ²c² kompresory zatŊģov§ny souļasnŊ, maxim§ln²m n§rŢstem, pŚi kter®m je jeġtŊ moģnĨ stabiln² 
provoz jednotlivĨch okruhŢ. 

6.12 Overridy kapacity jednotky 

Pomoc² limitŢ kapacity jednotky lze omezit celkovou kapacitu jen v reģimu Chlazen². Najednou mŢģe bĨt aktivn²ch nŊkolik 

limitŢ, a pŚi kontrole se vģdy pouģije nejniģġ² limit. 
M²rn® zat²ģen², limit poģadavku a limit s²tŊ vyuģ²vaj² mrtv® p§smo okolo hodnoty limitu, takģe nen² povoleno zvyġov§n² 
kapacity jednotky v tomto mrtvém pásmu. Pokud je kapacita jednotky nad mrtvĨm p§smem, je sniģov§na, aģ se dostane 
zpŊt do mrtv®ho p§sma. 

¶ Pro jednotky se 2 okruhy je mrtvé pásmo 7%. 

¶ Pro jednotky se 3 okruhy je mrtvé pásmo 5%. 

¶ Pro jednotky se 4 okruhy je mrtvé pásmo 4%. 

6.12.1 M²rn® zat²ģen² 

M²rn® zat²ģen² je konfigurovateln§ funkce pouģ²van§ k n§bŊhu kapacity jednotky bŊhem urļit®ho ļasu. Nastavení 
ovlivŔuj²c² tuto funkci: 

¶ MŊkk® zat²ģen² ï (ZAP/VYP) 

¶ Limit zaļ§tku kapacity ï (% jednotky) 

¶ M²rnĨ n§bŊh zat²ģen² ï (sekundy) 
 
Limit m²rn®ho zat²ģen² jednotky roste line§rnŊ z Nastaven² limitu zaļ§tku kapacity na 100 % po dobu urļenou Nastaven²m 
mírného n§bŊhu zat²ģen². Pokud je moģnost vypnuta, limit m²rn®ho zat²ģen² je nastaven na 100 %. 

6.12.2 Limit poģadavku 

Maxim§ln² kapacitu jednotky lze omezit sign§lem 4 aģ 20 mA na analogov®m vstupu Limit poģadavku na Ś²dic² jednotce. 
Tato funkce je povolena jen pokud je Limit poģadavku nastaven na ZAP. 
PŚi zmŊnŊ sign§lu od 4 do 20 mA se maxim§ln² kapacita jednotky mŊn² po kroc²ch 1 % od 100 % do 0 %. Kapacita jednotky 
je upravov§na dle potŚeby, aby byl tento limit dodrģen, aģ na to, ģe posledn² bŊģ²c² kompresor nelze vypnout za ¼ļelem 
dodrģen² limitu niģġ²ho neģ je minim§ln² kapacita jednotky. 

6.12.3 Limit s²tŊ 

Maxim§ln² kapacitu jednotky lze omezit s²ŠovĨm sign§lem. Tato funkce je povolena jen pokud je zdroj Ś²zen² jednotky 
nastaven na s²Š. Sign§l bude pŚij²m§n rozhran²m BAS Śídicí jednotky. 
PŚi zmŊnŊ sign§lu od 0 do 100 % se maxim§ln² kapacita jednotky mŊn² po kroc²ch od 0 % do 100 %. Kapacita jednotky je 
upravov§na dle potŚeby, aby byl tento limit dodrģen, aģ na to, ģe posledn² bŊģ²c² kompresor nelze vypnout za ¼ļelem 
dodrģen² limitu niģġ²ho neģ je minim§ln² kapacita jednotky. 
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6.12.4 Proudové omezení 

ř²zen² limitu proudu je povoleno jen pokud je vstup povolen² limitu proudu sepnut. 
Proud jednotky se vypoļte podle vstupu 4 ï 20 mA, kterĨ pŚij²m§ sign§l vnŊjġ²ho zaŚ²zen². Proud 4 mA odpov²d§ kapacitŊ 
0 a proud 20 mA odpov²d§ hodnotŊ nastaven². PŚi zmŊnŊ sign§lu od 4 do 20 mA se vypoļtenĨ proud jednotky line§rnŊ 
mŊn² od 0 A po hodnotu proudu definovanou nastaven²m. 
Limit proudu vyuģ²v§ mrtv® p§smo okolo hodnoty limitu, takģe nen² povoleno zvyġov§n² kapacity jednotky v tomto mrtv®m 
pásmu. Pokud je proud nad mrtvĨm p§smem, kapacita je sniģov§na, aģ se dostane zpŊt do mrtv®ho p§sma. Mrtvé pásmo 

limitu proudu je 10 % z limitu proudu. 

6.12.5 Maxim§ln² rychlost sn²ģen² LWT 

Maximální rychlost, kterou mŢģe klesat teplota vĨstupn² vody, je omezena Nastaven²m maxim§ln² rychlosti sn²ģen² jen 
pokud je LWT niģġ² neģ 60 ÁF (15,5 ÁC). 
Pokud je rychlost sn²ģen² pŚ²liġ vysok§, je kapacita jednotky sn²ģena, dokud rychlost neklesne pod Nastaven² maxim§ln² 
rychlosti sn²ģen². 

6.12.6 Limit kapacity vysoké teploty vody 

Pokud LWT vĨparn²ku pŚekroļ² 18 ÁC, bude zat²ģen² kompresoru omezeno na maxim§lnŊ 75 %. Kompresory budou 
odlehļeny na 75 % nebo m®nŊ, pokud jednotka bŊģ² na v²ce neģ 75 % a LWT je vyġġ² neģ limit. Tato funkce udrģuje okruh 
v chodu v rámci kapacity spirály kondenzátoru. 
Ke zvĨġen² stability funkce je pod nastavenĨm limitem vytvoŚeno mrtv® p§smo. Pokud je skuteļn§ kapacita v tomto p§smu, 
zat²ģen² jednotky bude blokov§no. 

 

6.13 Daikin on Site 

Stránka Daikin on Site (DoS) je pŚ²stupn§ pŚes Hlavn² menu Ÿ Zobrazit/Nastavit jednotku Ÿ Daikin On Site. 
 

 
 
Aby uģivatel mohl pouģ²vat n§stroj DoS, mus² spoleļnosti Daikin sdŊlit S®riov® ļ²slo a pŚihl§sit se do sluģby DoS. Z t®to 
str§nky je pak moģn®: 
Å Zapnout/vypnout DoS konektivitu 

Å Zkontrolovat pŚipojen² ke sluģbŊ DoS 
podle parametrŢ uvedenĨch v n§sleduj²c² tabulce. 
 

Parametr Rozsah Popis 

Start kom Vyp. Vypnout pŚipojen² k DoS 

Start Zapnout pŚipojen² k DoS 

Stav kom - PŚipojen² k DoS je vypnuto 

IPErr Nen² moģn® nav§zat pŚipojen² k DoS 

PŚipojeno PŚipojen² k DoS nav§z§no a funguje 

 
 

6.14 Rekuperace tepla 

Pokud je sp²naļ Rekuperace tepla nastaven na Povolit a nejm®nŊ jeden okruh m§ povolenu moģnost Rekuperace tepla, 
jsou na bŊģ²c²ch okruz²ch iniciov§ny operace rekuperace tepla. ř²dic² jednotka Ś²d² tepelnĨ vĨmŊn²k rekuperace tepla podle 
Nastaven² teploty vody na vĨstupu (50 ÁC). Pokud teplota vody na vĨstupu rekuperace tepla pŚekroļ² Nastaven² o 

diferenciál (3 °C), rekuperace je blokována, dokud teplota neklesne pod Nastavení. 

Rekuperace tepla je blokov§na, pokud je teplota vody na vstupu vĨmŊn²ku rekuperace tepla niģġ² neģ minim§ln² povolen§ 
hodnota (25 °C). 

Jsou moģn® tŚi stavy rekuperace tepla: 

¶ Vyp: Operace rekuperace tepla vypnuty 

¶ SpuġtŊn²: Prob²h§ recirkulace vody pro rekuperaci tepla 

¶ SpuġtŊn²: Rekuperace tepla zapnuta 
 
Stav rekuperace tepla je Vyp, pokud je splnŊna libovoln§ z uvedenĨch podm²nek: 
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¶ Sp²naļ rekuperace tepla je nastaven na Blokov§n 

¶ Moģnost rekuperace tepla nen² na nejm®nŊ jednom z dostupnĨch okruhŢ instalov§na 

¶ Teplota vody na vstupu rekuperace tepla je niģġ² neģ minim§ln² povolen§ 

¶ Sn²maļ EWT rekuperace tepla je mimo rozsah 

¶ Sn²maļ LWT rekuperace tepla je mimo rozsah 
 

Stav rekuperace tepla je SpuġtŊn², pokud jsou splnŊny vġechny uveden® podm²nky: 

¶ Moģnost rekuperace tepla je instalov§na na vġech dostupnĨch okruz²ch 

¶ Teplota vody na vstupu rekuperace tepla je vyġġ² neģ minim§ln² povolen§ 

¶ Sn²maļ EWT rekuperace tepla je ve sv®m rozsahu 

¶ Sn²maļ LWT rekuperace tepla je ve sv®m rozsahu 

¶ LWT rekuperace tepla je vyġġ² neģ Nastaven² + Diferenci§l 
 
Stav rekuperace tepla je Chod, pokud jsou splnŊny vġechny uveden® podm²nky: 

¶ Moģnost rekuperace tepla je instalov§na na nejm®nŊ jednom z dostupnĨch okruhŢ 

¶ Teplota vody na vstupu rekuperace tepla je vyġġ² neģ minim§ln² povolen§ 

¶ Sn²maļ EWT rekuperace tepla je ve sv®m rozsahu 

¶ Sn²maļ LWT rekuperace tepla je ve sv®m rozsahu 

¶ LWT rekuperace tepla je niģġ² neģ Nastaven². 
 
 

6.15 Ļerpadlo rekuperace tepla 

Pro Ś²zen² ļerpadla rekuperace tepla jsou dostupn® dva stavy Ś²zen² ļerpadla rekuperace tepla: 

¶ Vyp ï Ļerpadlo vypnuto. 

¶ Chod - Ļerpadlo zapnuto. 
 

Stav Ś²zen² je Vyp, pokud jsou splnŊny vġechny n²ģe uveden® podm²nky: 

¶ Stav rekuperace tepla je Vyp 

¶ EWT rekuperace tepla je vyġġ² neģ Nastaven² zamrznut² vĨparn²ku a nen² aktivn² z§vada sn²maļe EWT 
rekuperace tepla 

¶ LWT rekuperace tepla je vyġġ² neģ Nastaven² zamrznut² vĨparn²ku a nen² aktivn² z§vada sn²maļe LWT 
rekuperace tepla 

 

Stav Ś²zen² je Chod, pokud je splnŊna libovoln§ z n²ģe uvedenĨch podm²nek: 

¶ Stav rekuperace tepla je SpuġtŊn² nebo Chod 

¶ EWT rekuperace tepla je niģġ² neģ Nastaven² zamrznut² vĨparn²ku a nen² aktivn² z§vada sn²maļe EWT 
rekuperace tepla 

¶ LWT rekuperace tepla je niģġ² neģ Nastaven² zamrznut² vĨparn²ku a nen² aktivn² z§vada sn²maļe LWT 
rekuperace tepla 

6.16 Rychlý restart 

Tento chladiļ dok§ģe v reakci na vĨpadek nap§jen² aktivovat sekvenci rychl®ho restartu (volitelnou). Tento doplnŊk 
umoģŔuje jednotce obnovit z§tŊģ, kterou mŊla pŚed vĨpadkem proudu, v kratġ²m ļase, pŚi omezen² ļasovaļe bŊģn®ho 
cyklu. 
Aby bylo moģn® funkci RychlĨ restart aktivovat, mus² z§kazn²k nastavit parametr RychlĨ restart na str§nce ĂRychlĨ restartñ 

na Ano, a jestliģe je to moģn®, stav pŚep²naļe doplŔku RR by mŊl bĨt v poloze aktivace. 
Funkce je nakonfigurov§na v tov§rnŊ. 
 
Na str§nku ĂRychlĨ restartñ se lze dostat navigac² z Hlavní stránky Ą Zobrazit/Nastavit jednotku Ą Rychlý restart 
(Rapid_Restart). 
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ĂStavñ pŚedstavuje skuteļnĨ stav volby RychlĨ restart. 
ñInput Switch Stateò (Stav pŚep²naļe vstupu) pŚedstavuje stav hardwarov®ho pŚep²naļe, jestliģe je v jednotce zabudov§n. 
Jestliģe stav doplŔku je ñDisabledò (Vypnuto), to znamen§ toto, nebo je aktivaļn² bod nastaven² HMI nebo pŚep²naļ vstupu 
vypnut nebo oboj². Je tak® moģn®, ģe jednotka nebyla spr§vnŊ konfigurov§na a to vedlo k nemoģnosti aktivovat doplnŊk 

RR. 
 
 
Rychlý restart se aktivuje za následujících podmínek: 

¶ VĨpadek nap§jen² trv§ aģ 180 sekund 

¶ Sp²naļe zaŚ²zen² a okruhu jsou v pozici ZAP. 

¶ Ģ§dn® alarmy zaŚ²zen² ani okruhu. 

¶ ZaŚ²zen² bylo spuġtŊno ve stavu norm§ln²ho spuġtŊn. 

¶ Zadan§ hodnota okruhu BMS je nastavena na Auto, zat²mco zdroj Ś²zen² je s²ŠovĨ. 

¶ ELWT nen² niģġ² neģ ñELWT Setpoint + StgUpDTò. 
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7 Volby softwaru 

U jednotek EWAD byla pŚid§na moģnost pouģit² sady softwarovĨch doplŔkŢ k funkļnosti chladiļe v souladu s novĨm 
Microtech 4 instalovanĨm na jednotce. Softwarov® doplŔky nevyģaduj² ģ§dnĨ dodateļnĨ hardware ve vztahu ke 
komunikaļn²m kan§lŢm. 
BŊhem uv§dŊn² do provozu je stroj dod§n s doplŔkovou sadou zvolenou z§kazn²kem; vloģen® heslo je stálé a závisí na 

s®riov®m ļ²sle stroje a zvolen® doplŔkov® sadŊ. Aby bylo moģn® zkontrolovat aktu§ln² doplŔkovou sadu: 
 
Hlavn² menu Ÿ Provoz zaŚ²zen² Ÿ Volba SW 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Parametr Popis 

Heslo Zapisovatelné rozhraním Interface/Web 

Název volby Název volby 

Stav volby 
Volba je aktivována. 

Volba není aktivována. 

 
Aktu§ln² vloģen® heslo aktivuje zvolen® doplŔky. 
 

DoplŔkov§ sada a heslo jsou aktualizov§ny u vĨrobce. Jestliģe z§kazn²k chce zmŊnit svoji doplŔkovou sadu, mus² 
kontaktovat person§l spoleļnosti Daikin a poģ§dat o nov® heslo. 
Jakmile je nov® heslo dohodnuto, n§sleduj²c² kroky umoģŔuj² z§kazn²kovi, aby si s§m zmŊnil doplŔkovou sadu: 
 

1. Poļkejte, aģ budou oba okruhy OFF, potom proveŅte z hlavn² stránky, 
PŚej²t na Hlavn² menu Ÿ Provoz zaŚ²zen² Ÿ Volby softwaru 

2. Vybrat volbu k aktivování 
3. Vloģit heslo 
4. Poļkejte, aģ stavy zvolenĨch doplŔkŢ pŚejdou na On (Zapnuto) 
5. ProveŅte ChangesŸYes (ZmŊny - Ano) (t²m se restartuje ovladaļ) 

 
 

 

Heslo je moģn® zmŊnit pouze v pŚ²padŊ, ģe stroj pracuje v bezpeļnĨch podm²nk§ch: oba okruhy jsou 
ve stavu Off (Vypnuto). 

 
 

7.1 Vloģen² hesla do z§loģn²ho ovladaļe 

Jestliģe ovladaļ je poġkozen a/nebo potŚebuje bĨt vymŊnŊn z libovoln®ho dŢvodu, z§kazn²k mus² prov®st konfiguraci 
doplŔkov® sady s novĨm heslem. 

Jestliģe je tato vĨmŊna napl§nov§na, z§kazn²k mŢģe poģ§dat person§l spoleļnosti Daikin (Daikin Personnel) o nov® heslo 
a bude opakovat kroky popsané v kapitole 4.15.1. 
Jestliģe nen² ļas ģ§dat o nov® heslo person§l spoleļnosti Daikin (napŚ. oļek§van® selh§n² ovladaļe), poskytuje se sada 
volnĨch limitovanĨch hesel (Free Limited Password), aby nebylo nutn® pŚeruġovat pr§ci stroje. 
Tato hesla jsou volná a zobrazují se zde: 
 

Hlavn² menu Ÿ Provoz zaŚ²zen² Ÿ Konfigurace Ÿ Volba SW Ÿ Doļasn§ hesla 
 
 



DïEOMAC00A04-14_02CZ - 31/62 

 
Jejich pouģit² je omezeno na tŚi mŊs²ce: 

Å 553489691893 ï trv§n² 3 mŊs²ce 
Å 411486702597 ï trv§n² 1 mŊs²c 
Å 084430952438 ï trv§n² 1 mŊs²c 

To d§v§ z§kazn²kovi dostatek ļasu, aby kontaktoval Daikin Service a vloģil nov®, neomezen® heslo. 

 
 

Heslo je moģn® zmŊnit pouze v pŚ²padŊ, ģe stroj pracuje v bezpeļnĨch podm²nk§ch: oba okruhy jsou 
ve stavu Off (Vypnuto). 
 
 
 

7.1.1 SoftwarovĨ doplnŊk Modbus MSTP 

 

Kdyģ je aktivov§n softwarovĨ doplnŊk "Modbus MSTPñ a ovladaļ je restartov§n, pŚ²stup k nastavovac² str§nce 
komunikaļn²ho protokolu je moģnĨ pŚes cestu: 
 

Hlavn² menu Ÿ Provoz zaŚ²zen² Ÿ SW Modbus MSTP 
 

 
 
Hodnoty, kter® je moģn® nastavovat, jsou stejn® jako ty, kter® jsou na str§nce doplŔkŢ Modbus MSTP s relativn²m 
ovladaļem a z§vis² na konkr®tn²m syst®mu, kde je jednotka instalována. 
 

Parametr Konkrétní stav Popis 

553489691893  Aktivujte doplŔkovou sadu na 3 mŊs²ce. 

411486702597  Aktivujte doplŔkovou sadu na 1 mŊs²c. 

084430952438  Aktivujte doplŔkovou sadu na 1 mŊs²c. 

Reģim Stálý Je vloģeno st§l® heslo. DoplŔkovou sadu je 
moģn® pouģ²vat neomezenŊ. 

DoļasnĨ Je vloģeno doļasn® heslo. DoplŔkovou sadu je 
moģn® pouģ²vat podle vloģen®ho hesla. 

Ļasovaļ  Posledn² trv§n² doplŔkov® sady bylo aktivov§no. 
Aktivov§no pouze kdyģ reģim je doļasnĨ 
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Pro sestaven² spojen² je port RS485, urļenĨ k pouģit², na svorce T14 ovladaļe MT4. 

 

7.1.2 BACNET MSTP 

 

Kdyģ je aktivov§n softwarovĨ doplnŊk "BACNet MSTPñ a ovladaļ je restartov§n, pŚ²stup k nastavovac² str§nce 
komunikaļn²ho protokolu je moģnĨ pŚes cestu: 
 

Hlavn² menu Ÿ Provoz zaŚ²zen² Ÿ SW BACNet MSTP 
 

 
 
Hodnoty, kter® je moģn® nastavovat, jsou stejn® jako ty, kter® jsou na str§nce doplŔkŢ BACNet MSTP s relativn²m 
ovladaļem a z§vis² na konkr®tn²m syst®mu, kde je jednotka instalov§na. 
 

 
 
 

 
Pro sestaven² spojen² je port RS485, urļenĨ k pouģit², na svorce T14 ovladaļe MT4. 

 
 
 



DïEOMAC00A04-14_02CZ - 33/62 

7.1.3 BACNET IP 

 
Kdyģ je aktivov§n softwarovĨ doplnŊk "BACNet IPñ a ovladaļ je restartov§n, pŚ²stup k nastavovac² str§nce komunikaļn²ho 
protokolu je moģnĨ pŚes cestu: 
 
Hlavn² menu Ÿ Provoz zaŚ²zen² Ÿ SW BACNet IP 
 

 
 
Hodnoty, kter® je moģn® nastavovat, jsou stejn® jako ty, kter® jsou na str§nce doplŔkŢ BACNet MSTP s relativn²m 
ovladaļem a z§vis² na konkr®tn²m syst®mu, kde je jednotka instalov§na. 
 
 

 
 
Port pro pŚipojen² LAN, kterĨ m§ bĨt pouģit pro IP komunikaci BACNet, je ethernetovĨ port T-IP, stejnĨ, kterĨ se pouģ²v§ 
pro d§lkov® ovl§d§n² ovladaļe na PC. 
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8 Funkce okruhu 

8.1 VĨpoļty 

8.1.1 Nasycená teplota chladiva 

Nasycen§ teplota chladiva se vypoļ²t§v§ podle ¼dajŢ sn²maļŢ tlaku v jednotlivĨch okruz²ch. Funkce pŚev§d² tlaky na 
teplotu pomocí tabulek hodnot pro chladivo R134a. 
-s pŚesnost² 0,1 ÁC v rozsahu tlakŢ 0 kPa aģ 2070 kPa, 

-s pŚesnost² 0,2 ÁC v rozsahu tlakŢ -80 kPa aģ 0 kPa. 

8.1.2 Podchlazení výparníku 

Podchlazení výparníku se vypoļ²t§v§ pro jednotliv® okruhy. Vzorec je následující: 
Podchlazení výparníku = LWT ï Saturovaná teplota výparníku 

8.1.3 PŚehŚ²v§n² s§n² 

PŚehŚ²v§n² s§n² se vypoļ²t§v§ pro kaģdĨ okruh zvl§ġŠ, vzorcem: 

PŚehŚ²v§n² s§n² = Teplota s§n² ï Nasycená teplota vypaŚov§n² 

8.1.4 PŚehŚ§t² pŚi vĨtlaku 

PŚehŚ²v§n² vĨstupu se vypoļ²t§v§ pro kaģdĨ okruh zvl§ġŠ, vzorcem: 
PŚehŚ²v§n² vĨstupu = Teplota vĨstupu ï Nasycená teplota kondenzátoru 

8.1.5 Diferenciál tlaku oleje 

Diferenci§l tlaku oleje se vypoļ²t§v§ pro kaģdĨ okruh zvl§ġŠ vzorcem: 
Diferenciál tlaku oleje = Tlak kondenzátoru ï Tlak oleje 

8.1.6 Maximální nasycená teplota kondenzátoru 

VĨpoļet maxim§ln² nasycen® teploty kondenz§toru je modelov§n podle provozn² ob§lky kompresoru. Tato hodnota je v 
z§kladu 68,3 ÁC, ale mŢģe se mŊnit, pokud nasycená teplota výparníku klesne pod 0 °C. 

8.1.7 Vysoká nasycená teplota kondenzátoru ï drģen² 

Vys. nasyc. tepl. kond. drģen² = Max. nasycen§ teplota kondenz§toru ï 2,78 C̄ 

8.1.8 Vysoká nasycená teplota kondenzátoru ï odlehļen² 

Vys. nasyc. tepl. kond. odlehļ. = Max. nasycená teplota kondenzátoru ï 1,67 C̄ 

8.1.9 Cíl nasycené teploty kondenzátoru 

C²l nasycen® teploty kondenz§toru se vypoļ²t§v§, aby byl udrģen spr§vnĨ pomŊr tlakŢ, aby byl kompresor maz§n a aby 
byly okruhy maxim§lnŊ vĨkonn®. 
Vypoļten§ hodnota c²le je omezena na rozsah definovaný Nastavením min. a Nastavením max. cíle nasycené teploty 
kondenzátoru. Tato nastaven² omezuj² hodnotu na pracovn² rozsah oŚ²znut²m a tento rozsah lze omezit na jedinĨ bod, 
pokud obŊ Nastaven² maj² stejnou hodnotu. 

8.1.10 Cíl nasycené teploty kondenzátoru rekuperace tepla 

Pokud je povolen reģim rekuperace tepla, je vypoļ²t§v§n c²l nasycen® teploty kondenz§toru tak, aby doġlo k vĨraznŊjġ²mu 
pŚed§v§n² tepla pŚi tom, jak spir§ly kondenz§toru ohŚ²vaj² vodu na poģadovanou teplotu. V z§jmu zvĨġen² ¼ļinnosti chilleru 
c²l z§vis² na LWT vĨparn²ku, protoģe ļ²m bl²ģ k Nastaven² LWT, t²m v²ce tepla je rekuperov§no do vody. 
Hodnota cíle je omezena na rozsah definovaný Nastavením min. a Nastavením max. cíle nasycené teploty kondenzátoru 
rekuperace tepla. Tato nastaven² omezuj² hodnotu na pracovn² rozsah oŚ²znut²m a tento rozsah lze omezit na jedinĨ bod, 
pokud obŊ Nastaven² maj² stejnou hodnotu. 

8.2 Logika Ś²zen² okruhu 

8.2.1 Dostupnost okruhu 

Okruh je dostupnĨ pro spuġtŊn², pokud jsou splnŊny podm²nky: 

¶ Sp²naļ okruhu je sepnut 

¶ Nejsou aktivn² ģ§dn® alarmy okruhu 

¶ Nastaven² reģimu okruhu je nataveno na Povolen 

¶ Nastaven² reģimu okruhu BAS je Auto 

¶ Nejsou aktivn² ļasovaļe cyklu 

¶ Teplota vĨstupu je nejm®nŊ o 5 ÁC vyġġ² neģ Nasycen§ teplota oleje 

8.2.2 SpuġtŊn² 

Okruh se spustí, pokud jsou splnŊny vġechny podm²nky: 

¶ DostateļnĨ tlak ve vĨparn²ku a kondenz§toru (viz alarm Bez tlaku pŚi spuġtŊn²) 

¶ Sp²naļ okruhu je sepnut 

¶ Nastaven² reģimu okruhu je nataveno na Povolen 

¶ Nastaven² reģimu okruhu BAS je Auto 

¶ Nejsou aktivn² ļasovaļe cyklu 

¶ Nejsou aktivn² ģ§dn® alarmy 

¶ Logika f§zov§n² vyģaduje spuġtŊn² tohoto okruhu 

¶ Stav jednotky je Auto 

¶ Stav ļerpadla vĨparn²ku je Chod 
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8.2.2.1 Logika spuġtŊn² okruhu 
SpuġtŊn² okruhu je ļasovĨ interval po spuġtŊn² kompresoru okruhu. BŊhem spouġtŊn² je ignorov§na logika alarmu n²zkého 
tlaku výparníku. Pokud kompresor bŊģel nejm®nŊ 20 sekund a tlak vĨparn²ku stoupne nad Nastaven² odlehļen² n²zk®ho 

tlaku vĨparn²ku, je spuġtŊn² dokonļeno. 
Pokud tlak vĨparn²ku nestoupne nad Nastaven² a kompresor bŊģel d®le neģ je Nastaven² doby spouġtŊní, je okruh vypnut 
a je spuġtŊn alarm. Pokud tlak vĨparn²ku klesne pod absolutn² limit n²zk®ho tlaku, je okruh vypnut a je aktivov§n tentĨģ 
alarm. 

8.2.2.2 Logika restartu nízké OAT 
Logika restartu n²zk® OAT umoģŔuje v²ce pokusŢ o spuġtŊn² pŚi n²zk® teplotŊ okolí. Pokud je nasycen§ teplota pŚi spuġtŊn² 

kompresoru niģġ² neģ 60 F̄, je spuġtŊn² povaģov§no za ĂspuġtŊn² s n²zkou OATñ. Pokud je spuġtŊn² s n²zkou OAT 

ne¼spŊġn®, je okruh vypnut, ale v pŚ²padŊ prvn²ch dvou pokusŢ v dan®m dnu nen² spuġtŊn alarm. PŚi selh§n² tŚet²ho 
spuġtŊn² s n²zkou OAT je okruh vypnut a je spuġtŊn Alarm restartu pŚi n²zk® OAT. 
 
Poļ²tadlo restartŢ je po ¼spŊġn®m spuġtŊn² resetov§no, je spuġtŊn Alarm restartu pŚi n²zk® OAT, pokud hodiny jednotky 
neuv§dŊj², ģe jiģ nastal novĨ den. 

8.2.2.3 Vypnutí 

8.2.2.4 Normální vypnutí 
Norm§ln² vypnut² vyģaduje ļerp§n² okruhu pŚedt²m, neģ je kompresor vypnut. To probŊhne zavŚen²m EXV a zavŚen²m 
elektromagnetického ventilu vedení kapaliny (pokud je instalován) za chodu kompresoru.  
Okruh provede norm§ln² vypnut² (ļerp§n²) pŚi splnŊn² libovoln® z n²ģe uvedenĨch podm²nek: 

¶ Logika f§zov§n² vyģaduje vypnut² tohoto okruhu 

¶ Stav jednotky je Ļerp§n² 

¶ SpuġtŊn² alarmu ļerp§n² tohoto okruhu 

¶ Sp²naļ okruhu je otevŚenĨ 

¶ Nastaven² reģimu okruhu je Blokov§n 

¶ Nastaven² reģimu okruhu BAS je Vypnut 
Norm§ln² vypnut² je dokonļeno, pokud je splnŊna libovoln§ z n²ģe uvedenĨch podm²nek: 

¶ Tlak vĨparn²ku je niģġ² neģ Nastaven² tlaku ļerp§n² 

¶ Nastaven² servisn²ho ļerp§n² je Ano a Tlak vĨparn²ku je niģġ² neģ 35 kPa 

¶ Okruh byl ļerp§n d®le neģ je Nastaven² limitu ļasu ļerp§n² 
 

8.2.2.5 Rychlé vypnutí 
Rychl® vypnut² vyģaduje okamģit® zastaven² kompresoru a pŚechod okruhu do stavu Vypnut. 
 
Rychl® vypnut² okruhu probŊhne, pokud je splnŊna libovoln§ z podm²nek, kdykoli: 

¶ Stav jednotky je Vyp 

¶ Je spuġtŊn alarm rychl®ho vypnutí tohoto okruhu 

8.3 Stav okruhu 

ZobrazenĨ stav jednotky je urļov§n podle podm²nek v n§sleduj²c² tabulce: 

Enum Stav Podmínky 

0 Vyp: PŚipraven Okruh je pŚipravenĨ ke spuġtŊn² v pŚ²padŊ potŚeby. 

1 Vyp: Prodleva zapnut² (dalġ²ho) Okruh je vypnut a nelze jej zapnout, z dŢvodu prodlevy f§zov§n² 

2 Vyp: Ļasovaļ cyklu 
Okruh je vypnut a nelze jej zapnout, z dŢvodu aktivn²ho ļasovaļe 
cyklu 

3 Vyp: Klávesnice blokována Okruh je vypnut a nelze jej zapnout, z dŢvodu blokov§n² kl§vesnice. 

4 Vyp: Sp²naļ okruhu Okruh je vypnutĨ a pŚep²naļ okruhu je vypnutĨ. 

5 Vyp: Chladivo v olej. vanŊ 
Okruh je vypnut a Teplota výtlaku ï Nasycen§ teplota oleje pŚi tlaku 
plynu <= 5 °C 

6 Vyp: Alarm Okruh je vypnutĨ a nemŢģe se spustit kvŢli aktivn²mu alarmu 

7 Vyp.: Reģim testu Okruh je v reģimu testu. 

8 PŚedotevŚ. EXV Okruh je ve stavu pŚedotevŚen². 

9 Chod: Ļerp§n² Okruh je ve stavu ļerp§n². 

10 Chod: Normální Okruh je spuġtŊnĨ a funguje norm§lnŊ. 

11 Chod: nízké SH výtl. Okruh bŊģ² a nelze jej zat²ģit z dŢvodu n²zk®ho pŚehŚ²v§n² vĨtlaku. 

12 Chod: Nízký tlak výpar. 
Okruh je spuġtŊnĨ a nemŢģe se spustit kvŢli n²zk®mu tlaku 
výparníku 

13 Chod: Vysoký tlak kond. 
Okruh je spuġtŊnĨ a nemŢģe se spustit kvŢli vysok®mu tlaku 
kondenzátoru 
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8.4 ř²zen² kompresoru 

Kompresor pobŊģ², jen kdyģ je okruh v reģimu chodu nebo ļerp§n². To znamen§, ģe kompresor nesm² bŊģet v dobŊ, kdy 
je okruh vypnut nebo bŊhem pŚedotevŚen² EXV. 

8.4.1.1 Ļasovaļe cyklu 
Bude vynucov§na minim§ln² doba mezi spuġtŊn²m kompresoru a minim§ln² doba mezi vypnut²m a spuġtŊn²m kompresoru. 
Ļasov® intervaly jsou urļeny glob§ln²mi nastaven²mi okruhŢ. 
Tyto ļasovaļe cyklu funguj² i kdyģ je nap§jen² chilleru vypnuto a zapnuto. 

Tyto ļasovaļe lze vymazat nastaven²m na Ś²dic² jednotce. 

8.4.1.2 Ļasovaļ chodu kompresoru 
PŚi spuġtŊn² kompresoru se spust² ļasovaļ a bŊģ² po dobu, po kterou bŊģ² kompresor. Tento ļasovaļ je pouģit v protokolu 
alarmŢ. 

8.4.1.3 ř²zen² kapacity kompresoru 
Po spuġtŊn² je kompresor odlehļen na minim§ln² fyzickou kapacitu a nezkouġ² se zvyġov§n² jeho kapacity, dokud 
diferenci§l mezi tlakem odpaŚov§n² a tlakem oleje nedos§hne minim§ln² hodnoty. 

Po dosaģen² minim§ln²ho rozd²lov®ho tlaku je kapacita kompresoru Ś²zena na 25 %. 
Kapacita kompresoru je za jeho chodu vģdy limitov§na minim§lnŊ na 25 %, kromŊ doby po spuġtŊn², kdy vzniká rozdílový 
tlak, a kromŊ pŚ²padŢ, kdy je nutno sn²ģit kapacitu z dŢvodŢ poģadavkŢ jednotky na kapacitu kompresoru (viz sekce ř²zen² 
kapacity jednotky). 
Kapacita nebude zvĨġena nad 25 %, dokud nen² pŚehŚ²v§n² vĨtlaku minim§lnŊ 12 ÁC po dobu nejm®nŊ 30 sekund. 

8.4.1.4 Ruļn² Ś²zen² kapacity 
Kapacitu kompresoru lze Ś²dit ruļnŊ. Ruļn² Ś²zen² kapacity je povoleno Nastaven²m (s moģnostmi Auto nebo RuļnŊ). Dalġ² 
nastaven² umoģŔuje urļen² kapacity kompresoru v rozsahu 25 % aģ 100 %. 
Kapacita kompresoru je Ś²zena na ruļnŊ nastavenou kapacitu. ZmŊny budou prob²hat maxim§ln² rychlost², kter§ jeġtŊ 
umoģŔuje stabiln² provoz okruhu. 
ř²zen² kapacity se zmŊn² zpŊt na automatick® pŚi splnŊn² libovoln® z podm²nek: 

¶ okruh je z libovoln®ho dŢvodu vypnut 

¶ Ś²zen² kapacity je nastaveno na Ruļn² po dobu 4 hodin 

8.4.1.5 Elektromagnetick® ventily kluzn®ho odlehļen² (asymetrick® kompresory) 
Tato sekce se tĨk§ n²ģe uvedenĨch modelŢ (asymetrickĨch) kompresorŢ: 

 

Model TypovĨ ġt²tek 

F3AS HSA192 

F3AL HSA204 

F3BS HSA215 

F3BL HSA232 

F4AS HSA241 

F4AL HSA263 

 

Poģadovan® kapacity je dosaģeno Ś²zen²m jedn® moduluj²c² a jedn® nemoduluj²c² kluzn® z§tŊģe. Moduluj²c² umoģŔuje 
plynul® Ś²zen² v rozsahu 10 aģ 50 % z celkov® kapacity kompresoru. Nemoduluj²c² mŢģe ovl§dat 0 % nebo 50 % celkov® 
kapacity kompresoru. 

PŚi chodu kompresoru je vģdy aktivn² elektromagnetickĨ ventil nemoduluj²c² kluzn® z§tŊģe. PŚi kapacitŊ kompresoru 10 % 
aģ 50 % je zapnut elektromagnetickĨ ventil odlehļen² nemoduluj²c² kluzn® z§tŊģe, a t²m ji drģ² v nezat²ģen® poloze. PŚi 
kapacitŊ kompresoru 60 % aģ 100% je elektromagnetickĨ ventil zapnut, a drģ² nemoduluj²c² kluznou z§tŊģ v zat²ģen® 
poloze. 
Moduluj²c² kluzn§ z§tŊģ je ovl§d§na elektromagnetickĨmi ventily tak, aby bylo dosaģeno poģadovan® kapacity. 
Dalġ² elektromagnetickĨ ventil je Ś²zen tak, aby za jistĨch podm²nek napom§hal pŚesunŢm moduluj²c² z§tŊģe. Tento 

elektromagnetickĨ ventil je aktivov§n, kdyģ pomŊr tlaku (tlak kondenz§toru dŊlenĨ tlakem vĨparn²ku) je nejvĨġe 1,2 po 
dobu nejm®nŊ 5 sekund. Deaktivov§n je pŚi zvĨġen² pomŊru nad 1,2. 
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8.4.1.6 Elektromagnetick® ventily kluzn®ho odlehļen² (symetrick® kompresory) 
Tato sekce se tĨk§ n²ģe uvedenĨch modelŢ (asymetrickĨch) kompresorŢ: 

 

Model TypovĨ ġt²tek 

F4221 HSA205 

F4222 HSA220 

F4223 HSA235 

F4224 HSA243 

F3216 HSA167 

F3218 HSA179 

F3220 HSA197 

F3221 HSA203 

F3118 HSA3118 

F3120 HSA3120 

F3121 HSA3121 

F3122 HSA3122 

F3123 HSA3123 

 
Poģadovan® kapacity se dos§hne Ś²zen²m jedn® moduluj²c² kluzn® z§tŊģe. Moduluj²c² kluzn§ z§tŊģ umoģŔuje plynul® Ś²zen² 
v rozsahu 25 aģ 100 % z celkové kapacity kompresoru. 
Moduluj²c² kluzn§ z§tŊģ je ovl§d§na elektromagnetickĨmi ventily tak, aby bylo dosaģeno poģadovan® kapacity. 

8.4.1.7 Override kapacity ï provozní limity 
N§sleduj²c² podm²nky znamenaj² override automatick®ho Ś²zen² kapacity, kdyģ je chiller v reģimu Chlazen². Tyto override 
br§n² tomu, aby se okruh dostal do podm²nek, pro kter® nen² navrģen. 

8.4.1.8 Nízký tlak výparníku 
PŚi spuġtŊn² ud§losti N²zkĨ tlak vĨparn²ku - drģen² nebude umoģnŊno zvĨġen² kapacity kompresoru. 
PŚi spuġtŊn² ud§losti N²zký tlak výparníku - odlehļen² zaļne kompresor sniģovat kapacitu. 
Kompresor nebude moci zvĨġit kapacitu, dokud neskonļ² ud§lost N²zkĨ tlak vĨparn²ku - drģen². 

Podrobnosti o spuġtŊn², resetov§n² a odlehļen² viz sekce Ud§losti okruhu. 

8.4.1.9 Vysoký tlak kondenzátoru 
PŚi spuġtŊn² ud§losti VysokĨ tlak kondenz§toru - drģen² nebude umoģnŊno zvĨġen² kapacity kompresoru. 
PŚi spuġtŊn² ud§losti VysokĨ tlak kondenz§toru - odlehļen² zaļne kompresor sniģovat kapacitu. 
Kompresor nebude moci zvĨġit kapacitu, dokud neskonļ² ud§lost Vysoký tlak kondenzátoru - drģen². 
Podrobnosti o spuġtŊn², resetov§n² a odlehļen² viz sekce Ud§losti okruhu. 

8.5 ř²zen² ventil§toru kondenz§toru 

Kompresor mus² bŊģet, aby prob²halo f§zovan® zapnut² ventil§torŢ. PŚi vypnut² kompresoru se vypnou vġechny bŊģ²c² 
ventilátory. 

8.5.1 Cíl nasycené teploty kondenzátoru 

Logika Ś²zen² ventil§toru kondenz§toru se snaģ² Ś²dit nasycenou teplotu kondenz§toru k vypoļten®mu c²li. Základní cíl je 
vypoļ²t§v§n v z§vislosti na nasycen® teplotŊ vĨparn²ku. 

Tato hodnota je pak oŚ²znuta na maximum aģ minimum dle Nastaven² max. c²le kondenz§toru a Nastaven² min. c²le 
kondenzátoru. Pokud tato nastavení mají stejnou hodnotu, bude cíl nasycené teploty kondenzátoru zablokován v tomto 
jediném bodu. 

8.5.2 Cíl nasycené teploty kondenzátoru rekuperace tepla 

PŚi zah§jen² rekuperace tepla je c²l teploty kondenz§toru zmŊnŊn oproti norm§ln²mu provozu. PŚi zmŊnŊ Chyby LWT od 2 
do 8 ÁC se C²l teploty kondenz§toru mŊn² od Max. nasycen® teploty kondenz§toru po Min. nasycenou teplotu 

kondenzátoru. To umoģn² vyġġ² rekuperaci, kdyģ je LWT bl²zko k c²li teploty. 
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8.5.2.1 Fázování ventilátoru 
Fáze ventilátoru se nastaví v krocích 1 ventilátoru. Jedinou vĨjimkou je vynucen® f§zov§n² ventil§torŢ pŚi spuġtŊn² 
kompresoru. 
F§zov§n² ventil§torŢ aktivuje 5 aģ 12 ventil§torŢ podle n§sleduj²c² tabulky: 

 

Ļ²slo vĨstupu Poļet 

ventil§torŢ 1 2 3 4 5 6 

ă ă ăă ă   5 

ă ă ăă ăă   6 

ă ă ăă ăă ă  7 

ă ă ăă ăă ăă  8 

ă ă ăă ăă ăăă  9 

ă ă ăă ăă ăăă ă 10 

ă ă ăă ăă ăăă ăă 11 

ă ă ăă ăă ăăă ăăă 12 

 

8.5.2.2 Fázování 
Pouģito je ġest mrtvĨch p§sem zapnut² dalġ²ho. F§ze jedna aģ pŊt vyuģ²vaj² pŚ²sluġn§ mrtv§ p§sma. F§ze ġest aģ dvan§ct 
vyuģ²vaj² mrtv® p§smo ġest® f§ze. 
Pokud je nasycen§ teplota kondenz§toru vyġġ² neģ C²l + aktivn² mrtv® p§smo, kumuluje se Chyba zapnut² dalġ²ho. 
Ke kumulovan® hodnotŊ je pŚiļten Krok chyby f§ze dalġ²ho. Pokud Chyba zapnut² dalġ²ho pŚekroļ² limit, je aktivov§na dalġ² 

fáze. 
Za konkrétních podmínek je kumulovaná hodnota resetovaná na nulu, aby se akumulace nezasytila. 

8.5.2.3 Fázování 
Pouģito je pŊt mrtvĨch p§sem vypnut² dalġ²ho. F§ze dva aģ pŊt vyuģ²vaj² pŚ²sluġn§ mrtv§ p§sma. F§ze ġest aģ dvan§ct 
vyuģ²vaj² mrtv® p§smo ġest® f§ze. 
Pokud je nasycen§ teplota kondenz§toru niģġ² neģ C²l ï aktivn² mrtv® p§smo, kumuluje se Chyba vypnut² dalġ²ho. 

Ke kumulovan® hodnotŊ je pŚiļten Krok chyby f§ze dalġ²ho. Pokud Krok f§ze dalġ²ho pŚekroļ² limit, je vypnut dalġ² z 
ventil§torŢ kondenz§toru. 
Pokud bŊģ² jedinĨ ventil§tor, m²sto mrtv®ho p§sma je pouģit jeden bod. 
Za konkrétních podmínek je kumulovaná hodnota resetovaná na nulu, aby se akumulace nezasytila. 

8.5.2.4 VFD 
ř²zen² tlaku kondenz§toru prob²h§ pomoc² voliteln®ho VDF na prvn²m ventil§toru. ř²zen² VFD mŊn² ot§ļky ventil§toru tak, 

aby byla nasycen§ teplota kondenz§toru Ś²zena k c²lov® hodnotŊ. C²lov§ hodnota je norm§lnŊ stejn§ jako Cíl nasycené 
teploty kondenzátoru. 

8.5.2.5 Stav VFD 
Sign§l ot§ļek VFD je vģdy 0, kdyģ je f§ze ventil§toru 0. 
Pokud je f§ze ventil§toru vyġġ² neģ 0, bude povolen sign§l ot§ļek VFD a bude Ś²dit ot§ļky dle potŚeby. 

8.5.2.6 Kompenzace zapnut² dalġ²ho 
S cílem zajistit hladġ² pŚechod pŚi zapnut² dalġ²ho ventil§toru prov§d² VFD zpoļ§tku kompenzaci sn²ģen²m ot§ļek. To je 

zajiġtŊno pŚiļten²m mrtv®ho p§sma dalġ²ho ventil§toru k C²li VFD. Vyġġ² C²l zpŢsob², ģe logika VFD sn²ģ² ot§ļky ventil§toru. 

Pot® je kaģdĨch 5 sekund odeļteno 0,1 F̄ od C²le VFD, aģ se C²l dostane na ¼roveŔ Nastaven² c²le nasycen® teploty 

kondenzátoru. VFD tak mŢģe pomalu obnovit pŢvodn² hodnotu nasycen® teploty kondenz§toru. 

8.6 ř²zen² EXV (pro jednotky chiller) 

ř²dic² jednotka dok§ģe pracovat s rŢznĨmi modely ventilŢ rŢznĨch vĨrobcŢ. Po vĨbŊru modelu se nastav² vġechny provozn² 
¼daje pro pŚ²sluġnĨ ventil, vļetnŊ proudŢ f§ze a drģen², celkov®ho poļtu krokŢ, ot§ļek motoru a pŚ²davnĨch krokŢ. 

EXV je ovl§d§n rychlost² z§visej²c² na modelu ventilu a celkov®m poļtu krokŢ. Polohování je dáno operacemi popsanými 
v n§sleduj²c²ch sekc²ch, s ¼pravami s pŚesnost² na 0,1 % z celkov®ho rozsahu. 

8.6.1.1 PŚedotevŚen² 
ř²zen² EXV zahrnuje operaci pŚedotevŚen², kter§ se pouģ²v§, jen pokud m§ jednotka voliteln® elektromagnetick® ventily 
vedení kapaliny. Jednotka je konfigurov§na na pouģit² s elektromagnetickĨmi ventily veden² kapaliny nebo bez nich, 
rozhoduje nastavení. 

PŚi poģadavku na spuġtŊn² okruhu otevŚe EXV pŚed spuġtŊn²m kompresoru. Polohu pŚedotevŚen² urļuje Nastaven². Doba 
tohoto pŚedotevŚen² mus² bĨt tak dlouh§, aby staļila k otevŚen² EXV do polohy pŚedotevŚen², v z§vislosti na 
naprogramované rychlosti pohybu EXV. 

8.6.1.2 SpouġtŊn² 
Po spuġtŊn² kompresoru (pokud nen² instalov§n elektromagnetickĨ ventil veden² kapaliny) se zaļne otv²rat EXV do 
poļ§teļn² polohy, kter§ umoģn² bezpeļn® spuġtŊn². Podle hodnoty LWT se urļ², zda je moģno zah§jit norm§ln² chod. 

Pokud je vyġġ² neģ 20 °C, spust² se presostatick® Ś²zen² (st§l®ho tlaku) tak, aby byla dodrģena provozn² ob§lka kompresoru. 
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Kompresor pŚejde do norm§ln²ho provozn²ho reģimu, jakmile pŚehŚ²v§n² s§n² klesne pod hodnotu danou Nastaven²m 
pŚehŚ²v§n² s§n². 

8.6.1.3 Normální provoz 
Norm§ln² fungov§n² EXV se vyuģ²v§ po dokonļen² spouġtŊn² EXV a kdyģ nejde o pŚechodovĨ dŊj. 

BŊhem norm§ln²ho fungov§n² Ś²d² EXV pŚehŚ²v§n² s§n² na c²lovou hodnotu, kter§ se mŢģe mŊnit v pŚeddefinovan®m 
rozsahu. 
EXV Ś²d² pŚehŚ²v§n² s§n² s pŚesnost² 0,55 °C pŚi stabiln²ch podm²nk§ch (stabiln² vodn² smyļka, nemŊnn§ kapacita 
kompresoru a stabilní teplota kondenzace). 
Cílová hodnota se upravuje dle potŚeby tak, aby se pŚehŚ²v§n² vĨtlaku udrģovalo v rozsahu 15 ÁC aģ 25 °C 

8.6.1.4 Maximální provozní tlak 

ř²zen² EXV udrģuje tlak vĨparn²ku v rozsahu definovan®m maxim§ln²m provozn²m tlakem. 
Pokud je pŚi spouġtŊn² teplota vody na vĨstupu vyġġ² neģ 20 °C nebo pokud bŊhem norm§ln²ho provozu tlak pŚekroļ² 350 
kPa, spust² se presostatick® Ś²zen² (st§l®ho tlaku) tak, aby byla dodrģena provozn² ob§lka kompresoru. 
Maximální provozní tlak je 350 kPa. ZpŊt na norm§ln² reģim se pŚepne, jakmile pŚehŚ²v§n² s§n² klesne pod pŚeddefinovanou 
hodnotu. 

8.6.1.5 Reakce na zmŊnu kapacity kompresoru 

Logika zv§ģ² ve zvl§ġtn²ch pŚ²padech pŚechod z 50 % na 60 % nebo z 60 % na 50 %. Po zad§n² pŚechodu se otevŚen² 
ventilu zmŊn² podle novŊ poģadovan® kapacity, novŊ vypoļten§ hodnota bude udrģov§na 60 sekund. OtevŚen² ventilu se 
pŚi pŚechodu z 50 % na 60 % zvŊtġuje a pŚi pŚechodu z 60 % na 50 % zmenġuje. 
Đļelem t®to logiky je omezit zpŊtnĨ tok kapaln®ho chladiva pŚi pŚechodu z 50 % na 60 %, pokud je kapacita zvĨġena nad 
60 % pohybem kluznĨch z§tŊģ². 

8.6.1.6 Manuální ovládání 
Polohu EXV lze nastavit ruļnŊ. Ruļn² nastaven² lze vybrat jen pokud stav EXV je Tlak nebo ř²zen² pŚehŚ²v§n². PŚi jin®m 

stavu EXV je Nastaven² Ś²zen² Auto. 
Pokud Nastaven² Ś²zen² EXV je Ruļn², je poloha EXV rovna Nastaven² ruļn² polohy EXV. Pokud plat² ruļn² Ś²zen², pŚi 
zmŊnŊ stavu okruhu z Chod na jinĨ stav se nastaven² Ś²zen² automaticky vr§t² na Auto. Pokud Ś²zen² EXV zmŊn²te z ruļn²ho 
zpŊt na automatick® a stav okruhu zŢst§v§ Chod, EXV obnov² norm§ln² Ś²zen², pokud je to moģn®, nebo pŚejde na 
presostatické ovládání s cílem omezit max. provozní tlak. 

8.6.1.7 PŚechody mezi stavy Ś²zen² 
PŚi kaģd®m pŚepnut² mezi reģimy Ś²zen² EXV SpouġtŊn², Norm§ln² provoz a Ruļn² Ś²zen² je pŚechod vyhlazen postupnou 
zmŊnou polohy EXV, neprob²h§ skokov§ zmŊna. Tento pŚechod br§n² nestabilitŊ okruhu s n§sledkem vypnut² aktivac² 
alarmu. 

8.7 Ovládání ekonomizéru 

Ekonomiz®r je aktivov§n, pokud je okruh ve stavu Chod a kapacita je vyġġ² neģ 95 %. 
Vypne se pŚi poklesu zat²ģen² pod 60 % nebo pokud okruh pŚejde do jin®ho stavu neģ Chod. 

8.8 ř²zen² podchlazen² 

Podchlazovaļ je aktivov§n vģdy, kdyģ je okruh ve stavu Chod a ekonomiz®r nen² instalov§n, aby bylo zajiġtŊno spr§vn® 
s§n² kompresoru pŚi vyuģit² rekuperace tepla. 

8.9 VstŚikov§n² kapaliny 

VstŚikov§n² kapaliny je aktivováno, pokud je okruh ve stavu Chod a teplota výtlaku stoupne nad Nastavení aktivace 
vstŚikov§n² kapaliny. 
VstŚikovan² kapaliny je vypnuto, kdyģ teplota vĨstupu klesne pod Nastaven² aktivace o rozd²l 10 ÁC. 
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9 Alarmy a události 

Mohou nastat situace, kter® vyģaduj² urļitou ļinnost chilleru nebo kter® mus² bĨt zaprotokolov§ny pro budouc² kontrolu. 
Podm²nkou, kter§ vyģaduje vypnut² a/nebo blokov§n², je alarm. Alarmy mohou vyvolat norm§ln² vypnut² (s ļerp§n²m) nebo 
okamģit® vypnut². VŊtġina alarmŢ vyģaduje ruļn² resetov§n², nŊkter® se ale resetuj² automaticky pŚi odstranŊn² pŚ²ļiny 
alarmu. Dalġ² podm²nky mohou spustit tzv. ud§lost, kter§ mŢģe ale nemus² zpŢsobit konkr®tn² reakci chilleru. Vġechny 

alarmy a události jsou protokolovány. 

9.1 Signalizace alarmŢ 

N§sleduj²c² ļinnosti jsou n§sledkem alarmu: 

Jednotka nebo okruh jsou vypnuty, okamģitŊ nebo s ļerp§n²m. 
V prav®m horn²m rohu vġech obrazovek Ś²dic² jednotky se objev² ikona zvonku %, týká se to i obrazovek volitelného panelu 
dálkového ovládání. 
Dojde k aktivaci voliteln®ho alarmov®ho zaŚ²zen², kter® dod§ a zapoj² z§kazn²k. 

9.2 Vymaz§n² alarmŢ 

Aktivn² alarmy lze vymazat pomoc² kl§vesnice/obrazovky nebo s²tŊ BAS. Alarmy jsou automaticky vymaz§ny vypnut²m a 
zapnut²m nap§jen² Ś²dic² jednotky. Alarmy jsou vymaz§ny, jen pokud pominou dŢvody, kter® alarm vyvolaly. Vġechny 
alarmy a skupiny alarmŢ lze vymazat z kl§vesnice nebo s²tŊ pŚes LON pomoc² nviClearAlarms a pŚes BACnet pomoc² 
objektu ClearAlarms 
Kl§vesnici pouģijte po vyvol§n² AlarmŢ na Obrazovce alarmŢ, kter§ nab²z² Aktivn² alarmy a Protokol alarmŢ. Vyberte Aktivn² 

alarm a stiskem koleļka zobrazte Seznam alarmŢ (seznam pr§vŊ aktivn²ch). Zobrazuj² se v poŚad², ve kter®m vznikly, 
nejnovŊjġ² je prvn². DruhĨ Ś§dek obrazovky zobrazuje Poļet alarmŢ (pr§vŊ aktivn²ch) a stav funkce vymazání alarmu. Vyp 
znamen§, ģe je funkce Vymazat vypnuta a alarm nen² vymaz§n. Stiskem koleļka pŚejdŊte do reģimu ¼prav. Parametr Alm 
Clr (vymaz. alarmu) bude zvĨraznŊn s hodnotou VYP. Vġechny alarmy vymaģete otoļen²m koleļka, ļ²mģ vyberete ZAP, 
a potvrd²te stiskem koleļka. 

K vymaz§n² alarmŢ nen² potŚeba aktivn² heslo. 
Pokud byly pŚ²ļiny alarmu odstranŊny, alarmy budou vymaz§ny ze seznamu aktivn²ch alarmŢ a nebudou uloģeny do 
protokolu alarmŢ. Pokud pŚ²ļina alarmu trv§, zobrazen² Zap se okamģitŊ zmŊn² na VYP a jednotka zŢstane ve stavu 
alarmu. 

9.2.1 Signál dálkového alarmu 

Jednotka je konfigurov§na tak, ģe lze pŚipojit alarmov§ zaŚ²zen². 

9.3 Popis alarmŢ 

9.3.1 Výpadek fáze/závada GFP 

Popis alarmu (zobrazovaný): Unit PVM/GFP Fault 
SpouġtŊļ: Nastavení PVM je Jeden bod a vstup PVM/GFP je na nízké úrovni 
Co se stane: Rychl® vypnut² vġech okruhŢ 
Reset: Automatický restart je-li vstup PVM pŚ²liġ vysokĨ nebo pokud bod nastaven² PVM neodpov²d§ bodu nastaven² 
minim§lnŊ po dobu 5 sekund. 

9.3.2 Ztr§ta prŢtoku vĨparn²ku 

Popis alarmu (zobrazovaný): Evap Water Flow Loss 
SpouġtŊļ: 
1: Stav ļerpadla vĨparn²ku = Chod A SOUĻASNŉ Digit§ln² vstup prŢtoku vĨparn²ku = Bez prŢtoku po dobu delġ² neģ 
Nastaven² prŢkazu prŢtoku A SOUĻASNŉ bŊģ² nejm®nŊ jeden kompresor 
2: Stav ļerp§n² vĨparn²ku = SpuġtŊn² po dobu delġ² neģ Nastaven² prodlevy recirkulace a byla vyzkouġena vġechna 

ļerpadla 
Co se stane: Rychl® vypnut² vġech okruhŢ 
Reset: 
Tento alarm lze kdykoli vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice nebo sign§lu vymaz§n² alarmu z BAS. 
Pokud je spuġtŊn podmínkou 1: 
Kdyģ tento spouġtŊļe spust² alarm, je tŚeba automaticky restartovat prvn² dva kaģdĨ den, tŚet² vĨskyt se resetuje manu§lnŊ. 

V pŚ²padŊ autom. resetu se reset prov§d², jakmile je stav vĨparn²ku znovu Chod. To znamen§, ģe alarm zŢstane aktivn² 
zat²mco jednotka ļek§ na prŢtoku, po detekci prŢtoku projde procesem recirkulace. Po dokonļen² recirkulace vĨparn²k 
pŚejde do stavu Chod a to vymaģe alarm. Po tŚech vĨskytech se poļet vĨskytŢ resetu a cyklus se spust² v pŚ²padŊ, ģe je 
smaz§n alarm pŚi ztr§tŊ prŢtoku. 
Pokud je spuġtŊn podm²nkou 2: 

Dojde-li v dŢsledku tohoto spouġtŊļe ke spuġtŊn² alarmu poklesu prŢtoku, vģdy jde o manu§ln² restart alarmu. 

9.3.3 Ochrana proti zamrznutí vody výparníku 

Popis alarmu (zobrazovaný): Evap Water Freeze 
SpouġtŊļ: LWT nebo EWT výparníku klesne pod Nastavení ochrany výparníku proti zamrznutí. Pokud je aktivní závada 
sn²maļe LWT nebo EWT, pŚ²sluġn§ hodnota nemŢģe spustit alarm. 
Co se stane: Rychl® vypnut² vġech okruhŢ 

Reset: Tento alarm lze kdykoli vymazat ruļnŊ pomoc² klávesnice nebo signálu vymazání alarmu z BAS, ale jen pokud 
byly odstranŊny podm²nky spuġtŊn². 
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9.3.4 Ochrana proti zamrznut² vody vĨparn²ku ļ.1 

Popis alarmu (zobrazovaný): Evap#1 Water Freeze 
SpouġtŊļ: LWT zjiġtŊn§ sondou LWT vĨparn²ku ļ.1 klesne pod bod ochrany proti zamrznut² A SOUĻASNŉ nen² aktivn² 
z§vada sn²maļe. 
Co se stane: Rychl® vypnut² okruhŢ ļ.1 a ļ.2 
Reset: Tento alarm lze kdykoli vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice nebo sign§lu vymaz§n² alarmu z BAS, ale jen pokud 
byly odstranŊny podm²nky spuġtŊn². 

9.3.5 Ochrana proti zamrznut² vody vĨparn²ku ļ.2 

Popis alarmu (zobrazovaný): Evap#2 Water Freeze 
SpouġtŊļ: LWT zjiġtŊn§ sondou LWT vĨparn²ku ļ.2 klesne pod bod ochrany proti zamrznut² A SOUĻASNŉ nen² aktivn² 
z§vada sn²maļe. 
Co se stane: Rychl® vypnut² okruhŢ ļ.3 a ļ.4 
Reset: Tento alarm lze kdykoli vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice nebo sign§lu vymaz§n² alarmu z BAS, ale jen pokud 

byly odstranŊny podm²nky spuġtŊn². 

9.3.6 Z§mŊna teplot vody vĨparn²ku 

Popis alarmu (zobrazovaný): Evap Water Inverted 
SpouġtŊļ: EWT výparníku < LWT výparníku - 1 stupeŔ C A SOUĻASNŉ bŊģ² nejm®nŊ jeden okruh A SOUĻASNŉ nen² 
aktivn² z§vada sn²maļe EWT A SOUĻASNŉ nen² aktivn² z§vada sn²maļe LWT] po dobu 30 sekund 
Co se stane: Vypnut² ļerp§n² na vġech okruz²ch 

Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² klávesnice. 

9.3.7 Z§vada sn²maļe vĨstupn² teploty vody vĨparn²ku 

Popis alarmu (zobrazovaný): Evap LWT Sens Fault  
SpouġtŊļ: ZkratovanĨ nebo pŚeruġenĨ sn²maļ 
Co se stane: Rychl® vypnut² vġech okruhŢ 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, ale jen pokud se sn²maļ dostane zpŊt do rozsahu. 

9.3.8 Z§vada sn²maļe vĨstupn² teploty vody vĨparn²ku ļ.1 

Popis alarmu (zobrazovaný): Evap LWT Sens#1 Fault 
SpouġtŊļ: ZkratovanĨ nebo pŚeruġenĨ sn²maļ 
Co se stane: Rychl® vypnut² okruhŢ 1 a 2 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, ale jen pokud se sn²maļ dostane zpŊt do rozsahu. 

9.3.9 Z§vada sn²maļe vĨstupn² teploty vody vĨparn²ku ļ.2 

Popis alarmu (zobrazovaný): Evap LWT Sens#2 Fault 

SpouġtŊļ: ZkratovanĨ nebo pŚeruġenĨ sn²maļ 
Co se stane: Rychlé vypnutí okruhŢ 3 a 4 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, ale jen pokud se sn²maļ dostane zpŊt do rozsahu. 

9.3.10 Závada komunikace klimatizace 

Popis alarmu (zobrazovaný): AC Comm. Fail 
SpouġtŊļ: Selh§n² komunikace s rozġiŚuj²c²m I/O modulem. Sekce 3.1 uv§d² oļek§vanĨ typ modulu a adresu konkr®tn²ho 

modulu. 
Co se stane: Rychl® vypnut² vġech bŊģ²c²ch okruhŢ. 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, pot® co bude komunikace mezi hlavn² Ś²dic² jednotkou a 
rozġiŚuj²c²m modulem fungovat po dobu 5 sekund. 

9.3.11 Z§vada sn²maļe venkovn² teploty 

Popis alarmu (zobrazovaný): OAT Sensor Fault 

SpouġtŊļ: Sn²maļ zkratov§n nebo pŚeruġen a je povoleno Vypnut² n²zkou tepl. okol². 
Co se stane: Norm§ln² vypnut² vġech okruhŢ. 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, pokud se sn²maļ dostane zpŊt do rozsahu nebo pokud je 
blokováno Vypnutí nízkou tepl. okolí. 

9.3.12 Externí alarm 

Popis alarmu (zobrazovaný): Externí alarm 

SpouġtŊļ: Vstup vnŊjġ² alarm/ud§lost je rozepnut nejm®nŊ 5 sekund a vnŊjġ² vstup z§vady je konfigurován jako alarm. 
Co se stane: Rychl® zastaven² vġech okruhŢ 
Reset: Automatick® smaz§n² pŚi zavŚen² digit§ln²ho vstupu. 

9.3.13 Alarm nouzového vypnutí 

Popis alarmu (zobrazovaný): Emergency Stop Switch 
SpouġtŊļ: Vstup nouzov®ho vyp²naļe je rozepnut. 

Co se stane: Rychl® zastaven² vġech okruhŢ 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice po sepnut² sp²naļe. 

9.4 Ud§losti zaŚ²zen² 

N§sleduj²c² ud§losti jednotky se ukl§daj² do protokolu ud§lost² s ļasovĨm raz²tkem. 

9.4.1 Z§vada sn²maļe vstupn² teploty vody výparníku 

Popis události (zobrazovaný): EWT Sensor Fail 
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SpouġtŊļ: ZkratovanĨ nebo pŚeruġenĨ sn²maļ 
Co se stane: Nelze pouģ²t reset zpŊtn® vody. 
Reset: Autom. reset, kdyģ se sn²maļ dostane zpŊt do rozsahu. 

9.4.2 Obnovení napájení jednotky 

Popis události (zobrazovaný): Obnovení napájení jednotky 
SpouġtŊļ: ř²dic² jednotka je zapnuta. 
Co se stane: ģ§dnĨ 
Reset: ģ§dnĨ 

9.4.3 Externí událost 

Popis alarmu (zobrazovaný): Externí událost 

SpouġtŊļ: Vstup vnŊjġ² alarm/ud§lost je rozepnut nejm®nŊ 5 sekund a vnŊjġ² z§vada je konfigurov§na jako ud§lost. 
Co se stane: Ģ§dnĨ 
Reset: Automatick® smaz§n² pŚi zavŚen² digit§ln²ho vstupu. 

9.4.4 Uzamknut² pŚi n²zk® okoln² teplotŊ 

Popis alarmu (zobrazovaný): Uzamknutí pŚi n²zk® okoln² teplotŊ 
SpouġtŊļ: OAT klesne pod Nastavení vyp. nízkou tepl. okolí a toto vypnutí je povoleno.  

Co se stane: Norm§ln² vypnut² vġech spuġtŊnĨch okruhŢ. 
Reset: Blokov§n² se vymaģe, kdyģ OAT stoupne na Nastaven² vypnut² plus 2,5 ÁC, nebo kdyģ je Vypnutí nízkou tepl. okolí 
blokováno. 

9.5 Volitelné alarmy 

9.5.1 Ochrana pŚed zamrznut²m vody rekuperace tepla 

Popis alarmu (zobrazovaný): HeatRecFrz 
SpouġtŊļ: LWT nebo EWT rekuperace tepla klesne pod Nastavení ochrany výparníku proti zamrznutí.  Pokud je aktivní 
z§vada sn²maļe LWT nebo EWT, pŚ²sluġn§ hodnota nemŢģe spustit alarm. 
Co se stane: Rekuperace tepla je blokov§na, je aktivov§n kontakt ļerpadla vody rekuperace tepla. 
Reset: Tento alarm lze kdykoli vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice nebo sign§lu vymaz§ní alarmu z BAS, ale jen pokud 

byly odstranŊny podm²nky spuġtŊn². 

9.5.2 Z§vada sn²maļe vĨstupn² teploty vody rekuperace tepla 

Popis alarmu (zobrazovaný): HeatRecLwtSenf 
SpouġtŊļ: ZkratovanĨ nebo pŚeruġenĨ sn²maļ 
Co se stane: Rekuperace tepla je blokována. 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, ale jen pokud se sn²maļ dostane zpŊt do rozsahu. 

9.5.3 Závada volitelné komunikace 

Popis alarmu (zobrazovaný): OptionExtFault 
SpouġtŊļ: Selh§n² komunikace s rozġiŚuj²c²m I/O modulem. Sekce 3.1 uv§d² oļek§vanĨ typ modulu a adresu konkrétního 
modulu. 
Co se stane: Rekuperace tepla je blokována. 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, pot® co bude komunikace mezi hlavn² Ś²dic² jednotkou a 

rozġiŚuj²c²m modulem fungovat po dobu 5 sekund. 

9.6 Volitelné události 

9.6.1 Z§vada sn²maļe vstupn² teploty vody rekuperace tepla 

Popis události (zobrazovaný): HeatRecEwtSenf 
SpouġtŊļ: ZkratovanĨ nebo pŚeruġenĨ sn²maļ 
Co se stane: Ģ§dnĨ. 
Reset: Autom. reset, kdyģ se sn²maļ dostane zpŊt do rozsahu. 

9.6.2 Vypnutí nízkou vstupní teplotou vody rekuperace tepla 

Popis alarmu (zobrazovaný): HeatRecEwtLow 

SpouġtŊļ: EWT rekuperace tepla klesne pod Nastavení vypnutí nízkou tepl. rekup. tepla.  
Co se stane: Ģ§dnĨ. 
Reset: Vypnut² se vymaģe, pokud EWT rekuperace tepla stoupne na Nastaven² teploty vypnutí plus 0,5 °C. 

9.7 Alarmy vypnutí okruhu 

Vġechny alarmy vypnut² okruhu vyģaduj² vypnut² okruhu, v nŊmģ nastaly. Alarmy rychlého vypnutí okruhu vypnou bez 
ļerp§n². Vġechny ostatn² alarmy vypnou okruh s ļerp§n²m. 

Pokud je aktivn² nejm®nŊ jeden alarm okruhu a nejsou aktivn² ģ§dn® alarmy jednotky, bude vĨstup alarmu zap²n§n a 
vypínán v intervalu 5 sekund. 
Popisy alarmŢ se tĨkaj² vġech okruhŢ, ļ²slo okruhu v popisech zastupuje znak ĂNñ. 

9.7.1 Výpadek fáze/závada GFP 

Popis alarmu (zobrazovaný): PVM/GFP Fault N 
SpouġtŊļ: Vstup PVM je na nízké úrovni a Nastavení PVM = Vícebod 

Co se stane: Rychl® vypnut² okruhŢ 
Reset: Autom. reset pŚi n§vratu vstupu PVM na vysokou ¼roveŔ nebo Nastaven² PVM na hodnotu jinou neģ V²cebod po 
dobu nejm®nŊ 5 sekund. 
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9.7.2 Nízký tlak výparníku 

Popis alarmu (zobrazovaný): Evap Press Low N 
SpouġtŊļ: [Vypnut² sn²maļem zamrznut² A stav okruhu= Chod] NEBO Tlak vĨparn²ku < -70 kPa 
Logika vypnut² sn²maļem zamrznut² povol² rŢznou dobu chodu okruhu pŚi n²zk®m tlaku. Ļ²m niģġ² tlak, t²m kratġ² je 
povolená doba chodu kompresoru. Postup vĨpoļtu povolen® doby chodu: 
Chyba zamrznut² = Odlehļ. tlaku pŚi n²zk® tepl. vĨparn²ku ï Tlak výparníku 
Doba zamrznutí = 70ï6,25 x chyba zamrznut², omezeno oŚ²znut²m na rozsah 20ï70 sekund 

Pokud tlak výparníku klesne pod Nastaven² odlehļen² tlaku pŚi n²zk® teplotŊ vĨparn²ku, spust² se ļasovaļ. Pokud tento 
ļasovaļ dos§hne doby zamrznut², je okruh vypnut ochranou proti zamrznut². Pokud tlak vĨparn²ku dos§hne nebo pŚekroļ² 
Nastaven² odlehļen² tlaku a nebylo jeġtŊ dosaģeno doby zamrznut², ļasovaļ je resetov§n. 
Alarm se nemŢģe spustit, pokud je aktivn² z§vada sn²maļe tlaku vĨparn²ku. 
Co se stane: Rychlé zastavení okruhu 

Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ, pokud je tlak vĨparn²ku vyġġ² neģ ï69 kPa. 

9.7.3 Z§vada spuġtŊn² pŚi n²zk®m tlaku 

Popis alarmu (zobrazovaný): LowPressStartFail N 
SpouġtŊļ: Stav okruhu = spuġtŊn² po dobu delġ² neģ Nastaven² doby spuġtŊn². 
Co se stane: Rychlé zastavení okruhu 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice Ś²dic² jednotky 

9.7.4 MechanickĨ sp²naļ n²zk®ho tlaku 

Popis alarmu (zobrazovaný): Mech Low Pressure Sw N 
SpouġtŊļ: Vstup mechanick®ho sp²naļe n²zk®ho tlaku je na n²zk® ¼rovni 
Co se stane: Rychlé zastavení okruhu 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, pot® co se vstup sp²naļe MLP dostane na vysokou ¼roveŔ. 

9.7.5 Vysoký tlak kondenzátoru 

Popis alarmu (zobrazovaný): Cond Pressure High N 

SpouġtŊļ: Nasycená teplota kondenzátoru > Max. nasycená tepl. kondenzátoru po dobu > Nastavení prodlevy vys. tepl. 
kondenzátoru. 
Co se stane: Rychlé zastavení okruhu 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice Ś²dic² jednotky 

9.7.6 N²zkĨ tlakovĨ pomŊr 

Popis alarmu (zobrazovaný): Low Pressure Ratio N 

SpouġtŊļ: TlakovĨ pomŊr < vypoļtenĨ limit po dobu > Nastaven² prodlevy tlakov®ho pomŊru pot®, co bylo dokonļeno 
spuġtŊn² okruhu. VypoļtenĨ limit se mŊn² od 1,4 do 1,8 pŚi zmŊnŊ kapacity kompresoru od 25 % do 100 %. 
Co se stane: Normální vypnutí okruhu 
Reset: alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice Ś²dic² jednotky 

9.7.7 MechanickĨ sp²naļ vysok®ho tlaku 

Popis alarmu (zobrazovaný): Mech High Pressure Sw N 

SpouġtŊļ: Vstup mechanick®ho sp²naļe vysok®ho tlaku je na n²zk® ¼rovni A nen² aktivn² Alarm nouzov®ho vypnut². 
(rozepnut² sp²naļe nouzov®ho vypnut² vypne nap§jen² sp²naļŢ MHP) 
Co se stane: Rychlé zastavení okruhu 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, pot® co se vstup sp²naļe MHP dostane na vysokou ¼roveŔ. 

9.7.8 Vysok§ vĨtlaļn§ teplota 

Popis alarmu (zobrazovaný): Disc Temp High N 

SpouġtŊļ: Teplota vĨtlaku > Nastaven² vys. teploty vĨtlaku A SOUĻASNŉ bŊģ² kompresor. Alarm se nespustí, pokud je 
aktivn² z§vada sn²maļe teploty vĨtlaku. 
Co se stane: Rychlé zastavení okruhu 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice Ś²dic² jednotky. 

9.7.9 Vysoký diferenciál tlaku oleje 

Popis alarmu (zobrazovaný): Oil Pres Diff High N 

SpouġtŊļ: Diferenci§l tlaku oleje > Nastaven² vys. diferenci§lu tlaku oleje po dobu delġ² neģ Prodleva diferenci§lu tlaku 
oleje. 
Co se stane: Rychlé zastavení okruhu 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice Ś²dic² jednotky. 

9.7.10 Sp²naļ hladiny oleje 

Popis alarmu (zobrazovaný): Oil Level Low N 

SpouġtŊļ: Sp²naļ hladiny oleje je rozepnut po dobu delġ² neģ Prodleva sp²naļe tlaku oleje, kdyģ je kompresor ve stavu 
Chod. 
Co se stane: Rychlé zastavení okruhu 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice Ś²dic² jednotky. 

9.7.11 Z§vada spouġtŊļe kompresoru 

Popis alarmu (zobrazovaný): Starter Fault N 

SpouġtŊļ: 
Pokud Nastaven² PVM = Ģ§dnĨ (SSS): pŚi kaģd®m rozepnut² vstupu z§vady spouġtŊļe 
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Pokud Nastaven² PVM = Jednobod nebo V²cebod: kompresor bŊģel nejm®nŊ 14 sekund a vstup z§vady spouġtŊļe je 
rozepnut 
Co se stane: Rychlé zastavení okruhu 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice Ś²dicí jednotky. 

9.7.12 Vysoká teplota motoru 

Popis alarmu (zobrazovaný): Motor Temp High 
SpouġtŊļ: 
Vstupn² hodnota odporu sn²maļe teploty motoru je 4500 ohmŢ a v²ce. 
Co se stane: Rychlé zastavení okruhu 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice Ś²dic² jednotky pot®, co vstupn² hodnota odporu sn²maļe teploty 

motoru klesla na 200 ohmŢ a m®nŊ po dobu nejm®nŊ 5 minut. 

9.7.13 Chyba - n²zkĨ OAT pŚi restartu 

Popis alarmu (zobrazovaný): LowOATRestart Fail N 
SpouġtŊļ: Selh§n² tŚ² po sobŊ jdouc²ch pokusŢ o spuġtŊn² pŚi nízké OAT 
Co se stane: Rychlé zastavení okruhu 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice Ś²dic² jednotky. 

9.7.14 Ģ§dn§ zmŊna tlaku po startu 

Popis alarmu (zobrazovaný): NoPressChgAtStrt N 
SpouġtŊļ: Po spuġtŊn² kompresoru klesl tlak vĨparn²ku nejm®nŊ o 6 kPa NEBO nedoġlo ke zvĨġen² tlaku kondenz§toru 
nejm®nŊ o 35 kPa bŊhem 15 sekund 
Co se stane: Rychlé zastavení okruhu 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice Ś²dic² jednotky. 

9.7.15 Ģ§dnĨ tlak pŚi spuġtŊn² 

Popis alarmu (zobrazovaný): No Press At Start N 
SpouġtŊļ: [Tlak vĨparn²ku < 35 kPa NEBO Tlak kondenz§toru < 35 kPa] A SOUĻASNŉ je poģadov§no spuġtŊn² 
kompresoru A SOUĻASNŉ okruh nem§ ventil§tor VFD 
Co se stane: Rychlé zastavení okruhu 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice Ś²dic² jednotky. 

9.7.16 Závada komunikace CC N 

Popis alarmu (zobrazovaný): CC Comm. Fail N 
SpouġtŊļ: Selh§n² komunikace s rozġiŚuj²c²m I/O modulem. Sekce 3.1 uv§d² oļek§vanĨ typ modulu a adresu konkr®tn²ho 
modulu. 
Co se stane: Rychl® vypnut² dotļen®ho okruhu 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, pot® co bude komunikace mezi hlavn² Ś²dic² jednotkou a 

rozġiŚuj²c²m modulem fungovat po dobu 5 sekund. 

9.7.17 Závada komunikace FC okruh 1/2 

Popis alarmu (zobrazovaný): FC Comm Fail Cir 1/2 
SpouġtŊļ: [Poļet ventil§torŢ okruhu 1 nebo 2 > 6 NEBO Konfig PVM = V²cebod] a komunikace s rozġiŚuj²c²m I/O modulem 
selhala. Sekce 3.1 uv§d² oļek§vanĨ typ modulu a adresu konkr®tn²ho modulu. 
Co se stane: Rychl® vypnut² okruhŢ 1 a 2 

Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, pot® co bude komunikace mezi hlavn² Ś²dic² jednotkou a 
rozġiŚuj²c²m modulem fungovat po dobu 5 sekund. 

9.7.18 Závada komunikace FC okruh 3 

Popis alarmu (zobrazovaný): FC Comm Fail Cir 3 
SpouġtŊļ: Nastaven² poļtu okruhŢ je vŊtġ² neģ 2 a komunikace s rozġiŚuj²c²m I/O modulem selhala. Sekce 3.1 uvádí 
oļek§vanĨ typ modulu a adresu konkr®tn²ho modulu. 

Co se stane: Rychlé vypnutí okruhu 3 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, pot® co bude komunikace mezi hlavn² Ś²dic² jednotkou a 
rozġiŚujícím modulem fungovat po dobu 5 sekund. 

9.7.19 Závada komunikace FC okruh 4 

Popis alarmu (zobrazovaný): FC Comm. Fail Cir 4 
SpouġtŊļ: Nastaven² poļtu okruhŢ je vŊtġ² neģ 3 a komunikace s rozġiŚuj²c²m I/O modulem selhala. Sekce 3.1 uvádí 

oļek§vanĨ typ modulu a adresu konkrétního modulu. 
Co se stane: Rychlé vypnutí okruhu 4 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, pot® co bude komunikace mezi hlavn² Ś²dic² jednotkou a 
rozġiŚuj²c²m modulem fungovat po dobu 5 sekund. 

9.7.20 Závada komunikace FC okruh 3/4 

Popis alarmu (zobrazovaný): FC Comm. Fail Cir 3/4 

SpouġtŊļ: Poļet ventil§torŢ okruhu 3 nebo 4 > 6, Nastaven² poļtu okruhŢ > 2 a komunikace s rozġiŚuj²c²m I/O modulem 
selhala. Sekce 3.1 uv§d² oļek§vanĨ typ modulu a adresu konkr®tn²ho modulu. 
Co se stane: Rychl® vypnut² okruhŢ 3 a 4 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, pot® co bude komunikace mezi hlavn² Ś²dic² jednotkou a 
rozġiŚuj²c²m modulem fungovat po dobu 5 sekund. 
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9.7.21 Závada komunikace EEXV N 

Popis alarmu (zobrazovaný): EEXV Comm. Fail N 
SpouġtŊļ: Selh§n² komunikace s rozġiŚuj²c²m I/O modulem. Sekce 3.1 uv§d² oļek§vanĨ typ modulu a adresu konkr®tn²ho 
modulu. Alarm okruhu ļ.3 bude povolen, pokud je Nastaven² poļtu okruhŢ >2, Alarm okruhu ļ.4 bude povolen, pokud je 
Nastaven² poļtu okruhŢ > 3. 
Co se stane: Rychl® vypnut² dotļen®ho okruhu 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, pot® co bude komunikace mezi hlavn² Ś²dic² jednotkou a 

rozġiŚuj²c²m modulem fungovat po dobu 5 sekund. 

9.7.22 Chyba senzoru výparníku 

Popis alarmu (zobrazovaný): EvapPressSensFault N 
SpouġtŊļ: ZkratovanĨ nebo pŚeruġenĨ sn²maļ 
Co se stane: Rychlé zastavení okruhu 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, ale jen pokud se sn²maļ dostane zpŊt do rozsahu. 

9.7.23 Chyba senzoru tlaku v kondenzátoru 

Popis alarmu (zobrazovaný): CondPressSensFault N 
SpouġtŊļ: ZkratovanĨ nebo pŚeruġenĨ sn²maļ 
Co se stane: Rychlé zastavení okruhu 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, ale jen pokud se sn²maļ dostane zpŊt do rozsahu. 

9.7.24 Z§vada sn²maļe tlaku oleje 

Popis alarmu (zobrazovaný): OilPressSensFault N 
SpouġtŊļ: ZkratovanĨ nebo pŚeruġenĨ sn²maļ 
Co se stane: Normální vypnutí okruhu 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, ale jen pokud se sn²maļ dostane zpŊt do rozsahu. 

9.7.25 Chyba senzoru teploty sání 

Popis alarmu (zobrazovaný): SuctTempSensFault N 
SpouġtŊļ: ZkratovanĨ nebo pŚeruġenĨ sn²maļ 

Co se stane: Normální vypnutí okruhu 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, ale jen pokud se sn²maļ dostane zpŊt do rozsahu. 

9.7.26 Z§vada sn²maļe teploty vĨtlaku 

Popis alarmu (zobrazovaný): DiscTempSensFault N 
SpouġtŊļ: ZkratovanĨ nebo pŚeruġenĨ sn²maļ 
Co se stane: Normální vypnutí okruhu 

Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, ale jen pokud se sn²maļ dostane zpŊt do rozsahu. 

9.7.27 Z§vada sn²maļe teploty motoru 

Popis alarmu (zobrazovaný): MotorTempSensFault N 
SpouġtŊļ: ZkratovanĨ nebo pŚeruġenĨ sn²maļ 
Co se stane: Rychlé zastavení okruhu 
Reset: Tento alarm lze vymazat ruļnŊ pomoc² kl§vesnice, ale jen pokud se sn²maļ dostane zpŊt do rozsahu. 

9.8 Události okruhu 

N§sleduj²c² ud§losti urļitĨm zpŢsobem omez² provoz okruhu, jak je uvedeno v odstavci Co se stane. Vznik události okruhu 
ovlivní jen ten okruh, kde událost vznikla. Ud§losti okruhu jsou ukl§d§ny do protokolu ud§lost² Ś²dic² jednotky. 

9.8.1 Nízký tlak výparníku - pozdrģen² 

Popis události (zobrazovaný): EvapPress Low Hold N 
SpouġtŊļ: Tato ud§lost nen² povolena, dokud nen² dokonļeno spuġtŊn² okruhu a reģim jednotky mus² bĨt Chlazen². Poté 

za chodu, pokud tlak výparníku <= Nastavení Nízký tlak výparníku ï drģen², dojde ke spuġtŊn² ud§losti. Událost nebude 
spuġtŊna v dobŊ 90 sekund od zmŊny kapacity kompresoru z 50 % na 60 %. 
Co se stane: ZatŊģov§n² blokov§no. 
Reset: BŊhem spuġtŊn² se ud§lost resetuje je-li tlak výparníku > Nízký tlak výparníku - pozdrģen² SP + 14 kPa. Událost 
bude tak® resetov§na pŚepnut²m reģimu jednotky na Led nebo zmŊnou stavu okruhu na jinĨ neģ Chod. 

9.8.2 Nízký tlak výparníku - vypuġtŊn² 

Popis události (zobrazovaný): EvapPressLowUnload N 
SpouġtŊļ: Tato událost není povolena, dokud nen² dokonļeno spuġtŊn² okruhu a reģim jednotky mus² bĨt Chlazen². Poté 
za chodu, pokud tlak výparníku <= Nastavení Nízký tlak výparníku ï odlehļen², dojde ke spuġtŊn² ud§losti. Událost nebude 
spuġtŊna v dobŊ 90 sekund od zmŊny kapacity kompresoru z 50 % na 60 % (pouze u asymetrickĨch kompresorŢ). 
Co se stane: Co se stane: Odlehļen² kompresoru o jeden krok kaģdĨch 5 sekund, dokud tlak vĨparn²ku nestoupne nad 
Nastavení Nízký tlak výparníku - odlehļen². 

Reset: BŊhem spuġtŊn² se ud§lost resetuje je-li tlak výparníku > Nízký tlak výparníku - pozdrģen² SP + 14 kPa. Událost 
bude tak® resetov§na pŚepnut²m reģimu jednotky na Led nebo zmŊnou stavu okruhu na jinĨ neģ Chod. 

9.8.3 Vysoký tlak kondenzátoru ï Drģen² 

Popis události (zobrazovaný): CondPressHigh Hold N 
SpouġtŊļ: Ud§lost je spuġtŊna v dobŊ chodu kompresoru a pokud je reģim jednotky Chod, pokud nasycen§ teplota 
kondenzátoru >= Nastavení Vysoká nasycená teplota kondenzátoru ï drģen². 
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Co se stane: ZatŊģov§n² blokov§no. 
Reset: V dobŊ chodu okruhu bude ud§lost resetov§na, pokud nasycen§ teplota vĨparn²ku < (ĂVysok§ nasycen§ teplota 
kondenzátoru - drģen²ñ ï 5,5 °C). Ud§lost bude tak® resetov§na pŚepnut²m reģimu jednotky na Led nebo zmŊnou stavu 
okruhu na jinĨ neģ Chod. 

9.8.4 Vysoký tlak kondenzátoru - Odlehļen² 

Popis události (zobrazovaný): CondPressHighUnloadN 
SpouġtŊļ: Ud§lost je spuġtŊna v dobŊ chodu kompresoru a pokud je reģim jednotky Chlazen², pokud nasycen§ teplota 
kondenzátoru >= Nastavení Vysoká nasycená teplota kondenzátoru - odlehļen². 
Co se stane: Odlehļen² kompresoru o jeden krok kaģdĨch 5 sekund, dokud tlak vĨparn²ku nestoupne nad Nastaven² 
Vysoký tlak kondenzátoru - odlehļen². 

Reset: V dobŊ chodu okruhu bude ud§lost resetov§na, pokud nasycen§ teplota vĨparn²ku < (ĂVysok§ nasycen§ teplota 
kondenzátoru - odlehļen²ñ ï 5,5 °C). Ud§lost bude tak® resetov§na pŚepnut²m reģimu jednotky na Led nebo zmŊnou stavu 
okruhu na jinĨ neģ Chod. 

9.8.5 Ne¼spŊġn® ļerp§n² 

Popis události (zobrazovaný): Pumpdown Fail Cir N 
SpouġtŊļ: Stav okruhu = ļerp§n² po dobu > Nastaven² doby ļerpání 

Co se stane: Vypnutí okruhu 
Reset: N/A 

9.8.6 Výpadek napájení za chodu 

Popis události (zobrazovaný): Run Power Loss Cir N 
SpouġtŊļ: ř²dic² jednotka okruhu je zapnuta po vĨpadku nap§jen² v dobŊ chodu kompresoru 
Co se stane: N/A 

Reset: N/A 

9.9 Protokolování alarmŢ 

PŚi vzniku alarmu se alarm vļetnŊ typu, data a ļasu uloģ² do vyrovn§vac² pamŊti aktivn²ch alarmŢ (jej²ģ obsah lze 
zobrazovat na obrazovk§ch Aktivn² alarmy) i do vyrovn§vac² pamŊti historie alarmŢ (jej²ģ obsah lze zobrazovat na 
obrazovkách Protokol alarmŢ). Ve vyrovn§vac² pamŊti aktivn²ch alarmŢ jsou vġechny pr§vŊ aktivn² alarmy. 
 

SamostatnĨ protokol alarmŢ ukl§d§ posledn²ch 25 alarmŢ. PŚi vzniku je alarm uloģen na prvn² pozici protokolu a vġechny 
ostatn² poloģky jsou posunuty o jednotku dolŢ, pŚiļemģ je posledn² pozice pŚeps§na. V protokolu se ukl§d§ datum a ļas 
vzniku alarmu spolu s dalġ²mi parametry. PatŚ² sem stav jednotky a hodnoty OAT, LWT a EWT u vġech alarmŢ. Pokud jde 
o alarm okruhu, ukládá se i stav okruhu, tlaky a teploty chladiva, poloha EXV, zat²ģen² kompresoru, poļet zapnutĨch 
ventil§torŢ a doba chodu kompresoru. 
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10 Pouģit² ovladaļe 

10.1 Provoz Ś²dic² jednotky 

 

Obrázek 6, Ś²dic² jednotka 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotka kl§vesnice/obrazovky m§ pŊtiŚ§dkovou obrazovku po 22 znac²ch, tŚi tlaļ²tka (kl§vesy) a Ărolovac² a stiskac²ñ 

koleļko. Tlaļ²tka jsou pops§na Alarm, Menu (DomŢ) a ZpŊt. Koleļkem se pohybujete po obrazovce (stránce zobrazení) a 
v reģimu ¼prav zvyġujete a sniģujete hodnoty. Stlaļen² koleļka funguje jako pouģit² tlaļ²tka Enter a pŚejdete na dalġ² sadu 
parametrŢ. 

Obrázek 7, typická obrazovka 
§6 Zobrazit/Nastavit jednotku 3 

Stav/Nastavení       > 

Nastavení                > 

Teplota > 

Datum/Ļas/Harmonogram    > 

 
ObecnŊ plat², ģe kaģdĨ Ś§dek obsahuje n§zev menu, parametr (napŚ²klad hodnota nebo nastaven²) nebo odkaz (odkaz na 

dalġ² str§nku menu m§ vpravo ġipku). 
První Ś§dek na kaģd® obrazovce uv§d² n§zev menu a ļ²slo Ś§dku, na kter®m stoj² kurzor, ve vĨġe uveden®m pŚ²kladu je to 
Ś§dek 3. Na lev®m okraji Ś§dku s n§zvem menu je ġipka Ănahoruñ, coģ znamen§, ģe Ănadñ pr§vŊ viditelnĨm prvn²m Ś§dkem 
je jeġtŊ pŚedchoz² Ś§dek nebo Ś§dky, obdobnŊ ġipka ĂdolŢñ mŢģe signalizovat, ģe jsou dalġ² Ś§dky Ăpodñ pr§vŊ viditelnĨm 
posledn²m Ś§dkem, popŚ. ġipky Ănahoru/dolŢñ znamenaj², ģe jsou dalġ² Ś§dky Ănad i podñ t²m, co vid²te na obrazovce. 
VybranĨ Ś§dek je zvĨraznŊn. 

KaģdĨ Ś§dek na str§nce mŢģe obsahovat stavov® informace jen pro ļten² nebo parametry, kter® lze mŊnit (nastaven²). 
Pokud Ś§dek zobrazuje jen stavovou informaci a um²st²te na nŊj kurzor, bude zvĨraznŊno vġe na Ś§dku kromŊ hodnoty tak, 
ģe text bude b²lĨ v ļern®m poli. Pokud Ś§dek obsahuje nastaven², kter® lze zmŊnit, bude zvĨraznŊn celĨ Ś§dek vļetnŊ 
hodnoty. 

Tlaļ²tko ZpŊt 

Tlaļ²tko Menu 
Tlaļ²tko alarmu 

Navigaļn² koleļko 

Obrazovk
a 

TCP/IP port 
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ř§dek menu mŢģe tak® odkazovat na dalġ² menu. ř²k§me tomu odkaz nebo odskok, a pokud na takov®m Ś§dku stisknete 

kole¯ko, Ăskoļ²teñ do nov®ho menu. Na prav®m okraji takov®ho Ś§dku je ġipka (>) signalizuj²c², ģe jde o Ăodskokñ, a pokud 

na Ś§dku stoj² kurzor, je celĨ Ś§dek zvĨraznŊn. 
POZN. - Zobraz² se jen menu a poloģky menu, kter® maj² smysl u konkr®tn² konfigurace jednotky. 

Tato pŚ²ruļka uv§d² informace souvisej²c² s ¼rovn² obsluhy, tj. jde o data a nastaven² potŚebn§ pŚi bŊģn®m kaģdodenn²m 
pouģ²v§n² jednotky. Servisn² technici maj² k dispozici rozġ²Śen§, obs§hlejġ² menu. 

10.2 Navigace 

Kdyģ je v Ś²d²c²m okruhu pouģito nap§jen², obrazovka ovladaļe se aktivuje a zobraz² se ¼vodn² obrazovka, k n²ģ lze z²skat 
pŚ²stup po stisknut² tlaļ²tka Menu. Navigaļn² koleļko je jedinĨm nezbytnĨm navigaļn²m zaŚ²zen²m, i kdyģ tlaļ²tka MENU, 
ALARM a ZPŉT poskytuj² zkratky vysvŊtlen® dŚ²ve. 

10.2.1 Hesla 

Domovsk§ obrazovka m§ jeden§ct Ś§dkŢ: 

¶ Enter Password (Zadat heslo), odkaz na obrazovku Entry (Zad§n²), kter§ umoģŔuje zmŊny. Stiskem koleļka 
pŚejdete do reģimu ¼prav a mŢģete zadat heslo (5321). ZvĨrazn² se prvn² (*), ot§ļen²m koleļka po smŊru 
hodinovĨch ruļiļek nastavte prvn² ļ²slici a potvrŅte stiskem koleļka. Opakujte postup pro zad§n² dalġ²ch tŚ² 
ļ²slic. 

Heslo vyprġ² po 10 minut§ch a zruġ² se v pŚ²padŊ zad§n² nov®ho hesla nebo vypnut² ovl§d§n². 

¶ Dalġ² z§kladn² informace a odkazy na hlavn² obrazovce jsou napŚ²klad Aktivn² nastaven², VĨstupn² teplota 
vody vĨparn²ku atd. Odkaz About Chiller (O chilleru) umoģŔuje zobrazit verzi softwaru. 

Obrázek 8, menu Password (Heslo) 

 Hlavní menu       1/11 

Zadejte heslo        > 
Stav jednotky = 
Auto 
Aktivní zadaná hodnota=     xx,x °C 
Evap LWT=         xx,x °C 

Kapacita jednotky=    xxx,x % 
Reģim jednotky=          Hlazen² 
Ļas do restartu    > 
Alarmy                > 
Napl§novan§ ¼drģba > 

O chladiļi         > 

Obrázek 9, strana Password Entry (Zadat heslo) 

 Zadejte heslo                1/1 

Zadat             **** 

 

 

 

Zad§n² neplatn®ho hesla m§ stejnĨ ¼ļinek jako pokraļov§n² bez hesla. 
Jakmile dojde k zad§n² platn®ho hesla, ovladaļ umoģn² prov®st dalġ² zmŊny aniģ by uģivatel musel zadat heslo dokud 
nevyprġ² buŅ heslo nebo dokud nen² zadan® jin® heslo. VĨchoz² hodnota nastaven² ļasovaļe je 10 minut. V ļ§sti 
Rozġ²Śen§ menu, Nastaven² ļasovaļe ji lze zmŊnit z 3 na 30 minut. 

10.2.2 Reģim navigace 

PŚi ot§ļen² navigaļn²ho koleļka po smŊru hodinovĨch ruļiļek se kurzor posune na dalġ² Ś§dek str§nky (dolŢ). PŚi ot§ļen² 
navigaļn²ho koleļka proti smŊru hodinovĨch ruļiļek se kurzor posune na pŚedchoz² Ś§dek str§nky (nahoru). Ļ²m rychleji 
ot§ļ²te koleļkem, t²m rychleji se pohybuje kurzor. Stisk tlaļ²tka funguje jako tlaļ²tko ĂEnterñ (Potvrdit). 
Rozliġujeme tŚi typy Ś§dkŢ: 

¶ N§zev menu, zobrazenĨ v prvn²m Ś§dku jako na obr§zku Obrázek 9. 

¶ Odkaz (nebo tak® odskok), pozn§ se podle ġipky ( > ) napravo na konci Ś§dku a umoģŔuje otevŚen² dalġ²ho 

menu. 

¶ Parametry s hodnotou nebo nastaven²m, kter® lze zmŊnit. 
NapŚ²klad ĂTime Until Restartñ (Ļas do restartu) skoļ² z ¼rovnŊ 1 do ¼rovnŊ 2 a tam zŢstane. 

Stiskem tlaļ²tka Back (ZpŊt) se vr§t²te na str§nku, kter§ byla zobrazena pŚedt²m. OpakovanĨm stiskem tlaļ²tka se vrac²te 
vģdy o str§nku zpŊt, aģ se dostanete zpŊt do hlavn²ho menu. 
Stiskem tlaļ²tka Menu (DomŢ) se vģdy dostanete pŚ²mo na Ăhlavn² str§nkuñ. 
Stiskem tlaļ²tka Alarm zobraz²te menu Alarm Lists (Seznamy alarmŢ). 

10.2.3 Reģim ¼prav 

Reģim Đprava se spust² stisknut²m navigaļn²ho koleļka zat²mco kurzor smŊŚuje na Ś§dek obsahuj²c² upravitelné pole. 

Jakmile v reģimu ¼prav dojde k opŊtovn®mu stisknut² navigaļn²ho koleļka, upravovan® pole se zvĨrazn². Otoļen² koleļka 
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ve smŊru hodinovĨch ruļiļek na zvĨraznŊn®m poli zpŢsob², ģe se hodnota zvĨġ². Otoļen² koleļka proti smŊru hodinovĨch 
ruļiļek na zvĨraznŊn®m poli zpŢsob², ģe se hodnota sn²ģ². Ļ²m rychleji se koleļkem ot§ļ²m, t²m rychleji se hodnota zvyġuje 
nebo sniģuje. OpŊtovn® stisknut² koleļka zpŢsob² uloģen² nov® hodnoty, opuġtŊn² reģimu ¼prav a n§vrat do navigaļn²ho 
reģimu. 

Parametr s "R" je pouze ke ļten²; obsahuje hodnotu nebo popis podm²nky. "R/W" znaļ² moģnost ļten² a/nebo z§pisu; 
hodnotu lze ļ²st nebo zmŊnit (za pŚedpokladu, ģe bylo zadan® spr§vn® heslo). 
PŚ²klad 1: ZjiġtŊn² stavu, napŚ²klad ï je jednotka Ś²zena m²stnŊ nebo z vnŊjġ² s²tŊ? D²v§me se na Zdroj UC, neboŠ jde o 
parametr stavu jednotky, spuġtŊnĨ v hlavn²m menu a vybranĨ jako Zobrazit/Nastavit jednotku, pot® stisknŊte koleļko a 
pŚejdŊte na dalġ² sadu menu. Po prav® stranŊ se zobraz² ġipka, oznaļuj²c², ģe je tŚeba pŚej²t na dalġ² ¼roveŔ. StisknŊte 

koleļko a proveŅte pŚechod na dalġ² ¼roveŔ. 
Zobraz² se odkaz Stav/Nastaven². Zobraz² se ġipka oznaļuj²c², ģe tato Ś§dka je odkazem na dalġ² menu. Znovu stisknŊte 
koleļko a pŚejdŊte na dalġ² menu, Nastaven²/Stav zaŚ²zen². 
Otoļte koleļkem dolŢ, pŚejdŊte na Zdroj Ś²zen² a pŚeļtŊte si vĨsledek. 
PŚ²klad 2; ZmŊna nastaven², napŚ²klad nastaven² chlazen® vody. Tento parametr je navrģen jako zadan§ hodnota 
chlazen² LWT 1 a jde o parametr nastaven² zaŚ²zen². Z hlavn²ho menu vyberte Zobrazit/Nastavit zaŚ²zen². Zobraz² se ġipka 

oznaļuj²c², ģe jde o odkaz na dalġ² menu. 
StisknŊte koleļko a pŚejdŊte na dalġ² menu Zobrazit/Nastavit zaŚ²zen² a k proch§zen² teplotami pouģijte koleļko. To m§ 
znovu ġipku a jde o odkaz na dalġ² menu. StisknŊte koleļko a pŚejdŊte do nab²dky Teploty, kter§ obsahuje ġest Ś§dkŢ se 
zadanĨmi hodnotami teploty. PŚejdŊte na Chlazen² LWT 1 a stisknŊte koleļko, n§slednŊ pŚejdete na str§nku zmŊny t®to 
poloģky. Koleļko otoļte a natavte poģadovanou zadanou hodnotu. Pot® koleļko stisknŊte jeġtŊ jednou a potvrŅte novou 
hodnotu. Pomoc² tlaļ²tka ZpŊt lze pŚej²t zpŊt do menu Teploty, kde se nov§ hodnota zobraz². 

PŚ²klad 3: Vymazání alarmu,. PŚ²tomnost nov®ho alarmu se oznaļ² vyzv§nŊn²m zvonku v prav®m horn²m rohu displeje. 
Pokud zvonek zamrzne, doġlo k ozn§men² jednoho nebo v²ce alarmŢ, ty jsou nicm®nŊ st§le aktivn². Chcete-li z hlavního 
menu zobrazit menu Alarm, pŚejdŊte na Ś§dek Alarmy nebo jednoduġe stisknŊte tlaļ²tko Alarm na displeji. UpozorŔujeme, 
ģe Ś§dek se ġipkou obsahuje odkaz. StisknŊte koleļko a pŚejdŊte na dalġ² menu Alarmy se dvŊma Ś§dky - Aktivní alarm a 
Protokol alarmu. Alarmy se z odkazu Aktivn² alarm smaģou. StisknŊte koleļko a pŚejdŊte na dalġ² obrazovku. Kdyģ se 

otevŚe seznam aktivn²ch alarmŢ, pŚejdŊte na poloģku AlmClr, která je ve výchozím nastavení vypnutá. Tuto hodnotu 
zmŊŔte a z²sk§vejte upozornŊn² na alarmy. Pokud lze alarmy smazat, na poļ²tadle alarmŢ se zobraz² 0, v opaļn®m pŚ²padŊ 
se zobraz² poļet st§le aktivn²ch alarmŢ. Po ozn§men² alarmŢ se ikona zvonku v prav®m horn²m rohu displeje pŚestane 
pohybovat, ale zŢstane zobrazen§ pokud je nŊjakĨ z alarmŢ st§le aktivn². 
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Obrázek 10, Domovská stránka, Parametry hlavního menu a Odkazy 

    
 

Home Page 
   
   View/Set Unit  
   Status/Settings > 

Enter Password    Set-Up > 
Continue W/O Password    Temperatures > 
    Date/Time/Schedules > 
    Power Conservation > 
    LON Setup  

Main Menu 

 

 

  BACnet IP Setup  

  BACnet MSTP Setup  

View/Set - Unit >   Modbus Setup  
View/Set - Circuit >   AWM Setup  
Unit Status * 
Active Setpoint 

R     
Active Setpoint * R   Design Conditions > 
Evap Leaving Water Temp * R   Alarm Limits > 
Evap Entering Water Temp * R     
Unit Capacity * R     

Unit Current R   Menu Password > 
Softload Limit Value R     
Network Limit Value R     

Demand Limit Value R   View/Set Circuit > 
Unit Mode * R     
Control Source * R/W     

Current Limit Setpoint R/W   Status/Settings > 
    Compressor > 
Time Until Restart >     
Scheduled Maintenance >     
Alarms >   Time Until Restart  
    Compressor 1 Cycle Time Remaining * R 
About This Chiller >   Compressor 2 Cycle Time Remaining * R 

    Compressor 3 Cycle Time Remaining * R 
    Compressor 4 Cycle Time Remaining * R 

      
    

   Alarms > 
   Alarm Active > 
   Alarm Log > 
     
     

   Scheduled Maintenance  
   Next Maintenance Month/Year * R/W 
   Service Support Reference * R 

     
     

   About This Chiller  
   Model Number * R 
   G. O. Number * R 
   Unit Serial Number * R 
   Starter Model Number(s) * R 
   Starter Serial Number(s) * R 
   Firmware Version * R 
   Application Version * R 
   Application GUID * R 
   HMI GUID * R 

Poznámka: Parametry oznaļen® Ă*ñ jsou dostupn® i bez zadání hesla. 
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Obrázek 11, Navigace, Ļ§st A 

View/Set Unit   Status/Settings (view/set unit)  
Status/Settings >  Unit Status R 
Set-Up >  Chiller Enable R 
Temperatures >  Control Source R 
Date/Time/Schedules >  Next Circuit On R 
Power Conservation >  Chiller Enable Setpoint - Network R 
LON Setup >  Chiller Mode Setpoint - Network R 
BACnet IP Setup >  Cool Setpoint - Network R 
BACnet MSTP Setup >  Capacity Limit Setpoint - Network R 
Modbus Setup >  Stage Up Delay Remaining R 
AWM Setup >  Stage Down Delay Remaining R 
   Clear Stage Delays R/W 
Design Conditions >  Ice Setpoint - Network R 
Alarm Limits >  Ice Cycle Time Remaining R 
   Evaporator Pump 1 Run Hours R 
   Evaporator Pump 2 Run Hours R 

Menu Password >  Remote Service Enable R/W 
     
View/Set Circuit >  Set-Up (view/set unit)  
   Available Modes R 
Status/Settings >  Start Up DT R 
Compressor >  Shut Down DT R 
   Stage Up DT R 
   Stage Down DT R 

Time Until Restart   Max Pulldown Rate R 
Compressor 1 Cycle Time Remaining R  Stage Up Delay R 
Compressor 2 Cycle Time Remaining R  Chiller Status After Power Failure R 
Compressor 3 Cycle Time Remaining R  Ice Cycle Delay R 

Compressor 4 Cycle Time Remaining R    
   Temperatures (view/set unit)  
Alarms >  Evap Leaving Water Temp R 
Alarm Active >  Evap Entering Water Temp R 
Alarm Log >  Evaporator Delta T R 
   Active Set Point R 
Scheduled Maintenance   Outside Air Temperature R 
Next Maintenance Month/Year R/W  Cool LWT Setpoint 1 R/W 
Service Support Reference R  Cool LWT Setpoint 2 R/W 

   Ice LWT Setpoint R/W 
     
About This Chiller   Date/Time/Schedules (view/set unit)  
Model Number R  Actual Time R/W 
G. O. Number R  Actual Date R/W 
Unit Serial Number R  Time Zone R/W 
Starter Model Number(s) R  DLS Enable R/W 
Starter Serial Number(s) R  DLS Start Month R/W 
Firmware Version R  DLS Start Week R/W 
Application Version R  DLS End Month R/W 
Application GUID R  DLS End Week R/W 
HMI GUID R  Enable Quiet Mode R/W 
OBH GUID R  Quiet Mode Start Hr R/W 

   Quiet Mode Start Min R/W 
   Quiet Mode End Hr R/W 
   Quiet Mode End Min R/W 
   Quiet Mode Cond Offset R/W 

Poznámka: Parametry oznaļen® Ă*ñ jsou dostupn® i bez zadání hesla. 
 

 



DïEOMAC00A04-14_02CZ - 52/62 

Obrázek 12, Navigace, Ļ§st B 

View/Set Unit   Power Conservation (view/set unit)  
Status/Settings >  Unit Capacity R 
Set-Up >  Unit Current R 
Temperatures >  Demand Limit Enable R/W 
Date/Time/Schedules >  Demand Limit Value R 

Power Conservation >  Current @ 20mA R 
LON Setup >  Current Limit Setpoint R 
BACnet IP Setup >  Setpoint Reset R/W 
BACnet MSTP Setup >  Max Reset R/W 
Modbus Setup >  Start Reset DT R/W 
AWM Setup >  Max Reset OAT R/W 
   Start Reset OAT R/W 
Design Conditions >  Soft Load Enable R/W 
Alarm Limits >  Soft Load Ramp R/W 
   Starting Capacity R/W 
     
Menu Password >  LON Setup (view/set unit)  
   Neuron ID R 
View/Set Circuit >  Max Send Time R/W 
   Min Send Time R/W 
Status/Settings >  Receive Heartbeat R/W 
Compressor >  LON BSP R 

   LON App Version R 
     
Time Until Restart >  BACnet IP Setup (view/set unit)  
Compressor 1 Cycle Time Remaining R  Apply Changes R/W 
Compressor 2 Cycle Time Remaining R  Name R/W 
Compressor 3 Cycle Time Remaining R  Dev Instance R/W 
Compressor 4 Cycle Time Remaining R  UDP Port R/W 
   DHCP R/W 
Alarms >  Actual IP Address R 
Alarm Active >  Actual Mask R 
Alarm Log >  Actual Gateway R 
   Given IP Address R/W 
Scheduled Maintenance   Given Mask R/W 
Next Maintenance Month/Year R/W  Given Gateway R/W 
Service Support Reference R  Unit Support R/W 
   NC Dev 1 R/W 
   NC Dev 2 R/W 

About This Chiller   NC Dev 3 R/W 
Model Number R  BACnet BSP R 
G. O. Number R    
Unit Serial Number R  BACnet MSTP Setup (view/set unit)  
Starter Model Number(s) R  Apply Changes R/W 
Starter Serial Number(s) R  Name R/W 
Firmware Version R  Dev Instance R/W 
Application Version R  MSTP Address R/W 
Application GUID R  Baud Rate R/W 
HMI GUID R  Max Master R/W 
OBH GUID R  Max Info Frm R/W 

   Unit Support R/W 
   Term Resistor R/W 
   NC Dev 1 R/W 
   NC Dev 2 R/W 
   NC Dev 3 R/W 
   BACnet BSP R 

     
   Modbus Setup (view/set unit)  
   Apply Changes R/W 
   Address R/W 
   Parity R/W 
   Two Stop Bits R/W 
   Baud Rate R/W 
   Load Resistor R/W 
   Response Delay R/W 
   Comm LED Time Out R/W 
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Obrázek 13, Navigace, Ļ§st C 

View/Set Unit   AWM Setup (view/set unit)  
Status/Settings >  Apply Changes R/W 
Set-Up >  DHCP R/W 
Temperatures >  Actual IP Address R 
Date/Time/Schedules >  Actual Mask R 

Power Conservation >  Actual Gateway R 
LON Setup >  Given IP Address R/W 
BACnet IP Setup >  Given Mask R/W 
BACnet MSTP Setup >  Given Gateway R/W 
Modbus Setup >  AWM BSP R 
AWM Setup >    
   Design Conditions (view/set unit)  
Design Conditions >  Evap Entering Water Temp @ Design R 
Alarm Limits >  Evap Leaving Water Temp @ Design R 
     
   Alarm Limits (view/set unit)  
Menu Password >  Low Pressure Hold Setpoint R 
   Low Pressure Unload Setpoint R 
View/Set Circuit >    
   Menu Password (view/set unit)  
Status/Settings >  Password Disable R/W 
Compressor >    
   Status/Settings (view/set circuit)  
   Status Circuit 1  
Time Until Restart >  Circuit Status R 
Compressor 1 Cycle Time Remaining R  Circuit Mode R/W 
Compressor 2 Cycle Time Remaining R  Circuit Capacity R 
Compressor 3 Cycle Time Remaining R    

Compressor 4 Cycle Time Remaining R  Status Circuit 2 > 
   Status Circuit 3 > 
Alarms >  Status Cricuit 4 > 
Alarm Active >    
Alarm Log >  Compressor (view/set circuit)  
   Compressor 1 Circuit 1  
Scheduled Maintenance     
Next Maintenance Month/Year R/W  Run Hours R 
Service Support Reference R  Number Of Starts R 

     
   Alarm Active (Alarms)  
About This Chiller   Active Alarm 1 R 
Model Number R   R 
G. O. Number R  Active Alar R 
Unit Serial Number R  Acknowledge All R/W 

Starter Model Number(s) R    
Starter Serial Number(s) R  Alarm Log (Alarms)  
Firmware Version R  Alarm Entry 1 R 
Application Version R  é R 
Application GUID R  Alarm Entry 50 R 

HMI GUID R    
OBH GUID R    

Poznámka: Parametry oznaļen® Ă*ñ jsou dostupn® i bez zad§n² hesla. 
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11 Voliteln® vzd§len® uģivatelsk® rozhran² 

Voliteln® d§lkov® uģivatelsk® rozhran² je d§lkovĨ ovl§dac² panel, kterĨ funguje stejnŊ jako ovladaļ pŚ²mo na jednotce. Lze 
pŚipojit aģ osm jednotek AWS a vybírat je na obrazovce. D§lkovĨ uģivatelskĨ panel zajiġŠuje funkci HMI (rozhran² ļlovŊk-
stroj) v r§mci budovy, napŚ²klad z kancel§Śe technika budovy, kterĨ tak nemus² vych§zet ven k jednotce. 

Tento doplnŊk lze objednat s jednotkou, expedov§n je samostatnŊ a pak zapojen na m²stŊ instalace. RovnŊģ ho lze 
objednat kdykoli po doruļen² chladiļe a proveden² zapojen² vysvŊtlen®ho na dalġ² str§nce. Vzdálený panel se napájí ze 

zŚ²zen² a nen² nutn® zajiġŠovat ģ§dnĨ dalġ² zdroj nap§jen². 

Vġechna nastaven² zobrazen², kter§ jsou k dispozici na ovladaļi zaŚ²zen², jsou k dispozici i na vzd§len®m panelu. Navigace 
je stejn§ jako na ovladaļi popsan®m v tomto n§vodu. 

Na ¼vodn² obrazovce se po zapnut² zobraz² zapojen§ zaŚ²zen². Oznaļte poģadovan® zaŚ²zen², stisknŊte koleļko a vstupte 
do pŚ²sluġn®ho ovl§d§n². Vzd§len® ovl§d§n² automaticky zobraz² pŚipojen§ zaŚ²zen², nen² nutn® prov®st ģ§dn® nataven². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlaļ²tko Menu 

Tlaļ²tko Alarm 
s blikaj²c² ļervenou 

kontrolkou alarmu 

Tlaļ²tko ZpŊt 

Navigaļn² koleļko - 
ot§ļen² a stisknut² 
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11.1 Zabudované webové rozhraní 

Ovladaļ Microtech 4 m§ zabudovan® webov® rozhran², kter® lze pouģ²t k monitorov§n² zaŚ²zen² pŚi zapojen² do lok§ln² 
s²tŊ. V z§vislosti na konfiguraci s²tŊ lze prov®st konfiguraci IP adresy Microtech 4 jako fixní IP DHCP. 
S pomoc² bŊģn®ho webov®ho prohl²ģeļe lze PC propojit s ovladaļem zaŚ²zen² pŚi zad§n² IP adresy ovladaļe nebo n§zvu 
hostitele, kter® naleznete na str§nce "O chladiļi", kter§ se v§m otevŚe i bez zad§n² hesla. 
PŚi zapojen² bude tŚeba zadat uģivatelsk® jm®no a heslo. Pro pŚ²stup na webov® rozhran² zadejte n§sleduj²c² ¼daje: 

Uģivatelsk® jm®no: ADMIN 
Heslo: SBTAdmin! 

 
Zobraz² se str§nka Hlavn² menu. Str§nka je kopi² HMI a m§ stejn§ pravidla co do ¼rovn² a konstrukce pŚ²stupu. 
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KromŊ toho umoģŔuje sledovat max. 5 rŢznĨch protokolŢ. Je tŚeba kliknou na hodnotu, kterou chcete monitorovat, pot® se 

zobrazí následující obrazovka: 
 
V z§vislosti na webov®m prohl²ģeļi a jeho verzi se nemus² zobrazit nŊkter® funkce protokolu. Je tŚeba, aby webový 
prohl²ģeļ podporoval HTML 5, napŚ.: 

¶ Microsoft Internet Explorer v.11, 

¶ Google Chrome v.37, 

¶ Mozilla Firefox v.32. 

Tyto softwary jsou pouze pŚ²kladem podporovanĨch prohl²ģeļŢ a uveden® verze je tŚeba povaģovat za minim§ln² verze. 
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12 SpuġtŊn² a vypnutí 

POZNÁMKA 

Platnost z§ruky je podm²nŊna t²m, ģe uveden² do provozu 

provede servisní technik Daikin nebo autorizovaný servis. 

 

 

UPOZORNŉNĉ 

VŊtġina rel® a svorkovnic Ś²dic² jednotky je pod napŊt²m, kdyģ je S1 sepnut a odpojen² Ś²dic²ho okruhu je aktivní. 
Proto S1 nezap²nejte, dokud nejste pŚipraveni ke spuġtŊn² jednotky; jinak hroz² ne¼mysln® spuġtŊn² s rizikem 
poġkozen². 

 

12.1.1 Sez·nn² spuġtŊn² 

1. PŚekontrolujte, ģe je otevŚen ventil vypnut² vĨtlaku a volitelnĨ motĨlkovĨ ventil s§n² kompresoru. 

2. Zkontrolujte, zda jsou ventily uzavŚen² veden² kapaliny na vĨstupu spir§l podchlazovaļe a ve zpŊtn®m veden² 
odluļovaļe oleje otevŚeny. 

3. Zkontrolujte nastaven² vĨstupn² teploty chlazen® vody na ovladaļi MicroTech, zda je spr§vn®. 

4. SpusŠte pomocn® vybaven² instalace zapnut²m hodin, sp²naļe d§lkov®ho ovl§d§n² a ļerpadla chlazen® vody. 

5. Zkontroluje, zda jsou sp²naļe ļerp§n² okruhu Q1 a Q2 (a Q3) v poloze ĂĻerp§n² a zastaven²ñ (rozepnut®). Sp²naļ S1 
dejte do polohy Ăautoñ. 

6. V menu ĂControl Modeñ (Reģim ovl§d§n²) na kl§vesnici s obrazovkou pŚepnŊte jednotku na automatick® chlazen². 

7. SpusŠte syst®m pŚepnut²m sp²naļe ļerp§n² okruhu Q1 do polohy Ăautoñ. 

8. Opakujte krok 7 se sp²naļem Q2 (a Q3). 

 

 

!
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13 Z§kladn² diagnostika Ś²dic²ho syst®mu 

ř²dic² jednotka Microtech, rozġiŚuj²c² moduly a komunikaļn² moduly jsou vybaveny dvŊma stavovĨmi LED (BSP a BUS) 
signalizuj²c²mi provozn² stav zaŚ²zen². VĨznam dvou stavovĨch LED je pops§n n²ģe. 

LED Ś²dic² jednotky 

BSP LED BUS LED Reģim 

Sv²t² zelenŊ VYP. SpuġtŊn§ aplikace 

Sv²t² ģlutŊ VYP. Aplikace nahr§na, ale nebŊģ² (*) 

Sv²t² ļerven§ VYP. Chyba hardwaru (*) 

Blikaj²c² ģlut§ VYP. Aplikace se nenahrála (*) 

Blikaj²c² ļerven§ VYP. Chyba BSP (*) 

Blikaj²c² ļerven§/zelen§ VYP. Aktualizace aplikace/BSP 

(*) Kontaktujte servis 

LED rozġiŚuj²c²ho modulu 

BSP LED BUS LED Reģim 

Sv²t² zelenŊ  BSP bŊģ² 

Sv²t² ļerven§  Chyba hardwaru (*) 

Blikaj²c² ļerven§  Chyba BSP (*) 

 Sv²t² zelenŊ Komunikace bŊģ², I/O funguje 

 Sv²t² ģlutŊ Komunikace bŊģ², chyb² parametr (*) 

 Sv²t² ļerven§ Komunikace nebŊģ² (*) 

(*) Kontaktujte servis 

LED komunikaļn²ho modulu 

BSP LED Reģim 

Sv²t² zelenŊ BSP bŊģ², komunikace s ovladaļem 

Sv²t² ģlutŊ BSP bŊģ², ģ§dn§ komunikace s ovladaļem (*) 

Sv²t² ļerven§ Chyba hardwaru (*) 

Blikající ļerven§ Chyba BSP (*) 

Blikaj²c² ļerven§/zelen§ Aktualizace aplikace/BSP 

(*) Kontaktujte servis 

Stav LED BUS se mŊn² podle konkr®tn²ho modulu. 

Modul LON: 

BUS LED Reģim 

Sv²t² zelenŊ PŚipraven ke komunikaci. (Vġechny parametry nahr§ny, Neuron 
konfigurov§n). Nesignalizuje komunikaci s dalġ²mi zaŚ²zen²mi. 

Sv²t² ģlutŊ SpuġtŊn² 

Sv²t² ļerven§ Nekomunikuje s Neuron (vnitŚn² chyba, lze vyŚeġit nahr§n²m nov® 
aplikace LON) 

Blikaj²c² ģlut§ Nefunguje komunikace s Neuron. Je nutno nakonfigurovat Neuron a 
provést online nastavení nástrojem LON. 

 

Bacnet MSTP: 

BUS LED Reģim 
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Sv²t² zelenŊ PŚipraven ke komunikaci. Server BACnet je spuġtŊn. Nesignalizuje 
probíhající komunikaci. 

Sv²t² ģlutŊ SpuġtŊn² 

Sv²t² ļerven§ Sever BACnet nefunguje. Po 3 sekund§ch probŊhne automatickĨ 

pokus o restart. 

 

Bacnet IP: 

BUS LED Reģim 

Sv²t² zelenŊ PŚipraven ke komunikaci. Server BACnet je spuġtŊn. Nesignalizuje 
probíhající komunikaci. 

Sv²t² ģlutŊ SpuġtŊn². LED zŢstane ģlut§, dokud modul neobdrģ² IP adresu, proto 
je nutno, aby bylo navázáno spojení. 

Sv²t² ļerven§ Sever BACnet nefunguje. Po 3 sekund§ch probŊhne automatickĨ 
pokus o restart. 

 

Modbus 

BUS LED Reģim 

Sv²t² zelenŊ Veġker§ komunikace bŊģ² 

Sv²t² ģlutŊ SpuġtŊn² nebo jeden z konfigurovanĨch kan§lŢ nen² pŚipojen k Master. 

Sv²t² ļerven§ Veġker§ konfigurovan§ komunikace nefunkļn². To znamen§, ģe 

neprobíhá komunikace s Master. Prodlevu lze nastavit. Pokud 
nastavíte nulu, prodleva je neaktivní. 

 



DïEOMAC00A04-14_02CZ - 60/62 

14 Đdrģba ovladaļe 

V pŚ²padŊ ovladaļe je tŚeba udrģovat nainstalovanou baterii. Baterii je tŚeba vymŊnit kaģd® dva roky. Model baterie je: 
BR2032 a vyr§b² ho Śada rŢznĨch dodavatelŢ. 

Baterii vymŊn²te po sejmut² plastov®ho krytu obrazovky displeje pomoc² ġroubov§ku dle n§sleduj²c²ho obrázku: 

 

 

Dejte pozor, abyste plastovĨ kryt nepoġkodili. Novou baterii je tŚeba vloģit do spr§vn®ho drģ§ku, kterĨ je na n§sleduj²c²m 
obr§zku zvĨraznŊnĨ, a je tŚeba respektovat polarity vyznaļen® na samotn®m drģ§ku. 

 




