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1 | Nastaveni technika: tabulky, které musi vyplnit instalacni
technik

1 Nastaveni technika: tabulky, které musi
vyplnit instalacni technik

1.1 Konfiguracni pravodce

Nastaveni Vyplnte...

Systém

Typ vnitrni jednotky (pouze pro
¢teni)

Typ zalozniho ohrivace [9.3.1]
(pouze pro cteni)

Tepla uzitkova voda[9.2.1]

Nouzovy [9.5]

Pocet zon [4.4]

Systém naplnény glykolem
(prehled provoznich parametr( [E-OD])

Vykon pridavného ohrivace
[9.4.1] (pokud je to vhodné)

Zalozni ohrivac

Napéti [9.3.2]

Konfigurace [9.3.3]

Stupen vykonu 1[9.3.4]

Dalsi stupen vykonu 2[9.3.5]
(pokud je zapotrebi)

Hlavni zona

Typ zarice [2.7]
Ovladani [2.9]

Rezim nast. hodnoty [2.4]
Plan [2.1]

Typ krivky dle pocasi [2.E]

Doplnkova zdna (pouze pokud [4.4]=1, dvé zdny)

Typ zarice [3.7]

Ov1ladani (pouze pro cteni) [3.9]

Rezim nast. hodnoty [3.4]
Plan [3.1]

Typ krivky dle pocasi [3.C]
(pouze pro c¢teni)

Nadrz (pokud je to vhodné)

Referencni prirucka pro uZivatele 4 DAIKIN ETVH/X16S518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+9W
Daikin Altherma 3 H HT F+W
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1 | Nastaveni technika: tabulky, které musi vyplnit instalacni

technik

Nastaveni

Vyplite...

Rezim zahrivani [5.6]

Komfortni nastavena teplota
[5.2]

Eko nastavena teplota [5.3]

Nastavena teplota opétovného
ohrevu [5.4]

Rezim nast. hodnoty [5.B]

Typ krivky dle pocasi [5.E]
(pouze pro cteni)

1.2 Nabidka nastaveni

Nastaveni

Vyplnte...

Hlavni zodna

Typ termostatu [2.A]

Doplnkova zdna (pokud je to vhodné)

Typ termostatu [3.A]

Informace

Informace o prodejci [8.3]

ETVH/X16518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+IW
Daikin Altherma 3 H HT F+W
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2 | Strucny privodce

2 Strucny pruvodce

2.1 Uroven opravnéni uzivatele

Mnozstvi informaci, které mQzZete zjistit a upravit ve strukture nabidky, zavisi na
drovni opravnéni uzivatele:

= Uzivatel: Standardni rezim

= PokrocCily koncovy uzivatel: MUzZete zjistit a upravit vice informaci

Zména urovné opravnéni uzivatele

1 Pfejdéte do [B]: Profil uzivatele. Qe -O
B
8 Profil uzivatele

2 |Zadejte pfislusny kod pin pro Uroven opravnéni uzivatele. —
= Prochazejte seznamem Cislic a zménte vybranou dislici. O @
= Posurite kurzor zleva doprava. @0
= Potvrdte kdéd pin a pokracujte. Q-0

Kéd pin uzivatele

Kéd pin Uzivatel je 0000.

UzZivatel

Kéd pin pokrocilého uZivatele

Kéd pin PokrocCily koncovy wuzivatel je 1234. Nyni budou zobrazeny dalsi
polozky nabidky pro daného uzivatele.

Pokrocily koncovy uzivatel

1234

Referencni prirucka pro uZivatele

6

|4 DAIKIN ETVH/X16518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+OW

Daikin Altherma 3 H HT F+W
4P586456-1A —2020.01



2 | Struény privodce

2.2 Prostoroveé vytapéni/chlazeni

Zapnuti nebo vypnuti Fizeni pokojové teploty

1 |Pfejdéte na [C.1]: Provoz >Mistnost. QO
C-1 Provoz
Mistnost Zapnuto
Prostorové vytapéni/ Zapnuto
chlazeni
2 | Nastavte provoz na Zapnuto nebo Vypnuto. OOl

Zapnuti nebo vypnuti prostorového vytapéni/chlazeni

POZNAMKA
Protimrazova ochrana mistnosti. Dokonce i v pfipadé, Ze vypnete rezim vytapéni/

chlazeni prostoru ([C.2]: Provoz > Prostorové vytapéni/chlazeni), zlstane
protimrazova ochrana mistnosti - pokud je aktivovana - aktivni.

POZNAMKA
Prevence zamrznuti vodovodniho potrubi. Dokonce i v pfipadé, Ze vypnete rezim

vytapéni/chlazeni prostoru ([C.2]: Provoz > Prostorové vytapéni/chlazeni),
zUstane prevence zamrznuti vodovodniho potrubi - pokud je aktivovana - aktivni.

1 |Pfejdéte na [C.2]: Provoz > Prostorové vytapéni/ QO
chlazeni.
C-2 Provoz
Mistnost Zapnuto
Prostorové vytapéni/ Zapnuto
chlazeni
Nadrz Vypnuto
2 | Nastavte provoz na Zapnuto nebo Vypnuto. OOl

Chcete-li zménit pozadovanou pokojovou teplotu

Béhem ovladani pokojové teploty mlzZete pouzit obrazovku nastaveni pokojové
teploty ke zjisténi a Upravé pozadované pokojové teploty.

1 Prejdéte na[1]: Mistnost. Qs-O

1

@ Mistnost

ETVH/X16518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+9W PDAIKIN Referenéni pfirucka pro uzivatele
Daikin Altherma 3 H HT F+W :
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2 | Strucny privodce

2 |Zménte pozadovanou pokojovou teplotu. O--@)

a b
|

+

21‘W

Mistnost

a Aktudlni pokojova teplota

b Pozadovana pokojova teplota

Chcete-li zménit pozadovanou teplotu vystupni vody

MUZete pouZit obrazovku nastaveni teploty vystupni vody ke zjisténi a upraveni
pozadované teploty vystupni vody.

1 |Pfejdéte na [2]: Hlavni zdna nebo [3]: Doplikova zdna. Qs+ O

2

@Hlavni z6na

m]- Doplrikova zéna

2 |Nastavte poZzadovanou teplotu vystupni vody. 0@
a b

35ocT

Hlavni zéna

— [+

mr 45<]

Doplrikova zéna

a Aktualni teplota vystupni vody

b PoZadovana teplota vystupni vody

Chcete-i zménit kfivku dle pocasi pro zony prostorového vytapéni/chlazeni

1 Prejdéte na pfisluSnou zonu:

Z6éna Prejdéte na...

Hlavni zéna - topeni [2.5]Hlavni zéna>Krivka
topeni dle pocasi

Hlavni zéna - chlazeni [2.6] Hlavni zdéna>Krivka
chlazeni dle pocasi

Referencni prirucka pro uZivatele 4 DAIKIN ETVH/X16S518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+9W
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2 | Strucny privodce

Z6na Prejdéte na...
Dopliikova zéna - topeni [3.5] Doplnkova zdna>Krivka
topeni dle pocasi
Dopliikova zéna - chlazeni [3.6] Doplnkova zdna>Krivka
chlazeni dle pocasi

2 Zménte kfivku dle pocasi.

Existuji 2 typy krfivek dle pocasi: kfivka se sklonem a trvalou odchylkou
(vychozi), a 2bodova kfivka. Pokud je zapotrebi, mUzete zménit typ v [2.E]

Hlavni zoéna>Typ krivky dle pocasi. Zplsob nastaveni kfivky zavisi
na typu.

Kfivka se sklonem a trvalou odchylkou

Sklon. Pokud dojde ke zméné sklonu, Trvald odchylka. Pokud dojde ke zméné
nova uprednostriovana teplota na X1 trvalé odchylky, nova uprednostriovana
bude nerovnomérné vyssi, nez teplota na X1 bude rovhomérné vyssi,
uprednostiovana teplota na X2. jako uprednostfiovana teplota na X2.

g —a ---b

'8

X1, X2 Venkovni teplota prostredi
Y1~Y4 Pozadovana teplota v nadrzi
Kfivka dle pocasi pred zménami
Kfivka dle pocasi po zménach
Sklon

Trvald odchylka

Q n T O

Mozné cinnosti na této obrazovce
@0 Vyberte sklon nebo trvalou odchylku.
0@ Zvyste nebo snizte sklon/trvalou odchylku.

O Q. Pokud je vybran sklon: nastavte sklon a prejdéte na trvalou
odchylku.

Pokud je vybrana trvald odchylka: nastavte trvalou odchylku.
QO Potvrdte zmény a vratte se do dil¢i nabidky.

2bodova krivka

[E

Y2

N

X X2 i

X1, X2 Venkovni teplota prostredi
Y1,Y2 Pozadovana teplota vystupni vody

MozZné Cinnosti na této obrazovce
100 Prochazejte teplotami.
0@ Zménite teplotu.
O Q. Prejdéte k dalsi teploté.
QO Potvrdte zmény a pokracujte.

ETVH/X16518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+IW |4 DAIKIN Referencni prirucka pro uZivatele
Daikin Altherma 3 H HT F+W
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2 | Strucny privodce

Vice informaci

Dalsi informace viz také:

= "4.4 Zapnuti a vypnuti provozu" [» 27]

= "4.6 Ovladani prostorového vytapéni/chlazeni" [» 30]
= "4.8 Pfednastavené hodnoty a plany" [» 38]

= "4.9 Kfivka dle pocasi" [» 46]

Referencni prirucka pro uZivatele 4 DAIKIN ETVH/X16S518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+9W
10 Daikin Altherma 3 H HT F+W
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2 | Struény privodce

2.3 Tepla uzitkova voda

Zapnuti nebo vypnuti ohfevu nadrze

POZNAMKA
Dezinfekéni rezim. | kdyZ vypnete ohrev nadrze ([C.3]: Provoz > Nadrz), dezinfekéni

rezim zlstane aktivni. Pokud jej vsak vypnete v okamziku, kdy probiha dezinfekce,
dojde k chybé AH.

1 |Prejdéte na [C.3]: Provoz > Nadrz. QO
C.3 Provoz
Prostorové vytapéni/ Zapnuto
chlazeni
Nadrz Vypnuto
2 | Nastavte provoz na Zapnuto nebo Vypnuto. O}

Zména nastavené teploty v nadrzi

V rezimu Pouze opétovny ohrev mUlzete pouzit obrazovku nastaveni teploty
nadrze ke zjisténi a nastaveni teploty teplé uzitkové vody.

1 |Prejdéte na [5]: Nadrz. (@s-O
5
rst‘ENédri

2 | Nastavte teplotu teplé uZitkové vody. 0@

a Aktualni teplota teplé uzitkové vody

b PoZadovana teplota teplé uzitkové vody

V ostatnich rezimech miZete pouze zobrazit obrazovku nastaveni teploty, avsak
teplotu nemdzZete upravovat. MUlzZete misto toho upravit nastaveni pro
Komfortni nastavena teplota [5.2], Eko nastavena teplota [5.3] a
Nastavena teplota opétovného ohrevu [5.4].

Zména krivky dle pocasi pro nadrz
1 Prejdéte na [5.C]Nadrz >Krivka dle pocasi.
2 Zménte kfivku dle pocasi.

Existuji 2 typy kfivek dle pocasi: kfivka se sklonem a trvalou odchylkou
(vychozi), a 2bodova kfivka. Pokud je zapotfebi, mlzete zménit typ v [2.E]
Hlavni zdéna>Typ krivky dle pocasi. Zplsob nastaveni kfivky zavisi
na typu.

ETVH/X16518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+IW |4 DAIKIN Referencni prirucka pro uZivatele
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2 | Strucny privodce

Kfivka se sklonem a trvalou odchylkou

Sklon. Pokud dojde ke zméné sklonu, Trvald odchylka. Pokud dojde ke zméné
nova uprednostriovana teplota na X1 trvalé odchylky, nova uprednostfiovana
bude nerovnomérné vyssi, nez teplota na X1 bude rovnomérné vyssi,
upfednostiiovanad teplota na X2. jako upfednostiiovana teplota na X2.

X1, X2 Venkovni teplota prostredi
Y1~Y4 Pozadovana teplota v nadrzi
Krivka dle pocasi pred zménami
Kfivka dle pocasi po zménach
Sklon

Trvald odchylka

Q n T O

MozZné cinnosti na této obrazovce
©-0 Vyberte sklon nebo trvalou odchylku.
0@ Zvyste nebo snizte sklon/trvalou odchylku.

O @, Pokud je vybran sklon: nastavte sklon a pfejdéte na trvalou
odchylku.

Pokud je vybrana trvald odchylka: nastavte trvalou odchylku.
QO Potvrdte zmény a vratte se do dil¢i nabidky.

2bodova krivka

0

Y2

I N

X1 X2 0

X1,X2 Venkovni teplota prostredi
Y1,Y2 Pozadovana teplota v nadrzi

MozZné cinnosti na této obrazovce
1©---0 Prochazejte teplotami.
0@ Zménte teplotu.
O @, Prejdéte k dalsi teploté.
QO Potvrdte zmény a pokracujte.

Vice informaci

Dalsi informace viz také:

= "4.4 Zapnuti a vypnuti provozu" [» 27]

= "4.7 Ovladani teplé uZitkové vody" [» 34]

= "4.8 Pfednastavené hodnoty a plany" [» 38]
= "4.9 Kfivka dle pocasi" [» 46]

Referencni prirucka pro uZivatele 4 DAIKIN ETVH/X16S518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+9W
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3 | Obecné informace

3 Obecné informace

3.1 VSeobecna bezpecnostni opatreni

3.1.1 Pro uZivatele

ﬁ VYSTRAHA
Pokud si NEJSTE jisti zpUsoby obsluhy jednotky, kontaktujte
svého instala¢niho technika.

é VYSTRAHA
Tento spotfebi¢ neni uréen pro pouZzivani osobami véetné
déti se snizenymi psychickymi, smyslovymi ¢i mentalnimi
schopnostmi, nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud
nad nimi nebyl zajistén dohled nebo jim nebyly predany
pokyny tykajici se obsluhy tohoto spotfebice osobou, ktera
odpovida za jejich bezpecnost.

Déti by mély byt pod dozorem, aby se zajistilo, Ze si se
zarizenim nemohou hrat.

Cisténi a udrzba provadénd uZivatelem nesmi byt
provadéna détmi bez dozoru.

ﬁ VYSTRAHA
Pro zabranéni drazu elektrickym proudem nebo pozaru:
= Jednotku NEOPLACHUJTE.

= NEOVLADEJTE jednotku mokryma rukama.

= Na jednotku NEPOKLADEJTE #adné predméty obsahujici
vodu.

é UPOZORNENI
= Na hornf stranu (horni desku) jednotky NEPOKLADEJTE
zadné predmeéty ani pfistroje.
= Na horni stranu jednotky NESEDEJTE, NEVYLEZEJTE, ani
NESTOUPEJTE.

ETVH/X16518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+IW |4 DAIKIN Referencni pfirucka pro uZivatele
Daikin Altherma 3 H HT F+W 13
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3 | Obecné informace

= Jednotky jsou oznaceny ndsledujicimi symboly:

(]

To znamend, 7e elektrické a elektronické produkty se NESMI ptiddvat do
netfidéného domovniho odpadu. NEPROVADEIJTE demontd? systému sami:
demontdz systému, likvidace chladiva, oleje a ostatnich casti zafizeni musi byt
provedena v souladu s pfislusnymi mistnimi a ndarodnimi predpisy.

Jednotka musf byt likvidovdna ve specializovaném zavodé, aby jeji ¢asti mohly byt
opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany. Zajistite-li spravnou likvidaci
vyrobku, pomdzete ochrané pred pripadnymi negativnimi disledky pro Zivotni
prostfedi a dopady na lidské zdravi. Dalsi informace vdm poskytne instalaéni
technik nebo mistni prodejce.

Baterie jsou oznaceny nasledujicimi symboly:

)54

To znamend, 7e baterie se NESMI pridavat do net¥idéného domovniho odpadu.
Je-li vedle symbolu vytiSténa chemickd znacka, dand chemickd znacka znamen3,
Ze baterie obsahuje tézky kov ve vyssi nez urcité koncentraci.

MozZné chemické znacky jsou: Pb: olovo (>0,004%).

Odpadni baterie musi byt zlikvidovany ve specializovaném recyklaénim zafizeni.
Zajistite-li spravnou likvidaci baterii, pomUZete ochrané pfed pfipadnymi
negativnimi dlsledky pro Zivotni prostfedi a dopady na lidské zdravi.

3.2 O této dokumentaci

= POvodni dokumentace je napsdna v anglictiné. Ostatni jazyky jsou preklady.

= Bezpecnostni opatfeni popsand v tomto dokumentu zahrnuji velmi ddlezita

témata. Peclivé je dodrzujte.

= Instalace systému a vSechny cCinnosti popsané v instalacni pfirucce a instalacni

referenéni ptiru¢ce MUSI byt provedeny autorizovanym instalaénim technikem.

3.2.1 O tomto dokumentu

Dékujeme Vam za zakoupeni tohoto vyrobku. Prosime o nasledujici:

= Pred spusténim uzivatelského rozhrani si peclivé prectéte dokumentaci, abyste

zajistili co nejlepsi vykon zatizeni.

= Pozadejte instalacniho technika, aby vas informoval o nastaveni, které pouzil pfi

konfiguraci vaseho systému. Zkontrolujte, zda vyplnil tabulky nastaveni
provedeného instalacnim technikem. Pokud ne, poZadejte jej, aby tak ucinil.

= Uschovejte dokumentaci pro pozdéjsi pouziti.
Urceno pro:
Koncovi uzivatelé

Soubor dokumentace

Tento dokument je soucasti souboru dokumentace. Kompletni soubor se sklada z
nasledujicich ¢astf:

Referencni prirucka pro uZivatele
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Vseobecna bezpecnostni opatieni:
- Bezpecnostni pokyny, které si musite precist pred instalaci

- Format: Papirovy vytisk (ve skfini vnitini jednotky)

Navod k obsluze:
- Rychld ptirucka pro zakladni pouziti
- Format: Papirovy vytisk (ve skfini vnitini jednotky)
= Referencni pfirucka pro uZivatele:
- Detailni pokyny po jednotlivych krocich a informace pro zakladni a pokrocilé
pouZiti
- Format: Soubory v digitdlni podobé naleznete na strankach http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
= Instalac¢ni ndvod — Venkovni jednotka:
- Pokyny k instalaci
- Format: Papirovy vytisk (ve skfini venkovni jednotky)
= Instalacni navod — Vnitini jednotka:
- Pokyny k instalaci
- Format: Papirovy vytisk (ve skfini vnitini jednotky)
= Referencni prirucka pro instalac¢ni techniky:
- Pfiprava instalace, osvédcené postupy, referencni Udaje...

- Format: Soubory v digitdlni podobé naleznete na strankach http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

Dodatek k navodu pro volitelné vybaveni:
- Doplnujici informace o zpUsobu instalace volitelIného vybaveni

- Format: Papirovy vytisk (ve skfini vnitini jednotky)+ Soubory v digitalni podobé
naleznete na strankach http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

Nejnovéjsi revize dodané dokumentace mohou byt k dispozici na mistnich
internetovych strankdch Daikin nebo u vaseho technika.

Plvodni dokumentace je napsana v anglic¢tiné. Ostatni jazyky jsou preklady.

Aplikace Daikin Residential Controller

f DAIKIM Pokud tuto moznost vas technik nastavi, mlzete pouzit
aplikaci Daikin Residential Controller k ovladani a
sledovani stavu vaseho systému tepelného cerpadla
Daikin Altherma. Dalsi informace, viz:

) http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
Eis3E
[=]
Zalozky

Zalozky (priklad: [4.3]) vdm pomohou zjistit, kde se nachazite ve strukture nabidky
uzivatelského rozhrani.

1 | Aktivace zdloZek: Na domovské obrazovce nebo na obrazovce ?
hlavni nabidky stisknéte tlacitko ndpovédy. Zalozky se objevi v
levém hornim rohu obrazovky.
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3 | Obecné informace

2 | Deaktivace zdloZek: Stisknéte znovu tlacitko napovédy. ?
V tomto dokumentu jsou tyto zalozky také zminény. Pfiklad:
1 |Pfejdéte na[4.3]: Prostorové vytdpéni/chlazeni> Q-0
Provozni rozsah.
To znamena:
1 | Na domovské obrazovce pomoci levého otocného ovladace -0
prejdéte na Prostorové vytdpéni/chlazeni.
;);ié Prostorové vytapéni/chlazeni
2 | Stisknéte nebo otocte levy otocny ovladac pro prechod do dil¢i Qa0
nabidky.
3 | Otocte levym otocnym ovladacem a prejdéte na Provozni 1@::-0
rozsah.
;);):: Provozni rozsah
4 |Stisknéte nebo otocte levy otocny ovladac pro pfechod do dilci Q-0
nabidky.

3.2.2 Vyznam varovani a symbold

NEBEZPECi

Oznacuje situaci, ktera bude mit za nasledek smrt nebo vazné zranéni.

NEBEZPECi: RIZIKO ZABITi ELEKTRICKYM PROUDEM

Oznacuje situaci, kterd mdze mit za nasledek usmrceni elektrickym proudem.

didle

NEBEZPECi: RIZIKO POPALENI

Oznacuje situaci, kterd mize mit za nasledek popaleni v disledku extrémné vysokych
nebo nizkych teplot.

N

;ﬂ\g\%

>

NEBEZPECi: RIZIKO VYBUCHU

Tento symbol oznacuje situaci, kterd mize mit za nasledek vybuch.

VYSTRAHA

Oznaduje situaci, kterd mdze mit za nasledek smrt nebo vazné zranéni.

> B

VYSTRAHA: HORLAVY MATERIAL

Referencni prirucka pro uZivatele
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3 | Obecné informace

POZNAMKA

Oznacuje situaci, kterd mdze mit za nasledek poskozenf zafizeni nebo majetku.

UPOZORNENI
Oznacuje situaci, kterd mdze mit za nasledek leh¢i nebo stfedni zranéni.

° INFORMACE

l Oznacuje uzitecné tipy nebo dopliujici informace.

Symboly pouzité na jednotce:

Symbol Vysvétleni

E:IE Pfed instalaci si prostudujte navod instalaci a ndvod k obsluze
a schémat zapojeni elektrické kabelaze.

@ Pfed provadénim udrzby nebo servisu si prostudujte servisni
prirucku.

[m] Dalsi informace naleznete v ndvodu k instalaci a uZivatelské
prirucce.

‘ﬁ Jednotka obsahuje otacejici se soucasti. Pfi Udrzbé nebo
kontrole jednotky budte opatrni.

Symboly pouZzité v dokumentaci:

Symbol Vysvétleni
Oznacuje nazev obrdzku nebo odkaz na néj.
Priklad: "® 1-3 Ndzev obrazku" znamena "Obrazek 3 v
kapitole 1".
@ Oznacuje nazev tabulky nebo odkaz na ni.

Priklad: "= 1-3 Nazev tabulky" znamena "Tabulka 3 v
kapitole 1".

3.3 O systému

V zavislosti na rozvrzeni vaseho systému mdze systém:
= Vyhfivat prostor

= Chladit prostor (pokud je nainstalovan model tepelného cerpadla s topenim/
chlazenim)

= Ohfivat teplou uZitkovou vodu (pokud je nainstalovana nadrz na TUV)

INFORMACE

[ ]
l Chlazeni je platné pouze v pripadé:

= Reverznich modell

® Pouze modely s vytdpénim+konverzni sada

ETVH/X16518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+IW |4 DAIKIN Referencni pfirucka pro uZivatele
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3 | Obecné informace

3.3.1 Komponenty v typickém rozvrzeni systému

Cc B A

2t

Hlavni zéna. PFiklad: Obyvaci pokoj.

Doplnkova zéna. Priklad: LoZnice.

Technickd mistnost. Pfiklad: Gardz.

Tepelné cerpadlo s venkovni jednotkou

Tepelné Cerpadlo s vnitini jednotkou

NadrZ na teplou uZitkovou vodu (TUV)

UzZivatelské rozhrani vnitfni jednotky

Samostatné lidské komfortni rozhrani (BRC1HHDA pouZivané jako pokojovy termostat)
Podlahové topeni

Radiatory, konvektory tepelného cerpadla nebo jednotky s ventilatory

| - Q0 TV O 0>

INFORMACE

Vnitini jednotka a nadrz na teplou uZitkovou vodu (pokud je soucasti instalace)
mohou byt oddéleny nebo integrovany podle typu vnitini jednotky.

i @

Referencni prirucka pro uZivatele 4 DAIKIN ETVH/X16S518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+9W
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4 Provoz

i @

INFORMACE

Chlazeni je platné pouze v pripadé:

= Reverznich modell

® Pouze modely s vytdpénim+konverzni sada

4.1 Uzivatelské rozhrani: prehled

UZivatelské rozhrani obsahuje nasledujici soucasti:

.0

a Ukazatel stavu
b  LCD obrazovka
¢ Otocné ovladace a tlacitka

a Ukazatel stavu
b  LCD obrazovka
¢ Otocné ovladace a tlacitka

Ukazatel stavu

o
ﬁ/

0,
[

Cc
a

LED kontrolky ukazatele stavu se rozsviti nebo blikaji a znazoriuji provozni rezim

jednotky.

LED

ReZim

Popis

Blikajici modra

Pohotovostni rezim

Jednotka neni v provozu.

Svitici modré

Provoz

Jednotka je v provozu.

Blikajici ¢ervend

Porucha

Doslo k poruse.

Podrobnéjsi informace viz "7.1 Chcete-li
zobrazit text napovédy v pripadé
poruchy" [» 57].

LCD obrazovka

LCD obrazovka ma funkci spanku. Po urcité dobé necinnosti obrazovka ztmavne.
Stisknutim jakéhokoliv tlacitka nebo otocenim ovladace se displej probudi. Doba
necinnosti se mdze lisit v zavislosti na Urovni opravnéni uzivatele:

= Uzivatel nebo Pokrocily koncovy uzivatel: 15 min

= Technik:1h

ETVH/X16518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+OW
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Otocné ovladace a tlacitka

Otocné ovladace a tlac¢itka mizete pouZzit:

= K prochazeni obrazovkami, nabidkami a nastavenimi LCD obrazovky

= K nastaveni hodnot

Polozka

Popis

a |Levy otocny
ovladac

Béhem pouziti levého oto¢ného ovladace se na levé strané
displeje na LCD zobrazuje oblouk.

= @O : Otoclte, poté stisknéte levy otocny ovladac.
Prochazejte strukturou nabidky.

= 1@---O : OtocCte levym otocnym ovladacem. Vyberte polozku
nabidky.

= @::-O : Stisknéte levy otocny ovladac. Potvrdte vybér nebo
prejdéte do dil¢i nabidky.

b |Tlacitko Zpét

«: Stisknéte k pfechodu o 1 krok zpét ve struktufe nabidky.

#: Stisknéte k prechodu na vychozi (domovskou) obrazovku.

c |Tlacitko
Domu

d |Tlacitko
Napovéda

?: Stisknéte pro zobrazeni textu ndpovédy souvisejici s
aktualni strankou (pokud je k dispozici).

e |Pravy otocny

Béhem pouziti pravého oto¢ného ovladace se na pravé

ovladac strané displeje na LCD zobrazuje oblouk.

= O---@1: Otolte, poté stisknéte pravy otocny ovladac.
Zménte hodnotu nebo nastaveni, zobrazené na pravé
strané obrazovky.

= O--:0): Otocte pravym otoénym ovladacem. Prochazejte
moznymi hodnotami a nastavenimi.

= O--@.: Stisknéte pravy otocny ovladac. Potvrdte vybér a
prejdéte k dalsi poloZce nabidky.

Referencni prirucka pro uZivatele 4 DAIKIN ETVH/X16S518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+9W
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4.2 Struktura nabidky: prehled nastaveni uzivatele

[1] Mistnost

A

Plan

Plan topeni

Plan chlazeni

Protimrazova ochrana

Rozsah nastavené hodnoty

Trvala odchylka pokojového snimace

3

[1.4] Protimrazova ochrana

Aktivace

Nastavena pokojova teplota

[2] Hiavni z6na

A

Plan

Plan topeni

Plan chlazeni

Rezim nast. hodnoty
Kfivka topeni dle pocasi
Kfivka chlazeni dle pocasi
Typ kfivky dle pocasi

3

B}

[1.5] Rozsah nastavené hodnoty

Minimalni teplota topeni
Maximalni teplota topeni
) Minimalni teplota chlazeni
(*)  Maximalni teplota chlazeni

[3] Dopliikova zéna

A

Stav pfipojeni
Provozni hodiny

Plan
Plan topeni
(*) Plan chlazeni —| [7.2] Cas/datum
Rezim nast. hodnoty Hodi
Kfivka topeni dle pocasi M(‘) 'Ty
(*) Kfivka chlazeni dle pogasi inuty
Typ kfivky dle pogasi ,\RA?K
ésic
[4] Prostorové vytapéni/chlazeni Den
Letni ¢as
Provozni rezim Format
(*) Plan provozniho rezimu
—>| [7.3] Dovolena
[5] NEETE ‘) ﬂ( Aktivace
Vykonny provoz Od
Komfortni nastavena teplota Do
Eko nastavena teplota
Nastavena teplota op&tovného ohfevu —| [7.4] Tichy
PI.?-'m (**)  Aktivace
Kfivka dle pocasi Plan
Typ kFivky dle pocasi (**) Uroven
Nastaveni uzivatele
[71 ok —{ [7.5] Cena elektfiny
azyl -
Cas/datum ] Vyvsoke’
Dovolena I Stlred’nl
Tichy N Nllzke
Cena elektfiny ] Plan
Cena plynu
[8] Informace
Udaije o energii — —
.1] Udaje o ener:
Historie poruch [8.1] ! — gt
Informace o prodejci Vstupvele'ktnny
Shimace Vytvorené teplo
Akeni ¢leny
Provozni rezimy
O aplikaci

| [B]Profil uzivatele

(***) [D] Bezdratova brana

C]Provoz
[€] Rezim
Mistnost WPS
Prostorové vytapéni/chlazeni Resetovat
Nadrz Informace o zafizeni
) Obrazovka nastaveni

(*) Plati pouze u reverznich modeltd, nebo model(, které zajistuji pouze vytapéni+konverzni sadu

(**)

(***)

Pristupné pouze pro technika

Plati pouze pokud je nainstalovan adaptér WLAN

i

INFORMACE

V zdvislosti na zvolenych nastavenich technika a typu jednotky budou nastaveni
zobrazena nebo skryta.

ETVH/X16518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+IW
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4.3 Mozné obrazovky: Prehled

Nasledujici obrazovky jsou nejbéznéjsi:

¢ @s-O OR 0O

| 100

NS

c3 c4

Domovska obrazovka
b Hlavni nabidka

[

cl: Obrazovka nastaveni

c2: Podrobnd obrazovka s hodnotami

c3: Obrazovka s kfivkou ovladani dle pocasi
c4: Obrazovka s pldnem

4.3.1 Domovska obrazovka

Stisknutim tlac¢itka m se vrdtite na domovskou obrazovku. Uvidite pFehled
konfigurace jednotky a pokojové teploty a nastavené teploty. Na domovské
obrazovce jsou zobrazeny pouze symboly souvisejici s vasi konfiguraci.

e3al a2 b c

I e 26 Feb 2019
I Q ‘/‘ \ ) 22:19 ¢
\ :
el =
—e1
k1
2 iy —f
e2 / A @ — 91
T %
il [ S2 g3
i1 i2 i3
Mozné cinnosti na této obrazovce
HORN®) Prochazejte seznamem hlavni nabidky.
QO Pfejdéte na obrazovku hlavni nabidky.
? Aktivujte/deaktivujte zalozky.
Referencni prirucka pro uZivatele 4 DAIKIN ETVH/X16S518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+9W
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Polozka ‘ Popis

a |Tepla uzitkova voda

al é) Tepld uzitkova voda

a2 | ) |Zmé&fena teplota v nadrzi®

b |Dezinfekce / Vykonny

1) Aktivni dezinfekéni rezim

~ Aktivni vykonny provoz

¢ |Nouzovy rezim

(o] Tepelné Cerpadlo mé poruchu a systém je v rezimu Nouzovy
nebo je tepelné ¢erpadlo nucené vypnuto.

d |Aktualni datum a cas

e |Smart energy

el \\g Smart energy je k dispozici prostfednictvim soldrnich panell
nebo chytré sité.

e2 A | Smart energy se v sou¢asné dobé pouZiva pro prostorové
vytapéni.

e3 Ay | Smart energy se v sou¢asné dobé pouZiva pro ohtev teplé
uzitkové vody.

f |Prostorovy provozni rezim
B Chlazeni

£ Topeni

g | Venkovni / tichy rezim

gl | (8) |zmé&Fens venkovni teplota®

g2 1@ | Aktivni tichy rezim

i

g3 Venkovni jednotka

h | Vnitini jednotka / Nadrz na teplou uzitkovou vodu
hl

Vnitini podlahova jednotka s integrovanou nadrzi

Nasténna vnitfni jednotka

Nasténna vnitini jednotka se samostatnou nadrzi

()
f]

o

h2 par | Tlak vody

ETVH/X16518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+IW | 4 DAIKIN
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Polozka

‘ Popis

i |Hlavni zéna

il |Typ instalovaného pokojového termostatu:

Provozni rezim jednotky je vybran na zakladé teploty okoli
samostatného lidského komfortniho rozhrani (BRC1HHDA
pouzitého jako pokojovy termostat).

Provozni rezim jednotky je vybran na zékladé externiho
pokojového termostatu (dratového nebo bezdratového).

Zadny nainstalovany nebo nastaveny pokojovy termostat.
Provozni rezim jednotky je zvolen na zakladé teploty vystupni
vody bez ohledu na skute¢nou pokojovou teplotu a/nebo
pozadavek na vytapéni mistnosti.

i2 |Instalovany typ topidla:

Podlahové topeni

Jednotka s ventilatory

Radiator

i3 @

Zmétend pokojova teplota®

i4 @

Nastavend teplota vystupni vody®

i |ReZim dovolend

=

Aktivni reZzim dovolend

k |Doplrikova zéna

k1l |Typ instalovaného pokojového termostatu:

Provozni rezim jednotky je vybran na zékladé externiho
pokojového termostatu (dratového nebo bezdratového).

Zadny nainstalovany nebo nastaveny pokojovy termostat.
Provozni rezim jednotky je zvolen na zakladé teploty vystupni
vody bez ohledu na skutec¢nou pokojovou teplotu a/nebo
poZadavek na vytapéni mistnosti.

k2 |Instalovany typ topidla:

Podlahové topeni

Jednotka s ventilatory

Radiator

k3 | (9

Nastavena teplota vystupni vody®

| |Porucha

Al

Doslo k poruse.

AN

Podrobnéjsi informace viz "7.1 Chcete-li zobrazit text
napovédy v pfipadé poruchy" [» 57].

@ pokud odpovidajici provoz (nap¥iklad prostorové vytapéni) neni aktivni, je krouzek $edy.
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4.3.2 Hlavni nabidka

Zacnéte na domovské obrazovce a stisknéte (@:-O ) nebo otocte (t@:-:O ) levym
otoénym ovladacem pro otevieni obrazovky hlavni nabidky. V hlavni nabidce
muzete ziskat pfistup k rdznym obrazovkam pro nastaveni teploty a dil¢im
nabidkam.

2

l]]]. Dopliikova zéna

5 Prostorové vytapénilchlazeni

L Porucha
@ Mistnost
@ Hlavni zéna /—— a

a Vybrana dil¢i nabidka

Mozné ¢innosti na této obrazovce

©--0 Prochazejte seznamem.
QO Vstupte do dil¢i nabidky.
? Aktivujte/deaktivujte zalozky.
Dilci nabidka Popis
[0] |2 nebo N Porucha Omezeni: Zobrazi se pouze pokud dojde k
poruse.

Podrobnéjsi informace viz "7.1 Chcete-li
zobrazit text ndpovédy v pripadé
poruchy" [» 57].

(1] |® Mistnost Omezeni: Zobrazi se pouze pokud vnitfni
jednotku ovlada lidské komfortni rozhrani
(BRC1HHDA pouzivané jako pokojovy
termostat).

Nastavte pokojovou teplotu.

[2] ||EHlavni zéna Zobrazi pfislusny symbol pro typ topného
zatizeni ve vasi hlavni zéné.

Nastavte vystupni teplotu vody hlavni zény.

(3] |IT boplikovad zéna Omezeni: Zobrazi se pouze pokud existuji dvé
z6ny teploty vystupni vody. Zobrazi pfislusny
symbol pro typ topného zafizeni ve vasi
doplnkové zéné.

Nastavte vystupni teplotu vody doplrikové
z6ny (pokud existuje).

[4] |%¥Prostorové Zobrazi pfislusny symbol vasi jednotky.

vytapeni/chlazeni Prejdéte do rezimu topeni nebo chlazeni. U

modell pouze s topenim nemUZete rezim

menit.
1 e ~ . , ’ , v
[5] (#Nadrz Nastavte maximalni teplotu v nadrzi na teplou
uzitkovou vodu.
(7] ONastaveni Poskytuje pfistup k nastavenim uZivatele,
uzivatele napriklad rezimu dovolené a tichého rezimu.
(8] ® Informace Zobrazuje Udaje a informace o vnitrni
jednotce.
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Dilci nabidka Popis

[9] N Nastaveni technika Omezeni: Pouze pro technika.

Poskytuje pfistup k pokrocilym nastavenim.

[A] B Uvedeni do provozu |Omezeni: Pouze pro technika.

Provadi zkousky a udrzbu.

[B] 8 Profil uzivatele Zménte aktivni profil uzivatele.

[C] d Provoz Zapnéte nebo vypnéte funkci topeni/chlazeni a
ohtev teplé uZitkové vody.

4.3.3 Obrazovka nastaveni

Obrazovka nastaveni se zobrazuje u obrazovek popisujicich soucasti systému, které
vyZaduji nastaveni teploty/hodnoty.

Priklady
[1] Obrazovka pokojové teploty [2] Obrazovka hlavni zény
1 2
-
+ +
®
21 | g (35
Mistnost Hlavni zéna
[3] Obrazovka doplrikové zony [5] Obrazovka teplota v nadrzi
3 5
+ +
(745 | 50
Doplrikova zéna Nadrz
Vysvétleni
d
a2 b2
e d
at e b1\
Mozné ¢innosti na této obrazovce
(@0 Prochazejte seznamem dil¢i nabidky.
QO Pfejdéte do dil¢i nabidky.
O Upravte a automaticky pouzijte pozadovanou teplotu.
Polozka Popis
Minimalni teplotni limit al |Pevné dany jednotkou
a2 | Omezeno technikem
Maximalni teplotni limit bl |Pevné dany jednotkou
b2 | Omezeno technikem
Aktudlni teplota ¢ | Zmérend jednotkou
Referencni prirucka pro uZivatele 4 DAIKIN ETVH/X16S518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+9W
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Polozka Popis
PoZadovana teplota d Pomoci pravého otoc¢ného
ovladace snizte/zvyste teplotu.
Dil¢i nabidka e | Otocte nebo stisknéte levy otocny
ovladac pro pfechod do dil¢i
nabidky.

4.3.4 Podrobna obrazovka s hodnotami

Priklad:
7.2 Cas/datum
I B Hodiny 11
Minuty 30
] | | |
a c b a c b

a Nastaveni
b Hodnoty
¢ Vybrané nastaveni a hodnota

MozZné Cinnosti na této obrazovce
H{ORN®) Prochazejte seznamem nastaveni.
OO} Zménte hodnotu.
O Q. Pfejdéte k dalSimu nastaveni.
QO Potvrdte zmény a pokracujte.

4.4 Zapnuti a vypnuti provozu

4.4.1 Vizudlniindikace

Nékteré funkce jednotky Ize zapnout a vypnout samostatné. Pokud je funkce
vypnuta, odpovidajici ikona teploty na domovské obrazovce bude zobrazena Sedou
barvou.

Ovladani pokojové teploty
a b

a Ovladani pokojové teploty zapnuto
b Ovladani pokojové teploty vypnuto

ETVH/X16518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+IW |4 DAIKIN Referencni pfirucka pro uZivatele
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Provoz prostorového vytapéni/chlazeni
c d

®

¢ Prostorové vytapéni/chlazeni zapnuto
d  Prostorové vytapéni/chlazeni vypnuto

®

Provoz ohfevu nadrze

e f

65 &

e Ohrev nadrze zapnut
f Ohfevnédrze vypnut

4.4.2 Zapnuti nebo vypnuti

Ovladani pokojové teploty

1 |Prejdéte na [C.1]: Provoz >Mistnost. Q-0
C.1 Provoz
Mistnost Zapnuto
Prostorové vytapéni/ Zapnuto
chlazeni
2 | Nastavte provoz na Zapnuto nebo Vypnuto. OO}

Provoz prostorového vytapéni/chlazeni

POZNAMKA
Protimrazova ochrana mistnosti. Dokonce i v pfipadé, Ze vypnete rezim vytapéni/

chlazeni prostoru ([C.2]: Provoz > Prostorové vytapéni/chlazeni), zlstane
protimrazova ochrana mistnosti - pokud je aktivovana - aktivni.

POZNAMKA
Prevence zamrznuti vodovodniho potrubi. Dokonce i v pfipadé, Ze vypnete rezim

vytapéni/chlazeni prostoru ([C.2]: Provoz > Prostorové vytapéni/chlazeni),
zUstane prevence zamrznuti vodovodniho potrubi - pokud je aktivovana - aktivni.
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1 |Pfejdéte na [C.2]: Provoz > Prostorové vytapéni/ Q-0
chlazeni.
C-2 Provoz
Mistnost Zapnuto
Prostorové vytapéni/ Zapnuto
chlazeni
Nadrz Vypnuto
2 | Nastavte provoz na Zapnuto nebo Vypnuto. OOl

Provoz ohfevu nadrze

dojde k chybé AH.

POZNAMKA
Dezinfekéni rezim. | kdyzZ vypnete ohrev nddrze ([C.3]: Provoz > Nadrz), dezinfekéni

rezim zlstane aktivni. Pokud jej vsak vypnete v okamziku, kdy probihd dezinfekce,

1 |Pfejdéte na [C.3]: Provoz > Nadrz. Q-0
C.3 Provoz

Prostorové vytapéni/ Zapnuto
chlazeni
Nadrz Vypnuto

2 | Nastavte provoz na Zapnuto nebo Vypnuto. Q-0

4.5 Zjisténi informaci
Chcete-li zjistit informace
1 |Prejdéte na [8]: Informace. QO

Mozné informace, které Ize zjistit

V nabidce...

Miuzete zjistit...

[8.1]Udaje o energii

Vyrobend energie, spotfebovana
elektfina a spotfebovany plyn

[8.2] Historie poruch

Historie poruch

[8.3] Informace o prodejci

Kontakt/¢islo helpdesku

[8.4] Snimace

Pokojova teplota, teplota v nadrzi Ci
teplé uzitkové vody, venkovni teplota a
teplota vystupni vody (pokud je to
vhodné)

[8.5] Ak¢ni cleny

Stav/rezim kazdého akéniho ¢lenu

P¥iklad: Stav ZAPNUTI/VYPNUTI
Cerpadla teplé uzitkové vody

[8.6] Provozni rezimy

Aktudlni provozni rezim

Priklad: ReZim odmrazovani/zpétného
toku oleje

[8.7]10 aplikaci

Informace o verzi systému

ETVH/X16518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+9W P DAIKIN
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V nabidce... Miuzete zjistit...
[8.8] Stav pripojeni Informace o stavu pripojeni jednotky,
pokojového termostatu a adaptéru LAN
[8.9] Provozni hodiny Provozni hodiny konkrétnich soucasti
systému

4.6 Ovladani prostorového vytapéni/chlazeni

4.6.1 O ovladani prostorového vytapéni/chlazeni

Ovladani prostorového vytapéni/chlazeni se typicky sklada z nasledujicich krok:
1 Nastaveni prostorového provozniho rezimu
2 Ovladani teploty

V zavislosti na rozvrZeni systému a provoznim nastaveni mlZete pouzivat rlzné
zpUsoby ovlddani teploty:

= Qvladani pomoci pokojového termostatu
= Qvladani teploty vystupni vody

= Qvladani pomoci externiho pokojového termostatu

4.6.2 Nastaveni prostorového provozniho rezimu

O prostorovych provoznich rezimech

Vase jednotka miZe modelem pro topeni nebo pro topeni/chlazenti:

= Pokud mate model pro vytapéni, mlzete prostor vytapét.

= Pokud mate model pro topeni/chlazeni, mlZete prostor vytdpét i chladit. Je

nutné systému sdélit, jaky provozni rezim ma pouzit.

Chcete-li zjistit, zda je nainstalovan model tepelného éerpadla s topenim/
chlazenim

1 |Prejdéte na [4]: Prostorové vytapéni/chlazeni. Q-0

2 | Zkontrolujte, zda je uveden parametr [4.1] Provozni reZzima| @O
je mozné jej upravit. Pokud ano, je nainstalovano tepelné
Cerpadlo s topenim/chlazenim.

Abyste systému rekli, jaky prostorovy provoz ma pouzit, miZete provést nasledujici
kroky:

Muzete... Umisténi
Zkontrolujte, jaky rezim prostorového provozu je Domovska obrazovka
aktudlné pouzivan.
Nastavte prostorovy provozni rezim trvale. Hlavni nabidka

Omezte automatické prepinani podle mési¢niho

planu.

Chcete-li zkontrolovat, jaky reZzim prostorového provozu je aktualné pouzivan
ReZimu prostorového provozu je zobrazen na domovské obrazovce:
= Pokud je jednotka v rezimu vytapéni, je zobrazena ikona .

= Pokud je jednotka v reZzimu chlazeni, je zobrazena ikona 5,

Referencni prirucka pro uZivatele
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Stavovy indikator zndzornuje, zda je jednotka aktualné v provozu:

= Pokud jednotka neni v provozu, stavovy indikdtor bude blikat modre s intervalem
impulzu priblizné 5 sekund.

=V dobé, kdy je jednotka v provozu, bude stavovy indikator svitit modre
nepferusovane.

Chcete-li nastavit prostorovy provozni rezim

1 |Pfejdéte na [4.1]: Prostorové vytapéni/chlazeni > Qe O
Provozni rezim

2 | Vyberte nékterou z nasledujicich moznosti: (@O
= Topeni: Pouze reZzim topeni
= Chlaz.: Pouze reZim chlazeni

= Automaticky: Provozni rezim se zméni automaticky podle
venkovni teploty. Omezeno podle planu provozniho rezimu.

Automatické prepinani vytapéni/chlazeni NENI mozné u modeld, které zajistujf
pouze vytapéni. Pokud je zvoleno Automaticky, bude zména provozniho reZimu
zaloZzena na Plan provozniho rezimu [4.2].

v s

Chcete-li omezit automatické prepinani dle mésicniho planu

Podminky: Nastavte rezim prostorového provozu na Automaticky.

1 |Pfejdéte na [4.2]): Prostorové vytapéni/chlazeni > Q-0
Plan provozniho rezimu.

2 | Zvolte mésic. {@::-0

3 |U kazdého mésice vyberte moZznost: O--@

= Reverzibilni: Neni omezeno
= Pouze topeni: Omezeno

= Pouze chlazeni: Omezeno

4 | Potvrdte zmény. QO

Priklad: Omezeni prepinani

Kdy Omezeni
Béhem chladné sezény. Pouze topeni
Priklad: fijen, listopad, prosinec, leden, Unor a
bfezen.
Béhem teplé sezony. Pouze chlazeni

Priklad: Cerven, Cervenec a srpen.

Mezidob. Topeni/Chlazeni

Priklad: duben, kvéten a zari.

Jestlize je Provozni rezim i Plan provozniho rezimu nastaven na
Automaticky, provozni rezim bude stanoven podle venkovni teploty.
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4.6.3 ZpUsob zjisténi, jaké ovladani teploty pouzivate

vs s

Chcete-li zjistit, jaké Fizeni (ovladani) teploty pouZivate (metoda 2)

Chcete-li zjistit, jaké ovladani teploty pouzivate (metoda 1)

Zkontrolujte tabulku provoznich (instalacnich) nastaveni vyplnénou instalaénim
technikem.

Na domovské obrazovce mUzete zjistit, jaké Fizeni teploty pouzivate.

or 148

18 Feb 2018
22:19

e

a2
o
al ,/

s @

al Topidlo v hlavni zéné (na tomto pfikladu Podlahové topeni)

a2 Topidlo v doplriikové zéné (na tomto prikladu Radiator). Pokud neni zobrazena zadna ikona, neni zde
74dna doplnkova zéna.

b  Typ pokojového termostatu hlavni zony:

Jestlize b=...

Pak je ovladani teploty...

Hlavni zéna

Doplrikova zéna (pokud
takova existuje)

Ovladani pomoci
pokojového termostatu
Ovladani pomoci

externiho pokojového
termostatu

Ovladani pomoci
externiho pokojového
termostatu

Zadna ikona

Ovladani teploty vystupni
vody

Ovladani teploty vystupni
vody

4.6.4 Chcete-li zménit poZzadovanou pokojovou teplotu

Béhem ovladani pokojové teploty mlZete pouzit obrazovku nastaveni pokojové
teploty ke zjisténi a Upravé pozadované pokojové teploty.

1

Pfejdéte na [1]: Mistnost.

1

@ Mistnost

@O
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2 |Zménte pozadovanou pokojovou teplotu. 0@

21w

Mistnost

a Aktudlni pokojova teplota

b Pozadovana pokojova teplota

JestliZe je planovani spusténo po zméné pozadované pokojové teploty
= Teplota zUstane stejna, pokud neni napldnovand zadna ¢innost.

= PoZadovana pokojova teplota se vrati na napldnovanou hodnotu kdykoliv dojde k
napldnované ¢innosti.

Naplanovanému chovani se mlzete vyhnout (do¢asnym) vypnutim planu.

Chcete-li vypnout plan pokojové teploty

1 |Prejdétena[1.1]: Mistnost >Plan. QO

2 | Vyberte Ne. Qs -O

4.6.5 Chcete-li zménit pozadovanou teplotu vystupni vody

INFORMACE

Vystupni voda je voda, ktera je smérovana do emitort tepla. PoZadovana teplota
vystupni vody je nastavena instalacnim technikem dle typu emitord tepla. Nastaveni
teploty vystupni vody upravujte pouze v pripadé probléma.

i

MUZete pouZit obrazovku nastaveni teploty vystupni vody ke zjisténi a upraveni
pozadované teploty vystupni vody.

1 |Pfejdéte na [2]: Hlavni zdna nebo [3]: Doplikova zdna. QO
2
@Hlavm’z()na
3
M Doplrikova zéna
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Nastavte pozadovanou teplotu vystupni vody.

a b
|

— [+

E 35< T

Hlavni zéna

45ocT

Doplrikova zéna

a Aktualni teplota vystupni vody

b Pozadovana teplota vystupni vody

Jestlize je planovani spusténo po zméné pozadované teploty vystupni vody

= Teplota zlstane stejna, pokud neni naplanovana zadna ¢innost.

= Pozadovana teplota vystupni vody se vrati na naplanovanou hodnotu kdykoliv
dojde k napldnované ¢innosti.

Napldnovanému chovani se mlzete vyhnout (docasnym) vypnutim planu.

Chcete-li vypnout plan teploty vystupni vody

1 |Prejdéte na néktery z nasledujicich parametr(: QO
= [2.1]: Hlavni zdéna>Plan
= [3.1]: Doplnkova zdna>Plan

2 | Vyberte Ne. QO

Chcete-li pro teplotu vystupni vody zapnout provoz dle pocasi

Viz "4.9.4 Poufziti kiivek dle pocasi" [» 49].

4.7 Ovladani teplé uzitkové vody

4.7.1 O ovladani teplé uZitkové vody

V zavislosti na rezimu nadrie TUV (provozni

zpUsoby ovlddani teploty teplé uzitkové vody:

= Pouze opétovny ohrev

= Planovany + opétovny ohrev

= Pouze planovany

nastaveni) mulzZete pouZivat rdzné

Referencni prirucka pro uZivatele
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UPOZORNENI

Plan povoleni spusténi pridavného ohfivace se pouzivd pro omezeni nebo povoleni
provozu pridavného ohrivace na zékladé tydenniho programu. Doporuceni: Abyste
zabranili neuspésnému spusténi funkce dezinfekce, povolte provoz pridavného
ohrivace (tydennim programem) minimalné na 4 hodiny od spusténi planované
dezinfekce. Pokud bude provoz pfidavného ohfivace zamezen béhem provadéni
dezinfekce, NEBUDE tato funkce Uspésné provedena a bude vytvorena pfislusna
vystraha AH.

i @

INFORMACE

V pripadé vytvoreni chybového kédu AH a za predpokladu, Ze nedoslo k preruseni
funkce dezinfekce v disledku nadmeérné spotreby teplé uzitkové vody, doporucuje se
provést nasledujici kroky:

* Pokud je vybran rezim Pouze opétovny ohrev nebo Planovany +
opétovny ohrev doporucuje se naprogramovat spusténi funkce dezinfekce
alespon o 4 hodiny pozdéji, nez byl naposledy oc¢ekavan velky odbér teplé vody.
Toto spusténi je mozné nastavit pomoci parametrd nastavovanych technikem
(funkce dezinfekce).

* Pokud je zvolen rezim Pouze planovany doporucuje se naprogramovat Eko
provoz 3 hodiny pred planovanym spusténim dezinfekéni funkce, aby se nadrz
predehrala.

Je-li pro nadrz pouZit rezim provozu dle pocasi, teplota vody se stanovi automaticky
podle venkovni teploty. Dalsi informace, viz "4.9 Kfivka dle pocasi" [» 46].

Chcete-li zjistit, jaky reZim ohievu teplé uzitkové vody pouZivate (metoda 1)

Zkontrolujte tabulku provoznich (instalac¢nich) nastaveni vyplnénou instalaénim
technikem.

vrs s

Chcete-li zjistit, jaky rezim ohievu teplé uzitkové vody pouzivate (metoda 2)

1 |Prejdéte na [5]: Nadrz. QO
2 | Zkontrolujte, které polozky jsou zobrazeny: 00
[51] - \ Vykonny provoz
[5.2] Komfortni nastavena teplota
[53] I(—J_ Eko nastavena teplota
[5.4] - Nastavena teplota opétovného ohfevu
[5.5] - Plan

JestliZe je zobrazena...

Rezim nadrze na TUV =...

Pouze [5.1] Vykonny Pouze opétovny ohrev
provoz

Jsou zobrazeny vsechny
polozky kromé [5.4]

Nastavena teplota
opétovného ohrevu

Pouze planovany

Jsou zobrazeny vsechny
polozky véetné [5.4]

Nastavena teplota
opétovného ohrevu

Planovany + opétovny ohrev
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4.7.2 Rezim opétovného ohrevu

V reZzimu opétovného ohfevu se nadrz na TUV nepretrzité ohfivda na teplotu
zobrazenou na domovské strance (naptiklad 50°C), pokud teplota klesne pod
urcitou hodnotu.

Tt
60°C 1
50°C
40°C
15°C
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Teplota v nadrZi TUV
t Cas
INFORMACE

i @

U nddrze na teplou uzitkovou vodu bez vnitiniho pridavného ohfivace existuje riziko
nedostatku vykonu pro prostorové vytapéni: V pripadé castého vyuzivani teplé
uzitkové vody muze dochazet k ¢astym a dlouhodobym prerusenim prostorového
vytapéni/chlazeni pri vybéru nasledujicich parametrd:

Nadrz >Rezim zahrivani >Pouze opétovny ohrev.

INFORMACE

Pokud je nastaven reZimu opétovného ohrfevu nadrze TUV, je riziko nedostatku
vykonu a problémd s komfortem vyznamné. V pripadé castého spousténi ohrevu je
funkce prostorového vytapéni/chlazeni pravidelné prerusovana.

i @

4.7.3 Planovany reZim

V planovaném rezimu nadrz na TUV ohfiva teplou vodu podle planu. Nejlepsim
¢asem pro povoleni ohfevu teplé vody naddrZe je v noci, protoZe pozadavek na
prostorové vytapéni je nizsi.
Priklad:
Tt
60°C
50°C A
40°C

15°C mmm m B

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Teplota v nadrii TUV
t Cas

= Zpocatku je teplota v nadrZi na TUV stejnd jako teplota v mistnim rozvodu
vstupujici do nadrze na TUV (pfiklad: 15°C).

= Nadrz na TUV je naprogramovand, aby v ¢ase 00:00 zacala zahfivat vodu na
prednastavenou hodnotu (pfiklad: Komfort = 60°C).

= Béhem rana spotiebujete teplou vodu a teplota v nadrzi na TUV poklesne.

= NadrZz na TUV je naprogramovand, aby v ¢ase 14:00 zacala zahfivat vodu na
pfednastavenou hodnotu (pfiklad: Eko = 50°C). Tepla voda je opét k dispozici.

= Béhem odpoledne a vecera spotiebujete teplou vodu a teplota v nadrzi na TUV
znovu poklesne.
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= V Case 00:00 dalsiho dne se cyklus opakuje.

4.7.4 Planovany + opétovny ohrev

V planovaném rezimu + rezimu opétovného ohfevu je nastaveni teploty teplé
uzitkové vody stejné jako u planovaného rezimu. Pokud vsak teplota v nadrzi na
TUV poklesne pod prednastavenou hodnotu (= teplota opétovného ohrevu -
hodnota hystereze; napfiklad: 35°C), zacne nadrz na TUV ohfivat vodu, dokud
nedosdhne nastavené teploty opétovného ohfevu (napfiklad 45°C). Tim se zajisti,
Ze vzdy bude k dispozici minimalni mnozstvi teplé vody.

Priklad:
T¢

60°C A
50°C
45°C 1~
35°C

15°C 4-e

~Y

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Teplota v zasobniku na teplou uZitkovou vodu
t Cas

4.7.5 Zména teploty teplé uzitkové vody

V rezimu Pouze opétovny ohfev milZete pouzit obrazovku nastaveni teploty
nadrze ke zjisténi a nastaveni teploty teplé uzitkové vody.

1 |Prejdéte na [5]: Nadrz. Q-0
5
[ iNadez
2 | Nastavte teplotu teplé uzitkové vody. OO}
a b

SOW

Nadrz

a Aktualni teplota teplé uZitkové vody

b Pozadovana teplota teplé uzitkové vody

V ostatnich reZzimech miZete pouze zobrazit obrazovku nastaveni teploty, avsak
teplotu nemdZete upravovat. MUlZete misto toho upravit nastaveni pro
Komfortni nastavena teplota [5.2], Eko nastavena teplota [5.3] a
Nastavena teplota opétovného ohrevu [5.4].

Je-li pro naddrz pouzit rezim provozu dle pocasi, teplota vody se stanovi automaticky
podle venkovni teploty. Dalsi informace, viz "4.9 Kfivka dle pocasi" [ 46].
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4.7.6 Pouziti funkce vykonného ohrevu TUV

Informace o vykonném provozu

Vykonny provoz umoziuje ohfev teplé uZitkové vody zdloZnim nebo pfidavnym
ohfivacem. PouZijte tento rezim ve dnech, kdy je zapotrebi vice teplé vody nez
obvykle.

Chcete-li zkontrolovat, zda je aktivni rezim vykonného provozu

Pokud je na domovské strance zobrazen v , je aktivni rezim vykonného provozu.

Aktivujte nebo deaktivujte Vykonny provoz ndsledovné:

1 |Pfejdéte na [5.1]: Nadrz > Vykonny provoz Q-0
2 | Zapnéte nebo vypnéte vykonny provoz (Vypnuto nebo QO
Zapnuto).

Priklad pouziti: Potfebujete okamzité vice teplé vody
Pokud jste v nasledujici situaci:
= U7 jste spotrfebovali vétsinu své teplé uzitkové vody.

= NemUzZete cekat na dalsi planovanou cinnost k ohfevu nadrze na teplou
uzitkovou vodu.

V takovém pripadé mizZete aktivovat vykonny provoz. NadrZ na teplou uZitkovou
vodu spusti ohfev vody na Komfort teplotu.

° INFORMACE

l Pokud je aktivni rezim vykonného provozu, hrozi velké riziko nedostatku vykonu pro
prostorové vytapéni/chlazeni a komfort. V pripadé ¢astého vyuzivani teplé uZitkové
vody bude dochdzet k ¢astym a del$im prerusenim prostorového vytapéni/chlazent.

4.8 Prednastavené hodnoty a plany

4.8.1 Poutziti prednastavenych hodnot

O prednastavenych hodnotach

U nékterych nastaveni v systému mUzete predem definovat prednastavené
hodnoty. Tyto hodnoty musite nastavit pouze jednou, kdyZz opétovné pouZivate
hodnoty na jinych obrazovkach, napfiklad na obrazovce planovani. Pokud chcete
pozdéji hodnotu zménit, mizZete tak ucinit z jednoho mista.

Definovani pfednastavenych hodnot teploty v nadrzi

Pro ETBH/X: Pouze pokud je instalovdana nadrz na teplou uzitkovou vodu

Plan ohfevu teplé uZitkové vody vyuziva rlizné prednastavené hodnoty:

Prednastavena hodnota Kde je pouzita
Komfortni nastavena V planu pokud je rezim ohrevu teplé uzitkové vody
teplota

= Pouze planovany
Eko nastavena teplota |. p1anovany + opétovny ohrev

Nastavena teplota Pokud je rezim ohrevu teplé uzitkové vody

op&tovného ohrfevu = Planovany + opétovny ohpev

Referencni prirucka pro uZivatele

38

|4 DAIKIN ETVH/X16518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+OW
Daikin Altherma 3 H HT F+W
4P586456-1A —2020.01



4 | Provoz

Definovani cen za energii

Mozné pouze pokud technik povoli parametr Bivalentni.

Prednastavena hodnota Kde je pouzita
Cena elektriny > Pouziva se na obrazovce tydenniho planu pfi
- Vysoké nastavovani cen za energii.
= Stredni
= Nizké

4.8.2 Nastaveni cen za energii

V systému mUZete nastavit ndsledujici ceny za energii:
= pevnou cenu za plyn

= 3 Urovné ceny za elektfinu

= tydenni planovaci ¢asovac dle ceny elektfiny.

Dalsi informace naleznete v instalanim navodu.

Priklad: Jak nastavit ceny energie na uzivatelském rozhrani?

Cena Cena v drobnych
Palivo: 5,3 eurocentl/kWh [7.6]=5,3
Elektrina: 12 eurocentd/kWh [7.5.1]=12

Nastaveni ceny za plyn

1 |Prejdéte na[7.6]: Nastaveni uzivatele >Cena plynu. QO
2 |Vyberte spravnou cenu plynu. {@::-0
3 | Potvrdte zmény. Q-0
° INFORMACE
l Cena v rozsahu 0,00~990 valuta/kWh (se 2 vyznamnymi hodnotami).

Nastaveni ceny za elektfinu

1 |Prejdéte na [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Nastaveni uzivatele > Qs -O
Cena elektriny >Vysoké/Stredni/Nizké.

2 |Vyberte spravnou cenu elektrické energie. @::-0

3 | Potvrdte zmény. QO

4 | Zopakujte tyto kroky pro viechny tfi ceny za elektrickou energii. —

° INFORMACE
l Cena v rozsahu 0,00~990 valuta/kWh (se 2 vyznamnymi hodnotami).
° INFORMACE
l Pokud neni nastaven zadny plan, bude brana v Uvahu cena Vysoké za Cena
elektriny.
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Nastaveni planovaciho ¢asovace dle ceny za elektfinu

1 |Prejdéte na[7.5.4]: Nastaveni uzivatele >Cena QO
elektriny >Plan.

2 | Naprogramujte vybér pomoci obrazovky planovani. MizZete —
nastavit Vysoké, Strredni a Nizké ceny za elektrickou energii
podle svého dodavatele elektrické energie.

3 | Potvrdte zmény. Q-0

INFORMACE

Hodnoty odpovidaji cenam elektrické energie Vysoké, Stredni a Nizké
nastavenym drive. Pokud neni nastaven zadny plan, bude brana v uUvahu cena
elektriny za Vysokeé tarif.

i

Ceny za energie v pripadé bonusu za obnovitelnou energii za kWh

Priklad

PFi nastaveni cen za elektrickou energii je mozné brat v Uvahu roc¢ni bonus. Ackoliv
mohou byt provozni ndklady vyssi, celkové provozni ndklady budou optimalizovany,
pokud se vezme v Uvahu penézni vyrovnani.

POZNAMKA
Ujistéte se, Ze na konci obdobi pro vypocet bonusu upravite nastaveni cen energie.

Nastaveni ceny za plyn v pfipadé bonusu za obnovitelnou energii za kWh

Vypocitejte hodnotu pro cenu plynu pomoci nasledujiciho vzorce:
= Skutecna cena plynu+(bonus/kWhx0,9)

Postup nastaveni ceny plynu viz "Nastaveni ceny za plyn" [» 39].

Nastaveni ceny za elektrickou energii v pfipadé bonusu za obnovitelnou energii
za kWh

Vypocitejte hodnotu pro cenu elektrické energie pomoci nasledujiciho vzorce:
= Skutecnd cena elektfiny+bonus/kWh

Postup nastaveni ceny elektrické energie viz "Nastaveni ceny za elektfinu" [» 39].

Toto je pouze priklad a ceny a/nebo hodnoty pouZité v tomto prikladu NEJSOU
presné.

Data Cena/kWh
Cena plynu 4,08

Cena elektfiny 12,49
Bonus za obnovitelnou energii za kWh |5

Vypocet ceny za plyn

Cena plynu=skutec¢na cena plynu+(bonus/kWhx0,9)
Cena plynu=4,08+(5x0,9)

Cena plynu=8,58

Vypocet ceny elektfiny

Cena elektfiny=skutecna cena elektriny + bonus/kWh

Referencni prirucka pro uZivatele
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Cena elektfiny=12,49+5
Cena elektfiny=17,49

Cena Cena v drobnych
Plyn: 4,08 /kWh [7.6]=8,6
Elektfina: 12,49 /kWh [7.5.1]=17

4.8.3 Pouziti a programovani plan provozu

O planech provozu

V zavislosti na usporadani vaseho systému a provozni konfiguraci mohou byt k
dispozici plany pro vice parametrd.

Mizete:
= Vlybrat, jaké plany chcete pouzit.
= Naprogramovat své vlastni plany pokud predem definované plany nejsou

vyhovujici. Cinnosti, které mlzete naprogramovat zavisi na daném parametru.

Mozné obrazovky planovani

Nazev a misto Zpusob vyuziti
[1.2]Mistnost >Plan Naprogramujte pozadovanou pokojovou teplotu
topeni v rezim vytapéni.

[1.3]Mistnost >Plan Naprogramujte pozadovanou pokojovou teplotu
chlazeni v rezim chlazeni.

[2.2]Hlavni zodna>Plan Naprogramujte poZzadovanou teplotu vystupni
topeni vody hlavni zény v reZzimu vytapéni.

[2.3] Hlavni zdéna>Plan Naprogramujte pozadovanou teplotu vystupni
chlazeni vody hlavni zény v reZimu chlazeni.

[3.2] Doplnkova zodna> Naprogramujte pozadovanou teplotu vystupni
Plan topeni vody doplnkové zény v rezimu vytapéni.

(3.3] Doplnkova zodna> Naprogramujte pozadovanou teplotu vystupni
Plan chlazeni vody doplnkové zény v rezimu chlazeni.

[4.2] Prostorové Viz "4.6.2 Nastaveni prostorového provozniho

vytapéni/chlazeni >Plan |rezimu" [» 30].
provozniho rezimu

[5.5] Nadrz > Plan Naprogramujte teplotu nadrze na teplou
uzitkovou vodu pro béZnou potrebu teplé
uzitkové vody:

= Komfort
= Eko
= Stop

[7.4.2] Nastaveni Naprogramujte, kdy ma jednotka pouzit jakou
uzivatele>Tichy >Plan |Uroven tichého rezimu:

= Vypnuto
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Nazev a misto

Zpusob vyuziti

[7.5.4] Nastaveni
uzivatele > Cena

elektriny >Plan

Naprogramujte, pokud plati urcity tarif elektriny.

Priklad programovani planu

Viz "4.8.4 Obrazovka planu: Priklad" [» 42].

4.8.4 Obrazovka planu: Priklad

Na tomto prikladu je znazornéno, jak nastavit plan pokojové teploty v rezimu
topeni pro hlavni zéonu.

INFORMACE

°
l Postupy k naprogramovani dalSich pland jsou podobné.

Chcete-li naprogramovat plan: prehled

Pfiklad: Chcete naprogramovat ndsledujici plan:

Def.uziv.1
i

Po [ — ]
Ut I —— — i
St [ —— — ]
Ct [ —— — ]
Pa [ — i
So O ——
Ne O —

Nutna podminka: Plan pokojové teploty je dispozici pouze pokud je aktivni
ovladani pomoci pokojového termostatu. Pokud je aktivni ovladani teploty vystupni
vody, mlzZete misto toho naprogramovat plan hlavni zény.

1
2

3
4
5
6

Pfejdéte do planu.

(volitelné) Vymazte obsah planu celého tydne nebo obsah planu pro vybrany

den.

Naprogramujte plan na Pondéli.

Zkopirujte plan do dalsich pracovnich dni.

Naprogramujte plan na Sobota a zkopirujte jej do Nedéle.

Zadejte nazev planu.

Prechod do planu

1 |Prejdéte na[1.1]: Mistnost >Plan. QO
2 | Nastavte plan na Ano. @O
3 | Prejdéte na[l.2]:Mistnost >Plan topeni. Q-0
Vymazani obsahu tydenniho planu
1 | Vyberte ndzev aktudlniho planu. (@20
Def.uziv.1
Po [N — — |
Ut [ — —
St e —
Ct e —
Pa e —
So o——————— 1
Ne o——————— 1
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Vyberte Vymazat

iﬁ Vymazat
AI Prejmenovat
& Vybrat

QO

3

Vyberte OK pro potvrzeni.

QO

Vymazani obsahu denniho planu

1

Vyberte den, ve kterém chcete vymazat obsah. Napfiklad
Patek

Def.uziv.1
Po (]

QO

Vyberte Vymazat.

w Vymazat

B Upravit
Kopirovat

(N}

3

Vyberte OK pro potvrzeni.

Q-0

Naprogramovani planu na Pondéli

1

Vyberte Pondéli.

Def.uziv.1
Po [ —

Q-0

Vyberte Upravit.

ﬁ Vymazat
[% Upravit
Kopirovat

QO

Pomoci levého otoéného ovladacde prejdéte do poloZzky a
pomoci pravého otocného ovladace polozku upravte. Pro kazdy
den Ize naprogramovat az 6 ¢innosti. Na listé ma vysoka teplota
tmavsi barvu nez nizka teplota.

o—=———mw 0Po

0 12 24
6:00 20°C 22:00 18°C
8:30 18°C :

17:30 21°C

Pozndmka: Chcete-li vymazat ¢innost, nastavte jeji ¢as jako Cas
predchozi ¢innosti.

©:---O

OQ--Q)
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Potvrdte zmény.

Vysledek: PIam pro Pondéli je definovan. Hodnota posledni
¢innosti plati az do dal$i naprogramované cinnosti. V tomto
prikladu je pondéli prvnim naprogramovanym dnem. Poslednf
naprogramovana ¢innost tedy plati az do prvni ¢innosti pristi
pondéli.

Zkop

irovani planu do dalSich pracovnich dni

Vyberte Pondéli.

Def.uziv.1
ol

Vyberte Kopirovat.

ﬁ Vymazat

@ Upravit
Kopirovat

Vysledek: Vedle kopirovaného dne je zobrazeno "C".

@0

Vyberte Utery.

Def.uziv.1
o

[ {QEH©)

Vyberte V1ozit.

ﬁ Vymazat
@ Upravit
Kopirovat
ED Viozit

Vysledek:

Def.uziv.1

Zopakujte tento postup pro vsechny pracovni dny.

Def.uziv.1

Naprogramovani planu na Sobota a zkopirovani do Nedéle

1

Vyberte Sobota.

Q-0

Referencni prirucka pro uZivatele
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2 |Vyberte Upravit. H TEe)

3 | Pomocilevého otocného ovladace prejdéte do polozky a ©@--0
pomoci pravého otocného ovladace polozku upravte. O

O — So
0 12 24

8:00 21°C
23:00 18°C

Potvrdte zmény. Q-

Vyberte Sobota. Qe

Vyberte Kopirovat. @

Vyberte Nedéle. @

0 (N | o | v | b
o]0 |]O|]0O|O

Vyberte V1ozit. Qs
Vysledek:

Def.uziv.1
Po [ — — E]

Zména nazvu planu

1 |Vyberte ndzev aktudlniho planu. (@O

Def.uziv.1
Po [ — — |

2 | Vyberte Plrejmenovat. Q-0

ﬁ Vymazat
A] Pejmenovat
{(E Vybrat

3 | (volitelné) Chcete-li vymazat aktualni nazev planu, prochazejte O @,
seznamem znakd, dokud se nezobrazi €, poté jeho stisknutim
odstrante predchozi znak. Zopakujte pro kazdy znak nazvu
planu.

4 | Chcete-li pojmenovat aktudlini plan, prochazejte seznamem O---@u
znak( a vZdy potvrdte vybrany znak. Nazev planu mlze
obsahovat az 15 znak.

5 | Potvrdte novy nazev. QO

INFORMACE

o
l Ne vSechny plény Ize pfejmenovat.
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Priklad pouziti: Pracujete ve 3-sménném provozu
Jestlize pracujete ve 3-sménném provozu, mizZete udélat nasledujici:

1 Naprogramujte 3 plany pokojové teploty v rezimu topeni a dejte jim vhodné
nazvy. Pfiklad: Ranni sména, odpoledni sména a nocni sména

2 Vyberte pldn, ktery chcete pouzit.

4.9 Krivka dle pocasi

4.9.1 Co je kfivka dle pocasi?

Provoz dle pocasi

Jednotka je v provozu dle pocasi pokud je pozadovana teplota vystupni vody nebo
teplota v nadrzi stanovena automaticky podle venkovni teploty. Je proto pfipojena
ke snimaci teploty na severni sténé budovy. Pokud je venkovni teplota klesne nebo
stoupne jednotka se okamzité prizpUsobi. Jednotka tak nemusi ¢ekat na zpétnou
vazbu od termostatu, aby zvysila ¢i sniZila teplotu vystupni vody ¢i teplotu v nadrzi.
Protoze reaguje rychleji, brani vysokym vzestupldm a poklesiim vnitini teploty a
teploty vody v mistech odbéru.

Vyhody

Provoz dle pocasi snizuje spotfebu elektfiny.

Kfivka dle pocasi

Aby bylo moZné kompenzovat rozdily v teploté, jednotka se spoléha na svou kfivku
dle pocasi. Tato kfivka definuje, o kolik se musi lisit teplota vystupni vody nebo v
nadrzi od venkovnich teplot. ProtoZe sklon krivky zavisi na mistnich okolnostech,
jako je podnebi a izolace domu, mUZe kfivku upravit technik nebo uZivatel.

Typy kfivky dle pocasi

Existuji 2 typy krivky dle pocasi:

= 2bodova kfivka

= Kfivka se sklonem a trvalou odchylkou

To, jaky typ kfivky pouzijete k nastaveni, zavisi na vasich osobnich preferencich. Viz
"4.9.4 Pouziti kfivek dle pocasi" [» 49].

Dostupnost

Kfivka dle pocasi je k dispozici pro:
= Hlavni zéna - topeni

= Hlavni zéna - chlazeni

= Dopliikova zdna - topenf

= Doplrikova zéna - chlazeni

= Nadrz
° INFORMACE
l Pro provoz v rezimu dle pocasi musite spravné nastavit teplotu hlavni zoény,
doplrikové zény nebo nadrze. Viz "4.9.4 Pouziti kfivek dle pocasi" [» 49].
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4.9.2 2bodova krivka

Definujte kfivku dle pocasi pomoci téchto dvou nastavenych teplot:

= Nastavena teplota (X1, Y2)

= Nastavena teplota (X2, Y1)

Priklad
E | -a
Y2
Y1
X1 X2 A
Polozka Popis
a Vybrana zéna nastaveni teploty dle pocasi:
= £ Vytdpéni hlavni zény nebo dopliikové zény
= %% Chlazeni hlavni zény nebo doplriikové zény
- [ Tepld uZitkova voda
X1, X2  |Pfiklady venkovni teploty okoli
Y1,Y2 |Priklady poZadované teploty v nddrzi nebo teploty vystupni vody.
lkona odpovida typu topidla pro danou zénu:
- [E: Podlahové topeni
- =) Jednotka s ventilatorem
« [T Radiator
. EI: NadrzZ na teplou uZitkovou vodu
MoiZné cinnosti na této obrazovce
-0 Prochazejte teplotami.
O--- 03 Zménte teplotu.
O Q. Pfejdéte k dalsi teploté.
QO Potvrdte zmény a pokracujte.

4.9.3 Krivka se sklonem a trvalou odchylkou

Sklon a trvald odchylka

Definujte kfivku dle pocasi podle jejiho sklonu a trvalé odchylky:

= Zménou sklonu mlzete rlizné zvySovat nebo snizovat teplotu vystupni vody pro
razné teploty okoli. Napriklad pokud je teplota vystupni vody obecné v poradku,
ale pfi nizkych teplotach okoli je pfilis chladno, zvyste kfivku tak, aby se teplota
vystupni vody zvySovala pfi snizovani teplot okoli.

= Zménou trvalé odchylky mulzZete podobné zvySovat nebo sniZovat teplotu
vystupni vody pro rdzné teploty okoli. Napriklad pokud je teplota vystupni vody
vzdy ponékud chladna pfi rlznych teplotach okoli, posurite trvalou odchylku
nahoru, aby se tak zvysila teplota vystupni vody pro vSechny teploty okoli.

ETVH/X16518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+OW
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Priklady

Kfivka dle pocasi pti vybéru sklonu:

7 C

X1 X2 A

KFivka dle pocasi pfi vybéru trvalé odchylky:

Y4

¢
—a ---b 1 e

X1 X2 VA
Polozka Popis
a Kfivka dle pocasi pred zménami.
b Kfivka dle pocasi po zménach (pfiklad):
= Pokud dojde ke zméné sklonu, nova upfednostfiovana teplota na
X1 bude nerovnomérné vyssi, nez upfednostriovana teplota na X2.
= Pokud dojde ke zméné trvalé odchylky, nova upfednostfiovana
teplota na X1 bude rovnomérné vyssi, jako uprfednostriovana
teplota na X2.
c Sklon
d Trvald odchylka
e Vybrana zéna nastaveni teploty dle pocasi:
= £ Vytadpéni hlavni zény nebo dopliikové zény
= %% Chlazeni hlavni z6ny nebo doplrikové zény
- [ Tepld uZitkova voda
X1, X2 Ptiklady venkovni teploty okoli
Y1, Y2,Y3, |Priklady pozadované teploty v nadrzi nebo teploty vystupni vody.
Y4 Ilkona odpovida typu topidla pro danou zénu:

- [&: Podlahové topeni
= (=) Jednotka s ventilatorem
- [T Radiator

. D: Nadrz na teplou uzitkovou vodu
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MozZné cinnosti na této obrazovce
-0 Vyberte sklon nebo trvalou odchylku.
0@ Zvyste nebo snizte sklon/trvalou odchylku.
O Q@ Pokud je vybran sklon: nastavte sklon a prejdéte na trvalou
odchylku.
Pokud je vybrana trvald odchylka: nastavte trvalou odchylku.
QO Potvrdte zmény a vratte se do dil¢i nabidky.

4.9.4 Pouziti krivek dle pocasi

KFivky dle pocasi nakonfigurujte nasledovné:

Definovani rezimu nastaveni teploty

Chcete-li pouzit kfivku dle pocasi, musite definovat spravny rezim nastaveni

teploty:

Prejdéte do rezimu nastaveni teploty... | Nastavte reZim nastavené teploty na...

Hlavni zéna - topeni

[2.4]Hlavni zéna >Rezim nast.
hodnoty

Topeni dle pocasi, pevné
chlazeni NEBODle pocasi

Hlavni zéna - chlazeni

[2.4] Hlavni zdéna >Rezim nast.
hodnoty

Dle pocasi

Dopliikova zéna - topeni

[3.4] Doplnkova zdéna>Rezim
nast. hodnoty

Topeni dle pocasi, pevné
chlazeni NEBODle pocasi

Dopliikova zéna - chlazeni

[3.4] Doplnkova zdéna>Rezim
nast. hodnoty

Dle pocasi

Nadrz

[5.B] Nadrz > Rezim nast.
hodnoty

Dle pocasi

Zména typu krivky dle pocasi

Chcete-li zménit typ pro vSechny zény a pro nadrz, prejdéte na [2.E] Hlavni zodna

>Typ krivky dle pocasi.

Zobrazeni, ktery typ je vybran, je také mozné pomoci:

= [3.C] Doplnkova zoéna>Typ krivky dle pocasi

= [5.E]Nadrz > Typ krivky dle pocasi

Zména krivky dle pocasi

Zona

Prejdéte na...

Hlavni zéna - topeni

[2.5]Hlavni zo6na>Krivka
topeni dle pocasi

Hlavni zéna - chlazeni

[2.6] Hlavni zdna>Krivka
chlazeni dle pocasi

ETVH/X16518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+IW
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Zona

Prejdéte na...

Dopliikova zéna - topeni

[3.5] Doplnkova zdna>Krivka
topeni dle pocasi

Dopliikova zéna - chlazeni

[3.6] Doplnkova zdna>Krivka
chlazeni dle pocasi

Nadrz

[5.C]Nadrz >Krivka dle pocasi

INFORMACE

o
l Maximalni a minimalni nastavené teploty

NemdzZete nakonfigurovat krivku tak, aby byly teploty vyssi nebo nizsi, nez je
nastavena maximalni a minimalni teplota pro danou zénu nebo pro nadrz. Pokud je
dosazena maximalni nebo minimalni nastavena teplota, krivka se narovna.

Pro jemné vyladéni kfivky dle pocasi: kfivka se sklonem a trvalou odchylkou

V nasledujici tabulce je popsano, jak vyladit kfivku dle pocasi pro zénu nebo nadrz:

Pocit... Vyladéni kfivky se sklonem a
trvalou odchylkou:
PFi béznych venkovnich| P¥i nizkych venkovnich Sklon Trvald
teplotach... teplotach... odchylka

OK Chlad ™ -

oK Horko J —
Chlad OK J ™
Chlad Chlad — T
Chlad Horko N ™
Horko OK ™ NV
Horko Chlad ™ N
Horko Horko — N

Pro jemné vyladéni kfivky dle pocasi: 2bodova kfivka

V nasledujici tabulce je popsano, jak vyladit krivku dle pocasi pro zénu nebo nadrz:

Pocit... Vyladéni pomoci nastavenych
teplot:
Pii b&znych venkovnich| P¥i nizkych venkovnich | Y2 | y1® | x1@ | x20
teplotach... teplotach...
oK Chlad ™ — T —
OK Horko N — N —
Chlad oK — ™ — T
Chlad Chlad T T T T
Chlad Horko N2 ™ N2 ™
Horko OK — N — N
Horko Chlad ™ N2 ™ N2
Horko Horko J Np Np N}

@ Viz "4.9.2 2bodova kFivka" [» 47].
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4.10 Dalsi funkce

4.10.1 Chcete-li nakonfigurovat ¢as a datum

1 |PFejdéte na[7.2] Nastaveni uzivatele >Cas/datum. QO

4.10.2 Pouziti tichého rezimu

O tichém rezimu

Tichy rezim mU(zZete pouzit ke snizeni hlu¢nosti venkovni jednotky. Tim se vsak také
snizi topny/chladici vykon systému. Existuje nékolik Grovni tichého rezimu.

Technik maze:

= Uplné vypnout tichy rezim

= Manualné aktivujte Uroven tichého rezimu

= Umoznit uZivateli naprogramovat plan pro tichy rezim

Pokud je to umoZnéno technikem, mUZe uZivatel naprogramovat plan pro tichy
rezim.

INFORMACE

[
l Pokud je venkovni teplota niz$i nez nula, doporuéujeme NEPOUZIVAT nejtissi Grovers
tichého rezimu.

Chcete-li zkontrolovat, zda je aktivni tichy rezim
Pokud je na domovské strance zobrazen @, je aktivni tichy rezim.
Naprogramovani planu tichého rezimu

Omezeni: Je moZzné pouze pokud to technik povoli.

1 |Prejdéte na[7.4.2]: Nastaveni uzivatele > Tichy >Plan. Qs -O

2 | Naprogramuijte plan. Dalsi informace o planovani viz —
"4.8.4 Obrazovka planu: Priklad" [» 42].

4.10.3 Pouziti reZimu dovolené

O rezimu dovolené

Béhem dovolené muzete pouzit rezim dovolené pro odlisSné nastaveni od vaseho
normalniho planu, aniz byste jej museli ménit. KdyZ je aktivni rezim dovolené,
prostorové vytapéni/chlazeni a ohrev uzitkové vody budou vypnuty. Protimrazova
ochrana mistnosti a funkce ochrany proti legionele zlstanou aktivni.

Typicky priibéh praci

PouZiti rezimu dovolené se typicky skldada z nasledujicich krok:
1 Nastaveni data zahdjeni a ukonceni vasi dovolené.
2 Aktivace rezimu dovolené.

Chcete-li zjistit, zda je rezim dovolené aktivovany nebo zda probiha

Pokud se na domovské strance zobrazuje , je aktivni rezim dovolena.
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Konfigurace dovolené

1 | Aktivujte rezim dovolené. —

= Pfejdéte na [7.3.1]: Nastaveni uzivatele >Dovolena>| @O
Aktivace.

7.3.1

Aktivace

Od
Do

= Vyberte Zapnuto. QO

2 | Nastavte prvni den vasi dovolené. —

= Prejdéte na [7.3.2]: Od. Q-0
= Vyberte datum. -0

O
= Potvrdte zmény. Q-0

3 | Nastavte posledni den vasi dovolené. —

= Prejdéte na [7.3.3]: Do. QO
= Vyberte datum. @:-0

O3
= Potvrdte zmény. Q-0

4.10.4 Adaptér WLAN

INFORMACE

Omezeni: Nastaveni adaptéru WLAN jsou zobrazena, pouze kdyZ je nainstalovan
adaptér WLAN.

i @

O adaptéru WLAN

Bezdratovy adaptér LAN umozniuje pripojit systém tepelného Cerpadla k internetu.
Jako uZivatelé mulzZete ovladat systém tepelného Cerpadla pomoci aplikace Daikin
Residential Controller.

K tomu jsou zapottebi ndsledujici soucasti:

(e
=5
OR
a |Adaptér WLAN Je tfeba, aby technik nainstaloval adaptér WLAN na
vnitfni jednotku (na vnitini stranu pfedniho
panelu).
b |Router LokdIné dostupny dil.
Referencni prirucka pro uZivatele 4 DAIKIN ETVH/X16S518+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DA6V+9W
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¢ | Chytry telefon + Aplikaci Daikin Residential Controller je tfeba
aplikace nainstalovat do chytrého telefonu uZivatele. Viz:
Va N \ . . . .
W DAIKIN ) http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

ElieSE

Konfigurace

Pfi konfigurovani aplikace Daikin Residential Controller postupujte podle pokyn( v
aplikaci. Pfitom je tfeba provést nasledujici operace a ziskat nasledujici informace v
uzZivatelském rozhrani vnitfni jednotky:

D

[D] Bezdratova brana
[D.1] Rezim

[D.2] WPS

[D.3] Resetovat

[

D.4] Informace o zarizeni

& Profil uzivatele

(D Provoz
? Bezdratova brana

Q Porucha
@) Mistnost

[D.1] Rezim: Zapnéte rezim AP do rezimu ZAPNUTO (= adaptér WLAN je aktivni
jako pfistupovy bod):

1 |Prejdéte na [D.1]: Bezdratova brana>Rezim. QO

2 | Naobrazovce Povolit rezim AP vyberte mozZnost Ano. (@s:-O

[D.2] WPS: Pripojte adaptér WLAN k routeru:

1 Prejdéte na [D.2]: Bezdratova brana > WPS. Qe-O
2 |Naobrazovce Pripojit k domdci siti vyberte moZnost QO
OK.

[D.3] Resetovat: Resetujte adaptér WLAN:

1 |Prejdéte na [D.3]: Bezdratova brana > Resetovat. Qe-O

2 | Naobrazovce Resetovat branu vyberte moZnost OK. (@O

[D.4] Informace o zarizeni:Seznamte se s informacemio adaptéru WLAN:

1 |Pfejdéte na [D.4]: Bezdratova brana > Informace o Q-0
zarizeni.
2 | Zjistéte SSID, Adresa MAC a Sériové cislo. QO
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5 Tipy pro usporu energie

Tipy pro pokojovou teplotu

= Ujistéte se, Ze pozadovana pokojova teplota neni NIKDY pfilis vysokd (v rezimu
topeni) nebo pfili§ nizkd (v reZimu chlazeni), ale VZDY podle vasich aktudlnich
potreb. Kazdy usetreny stuperi mlze usetfit az 6% nakladl za topeni/chlazeni.

= NEZVYSUJTE pozadovanou pokojovou teplotu, aby se urychlilo zahfivani prostoru.
Prostor se rychleji NEZAHREJE.

= Pokud vas systém obsahuje pomalé tepelné emitory (priklad: podlahové topeni),
vyhnéte se velkému kolisani pozadované pokojové teploty a NENECHAVEJTE
pokojovou teplotu pfilis klesnout. Opétovné zahfati mistnosti bude trvat déle a
spotiebuje se vice energie.

= Pro bézné potreby prostorového vytapéni nebo chlazeni pouzijte tydenni plan. V
pripadé potreby mlzete snadno zménit hodnoty oproti planu:

- Pro kratsi dobu: muzZete potlacit naplanovanou pokojovou teplotu az do dalsi
naplanované cinnosti. Pfiklad: Pokud mate veclirek nebo kdyZ odchdzite na
nékolik hodin.

- Pro delsi obdobi: mlzete pouzit rezim dovolené.

Tipy pro nastaveni teploty vystupni vody

= V rezimu topeni ma nizs$i pozadovand teplota vystupni vody za nasledek nizsi
spotfebu energie a lepsi Ucinnost. V rezimu chlazeni plati opa¢nd hodnota.

= Nastavte pozadovanou teplotu vystupni vody dle typu emitoru tepla. Pfiklad:
Podlahové topeni je navrieno pro nizsi teplotu vystupni vody nez radidtory a
konvektory k tepelnym cerpadltm.

Tipy pro teplotu v nadrzi na TUV

= Pro béZnou potrebu teplé uZitkové vody poZivejte tydenni plan (pouze v
pldnovaném rezimu).

- Naprogramujte ohfev nadrze na TUV na prednastavenou hodnotu (Komfort =
vyssi teplota v nadrzi na TUV) na noc, protozZe je nizsi potfeba na prostorové
vytapéni.

- Jestlize ohrfev nadrze na TUV pouze v noci neni dostatecné, naprogramujte
dodatecny ohfev TUV na prednastavenou hodnotu (Eko = nizsi teplota v nadrzi
na TUV) béhem dne.

= Ujistéte se, 7e pozadovana teplota v nadrzi na TUV NENI piili§ vysoka. Pfiklad: Po
instalaci snizujte teplotu v nadrzi na TUV kazdy den o 1°C a kontrolujte, zda mate
stdle dostatek teplé vody.

= Naprogramujte spinani ¢erpadla teplé uZitkové vody pouze béhem doby, kdy je
nutnd okamzita potreba teplé vody. Pfiklad: Rdno a vecer.
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6 Udrzba a servis

6.1 Prehled: udrzba s servis

Technik musi provadét kazdoro¢ni Udrzbu. Kontakt/¢islo helpdesku mlzete najit
pomoci uzivatelského rozhrani.

1 |Prejdéte na [8.3]: Informace > Informace o prodejci. Qs O

Jako koncovy uZivatel musite:
= Udrzovat prostor v okoli jednotky v Cistoté.

= Udrzovat uZivatelské rozhrani v Cistoté pomoci mékkého vihkého hadriku.
NEPOUZIVEJTE z4dné Cistici prostredky.

= Pravidelné kontrolujte, zda je tlak vody vyssi nez 1 bar.
Chladivo

Tento vyrobek obsahuje fluorované sklenikové plyny. Tyto plyny NEVYPOUSTEJTE
do ovzdusi.

Typ chladiva: R32
Hodnota potencidlu globdlniho oteplovani (GWP): 675

POZNAMKA
Prislusna legislativa tykajici se fluorovanych sklenikovych plynd vyzaduje, aby napln

chladiva v jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako ekvivalent CO,.

Vzorec pro vypocet mnozstvi CO, v ekvivalentnich tunach: Hodnota GWP chladiva x
celkovy objem chladiva [kg] / 1000

VYSTRAHA: HORLAVY MATERIAL

Chladivo uvnitr této jednotky je mirné horlavé.

VYSTRAHA
Zarizeni musi byt uloZeno v mistnosti bez nepretrzité pracujicich zdrojd zazehnuté

(napriklad otevieny plamen, pracujici plynové zafizeni nebo elektrické topidlo).

VYSTRAHA
® NEPROPICHUJTE ani nespalujte soucasti pracujici s chladivem.

= NEPOUZIVEIJTE 7adné Cistici prostiedky nebo prostfedky pro urychleni procesu
odmrazovani kromé téch, jez jsou doporuceny vyrobcem.

= Uvédomte si, Ze chladivo v systému je bez zdpachu.
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VYSTRAHA
Chladivo uvnitf této jednotky je mirné hotlavé, ale za normalnich okolnosti NEUNIKA.

Jestlize chladivo unikne do mistnosti a dostane se do kontaktu s otevienym
plamenem horaku, topenim nebo varicem, mlzZe to zpUsobit vznik poZiru nebo
nebezpecnych plynd.

Vypnéte vSechna spalovaci topidla, mistnost vyvétrejte a obratte se na prodejce, od
kterého jste si koupili danou jednotku.

Jednotku NEPOUZIVEJTE, dokud servisni technik nepotvrdi, ze byla dokonéena oprava
mista, kde doslo k tniku chladiva.
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7 Odstranovani problému

Kontakt

Pokud pfiznaky odpovidaji uvedenym nize, mlzete se pokusit vyfesit problém sami.
U ostatnich problém( kontaktujte svého instalaéniho technika. Kontakt/islo
helpdesku mizZete najit pomoci uzivatelského rozhrani.

1

Prejdéte na [8.3]: Informace > Informace o prodejci.

QO

7.1 Chcete-li zobrazit text ndpovédy v pripadé poruchy

V pripadé poruchy se na domovské obrazovce objevi nasledujici v zavislosti na

zavaznosti:
AAY Chyba
= /\: Porucha
Kratky a dlouhy popis poruchy zobrazite nasledovné:
1 |Stisknéte levy oto¢ny ovladac pro otevieni hlavni nabidky a
prejdéte do Porucha.
Vysledek: na obrazovce se zobrazi kratky popis chyby a chybovy
kod.
2 | Stisknéte ? na chybové obrazovce.
Vysledek: na obrazovce se zobrazi dlouhy popis chyby.

7.2 Chcete-li zkontrolovat historii poruch

Podminky: Urover opravnéni uZivatele je nastavena na pokrocilého koncového

uzivatele.
1 |Prejdéte na [8.2]: Informace >Historie poruch. Qs -O
Uvidite seznam poslednich poruch.
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7.3 Priznak: ve svém obyvacim pokoiji citite pfilis velky chlad (teplo)

Mozna pricina

Ndapravné opatreni

PFilis nizka (vysoka) poZzadovand
pokojova teplota.

Zvyste (snizte) poZzadovanou pokojovou
teplotu. Viz "4.6.4 Chcete-li zménit
pozadovanou pokojovou

teplotu" [» 32].

Jestlize se problém opakované denné
vyskytuje, provedte néktery z
nasledujicich krokd:

= Zvyste (snizte) prednastavenou
pokojovou teplotu. Viz "4.8.1 Pouziti
pfednastavenych hodnot" [» 38].

= Upravte plan pokojové teploty. Viz
"4.8.3 PouZiti a programovani pland
provozu" [» 41] a "4.8.4 Obrazovka
planu: Priklad" [» 42].

PoZadované pokojové teploty nelze
dosahnout.

Zvyste pozadovanou teplotu vystupni
vody dle typu emitoru tepla. Viz
"4.6.5 Chcete-li zménit pozadovanou
teplotu vystupni vody" [» 33].

Kfivka dle pocasi je nastavena
nespravne.

Upravte kfivku dle pocasi. Viz
"4.9 Kfivka dle pocasi" [» 46].

7.4 Priznak: Voda v kohoutku je prilis chladna

Mozna pfricina

Napravné opatieni

MUZe vam dojit tepld uZitkova voda z
dlvodu neobvykle vysoké spotreby.

PFilis nizka poZzadovana teplota v nadrzi
na TUV.

Pokud potrebujete teplou uzitkovou
vodu ihned, aktivujte Vykonny
provoz nadrze na TUV. Tato ¢innost
vSak spotfebovava energii navic. Viz
"4.7.6 Pouziti funkce vykonného ohfevu
TUV" [» 38].

Jestlize se problémy opakované denné
vyskytuji, provedte néktery z
nasledujicich krokd:

= Zvyste pfednastavenou teplotu
v nadrzi na TUV. Viz "4.8.1 Pouziti
pfednastavenych hodnot" [» 38].

= Upravte plan teploty v nadrzi na TUV.
Priklad: Naprogramujte doplrkové
ohfati  nadrie na TUV na
pfednastavenou hodnotu (Eko
nastavena teplota =niZsi teplota
v nadrii) béhem dne. Viz
"4.8.3 Pouziti a programovani pland
provozu" [» 41] a "4.8.4 Obrazovka
planu: Priklad" [» 42].
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7.5 Priznak: Porucha tepelného Cerpadla

Kdyz se nespusti tepelné Cerpadlo, zéloZni ohfivac¢ a/nebo pridavny ohtiva¢ muze
slouzit jako nouzovy zdroj tepla. Pfevezme celou tepelnou zatéz bud automaticky
nebo manualné.

Pokud je provoz Nouzovy nastaveny na Automaticky a dojde k poruse
tepelného cerpadla:

- Pro ETVH/X: ZaloZni ohrivac¢ automaticky prevezme ohrev teplé uZitkové vody a
prostorové vytapéni.

- Pro ETBH/X: ZéaloZni ohfiva¢ automaticky prevezme tepelnou zatéz a pridavny
ohrivac ve volitelné nadrzi prevezme ohtev teplé uzitkové vody.

Pokud je Nouzovy nastaven na Manudalné a dojde k poruse tepelného Cerpadla,
ohtev teplé uzitkové vody a prostorové vytapéni se prerusi.

Chcete-li jej manudlné obnovit pomoci uzivatelského rozhrani, prejdéte na
obrazovku hlavni nabidky Porucha a potvrdte, zda ma zalozni a/nebo pridavny

vy v

ohfivac prevzit tepelnou zatéz i nikoliv.
Alternativné, pokud je Nouzovy nastaven na:

- auto SH omezeno/TUV zap, prostorové vytapéni je omezeno, avsak tepld
uzitkova voda je stdle k dispozici.

- auto SH omezeno/TUV vyp, prostorové vytdpéni je omezeno a tepld
uZitkova voda NENI k dispozici.

- auto SH normalni/TUV vyp, prostorové vytdpéni funguje normainé, avsak
tepla uzitkova voda NENI k dispozici.

Stejné jako v reZimu Manudlné mUzZe jednotka prevzit plnou tepelnou zatéz

pomoci zdlozniho a/nebo pridavného ohfivade, pokud tuto moznost uzivatel

aktivuje prostrednictvim obrazovky hlavni nabidky Porucha.

Pokud dojde k poruse tepelného cerpadla, na uzivatelském rozhrani se zobrazi o

nebo /N,
Mozna pfricina Napravné opatreni
Tepelné cerpadlo je poskozeno. Viz "7.1 Chcete-li zobrazit text ndpovédy
v pfipadé poruchy" [» 57].

INFORMACE

Pokud zalozni ohriva¢ nebo pridavny ohrivac prevezme tepelnou zatéz, bude
spotreba elektrické energie vyznamné vyssi.

i @

7.6 Priznak: Systém vydava po uvedeni do provozu bublavé zvuky

Mozna pricina Napravné opatreni
V systému se nachazi vzduch. Odvzduinéte systém.®
Rdzné poruchy. Zkontrolujte, zda je na domovské

obrazovce uZivatelského rozhrani
zobrazeno £\ nebo AN, Podrobnéjsi
informace o poruse viz "7.1 Chcete-li
zobrazit text napovédy v pripadé
poruchy" [» 57].

@ Doporuéujeme provést odvzdusnéni pomoci funkce odvzduinéni jednotky (musi provést
technik). Pokud odvzdusnite topidla ¢i kolektory méjte na paméti nasledujici:
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VYSTRAHA
Odvzdusnéni topidel nebo kolektort. Pfed odvzdusnénim topidel nebo kolektor(

zkontrolujte, zda je na domovskych strankach uzivatelského rozhrani zobrazeno Q
nebo &

= Pokud ne, mlzete ihned zahajit proces odvzdusnéni.

= Pokud ano, ujistéte se, Ze je mistnost, kde chcete provadét odvzdusnéni
dostatecné vétrand. Davod: MUzZe dojit k Uniku chladiva do vodniho okruhu a
nasledné do mistnosti, kde provadite odvzdusnéni topidel nebo kolektord.
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8 Premisteni

8.1 Prehled: Premisténi

Jestlize chcete premistit soucasti systému (uzivatelské rozhrani, vnitini jednotku,
venkovni jednotku, nddrz na TUV...), kontaktujte instala¢niho technika. Kontakt/
¢islo helpdesku mlzZete najit pomoci uZivatelského rozhrani.
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9 Likvidace

POZNAMKA
Systém se nikdy NEPOKOUSEJTE demontovat sami: demontd? systému, likvidace

chladiva, oleje a ostatnich &asti zafizeni MUSI byt provedena v souladu s pfislusnymi
predpisy. Jednotky MUSI byt likvidovany ve specializovaném zafizeni, aby jejich
soucasti mohly byt opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany.
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10 Slovnik pojmu

TUV = tepla uzitkova voda
Teplad voda pouZita v jakémkoliv typu budovy pro Ucely domacnosti.

Tepl.vyst. vody = Vystupni teplota vody
Teplota vody na vystupu z tepelného Cerpadla.

Prodejce
Obchodni distributor vyrobku.

Autorizovany instalacni technik
Odborné zplsobild osoba, ktera je kvalifikovana k instalaci vyrobku.

UzZivatel
Osoba, ktera vlastni vyrobek, nebo jej pouziva.

Platna legislativa
Veskeré mezinarodni, evropské, statni a mistni nafizeni, zakony, vyhlasky
nebo predpisy, které jsou relevantni a platné pro urcity vyrobek nebo
oblast.

Servisni firma
Kvalifikovana firma, kterd maze provadét nebo koordinovat pozadovany
servis jednotky.

Instalacni navod
Navod pro urcity vyrobek nebo aplikaci vysvétlujici, jak jej instalovat,
konfigurovat a udrZzovat v dobrém stavu.

Navod k obsluze
Navod pro urcity vyrobek nebo aplikaci vysvétlujici, jak jej pouZzivat.

PfisluSenstvi
Stitky, navody, informaéni listy a vybaveni, které je dodavéano s vyrobkem a
které musi byt instalovano dle pokynd v doprovodné dokumentaci.

Volitelné vybaveni
Vybaveni vyrobené nebo schvélené spolecnosti Daikin, které je mozné
kombinovat s vyrobkem dle pokyn( v doprovodné dokumentaci.

Mistni dodavka
Vybaveni, které NEN[ vyrobené spole¢nosti Daikin, které je mozné
kombinovat s vyrobkem dle pokyn( v doprovodné dokumentaci.
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