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2 O tomto dokumentu

NEBEZPECI: RIZIKO VYBUCHU

Tento symbol oznacuje situaci, kterd muze mit za nasledek
vybuch.

A VYSTRAHA

Oznacduje situaci, ktera mtze mit za nasledek smrt nebo
vazné zranéni.

B>

VYSTRAHA: HORLAVY MATERIAL

A UPOZORNENI
©

Oznaduje situaci, ktera mGze mit za nasledek leh&i nebo
stfedni zranéni.

POZNAMKA

Oznacduje situaci, kterda mGze mit za nasledek poskozeni
zafizeni nebo majetku.

INFORMACE

Oznacuje uzite€né tipy nebo doplfujici informace.

mbol Vysvétleni

PFed instalaci si prostudujte navod instalaci a
navod k obsluze a schémat zapojeni elektrické
kabelaze.

Pred provadénim udrzby nebo servisu si
prostudujte servisni pFirucku.

Dal$i informace naleznete v navodu k instalaci a
uzivatelské prirucce.

[14]
=S

1.2 Pro uzivatele

= Pokud si NEJSTE jisti zplsoby obsluhy jednotky, kontaktujte
svého instalacniho technika.

= Tento spotfebi¢ muze byt pouzivan détmi star§imi 8 let a osobami
se snizenymi  psychickymi, smyslovymi ¢i  mentalnimi
schopnostmi, nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud je nad
nimi zajistén dohled nebo jim byly pfedany pokyny tykajici se
obsluhy tohoto spotfebiCe bezpetnym zplsobem a rozuméji
veskerym nebezpegim. Déti si NESMi se zaFizenim hrat. Cisténi a
uZivatelska udrzba NESMI byt provadény détmi bez dozoru.

VYSTRAHA

Pro zabranéni urazu elektrickym proudem nebo pozaru:
= Jednotku NEOPLACHUJTE.
= NEOVLADEJTE jednotku mokryma rukama.

= Na jednotku NEPOKLADEJTE Zadné predméty
obsahujici vodu.

@ POZNAMKA

= Na horni stranu  (horni  desku)  jednotky
NEPOKLADEJTE 2&dné pfedméty ani pfistroje.

= Jednotky jsou oznaceny nasledujicimi symboly:

|

To znamena, Ze elektrické a elektronické produkty se NESMI
pfidavat do netfidéného domovniho odpadu. NEPROVADEJTE
demontaz systému sami: demontaz systému, likvidace chladiva,
oleje a ostatnich casti zafizeni musi byt provedena v souladu
s pfisluSnymi mistnimi a narodnimi pfedpisy.

Jednotka musi byt likvidovana ve specializovaném zavodég, aby
jeji ¢casti mohly byt opakované pouzity, recyklovany nebo
regenerovany. Zajistite-li spravnou likvidaci vyrobku, pomuzete
ochrané prfed pfipadnymi negativnimi dasledky pro Zivotni
prostfedi a dopady na lidské zdravi. DalSi informace vam
poskytne instalacni technik nebo mistni prodejce.

= Baterie jsou oznac¢eny nasledujicimi symboly:

To znamena, e baterie se NESMIi pfidavat do netfidéného
domovniho odpadu. Je-li vedle symbolu vytisténa chemicka
znacka, dana chemicka znacka znamena, Ze baterie obsahuje
tézky kov ve vysSi nez urcité koncentraci.

Mozné chemické znacky jsou: Pb: olovo (>0,004%).

Odpadni baterie musi byt zlikvidovany ve specializovaném
recyklatnim zafizeni. Zajistite-li spravnou likvidaci baterii,
pomuzete ochrané pred pFipadnymi negativnimi dusledky pro
zivotni prostfedi a dopady na lidské zdravi.

2 O tomto dokumentu

Dékujeme Vam za zakoupeni tohoto vyrobku. Prosime o nasleduijici:

= Pfed spusténim uzivatelského rozhrani si peclivé prectéte
dokumentaci, abyste zajistili co nejlepsi vykon zafizeni.

= Pozadejte instalacniho technika, aby vas informoval o nastaveni,
které pouzil pfi konfiguraci vaseho systému. Zkontrolujte, zda
vyplnil tabulky nastaveni provedeného instalatnim technikem.
Pokud ne, pozadeijte jej, aby tak ucinil.

= Uschovejte dokumentaci pro pozdéjsi pouziti.
Uréeno pro:

Koncovi uzivatelé

Soubor dokumentace

Tento dokument je soucasti souboru dokumentace. Kompletni
soubor se sklada z nasledujicich ¢asti:

= VSeobecna bezpecnostni opatieni:

= Bezpeclnostni pokyny, které si musite precist pfed spusténim
svého systému

= Format: Papirovy vytisk (ve sk¥ini venkovni jednotky)
= Navod k obsluze:

= Rychla pfiru¢ka pro zakladni pouziti

* Na bom" str.anu jednotky NESEDEJTE, = Format: Papirovy vytisk (ve skfini venkovni jednotky)
NEVYLEZEJTE, ani NESTOUPEJTE.
= Referenéni prirucka pro uzivatele:
= Detailni pokyny po jednotlivych krocich a informace pro
zakladni a pokrocilé pouziti
= Format: Soubory v digitédini podobé naleznete na strankach
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/
Nejnovéjsi revize dodané dokumentace mohou byt k dispozici na
mistnich internetovych strankach Daikin nebo u vaseho technika.
Pavodni dokumentace je napsana v angli¢tiné. Ostatni jazyky jsou
preklady.
EBLQ+EDLQ011~016CAV3+W1 + EK(2)CB07CAV3 + DAIKIN Referenéni prirucka pro uzivatele
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3 O systému

Dostupné obrazovky Cast Popis

V zavislosti na rozvrzeni vaseho systému a konfiguraci provedené Struéné « Tlagitka
instalacnim technikem nemusi byt ve vaSem uzivatelském rozhrani

vS8echny obrazovky v tomto dokumentu k dispozici. * Stavové ikony

Zakladni pouziti Informace:
Zalozky
» O domovskych strankach, kde muazete
7.4.1) Pokojova teplota<1 zjistit a zménit nastaveni  pro
Komfort (topeni) 20.0°C > kazdodenni pouziti.
Eko (topeni) 18.0°C > + O struktufe nabidek, kde miZete zijistit
Komfort (chlazeni) 22.0°C > K sf.ru ure tna |te ’ .ekTu%e’\?EﬂiS' a
Eko (chlazeni) 24.0°C > onfigurovat nastaveni, které pro
kazdodenni pouziti.
OK Vybrat 4 Posunout = Ovladani ZAPNUTO/VYPNUTO
Ovladani prostorového |Ovladani prostorového vytapéni/chlazeni:
Zalozky vam pomohou zjistit, kde se nachazite ve struktufe nabidky vytapéni/chlazeni , i i
uzivatelského rozhrani. V tomto dokumentu jsou tyto zalozky také ' Ne&stavem prostorového - provozniho
zminény. rezimu
Priklad: Prejdéte na [7.4.1.1]: > Nastaveni uZivatele > Prednast. * Ovladani teploty
hodnoty > Pokojova teplota > Komfort (topeni) Ovladani teplé uzitkové |Jak ovladat nastaveni teplé uzitkové vody:
vody

= Rezim opétovného ohfevu

= Planovany rezim

3 O systému

V zavislosti na rozvrzeni vaseho systému muze systém:

» Rezim planovaného + opétovného
ohfevu

- Vyhfivat prostor Pokrocilé pouziti Informace:
= Chladit prostor (pokud je nainstalovan model tepelného ¢erpadla = Tichy rezim

s topenim/chlazenim) = Rezim dovolena
= Ohfrivat teplou uzitkovou vodu (pokud je nainstalovana nadrz na = Zjisténi informaci
W) = Datum, ¢as, mérné jednotky, kontrast a
podsviceni
3.1 Komponenty v typlckem rozvrzeni = Profil uZivatele a domovskeé stranky
systému - Blokovani a odblokovani tlagitek a
funkci

Prednastavené hodnoty |= Jak nastavit pfednastavené hodnoty

a plany = Jak vybrat a naprogramovat plany
= Prehled pfedem definovanych funkci
Struktura nabidky Prehled struktury nabidky
a Tabulka nastaveni Prehled nastaveni technika
technika

=]

4.2 Uzivatelské rozhrani — struéné

Hlavni zéna. Priklad: Obyvaci pokoj. 421 Tlacitka
Doplrikova zéna. Priklad: LozZnice.

Technicka mistnost. Pfiklad: Garaz.

Tepelné Cerpadlo s venkovni jednotkou

Ridici jednotka EKCB07CAV3

Nadrz na teplou uzitkovou vodu (TUV)

Uzivatelské rozhrani pfipojené k fidici jednotce

Uzivatelské rozhrani v obyvacim pokoji pouzivané jako pokojovy
termostat

Podlahové topeni

Konvektory tepelného ¢erpadla nebo jednotky s ventilatory
Jednotka pfislusenstvi EK2CB0O7CAV3

ooo0ooTo OW>

TQ -

4 Provoz

4.1 Prehled: Provoz

Systém mUzete ovladat pomoci uzivatelského rozhrani. Tato ¢ast
popisuje zpusob pouziti uzivatelského rozhrani:

a @ DOMOVSKE STRANKY

Referenéni prirucka pro uZivatele DAIKIN EBLQ+EDLQO11~016CAV3+W1 + EK(2)CB07CAV3 +
4 EKMBUHCA3V3+9W1
Monoblok pro nizkoteplotni systém Daikin Altherma

4P522035-1 — 2018.01



4 Provoz

= Pfepina mezi domovskymi strankami (pokud jste na
domovské strance).
= Pfejde na vychozi domovskou stranku (pokud jste ve
struktufe nabidky).
b (@) INFORMACE O PORUCHACH
Pokud dojde k poru$e, na domovskych strankach se zobrazi
®. Stisknéte pro zobrazeni vice informaci o poruse.
c @ zapvyYP
ZAPINA nebo VYPINA nékteré ovladaci prvky (pokojova
teplota, teplota vystupni vody, teplota v nadrzi TUV).
d STRUKTURA NABIDKY/ZPET
= Otevira strukturu nabidky (pokud jste na domovské
strance).
= Prejde o uroven vyse (pfi prochazeni strukturou nabidky).
= Prechazi zpét o 1 krok (pfiklad: kdyz programujete plan ve
struktufe nabidky).
e &3 E3CB @ PROCHAZENI/ZMENA NASTAVENI
= PFesouvani kurzoru na displeji.
= Prochazeni strukturou nabidky.
= Zména nastaveni.
= Vybér rezimu.
f @NoK
= Potvrzeni vybéru.
= Vstup do dil¢i nabidky ve struktufe nabidky.
= Pfepina mezi zobrazenim skuteCnych a pozadovanych
hodnot, nebo mezi skute€nymi hodnotami a trvalymi
odchylkami (pokud je to mozné) na domovskych
strankach.
= Pfechazi k dalS§imu kroku (kdyz programujete plan ve
struktufe nabidky).

INFORMACE

Pokud stisknete @3 nebo b&hem zmény nastaveni,
zmény NEBUDOU pouzity.

4.2.2 Stavové ikony

lkona Popis

B 5 Prostorovy provozni rezim = topeni.

Prostorovy provozni rezim = chlazeni.

Jednotka je v provozu.

PozZadovana pokojova teplota = pfednastavena
hodnota (Komfort; denni ¢as).

PoZadovana pokojova teplota = pfednastavena
hodnota (Eko; nocni ¢as).

® A O

= Na domovské strance pokojové teploty:
Pozadovana pokojova teplota = podle zvoleného
planu.

= Na domovské strance teploty v nadrzi TUV: Rezim
nadrze TUV = Planovany rezim.

Rezim nadrze TUV = Rezim opétovného ohfevu.

&
W0

ReZim nadrze TUV = Rezim planovaného +
opétovného ohfevu.

Ohfev teplé uzitkové vody.

Aktualni teplota.

Ikona Popis

Rezim pfidavného ohfevu nadrze TUV je aktivni nebo
pfipraven ke spusténi.

Tichy rezim je aktivni.

k3 <€

Rezim dovolené je aktivni nebo pfipraven k aktivaci.

Rezim zamku tlacitek a/nebo blokovani funkci je
aktivni.

Externi zdroj tepla je aktivni. Pfiklad: Plynovy horak.

Dezinfekéni rezim je aktivni.

Doslo k poruse. Stisknéte (@) pro zobrazeni vice
informaci o poruse.

Je aktivni rezim zavisly na pocasi.

Uroveri opravnéni uzivatele = Technik.

Rezim odmrazovani/zpétny tok oleje je aktivni.

Rezim teplého startu je aktivni.

Nouzovy provoz je aktivni.

QL0 Ofs B

4.3 Zakladni pouziti

4.31 Pouziti domovskych stranek

O domovskych strankach

Domovské stranky mazete pouzivat pro zjiSténi a zménu nastaveni
pro kazdodenni pouZiti. Co muzete vidét a délat na domovskych
strankach je popsano na pfisludnych mistech. V zavislosti na
rozvrzeni systému, mohou byt mozné nasledujici domovské stranky:

= Pokojova teplota (Mistnost)
= Hlavni teplota vystupni vody (Tep.VV hlav)
= Doplrikova teplota vystupni vody (Tep.VV dop.)
= Teplota v nadrzi TUV (Nadrz)
Prechod na domovskou stranku
1 Stisknéte (@,
Vysledek: Zobrazi se néktera z domovskych stranek.

2 Opétovnym stisknutim @ se zobrazi dalsi domovska stranka
(pokud je k dispozici).

4.3.2 Pouziti struktury nabidky
O strukture nabidky

Strukturu nabidky mlzete pouzivat pro zji§téni a zménu nastaveni,
které NENI pro kazdodenni pouZiti. Co muZete vidét a délat ve
struktufe nabidky je popsano na prisluSsnych mistech. Prehled
struktury nabidky viz "4.9 Struktura nabidky: pfehled nastaveni
uzivatele" na strance 21.

Prechod do struktury nabidky
1 Na domovskeé strance stisknéte &S.

Vysledek: Zobrazi se struktura nabidky.

Pfednastavena hodnota (Komfort nebo Eko) nebo
planovana hodnota je do¢asné potlacena.

gl
3
v Pozadovana teplota. 1
kS Pfi dal$i planované &innosti se pozadovana teplota gg\s,g’;;ﬁ ;as, datum z
ZvySi. Tichy reim Auto >
- Pfi dal$i planované &innosti se pozadovana teplota Provozni rezim Topeni >
NEZMENI Vybrat plany
. Informace
_+_ PFi dals$i planované &innosti se poZzadovana teplota OK Vybrat 4 Posunout
snizi.

Prochazeni strukturou nabidky

Pouzijte &3, €2, CB, D, (N a2 &,

EBLQ+EDLQ011~016CAV3+W1 + EK(2)CB07CAV3 +
EKMBUHCA3V3+9W1
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4 Provoz

4.3.3 Ovladani Zapnuto/Vypnuto

O ovladani Zapnuto/Vypnuto

Nez budete moci ovladat... Musite ZAPNOUT...
Pokojova teplota Ovladani pokojové teploty
(Mistnost)

Hlavni (+ doplfikova) teplota
vystupni vody

Ovladani hlavni (+ doplfikové)
teploty vystupni vody (Tep.VV
hlav a Tep.VV dop.)

Ovladani hlavni a doplrikové
teploty vystupni vody se vzdy
ZAPINAJI a VYPINAJI spolené.
Ovladani teplé uzitkové vody
(Nadrz)

Teplota v nadrzi TUV

Pokud zapnete... Pak...

Ovladani pokojové teploty Ovladani hlavni (+ dopliikové)
teploty vystupni vody se

automaticky zapne.

Ovladani pokojové teploty NENI
automaticky zapnuto.

Ovladani hlavni (+ dopliikové)
teploty vystupni vody

Pokud vypnete... Pak...

Ovladani hlavni (+ doplikové)
teploty vystupni vody se
automaticky NEVYPNE.
Ovladani pokojové teploty se
automaticky VYPNE.

Ovladani pokojové teploty

Ovladani hlavni (+ doplfikoveé)
teploty vystupni vody

Chcete-li zkontrolovat, ze je ovladani zapnuto nebo vypnuto

1 Prejdéte na domovskou stranku ovladani. Priklad: Domovska
stranka pokojové teploty (Mistnost).

2 Zkontrolujte, zda LED kontrolka sviti, nebo nesviti. Poznamka:
Jestlize je ovladani VYPNUTO, na obrazovce se také zobrazi

VYP. @
Chcete-li zapnout nebo vypnout ovladani pokojové teploty
1 Prejdéte na domovskou stranku pokojové teploty (Mistnost).
2 Stisknéte @).

Chcete-li zapnout nebo vypnout ovladani teploty vystupni vody
(hlavni + doplfikové)

1 Prejdéte na nékterou z nasledujicich domovskych stranek:

= Domovska stranka hlavni teploty vystupni vody (Tep.VV
hlav)

= Domovska stranka doplrikové teploty vystupni vody (Tep.VV
dop.)

2 Stisknéte @

Chcete-li zapnout nebo vypnout ovladani teplé uzitkové vody
1 Prejdéte na domovskou stranku teploty nadrze TUV (Nadrz).
2 Stisknéte @)

4.4 Ovladani prostorového vytapéni/
chlazeni

4.4.1 O ovladani prostorového vytapéni/
chlazeni

Ovladani prostorového vytapéni/chlazeni se typicky sklada z
nasledujicich kroku:

1 Nastaveni prostorového provozniho rezimu

2 Ovladani teploty

V zavislosti na rozvrzeni systému a provoznim nastaveni mulzete
pouzivat rizné zpUsoby ovladani teploty:

= Ovladani pomoci pokojového termostatu (propojeny nebo
NEPROPOJENY s teplotou vystupni vody)

= Ovladani teploty vystupni vody
= Ovladani pomoci externiho pokojového termostatu

44.2 Nastaveni prostorového provozniho
rezimu
O prostorovych provoznich rezimech

V zavislosti na vaSem modelu tepelného Cerpadla musite systému
fici, jaky rezim prostorového provozu pouzivat: topeni nebo
chlazeni.

Jestlize je instalovan Pak...
model s tepelnym
Cerpadlem ...

Topeni/chlazeni

Systém muze prostor vytapét i chladit.
Musite systému Fici, jaky prostorovy
provozni rezim pouZzit.

Pouze topeni Systém muze prostor vytapét, ale NE
chladit. Systému NEMUSITE ¥ici, jaky

prostorovy provozni rezim pouzit.

Abyste systému Fekli, jaky prostorovy provoz ma pouzit, mizete
provést nasledujici kroky:

Muzete... Umisténi

Zkontrolujte jaky rezim prostorového
provozu je aktualné pouzivan.

Domovské stranky:

= Pokojova teplota

= Vystupni teplota
vody (hlavni +
doplrikova)

Nastavit prostorovy provozni rezim. Struktura nabidky

Omeszit, kdy je mozné automatické
prepnuti.

Chcete-li zjistit, zda je nainstalovan model tepelného éerpadla s
topenim/chlazenim

1 Stisknéte k pfechodu do struktury nabidky.

2 Zkontrolujte, zda je uveden [4] Provozni rezim. Pokud ano, je
nainstalovano tepelné ¢erpadlo s topenim/chlazenim.

Chcete-li zkontrolovat, jaky rezim prostorového provozu je
aktualné pouzivan

1 Prejdéte na nékterou z nasledujicich domovskych stranek:

2 Zkontrolujte stavovou ikonu:

Pokud uvidite... Pak...

B 8 Provozni rezim = topeni.

Jednotka NEVYHRIVA vas prostor.
Nicméné nadrz TUV muze byt

ohfivana.

@ Provozni rezim = topeni.
Jednotka v tuto chvili vyhfiva vas
prostor.

» Provozni rezim = chlazeni.

Jednotka NECHLADI vas$ prostor.
Nicméné nadrz TUV muze byt
ohfivana.

Provozni rezim = chlazeni.

®

Jednotka v tuto chvili chladi vas
prostor.
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4 Provoz

Chcete-li nastavit prostorovy provozni rezim
1 Prejdéte na [4]: > Provozni rezim.

2 Vyberte n&kterou z nasledujicich moznosti a stisknéte €IS:

Pokud vyberete... | Pak prostorovy provozni rezim je...
Topeni Vzdy rezim topeni.
Chlazeni Vzdy rezim chlazeni.
Automaticky Automaticky zménéno softwarem na

zakladé venkovni teploty (a podle
provoznich nastaveni také podle
vnitini teploty). Bere v vahu omezeni
dle mésice.

Poznamka: Automatické prepnuti je
mozné pouze za urcitych podminek.

Omezeni automatického prepinani provozniho rezimu

Nutna podminka: Zménili jste uroveri opravnéni na Pokrocilého
koncového uzivatele.

Nutna podminka: Prepnuli jste rezim provozu prostorového
vytapéni/chlazeni na automaticky.

1 Prejdéte na [7.5]: > Nastaveni uzivatele > Povoleny
provozni rezim.

2 Vyberte mésic a stisknéte EI3.

3 Vyberte Pouze topeni, Pouze chlazeni nebo Topeni/Chlazeni, a
stisknéte €N,

Typicka omezeni automatického prepnuti

Kdyz Omezeni

Béhem chladné sezony. Pouze topeni

Priklad: fijen, listopad, prosinec, leden,
unor a brezen.

Béhem teplé sezdny. Pouze chlazeni
Priklad: Cerven, Cervenec a srpen.

Mezidobi.

Topeni/Chlazeni

Priklad: duben, kvéten a zafi.

443 Zpusob zjisténi, jaké ovladani teploty
pouzivate

Chcete-li zjistit, jaké ovladani teploty pouzivate
(metoda 1)

Zkontrolujte tabulku provoznich (instalacnich) nastaveni vyplnénou
instalacnim technikem.

Chcete-li zjistit, jaké ovladani teploty pouzivate
(metoda 2)

Pokud mate 2 uzivatelska rozhrani, provedte nasledujici postup na
hlavnim uzivatelském rozhrani.

Nutna podminka: Zmeénili jste Uroven opravnéni na Pokrocilého
koncového uzivatele.

1 Stisknéte nékolikrat @ k prepinani mezi domovskymi strankami
a zkontrolujte, zda je k dispozici domovska stranka doplfikovée
teploty vystupni vody (Tep.VV dop.):

Jestlize... Pak mate...

K dispozici
NENI k dispozici

Hlavni zéna a doplnkova zéna

Pouze hlavni zéna

Typicka domovska stranka dopliikové teploty vystupni

vody:
Profil uzivatele = Zakladni Profil uzivatele = Detailni
Po 15:20 Po 15:20
Tep.VV dop. 45°C : Tep.VV dop.
45°C e Pozad. teplota
Pozad. teplota 2 Po 17:30 1 2

2 Zkontrolujte nasledujici:

snimaci > Informace

Jestlize... Pak je ovladani teploty...
Hlavni zéna Dopliikova zéna
(pokud takova
existuje)
Pokojova teplota je Ovladani pomoci |Ovladani pomoci
uvedena v: pokojového externiho
[6.1]: > Informace o termostatu. pokojového
termostatu.

Prejdéte k dalSimu
kroku pokud jsou
propojeny
nastavené teploty
vystupni vody a
pokojové teploty.

Hlavni termostat A je  |Ovladani pomoci externiho

uveden v: pokojového termostatu.

[6.5]: & > Ovladace >

Informace

Jinak Ovladani teploty vystupni vody.

3 Pouze pro ovladani pokojovym termostatem: Prejdéte na
domovskou stranku hlavni teploty vystupni vody (Tep.VV hlav)
a zkontrolujte nasledujici:

Je vedle
nastavené teploty
zobrazeno $?
Ano NEJSOU propojeny.

Muizete nastavit teplotu vystupni vody na
domovské strance.

Pak nastavena teplota vystupni vody a
pokojova teplota...

Ne Jsou propojeny pomoci pfednastavenych
hodnot. Pfednastavené hodnoty mazete
nastavit ve struktufe nabidky.

444 Ovladani pomoci pokojového termostatu -

Informace o ovladani pomoci pokojového
termostatu

Ovladani pomoci pokojového termostatu znamenda, Ze ovladate
nasledujici:

= Pokojova teplota hlavni zény

= Vystupni teplota vody hlavni zény

Pokojova teplota hlavni zény

Pro ovladani pokojové teploty hlavni zény muzete provést
nasledujici:

Muzete... Umisténi

Zjistit skuteCnou a poZadovanou pokojovou |Domovska stranka
teplotu. pokojové teploty

Docasné potlacit plan pokojové teploty.
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4 Provoz

Muzete... Umisténi

Profil uzivatele = Zakladni Profil uzivatele = Detailni

Zmeénit rezim z planovaného na Domovska stranka

prednastavenou hodnotu. pokojové teploty
Pokud tak ucinite, musite také definovat (ve ]esthze. pr’oﬂl uzivatele
= Detailni

struktufe nabidky):
= Pfednastavené hodnoty

= Obdobi potlaceni (Uzam¢.teploty)

Vybrat, jaky plan pokojoveé teploty chcete
pouzit.

Struktura nabidky

Programovat plany.

Definovat prednastavené hodnoty, které
jsou pouzity planem pokojoveé teploty a kdyz
zmeénite rezim z planovaného na
pfednastavenou hodnotu.

Viz také:

= "445 Ovladani pomoci pokojového termostatu - Pouziti
domovské stranky pokojové teploty" na strance 8

= "Chcete-li nastavit dobu potlaceni" na strance 9
= "4.7 Pfednastavené hodnoty a plany" na strance 17
Vystupni teplota vody hlavni zény

K ovladani teploty vystupni vody v hlavni zéné muzete proveést
nasleduijici:

Muzete... Umisténi

Zjistit pozadovanou teplotu vystupni vody. |Domovska stranka
teploty vystupni vody
(hlavni)

Upravit teplotu vystupni vody.

Podminka: Nastavena teplota vystupni vody
NENI propojena s nastavenou hodnotou
pokojové teploty.

Ménte pouze pokud nelze dosahnout
pozadované pokojové teploty.

Definovat prednastavené hodnoty. Struktura nabidky

Podminka: Nastavena teplota vystupni vody
je propojena s nastavenou hodnotou
pokojové teploty.

Mérite pouze pokud nelze dosahnout
pozadované pokojove teploty.

Viz také:
= "446 Ovladani pomoci pokojového termostatu - PouZiti
domovskych stranek teploty vystupni vody" na strance 10

= "4.7 Pfednastavené hodnoty a plany" na strance 17

445 Ovladani pomoci pokojového termostatu -
Pouziti domovské stranky pokojové
teploty

Typické domovské stranky pokojové teploty

V zavislosti na profilu uzivatele zobrazi uzivatelské rozhrani zakladni
nebo podrobnou domovskou stranku. Nastaveni profilu uzivatele viz
"4.6.6 Konfigurace profilu uzivatele a domovskych stranek" na
strance 17.

Po 15:20 Po 15:20
Mistnost 20_0°C ﬂE Mistnost
2 0 OOC g f\lgugn(i t}eplota
= Planovany
Aktugln teplota ©||0t 1730 & D

Chcete-li zjistit skute€nou a pozadovanou
pokojovou teplotu
1 Prejdéte na domovskou stranku pokojové teploty (Mistnost).

Vysledek: Muzete precist skuteCnou (aktualni) teplotu.

20.0°C ¢

Aktualni teplota

2 Stisknéte €&
Vysledek:

22.0°C+

Pozad. teplota

Muzete precist pozadovanou teplotu.

Chcete-li doasné potlacit plan pokojové teploty
1 Prejdéte na domovskou stranku pokojové teploty (Mistnost).

2 Pro zménu teploty pouzijte &3 nebo E2.

Chcete-li zménit rezim z naplanovaného na
prednastavenou hodnotu

Nutna podminka: Profil uzivatele = Detailni.
1 Prejdéte na domovskou stranku pokojové teploty (Mistnost).

2 Stisknéte €l nebo @3 pro vybér prednastavené hodnoty (&
nebo ).

Vysledek: Rezim se vrati na Planovany v zavislosti na dobé
potlaceni.

Priklad: Docasné potlaceni planu A zména rezimu
na prednastavenou hodnotu

Mate nakonfigurovana nasledujici nastaveni:

Nastaveni Popis

Pfednastavené |Komfort (topeni) =
hodnoty 20°C

Eko (topeni) = 18°C

Pozadovana teplota, kdyz
jste doma.

Pozadovana teplota:

= Kdyz jste mimo domov

= Béhem noci

Referenéni pfirucka pro uzivatele
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4 Provoz

Nastaveni Popis

Situace Popis

Plan 07:00 Komfort Jste doma.

PoZzadovana teplota =
pfednastavena hodnota
(Komfort (topeni)).

Jste mimo domov.

09:00 Eko

PoZzadovana teplota =
pfednastavena hodnota
(Eko (topeni)).

Jste doma.

17:00 Komfort

PoZzadovana teplota =
pfednastavena hodnota
(Komfort (topeni)).

Jste doma a chcete, aby
bylo o néco tepleji.

19:00 21°C

Pozadovana teplota =
vlastni teplota.

23:00 Eko Pozadovana teplota =
prednastavena hodnota
(Eko (topeni)).

Pokud doc¢asné potlacite
plan prednastavenou
hodnotou, po uplynuti

2 hodin bude opét pouzit
plan.

Obdobi
potlaceni
(Uzamg.teploty)

2 hodiny

Jestlize profil uzivatele = Zakladni, mizete docasné potlacit plan
pokojové teploty stisknutim &3 nebo E3.

Situace Popis
15:20 15:20 => Planovana teplota =
18.0°C 77777777 prednastavena hodnota (Eko
g B |(openi)) = 18°C.
19.0°C Docasné potlacite plan.

Pozadovana teplota = vlastni
teplota = 19°C.

PFi dalsi planované ¢innosti
(17:00), bude opét pouzito planu.

Jestlize profil uzivatele = Detailni, muzete:

= Doéasné potlaéit plan pokojové teploty stisknutim &3 nebo &3
(stejné jako u profilu uzivatele = Zakladni)

= Zménit rezim z naplanovaného na prednastavenou hodnotu
stisknutim Kl nebo @3

Zmeénite rezim z naplanovaného
na prednastavenou hodnotu
(Komfort (topeni)).

18.0°C  20.0°C
@ @oc

Planovany
17:20

Planovany
RONNCOONE] LSS Pozadovana teplota =
(] i prednastavena hodnota (Komfort

(topeni)) = 20°C.

Po 2 hodinach bude opét pouzito
planu (17:20 => 20°C).

20.0°C 21.0°C |Predtim jste zménili rezim z
SIOX¢ o ¢ planovaného na pfednastavenou
ey RmaEny @ |hodnotu a nyni jste do¢asné

Po 17:20 ~ Po 1720 1 |potlaéili pfednastavenou
() i hodnotu.

PoZzadovana teplota = viastni
teplota = 21°C.

Po 2 hodinach bude opét pouzito

planu (17:20 => 20°C).

Situace Popis
15:20; Je pouzit plan pro pokojovou
18.0°C teplotu.
bl SO 15:20 => Pozadovana teplota =
anovany M .
Po 1700 predna’stavena hodnota (Eko
(topeni)) = 18°C.
Dalsi planovana €innost je v
17:00 a poté se pozadovana
teplota zvysi.
18.0°C 19.0°C |Docasné potlacite plan.
@« c@c PoZadovana teplota = vlastni
Planovany Planovany ® teplota = 19°C.
Po 1700 £ Po  17:00 f
o i Pfi dal$i planované Cinnosti

(17:00), bude opét pouzito planu.

Chcete-li nastavit dobu potlaceni

Nutna podminka: Zmeénili jste uroven opravnéni na Pokrocilého
koncového uZivatele.

1 Prejdéte na [7.2]: & > Nastaveni uzivatele > Uzam¢.teploty.
2 Vyberte hodnotu a stisknéte €I3:
= Neustale
= hodiny (2, 4, 6, 8)
Priklad pouziti: Mate vecirek
Pokud jste v nasleduijici situaci:
= Pouzivate nasledujici plan pro pokojovou teplotu:
= 17:00 prfednastavena hodnota (Komfort) = 20°C
= 23:00 prednastavena hodnota (Eko) = 18°C

= Dnes poradate vecirek a chcete pouzit prednastavenou hodnotu
(Komfort) az do 02:00.

Muzete tedy provést nasledujici:
1 Nastavit dobu potlaceni (hodiny) na 6 Uzam¢.teploty.

2 Ve 20:00 prejdéte na domovskou stranku pokojové teploty
(Mistnost).

3 Stisknutim Kl vyberte .

Vysledek: Prednastavena hodnota (Komfort) bude pouzita do
02:00. Poté bude opét pouzit naplanovany rezim.

Priklad pouziti: Odchazite na nékolik hodin pryé
Pokud jste v nasleduijici situaci:
= Pouzivate nasledujici plan pro pokojovou teplotu:
= 08:00 prednastavena hodnota (Komfort) = 20°C
= 23:00 prednastavena hodnota (Eko) = 18°C
= Ve 14:00 jdete pry¢€ na 3 hodiny.
Muzete tedy provést nasledujici:
1 Nastavit dobu potlaceni (hodiny) na 2 Uzam¢.teploty.
2 Prejdéte na domovskou stranku pokojové teploty (Mistnost).
3 Stisknutim @3 vyberte €.

Vysledek: Po nasledujici 2 hodiny NEBUDE mistnost vyhfivana na
planovanych 20°C, ale na pfednastavenou hodnotu (Eko = 18°C).
Po uplynuti 2 hodin se teplota mistnosti opét zvySi na planovanych
20°C.

Vyhody:

UsetFite energii, protoze NEVYHRIVATE zbyte¢n& mistnost a do
doby, nez se vratite, bude mistnost opét vyhfata.
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4 Provoz

4.4.6 Ovladani pomoci pokojového termostatu -

Pouziti domovskych stranek teploty
vystupni vody

INFORMACE

Vystupni voda je voda, ktera je sméfovana do emitorli
tepla. Pozadovana teplota vystupni vody je nastavena
instalatnim technikem dle typu emitort tepla. Priklad:
Podlahové topeni je navrzeno pro nizsi teplotu vystupni
vody nez radiatory a konvektory k tepelnym cerpadlim a/
nebo jednotky s ventilatorem. Nastaveni teploty vystupni
vody musite upravit pouze v pfipadé problému.

Typické domovské stranky teploty vystupni vody

Hlavni zéna:

Profil uzivatele = Zakladni Profil uzivatele = Detailni

Po 15:20 Po 15:20
Tep.VV hlav 35°C # Tep.VV hlav
o A 5
3 5 C v Pozad. teplota
Pozad. teplota @ Po 1730 t @

Doplrikova zéna:

Profil uzivatele = Zakladni Profil uzivatele = Detailni

Po 15:20 Po 15:20
Tep.VV dop. 45°C # Tep.VV dop.
o A 5
45 C v Pozad. teplota
Pozad. teplota % |||Po 1730 1 D

Chcete-li zjistit pozadovanou teplotu vystupni
vody (hlavni + doplitkova)

Prejdéte na domovskou stranku vystupni vody (Tep.VV hlav nebo
Tep.VV dop.).

Pro upravu/potlaéeni teploty vystupni vody (NENI
propojeno s nastavenou pokojovou teplotou)

INFORMACE

Chcete-li zjistit, zda je nastavena teplota vystupni vody
propojena s nastavenou pokojovou teplotou, podivejte se
na "44.3 Zpasob zjisténi, jaké ovladani teploty
pouzivate" na strance 7.

Chcete-li upravit teplotu vystupni vody (hlavni)
1 Prejdéte na domovskou stranku hlavni teploty vystupni vody
(Tep.vyst.vody hlav).
2 Pro uUpravu teploty stisknéte &3 nebo EB. Priklad:
35°C 37°C
Ly

INFORMACE

V pfipadé pouziti nastaveni dle po€asi Ize upravit hodnotu
trvalé odchylky.

Chcete-li upravit teplotu vystupni vody (doplikova)

1 Prejdéte na domovskou stranku doplrikové teploty vystupni
vody (Tep.VV dop.).

2 Pro zménu teploty stisknéte @3 nebo &3, Priklad:
45°C 47°C
[A— u

INFORMACE

V pfipadé pouziti nastaveni dle poc¢asi Ize upravit hodnotu
trvalé odchylky.

Pro upravu/potlaceni teploty vystupni vody
(propojeno s nastavenou pokojovou teplotou)

INFORMACE

Chcete-li zjistit, zda je nastavena teplota vystupni vody
propojena s nastavenou pokojovou teplotou, podivejte se
na "44.3 Zplasob zjisténi, jaké ovladani teploty
pouzivate" na strance 7.

Chcete-li nastavit prednastavené hodnoty teploty vystupni
vody (hlavni)

INFORMACE

NemUzete upravit/potlacit teplotu vystupni vody (hlavni)
pro ovladani pokojového termostatu s propojenymi
teplotami vystupni vody. Nicméné, v pfipadé nutnosti
muzete zménit pozadovanou teplotu vystupni vody (hlavni)
Upravou prednastavenych hodnot.

INFORMACE

Uprava teploty vystupni vody je trvald, pokud neni teplota
vystupni vody dle planu. V takovém pfipadé je potlaceni
platné do dalSi planované &innosti.

1 Prejdéte na [7.4.2]: > Tep.vystvody hlav > Prfednast.
hodnoty > Nastaveni uzivatele.

2 Nastavte Pfednast. hodnoty podle nasledujiciho grafu.

Priklad: Komfortni teplota pokojového termostatu bude odpovidat
komfortni teploté vystupni vody.

Tk
o

C

« o T,

= T, Pokojova teplota
= T.: Teplota vystupni vody

3 Pro tpravu/potladeni teploty stisknéte &3 nebo E3.
Chcete-li upravit teplotu vystupni vody (doplfikova)

1 Prejdéte na domovskou stranku dopliikové teploty vystupni
vody (Tep.VV dop.).

2 Pro zménu teploty stisknéte @& nebo &3, Priklad:

45°C 47°C

INFORMACE

V pfipadé pouziti nastaveni dle poc¢asi Ize upravit hodnotu
trvalé odchylky.

Referenéni pfirucka pro uzivatele
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4 Provoz

4.4.7 Ovladani pomoci teploty vystupni vody -
Informace o ovladani pomoci teploty
vystupni vody

Ovladani teploty vystupni vody znamena, Zze muzete pouze ovladat

teplotu vystupni vody. K ovladani teploty vystupni vody muzete
proveést nasleduijici:

Muzete... Umisténi

Zjistit pozadovanou teplotu vystupni vody
(hlavni + doplrikova).

Domovské stranky
teploty vystupni vody
(hlavni + doplrikova)

= Upravit/potlacit teplotu vystupni vody
(hlavni).

= Upravit
(doplrikova).

teplotu vystupni vody

Vybrat, ktery plan teploty vystupni vody
(hlavni + doplrikova) chcete pouzit.

Struktura nabidky

Naprogramovat plan teploty vystupni vody
(hlavni + doplrikova).

Definovat prednastavené hodnoty, které
jsou pouzivany planem teploty vystupni vody
(hlavni).

Viz také:

= "446 Ovladani pomoci pokojového termostatu - Pouziti
domovskych stranek teploty vystupni vody" na strance 10

= "4.7 Pfednastavené hodnoty a plany" na strance 17

4438 Ovladani pomoci teploty vystupni vody -
Pouziti ovladani vystupni teploty vody dle
planu

Chcete-li nastavit prednastavené hodnoty teploty
vystupni vody (hlavni)

INFORMACE

Uprava teploty vystupni vody je trvala, pokud neni teplota
vystupni vody dle planu. V takovém pfipadé je potlaceni
platné do dal$i planované ¢Cinnosti.

1 Prejdéte na [7.4.2]: > Tep.vyst.vody hlav > PFednast.
hodnoty > Nastaveni uzivatele.

2 Pro upravu teploty stisknéte &3 nebo EB. Priklad:

35°C 37°C

Chcete-li upravit teplotu vystupni vody

(doplikova)

1 Prejdéte na domovskou stranku doplrikové teploty vystupni
vody (Tep.VV dop.).

2 Pro zménu teploty stisknéte &3 nebo E&3. Priklad:

45°C 47°C
- o

INFORMACE

V ptipadé pouziti nastaveni dle poc¢asi Ize upravit hodnotu
trvalé odchylky.

449 Ovladani pomoci teploty vystupni vody -
Pouziti ovladani teploty vystupni vody NE
dle planu

Chcete-li upravit teplotu vystupni vody (hlavni)

1 Prejdéte na domovskou stranku hlavni teploty vystupni vody
(Tep.vyst.vody hlav).

2 Pro upravu teploty stisknéte &3 nebo E&3. Priklad:

35°C 37°C
- o -

Chcete-li upravit teplotu vystupni vody
(doplinkova)

1 Prejdéte na domovskou stranku doplriikové teploty vystupni
vody (Tep.VV dop.).

2 Pro zménu teploty stisknéte &3 nebo E&B3. Priklad:

45°C 47°C

INFORMACE

V pfipadé pouziti nastaveni dle poc¢asi |ze upravit hodnotu
trvalé odchylky.

4410 Ovladani pomoci externiho pokojového
termostatu - Informace o ovladani pomoci
externiho pokojového termostatu

Ovladani pomoci externiho pokojového termostatu znamena, ze
ovladate nasledujici:
= Pokojovou teplotu na externim ovladani termostatu

= Teplotu vystupni vody na dalkovém ovladaci (Daikin)

K ovladani teploty vystupni vody muzete provést nasledujici:

Muzete... Umisténi

Zjistit pozadovanou teplotu vystupni vody. |Domovské stranky

teploty vystupni vody

Nastavte pozadovanou teplotu vystupni
(hlavni + doplrikova)

vody.

Mérite pouze pokud nelze dosahnout

pozadované pokojove teploty.

Viz také: "4.4.6 Ovladani pomoci pokojového termostatu - Pouziti
domovskych stranek teploty vystupni vody" na strance 10

4411 Ovladani pomoci externiho pokojového

termostatu - Ovladani pomoci externiho
pokojového termostatu

Chcete-li upravit teplotu vystupni vody (hlavni)

1 Prejdéte na domovskou stranku hlavni teploty vystupni vody
(Tep.vyst.vody hlav).

2 Pro upravu teploty stisknéte &3 nebo E&3. Priklad:

35°C 37°C

Chcete-li upravit teplotu vystupni vody

(doplinkova)

1 Prejdéte na domovskou stranku doplrikové teploty vystupni
vody (Tep.VV dop.).

2 Pro zménu teploty stisknéte &3 nebo EB. Priklad:

45°C 47°C
-

INFORMACE

V pfipadé pouziti nastaveni dle poc€asi Ize upravit hodnotu
trvalé odchylky.
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4 Provoz

4.5 Ovladani teplé uzitkové vody

4.5.1 O ovladani teplé uzitkové vody

V zavislosti na rezimu nadrze TUV (provozni nastaveni) muzete
pouzivat rzné zplGsoby ovladani teploty teplé uzitkové vody:

= Rezim opétovného ohrevu
= Planovany rezim

= Rezim planovaného + opé&tovného ohfevu

& UPOZORNENi

Plan povoleni spusténi pfidavného ohfivaCe se pouziva
pro omezeni nebo povoleni provozu pfidavného ohfivace
na zakladé tydenniho programu. Doporuceni: Abyste
zabranili neuspéSnému spusténi funkce dezinfekce,
povolte  provoz pfidavného ohfivate  (tydennim
programem) minimalné na 4 hodiny od spusténi planované
dezinfekce. Pokud bude provoz pfidavného ohfivace
zamezen béhem provadéni dezinfekce, NEBUDE tato
funkce Uspésné provedena a bude vytvofena pfislusna
vystraha AH.

INFORMACE

V pripadé vytvoreni chybového kédu AH a za pfedpokladu,
7e nedo$lo k preruseni funkce dezinfekce v dlsledku
nadmérné spotfeby teplé uzitkové vody, doporuCuje se
provést nasledujici kroky:

= Pokud je vybran Tepla uzitkova voda > Rezim nast.
hodnoty > Opétovny ohfev nebo Opét.ohf+pl.,
doporu€uje se naprogramovat spusténi funkce
dezinfekce alespofi o 4 hodiny pozdé&ji, nez byl
naposledy ocekavan velky odbér teplé vody. Toto
spusténi je mozné nastavit pomoci parametr
nastavovanych technikem (funkce dezinfekce).

= Pokud je zvolen Tepla uzitkova voda > Rezim nast.
hodnoty > Pouze plan, doporu€uje se naprogramovat
Ekonomicky akumul. 3 hodiny pfed planovanym
spusténim  dezinfekéni funkce, aby se nadrz
predehrala.

Chcete-li zjistit, jaky rezim nadrze TUV pouzivate (metoda 1)

Zkontrolujte tabulku provoznich (instalacnich) nastaveni vyplnénou
instalacnim technikem.

Chcete-li zjistit, jaky rezim nadrze TUV pouzivate (metoda 2)
Nutna podminka: Profil uzivatele = Detailni.
1 Prejdéte na domovskou stranku teploty nadrze TUV (Nadrz).

2 Zkontrolujte, které ikony jsou zobrazeny:

Jestlize je Rezim nadrze na TUV =...
zobrazena...
o Rezim opé&tovného ohievu
@ Planovany rezim
@ @ RezZim planovaného + opé&tovného
ohfevu

4.5.2 Rezim opétovného ohievu

V rezimu opétovného ohfevu (@) se nadrz na TUV nepfetrzité ohfiva
na teplotu zobrazenou na domovské strance teploty v nadrzi TUV
(napfiklad 50°C).

Tt
60°C
50°C
40°C
13O - —— e s

00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Teplota v nadrzi TUV
t Cas

INFORMACE

V pfipadé nadrze na teplou uzitkovou vodu bez vnitfniho
pridavného ohfivace existuje riziko nedostatku vykonu pro
prostorové vytapéni (chlazeni)/problému s komfortem (v
pfipadé castého ohfevu teplé uzitkové vody bude dochazet
k ¢astému a dlouhému pferuSeni prostorového vytapéni/
chlazeni) pfi vybéru nastaveni [6-0D]=0 ([A.4.1] Tepla
uzitkova voda Rezim nast. hodnoty=Opét.ohft.).

INFORMACE

Pokud je nastaven rezimu opétovného ohfevu nadrze
TUV, je riziko nedostatku vykonu a problémud s komfortem
vyznamné. V pripadé ¢astého spousténi ohfevu je funkce
prostorového vytapéni/chlazeni pravidelné preruSovana.

V rezimu opétovného ohfevu muzete provést nasleduijici:

Muzete... Umisténi

Zjistit pozadovanou teplotu pro opétovny ohfev. |Domovska
stranka teploty
v nadrzi na TUV

Upravit teplotu opétovného ohfevu.

Podminka: na domovské strance teploty nadrze
TUV je zobrazeno 4.

Aktivovat u nadrze na TUV rezim pfidavného

ohfevu.
Naprogramovat plan povoleni pro pfidavny Struktura
ohiev k omezeni doby, kdy mGze byt pfidavny nabidky

ohfiva¢ spustén.
Priklad: Povolite provoz pfidavného ohfivace
pouze v noci.

(Pouze pro mistné dodané éerpadlo teplé
uzitkové vody pro sekundarni vraceni vody)

Naprogramovat plan pro ¢erpadlo teplé
uzitkové vody za ucelem stanoveni, kdy
VYPNOUT a kdy ZAPNOUT c¢erpadlo.

Kdyz je ¢erpadlo ZAPNUTO, spusti se a zajisti, Zze
je tepla voda okamzité k dispozici na kohoutku.
Aby se u$etfila energie, ZAPINEJTE &erpadlo
pouze béhem denni doby, kdy je nutna okamzita
potfeba teplé vody.

Viz také:

= "4.5.5 Pouziti domovské stranky teploty v nadrzi na TUV" na
strance 14

= "45.6 Pouziti rezimu pfidavného ohfevu nadrze na TUV" na
strance 14

= "4.7 Pfednastavené hodnoty a plany" na strance 17
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4 Provoz

4.5.3 Planovany rezim

V planovaném rezimu (®) nadrz na TUV ohfiva teplou vodu podle
planu. NejlepSim ¢asem pro povoleni ohfevu teplé vody nadrze je v
noci, protoze pozadavek na prostorové vytapéni je nizsi.

Priklad:

15°C rmmmm b s
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Teplota v nadrzi TUV
t Cas

= Zpocatku je teplota v nadrzi na TUV stejna jako teplota v mistnim
rozvodu vstupujici do nadrze na TUV (pfiklad: 15°C).

= Nadrz na TUV je naprogramovand, aby v Case 00:00 zacala
zahfivat vodu na prednastavenou hodnotu (pfiklad: Komfort
akumul = 60°C).

= Béhem rana spotfebujete teplou vodu a teplota v nadrzi na TUV
poklesne.

= Nadrz na TUV je naprogramovana, aby v Case 14:00 zacala
zahfivat vodu na pfednastavenou hodnotu (pfiklad: Ekonomicky
akumul. = 50°C). Tepla voda je opét k dispozici.

= Béhem odpoledne a veclera spotfebujete teplou vodu a teplota v
nadrzi na TUV znovu poklesne.

= V ¢ase 00:00 dalSiho dne se cyklus opakuje.

V planovaném rezimu muZzete provést nasleduijici:

Muzete... Umisténi

Domovska
stranka teploty
v nadrzi na TUV

Zjistit skuteCnou nebo pristi planovanou
pozadovanou teplotu.

Potlacit skute¢nou nebo pfisti planovanou
pozadovanou teplotu.

Podminka: na domovské strance teploty nadrze
TUV je zobrazeno 4.

Aktivovat u nadrze na TUV rezim pfidavného
ohrevu.

Muzete... Umisténi
Vybrat plan teploty v nadrzi na TUV. Struktura
nabidky

Naprogramovat plan teploty v nadrzi na TUV.

Definovat prednastavené hodnoty, které jsou
pouzivany planem teploty v nadrzi na TUV.

Naprogramovat plan povoleni pro pfidavny
ohfev k omezeni doby, kdy mize byt pfidavny
ohfiva¢ spustén.

Priklad: Povolite provoz pfidavného ohfivace

pouze v noci.

(Pouze pro mistné dodané ¢erpadlo teplé
uzitkové vody pro sekundarni vraceni vody)

Naprogramovat plan pro ¢erpadlo teplé
uzitkové vody za ucelem stanoveni, kdy
VYPNOUT a kdy ZAPNOUT ¢erpadlo.

Kdyz je ¢erpadlo ZAPNUTO, spusti se a zajisti, Zze
je tepla voda okamzité k dispozici na kohoutku.
Aby se usetfila energie, ZAPINEJTE &erpadlo
pouze béhem denni doby, kdy je nutna okamzita
potfeba teplé vody.

Viz také:

= "4.5.5 Pouziti domovské stranky teploty v nadrzi na TUV" na
strance 14

= "45.6 Pouziti rezimu pfidavného ohfevu nadrze na TUV" na
strance 14

= "4.7 Prednastavené hodnoty a plany" na strance 17

45.4 Planovany + opétovny ohiev

V planovaném rezimu + rezimu opétovného ohfevu (@ @) je
nastaveni teploty teplé uzitkové vody stejné jako u planovaného
rezimu. Pokud v3ak teplota v nadrzi na TUV poklesne pod
prednastavenou hodnotu (= teplota opétovného ohfevu - hodnota
hystereze; napfiklad: 35°C), zaCne nadrz na TUV ohfivat vodu,
dokud nedosahne nastavené teploty opétovného ohfevu (napfiklad
45°C). Tim se zajisti, ze vzdy bude k dispozici minimalni mnozstvi
teplé vody.

Priklad:
Tt

60°C
50°C 4
45°C 1
35°C

15°C -

00:00 07:00 14:00 21:00 t

T, Teplota v nadrzi TUV

t Cas
V rezimu planovaného + opétovného ohfevu milzete provést
nasleduijici:

Muzete... Umisténi
Provadét stejna nastaveni jako v planovaném —
rezimu.
Upravit prednastavenou hodnotu (Opétovny Struktura
ohrev). nabidky
Viz také:

= "4.5.3 Planovany rezim" na strance 13

= "4.7 Prednastavené hodnoty a plany" na strance 17
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4 Provoz

4.5.5 Pouziti domovské stranky teploty v nadrzi
na TUV

Typické domovské stranky teploty v nadrzi na TUV

V zavislosti na profilu uzivatele zobrazi uzivatelské rozhrani zakladni
nebo podrobnou domovskou stranku. Pfiklady na obrazcich nize
pfedstavuji planovany rezim nadrze na TUV.

Profil uzivatele = Detailni

Po 15:20 Po 15:20
naaz || 60°C o Nadrz
Komfort akumul

Gooce @w»

Komfort akumul » |0t  o00:00 f 2

Profil uzivatele = Zakladni

Chcete-li zjistit a upravit pozadovanou teplotu pro opétovny
ohrev (v rezimu planovaného a opétovného ohrevu)

1 Prejdéte na [7.4.3.3]: > Nastaveni uzivatele > Prednast.
hodnoty > Teplota v nadrzi > Opétovny ohfev.

Vysledek: MUzete precist pozadovanou teplotu opétovného
ohrevu.

2 Pro zménu teploty stisknéte & nebo E3.

Chcete-li zjistit a potlacit skutecnou nebo pfristi planovanou
pozadovanou teplotu (v planovaném rezimu nebo planovaném
+ opétovny ohiev)

1 Prejdéte na domovskou stranku teploty nadrze TUV (Nadrz).
o~ A
Vysledek: 60°C <+ je zobrazen.

Tedk

a
b

T, Teplota v nadrzi TUV

t Cas
Béhem obdobi... Muzete zjistit...
A1 Dalsi planovanou ¢innost (a)
A2 Probihajici ¢innost (a)
B1 Dal$i planovanou ¢innost (b)
B2 Probihajici ¢innost (b)

2 Pro potlageni teploty stisknéte &3 nebo &3. Poznamka: Jestlize
je pozadovana teplota zavisla na pocasi, nemuzete ji zménit na
domovské strance.

Priklad pouziti: Potfebujete vice teplé vody nez kolik je
naplanované

Pokud jste v nasledujici situaci:
= Aktualni ¢as = 10:30

= DalSi planovana ¢&innost nadrze na TUV = ohfev na
pfednastavenou teplotu (Eko; pfiklad: 55°C a dostatecné
mnozstvi pro 2 osoby) ve 14:00

= Tento vecer potfebujete teplou vodu pro 3 osoby
Muzete tedy provést nasledujici:
1 Prejdéte na domovskou stranku teploty nadrze TUV (Nadrz).
2 Potlacte dal$i naplanovanou ¢innost zménou z 55°C na 60°C.
Vyhody:
= Budete mit dostatek teplé vody (= pohodIné).

= NEMUSITE ménit plan (= snadné).

» NEMUSITE aktivovat reZim pfidavného ohfevu nadrze na TUV
(= uspora energie).

4.5.6 Pouziti rezimu pridavného ohrevu nadrze
na TUV
O rezimu pridavného ohievu nadrze na TUV

RezZim pfidavného ohfevu nadrze na TUV muzete pouzit, chcete-li
okamzité ohrat vodu na prednastavenou teplotu (Komfort akumul).
Tato Cinnost vSak spotfebovava energii navic.

Chcete-li zjistit, zda je aktivni rezim pridavného ohfevu nadrze
na TUV

1 Prejdéte na domovskou stranku teploty nadrze TUV (Nadrz).
2 Zkontrolujte nasleduijici:

= V profilu uzivatele = Zakladni: Pokud je zobrazeno +, je
rezim pridavného ohfevu nadrze na TUV aktivni.

= V profilu uzivatele = Detailni: Pokud je zvoleno #, je rezim
pfidavného ohfevu nadrze na TUV aktivni.

Chcete-li aktivovat u nadrze na TUV rezim pfidavného ohrevu
(uzivatelsky profil = zakladni)

1 Prejdéte na domovskou stranku teploty nadrze TUV (Nadrz).
2 Stisknéte a podrzte @3 na dobu del$i nez 5 sekund.

Chcete-li aktivovat u nadrze na TUV rezim pridavného ohievu
(uzivatelsky profil = podrobny)

1 Prejdéte na domovskou stranku teploty nadrze TUV (Nadrz).
2 Stisknutim @3 vyberte .

Priklad pouziti: Potfebujete okamzité vice teplé vody

Pokud jste v nasleduijici situaci:

= Uz jste spotfebovali vétinu své teplé vody.

= Nemdlzete ¢ekat na dal$i planovanou c¢innost k ohfevu nadrze na
TUV.

Pak muzete aktivovat rezim pfidavného ohfevu nadrze na TUV.

Vyhoda: Nadrz na TUV za¢ne okamzité ohfivat vodu na
prednastavenou teplotu (Komfort akumul).

INFORMACE

Pokud je aktivni rezim pfidavného ohfevu nadrze na TUV,
hrozi velké riziko nedostatku vykonu pro prostorové
vytapéni/chlazeni a komfort. V pfipadé Castého vyuzivani
teplé uzitkové vody bude dochazet k Castym a delSim
prerusenim prostorového vytapéni/chlazeni.

4.6 Pokrocilé pouziti

4.6.1 Informace o zméné Urovné opravnéni
uzivatele

Mnozstvi informaci, které mizete zjistit ve struktufe nabidky, zavisi
na urovni opravnéni uzivatele:

= Konc. uzivatel (= vychozi)

= Pokr.konc uziv.: Muzete zjistit vice informaci.

Nastaveni rovné opravnéni uzivatele na Pokrocilého
koncového uzivatele

1 Prejdéte do hlavni nabidky nebo pfipadné dil&i nabidky: &.
2 Stisknéte a podrzte (@) na dobu del$i nez 4 sekundy.

Vysledek: Uroveri opravnéni uZivatele se prepne na Pokr.konc
uziv.. Jsou zobrazeny dal$i informace a do nazvu nabidky se pfida
“+”_ Urovell opravnéni uzivatele z(istane na Pokr.konc uziv. dokud
neni jinak nastaveno.

Referenéni pfirucka pro uzivatele
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Nastaveni urovné opravnéni uzivatele na Koncového uzivatele
1 Stisknéte a podrzte na dobu delSi nez 4 sekundy.

Vysledek: Urovefi opravnéni uzivatele se pfepne na Konc. uzivatel.
UZivatelské rozhrani se vrati na vychozi domovskou stranku.

4.6.2 Pouziti tichého rezimu
O tichém rezimu

Tichy rezim mlzete pouzit ke snizeni hlu¢nosti venkovni jednotky.
Tim se vSak také snizi topny/chladici vykon systému. Existuje
nékolik Urovni tichého rezimu.

Muzete:
» Uplné& vypnout tichy rezim

= Manualné aktivovat uroven tichého rezimu az do pristi planované
ginnosti

= Pouzit a naprogramovat plan tichého rezimu

Mozné urovné tichého rezimu

Uroven Popis

Urover 1 Nejméneé tichy. V chladné&j$im prostfedi, mGze

dojit ke snizeni vykonu.

Uroveri 2 Stfedné tichy. Za vSech okolnosti je mozné
snizeni vykonu.
Uroveni 3 Nejtissi. Za vSech okolnosti bude vykon

snizen.

Chcete-li zkontrolovat, zda je aktivni tichy rezim
1 Stisknéte M k prechodu na nékterou z domovskych stranek.
2 Jestlize je zobrazeno @, je tichy rezim aktivni.
Pouziti tichého rezimu
Nutna podminka: Zmeénili jste Uroven opravnéni na Pokrocilého
koncového uzivatele.
1 Prejdéte na [3]: > Tichy rezim.

2 Provedte néktery z nasledujicich krok:

Pokud chcete... Pak...
UpIné vypnout tichy rezim Vyberte Vzdy VYP a stisknéte
oK}
Manualné aktivujte urover = Vyberte Zap a stisknéte €.

tichého rezimu - Prejdéte na [7.4.4] & >

Urovefi tichého reZimu >
Prednast. hodnoty >
Nastaveni uZivatele.

= Vyberte Urover a stisknéte
oK}

Pouzit a naprogramovat plan |= Vyberte  Automaticky a
tichého rezimu stisknéte EI.

= Naprogramujte plan. Viz
"4.7.2 Pouziti a
programovani plant
provozu" na strance 18.

Priklad pouziti: Dité odpoledne spi
Pokud jste v nasleduijici situaci:
= Mate naprogramovany plan tichého rezimu:
= B&hem noci: Urovefi 3 (= nejtissi).
= Béhem dne: VYP k zajiSténi topného/chladiciho vykonu
systému.

= Nicméné, béhem odpoledne vase dité spi a chcete, aby bylo
ticho.

MuUzete tedy provést nasleduijici:

Nutna podminka: Zmeénili jste uroven opravnéni na Pokrocilého
koncového uzivatele.

1 Prejdéte na [3]: > Tichy rezim.
2 Vyberte Zap a stisknéte €.

3 Prejdéte na [7.4.4]: > Urovefi tichého reZimu > Ptednast.
hodnoty > Nastaveni uzivatele.

4 Vyberte Uroven 3 a stisknéte €.
Vyhody:

Venkovni jednotka b&zi na nejti8Si uroven.

4.6.3 Pouziti rezimu dovolené

O rezimu dovolené

Béhem dovolené muzete pouzit rezim dovolené pro odlisné
nastaveni od vaseho normalniho planu, aniz byste jej museli ménit.
Rezim dovolené muzete pouzit pouze pokud oviadani teploty =
ovladani pomoci pokojového termostatu. Viz také "4.4.3 Zpusob
zjisténi, jaké ovladani teploty pouzivate" na strance 7.

Pouziti rezimu dovolené se typicky sklada z nasledujicich kroku:
1 Konfigurace dovolené pro nékterou z nasleduijicich situaci:

Situace Pak...

Bé&hem dovolené
zUstavate doma

Musite zvolit den: prostorové vytapéni/
chlazeni bude probihat podle
pozadované pokojové teploty ve
zvoleny den.

Béhem dovolené
budete mimo domov

Musite nakonfigurovat nastaveni
prostorového vytapéni/chlazeni.

= Prostorové vytapéni/chlazeni bude
probihat podle téchto nastaveni.

= Provoz ohfevu teplé uzitkové vody
muze byt ZAPNUT nebo VYPNUT.
Jestlize se rozhodnete ohfev
VYPNOUT dezinfekéni rezim
zUstane aktivni.

2  Aktivace rezimu dovolené.

= Jestlize rezim NEAKTIVUJETE, NEBUDE nakonfigurované
nastaveni dovolené pouzito.
= Pokud aktivujete:

Obdobi Pak...

Pfed a po vasi
dovolené

Bude pouzit vas bézny plan.

Béhem vasi dovolené |Bude pouzito nastaveni pro dobu
vasi dovolené.

Chcete-li zjistit, zda je rezim dovolené aktivovany nebo zda
probiha

1 Stisknéte @ k prechodu na n&kterou z domovskych stranek.

2 Zkontrolujte nasleduijici:

Jestlize je zobrazena... Pak...
in Byl aktivovan néktery z

nasledujicich rezimu dovolené:

= Rezim dovolené (Mimo) je
aktivovan, ale je$té& NENI
spustén.

* Rezim dovolené (Doma) je
aktivovan. Nevidite, zda je
rezim dovolené jiz spustén.
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Jestlize je zobrazena... Pak...

Po 1520 | |Rezim dovolené (Mimo) je
Dovolena aktivovan a bézi.

Do 16 Uno 2013
Aktual. tep. 12.0°C

Chcete-li nakonfigurovat rezim dovolené (kdyz zistavate doma)

Nutna podminka: Zmenili jste uroverni opravnéni na Pokrocilého
koncového uzivatele.

1 Prejdéte na [2.2]: > Dovolena > Rezim dovolena.
2 \Vyberte Doma.

3 Nakonfigurujte nastaveni rezimu dovolené (kdyz zUstavate
doma).

4 Aktivujte rezim dovolené.

Mozna nastaveni rezimu dovolené (kdyz zlistavate doma)

Nastaveni Popis

Od a Do Prvni a posledni den vasi dovolené.

Pouzit denni
plan

Denni plan pouzity béhem vasi dovolené.
Priklad: Sobota

INFORMACE

Pfepnéte na Pokr.konc uziv. pokud chcete zménit
nastaveni Pouzit denni plan.

Chcete-li nakonfigurovat rezim dovolené (kdyz jste mimo
domov)

Nutna podminka: Zmeénili jste uroven opravnéni na Pokrocilého
koncového uzivatele.

1 Prejdéte na [2.2]: > Dovolena > Rezim dovolena.
2 Vyberte Mimo domov.

3 Nakonfigurujte nastaveni rezimu dovolené (kdyz jste mimo
domov).

4 Aktivujte rezim dovolené.

Mozna nastaveni rezimu dovolené (kdyz jste mimo domov)

Nastaveni Popis
Od a Do

Provozni rezim |Provozni rezim pouzity béhem vasi dovolené.

Prvni a posledni den vasi dovolené.

Topeni Nastavena hodnota pouzita b&éhem vasi dovolené,
kdyz je jednotka v rezimu topeni.
Chlazeni Nastavena hodnota pouzita b&éhem vasi dovolené,

kdyz je jednotka v rezimu chlazeni.

TUV VYPNUTI nebo ZAPNUTI ohfevu teplé uzitkové
vody béhem dovolené.

INFORMACE

Pouze nastaveni Od a Do mUzete zménit na urovni Konc.
uzivatel. Pro zménu ostatnich nastaveni musite pfepnout
na urover Pokr.konc uZiv..

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat rezim dovolené
Nutna podminka: Mate nakonfigurovanu dovolenou.

1 Prejdéte na [2.1]: > Dovolena > Dovolena.

2 Provedte néktery z nasledujicich kroku:

» K aktivaci vyberte Ano a stisknéte I3
» K deaktivaci vyberte Ne a stisknéte €.

Priklad pouziti: Odjizdite béhem zimniho obdobi
Pokud jste v nasleduijici situaci:

= Za 2 dny odjizdite pry¢ na 2 tydny béhem zimniho obdobi.

= Chcete uSetfit energii, ale také zabranit, aby vas dum zamrzI.
Muzete tedy provést nasledujici:

Nutna podminka: Zménili jste urovern opravnéni na Pokrocilého
koncového uzivatele.

1 Nakonfigurujte dovolenou. Prejdéte na [2]: > Dovolena a
nakonfigurujte nasledujici nastaveni:

Nastaveni Hodnota
Rezim dovolena Mimo
Od 2. Unora 2014
Do 16. Unora 2014
Provozni rezim Topeni
Topeni 12°C

2 Aktivujte rezim dovolené.

= Pfejdéte na [2.1]: > Dovolena > Dovolena.
= Vyberte Ano a stisknéte EI3.

Vyhody:
= PFed a po dovolené bude pouzit vas normalni plan provozu.

= Béhem své dovolené usetfite za energii a zabranite tomu, aby vas
ddm zamrzl.

Priklad pouziti: BEhem dovolené prijedete domu
Pokud jste v nasleduijici situaci:
= Nakonfigurovali jste a aktivovali rezim dovolené (Mimo).

= Béhem dovolené pfijedete domu na nékolik hodin a chcete pouzit
vas normalni plan provozu.

Muzete tedy provést nasledujici:

1 Deaktivujte rezim dovolené.

2 Kdyz budete opét odjizdét, znovu aktivujte rezim dovolené.
Vyhody:

NEMUSITE ménit b&Zny plan ani konfiguraci reZimu dovolené.

46.4 Zjisténi informaci
Chcete-li zjistit informace

Nutna podminka: Zménili jste uroven opravnéni na Pokrocilého
koncového uZivatele.

1 Prejdéte na [6]: & > Informace.

Mozné informace, které lIze zjistit

V nabidce... Muzete zjistit...

[6.1] Informace o snimaci Pokojova teplota, teplota v nadrzi
¢i TUV, venkovni teplota a
teplota vystupni vody. (Pokud je

to vhodné.)

[6.2] Mé&feni energie Vyrobena energie, spotfebovana

elektfina a spotfebovany plyn.

[6.3] Reseni chyby Historie chyb a kontakt/Cislo

helpdesku.

[6.4] Uroveri opravnéni uzivatele |Aktuaini Groveri opravnéni
uZivatele.

[6.5] Ovladace Stav/rezim kazdého ovladace.
Priklad: Stav ZAPNUTI/
VYPNUTI &erpadla teplé uzitkové

vody.

[6.6] Provozni rezimy Aktualni provozni rezim. Priklad:
Rezim odmrazovani/zpétného

toku oleje.

[6.7] Provozni hodiny Provozni hodiny systému.

[6.8] Verze Informace o verzi systému.
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INFORMACE

Pokud je v systému pouzit glykol, NEBUDE vyrobena
energie zobrazena.

4.6.5 Konfigurace data, ¢asu, mérnych
jednotek, kontrastu a podsviceni
Chcete-li nakonfigurovat ¢as a datum

Nutna podminka: Zménili jste uroveri opravnéni na Pokrocilého
koncového uzivatele.

1 Prejdéte na[1]: > Nastavit ¢as/datum.

INFORMACE

Prepnéte na Pokr.konc uziv. chcete-li zménit letni Cas a
zapis 12/24 h ¢asu.

Chcete-li nakonfigurovat mérné jednotky

Nutna podminka: Zménili jste uroverni opravnéni na Pokrocilého
koncového uzivatele.

1 Prejdéte na [7.6]: > Nastaveni uzivatele > Mérna jednotka.

Mozna nastaveni mérnych jednotek

Profil uzivatele = Zakladni Profil uzivatele = Detailni

Po 15:20 Po 15:20
Mistnost 20_0°C BE Mistnost
20 OOC BE 4Algu%n(it:wlota
= Planovany
Aktugin teplota © | |0t 1730 D

Nastaveni Mozné mérné jednotky
Oddél.desetinnych mist = Tecka
= Caérka
Teplota = °C
. °F
Vyrobena energie = kWh
= MBtu
Pratok = |/min
= GPM

Chcete-li nakonfigurovat kontrast uzivatelského rozhrani

Nutna podminka: Zmeénili jste uroven opravnéni na Pokrocilého
koncového uzivatele.

1 Prejdéte na [7.1.1]: > Nastaveni uzivatele > Displej >
Kontrast.

Chcete-li nakonfigurovat dobu podsviceni LCD uzivatelského
rozhrani

Nutna podminka: Zmeénili jste Uroven opravnéni na Pokrocilého
koncového uzivatele.

1 Prejdéte na [7.1.2]: > Nastaveni uzivatele > Displej > Doba
podsvic. LCD.

4.6.6 Konfigurace profilu uzivatele a
domovskych stranek
Chcete-li nastavit profil uzivatele

Nutna podminka: Zmeénili jste Uroven opravnéni na Pokrocilého
koncového uzivatele.

1 Prejdéte na [7.1.3]: > Nastaveni uzivatele > Displej > Profil
uZivatele.

2 Vyberte profil uzivatele a stisknéte €3,
Mozné profily uzivatele

Jestlize profil uzivatele = Detailni, mizete na domovskych strankach
vidét vice nebo méné informaci.

Chcete-li nakonfigurovat, jaké domovské stranky jsou dostupné
koncovému uzivateli

Nutna podminka: Zmeénili jste Uroven opravnéni na Pokrocilého
koncového uzivatele.

1 Prejdéte na [7.1.4]: > Nastaveni uzivatele > Displej >
Dostup.dom.stranky.

Vysledek: Jsou zde uvedeny domovské stranky, které jsou
mozné pro rozvrzeni vaseho systému.

Vyberte domovskou stranku a stisknéte €IS,
Provedte néktery z nasledujicich kroku:

= Pro zobrazeni domovské stranky vyberte Ano a stisknéte

» Pro skryti domovské stranky vyberte Ne a stisknéte €.

4.7 Prednastavené hodnoty a plany

4.71 Pouziti pfednastavenych hodnot

O prednastavenych hodnotach

Muzete definovat prednastavené hodnoty pro vice ovladacich prvku.
Pfrednastavené hodnoty usnadnuji pouziti stejnych hodnot na mnoha
mistech (domovska stranka planu a pokojové teploty (< a «€)). Pokud
chcete pozdéji hodnotu zménit, mizete tak ucinit z jednoho mista.
Chcete-li definovat prednastavené hodnoty

1 Prejdéte na [7.4]: > Prednast. hodnoty > Nastaveni
uzivatele.

2 Vyberte, u kterého ovladaciho prvku (parametru) chcete
definovat pfednastavenou hodnotu. Priklad: Pokojova teplota.

3 Vyberte prednastavenou hodnotu a stisknéte @I8. Priklad:
Komfort (topeni).

4 Vyberte teplotu a stisknéte €.

Mozné prednastavené hodnoty

Ovladani Prednastavena Kde je pouzita
hodnota
Pokojova Komfort = Plany pokojové teploty
teplota Eko = Domovska stranka

pokojové teploty (& a «)
pokud je profilu uzivatele

= Detailni
Tep.vyst.vody |Komfort Plany hlavni teploty vystupni
hlav Eko vody
Teplota v Komfort akumul Plan teploty v nadrzi na

nadrzi TUV, jestlize rezim nadrze

na TUV je

= Planovany

Ekonomicky akumul.

= Planovany + opétovny
ohrev

Opétovny ohfev Plan teploty v nadrzi na
TUV, jestlize rezim nadrze
na TUV = planovany +

opétovny ohrev

Uroven tichého rezimu Pouzito pokud je nastaven

tichy rezim na Zap
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Prednastavena
hodnota

Ovladani Kde je pouzita

Cena elektfiny |Vysoky
Stfedni
Nizky

Pouze pokud je aktivovano
bivalentni nastaveni
(nastaveni technika).

Cena paliva Pouze pokud je aktivovano
bivalentni nastaveni

(nastaveni technika).

4.7.2 Pouziti a programovani pland provozu

O planech provozu

V zavislosti na rozvrzeni vaseho systému a provozni konfiguraci
mohou byt k dispozici plany (pfedem definované a/nebo definované
uzivatelem) pro vice parametrd.

Mulzete:
= Vybrat, jaké plany chcete pouzit.

= Naprogramovat své vlastni plany pokud pfedem definované plany
nejsou vyhovuijici. Cinnosti, které miZete naprogramovat zavisi na
daném parametru.

Mozné ¢innosti podle parametru

Ovladani Mozné ¢innosti

Pokojova teplota  |Naprogramujte, kdy vytapét nebo chladit

prostor:

Hlavni teplota
vystupni vody = Komfort (pfednastavena hodnota)
= Eko (pfednastavena hodnota)

= [vlastni teplota]

Doplrikova teplota |Naprogramujte, kdy se ma ZAPNOUT nebo
vystupni vody VYPNOUT doplnkova teplota vystupni vody.

Teplota v nadrzi Naprogramuijte, kdy zahgjit ohfev nadrze na
TUV TUV. Mozné &innosti zavisi na provoznim
nastaveni.

Mozné €innosti 1:
= Komfort akumul (pfednastavena hodnota)®
= Eko akumul (pfednastavena hodnota)®

= Konec akumulace®

Povoleni
pridavného
ohfivace

Naprogramujte, kdy se mdze spustit pridavny
ohfivac.

Priklad: Povolite provoz pfidavného ohfivace
pouze v noci.

Naprogramujte, kdy ma jednotka pouzit jakou
uroven tichého rezimu:

Tichy rezim

= Urover 1
= Uroveri 2
= Uroveni 3
= VYP

(Pouze pro mistné |Naprogramuijte, kdy se ma ZAPNOUT nebo
dodané éerpadlo |VYPNOUT ¢erpadlo teplé uzitkové vody.
teplé uzitkové
vody pro
sekundarni
vraceni vody)

Cerpadlo teplé
uzitkové vody

Cena elektfiny Naprogramujte, pokud plati urcity tarif elektfiny.

(a) Spustte ohfev az do dosazeni pozadované nastavené
teploty (Eko/Komfort).

(b) Vypnéte ohfev i kdyZ neni dosazeno pozadované teploty;
pfiklad: jestlize jsou tarify za elektrickou energii vys$si
béhem dne, miizete naprogramovat vypnuti v 06:00.

Chcete-li vybrat, jaké plany chcete pouzit
1 Prejdéte na [5]: > Vybrat plany.

2 \Vyberte, u kterého ovladaciho prvku (parametru) chcete pouzit
plan. Priklad: [5.1] Pokojova teplota.

3 Vyberte, pro ktery provozni rezim chcete pouzit plan. Priklad:
[6.1.1] Topeni .

4 \Vyberte pfedem definovany nebo uzivatelem definovany plan a
stisknéte €I,

Chcete-li naprogramovat plan
1 Prejdéte na [7.3]: > Nastaveni uzivatele > Nastavit plany.

2 Oteviete prazdny, predem definovany nebo uzivatelem
definovany plan.

3  Zmérite jej.
4 UloZte jej.

Navod pro programovani

Nastavit plan topeni

Po | [(1d:00 Komfort
Vymazat fadek
Vymazat denni plan
Kopirovat den
Ulozit plan

OK Vybrat

A
& Posunout

MizZete:
= Z planu vymazat fadky
= Vymazat denni plan
= Zkopirovat jeden den do ostatnich
Priklad pouziti: Pracujete ve 3-sménném provozu
Jestlize pracujete ve 3-sménném provozu, mUlzete udélat
nasledujici:
1 Naprogramujte 3 plany pokojové teploty v rezimu topeni a dejte

jim vhodné nazvy. Priklad: Ranni sména, odpoledni sména a
no¢ni sména

2 Vyberte plan, ktery chcete pouzit.

4.7.3  Plany: priklad

INFORMACE

Postupy k naprogramovani dalSich planud jsou podobné.

V tomto pfikladu:

= Plan pokojové teploty v reZimu topeni

= pondéli = utery = stfeda = Ctvrtek = patek
= sobota = nedéle

Chcete-li naprogramovat plan

1 Prejdéte na [7.3.1.1]: > Nastaveni uzivatele > Nastavit plany
> Pokojova tepl. > Nastavit plan topeni.

Vyberte Prazdny a stisknéte ©I3.

Zkopirujte jej z pondéli do utery, stfedy, Ctvrtku a patku.
Podrobnéjsi informace viz nize.

Naprogramuijte plan na sobotu.

Zkopirujte jej ze soboty do nedéle.

Referenéni pfirucka pro uzivatele
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4 Provoz

Chcete-li naprogramovat plan na pondéli
1 Pouzijte &3 a €3 pro vybér pondali.
2 Stisknéte @3 pro vstup do planu na pondéli.
3 Naprogramuijte plan na pondéli:
= Pouzijte Kl a @ pro vybér polozky.
= Pouzijte &3 a &3 pro zménu hodnoty polozky.
Chcete-li zkopirovat jeden den do ostatnich

1 Vyberte den, ze kterého chcete provést zkopirovani a stisknéte
@I3. Priklad: Pondéli.

2 Vyberte Kopirovat den a stisknéte €.

3 Nastavte dny, kam chcete data zkopirovat na Ano a stisknéte
@I3. Priklad: Utery = Ano, Stfeda = Ano, Ctvrtek = Ano a Patek
= Ano.

Chcete-li ulozit plan
1 Stisknéte €N, vyberte UloZit plan a stisknéte ©I3.
2 Vyberte Def.uziv.1, Def.uZiv.2 nebo Def.uziv.3 a stisknéte €.

3 Zméhte nazev a stisknéte @R, (Plati pouze pro plany pokojové
teploty). Priklad: MujTydenniPlan

4.7.4 Predem definované plany: pokojova
teplota + teplota vystupni vody (hlavni)

& Pozadovana teplota = pfednastavena hodnota (Komfort)
¢ Pozadovana teplota = pfednastavena hodnota (Eko)
Predem definovany 1

Po - P4

Po - Pa
0700 09:00 1200 1400  17:00 23:00
So - Ne S
— L
08:00 2300
Pfedem definovany 3
Po - Ne S
— L
08:00 2300

INFORMACE

Pro topeni i chlazeni plati pfedem definované plany.

4.7.5 Predem definované plany: teplota
vystupni vody (doplikova)

| : Dopliikova zéna = Zap
O: Dopliikovéa zéna = VYP

Predem definovany 1

Po - P4 | .|
O ,,,,,,,,,,,,,,,,,
07:00 09:00 17:00 23:00
- | e
So - Ne o Y IR
08:00 23:00

Predem definovany 2

Po - Pa |
O R U S
07:00 0900 1200 1400  17:00 2300
So - Ne —
3 I L
08:00 23:00
Predem definovany 3
Po - Ne R —
3 I L
08:00 2300

INFORMACE

Pro topeni i chlazeni plati pfedem definované plany.

4.7.6 Predem definované plany: teplota v nadrzi
na TUV

a
l Zahajit ohfev teplé uzitkové vody. Pozadovana teplota v nadrzi
na TUV = pfednastavena hodnota (Komfort akumul)

b -
i: Zahajit ohfev teplé uzitkové vody. PoZadovana teplota v nadrzi
na TUV = pfednastavena hodnota (Eko akumul)

Predem definovany 1

Po - Ne =
3 T ........
22:00
Predem definovany 2
Po - Ne S
U IS
15:00 22:00
Predem definovany 3
Po - Pa T
<Y UUUUUUUUUUURRN] ISR
22:00
So - Ne

4.8 Provoz dle pocasi

Pfi ovladani prostorového vytapéni/chlazeni mize byt rezim
nastavené teploty vystupni vody:

= Pevny

= Provoz dle pocasi (teplota vystupni vody se stanovi automaticky
podle venkovni teploty).

Vybér rezimu nastavené teploty naleznete v referenéni pfirucce
technika.

Nastaveni parametr( pro kfivku dle po¢asi naleznete nize.

4.8.1 Nastaveni provozu dle pocasi

Nutna podminka: Zmeénili jste Uroven opravnéni na Pokrocilého
koncového uzivatele.
1 Prejdéte na [7.7]: > Nastaveni uzivatele > Nastavit dle
pocasi.
2 Pro teplotu hlavni zény vystupni vody [7.7.1], provedte Upravu
pomoci K, @3, &3, €3 a potvrdte pomoci €.
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4 Provoz

3 Pokud je to pouzitelné, pro teplotu dopliikové zony vystupni
vody [7.7.2], provedte Gpravu pomoci KB, @3, &3, €3 a potvrdte
pomoci @3,

Nastavit topeni dle poc¢asi/Nastavit chlazeni dle pocasi
Ty A

>

a b Ta

—

Cilova teplota vystupni vody

Venkovni teplota

Nizka teplota venkovniho prostfedi

Vysoka teplota venkovniho prostfedi

Pozadovana teplota vystupni vody pokud je venkovni
teplota rovna nebo nizsi nez hodnota nizké teploty okoli.
Poznamka: pfi topeni musi byt tato hodnota vyssi nez
hodnota (d), protoze pro nizké venkovni teploty je
vyzadovana vyssi teplota vody. PFi chlazeni musi byt tato
hodnota vy$$i nez hodnota (d), protoZe pro nizké venkovni
teploty dostacuje méné chladna voda.

d Pozadovana teplota vystupni vody pokud je venkovni
teplota rovna nebo vy$$i nez hodnota vysoké teploty okoli.
Poznamka: pfi topeni musi tato hodnota byt nizsi nez
hodnota (c), protoZe pro vysoké venkovni teploty je
vyzadovana nizsi teplota vody. Pfi chlazeni musi byt tato
hodnota niz$i nez hodnota (c), protoZe pro vysoké
venkovni teploty je vyZzadovana chladnéjsi voda.

—

)

0T o
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4 Provoz

4.9 Struktura nabidky: prehled nastaveni uzivatele

[1] Nastavit cas/datum

Datum
Cas

Letni ¢as
Typ hodin

[2] Dovolena

[2] Dovolena

Dovolena

Rezim dovolena Doma
Od

Do

Pouzit denni plan

[3] Tichy rezim

[4] Provozni rezim

[5] Vybrat plany

Pokojova teplota
Tep.vyst.vody hlav
Teplota vyst. vody dopln.
Teplota v nadrzi

[6] Informace

Informace o snimaci
Méreni energie

Reseni chyby

Urovefi opravnéni uzivatele
Ovladace

Provozni rezimy

Provozni hodiny

Verze

Dovolena

Rezim dovolena Mimo
Od

Do

Provozni rezim

Topeni

Chlazeni

TUV

[7]1 Nastaveni uzivatele

[6.2] Méreni energie

Spotieb.elektr.
Vyrobena energie

[6.3] Informace o chybé

Historie chyb
Kontakt/Cislo helpdesku
Historie vystrah

[6.8] Verze

Dalkovy ovlada¢
Vnitfni jednotka
Venkovni jednotka

Displej
Uzamc¢.teploty
Nastavit plany
Prednast. hodnoty
Povol.prov.rez.
Mérna jednotka
Nastavit dle pocasi

[7.1] Displej

Kontrast

Doba podsvic. LCD
Profil uzivatele
Dostup.dom.stranky

[7.3] Nastavit plany

Pokojova tepl.

Tep.vyst.vody hlav

Teplota vyst. vody dopln.
Teplota TUV

Povoleni spus.pfidavny ohfivac
Tichy rezim

Cerpadlo TUV

[7.4] Prednast. hodnoty

Pokojova teplota
Tep.vyst.vody hlav
Teplota v nadrzi
Urover tichého rezimu

[7.7]1 Nastavit dle pocasi

Hlavni
Doplrikova

[7.7.1] Hiavni

INFORMACE

V zavislosti na zvolenych nastavenich technika a typu
jednotky budou nastaveni zobrazena nebo skryta.

Nastavit topeni dle pocasi
Nastavit chlazeni dle pocasi

[7.7.2] Doplrikova

Nastavit topeni dle pocasi
Nastavit chlazeni dle pocasi

EBLQ+EDLQO011~016CAV3+W1 + EK(2)CBO7CAV3 +
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5 Nastaveni cen za energii

410

Nastaveni technika: tabulky, které

musi vyplnit instalacni technik

4.10.1 Rychly priivodce

Nastaveni

‘ Vychozi ‘ Vyplnte...

Nastaveni prostorového vytapéni/chlazeni [A.2.1]

INFORMACE

V pfipadé nadrze na teplou uzitkovou vodu bez vnitfniho
pridavného ohfivace existuje riziko nedostatku vykonu pro
prostorové vytapéni (chlazeni)/problému s komfortem (v
pripadé castého ohfevu teplé uzitkové vody bude dochazet
k Castému a dlouhému preruSeni prostorového vytapéni/
chlazeni) pfi vybéru nastaveni [6-0D]=0 ([A.4.1] Tepla
uzitkova voda Rezim nast. hodnoty=Opét.ohft.).

Zp.ovl.jed. 2 (Pok.termost.
P - J - . ( - ) El INFORMACE
Umisténi ovladace 1 (Mistnost)
Pot 26n teplvist vod 0 (1 z6na Lwyst Pokud je aktivni rezim pfidavného ohfevu nadrze na TUV,
Z — pl.vyst.vody ( Zv Vysty) hrozi velké riziko nedostatku vykonu pro prostorové
Prov.rez.Cerp. 2 (Pozadavek) vytapéni/chlazeni a komfort. V pfipadé &astého vyuzivani
P¥itomnost glykolu 0 (Ne) teplé uzitkové vody bude dochazet k Castym a delSim
Venkovni jednotka [A.2.2] prerusenim prostorového vytapéni/chlazeni.
Cerpadlo TUV 0 (Ne ..
padlo TUV : (Ne) 4104 Kontakt/Eislo helpdesku [6.3.2]
Externi snimac (venkovni) 0 (Ne)
Ridici jednotka [A.2.2.E] Nastaveni Vychozi Vyplnte...
Kroky zalozniho ohfivace 0 (Neni BUH) Kontakt/Cislo helpdesku —
Typ zaloz. ohfiv. 1 (1P,(1/1+2))
Upred.sazba za kWh 0 (Ne)
Provoz pro TUV 0 (Ne) 5 Nastaveni cen za energii
Typ kont.hlav. 1 (Termo) Pokud je Usporny rezim vaseho sytému nastaven na Ekonomicky,
Typ kont.dopln. 1 (Termo) muZzete nastavit:
Jednotka pl"isluéenstvi [A22F] = pevnou cenu za pa“vo
Ext.zal.zdr 0 (Ne) = 3 Urovné ceny za elektfinu
Vystup alarmu 0 (NO) = tydenni planovaci ¢asovac dle ceny elektfiny.
Exterm' m?i'? kWh 1 0 (Ne) Usporny rezim nastavuje technik a mlZe byt ekologicky nebo
Externi méfi¢ kWh 2 0 (Ne) ekonomicky. V ekologickém reZimu je minimalizovano pouziti
Externi snimac (vnitini) 0 (Ne) primarni energie; v ekonomickém rezimu provozni naklady.
Vykony [A.2.3] F’romluvte si s technl!(em, kvte’ry u:?‘porny rezim preferujete. DalSi
informace naleznete v instalacnim navodu.
Pridavny ohfivac 3 kW
. . Priklad: Jak nastavit ceny energie na uzivatelském rozhrani?
Z4l. ohf.: krok 1 3 kW
Z4l. oht.: krok 2 0 kW Cena Cena v drobnych
Palivo: 5,3 eurocentd/kWh [7.4.6]=5,3
4.10.2 Ovladani prostorového vytapéni/chlazeni Palivo: 4,8 penci/kWh [7.4.6]=4,8
Elektfina: 12 eurocenti/kWh 7.4.5.1]=12
Nastaveni | Vychozi | Vyplite... [ ]
5 " _— Elektfina: 12,49 penci/kWh [7.4.5.1]=12
Teplota vystupni vody: hlavni zéna [A.3.1.1]
‘Rei.na VYS.V. ‘1 (Dle pocasi) ‘ , .
5.1 Nastaveni ceny za palivo

Teplota vystupni vody: dopliitkova zéna [A.3.1.2]

‘Rei.na VYS.V.

‘1 (Dle pocasi) ‘

Teplota vystupni vody: rozdil teplot tepelného zdroje [A.3.1.3]

Topeni

5°C

Chlazeni

5°C

Teplota vystupni vody: modulace [A.3.1.1.5]

‘Modul.teplota vyst.vody

|1 (Ano) |

Teplota vystupni vody: typ emitoru [A.3.1.1.7]

[ Typ zafice

0 (Rychly)

4.10.3 Ovladani teplé uzitkové vody [A.4]

Nastaveni Vychozi Vypliite...
Rezim nast. hodnoty 1 (R+S)
Max.nast. tepl. 60°C jestlize
E-07=0
80°C jestlize
E-07=5

1 Prejdéte na [7.4.6]: > Nastaveni uzivatele > Prednast.
hodnoty > Cena paliva.

2 Pomoci B a BB nastavte spravnou cenu.

3 Stisknutim tlacitka nastaveni potvrdite.

INFORMACE

= Cena v rozsahu 0,00~290 valuta/MBtu (se 2
vyznamnymi hodnotami).
= Cena v rozsahu 0,00~990 valuta’lkWh (se 2

vyznamnymi hodnotami).

5.2

1 Prejdéte na [7.4.5]: > Nastaveni uzivatele > Prednast.
hodnoty > Cena elektfiny.

Nastaveni ceny za elektfinu

2 Pomoci B3 a 2 nastavte spravné ceny pro Vysoky, Stfedni a
Nizky podle vaseho tarifu elektrické energie.

3 Stisknutim tlacitka nastaveni potvrdite.

Referenéni pfirucka pro uzivatele
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6 Tipy pro usporu energie

INFORMACE

Cena v rozsahu 0,00~990 valuta’lkWh (se 2 vyznamnymi
hodnotami).

INFORMACE

Pokud neni nastaven zadny plan, bude brana v uUvahu
cena Cena elektfiny za Vysoké.

=

5.3 Nastaveni planovaciho ¢asovace
dle ceny za elektfinu
1 Prfejdéte na [7.3.8]: > Nastaveni uzivatele > Nastavit plany >
Cena elektfiny.

2 Naprogramujte plan dle Vysoky, Stfredni a Nizky tarifu elektrické
energie pro kazdy ¢asovy interval.

3 Stisknutim & plan ulozite.

INFORMACE

Hodnoty pro Vysoky, Stfedni a Nizky odpovidaji dfive
nastavenym cenam elektrické energie za Vysoky, Stfedni
a Nizky tarif. Pokud neni nastaven zadny plan, bude brana
v Uvahu cena elektfiny za Vysoky tarif.

Ceny za energie v pfipadé bonusu za obnovitelnou energii za
kWh

PFi nastaveni cen za elektrickou energii je mozné brat v tvahu ro¢ni
bonus. A¢koliv mohou byt provozni naklady vyssi, celkové provozni
naklady budou optimalizovany, pokud se vezme v Uvahu penézni
vyrovnani.

POZNAMKA

Ujistéte se, ze na konci obdobi pro vypocet bonusu
upravite nastaveni cen energie.

5.31 Nastaveni ceny za palivo v pfipadé
bonusu za obnovitelnou energii za kWh

Nutna podminka: Vypocitejte hodnotu ceny za palivo pomoci
nasledujiciho vzorce: skute¢na cena paliva + (bonus/kWhx0,9)

1 Prejdéte na [7.4.6]: > Nastaveni uzivatele > Prednast.
hodnoty > Cena paliva.

2 Pomoci &3 a B3 nastavte spravnou cenu.

Stisknutim tlacitka nastaveni potvrdite.

5.3.2 Nastaveni ceny za elektrickou energii v
pfipadé bonusu za obnovitelnou energii
za kWh

Nutna podminka: Vypocitejte hodnotu ceny elektfiny pomoci
nasledujiciho vzorce: skutecna cena elektfiny + bonus/kWh.

1 Prejdéte na [7.4.5]: > Nastaveni uzivatele > Prednast.
hodnoty > Cena elektfiny.

2 Pomoci B3 a BB nastavte spravné ceny pro Vysoky, Stfedni a
Nizky podle vaseho tarifu elektrické energie.

3 Stisknutim tlacitka nastaveni potvrdite.

5.3.3 Priklad

Toto je pouze pfiklad a ceny a/nebo hodnoty pouzité v tomto
pfikladu NEJSOU presné.

Data Pence/kWh
Cena za palivo 4,08

Cena elektfiny 12,49
Bonus za obnovitelnou energii za |5

kWh

Vypocet ceny za palivo:

Cena paliva = skute¢na cena paliva + (bonus/kWh x 0,9)
Cena paliva = 4,08 + (5 x 0,9)

Cena paliva = 8,58

Vypocet ceny elektfiny:

Cena elektfiny = skute¢na cena elektfiny + bonus/kWh
Cena elektfiny = 12,49 + 5

Cena elektfiny = 17,49

Cena Cena v drobnych
Palivo: 4,08 penci/kWh [7.4.6] = 8,58
Elektfina: 12,49 penci/kWh [7.4.5] = 17,49

6 Tipy pro usporu energie

Tipy pro pokojovou teplotu

= Ujistéte se, Ze pozadovana pokojova teplota neni NIKDY pfili§
vysoka (v rezimu topeni) nebo pfili$ nizka (v rezimu chlazeni), ale
VZDY podle vasich aktualnich potfeb. KaZdy usetfeny stupef
muze usetfit az 6% nakladu za topeni/chlazeni.

» NEZVYSUJTE pozadovanou pokojovou teplotu, aby se urychlilo
zahfivani prostoru. Prostor se rychleji NEZAHREJE.

= Pokud vas systém obsahuje pomalé tepelné emitory (pfiklad:
podlahové topeni), vyhnéte se velkému kolisani pozadované
pokojové teploty a NENECHAVEJTE pokojovou teplotu piilis
klesnout. Opétovné zahrati mistnosti bude trvat déle a spotfebuje
se vice energie.

= Pro bézné potieby prostorového vytapéni nebo chlazeni pouzijte
tydenni plan. V pfipadé potfeby mlzete snadno zménit hodnoty
oproti planu:

= Pro krat$i dobu: muzete potlacit naplanovanou pokojovou
teplotu. Priklad: Pokud mate vecirek nebo kdyz odchazite na
nékolik hodin.

= Pro delSi obdobi: mizete pouzit rezim dovolené. Priklad: Kdyz
béhem dovolené zlstavate doma, nebo kdyz béhem dovolené
odjizdite mimo domov.

Tipy pro nastaveni teploty vystupni vody

= V rezimu topeni ma niz8i pozadovana teplota vystupni vody za
nasledek nizsi spotfebu energie a lepsi ucinnost. V rezimu
chlazeni plati opa¢na hodnota.

= Nastavte pozadovanou teplotu vystupni vody dle typu emitoru
tepla. Priklad: Podlahové topeni je navrzeno pro nizsi teplotu
vystupni vody nez radiatory a konvektory k tepelnym erpadlim.

Tipy pro teplotu v nadrzi na TUV

= Pro bé&Zznou potfebu teplé uzitkové vody pozivejte tydenni plan
(pouze v planovaném rezimu).

= Naprogramujte ohfev nadrze na TUV na pfednastavenou
hodnotu (Komfort akumul = vy$Si teplota v nadrzi na TUV) na
noc, protoze je nizsi potfeba na prostorové vytapéni.

= Jestlize ohfev nadrze na TUV pouze v noci neni dostatecné,
naprogramujte dodateCny ohfev TUV na prednastavenou
hodnotu (Eko akumul = nizsi teplota v nadrzi na TUV) béhem
dne.

» Ujistéte se, ze pozadovana teplota v nadrzi na TUV NENI pfili§
vysoka. Priklad: Po instalaci snizujte teplotu v nadrzi na TUV
kazdy den o 1°C a kontrolujte, zda mate stale dostatek teplé vody.

= Naprogramujte spinani ¢erpadla teplé uzitkové vody pouze béhem
doby, kdy je nutnd okamzita potreba teplé vody. Pfiklad: Rano a
vecer.
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7 Udrzba a servis

7 Udrzba a servis

71

Technik musi provadét kazdoro¢ni udrzbu. Kontakt/€islo helpdesku
muzete najit pomoci uzivatelského rozhrani.

Prehled: udrzba s servis

Jako koncovy uzivatel musite:
= Udrzovat prostor v okoli jednotky v Cistoté.

= Udrzovat uzivatelské rozhrani v Cistoté pomoci mékkého vihkého
had¥iku. NEPOUZIVEJTE Zadné gistici prostiedky.

= Pravidelné kontrolujte, zda je tlak vody vy$Si nez 1 bar.
Chladivo

Tento vyrobek obsahuje fluorované sklenikové plyny. Tyto plyny
NEVYPOUSTEJTE do ovzdusi.

Typ chladiva: R410A
Hodnota potencialu globalniho oteplovani (GWP): 2087,5

@ POZNAMKA

V Evropé se emise sklenikovych plynt celkové naplné
chladiva v systému (vyjadfené v ekvivalentnich tunach
CO,) pouzivaji ke stanoveni intervall udrzby. Postupujte
podle pfisludné legislativy.

Vzorec pro vypocet emisi sklenikovych plyna: Hodnota
GWP chladiva x celkovy objem chladiva [kg] / 1000

Podrobnéjsi  informace si
provadeéjiciho instalaci.

vyzadejte od podniku

VYSTRAHA

Chladivo pouzité v systému je bezpecné a za normalnich
okolnosti neunika. Jestlize chladivo unikne do mistnosti,
mUze ve styku s ohném horaku, topenim nebo varicem
zpUsobit vznik nebezpecnych plyn(.

Vypnéte vSechna spalovaci topidla, mistnost vyvétrejte a
obratte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou
jednotku.

Systém nepouzivejte, dokud pracovnik servisu nepotvrdi,
Ze byla dokonfena oprava mista, kde doslo k uniku
chladiva.

7.2 Chcete-li zjistit kontakt/Cislo

helpdesku

Nutna podminka: Zmeénili jste Uroven opravnéni na Pokrocilého
koncového uzivatele.

1 Prejdéte na [6.3.2]: & > Informace > Reseni chyby > Kontakt/
Cislo helpdesku.

8 Odstranovani problému

8.1

Pokud dojde k poruse, na domovskych strankach se zobrazi ®.
Muzete stisknout (@) pro zobrazeni vice informaci o poruse.

Prehled: odstranovani problémui

Pokud pfiznaky odpovidaji uvedenym nize, muzete se pokusit
vyfesit problém sami. U ostatnich problémd kontaktujte svého
instalacniho technika. Kontakt/€islo helpdesku muzete najit pomoci
uzivatelského rozhrani.

8.2

Chcete-li zkontrolovat historii chyb

Nutna podminka: K dispozici pouze pokud se na domovskych

strankach zobrazi ®.

1 Prejdéte na [6.3.1]: > Informace > Re$eni chyby > Historie

chyb.

8.3
vystrah

Chcete-li zkontrolovat historii

Nutna podminka: K dispozici pouze pokud se na domovskych

strankach zobrazi @.

1 Prejdéte na [6.3.1]: & > Informace > Regeni chyby > Historie

vystrah.

8.4

Pfriznak: ve svém obyvacim pokoji

citite prilis velky chlad (teplo)

Mozna pfricina

Napravné opatreni

PFili§ nizka (vysoka) pozadovana
pokojova teplota.

Zvyste (snizte) pozadovanou
pokojovou teplotu.

Jestlize se problém opakované
denné vyskytuje, provedte
néktery z nasledujicich kroku:

= Zvyste (snizte)
prednastavenou pokojovou
teplotu.

= Upravte plan pokojové teploty.

PoZadované pokojové teploty
nelze dosahnout.

Zvyste pozadovanou teplotu
vystupni vody dle typu emitoru
tepla.

8.5
chladna

Priznak: Voda v kohoutku je pfilis

Mozna pri¢ina

Napravné opatreni

Mlze vam dojit tepla uzitkova
voda z divodu neobvykle vysoké
spotreby.

PFilis nizka pozadovana teplota
v nadrzi na TUV.

Pokud potfebujete teplou
uzitkovou vodu ihned, aktivujte
rezim pridavného ohfevu nadrze
na TUV. Tato ¢innost vSak
spotfebovava energii navic.

Pokud muzete pockat, potlacte
(zvyste) aktivni nebo pristi
planovanou pozadovanou teplotu
tak, aby bylo vyjime&né ohrato
vice teplé vody.

Jestlize se problémy opakované
denné vyskytuji, provedte
néktery z nasledujicich kroku:

= Zvyste pfednastavenou teplotu
v nadrzi na TUV.

= Upravte plan teploty v nadrzi
na TUV. Priklad:
Naprogramuijte doplnkové
ohfati nadrze na TUV na
prednastavenou hodnotu (Eko
akumul = nizSi teplota v
nadrzi) béhem dne.
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9 Premisténi

8.6 Pfriznak: Porucha tepelného
Cerpadla

Pokud dojde k poruse tepelného Cerpadla, mize zalozni ohfiva¢ a
pfidavny ohfivac slouzit jako nouzovy zdroj tepla a automaticky nebo
ruéné mlze prevzit tepelnou zatéz.

= Pokud je aktivovan automaticky nouzovy provoz a dojde k poruse
tepelného Cerpadla:

= Tepelnou zatéz automaticky prebira zalozni ohfivac.

= Pfidavny ohfiva¢ automaticky prevezme ohfev teplé uzitkové
vody.

= Pokud dojde k poruse tepelného Eerpadla a automaticky nouzovy
provoz neni aktivovan, dojde k vypnuti ohfevu teplé uzitkové
vody a prostorového vytapéni a bude je nutné zapnout manualné.
Uzivatelské rozhrani vas poté pozada o potvrzeni, zda muze
zalozni ohfiva¢ nebo pfidavny ohfiva¢ prevzit tepelnou zatéz di
nikoliv.

Pokud dojde k poruse tepelného Cerpadla, na uzivatelském rozhrani

se zobrazi ®.

Mozna pricina

Tepelné Cerpadlo je poskozeno. |= Stisknéte pro zobrazeni
popisu problému.
= Stisknéte opét (@)

Napravné opatieni

= Zvolte OK, abyste povolili
spusténi zalozniho ohfivace,
ktery pfevezme celou tepelnou
zatéz.

= Kontaktujte svého mistniho
prodejce a sjednejte opravu
tepelného Cerpadla.

INFORMACE

Pokud zalozni ohfiva¢ nebo pfFidavny ohfiva¢ prevezme
tepelnou zatéz, bude spotfeba elektrické energie
vyznamneé vySsi.

9 Premisténi

9.1 Prehled: Premisténi

Jestlize chcete premistit soucasti systému (uzivatelské rozhrani,
vnitfni jednotku, venkovni jednotku, nadrz na TUV...), kontaktujte
instalaéniho technika. Kontakt/Cislo helpdesku mizete najit pomoci
uzivatelského rozhrani.

10 Likvidace

@ POZNAMKA

Systém se nikdy NEPOKOUSEJTE demontovat sami:
demontaz systému, likvidace chladiva, oleje a ostatnich
gasti zafizeni MUSI byt provedena v souladu s pfislusnymi
predpisy. Jednotky = MUSI byt likvidovany ve
specializovaném zafizeni, aby jejich soucasti mohly byt
opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany.

11 Slovnik pojmu

TUV = tepla uzitkova voda
Tepla voda pouzita v jakémkoliv typu budovy pro ucely
domacnosti.

Tepl.vyst. vody = Vystupni teplota vody
Teplota vody na vystupu z tepelného Cerpadla.

Prodejce
Obchodni distributor vyrobku.

Autorizovany instalacni technik
Odborné zplsobila osoba, ktera je kvalifikovana k instalaci
vyrobku.

Uzivatel
Osoba, ktera vlastni vyrobek, nebo jej pouziva.

Platna legislativa
Veskeré mezinarodni, evropské, statni a mistni nafizeni,
zakony, vyhlasky nebo predpisy, které jsou relevantni a
platné pro urcity vyrobek nebo oblast.

Servisni firma
Kvalifikovana firma, kterd maze provadét nebo koordinovat
pozadovany servis jednotky.

Instalaéni navod
Navod pro ur€ity vyrobek nebo aplikaci vysvétlujici, jak jej
instalovat, konfigurovat a udrzovat v dobrém stavu.

Navod k obsluze
Navod pro urcity vyrobek nebo aplikaci vysvétlujici, jak jej
pouzivat.

Prislusenstvi
Stitky, navody, informadni listy a vybaveni, které je
dodavano s vyrobkem a které musi byt instalovano dle
pokynu v doprovodné dokumentaci.

Volitelné vybaveni
Vybaveni vyrobené nebo schvalené spolecnosti Daikin,
které je mozné kombinovat s vyrobkem dle pokyni v
doprovodné dokumentaci.

Mistni dodavka
Vybaveni, které NENI vyrobené spole&nosti Daikin, které je
mozné kombinovat s vyrobkem dle pokynt v doprovodné
dokumentaci.
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